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du 25 décembre au 25 janvier 1980 
PROMOTION SUR TOUTE LA MESURE 
à voir uniquement sur place, pas de 
renseignements téléphonés ... 
ou par courrier pour la province (offre valable dans la mesure des disponibilités). 



2N 708. NPN VCE 20 commutation rapide . . . 2,30 
917. NPN VCE 15 oscillator VHF/UHF .... 3,70 
918. NPN faible bruit Amp. HF VCE 15 .. 3,70 
930 . NPN faible puissance VCE 45 . . 3,90 

1307. PNP germanium utilisation 
générale . 8,00 
1420. NPN ampli HF. VCE 30 .... . ... .. . 4,70 
1598. Thyristor 1,6 A, 300 V . 13,70 
1599. Thyristor 1,6 A, 400 V . . 14,40 
1613. NPN VCE 50 commutation .. . . .. .. 3,40 
1711. NPN VCE 50 commutation ... .. ... 3,20 
1889. NPN VCE 80 , amp. BF . . .... . ... 4, 10 
1890. NPN VCE 80 , amp. BF . .... ...... 4,00 
1893. NPN VCE 100, amp. BF . . . . . . ... 4,40 
2218. NPN VCE 40 commutation rapide . . . 4,50 
2219. NPN VCE 30 commutation 
moyenne puissance . . . 3,70 
2222. NPN VCE 30 commutation , amp .... 2,00 
2329. Thyristor , 1,6 A, 400 V 17,40 
2368. NPN VCEo 15, commutation rapide . 4,60 
2369. NPN VCEo 15 V commutation rapide 4, 1 O 
2646. PN unijonction faible courant de pointe 6,90 
2647. PN unijonction faible courant de 
pointe . . 13,50 
2890. NPN VCEo 80 , Amp. BF ... 19,60 
2894 PNP VCEo 12 commutation rapide .. 9,60 
2904. PNP VCE 60, commutation rapide . . 3,50 
2905. PNP VCE 40 commutation rapide . .. 3,60 
2906. PNP VCE 60 commutation rapide 
moyenne puissance 4, 70 
2907. PNP VCE 60 commutation rapide .. 2,20 

2N 3020 NPN VCEo 80 Amp. HF . 14,00 
3053 NPN VCE 40 Amp. moy. puis. . .... 4,20 
3054 NPN VCE 60 Amp. de puis . . . .. 9,60 
3055 NPN VCE 80 Amp. de puissance .... 5,30 
3137 NPN VCE 80 Amp. HF .. . ...... .. 35,00 
3402 NPN VCEo 25 commut. faible courant 5,10 
3441 NPN VCEo 140 V Amp . BF haute 
tension . . . 29,40 
3605 NPN VCEo 14 V le 200 mA Amp. HF 8,30 
3606 NPN VCEo 14 V le 200 mA Amp. HF 4,60 
3702 PNP 25 VCE gain 60 Amp ......... 3,80 
3704 NPN VCE 30 gain 100 Amp . . . . . .. . 4,70 
3713 NPN VCEo 60 Amp. forte puissance 29,20 
3741 PNP forte puissance 1 A, 80 VCE .. 13,00 
3771 NPN VCE 50 fort courant . . .... . 34,00 
3819 Fet canal N . . ... . ......... 3,60 
3823 Fet canal N, Amp. HF ..... . . . . . . 10,80 
3906 PNP VCE 40 , commutation ....... . 6,10 
4036 PNP VCE 65 commutation . . 13,00 
4093 Fet canal N, commut. rapide . 18,50 
4393 Fet canal N, commut. HF .......... 3,80 
4400 NPN VCEo 40, Amp .... . ... . . .. .. 3,80 
4402 PNP VCE 40 utilisation générale Amp. 3,80 
4416 Fet canal N, HF. . .... . .. 9,50 
4441 Thyristor 50 V 8 Amp ... . . . .... . . 13,00 
4920 PNP 3 A VCEo 80 V Appl. générale. 17,00 
4921 NPN 3 A, VCEo 40 V Appl. générale . 7,50 
4923 NPN 3 A, VCEo 80 V, Appl. générale 15, 10 
4951 NPN VCE 30 V commutation . . . . . . 11,30 
5061 Thyristor O, 8 A, 60 V . . . . . . . . 11,30 
5086 PNP faible puissance VCE 50 ... . . .. . 5,10 
5238 
5635 NPN Amp . puissance UHFNHF . ... 84,00 
5298 1 A, VCEo 35 V 225/400 MHz . . .. 00,00 

2N 5636 NPN Amp. puissance UHFNHF , 1,5 A 
VCEo 35 V 225/400 MHz. . . . ... 156,00 
5637 NPN Amp. puissance UHF/VHF, 3 A, 
VCEo 35 V 225/400 MHz. . 228,00 
6027 Unijonction programmable . 11, 90 

MJ 900 PNP VCEo 60 le 8 A, hfe 6000 .... 19,00 
MJ 901 PNP VCEo 80 8 A, hfe 6000 ..... . 19,50 

1000 NPN VCEo 60 8 A hfe 6000 . . 17,00 
1001 NPN VCEo 80 8 A, hfe 6000 . . 17,50 
2250 NPN VCEo 80 V 3 A, hfe 29 . ..... 22,00 
2500 PNP VCEo 60 le 10, hfe 4000 . . .. 20,00 
2501 PNP VCEo 80 le 10 hfe 4000 ..... 24,50 
2955 PNP VCEo 60 le 15 hfe 40 . 12,50 
3000 NPN VCEo 60 le 10 hfe 4000 . . 18,00 
3001 NPN VCEo 80 le 10 hfe 4000 . . .. 21,00 

MJE 520 NPN VCEo 30 V le 3 A hfe 40 .. ... 6,50 
800 NPN VCEo 60 V le 4 A hfe 750 . . . . 8,20 

1090 PNP VCEo 60 le 5 hfe 750 . . ... . 17,00 
1100 NPN VCEo 60 le 5 hfe 750 . . . . . . 14,00 
2801 NPN VCEo 60 le 10 hfe 50 . ... .. 14,50 
2955 PNP VCEo 60 le 10 puissance . . . 14,00 
3055 NPN 15 A 60 V puissance .. . .... 12,00 

MPSA 01 NPN VCE 60 hfe 50 . .. .. . . . ..... 3,20 
06 NPN VCE 80 hfe 80 .. . .. .... . 3,20 
13 NPN VCE 30 hfe 10 k Darlington ... 4,20 
20 NPN VCE 40 hfe 40 .... 3,40 

DIODES 
A 14 U. Redressemen1 2.5 A, 25 V . .. . . 1,40 
BA 102. Varicap 15 pF .. . 1,60 
BA 224-300. Commutation haute tension. 300 V, 
100 mA . . . . . 4,30 
88 105 G. Varicap 2,8 pF . . .. 4,30 
ESM 181-300. Commutation rapide , 300 V, 4 A 6,40 
MZ 2361. Réf. de tension , 1,24 A, 
1,33 V, 10 mA ..... . . 
1 N 648. 500 V 400 mA, Usage général . 
1 N 649. 600 V, 400 mA. usage général . 

.. 6,50 
. 1,70 

1,70 

TRANSISTORS 
55 PNP VCE 60 hfe 50. . 3,20 
56 PNP faible puissance VCE 80 . . . . . . 3,20 
70 PNP VCE 40 hfe 40 ... . .. . ....... 3,90 

MPSU 01 NPN VCEo 30 V le 1 A montage 
PUSH-PULL .... . ..... 4,80 

MPSU 03 NPN VCEo 120 V le 1 hfe 40 . . 5,30 
06 NPN VCEo 80 V le 2 hfe 100 . . . . . . 5,40 
56 PNP VCEo 80 le 2 hfe 120 . . . 5,80 

MPS 404 PNP VCE 24 commutation 
et amplification . . .. 2,90 

MCA 1· Coupl. opto pour lecture, surface 
réfléchissante . . . . . . . . . . . 41, 00 

MCT 81 coupl. opto pour lect. disque à fente 19,80 
E 204 Fet canal N App . générale . . 5,20 
E 507 Génér . de courant constant 1 = 1,8 mA 10,20 
ESM 114 NPN Darlington , VCEo 80 le 5 A hfe 

1000 . . .. . ...... 29,20 
118 NPN Darlington VCEo 80 le 10 hfe 
1000 . . .. 22,80 
136 PNP VCEo 50 V le 5 A . . 9,80 
137 NPN VCEo 70 V le 5 A . 11,60 
1601 Détecteur de proximité ...... . .. 25,20 

MSS 1000 . .. ...... . . . 2,90 
109T 2 NPN VCEo 125 lc30 A commut . rapide 118,80 
181 T 2 PNP VCEo 90 V 6 A commut. rapide 17,60 
184 T 2 NPN VCEo 200 le 6 A commut. rapide 27 ,00 
3N 164 Mos fet canal P haute impédance ... 21,80 
40604 Mos fet canal N .. ............. ... 17,20 
CR 200 Générateur courant constant 2 mA . . 25,50 
CR 390 Générateur courant constant 3, 9 mA . 25,50 
VN 66 AF V Mos 60 V 3 A puissance ... .... 14,80 
VN 88 V-Mos 80 V 4 A puissance . . ...... 16,20 
MCT 2 Coupleur opto simple ........ . . ... . 12,50 
MCT 6 coupleur opto double . . . . . . . . 21 ,00 
4N 33 Coupleur opto Darlington . . . ...... 25 ,00 
AC 125 PNP Germanium VCE 12 Amp ....... 4,00 

126 PNP Germanium VCE 12 Amp. . .. 4,00 
127 NPN Germanium VCE 12 Amp . . . . . . . 4,20 
127 K NPN Germanium VCE 12 moyenne 
puissance . . . 5,00 
128 PNP Germanium VCE 16 le 1 A . ..... 4,60 
128 K PNP Germanium moy. puissance ... 5,20 
132 PNP Germanium hfe 135 . . .... . . .. 3,90 
142 PNP Germanium VCEo 20 le 1,2 A .. . 4,50 
180 PNP Germanium appl. générale .... . . 7,40 
181 NPN Germanium Appl. générale . .... 4,70 
183 NPN Germanium VCEo 16 lc 0,15 . ... 3,90 
184 PNP Germanium VCEo 16 le 0,5 .. . . . 3,90 
187 NPN Germanium VCEo 15 le 1 moyenne 
puissance . 5,60 
187 K NPN Germanium AC 187 + 
Radiateur . 6,20 
188 PNP Germanium VCE 15 le 1 moyenne 
puissance . . .... 5, 70 
188 K PNP Germanium AC 188 + radiateur 6,20 

AD 149 PNP Germanium VCEo 30 le 3,5 . ... 10,80 
161 NPN Germanium Ampli. BF . .. . . .... 6,00 
162 PNP Germanium Ampli BF . .. . ... . .. 7,20 

AF 109 PNP Germanium Amp. faible puissance 11 ,00 
114 PNP Germanium Amp. faible puissance 7,80 
124 PNP Germanium VCEo 15 Amp. HF .. 4,80 
125 PNP Germanium VCEo 15 Amp. HF .. 4,80 
126 PNP Germanium VCEo 15 Amp. HF .. 3,50 
127 PNP Germanium VCEo 15 Amp . HF .. 4,80 
200 PNP Germanium Amp. HF . 9,50 

BC 107 A NPN Si VCEo 45 le 01 hfe 110 . . . . 2,20 
107 B NPN Si hfe 200. . .. ... 2,20 
108 A NPN Si faible bruit hfe 110 . . ..... 2,20 
108 B hef 200 . . .... 2,20 
108 Chef 400 . . . .. ...... .. 2,20 
109 NPN Si , faible bruit VCE 20 V 100 mA 2,60 
109 A NPN hfe 180 . . . . . . 2,60 
109 B NPN hfe 200 .......... . ........ 2,60 
114 NPN usage général . . . . . . . 1, 90 
115 NPN VCEo 30 V le 100 mA . . . ... 3,90 
117 NPN VCEo 120 V le 50 mA . . 12,00 
141 NPN VCEo 100 V le 1 A .......... . . 5,30 
142 NPN VCEo 60 le 1 A .. . . . 5,80 
143 PNP VCEo 60 le 1 A . . .. . 5,00 
145 NPN VCEo 120 V le 100 mA . . ... 4,10 
148 NPN VCEo 20 V le 200 mA . . .... . .. 3,10 
148 A hfe = 110 . . .. . . .... 3,10 
148 B hfe = 200 ... .. .... ... . . .. .... 3,10 
148 C hfe = 420 ........ . ..... .. . . ... 3,10 
149 NPN VCEo 20 le 200 mA ... . ....... 3,10 
149 B hfe = 200 ......... .. . . . ...... 3,10 
149 C hfe = 420. . ..... .. . .... .. 3,10 
153 NPN VCEo 40 le 100 mA ........ . . . 3,40 
157 PNP VCEo 45 le 100 mA . . . . ....... 2,60 
158 PNP VCEo 25 le 100 mA ..... . ... .. 3,00 
171 B NPN VCEo 45 le 100 hfe 240 . . . . . . 3,40 
172 B NPN VCEo 25 le 100 mA . . . 3,50 

1 N 4006. 1 A, 800 V, usage général . . . . . 1,20 
1 N 4007. 1 A, 1000 V, usage général 1,20 
1 N 4148. 150 mA, 75 V, commut. rapide .. . OJO 
18 P2. Diode faible capacité 10 V, 40 mA ... . 1,20 
OA 95. Germanium , 115 V, 50 mA . . . 1,60 
OA 47. Ge. commutation , 25 V, 110 mA . . .. 1,60 
OA 202. Ge. commutation . . . . . . . . . . . . . . .. 0,90 
1 N 64. Détection vidéo Ge. tungstène . . . 1,20 

PENTA-COMPOSANTS 
177 A PNP VCEo 45 le 100 mA .. ....... 3,30 
178 PNP VCEo 25 le 100 . . . . .. .. .. . . . 3,40 
178 B hfe = 180 . . . . . ... ... .. . 3,40 

BC 178 C hfe 350 . . ..... 3,40 
182 NPN VCE 50 Amp. Audio . . ... 2,10 
184 NPN VCE 30 V commutation ........ 3,1 0 
204 PNP VCE 45 Amp. Audio ..... ...... 3,50 
204 A hfe 125 . .. . . .. .. . ...... . ...... 3,50 
204 B hfe 240 . . . . . . . . . 3,50 
207 NPN VCEo 45 le 100 . . . . . . . . . . 3,40 
207 A hfe 125 . . .. . ..... . .. . .... 3,40 
207 B hfe 240 . . . . .. .. ..... 3,40 
208 NPN VCEo 20 le 100 ....... . . ... . . 3,40 
208 A hfe 125 . . . ... . . ..... . ...... 3,40 
208 B hfe 240 . . .... .... . . .. .. 3,40 
208 C hfe 450 . . . .. .. .. 3,40 
209 B NPN VCEo 45 le 100 mA .. . ..... 4,10 
209 C NPN hfe 450 . . . 4,10 
211 A NPN VCE 60 Amp. Audio . . . . 5,20 
212 PNP VCE 50 Amp. Audio . . .... .. 3,50 
237 B NPN VCE 45 V Amp . petits signaux . 3,90 
238 A NPN VCEo 20 V commutation . . . . . 1,80 
238 B hfe 200 . . . . . . . . . . 1,80 
238 C hfe 420 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,80 
251 B PNP VCEo 45 le 100 mA . . . ... . 2,60 
257 B PNP VCEo 45 le 100 mA .... . ... . 3,40 
281 A PNP VCEo 45 le 200 mA . . 7,40 
301 NPN VCEo 80 le 1 . .. .. . .... 6,80 
307 A PNP VCEo 50 le 100 mA . . .. 3,40 
308 A PNP VCEo 30 le 100 mA .. . . . .... 3,40 
308 B hfe 240 . . ... .. . 3,40 
317 NPN commutation rapide . . . . ... . . 2,60 
317 B hfe 200 . . . . .. . .. . 2,60 
320 B PNP VCEo 45 le 150 mA . . ..... . . 5,90 
328 PNP VCEo 25 le 800 ... ... ... . .. 3, 10 
351 B PNP VCEo 30 le 100 .. . .. . .. 3,90 
407 B NPN VCEo 45 le 100 ... ... ... 4,90 
417 PNP VCE 45 usage général ... . . . ... 3,50 
547 A NPN VCE 50 le 100 mA . .. .. .. ... 3,40 
547 B hfe 200 . . . ... . .. . 3,40 
548 A NPN VCE 30 le 100 mA .. .... . ... 3,40 
548 B hfe 200 . . ... . ... .. . . 3,40 
548 C hfe 420 . . ... ... . . . . 3,40 
557 PNP VCE 45 le 200 . . . ... . .... 3,40 

BD 131 NPN VCEo 45 V le 3 A . .. . .. . 11 ,00 
135 NPN VCEo 45 V le 1 A . . . . . . . . 4,60 
136 PNP VCEo 45 V le 1 A. . ...... 4,80 
140 PNP VCEo 80 V le 1 A. . . 5,80 
157 NPN VCEo 250 V le 0,9 A .. ....... 8,60 
233 NPN VCEo 45 V le 2 A ...... .. .. 8,80 
234 PNP VCEo 45 V le 2 A. .. ... .. 9,10 
235 NPN VCEo 60 V le 2 A .. ......... . 9,20 
237 NPN VCEo 100 V le 2 A . . . . . . . . 5,40 
238 PNP VCEo 100 V le 2 A . . . . . . . . . . . . 6,20 
241 NPN VCEo 45 V le 3 A . . . . . . . 9,80 
286 PNP VCEo 45 V le 4 A .. .... . .. .... 9,80 
301 NPN VCEo 45 V le 8 A . ...... ... 10,40 
302 PNP VCEo 45 V le 8 A . ........... 10,80 
435 NPN VCEo 32 V le 4 A . .... . . . ... 10,60 
436 PNP VCEo 32 V le 4 A ..... .. ..... 10,30 

BF 167 NPN VCEo 30 le 25 mA . . .. . 3,90 
173 NPN VCEo 40 V le 25 mA . . ... 4,70 
178 NPN VCEo 115 V le 50 mA ......... 4,80 
179 B NPN VCEo 250 V le 50 mA .. . . 7,20 
181 NPN VCEo 20 V le 20 mA ... . .. .... 7, 10 
194 NPN VCEo 20 V le 30 mA . . 2,50 
195 NPN VCEo 20 V le 30 mA . . . 5,00 
197 NPN VCEo 20 V le 25 mA . . . . . . ... 3,50 
224 NPN VCEo 30 V le 50 mA .. . . . ... .. 7,00 
233 NPN VCEo 30 le 30 mA . . ......... 3,80 
234 NPN VCEo 30 le 30 mA . . .... . . 4,80 
244 B Fet canal N BOS 30 IDS 10 mA . . . . 6,80 
245 B Fet canal N VOS 30 IDS 35 mA . . . . 7 ,20 
254 NPN 30, 30 mA .. . ...... . ... . ... . 3,60 
254 NPN 160, 100 mA . . . ........ . . 3,50 
258 NPN 250, 100 mA . . . . ... .. . .. .... 7,80 
259 NPN 300, 100 mA . . . .. . .. 3,80 
337 NPN 300, 100 mA .. ..... . . . . ..... 5,20 

BCW 90 B NPN VCE 40 le 800 mA . .. . ..... 3,40 
93 B PNP VCE 60 le 800 mA . . . . . . 3, 10 
94 B NPN VCE 40 le 400 . . . ... . . . 2,00 
95 B NPN VCE 60 le 400 ..... ....... 3,10 
96 B PNP VCE 40 le 400 ... . ......... 3,00 
97 B PNP VCE 60 le 400 . . . . . . 3, 10 

eux 25 NPN VCEo 500 V le 15 A ... .. . .. 223,40 
37 NPN VCEo 400 V le 15 A ....... 72,00 

TIP 30 PNP 1 A 40 V. . .. 7,40 
31 NPN 3 A 60 V . . . . . . . . . . . . . 6,00 
32 PNP 3 A 60 V .. . ..... . .... 7,00 
34BPNP10A80V .......... 9,50 

BU 109 VCEo 120 V le 7 A. . .. . .. . . . . 29,50 
C 106 D Thyristor 4 A 400 V.. . . . . . . . . . .. 8,60 

SFD 108. Usage général Ge. Tungstène, 
100 V, 30 mA ... . . . . .. . . .. .. .......... 4,80 
35 P4. Commutation rapide , Si , 50 V, 75 mA . 2,10 
44 R2. Redressement , 6 A, 400 V . . . .. 9,10 
VSK 140. Diode schottky , 40 V. . .. .. 31,90 
Diodes Zener, 0,4 W. . . . . 2,30 
Diodes Zener, 1 W . . ... 3,30 

ET PONT DE DIODES 
1,5 A, 200 V .... . 5,20 6 A, 200 V . . . . 14,00 
3 A, 50 V . . 9,00 10 A, 200 V ... . 18,00 
5 A, 100 V . . 11 ,00 25 A, 200 V ... . 27,00 

Mystéristor 
PNP Germanium usage général. 

VCE 40 le 500 mA hfe 50 0 , 7 5 f 
• Evidemment de bonne qualité. Boîtier TO 5 

TRIACS ET THYRISTORS 
2N 1598 Th 1,6 A, 300 V . 13,70 
2N 1599 Th 1,6 A, 400 V .. 14,40 
2N 4441 Th 8 A, 50 V . . . . 13,00 
2N 5061 Th 0.8 A, 60 V . . . . . . . . . . . . . 11,30 
C106DTh4A, 400V ........... . ... ... . 8,10 
SC 116 D TR 8 A, 400 V . . . .. . 5,00 
SC 146 D TR 10 A, 400 V . . . ... .... .. . 10,80 
SC 151 D TR 15 A, 400 V . 13,80 
DIACS 32 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,00 
BRY 55/60 Th 0,8 A, 60 V ...... 6,90 
BTW 27-600 R Th 10 A, 600 V .... 17,00 

MICROPROCESSEURS 
MOTOROLA 
MC 6800 (UC) 
MC 6802 (UC) . 
MC 6810 (RAM) 
MC 6821 (PIA) 
MC 6850 (ACIA) 
MC 6852 (SSDA) 
MC 6844 (COMA) . 
MC 6845 (CCRT) 
MC 6840 (Timer) .. 
MC 6875 (Horloge) 
MC 14411 (band rate) . . .. ... . 
MC 8602 générator monostable 

NS 

. .... 78,00 
. 164,00 

... . 35,10 
... 53 ,00 

62 ,00 
...... 109,80 

. ...... . 195,50 
. . . . 312,00 

. ...... 132,00 
. . 84,00 

. 71,00 
.. . . . . 26,40 

... . .. 54,00 SC/MP 500 
SC/MP 600 
INS 8154 .. 

.. ... . .. .. .. .. .. . ~~o 
MC 3459 Driver . 

ZILOG (2 ,5 MHz) 
MK 3880 (UC) . 
MK 3881 (PIO) ..... . ... ... . 
MK 3882 (CTC) 
MK 3883 ( □MAC) . 
MK 3994 (SIO) 
Idem 4 MHz + 12 %. 

ROCKWELL 
6502 (UC) .. ... ....... . ... . 
6522 (VIA) . 
6532 RAM 1/0 Timer 

INTEL 

. . 86,00 
. .. . .. . . 25,20 

. . . . 151,20 
. ..... 97 ,90 

. ... 97,90 

. .. 341,00 

... 477,40 

. . 153,00 
. . . 118,00 

...... 149,00 

En cours d'approvisionnement , tel pour disponibilité. 
DIVERS 
SSF 96364 (CCRT) . . ... . .. . . . . . . 225 ,00 
N 8 T 26 - Quadruple driver-inverseur de bus 
bidirectionnel . . . . 14,00 
N 8 T 28 - Quadruple driver de bus bidirectionnel 19,40 
N 8 T 95 - Sextuple driver de bus, 
commande NOR .. ...... . . 9,80 
N 8 T 96 - Sextuple driver-inverseur de bus , 
commande NOR . . .... 13,20 
N 8 T 97 - Sextuple driver de bus , 
commandes séparées. . .. 13,20 
N 8 T 98 - Sextuple driver-inverseur de bus, 
commandes séparées . . . 13,20 
MC 1488 - Porte interface RS 232 . 40,80 
MC 1489 - Porte-Interface RS 232 .. 31,60 
Mémoires mortes 
EPROM 1 K x 8, 2708 
EPROM 2 k x 8, 2716 . 
TTL 32 x 8, 8578 . 
TTL 256 X 4, 74 S 287 . 
MIKBUG 6830 
JBUG 2708 .. 

........ 89,00 
.. 287,00 
.. 35,40 

Penta BUG 2 x 2708 ... ... .. ..... . . 

. . .. 21,00 
. . 167,00 
. . 147,00 
.. 294,00 

Basic VIM 1 
Basic AIM 65 . 
Assembleur AIM 65 . 
Rom de contrôle visu · DC Ill 
Générateur de caractères• GC Ill . 
(* pour SFF 96364) 

Mémoires vives 
MM 2101 statique 256x4. 
MM 2102 statique 1 K x1 
MM 2112 statique 256x4 . 
MM 2114 statique 1 Kx4 ... 
MM 4116 dynamique 16 K x 1 

1418,00 
. . 940,00 

. ... 790,00 
.... 35,70 
.. 195,00 

. 18,00 
. ... 18,00 
.... 18,00 

72,00 
. 87 ,00 

Nous pouvons être en rupture de stock ... ne nous en 
voulez pas ! nous vous informerons dans ce cas des 
délais d'approvisionnement. 

Liste des transfos non toriques sur demande contre 
enveloppe timbrée . 
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PENTA-COMPOSANTS 
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Ref. 

SN7400N 
SN7401N 

SN7402N 
SN7403N 

SN7404N 
SN7405N 

SN7406N 

SN4707N 

SN748N 
SN7409N 

SN7410N 
SN7411N 
SN7412N 

SN7413N 
SN7414N 

SN7416N 

SN7417N 

SN7420N 
SN7425N 

SN7426N 

SN7427N 
SN7428N 
SN7430N 
SN7432N 
SN7437N 
SN7438N 

SN7440N 
SN7442N 
SN7443N 
SN7444N 
SN7445N 

SN7446AN 

SN7447AN 

SN7448N 
SN7450N 

SN7451N 

SN7453N 

SN7454N 

SN7460N 
SN7470N 
SN7472N 
SN7473N 

SN7474N 
SN7475N 
SN7476N 

SN7479N 
SN7480N 
SN7481AN 
SN7483AN 
SN7485N 
SN7486N 
SN7489N 
SN7490AN 
SN7491AN 
SN7492AN 
SN7493AN 
SN7494N 
SN7495AN 

SN7496N 
SN74100N 
SN74107N 

PRIX 
UNITAIRE 

1,75 
1,90 

1,90 
2,50 

2,30 
2,90 

4,00 

4,00 

2,90 
2,90 

2,50 
2,90 
2,80 

5,20 
9,00 

3,50 

3,50 

2,50 
2,80 

2,80 

3,90 
3,20 
2,50 
3,50 
3,70 
3,70 

2,50 
9,00 
9,00 
9,60 
9,40 

16,29 

8,50 

14,40 
2,50 

2,50 

2,50 

2,50 

2,50 
4,70 
3,90 
4,70 

4,70 
4,90 
4,70 

42,30 
8,10 

12,10 
11 ,30 
13,70 
4,20 

38,70 
4,70 

10,30 
6,70 
6,70 
9,30 
8,20 

10,80 
16,80 
4,70 

TTL PLASTIC DUAL-IN-UNE I.C. 

DESCRIPTION 

Quad 2 Input NAND Gate 
Quad 2 Input NAND Gate 
(Open Collecter) 
Quad 2 Input NOR Gate 
Quad 2 Input NAND Gate 
(Open Collecter) 
Hex lnverter 
Hex lnverter (Open 
Collecter) 
Hex lnverter Driver (Open 
Collecter) 
Hex Non-lnvert Driver (Open 
Collecter) 
Quad 2 Input AND Gate 
Quad 2 Input AND Gate 
(Open Collecter) 
Triple 3 Input NAND Gate 
Triple 3 Input AND Gate 
Triple 3 Input NAND Gate 
(Open Collecter) 
Dual 4 Input Schmitt Trigger 
Hex Schmitt Trigger, 
lnverting 
Hex lnverter Driver (Open 
Collecter) 
Hex Non lnvert Driver (Open 
Collecter) 
Dual 4 Input NAND Gate 
Dual 4 Input NOR with 
Strobe 
Quad 2 Input Interface NAND 
(High Voltage) 
Triple 3 Input NOR Gate 
Quad 2 Input NOR Butter 
8 Input NAND Gate 
Quad 2 Input OR Gate 
Quad 2 Input NAND Butter 
Quad 2 Input NAND Butter 
(Open Collecter) 
Dual 4 Input NAND Butter 
Ber to Decimal Decoder 
lxcess 3 to Decimal Decoder 
Gray to Decimal Decoder 
BCD to Decimal Decoder 
(Open Collecter) 
BCD to 7 Seg Decoder (Open 
Collecter) 
BCD to 7 Seg Decoder (Open 
Collector) 
BCD to 7 Seg Decoder 
Expandable Dual 2 x 2 Input 
And Or lnvert Gate 
Dual 2 Wide, 2 Input, AND
OR-INVERT Gate 
Expandable 4 x 2 Input And 
Or lnvert Gate 
4 Wide 2 Input AND-OR
INVERT Gate 
Dual 4 Input Expander 
J-K Edge Triggered Flip-Flop 
J-K Master-Slave Flip-Flop 
Dual J-K Master-Slave Flip 
Flop 
Dual D Flip Flop 
Quad Latch 
Dual J-K Master-Slave Flip 
Flop 
Dual Flip-Flop 
Gated Full Adder 
16 Bit Ram 
4 Bit Binary Full Adder 
4 Bit Magnitude Comparator 
Quad Exclusive -OR 
64 Bit RAM 
Decade Counter 
8 Bit Shift Register 
Divide by 12 Counter 
4 Bit Binary Counter 
4 Bit Shift Register 
4 Bit Parallel Access Shift 
Register 
5 Bit Universal Shift Register 
Dual Quad Latch 
Dual J-K Master-Slave Flip 
Flop 

Ref. 

SN74109N 
SN74121N 
SN74122N 

SN74123N 

SN74124 
SN74S124 
SN74125N 

SN74126N 

SN74128N 
SN74132N 

SN74136N 

SN74138N 
SN74139N 
SN74141N 

SN74145N 

SN74147N 
SN74148N 
SN74150N 
SN74151N 
SN74153N 

SN74154N 

SN74155N 

SN74156N 

SN74157N 

SN74160N 

SN74161N 

SN74162N 

SN74163N 

SN74164N 

SN74165N 

SN74166N 
SN74167N 

SN74170N 

SN74172N 

SN74173N 
SN74174N 

SN74175N 

SN74176N 
SN74180N 

SN74181N 

SN74182N 
SN74190N 
SN74191N 
SN74192N 
SN74193N 
SN74194N 

SN74195N 

SN74196N 

SN74198N 
SN74199N 

SN75451N 
SN75452N 

PRIX 
UNITAIRE 

7,60 
4,10 
6,60 

6,90 

18,30 
27 ,90 
6,00 

6,00 

6,70 
7,90 

5,10 

11 ,40 
11,40 
12,10 

13,40 

19,50 
13,30 
20,80 
8,00 
8,00 

17,40 

9,10 

9,10 

10,20 

14,00 

14,00 

14,00 

14,00 

14,40 

16,60 

41,00 
41 ,00 

24 ,40 

71,40 

19,50 
15,50 

11 ,00 

20,00 
6,70 

34,00 

9,10 
14,40 
12,40 
14,40 
14,40 
16,60 

13,70 

17,50 

31,00 
31,00 

6,90 
6,90 

PENTA-EXPRESS 

DESCRIPTION 

Dual J-K Flip Flop 
Monostable Multivibrator 
Retriggerable Monostable 
Multivibrator 
Dual Retriggerable Mono
stable Multivibrator 
Dual VCO 
Dual VCO or crystal contrai 
Quad Butter, Three State, 
Active Low Enable 
Quad Butter, Three State, 
Active High Enable 
50 ohm Une Driver 
Quad 2 Input NAND Schmitt 
Trigger 
Quad 2 Input Exclusive OR 
(Open Collecter) 
Decoder/Multiplexer 
Decoder/Multiplexer 
BCD to Decimal Dec-Nixie 
Driver 
BCD to Decimal Decoder 
Driver (Open Collecter) 
Priority Encoder, 10 to 4 Une 
Priority Encoder, 8 to 3 Une 
16 Bit Data SelecUMultiplexer 
8 Bit Data SelecUMultiplexer 
Dual 4 Bit Data Select/ 
Multiplexer 
4 to 16 Une Decoder/ 
Demultiplexer 
Dual 2 to 4 Line Decoder/ 
Demultiplexer 
Dual 2 to 4 Une Decoder/ 
Demultiplexer Open Collector 
Quad 2 Bit Data Selecu 
Multiplexer 
BCD Decade Counter Asyn
chronous Reset 
4 Bit Binary Counter Asyn
chronous Reset 
BCD Decade Counter Syn
chronous Reset 
4 Bit Binary Counter Syn
chronous Reset 
8 Bit Serial ln , Parallel Out 
Shift Register 
Parallel ln Serial Out 8 Bit 
Shift Register 
8 Bit Shift Register 
Synchronous Decade Rate 
Multiplier 
16 Bit Ram (4 x 4 Register 
File) 

16 Bit Multiple-Port Register 
File TriState 
4 Bit D-Type Reg ister T nState 
Hex D-Type Flip Flop with 
Clear 
Quad D-Type Flip Flop with 
Clear 

Presettable Decade Counter 
9 Bit Odd/Even Parity 
Generator/Checker 
Arithmetic Logic UniU 
Function Generator 
Look Ahead Carry Generator 
Up-Down Decade Counter 
Up-Down Binary Counter 
Up-Down Decade Counter 
Up-Down Binary Counter 
4 Bit Bidirectional Universal 
Shift Register 
A Bit Parallel ln , Parallel Out, 
Shift Register 
Presettable Decade Counter/ 
Latch 
8 Bit Universal Shift Register 
8 Bit Parallel ln , Parallel Out, 
Shift Register (J-K Serial 
Input) 
Dual 2 Input Interface Circuit 
Dual 2 Input Interface Circuit 

SERVICE DE VENTE PAR CORRESPONDANCE 
PASSEZ VOS COMMANDES PAR TÉLÉPHONE 

3315646 
ENVOIS URGENTS CONTRE 
REMBOURSEMENT. Ajoutez 15 F 
Frais de port et d'emballage 8 F 

CMOS 

Ref. 

CD4000BE 

CD4001BE 
CD4002BE 
CD4007BE 

CD4008BE 
CD4009BE 

CD4010BE 

CD4011BE 
CD4012BE 
CD4013BE 

CD4015BE 
CD4016BE 
CD4017BE 
CD4018BE 

CD4019BE 
CD4020BE 

CD4023BE 
CD4024BE 
CD4025BE 
CD4026BE 
CD4027BE 
CD4028BE 
CD4029BE 

CD4030BE 
CD4035BE 

CD4036BE 
CD4040BE 

CD4042BE 
CD4044BE 

PRIX 
UNITAIRE 

2,10 

2,10 
2,10 
2,90 

16,70 
7,90 

7,90 

3,50 
2,90 
6,00 

15,20 
6,20 

15,20 
20,90 

6,60 
18,70 

2,90 
11,30 
2,90 

23,70 
7,20 

10,80 
16,20 

6,00 
15,20 

39,00 
23 ,80 

13,10 
16,60 

DESCRIPTION 

Dual 3 Input NOR Gate Plus 
lnverter 
Quad 2 input NOR Gate 
Dual 4 Input NOR Gate 
Dual Complementary Pairs 
Plus lnverters 
Four Bit Full Adder 
Hex Buffer/Converter 
(lnverting) 
Hex Buffer(Converter) 
(Non-lnverting) 
Quad 2 Input NAND Gate 
Dual 4 Input NAND Gate 
Dual D Type Edge Triggered 
Flip Flop 
Dual 4 Bit Static Shift Register 
Quad Bilateral Switch 
Decade Counter/Divider 
Presettable Divide By N 
Counter 
Quad AND/OR Select Gate 
14 Stage Binary/Ripple 
Counter 
Triple 3 Input NAND Gate 
7 Stage Binary Counter 
Triple 3 Input NOR Gate 
Decade Counter/Divider 
Dual J-K Flip Flop 
BCD to Decimal Decoder 
Presettale UP/DOWN Binary/ 
Decade Counter 
Quad Exclusive - OR Gate 
4 Stage Parallel IN/OUT Shift 
Register 

12 Stage Binary/Ripple 
Counter 
Quad Clocked "D" Latch 
Quad 3-State NAND R/S 
Latch 

Ref. 

CD4046BE 

CD4047BE 

CD4049BE 

CD4050BE 
CD4051 BE 

CD4052BE 

CD4053BE 

CD4060BE 

CD4066BE 
CD4068BE 
CD4069BE 
CD4070BE 

CD4071BE 
CD4072BE 
CD4073BE 
CD4075BE 
CD4078BE 
CD4081BE 
CD4082BE 
CD4093BE 
CD4511 BE 

CD4520BE 
CD4528BE 

CD4536BE 
CD4538BE 
CD4539BE 

CD4585BE 

PRIX 
UNITAIRE 

18,50 

16,60 

7,40 

7,40 
16,20 

16,20 

16,20 

17,80 

7,40 
16,20 
3,-60 
6,10 

3,60 
3,60 
3,60 
3,60 
3,60 
3,60 
3,60 

23 ,10 
24,10 

24,00 
18,90 

66,60 
26,90 
27 ,60 

15,10 

DESCRIPTION 

Micro Power Phase Locked 
Loop 
Low Power Monostable / 
Astable Multivibrator 
Hex Buffer/Converter 
(lnverting) 
Non-lnverting flex Butter 
Single 8 Channel Multiplexer/ 
Demultiplexer 
Differential 4 Channel Multi
plexer/Demultiplexer 
Triple 2 Channel Multiplexer/ 
Demultiplexer 
14 Stage Binary Counter / 
Oscillator 
Quad Bilateral Switch 
8 Input NAND Gate 
Hex lnverter 
Quad 2 Input Exclusive OR 
Gate 
Quad 2 Input OR Gate 
Dual 4 Input OR Gate 
Triple 3 Input Gate 
Triple 3 Input OR Gate 
8 Input NOR Gate 
Quad 2 Input AND Gate 
Dual 4 Input AND Gate 
Quad schm itt trigger 
BCD to 7 Segment Latch / 
Decoder / Driver 
Dual Binary UP Counter 
Dual Retriggerable/Resett
able Monostable Multi
vibrator 
limer 
Dual Monostable 
Dual 4 Channel Digital 
Multiplexer 
4 Bit Magnitude Comparator 

Cl LINEAIRES ET SPECIAUX 
BFQ 14. Double let pour montage ampli dif .. 33,60 
SO 41 P Ampli FM/FI avec démodulateur .... 15,70 
SO 42 P Mélangeur HF .. 18,20 
LH 0042 Amp. op à fet .. 64,60 
LO 110/LD 11131/2 Digit A/D converter. Zéro et pola
rité auto . linéarité 0,05 % ± 1 digit. 51 ,10 
LO 111/LO 114 3 1/2 Digit A/D converter. Lero et 
polarité auto . Linéarité 0,05 % . Sortie d'afficheur mul
tiplexée avec possibilité de balayage séquentiel ou en
trelacé . . . . . . . . 121 , 00 
LO 120 4 1/2 Digit A/D converter ......... . 95,00 
LO 121 4 1/2 Digit A/D converter 104,00 
L 120 Détecteur de passage a zéro . . .... 43,80 
LO 130 3 Digit A/D converter sur un seul chip . 1 mV 
résolution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104,00 
L 144 Trio Amp. OP avec compensation interne 58,90 
TL 71 faible bruit bi-fet . . . . . . . . . 9,00 
TL 82 double bi-fet . . . . . . 11,00 
TL 081 ampli OP bi-fet . . . . . . . 7,00 
TL 084 quad Amp. OP bi-fet . .. 15,00 
TCA 160 ampli BF 2 W . 25,30 
UAA 170 commande 16 Leds , point lumineux 16,20 
UAA 180 commande 12 Leds . barrière 
lumineuse . 16,80 
SFC 200 régulateur de tension positive. 
DG 201 commutateur analogique 4 voies SPST 57, 10 
LM 204 régulateur de tension négative . . 41,00 
TBA 221 ampli OP fa ible bruit . 14,20 
ESM 231 ampli BF 18 W . . . 34,00 
TBA 231 double Amp. OP faible bruit . 34,00 
TBA 240 . . 23,80 
LM 301 ampli OP . . . . . . . . . . 8,80 
LM 305 régulateur de tension 45 mA 40 V . .. 12,50 
LM 307 amp. OP . . . . . 10,70 
LM 308 ampli OP . . . 13,00 
LM 309 K régulateur 5 V, 1,5 A .. 24,00 
LM 310 ampli suiveur . . . 24,00 
LM 311 comparateur 5 V. . .. 19,40 
LM 318 amp OP rapide . . .. . . 28,00 
LM 320 H2 régulateur 12 V TO 5 . . 8,00 
LM 323 régulateur 3 A 5 V . . . 37 ,DO 
LM 324 quad amp. OP .. .. .. .. .. .. . .. 11,20 
LM 340 T 5 régulateur 5 V 1 A . . . . . . . 9,60 
LM 340 T6 régulateur 6 V 1 A . . . . . 9,60 
LM 340 T 12 régulateur 12 V 1 A . . 9,60 
LM 340 T 24 régulateur 24 V 1 A . 9,60 
LM 348 quad. Amp. OP . . . . . 23,20 
LM 349 quad. Amp. OP . 19,30 
LM 377 double ampli BF 2 W . . . 26,50 
LM 380 Ampli BF . 18,00 
LM 381 double préampli faible bruit . . . 22,50 
LM 382 préampli stéréo faible bruit . . . .... 21,00 
LM 386 Ampli BF . . . . ....... 12,50 
LM 387 double préampli faible bruit . . ... 11,90 
LM 391 . 24 ,50 
TBA 400 Ampli HF . . . . . . . . . . 38,70 
TCA 420 . 21,80 
TCA 440 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,70 
NE 529 comparateur différientiel rapide . . . . . 28,30 
NE 543 commande servo moteur .. 41,20 
TAA 550 stabilisateur de tension . . 8,20 
LM 555 limer . . 4,80 
LM 561 PLL . . . 33, 70 
LM 565 PLL . 27, 10 

LM 566 VCO . . . . . ... ... 30,70 
TBA 570 récepteur AM/FM . . . 31,10 
SFC 606 B temporisateur de puissance . . . . . . 9,80 
TAA 611 ampli BF 2, 1 W . . . ... 22,40 
TAA 621 ampli BF .. . 29,70 
TBA 641 ampli BF 4,5 W. . . . 31 ,60 
TAA 651 ......... . . . . . ... . ... . .. . .... 28,00 
TAA 661 FM IF amplifier limiter and detector . 28,30 
LM 709 ampli OP . . 8, 70 
LM 710 comparateur de tension ....... . . . .. 8,10 
LM 720 double comparateur . . . . . 24,40 
LM 723 régulateur de tension . . . 14,30 
LM 725 amp. OP d'instrumentation ... 35,00 
LM 741 amp. OP . . . . . . . . . . . . . . . .... 4,20 
LM 747 double amp. OP 10,40 
LM 748 amp. OP . . . . . 20,30 
µ, A 753 FM gain black . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 
µ, A 758 RC PLL stéréo décodeur . . .. 243,00 
TCA 760 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63,60 
LM 761 double transistor 19,50 
TAA 790 Générateurs d'impulsions (TV) ..... 37,40 
TBA 790 ampli BF 2,1 W . . . 22,70 
TBA 800 amp. BF 5 W. . . . .. 22,00 
TBA 810 ampli BF 7 W . .. 28,00 
TCA 830 ampli BF 3,7 W. 25,50 
TBA 860 . . . . . . . . . . . . . . . . 34,40 
TAA 861 double transistor 17,30 
TCA 940 ampli BF 10 W . .. . . .. .. .. 61 ,10 
TBA 950 générateur d'impulsions (TV) ... . . 47 ,70 
SAD 1024 ligne à retard . . . 112,00 
TDA 1042 Ampli BF 10 W . . ....... . ... . .. 43,10 
TAA 1054 préampli BF Hi-Fi ... . . . .. . ..... 37,80 
MC 1310 FM stéréo démodulateur .. 20,00 
MC 1312 4 canaux sa décodeur . . . 29,00 
ESM 1350 ampli HF avec CAG . . . . . 18,30 
MC 1408 convertisseur DIA 8 bits . . .. 37 ,50 
MC 1456 ampli OP . . .... .. ...... 53 ,50 
MC 1458 double ampli OP . . .. 9,50 
XR 1488 interface RS 232 ... 40,80 
XR 1489 interface RS 232 . . . . . 31 ,60 
XR 1554 ampli BF 1 W . . . . . . . . .. . . . . 238,00 
XR 1568 double régulateur ± 15 V . . . 102,80 
MC 1590 ampli HF avec CAG . . . . . . . . . . . . . 83, 70 
MC 1733 ampli vidéo différentiel . . 31 ,40 
LM 1800 quda. ampli OP ......... 27,50 
TDA 2002 ampli BF 6,5 W. . .. . ....... . .. 24,00 
XR 2206 générateur de signaux .... 54,00 
XR 2208 PLL de précision . . . . . . . . . 61 ,00 
XR 2240 programmable tuner/counter . . .. .. 37 ,80 
LM 2907 8 b convertisseur fréquence tension 22 ,50 
LM 2907 14 b convertisseur fréquence tension 22,50 
LM 3075 FM IF détecteur et préampli ~uoin 22 .30 
MC 3301 ampli OP . . . 12,90 
MC 3302 ampli OP . . .. .. 8,40 
TMS 3874 horloge . . . . . . 40,00 
LM 3900 quad . ampli OP . . . . . . . . . . . . . 12,80 
MM 5314 horloge 4 digit .. . . . . .... .. . . . . . 62,50 
MM 5316 horloge 4 digit avec réveil . . ... 67,50 
NE 5596 modulateur démodulateur 18,70 
MD 8002 double transistor . . 23,50 
AV 3-8500 jeux vidéo . . . ...... . ....... 54,00 
AV 3-8600 jeux vidéo ....... . ........ . .. 179,00 
µ, A 9368 décodeur 7 segment hexadécimal .. 24,20 
µ, A 95 H 90 diviseur 10. 100 mHz ECL .. . . . 68,00 



PEN COMPOSANTS PRISES DIVERSES 
+ CABLE 

CONDENSATEURS 
CHIMIQUES SIC-SAFCO 

CONNECTEURS + 
CABLES 

MICROPROCESSEUR 
Connecteur pour MK2 PIA . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00 
Connecteurs femelle 3,96 
6 contacts . . .. 4,50 18 contacts .... 9,10 

10 contacts ..... 5,30 22 contacts . . . . 11 ,30 
15 contacts ..... 6, 70 
Connecteur femelle pour clavier 2x12 br. (3 , 96) 15,00 
Connecteur femelle pour VIM , AIM65 , 
PET 2x22 br . (3,96) ..... . ............... 38,00 
Connecteur mâle pour EMR 2x31 br. (2 ,54) . 40,00 
Connecteur femelle pour EMR 2x31 br. (2 ,54) 40,00 
Connecteur femelle pour bus exorciser 
2x43 br. (3 ,96) . ... . . . . . .. ......... . . .. 48,00 
Connecteur femelle pour microsystème 
{2x50 br.) (2 ,54) ....................... 42 ,00 
Connecteur femelle pour bus S100 
2x50 br. (3,17) . . . . . ... 62,00 
Prise Cannon mâle DB25 . . . . . . . . . . 21,00 
Prise Cannon Femelle DB25 . . . . . . . . . . . . . . . 21,00 
Capots pour prise ci-dessus ........ _. . . . . . . 8,00 
Prise Cannon femelle type DB25 à sertir . . . . 38,60 
Connecteur femelle 34 contacts à sertir . . . . . 38, 70 
Connecteur 14 br. à sertir . . . . 9,80 
Connecteur 16 br. à sertir ... . . .... ... . .. . 11 ,90 
Câble 14 conducteurs . . . . . . . . . . . . . 9,20 
Câble 16 conducteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,60 
Câble 34 conducteurs . . . . . . . . . . . . 21 ,00 

LED 

LEDS AFFICHEURS ET 
OPTOELECTRONIQUE 

3 mm, V, R et J ..... . .... . . .. .. .. . .. . . 1,60 
5 mm , R avec support . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50 
5 mm . V et J avec support . . 2,80 
FND 
AC = Anode Commune CC = Cathode Commune 
500. 13 mm , 7 segm. CC . . . . . ...... . ... 14,20 
501. POL CC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,00 
507. 13 mm , 7 segm . AC . ..... . .... . . . .. 14,20 
508. 13 mm , POL AC ..... . . .... .. . .... 23,00 
MAN 8610 - AC . . . ..... . ............ . .. 26,50 
MAN 8630 ± CC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,50 
MAN 8650 ± AC . .. . ...... . .. . ......... 26,50 
TIL 370 4 affich . . .. . . . . . ... .. ..... .. . . . 40,00 
COUPLEURS OPTO 
MCT 2 simple ... . ..... . . .. ... . .... . . .. . 12,50 
MCT 6 double . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,00 
4N 33. Darlington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 

SYSTEME VECTOFI WRAPPING 
Outil à wrapper . . . . . . . . . . . 224,00 
Embout de rechange . . . . . . . . . . . . . . 80,00 
Plaque perforée 115x203 . . . . . . . . . . . . . 26,50 
Plaque à wrapper BUS S100 ... . . ........ 196,00 
Plaque à wrapper format AIM 65, VIM 1, PET 102,00 
Broches à wrapper T 44 . . . . . . . . . . . . . . . . 19,60 
Broches à wrapper T 49 . . . . . . . . . . . . 24,30 
Fil à wrapper . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. ... 13,50 
Support à wrapper 8 broches . . 2,20 
14 broches . . . . 2,90 24 broches . . 6,00 
16 broches . . . 3,40 28 broches . 8, 10 
22 broches . 4,20 40 broches . 10,80 
Outil à déwrapper . . . . . . . . 90,00 
Outil pour insertion 40 .00 

Supports à souder 
8 broches ..... 1,50 24 broches . ... 3,00 

14 broches . . . . . 1,60 28 broches . . . 4,20 
16 broches . . 1. 70 40 broches 5,80 
18 broches 3, 90 

Plate-forme à composants 
14 broches ...... 4,80 16 broches ...... 5,20 

Support verrouHlable 
14 broches ..... 4,70 16 broches ... 5.10 

Support de transistors 
ro 18 {genre BC 108) 1,80 TO 5 (genre 2905) 1,90 

RELAIS 
RELAIS SIEMENS 
2 RT 6 V. . 21,00 4 RT 24 V. . 23,00 
2 RT 12 V . 21 .00 4 RT 48 V . 23,00 
Relais type automobile 12 V . . . . . . . ..... 13,00 
REED 5 V - 0,5 A 1 T ....... . . .. . . . .. ... 16,50 
REED 5 V - 1 A 1 T . . . . . 28,00 
Ampoule ILS . . . . . . 2,50 
Aimant pour ce dernier . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,40 

SERVICE CORRESPONDANCE 
VENTE AU MAGASIN : 

DEMONSTRATION MICRO 
VENTE AU MAGASIN : 

MATÉRIEL POUR 
CIRCUITS IMPRIMÉS 

~~~~HLORURE . . 18,00 Sachet (1 1.) ... 12.00 
Stylo « DALO " ... 19,00 
DECALCOMANIES « ALFAC " 
Pour perchlo 5 feuilles . . . . . . . 17 ,50 
Outil coupe transfert . . . . . ........... . 18,00 
Recharge lames . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . 10,00 
GRILLES Photolisées 21 x29, 7 . . . . . . . . . . . 11. 50 
BOMBES {pas d'envoi postal) 
ISOLANT SPECIAL THT 
Electrofuge 100 . . 31 ,65 Electrofuge 200 . . 49,95 
NETTOYANT F2 .. 20,55 

· NETTOYANT antistatique . . . . . . . . . .... . . 15,25 
CRYSTALIN Rouge 
Spécial Tuner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 22 ,70 
GIVRANT, abaisseur de température. . 14,85 
Résine photo-sensible . . 50 ,40 

Epoxy - Simple lace 
100 x75 . . . . .. 2,50 150x200 ..... 11,40 
100 X 160 .. ... 5,60 200 X 250 ..... 19,00 

Epoxy double lace 
100 X 150 . . . . . 6,80 200 X 250 ..... 22,50 
150 X 200 ..... 13,50 190 X 285 24.00 

FORETS ACIER RAPIDE 
0 0,8. · ······ 2,40 01,5 .. ...... 3,10 
0 1 mm ....... 2,70 0 2 mm . 3,30 
01.2 . ...... 2,90 
Perceuse alim. 12 V {+ outi ls) . . .... 118,00 
(~upporl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 
Perceuse surpuissance, al im. 12 V . . . . . . . 155,00 
{Support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... 150,00 
Perceuse alimentation secteur . . . . 149,00 
Gomme abrasive . . . . . . . . . ... . 9,50 
Bande autocollante pour gravure directe. 
o. 7-> 1,5 ..... . 9,90 2 µ, -> 2,5 . .. .. 11 ,70 
Epoxy présensibillsé simple lace 
75 X 100 9,50 240 X 320 . .... 62,50 

100 X 160 .... 18,50 

COMMUTATION 
Contacteurs rotatifs 
1x12, 3x4 , 2x6 , 4x3 .............. . ...... 7,60 
Rotacteurs à galettes 
Sabre + ace. . .................. 7,50 
Montage possible de 4 galettes 1x12, 2x6, 3x4. 
4x3 ....... . .... . ...................... 7,50 
Interrupteurs 
3 positions fugitives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 70 
3 positions stables . . ......... 8,60 
3 positions dont 1 fugitive . ........ .... . .. 11 ,50 
Double . . 8,60 Simple ......... 6,50 
Boutons poussoirs 
Fermé au repos .. 2, 70 
Inter à glissière 
2 positions doubles . 
Boutons poussoirs en bande 

Ouvert au repos .. 2, 70 

.... . ........ 2,70 

Inverseur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 6,50 
Mécanique pour interdépendant ou non 4. 5 ou 6 3,00 
Boutons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60 
Roues codeuses 
Codage BCD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 28 ,00 
Flasques. les 2 . . . . . . . . . . . 5,00 
Codage décimal ...... 28 ,00 
Commutateur par Cl 
En forme de circuit intégré 7 inter ....... . . 24,20 
8 inter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 ,60 

Fiche H.P. 
Mâle .. ... . . . ... 1,70 Embase .. . . . 1,90 
Femelle . 1,90 Embase coupure . 2.50 

RCA 
Embase ........ 2, 15 Mâle ... . 2.50 

Machine à calculer 
Douille .. ....... 2,50 Embase . .. 2.50 

Fiche coaxiale 
Mâle 3,60 Femelle 3,60 Embase 2,00 

Fiche banane 
Mâle. 
Femelle 

. .. . 1,60 Embase . . .... .. 0,90 
1,60 Embase à vis . . 0,80 

Fiche DIN 
5 b Mâle 2,80. Femelle 2,70. Embase 2,90 
6 b Mâle 2.90. Femelle 2,80. Embase 1.90 

Fiche Jack 
2.5 Mâle 1,90. Femelle 2,00. Embase 2,50 
3,5 Mâle 1,90. Femelle 2,00. Embase 2,50 
6,35 Mono Mâle 4,10. Femelle 4,0. Embase 4,30 
6.25 Stéréo Mâle 5,10. Femelle 5,10. Embase 5,30 

Fiche RCA 
Mâle .. 2,50 Femelle 

Fiche BNC 
Mâle .. . 13,20 Embase . 

Fiche banane 
Mâle ..... .. .... 1,60 Femelle . 
Emh~se à visser 5.80 Embase 

Fiche HP 

2.50 

13.20 

. .. 1,60 
0,90 

Mâle : 1, 70; Femelle : 1,90; Embase : 1,90; Embase à 
coupure : 2,50 ; Coupleur de pile 9 V : 1,70; Douille 
machine à calculer mâle : 2,50 

Câbles et fil 
Bl indé 1 cond. : 1,50 ; Blindé 2 cond. : 2, 10; Blindé 
4 cond. : 2,50 ; Fil HP : 2,10; Fil coaxial 75 n 2,10 

DIN 
12 br . femelle: 8,50 ; 12 br. mâle: 4,20; 5 broches 
G.I. : 4,35 ; Embase secteur : 6,00; Prise secteur: 
5,80 

BNC 
Mâle .. ...... . . ..... . ... 13,60 

... 13,60 Femelle . . 
Sélecteur tension ......... . ......... 4,40 

DIN METAL 
5 br. mâle: 17,40 ; 5 br. femelle: 13,90 

FIL TRES CERAMIQUES 
10,7 MHz . . 8,50 
455 kHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,20 
455 kHz double. . 13, 10 
Jeux de 3 moyennes fréquences ........... 12,00 

VEROBOARD 
PLAQUES 

DE CONNEXION 
PLAQUES STYLE VERO BOARD 
150 x 100 pas 2,54 bande ... 
100 x 100 pas 2,54 pastilles . 
640 trous . 
Plaque de connexions . 

. . 11,40 
. 14,80 
109,00 

150 x 100 pas 2,54 bandes avec connecteur . 18,00 

DIVERS 
Bobine d'impulsion (100 J) . 
Tubes à éclat 40 J 
Tubes à éclat 100 J 

25 V 63 V 
1 mF 1,35 
2,2 mF 1,35 1,45 
4,7 mF 1,45 1,60 
10 mf 1,50 1,70 
H~ 1M 1~ 
47mF 1,70 2,70 
100 mf 2,00 3,30 
220 mf 2,05 3,80 
470 mF 2,60 5,30 
1 000 mf 4,30 7,30 
2 200 mf 6,50 10,15 
4 700 mf 10,50 18,60 

CONDENSATEURS 250 V 
MYLAR PLAQUETTE 

De 1,5 à 820 pF . 0,80 De 220 à 680 nF 1,50 
De 1 à 100 nF .. 1,20 1 à 6,8 µ,F ..... 2,20 

CONDENSATEURS 
TANTALE GOUTTE 

0,1 µ,F , 35 V . 2,00 4,7 µ,F, 35 V . 2,90 
0,22 µ,F, 35 V . 2,00 10 µ,F, 35 V . . . 3,90 
0,47 µ,F, 35 V . 2,00 22 µ,F . 35 V . . . 3,90 
0,68 µ,F, 35 V . 2,00 22 µ,F, 35 V . . 4,85 
1 µ,F, 35 V . . 2,90 47 µ,F, 35 V . . . 9,80 
2,2 µ,F, 35 V . . 2,90 100 1LF . 35 V . 14,10 

AJUSTABLES 
10 pF, 22 pF, 40 pF, 60 pF. . 3,50 

TRANSFOS TORIQUES 
SUPRATOR 
non rayonnants 

Livrés avec coupelle de fixation 
Tension primaire 220 V 

Second VA 
V 18 30 60 80 120 160 220 330 

2x6 
2 X 10 
2 X 12 
2 X 15 
2 X 18 
2 X 20 
2 X 22 
2 X 26 .... .... .... .... .... .... .... 
2 X 30 

.,, en en en .., .., en 
en en .., 

~ ~ ~ 2 X 35 
"' "' "' "' "' "' "' 12 ::, ::, ::, ::, ::, ::, ::, 
CT CT CT CT CT CT CT 

20 "§ "§ '§ § '§ li § 
24 ,. ,. ,. ,. ,. ,. ,. 
35 à: à: à: 
40 

CL. à: . à: à: 

44 
50 
52 
60 
70 
0 71 81 93 106 106 125 
épais. 33 35 35 35 45 50 

OUTILLAGE 
ET FERS A SOUDER 

Liste et prix sur demande 

KITS JOSTY - IMD 
NOUS CONSULTER 

GALVANOMETRES 
VOLTMETRE de tableau 60 x 60 mm . 

.... 
en 
~ 
"' ::, 
CT 

'§ 
,. 
i 

AMPLIS HYBRIDES 
ILP 

Modulateur 3 canaux monté . 
Lampes couleurs 60 W (vernis) 
Flood couleurs 100 W (vernis) . 
Pince à spot (orientable) 

.. 35,00 
. . . 27 ,00 

. ..... . .. .. 45,00 
. 186,00 

.... 10,50 
28,00 

.. . 32,00. 

6, 15, 30 , 250 V . . . . 30,00 
AMPEREMETRE de tableau HY 5 préampli mono .. . . ... . ............ 110 F 

HY 30 ampli 15 W ........... ...... ..... 106 F 60 x 60 mm . 0.1 - 0.5 - 1 - 3 - 5 - 10 ...... 33,00 

HY 50 ampli 25 W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 F 
HY 120 ampli 60 W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 F 
HY 200 ampli 100 W . .... . . . ............ 510 F 
SANYO 
STK 441 ampli 2 x 20 W . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,50 
Refroidisseur . . . . . . . . . . . . . . . . 34,00 
STK 070 ampli 70 W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275,00 
Refroidisseur . 47 ,50 
Dissipateur : 
1 TO 3 {2N3055). 7,50 1 TO 18 . . ...... 3,10 
2 TO 3 (2N3055) 12,80 1 Radiateur triac . 3,50 
1 TO 5 (2N2905) 3,50 Capot TO 3 ..... 1, 70 
Graisse silicone ......................... 12.80 

RESISTANCES AJUSTABLES, POTARS 
RESISTANCES VITRIFIEES 
5 W bobinées . ....... . .... . ... . ...... . . . 2,90 
CTN - 30 n . 120 n, 500 n , 1,3 kn . 1,90 
LOR 05 . . . 6,50 
RESISTANCES AJUSTABLES 
1 TOUR - Debout - Pas de 2,54 

Couché - Pas de 2, 54 
Debout - Pas de 5,08 
Couché - Pas de 5,08 
Miniatu re 10 tours . 

RESISTANCES 
COUCHE CARBONE 

5 % . 0,5 w, de 2,2 n à 5, 1 Mn .. 
COUCHE METALLIQUE 
1 % , o.5 w, de 10 n à 1 Mn .. 

POTENTIOMETRES 
POTENTIOMETRES « SPECIAL Hl-FI " 
Piste carbone avec curseur graphite. 
POTENTIOMETRES SIMPLES 

.. . 0,20 

. 1,10 

VOYANTS 
10, 20. 50, 100, 200. 500 n 
1, 2, 5, 10, 100, 250 , 500 kn 
1 et 2 Mn. 

. ... . . 1,30 
... . . . . 1,30 
.. . .. . . 1,50 

. . 1,50 
... 10,80 

LINEAIRES ou LOG , de 470 n à 2.2 Mn ..... 3,80 
POTENTIOMETRES DOUBLES 

220 V rouge ou vert .... ....... . 
LINEAIRES ou LOG de 5 kn à 1 Mn ... . .. .. 9,60 

.... 5,70 

10, bd Arago, 75013 PARIS. Tél. : 331.56.46 
Métro : Gobelins 

5, rue Maurice-Bourdet, 75016 PARIS. Tél. : 524.23.1~ 
Bus 70/72. Arrêt Maison de l'ORTF. Métro : Charles Michels 
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CONSOLE TELEVIDEO 912. 
Standard RS 232 C (Chieftain 111 , PROTEUS Ill E). 24 lignes, 80 colonnes . 
Clavier numérique, 6 touches de contrôle , 96 caractères ASC Il , surbrillance, 
2 pages , sortie printer, écran professionnel , protection de zone , curseur adres
sable . 75 à 19 200 bauds . TTC 
IMPRIMANTE 779. Sa grande fiabilité la destine particulièrement aux utilisations 
professionnelles. 80 colonnes (ou 132 compressées) . Impression à aiguille 
matrice 5 x 7. 600 bauds . Tracteur à ergots . TTC 
IMPRIMANTE 701. Idem 779 , mais 132 colonnes (comptabilité) et bidirection-
nelle TTC 

INTERFACE pour CHIEFTAIN Il l. TTC 1 450 F pour PET. TTC 1 058 F 
CENTRONIC pour PROTEUS Ill E. TTC 1 480 F pour APPLE TTC 1 470 F 
BUREAU. ATAL, type ministre avec renvoi d'angle, disponible pour Chieftain Ill 
ou PROTEUS Il l E. TTC 
CHIEFTAIN Ill de Smoke Signal Broadcasting. Un des systèmes de gestion les 
plus puissants du marché. Unité centrale à base de 6 800 B. 32 ou 48 K de RAM. 
Interface RS 232 printer. Interface console. 2 floppy drive 8 pouces, double 
face , simple densité 1 000 000 octets en ligne. Accès séquentiel ou direct. TTC 
Langages disponibles : operating system. Interpréteur BASIC. Compilateur BA
SIC. Compilateur FORTRAN. Assembleur Editeur. Processeur de texte. Desas
sembleur. 
PROTEUS Ill E de PROTEUS INTERNATIONAL. 
Sa vocation : la gestion. Unité centrale à base de 6 800 , 32 ou 48 K de RAM . 
Interfaces : printer, MODEM réglables de 75 à 9 600 bauds . Interface console 
9600 bauds. 
Equipé de 3 floppy drive 5"1/4, simple face , double densité. 480 000 octets en 
ligne gérés en DMA. TTC 
Equipé de 3 floppy drive 5" 114, double face, double densité. 
960 000 octets en ligne gérés en DMA TTC 
PREMIER SOFT « UTILISATEUR FINAL ». Généré par PROTEUS INT. Objet : 
comptabilité générale. Ecrit en MPL. Permet la gestion de 512 comptes et de 
20 000 lignes d'écriture . Mis au point en collaboration avec cabinet comptable. Il 
se compare avec des SOFT « gros systèmes » et n'est utilisable que par les 
départements comptables des entreprises . Démonstration 5, rue Maurice-Bour
det . TTC 
LANGAGE PASCAL POUR APPLE Il. Ensemble interactif complet , doté du lan
gage le plus perfectionné à ce jour. Vocation surtout scientifique. Complet avec 
disquette, manuel et mémoires. TTC 

MONITEUR VIDEO THOMSON COULEUR. 41 cm/RVB. 
MINI FLOPPY DRIVE APPLE Il. 
Capacité 116 K formatés. Livré avec dos. 

MINI FLOPPY DRIVE supplémentaire 
APPLE Il BASIC 4 K 
16 K extension jusqu'à 48 K. Graphisme HR. Couleur 

APPLE Il + idem mais BASIC 8 K 

APPLE SOFT 

Carte SECAM 

Extension 16 K supplémentaires 
IMPRIMANTE TREND COM 
40 colonnes. Thermique, avec interface APPLE 

40 colonnes . Thermique, avec interface PET 

40 colonnes. Thermique, avec interface TRS 80 

40 colonnes. Thermique , avec interface RS 232 
PET 2001 
BASIC étendu résident 7 K RAM , moniteur vidéo et K7 

PET 2001-HE, idem mais clavier prof. pas de K7 

Extension RAM « EXPANDAPET » 24 K 

Extension RAM « EXPANDAPET » 32 K 
Ces 2 extensions mémoire se montent à l'intérieur du PET 2001 . 

TTC 

TTC 

TTC 

TTC 

TTC 

TTC 

TTC 

TTC 

TTC 

TTC 

TTC 

TTC 

TTC 

TTC 

TTC 

TTC 

PET 301613032. Version professionnelle du 2001 . 16 ou 32 K de RAM . BASIC 
étendu. Ecran vidéo écriture verte. CBM 16 K TTC 

CBM 32 K TTC 
COMPUTHINK 400 K et 800 K ... des FLOPPY pour la vraie gestion. Operating 
system gérant efficacement les 110 disques. 17 instructions BASIC supplémen
taires . Carte contrôleur avec 8 K RAM. Se branche directement sur le BUS 
extension . Matériel complet livré avec manuel et disquette de démonstration 
400 K pour PET 2001 , nécessite extension mémoire expandapet TTC 

800 K pour PET 3016/32 

* Démonstration et vente : 
5, RUE MAURICE-BOURDET 

TTC 

629QF 

873QF 
12 936F 

285QF 

32 928F 

30575F 
3498QF 

5644F 

338QF 
388QF 
446QF 
399QF 
8345F 
8345F 
146QF 
115QF 

82QF 
3645F 
3695F 
372QF 
388QF 
664QF 
711QF 
3859F 
4493F 

817QF 
993QF 

1221QF 
15 996F 



TRANSDATA TERMINAL PORTABLE 
Mod. 305 

équipé d'un MODEM aux normes 
européennes, d'une imprimante 

40 colonnes thermique et d'un clavier 
65 touches , il permet d'entrer en contact 

par l'intermédiaire d'un téléphone et de 
communiquer avec une unité centrale, en 
particulier Chieftain Ill ou PROTEUS Ill E, 
pour connaître immédiatement l'état d'un 
stock, la position d'un compte , etc. L'UC 
sera connectée de son côté à un MODEM 

réf. 307 A par sa sortie RS 232. 

SUPER BOARD de OHIO SCIENTIFIC 
Système à base de 6502 avec 4 K de 

RAM (extension jusqu'à 8 K) 8 K de ROM 
(BASIC microsofl) sortie vidéo, matrice 

24 x 24, pennettant les caractères 
alphanumériques et graphiques. Interface 

K7 . Clavier 53 touches. 

AIM 65 de ROCKWELL 
Système à base de 6502 avec 1 k de 

RAM (extension jusqu'à 4 K) 8 K de ROM 
(assembleur, éditeur) . Affichage 

alphanumérique 20 digit imprimante 
thermique 20 colonnes , 16 lignes 1/0, 

2 interfaces K7 . clavier 54 touches. 

MEK 6800 D2 de MOTOROLA 
Système à base de 6800 avec 384 octets 

de RAM, eX1ension jusqu'à 642 octets. 
Moniteur J-BUG, interface K7 , clavier 

24 touches et BUS • exorciser • . 

- CLAVIER KEY TRONIC à 53 touches 
capacitives givé par microprocesseur 

alimentation 5 V. 

- CARTE VISUALISATION MOSTEK 
interface ASC Il série et /I de 50 

à 300 bauds. Alimentation 5 V. matrice 
5 x 7, 1 K RAM (interfacé MEK 6800 D2 

via PENTA BUG) 

- MONITEUR VIDEO (carte MOSTEK) 
12" blanc entrée composite . 

Alimentation 220 V. 

- CARTE BASIC pour MEK 6800 D2 par 
PROTEUS INT. 8 K étendu, RAM 4 K 

translatable . 

MICRO SYSTEME PROTEUS 
Unité centrale à base de 6800 

avec 16 ou 32 K de mémoire RAM , 
8 K de BASIC résident, 

1 sortie vidéo 16 lignes, 
64 colonnes, interface K7 , 

interface RS 232 . Livré en kit , 
ce système est un des plus puissants 
micro-ordinateurs à monter soi-même 

et bénéficiant d'une garantie 
de bon fonctionnement 
par PENTA/SYSTEMES 

Cet ensemble équipé 
de l'extension FLOPPY PROTEUS Ill B 

possède une capacité disque de 
320 à 480 K dans la version B 51 

et de 680 à 960 K dans la version B 52 . 
Ces floppy sont gérés en DMA et livrés 

montés, testés avec leur logiciel. 

FLOPPY DISQUES « DYSAN • 
qualité professionnelle 

SOFT SECTOR 
5" 1/4 simple face double densité. 

5" 1 /4 double face double densité. 
8" double face simple densité. 
8" double face simple densité. 

HARD SECTOR 
5" 1/4 simple face simple densité. 
5" 1/4 simple face simple densité . 

® 

SERVICE CORRESPONDANCE p□ 1 
VENTE AU MAGASIN : 

DEMONSTRATION MICRO E 1 
VENTE AU MAGASIN : 

13 
Il 

TERMINAL 
MOD. 305 16290F agréé P et T 
TTC 

MODEM 2800F MOD. 307 A 
TTC 

MODEM 3796F MOD. 307 
TTC 

SUPER BOARD 
Livré monté 2879F testé 
TTC 

AIM 65 3134F TTC 

Extension BASIC 8 K 940 F 

Extension MACRO assembleur 790 F 

MEK 6800 02 1912F Livré en kit 
TTC 

CLAVIER 980F Monté, testé 
TTC 

MOSTEK 1584F Montée , testée 
TTC 

MONITEUR 1260F VIDEO 
TTC 

BASIC 1820F Montée, testée 
TTC 

Cl + composants 2495F Sauf 6844 TTC 
BASIC REV. 5.1 1152F TTC 
COFFRET POUR 495F L'ENSEMBLE TTC 
B 51 . 2 Drives 11935F TTC 
B 51 . 3 Drives 15610F TTC 
B 52. 2 Drives 14935F TTC 
B 52 . 3 Drives 19910F TTC 

Réf. 104/1 l'un 49 F par 10, l'un 41 F 
Réf. 104/2 l'un 51 F par 10, l'un 43 F 
Réf. 3740/1 l'un 78 F par 10, l'un 74 F 
Réf. 3740/2 l'un 81 F par 10, l'un 77 F 

10 secteurs. Réf. 107/1 ou 
16 secteurs . Réf. 105/1 
l'un 43 F, par 10, l'un 36 F 

@WŒffi□tr 
0ffiuJûŒJD1J 

Les récentes modifi
cations de la régle
mentation nous em
pêchent de vous don
ner des renseigne
ments plus précis 
mais PENTASONIC 
étudiera avec vous 
les meilleures condi
tions et vous offre de 
nouveau 6 mois de 
crédit gratuit. 

VENTE A CRÉDIT 
(suivant législation en vigueur) 

Pour l'ouverture de votre dossier il 
suffit simplement d'une carte d'iden
tité et d'une fiche de paye. Votre de
mande de crédit peut être acceptée 
immédiatement. 
CRÉDIT PAR CORRESPONDANCE 
Vous nous envoyez photocopie de 
votre carte d'identité et d'un bulletin 
de paye ainsi que le type de l'appareil 
choisi et la durée du crédit désiré. Un 
dossier rempli vous sera retourné 
pour accord sous 24 heures. 

VENTE 
PAR CORRESPONDANCE 

VOS APPAREILS EN 
48 heures 
MAXIMUM 

sinon nous vous rembour
sons les frais de port 

TELEPHONEZ 
ou 

ECRIVEZ 
Joignez le paiement à la commande 
( + 53 F) confre remboursement 78 F 
Nos appareils voyagent aux risques et 
périls de PENTASONIC 

10, bd Arago, 75013 PARIS. Tél. : 331.56.46 
Métro : Gobelins 

5, rue Maurice-Bourdet, 75016 PARIS. Tél. : 524.23.16 
Bus 70/72. Arrêt Maison de l'ORTF. Métro : Charles Michels 
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Semi-conducteurs et Circuits intégrés 
TRANSISTORS,. DIODES ET 
CIRCUITS INTÉGRÉS I. T. T. 

BA 243 1,50 BC 250 B 1,90 BF 450 3,7Ô 
BA 244 1,60 BC 250 C 2,00 BF 451 3,70 
BAX 13 0,60 BC 251 A 2,50 BF 257 5,60 
!3AX 16 1,40 BC 25 1 B 2,60 BF 258 5,80 
AA 143 1,60 BC 251 C 2,70 BF 259 6,00 
BAX 12 1,40 BC 252 A 2,30 BF 457 6,!:0 
1 N 914 A 0,75 BC 252 B 2,40 BF 458 5,20 
1 N 4148 0,70 se 252 c 2,50 BF 459 7,80 
BB 142 5,20 BC 253 A 2,50 BF 120 3,90 
Zener 400mW BC 253 B 2,60 BC 360-10 5,1 0 
de0 ,8Và51V 1,70 BC 253 C 2,70 BC 361-10 5,80 
Zener 1,35 W BC 256 B 2,80 BC 140-6 5,80 
de3 ,6 Và100V 2,80 BC 260 A 2,70 BC 141-16 6,20 
Zener 1,1 W BC 261 A 3,40 Transistors VMOS 
Haute Tension BC 261 B 3,40 BD 512 9,00 
ZY 110 3,40 BC 263 B 3,60 BD 522 9,00 
zy 120 3,40 BC 266 A 3,60 Circuits intégrés 
ZY 130 3,40 BC 307 B 2,60 SAA 1004 40,00 
ZY 150 3,40 BC 308 B 2,40 SAA 1005 40,00 
ZY 160 3,40 BC 309 B 2,60 TDA 0470 28,00 
ZY 180 3,40 BC 337-40 2,80 SAA 1024 88,00 
ZY 200 3,40 BC 338-40 2,60 SAA 1025 90 ,00 
Zener compensée BC 327- 25 3,20 .TBA 120 B 18,00 
en température BC 328-40 3,10 TBA 800 12,00 
ZIK 33 3,40 BC 341-10 6,1 0 TBA 940 A 40,00 
Transistors BC 160-16 8,40 TAA 790 B 35,00 
BC 170 B 1,90 BC 161-16 8,90 TBA 950 F 36,00 
BC 170 C 2,00 NPN - Si - Très faible TDA 1035 55 ,00 
BC 171 A 2,10 bruit - 300 mW - TDA 1044 30 ,00 
BC 171 B 2,20 200 mA TDA 1053 12,00 
BC 172 A 1,90 BC 413 B 3,60 TDA 9400 85 ,00 
BC 172 B 2,00 BC 414 C 3,80 TDA 9500 85,00 
BC 172 C 2,20 PNP - Si - Très faible Régulateurs de tension 
BC 173 B 2,40 bruit - 300 mw - 500 mA - TO 220 -
BC 173 C 2,60 200 mA TDD 1605S 5V 4,70 
BC 174 A 2,10 BC 4.15 C TDD 1606S 6V 4,70 
BC 237 A 2,10 BC 416 B TDD 1608S 8V 4,70 
BC 237 B 2,20 BF 198 TDD 1610S 10V 4,70 
BC 238 /J. 1,90 BF 199 TDD 1612S 12V 4,70 
BC 238 B 2,00 BF 240 TDD 1615S 15V 4,70 
BC 238 C 2,20 BF 241 TDD 1618S 18V 4,70 
BC 239 B 2,40 BF 254 TDD 1624S 24V 4.70 
BC 239 C 2,60 BF 255 

Semi-conducteurs BD 203* BD 647* 
BC 546 A* 1,50 BD 204* BD 648* 
BC 547 1,10 BD 226* BD 649 
BC 547 A 1,10 BD 227 BD 650 
BC 547 B' 1, 16 BD 228 BD 651 
BC 548 1,10 BD 229 BD 652* 
BC 548 A 1,10 BD 230* BD 677* 
BC 548 B 1, 16 BD 231 * BD 678* 
BC 548 C* 1,20 BD 232* BD 679* 
BC 549 1,1 6 BD 233* BD 680* 
BC 549 1,20 BD 234 * BD 681* 
BC 549 C* 1,25 BD 235* BD 682 
BC 550 2,25 -BD 236* =BD 262 B 11,50 
BC 550 B 2,50 BD 237* BD 683* 11,50 
BC 550 C* 2,70 BD 238* BD 684* 12,00 
BC 556 1,70 BD 262 BD 200* 6,70 
BC 556 A* 1,70 = BD 678 10,00 BF 245 A 6,00 
BC 557 1,10 BD 262 A BF 245 B 6,00 
BC 557 A* 1,10 = BD 680 11 ,00 BF 245 C* 6,50 
BC 558 1, 10 BD 262 B BF 246 A 9,50 
BC 558 A 1,10 = BD 682" 12,00 BF 246 B 9,50 
BC 558 B* 1.16 BD 263 BF 246 C* 9,50 
BC 559 1,16 = BD 677 9,00 BF 256 A 6,90 
BC 559 A 1,16 BD 263 BF 256 B 7,00 
BC 559 B* 1,20 = BD 681 * 11,00 BF 256 C* 7,00 
BC 560* 3,50 BD 266 BF 324* 4,50 
BC 635 4,00 = BD 646 14 ,00 BF 336* 6,25 
BC 636 4,10 BD 266 A BF 337* 7.00 
BC 637 4,50 = BD 648 14,00 BF 338* 7,50 
BC 638 4,50 BD 266 B BF 469* 6,00 
BC 62"* 4,50 = BD 650* 16,00 BF 470* 6.00 
BC 640 4,50 BD 267 A BF 480* 8,25 
BD 115* 11 ,00 = BD 647 13,50 BF 494* 2,25 
BD 131* 10,50 BD 267 BF 495* 2,25 
BD 132* 13,00 = BD 649* 15,00 BF 936* 6,00 
BD 135* 4,00 BD 433* 8,00 BF 939* 5,00 
BD 136* 4,50 BD 434* 9,00 BF 967 7,00 
BD 137* 5,00 BD 436* 9,00 BT 13i' / 500 11,60 
BD 138* 5,00 BD 436* 9,00 BU 126* 30,.00 
BD 139* 6,00 BD 437* 9,00 BU 208 A* 36,50 
BD 140* 6,30 BD 438* 10,00 BY 164* 7,50 
BD 201 10,00 BD 645 1"3,00 BY 179* 8,25 
BD 202* 11 ,00 BD 646 13,00 BY 188 A* 4,30 
Circuits intégrés 
NE535N* 12,00 TBA 970' 21,00 TDA 1004 A 28,00 
NE 543 K* 19,00 TBA 1440 23,00 TDA 1005* 24 ,00 
TAA 300* 20 ,00 TCA 160 C 16,00 TDA 1006* 20,00 
TBA 530* 23,00 TCA 280 A* 14,00 TDA 1009 34 ,00 
TBA 540* 34 ,00 TCA 290 A 26 ,00 TDA 1010 17,00 
TBA 550 Q* 24,00 TCA 420 A* 21 ,00 TDA 1022 57,00 
TBA 560 B 28,00 TCA 440* 20,00 TDA 1023 19,00 
TBA 560 C 28 ,00 TCA 490 24,00 TDA 1024* 9,50 
TBA 570 Q 16,00 TCA 530 23 ,00 TDA 1025 Q* 24,00 
TBA 570 A* .15,00 TCA 540 20,00 TDA 1026* 24,00 
TBA 700* 17,00 TCA 550 Q* 25,00 TDA 1028 26,00 
TBA 720 A* 16,00 TCA 640* 39,00 TDA 1029 26,00_ 
TBA 750 A* 17,00 TCA 650* 39 ,00 TDA 1034* 27 ,00 
TBA 750 C 17,00 TCA 660 B* 39,00 TDA 1034 B* 20 ,00 
TBA 850 Q* 23 ,00 TCA 730 31,00 TDA 1038 22,00 
TBA 860/8600 * 23,00 TCA 740* 30,00 TDA 1039 24,00 
TBA 890* 18,00 TCA 750 21,00 TDA 1050 20 ,00 
TBA 900 18,00 TCA 760 B* 13,00 TDA 1059 B 8,50 
TBA 915 17,50 TDA 1001 31 ,00 TDA 1059 C 8,50 
TBA 920* 24,00 TDA 1002 A 16,00 TDA 1069 19,50 

TBA 920 S 26 ,00 TDA 1003 A* 17,00 TDA 2530 26,00 
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t• 
t• ., 
t• 
I• 
1!. ., 

TAA550A 
TAA 550 B 
TAA550C 
TAA611A12 
TAA611B12 
TAA 611 CX1 
TAA611C11 
TAA611 C12 
TAA 621 AX1 
TAA621A11 
TAA621A12 
TAA 661 B 
TBA 231 
TBA 331 
TBA 435 AX5 
TBA 625 AX5 
TBA 625 BX5 
TBA 625 CX5 

2,50 
2,50 
2,50 

11,00 
10,00 
12,00 
12,00 
11,00 
13,00 
14,00 
12,00 
16,00 
11,50 
19,00 
18,00 
11 ,00 
11 ,00 
11.00 

National semi-conducteur 
LM 387 N 13,00 
LM 301 AN 4,50 
LM 307 N 7,60 
LM 308 N 10,00 
LM 741 CN 3,50 
LM 358 N 9,40 
LM 324 N 10,50 

TBA 641 A12 14,00 TDA 1054 18,00 
TBA641 BX1 14,00 TDA 11 51 19,00 
TBA641 B11 13,00 TDA 1170 20 ,00 
TBA 651 13,50 TDA 1200 15,00 
TBA 800 11 ,00 TDA 1405 8,00 
TBA 810 S 13,00 TDA 1410 15,00 
TBA 810AS 13,00 TDA 1412 8,00 
TBA 820 10,00 TDA 1415 8,00 
TCA 511 16,00 TDA 1420 15,00 
TCA 600 10,00 TDA 2002 16,00 
TCA 610 10,00 TDA 2010 BC 2 22 ,00 
TCA 830 S 11,00 TDA 2020 23 ,00 
TCA 900 9,50 TDA 2030 V 19,00 
TCA 910 9,50 TDA 3310 16,00 
TCA 940 15 ,00 L 120 BI 15,00 
TCA 940 E 15,00 L 121 BI 15,00 
TCA 3089 15,00 
TDA 440 16,00 

LM 3080 N 11 .00 LM 317 K 42,00 
LM 377 N 22,00 LM 337 K 48 ,00 
LM 378 N 28,00 LM 311 N 8,70 
LM 379 S 66 ,00 LM 555 CN 5,20 
LM 383 T 28,00 LM 322 N 44 ,00 
LM 391 N 60 22 ,00 LM 556 CN 10.00 
LM 391 N 80 26 ,00 
LM 723 CN 6,60 

HORLOGES ET CIRCUITS INTEGRES N.S. 
. 75,00 MM 5377 N . 57,00 

140,00 

BA 157 
BA 158 Ponts redresseurs BA 159 

1 Amp . BY 133 W02 1 A 200 V 

IN 4001 W06 1 A 600 V 

IN 4002 KBP02 1,5 A 200 V 

IN 4003 KBP06 1,5 A 600 V 

IN 4004 B80 32/22 3,2 A 80 V 

IN 4005 B250 32 /22 3,2 A 250 V 

IN 4006 B80 50/30 5 A 80 V 

IN 4007 FB 1001 10 A 100 V 

IN 438S KBPC2504 25 A 400 V 

3 Amp BY 251 
BY 253 
BY 255 

Afficheurs 7,62 mm . Diode L.E.D. 
TIL 312 Anode commune 12,00 COY 26 R 0 5 mm 
TIL 313 Cathode commune 12,00 COY 28 V 0 5 mm 
TIL 327 Polanté ± 13,00 COY 29J 0 5 mm 
Afficheurs 12,7 mm COY 65 R 0 3 mm 
TIL 701 Anode commune 13,00 COY 66 V 0 3 mm 
Tl L 702 Cathode commune 13,00 COY 67 J 0 3 mm 
TIL 703 Polanté ± pour 701 14,40 Photocoupleur 
TIL 704 Polanté ± pour 704 14,00 TIL 111 10,20 

Diode L.E.D. avec lentille de 

~ 
Fresnel incorporée 

000 
1922 R rouge 
1922 G verte remplace les voyants 

U U LI 1922 A ambreau choix 14,00 F l'un. . 

par blocs de 3 . . 15 F 
Afficheurs BECKMAN . Cou leur un ité avec : 
«orangé» , grande luminosité. + et - et barre de fraction 
H : 15mm - Larg .7 mm . Prix 10 F 

7400 N 1,80 7437 N 2,40 7485 N 8,20 
7401 N 1,80 7438 N 2,40 7486 N 2,50 
7402 N 1,80 7440 N 1,80 7489 N 22 ,50 
7403 N 1,80 7441 AN 8,20 7490 N 4,60 
7404 N 1,95 7442 N 4,80 7491 AN 6,20 
7405 N 1,95 7445 N 9,00 7492 N 4,60 
7406 N 2,70 7446 AN 8,30 7493 N 4,60 
7407 N 2,70 7447 AN 8,30 7495 N 5,50 
7408 N 1,80 7448 N 8,30 7496 N 6,20 
7409 N 1,80 7450 N 1,80 74107N 6,20 
7410 N 1,80 7451 N 1,80 74121 N 2,60 
7411 N 1,80 7453 N 1,80 74123 N 4,90 
7413 N 3,40 7454 N 1,80 74175 N 7·, 60 
7416 N 2,60 7460 N 1,90 74181 N 17,20 
7417 N 2,60 7470 N 3,20 74184 N 13,20 
7420 N 1,80 7472 N 2,60 74185 AN 13,20 
7425 N 2,00 7473 N 2,60 74192N 8,90 
7426 N 2,00 7474 N 2,60 74193 N 8,90 
7427 N 2,00 7475 N 4,60 74196 N 7,60 
7430 N 2,00 7476 N 2,60 
7432 N 2,00 7483 N 6.20 

CD 4000 1,60 CD 4025 CD 4068 1,90 
CD 4001 1,60 CD 4027 CD 4069 1,90 
CD 4002 1,60 CD 4028 CD 4070 1,90 
CD 4007 1,60 CD 4029 CD 4071 1,90 
CD 4008 8,00 CD 4030 CD 4072 1,90 
CD 4011 1,60 CD 4033 CD 4073 1,90 
CD 4012 1,90 CD 4035 CD 4075 1,90 
CD 4013 3,50 CD 4040 CD 4078 1,90 
CD 4014 8,00 CD 4042 CD 4081 1,90 
CD 4015 8,00 CD 4046 CD 4082 1,90 
CD 4016 4,00 CD 4047 CD 4511 10,00 
CD 4017 8,00 CD 4049 CD4518 9,00 
CD .4018 8,00 CD 4050 CD 4520 9,00 
CD 4019 4,50 CD 405î MM 74 C 922 60,00 
CD 4020 8,00 CD 4052 MM 74 C 925 86,00 
CD 4021 8,00 CD 4053 MM 80 C 97N 8,80 
CD 4023 1,90 CD 4060 MM 80 C 98N 10.00 
CD 4024 6,50 CD 4066 

AD 143 ASZ 16 14,00 
AD 149 ASZ 17 13,00 
AD 161 ASZ 18 13,00 
AD 162 AU 106 22,00 
AD 262 AU 107 22,00 
AD 263 AU 110 22 ,00 
AF 106 AU 112 22,00 
AF 109R AU 113 22 ,00 
AF 121 AY 102 16,00 
AF 124 AY103K 12,00 
AF 125 AY 105K 12,00 
AF 126 AA 116 1,20 
AF 127 AA 117 1,40 
AF 139 AA 118 1,60 
AF 239 
ASZ 15 

. Triacs 
6 A. 400 V non isolé 6,00 BC 169 2,00 
8 A. 400 V non isolé 8,00 BC 142 3,00 
12 A. 400 V non isolé 12,00 BC 143 3,00 
16 A. 400 V non isolé 14,00 AC 184 2,50 
Diac. 32 V 1,60 AC 185 2,50 
Transistors 2N 2195 2,00 
BC 110 Circuits intégrés 
BC 113 TBA 
BC 122 TBA 
BC 148 TBA 
BC 149 C MC 
BC 157 SN 

BC 107 1,40 2N 2218 1,70 
BC 108 1,40 2N 2219 1,70 
BC 109 1,40 2N 2222 1,20 
2N 1613 1,90 2N 2368 1,20 
2N 1711 1,90 2N 2369 1,15 
2N 1889 1,95 2N 2904 1,90 
2N 1890 1,95 2N 2905 1,90 
2N 1893 1,95 2N 2906 1,40 

\ e\ 5 F l'unité 
~ot e 10 F de 1 à 5 pièces 

et1'~a\\ae} 15 F de 6 à 20 pièces 
20 F de 20 à 100 pièces 

221 
400 
450 
1711 
74145 

2N 2907 1,40 
2N 3053 2,00 
2N 3054 5,00 
2N 3055 H 6,00 
2N 3819 4,00 
2N 2646 9,00 
2N 3442 11 ,50 

LAG 
électronic 



Prix400 F 

Chaîne Hl-FI 
portable 
EC 40 - Ampli 
stéréo - 2 x 7 watts 
(music) 110/220 volts 
volume tonalité grave, 
aiQüe séparées balance , 
prises magnéto, turner 
e1c . .. 
Dim . : 440 x 290 x 140 
livré avec capot plexi et 2 
encein1es Hl FI , 1 voie, 
dimensions 296 x 221 x 
170. 
Tourne disque 33/45 
tours , lève bras cellule 
cristal , arrêt automatique 

Port et emballage 40 F 

EC 30 - Ampli stéréo 2 x 7 watts (music) 110/220 vol1s, volume tona
lité graves, aigües séparées balance. Platine 33/ 45 tours , lève-bras : 
arrê1 automatique, 2 encein1es Hl FI 1 voie , cellule cristal fermant 
l'ensemble mais dégondable, dimensions fermées 440 x 290 x 19.0. 

Prix 290 F 

Prix 249 F 

Port et emballage 40 F 

Réf. RC 50 OURAL 
Récepteur PO-GO-FM (avec CAF) 
30 C (9,3 à 12,1 · 15,1 à 15,4 · 
17.7 à 17,9 MHZ ant. télesc. 6 
circ . intégrés · volume , tonalité 
piles · 9 V· toutes prises aux dim. 
220 X 245 X 75 

Prix 25 F 

Lasa 1905 : 110/220 v 2 x 5 watts . toutes les sorties Dl N. 
livrée avec capot et 2 enceintes Hl FI elliptiques 230 x 150 x 80 , 
platine manuelle 33/45 tours avec lève-bras , dim. capot fermé 
300 X 255 X 120. 

Prix 329 F 

Valeur~ 

Prix LAG 990 F 

Port 40 F 

Compact 
Hl FI 3070 
Ampli 2 x 6 waus music 
110/220 v, bande pas
sante 50/20000 HZ, pla· 
tine BSR (C129) changeur 
automatique 33/45 tours , 
lève-bras . Lecteur K 7 
classique Frontal , prises 
auxiliaires classiques OIN. 
Dim. capot fermé 50 x 43 x 
18,5, 
2 encein1es Hl FI 280 x 190 
x 160, HP elliptique avec 
cône d'aigu . 

Port 50 F 

MATÉRIEL ccFERGUSON» 
Absolument neuf et garanti • Emballage d'origine vendu jusqu'à épuisement du stock 

Documentation contre enveloppe timbrée. 

Compact Hl FI 3484 Ampli Tuner 
4 D 3465 40 Ambiophonle 
Ampli 2 x 15 watts music 
110/ 220 V, prises 2 HP 
supp lémen1a ires pour 
ambiophonie, toutes les pri
ses auxiliaires OIN classi· 

~~e~r"~~!~-~N~C-FM , 
Platine Garr1rd 620 A chan
geur automatique 33/ 45/78 
pointe diamant. Dim. capot 
fermé : 455 x 445 x 215, 2 
enceintes Hl FI fournies 8 N 
dim. 415 x 235 x 175 

Valeur réelle 

..2396"r 
Prix LAG 

1290F 
Port 70 F 

Ensemble Hl FI compact 3488.40 Amblophonle 
Ampli 2 x 60 watts music 2 x 
45 sinus 25/30 000 HZ, 
110/220 V tuner GO-FM , déco· 
deur OIN 4550, 4 touches pré
réglables en FM , fourni HP 
supplémentaires· pour ambio
~honie. Tou1es les r,rises auxi· 

~~~;rJ';~s~eJ3~4~' t~~ar~~e 
entrainement courroie , plateau 
lourd 2 kg 95 . Oim. 620 x 420 
x 210 capot fermé, blanc ou 
teck , 2 enceintes ·3 voies dim. 
540 X 410 X 150 

Valeur réelle 
~ 

Prix LAG 2490 F Port 130 F 

·· ······ ---3448 - Ampli Tuner 
2 x 20 watts music, 2 x 12 watts sinus sur 4 ohms, 110 / 220 v, 
40/18 000 HZ, toutes les prises auxiliaires OIN, tuner GO·PO·OC-FM . Déco· 
deur 4 presélections en FM · AFC . Oim. 585 x 250 x 110, blanc ou teck, 2 
enceintes Hl FI 3 voies. Oim. 310 x 310 x 130 

Valeur réelle..2060""F" 

Prix LAG 1090 F Port 80 F 

3482 Ampli Tuner 
4 D Amblophonie 
2 x 45 watts music 2 x 25 
watts sinus sur 4 ohms 
1101220 v. Réglages sépa
rés pour potentiomè1res à 
glissières 25/ 30000 HZ. 

Prises HP supplémentaires pour ambiophonie. Toutes les prises auxiliaires 
classiques OIN t uner GO·PO·FM , 4 présélections en FM - décodeur AFC . 
Dim. 615 x 265 x 100, 2 enceintes Hl FI 3 voies dim. 560 x 340 x 260 

Valeur réelle~ 

Prix LAG 1490 F Port 80 F 

Electrophone LESA LF 1203 Design 
110/1 25/220 V 45-33 T H.P. 3 W 
incorporés capot plexi 38 x 21 x 9,5 
prix 189 F port 35 F 

A TOUT ACHETEUR 
• d'un transistor ou d'une petite chaîne , EN 
PRIME une machine à calculer CAL TRONIC . 
• d'une grosse chaîne , 
EN PRIME 
1 CALTRONIC 

2 x 60 watts music 
2 x 45 watts Sinus sur 4 
ohms. 110/220 v 20/30000 
HZ, filtres SCRATCH et RUM· 
BLE, 2 prises auxiliaires HP 
pour ambiophonie. Toutes les 
prises classiques OIN , Tuner 
GO·PO·FM · 4 présélections en FM AFC . Décodeur conforme aux normes 
OIN . Dim. 515 x 300 x 100, blanc ou teck , 2 enceintes Hl FI 34 35, 3 voies 
dim. 560 x 340 x 260 

Valeur réelle ..3700'-f' 
Prix LAG 1690 F Port 70 F 

Compact Stéréo Pathé Marconi CC 086 

2 x 10 watts music 2 x 6 
watts sinus 110/ 220 v. 
Toutes les sorties classi
ques. Platine RC 2091 . 
Changeur automatique 
33/ 45 . Contrôle séparé 
par potentiomètres à glis
sières, dim. capot fermé 
368 X 362 X 165, 2 
enceintes 1 voie, dim. 
268 x 269 x 119. A pren
dre sur place (léger 
défaut d ·aspect) . 

Prix incroyable 590 F Port 50 F 

AM 318 
Ampli Hl FI quadriphonique · 2 x 35 watts music 2 x 20 watts , sinus Made in 
Formose (TAIWAN) filtre Rumble et Scratch. Toutes les prises auxiliaires plus 
2 prises HP pour 40, coloris teck . Oim. 390 x 260 x 102 

Prix exceptionnel 690 F Port 50 F 

Prix 290 F 

DYNAMIK 2000 
OC·PO·GO·FM Tonali té . Antenne 
télescopique . Piles , secteur. Prise 
pour H. P. extérieur. 
Dim. 275 x 175 x 82 mm 

Port 20 F 

Électrophones habillé 
à la mode rétro 

Techni~ue moderne, allure au style des Années 
Folles objet de décoration) . 2 watts réels 33/ 45 
tours. limentation : 4 piles 1,5 V. Fourni avec un 

~:.u~ :~t~u\1ri !a;~g_ de Papa. 

Valeur réelle~ 

Prix LAG 149 F Port ~0 F 

AUTOMATIC 1421 
2 gammes ondes courtes · PO-GO· 
FM . Tonalité. Piles/ Secteur . 
3 postes préréglés en FM . 
Antenne télescopique . Prise pour 
HP extérieur , magnétophone. 

Dim . 322 x 212 x 97 mm 

Prix390 F Port 25 F 

MAGASINS DE VENTE : 
PARIS 26, rue d'Hautevllle 75010 - Têl. : 824.57.30 
ORGEVAL 78630 • de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h, 
sauf dimanche et lundi matin. + 1 mange-disques 

classique . 
Commandes province, rue de Vernouillet 78630 ORGEVAL - Têl. : 975.87.00 - Pour gagner du temps, 
joignez votre chàque à la commande, en C.R., joindre 50 % à la commande. Les marchandises voyagent 
à vos risques et pêrlls, faire toutes rêserves aupr•s du transporteur mtme uns casse. 
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CHEZ LAG TOUS LES TRANSFOS 

100 6V 0,3 A 1,8W 28x32x14 20 F 
106 6V 0.8 A 5W 44x52x20 ZH 
101 9V 0.2 A 1,8W 28x32x14 11F 
10-4 9V 0,4 A 3,6W 38x44x17 11F 
107 9V 0,6 A 5W 44x52x20 HF 
102 12 V 0, 15 A 1,8W 28x32x14 1tf 
105 12 V 0,3 A 3,6 W 38x44x17 11F 
114 12 V 1 A 12W 50x60x21 27F 
120 12 V 2A 24W 62.5x75x25 31 F 
109 15 V 0.33 A 5W 44x52x20 ZZF 
11 5 15 V 0,8 A 12W 50x60x21 Z7F 
110 18 V 0,3 A 5W 44x52x20 ZZF 
116 18 V 0,7 A 12 W 50x60x21 Z7F 
111 24 V 0,2 A 5W 44x52x20 ZZ F 
117 24 V 0.5 A 12W 50x60x21 Z7F 
123 24 V 1 A 24 W 62,5x75x25 31 F 
129 24 V 2 A 48W 62.5x75x35 47F 
130 30 V 1,6 A 48W 52.5x75x35 47F 
143 30 V 3,3 A 100 W 80x96x40 74F 
124 48 V 0,5 A 24W 62 ,5x75x25 45 F 
131 48 V 1 A 48W 70x84x35 HF 
144 48 V 2A 100 W 80x96x40 74F 
150 48 V S A 250W 105x1 26x50 150 F 
1002 2 X 12 V 1 A 24W 62 ,5x75x25 31 F 
2002 2 X 12 V 2A 48W 62.5x75x35 47F 
4002 2 X 12 V 4A 96 W 80x96x40 74F 
1003 2 X 15 V 1 A 30W 62.5x75x25 3tf 
2003 2 X 15 V 2A 60 W 70x84x35 5t F 
1005 2 X 24 V 1 A 48W 62,5U5x35 47 F 
2005 2 x 24 V 2 A 96W 80x96x40 74F 
1006 2 x 30 V 1 A 60 W 70x84x35 51F 
2006 2 X 30 V 2A 120 W 80x96x50 14F 
2007 2 X 48 V 2A 192 W 90x108x45 10H 
3006 ~•Je V 3 A 180 W 90x108x45 17 F 
3007 2 X 48 V 3A 288 W 105x126x50 11ZF 

~~~ 2' 48V 4A 394 W 125x1 50x50 233F 
2 X 48 V SA 480W 125x150x70 ztt F 

Cl•HIIUI , 37 lypH Cie 1r1nI1N parmi "" 90 lllldtllI dlIptlllbln 
(llltl IMr dttllllldel 

CONVERTISSEURS 
Modèles stabilisés en fréquence + O, 1 Hz protection 
entrée contre l'inversion de polarité ; sortie par disjonc-
~éfr i~c~~;;~~e 1~vitr~;msment automatique. 
(220 V) ............ 590 F ---port & emb. 15 F 
Réf. EC 300112 300 W, 12 V • r,. 
(220 V) ........ .. .. 795 F 

-~ port & emb. 15 F 
Réf. EC 600124 600 W, 24 V 
(220 V) ........... 1650 F 

port & emb. 20 F 

CY50 • 12 V · Sortie 220 V · Puissance 50 W 
Dim. L 90 x H 70 x P 118 
Prix 130 F port 12 F 
CY100 • 12 V• Sortie 220 V· Puissance 100 W 
Dim. L 110 x H 90 x P 133 
Prix 175F port15F 
CY200 • 12 V · Sortie 220 V · Pu issance 200 W 
Dim. L 140 X H 110 x P 165 
Prix 290 F port 18 F 
CV201 • 12 V • Sortie 220 V • Puissance 250 W · Aver· 
tisseur sonore pour éviter les erreurs de branchement. 
Dim. L 140 X H 110 X P 167 
Prix 360 F port 20 F 
Convertisseur Thomson • 12 V · 125 V~ 150 W Spécial 
Télé portable 
Prix 250 F 

Convertisseur-Chargeur 
CC200 ·Convertisseur 
250 W. Entrée 12 V DC . 
Sortie 220 VAC 50 Hz 
± 5% avec avertisseur 
acoustique pour éviter 
les erreurs de branche· 
ment. Peut recharger 
des batterie de 12 V. Puissance de 20 A équipé d'une 
régulation de charge . 
Prix 895 'F port 50 F 

TRANSFOS 
000. Transfo de sortie P. 4000 ohms . 5.2,5 ohms et 
8 ohms. Dim 45 x 40 x 16. Prix 18 F + port 10 F 
015. 220 V. 24 V 2 A. Dim. 75 x 60 x 25 . Prix : 39 F + 
port 18 F. 
016. 110-220 V. 6,3 V 2 A, 2 x 240 V 75 mA. Dim. 80 x 
65 x 30. Prix 39 F + port 18 F. 
017. 110·220 V. 2 X 12 V 2 A. Dim. 80 X 60 x 15. 
Prix 30 F + port 15 F. 
018. 110-220 V. 6.3 V 3 A, 290 V 60 mA. Dim. 75 x 60 
x 35. Prix 30 F + port 15 F. 
019. 110·220 V 2x 17V6A. 6.3V1A. Dim. 80x70x 
50. Prix 30 F + oort 18 F. 
020. 220 V 4 ., ? A Dim . 60 x 50 x 20. Prix 22 F + 
port 12 F 
022. 110-220 V 40 V 2 A. 6.3 V 3 A, 18 V 1 A, 38 V 
1.5 A. Dim . 85 x 70 x 45 . Prix 30 F + port 18 F. 
023. 110·220 V. 6,3 V 4 A, 125 V 100 mA. Dim 75 x 60 
x 40 . Prix 30 F + port 18 F. 
024. 110-220 V. 2 x 200 V 60 mA, 6.3 V 2,5 A. Dim. 75 

. x 60 x 30 . Prix 30 F + port 15 F. 
026. 110-220 V. 6,3 V 2 A. 2 x 280 V 60 mA. Dim. 75 x 

~~/ fü-~~ô t0/3 V fl~ 1
1i/v 50 mA. Dim. 70 x 50 x 

20 . Prix 22 F + port 12 F. 
029. 110·220 V. 6 V 3 2A. 2 x 280 V 75 mA. Dim. 80 x 
65 x 30. Prix 30 F + port 18 F. 
030. Transfo de sortie . primaire de 4000 ohms à 12000 
ohms. Sortie de 1.6 à 20 ohms. Prix 18 F + port 10 F. 

10 

TRANSFOS DIVERS 
031. Transfo trame universelle . Dlm . 60 x 50 x 21 . lnd . 
primaire : 340. lmp. secondaire : 20 • 40 . Prix 18 F 

Ô3i.°fra~~r~·de sortie 4000 ohms, 4,5 ohms. Dim . 45 x 
40 x 16. Les 4 pour 29 F + port & emb. 15 F. 
035. 110-220 V 6,3 V, 4 A. 250 V 100 mA. Dim . 75 x 60 
x 40 . Prix 26 F + port 15 F. 
037. 110·220 V, 10 V 0,5 A. Dim. 40 x 30 x 15. Prix 16 
F + port 12 F. 
038. 220 V, 18 V 3 A. Dim. 60 x 50 x 25. Prix 18 F + 
port 12 F. 
043. 110·220 V. 6,3 V 5 A. 150 V 75 mA. Dim . 85 x 70 
x 35. 28 V. 2 A. Prix 30 F + port 18 F. 
044. 220 V. 2 x 6 V. 1 A. Dim. 40 x 30 x 15. Prix 26 F + 
port 12 F. 
046. 220 V. 18 V. 3 A. Dim. 60 x 50 x 25 . prix 18 F + 
port 12 F. 
047. 110·220 V. 15 V. 1 A. Dim. 40 x 30 x 15. Prix 18 F 

Ô4f.
0
r1J~2~Ô V. 12 V. 2 A. 80 V. 5 A. Dim . 110 x 90 x 

~~/~%~?2~:. f~rt1Jt ~-. 8 A. Dim. 75 x 60 x 25. Prix 
30 F + port 15 F. 
053. 220 V. 28 V. 2 A. Dim. 50 x 60 x 20. Prix 22 F + 
port 12 F. 
060. 110·220 V. 6,3 V 2 A. 2 x 220 V 80 mA. Dim . 75 x 

~~l ~~o-~Jô i~ :5 t î1rt tii~\5 X 60 X 25 . Prix 18 F 

Ô8t°r1J~2~Ô V. 2 x 68 V 1 A. 12 V 1,5 A. Dim . 85 x 70 
x 50 . Prix 30 F + port 15 F- . 
HT 1. Transfo haute tension entrée 110 V. Sortie 7300 
V. 2,4 mA. Dim. 140 x 80 x 80 . Prix 180 F:tport 30 F 
501 . Primaire 110·220 V. 25 V 9 A. 6,3 V 2'A. 6,3 V 
15 A. Haute tension 280 V 0,5 A. Dim . 125 x 105 x 85 . 
Prix 59 F+ port 25 F. 
502. Primaire 110·220 V. 6,3 V 10 A. 17 V 1 A. 48 V 1 
A. 250 V 0,3 A. Dim. 100 x 90 x 60 . Prix 59 F 

tof
0
ro~?2So V, + 10+22 V. 7 V 2 A. 28 V 2 A. 2 x 12 

V 1,8 A. 2 x 19 V 2 A. 250 V 0,3 mA. Dim. 125 x 105 x 
80. Prix 59 F + port 25 F. 
504. Primaire 110·220 V. 6,5 V 8 A. 6,3 Y 3 A. 12 V 1 
A. 120 V 0,25 A. Dim . 125 x 105 x 45 . prix 49 F + port 
25 F. 
505. Circuit C. Primaire 110·220 V. 11 V 5 A. 6,3 V 6 A. 
6,3 V 12 A. 2 x 26 V 4 A, 64 V 3 A. 280 V 0,3 A. Dim . 
130 x 110 x 65. prix 59 F + port 25 F. 
506. Primaire 110·220 V. 6,3 V.10 A. 10 V 0,5 A. 2 x 
180 V 0,2 A. Dim. 110 x 90 x 65. Prix 59 F + port 20 F. 
507. Primaire 110·220 V. 2 x 120 V 0,3 A. 6,3 V 5 A. 

g~~: i~~~r~
0
1
5
1~-~~ô ~ ix6~3

9 J 20 i.°1128 i A. 48 V 1 
A. 250 V 0,3 A. Dim . 100 x 90 x 60. Prix 39 F 

t1/
0
~ i~~i~ê 110·220 V. 6,3 V 12 A. 10 V 5 A. 12 V 5 

A. 110 V 250 mA. Dim. 125 x 105 x 45. prix 39 F + port 
20 F. 
511. Primaire 115·240 V. 6,3 V 10 A. 2 x 250 V· 0,25 A 
A. Dim. 110 x 90 x 35. prix 49 F + port 20 F. 
512. 220 V. 6.3 V 15 A. 12,5 V 1 A. 6,3 V 2 A. 290Y 
0,4 A. Dim . 125 x 105 x 50 . Prix 49 F port 25 F. 
513. Primaire 110·220 V. 2 x 15 V 1 A. 250·300 V 0,5 
A. 8 V 15 A. 8 V 4 A. Dim . 150 x 125 x 50. Prix 49 F + 
port 30 F. 
514. Primaire 110-220 V. 6,3 V 10 A. 6,3 V 5 A. 2 x 11 
V 5 A. Dim . 110 x 90 x 50. Prix 49 F + 20 F. 

AFFAIRE 
EXCEPTIONNELLE 

Transfo variable 
ohmite USA 0.120 V 
et O. 132 V · 1.5 V · 
Prix 69 F + port 15 F 

UGHTER OARKER 

1 

SIRENE A CHAMBRE DE COMPRESSION 
Type AS 12 avec modulateur 

12 V en continu . Pu is· 
aance 8 W. Bande pas · 
aante 106 db/W. Con • 
sommati on 1 A. 

Prix : 180f 
TTC + port 20 F. 

Type BZL 0562 sans mod1llateur 

Pri x TTC 82 f , oort 12 
SIRENE 

A TURBINE 
Type AD CR H 12 

Al im. 12 V, 11 A 
12.000 tr/mn . 

Prix :216 f + p. 20 F 
SIRENE 

Allm. 12 V, 1,7 A. 
110 dB à 1 m, bo i• 
tier plast. bleu . Oim . 
L 75 mm 0 69 mm . 

Prix : 82 f + p. 10 F. 

AMPÈREMÈTRES · VOLTMÈTRES 

VOLTMÈTRES lecture de 
EC 40 EC 60 

48 X 48 m 60 X 60 m 
T.T.C. T.T.C. 

0 à 6110115130 V 40 F 43 F 
0 à 50160 V 42 F 47 F 
0 .à 1.5012~01300 V 60 F 65 F 
AMPEREMETRES lecture de 
0 à 100 mAl150 mA 

42 F 47 F 0 à 15 A/20 Al30 A 
0 à 500 mA 
11 Al l ,51315161 10 A 39-F 43 F 

LES BOITES MIRACLES LAG 
Boitier en plexiglas à deux étages 
pour ranger le matériel . Dimensions : 
200 mm x 140 mm x 58 mm . --

NE DITES PLUS ZUT ! 
Grâce à nos boites miracles, vous avez sous la main tout 
le petit matériel indispensable plus celui que l' on ne 
retrouve nulle part ailleurs. 

Boîte LAG n° 1 
10 fiches banane â vis apparentes • 10 douillP,s 
pour dito • 10 pinces croco • 1 fiche jack sté
réo 6,35 , 3.5, 2.5 • 1 fiche OIN 3 broches • 
1 fiche OI N 5 broches 180° • 2 fiches HP 
mâles - 2 fiches HP femelles • 1 fiche 
coax ia le mâle • 1 fiche coaxiale femelle -
2 pointes de touche • 1 fiche Antenne FM -
1 fi che Antenne AM • 2 pinces accus • 2 
socles f iches secteur normalisé . 2 fiches tri • 
polaires • 2 embases tripolaires • 1 porte 
fusible • 2 fiches plates 7 mm • 2 fiches 
femelles pour dito • 1 prise mâle 10 mm . 
1 prise femelle pour dito • 2 prises métal 
30 mm • 2 prises 6 pôles et 3 pôles • 1 f iche 

Boîte LAG n° 3 
100 RESISTANCES + 100 CONDENSATEURS 
Composants NEUFS. R61i1tances : valeurs échelonnées 
de 1 à 5 Moen 6 catégories : 1 à 100 o · 10 à 1000 o · 1 à 
100 Ko · 0, 1 à 1 Mo · 1 à 5 Mn. Condensateurs : valeurs 

~ii~0
~~~efo8S PÎ iaJ~8f!m _: o~ol à 

1i.i ~~ ~ c1.~~è~ 
trochimiques pour lampes et transistors . 
Présentoir en COFFRET .. 29 F Port + embal 10 F 

Boite LAG n° 4 
100 BOUTONS ASSORTIS . .. 19 F Port & embal.10 F 
Modèles divers , tous types d'axes , pour potentiomè· 
Ires , C.V., commutateurs, etc . 4 à 10 boutons dans 
chaoue sorte . 

RELAIS 
Promotion Relais Siemens 
Boîtiers 34 x 29 x 18 mm 
Réf. X001 ·4 V à 10 V c.c. 
Bob 58 Ohms 6 R/T 1 Amp . 
Prix TTC 16 F port 5 F 
Réf. X 196 · 5,5 V à 14 V 
c.c. Bob 110 Ohms 4 R/T 
1 Amp . Prix TTC 16 Fport 5 F 
Réf. X 004 · 27 V à 75 V c.c . 
Bob 3,2 i< Ohms 6 R/T 
1 Amp. Pnx TTC 16 F ports F 
(par quantités , nous consulter) 

Supports pour relais Siemens 
Prix TTC 3,50 F port 8 F 

Relais Varley 
.12 V continu , bOb 400 Ohms , contacts 2 RIT, 2 Amp. Dim 
30 x 19 x 30 · Présentation similaire à relais Siemens. 
Prix 16 F port 3 F 

Relais MTI avec leur socle"-. 
Réf. BA 72 · 32 V Bob 330 Ohms. 
4 R/T ?O Amp. Dim . 48x42x85 
Prix 38 F port 12 F 
Relais CDC 300 · 14/20 V 4 R/T 
avec renvoi sur 4 sorties des 4 1 

R/T · Présentation similaire à 
MTI. 
Prix 38 F port 12 F 

Ci 
Relais Gardian 

'
~, ' 24 V avec renvoi des 4 RI T 

Prix 18 F port 7 F 

~ 48 V 1000 Ohms 2 R 3 T 
~·. Prix 19F port7F 

, Relais instantanés 
TEC 1101 110 V 2 RT Prix 19 F port 5 F 
TEC 1301 24 V 2 RT Prix 19 F oort 5 F 
Relais 48 V TEC 1000 Ohms 2 RIT Prix 19 F port 5 F 

Relais Bernier sous boitier métal. Prof. 1700 Ohms 
48 V 4 RIT Prix 25 F port 9 F 

Relais Clare MRTC 1 A 001 
ou Orega au choix 4. 5 V à 
8 V 1 RIT. Dim3x0.9x0,6 
Prix9Fport5F 
Par 5 : 39 F, pour 1000, 
nous consulter. 

Relais Langlade el Picard miniature, 1 RIT 500 Ohms 
1-----------------~ 4 pôles • 1 fiche polarisée • 1 embase châssis Prix 8 F port 5 F 

Rég1ez vos tensions alternat ives 
à 300 V. 

de 0 

Tension d'entrée 220 V. A lt . 
• Econom ie et facilité d 'emploi 
• Surchage de 50% pendant plus 

quart d 'heure . 
d'un 

• Pas d 'émission paras itaire . 
Modèles de 

tableau 
HSG 0020 
HSG 0050 
HSG 0100 
HSG 0200 
HSG 0300 
IAodèles de 

0·250 V 
0·270 V 
0•270 V 
0-270 V 
0-300 V 

A 
1 129 F + port 16 F 
2 179 F + port 18 F 
4 279 F + port 25 F 
7 379 F + port 30 F 

10 459 F + port 50 F 

table A 
HSN 0051 0·270 V 2 
HSN 0101 0-270 V 4 
HSN 0201 0·270 V 7 
HS N 0301 0-300 V 10 
US = tens ion de sort ie 
nominale. 

329 F + port 25 F 
445 F + port 30 F 
545 F + port 40 F 
683 F + port 50 F 
IN = intens1te 

polarisée pour dito • 4 bouchons sélecteur de 
tension • 4 embases pour dito. 
75 articles et la boite 

Prix except.49f + port 12 F 

Boîte LAG n° 2 
8 REDRESSEURS SELENIUM 
t 6 V-50 mA e t 8 V-50 mA e 1 20 V-
0,2 A e 1 20 V-1 A • 1 4x60 V-0 ,5 A 
• 1 4x80 V-180 mA • 1 2x80 V-0 ,5 A et 
40 V-0 ,3 A e 1 2x40 V-0,5 A et 220 V• 
0,5 A . 
20 TRANSISTORS 
'l SFT 213 x et y • 1 7419 SM 104 • 
1 SW 6029 e 2 AC 184/ 185 app . e 2 P1 / 
P2 app . e 2 BC 142/143 app. e 10 2N 
1303/ 1304 app. equ . SFT 40/42 . 
10 DIOr>ES CLASSIQUES MINIATURES 
DETECTION 
3 CIRCUITS INTEGRES SERIE COURANTE 

49 F 
Prix exceptionnel 41 articles 
+ port 12 F 

Relais Langlade et Picard 600 Ohms 12 V 1 RI T 
Prix13 F port 8 F 
Relais Type 4 220 V~ 1 RIT Contact 15 Amp 
Prix 19 F port 9 F 

Relais Type RGV 24 V 
3 RIT Contact 15 Amp 
Prix 39 F port 15 F 

Relais USA RCA 12 V 20 Amp 2 RIT Dim 70 x 60 x 4 
Prix 25 F port 9 F 
Relais CSF sous vide 9037 A, 2 RI T 20 Amp . 
Prix 9 F port 5 F 

Relais extra plat pour Cl . 
démarrage 15120 V 4 RT , 2 
bobines 6001800 Ohms 
Prix 40 F port 5 F 

Relais 12 V 1 RT 90 Ohms Dim 20 x 15 x 20 
Prix 8 F 

MAGASINS DE VENTE : 

port 5 F 

PARIS 26, rue d'Hauteville 75010 - Tél. ; 824.57.30 
ORGEVAL 78630 • de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h, 
sauf dimanche et lundi matin . 

Commandes province, rue de Vernouillet 78630 ORGEVAL • Tél. : 975.87.00 - Pour gagner du temps , 
joignez votre chèque à la commande, en C.R., joindre 50 % à la commande. Les marchandises voyagent 
à vos risques et périls , faire toutes réserves auprès du transporteur même sans casse. 
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ISKRA 
Contrôleur universel 

UN/MER 1 
200 000 1 !/V. 6 gammes de mesures 33 cal. Ampli incorp. Précision 
?,5 %. Protect. fus. Miroir anti-parallaxe. Tens. cont. 0,3 à 1 000 V, 8 
gammes. Tens. altern. 0,3 à 1 000 V, 8 gammes. Amp. cont. 5 µ.A à 5 A., 7 
gammes. Amp. altern. 5 µ.A à 5 A, 7 gammes. Ohms 1 à 20 M, 5 gammes. 

Prix TTC 452 f • Port 15 F 

ISKRA 
Contrôleur universel 

UNIMER3 
20 000 !!IV. 7 gamme de mesure 3 calibres .. Précision 2,5 ¾. Miroir 
anti-parallaxe. Tension cont.-altern. Intensité Cont.-altern . Rés1st. 
capacité B/mètre. 

292 
F 

Prix TTC + Port 15 F 

CENTRAD312 
Si petit... pour autant de capacités de mesures. 
20 000 !!IV c. continu, 4 000 o!!/V c. altern., antichoc, protection anti
surcharges • V c. cont. : 2 mV à 1 000 V en 6 gammes • V c. ait. : 30 mV à 
1 000 V en 5 gammes • Amp. c. cont. : 1 µ.A à 5 A en 6 gammes • Amp. c. 
ait. : 25 µ.A à 2,5 A• Qhms : 10 !! à 5 M!! en 4 gammes • Ohms : 
possibilité d'apprécier jusqu 'à 1 • Capacités : O à 25 000 MF en 4 gammes 
• dB : - 6 dB à + 62 dB en 5 gammes • Dim. : 94 x 94 x 24. 

Prix TTC avec cordons et étui plastique choc . . . . . 217 F + Port 15 F 

CENTRAD819 
20 000 ! !/V continu. 4 000 ! W altern. Précision : ± 1 % en continu ; :t 
2 % en alternatif. Anti-surcharge, mille fois le calibre • Volts c. cont. : 
2 mV à 2 000 V en 13 gammes • V c. ait. : 40 mV à 2 500 V en 11 gammes 
• Amp. c. cont. : 1 µ.A à 10 A en 12 gammes • Amp. c. ait. : 5 µ.A à 5 A en 
10 gammes • Ohms : 0,5 ! 1 à 50 M ! ! en 6 gammes • Capacités : O à 
20 000 MF en 6 gammes • Décibels : - 24 à + 70 dB en 10 gammes • 
Fréquences : 0 à 500 Hz et O à 5 000 Hz • Dim. : 135 x 105 x 55. 

Prix TTC avec cordonnet, étui plastique choc .... . . 346 F + Port 15 F 

VOC40 
40 000 WV en continu, 5 000 en alternatif. Cadran miroir antichoc anti
surcharges • Volts continu : 100 mV à 1 000 V 8 gammes • Volts 
alternatif 2,5 à 1 000 V 7 gammes • Ampères continu : 25 µ.A à 1 A 4 
gammes • Ampères altern . : 100 mA à 5 A 3 gammes • Ohms : 1 ! ! à 1 O 
Mi! 4 gammes• M! 1: 100 k! 1 à 100 M! ! 1 gamme • Capacités : 50 000 
à 500 000 pF 2 gammes • Output-mètre : 10 à 1 000 Y 6 gammes • 
Décibels : -1 O à + 64 dB 6 gammes • Fréquences : 500 Hl2 gammes• 
Dim.: 130 x 90 x 34. 

Prix TTC avec cordon et étui ........ . .... . . .. . 

VOC20 
20 000 ! !/V en continu, 5 000 en alternatif. Cadran miroir antichoc anti
surcharges • V cont. : 100 MV à 1 000 V 8 gammes • Volts alternatif : 2,5 
à 1 000 V 7 gammes • Ampères continu : 25 µ.A à 1 A 4 gammes • 
Ampères altern.: 100 mA à 5 A 3 gammes •Ohms : 1 !! à 10 M! ! 4 
gammes • M ! ! : 100 k! 1 à 100 M ! 1 1 gamme • Capacités : 50 000 à 
500 000 pF 2 gammes • Output-mètre : 10 à 1 000 V 6 gam_mes • 
Décibels : - 1 O à - 64 dB 6 gammes • Fréquences : 500 Hz 2 gammes. 

Prix TTC avec cordon et étui ................. . . 225 F + Port 15 F 

A tout acheteur d'un de ces 6 contrôleurs UN CADEAU de 100 résistances et 100 condensateurs divers et échelonnés. 

PINCES AMPEREMETRIQUES - MG 27 La pince amp. est l'instr. indisp. à tout élect. d'entr. Q~ 
ou de maintenance par sa cap . de mesure de cour. forts/empl. facile . Prix 315 F port 20 -
MG 28 - 2 appareils en 1 - La pince se sépare de la partie contrôleur permettant de l'utiliser 1 ~ 

comme un contrôleur classique. Prix 450 F port 20 a 

APPAREILS DE CONTRÔLE UNIVERSEL 

PROFI
CHECK. Steiner 

Testeur à nombreux 
usages pour indiquer 
le courant continu et 
alternatif. 

Prix TTC 62 F + port 

MASTER
CHECK Steine1 

Le testeur avec indicé 
lion de diodes lum 
neuses (LED) pa 
étape de 6, 12, 24 , 4E 
110, 220 et 380 V = . 
Prix TTC 75 F + 
port 

EEH 75H 
- pour transistors, dio
des, circuits imprimés 
et conduites 
- pour câblages et 
connections 

Pri x TTC 57 F 
+ port 7 F 

EXCEPTIONNEL 
OSCILLOSCOPES, DOUBLE TRACE, 

COMPLETS AVEC TIROIR 

EN PARFAIT ÉTAT DE MARCHE. 
APPAREILS DE LABORATOIRE 

AYANT DÉJÀ TOURNÉ. 

TEKTRONIX · types 533 - 536 - 545 A - 561 - 585 A 
CRC OCT· 465 
HEWLET PAC~ARD · types 130 - 175 - 180 
PHILIPS · type 3230 

PRIX UNITAIRE AU CHOIX : 2 500 f 
+ port,60 F 

AMPLIFIER AC Voltmètre 
Amplifier 3046 A Ballantine USA Neuf 

Précision 1 % - 1 MW = 600. 1 millivolt à 300 millivolts en 6 gammes. 1 volt à 300 
volts en 6 gammes. dB - 1 O à - 60 en 6 gammes. + 10 à + 50 en 6 gammes. De 5 
Hzà 25 MHz. 

Valeur 3 000 F Prix TTC 990 f + Port 30 F 

Générateur Interférent/el SCHAFFNER 
Matériel neuf. Valeur 2 500 F Pnx TTC 990 F + Port 30 F 

1 ----- Grand choix d'apparell• de maure en tous genres à voir sur place -----

DIAPHONOMETRE CSF 
Général. de bruits blancs, ensemb. émett. et récept. Emetteur canaux 60, 120, 240, 
480, 60 kHz. Compren : lampes : 1 OC 3 -1 GZ 32 -2 R 120 -3 12 AT7 -7 6AM 6-1 V 
205 - 1 63 EV3 - 1 V 105 - 1 OB2. Quartz : 1 3 630 kHz - 1 6 270 kHz - 1 1 152 kHz - 1 
2 192 kHz - 1 2 715 kHz. Récepteur canaux 50, 60, 120, 240, 480, 600 kHz. 
Comprend : lampes : 1 5 X 36 B-1 R 120- 3 12 AT 1 -4 6 AV 6 -1 8 AS 6 -1 BO 2- 1 C 
201 . Quartz : 1 3 630 kHz - 1 6 270 kHz - 1 1 152 kHz - 1 2 194 k~z - 1 21 715 kHz. 
Dimension de 2 appareils 32 >< 63 x 35. Tension 110 V/125 V/14~ V/220 V/245 V. 
L'émetteur Prix TTC ..... . ... 550 F Le récepteur Prix TTG . ....... 450 

+ Port par unité : 90 F 

L'ensemble Emetteur Récepteur: 890 F 
+ Port pour l'ensemble : 140 F 

e liste d'appareils de mesure en affaire 

Appareil pour la mesure de niveau de fréquences porteuses -
emploi universel - 1 oscil. REL 3W518 , 1 hypsomètre 30335. 
30 KHz à 15 MHz toi. de 10 KHz à 17 MHz à niveau const. Ban
des transm. tél : mult. à fréqu . port . pour câbles coaxiaux, port . 
pour télév. et groupes de base prim. et sec . selon CCIT (120 & 
60 canaux Tél.) ainsi que les groupes de bases tert . et quat. 
(300 & 900 canaux) . Mat. prof. pari . état. Les 2 app . émetteurs 
et récep. Prix 1 500 F port 140 F 

Voltmètre digital SOLARTRON de 0,3 V à 2000 V. ohmmètre de O à 10 1mn et sur 0,3 V. 200f''1 mn 
Prix 1 000 F 

Cyclotron VARIAN avec son alimentation ........... ... . . 5 000 F 
2 000 F Lecteur enregistreur CIi 2101 ... 

Bloc pneumatique pour C 11 2101 neuf .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 F 

Lecteur projecteur de microfilms 3 M READER PRINTER type 200 . . ......... ... 3 000 F 

Lecteur de bande CONTROL DATA 680 . . . . . . . . . . . . . . ...... . .... 5 000 F 
Ordinateur comptable REMINGTON RAND type OCS 2 avec bloc perfo complet , machine à écrire et cal-
culatrice sur bureau . . . . . . . . . . . . . . . .... . . ..... 3 000 F 
ROCHAR fréquencemètre chrono - MESCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 F 
Pompe à vide électronique VARIAN . ... .... ... . .. . . ...... ......... . ............. 5 000 F 
Magnétophone professionnel 38 et 76 tours EMIRADIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 F 

MAGASINS DE VENTE : 
PARIS 26, rue d'Hauteville 75010 - Tél. : 824.57.30 
ORGEVAL 78630 - de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h, 
sauf dimanche et lundi matin. 

Commandes province, rue de Vernouillet 78630 ORGEVAL - Tél. : 975.87.00 - Pour gagner du temps , 
joignez votre chèque à la commande, en C.R. , joindre 50 % à la commande. Les marchandises voyagent 
à vos risques et périls , faire toutes réserves auprès du transporteur même sans casse. 
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tillage outillage outillage outillage ou 
Perceuse miniature qui va 

dans les petits recoins, 
tient entre le pouce et l'index 

UNIQUE AU MONDE 
Modèle A : Prix TTC 39 F - Fonctionne de 4 à 12 V. Diam. 
du moteur : 2,6 cm. Hauteur du moteur : 5,5 cm . Livré avec 1 
mandrin + 3 pinces pour forets de diam. 2/10 à 2,5 mm. 
Fonctionne à vitesse ralentie ou à grande vitesse . 
Modèle B : Prix TTC 49 F · identique au modèle A -Moteur 
plus puissant. Dimensions : 3,6 cm - 4,6 cm . 

+ port 10 F 

SUPPORT 
DE 

PERCEUSE 

ETAU double 
guide , coulissant âe 
précision avec enclume 

multidirectionnel 

PRIX TTC 194 f 
+ port 15 F 

PRIX TTC 39 F 
+ port 15 F 

PINCES chromées isolées ou non, 
spéciale électronique 

• coupante de biais - 130 mm 
• cou pante devant - 110 / 8 
• coupante devant - 110/ 14 
• pince téléphone , long bec , 
coupante , isolée - 170 MM 
• pince plate 

non isolées 
17 
15 
16 

20 
11 

+ port par pince séparée 7 F 

isolées 
19 
17 
18 

20 
15 

Le jeu complet de 5 pinces PRIX SPECIAL LAG 
non isolées 69 F au lieu de 79 F - isolées 79 F au lieu de 89 F + port par jeu 11 F 

Trousse 
SAFICO 830 

5 outils de contrôle Isolés . 
1 mini grip-fil , 1 grip-fil , 
2 pick-fil , 1 griptou . Poids 
max . des pièces transporta· 
bles : 2 kg . 

Prix TTC 95 F + port 21 F 

Miroir plan 

Trousse 
SAFICO 825 

4 porte-vis posltlonneurs 
1 : 150 X 6 
1 : 200 X 4 
1 : pour écrous diam. 4 à 
12 mm. Poids 60 g. 
1 pincette de préhens . 
Poids 60 g. 

La trousse TTC 1 09 F + port 15 F 

diam. 26 mm, long 290 mm . Prix TTC 39 F + port 7 F 

Pistolets soudeurs ENGEL 
100 S 

60 S 

30 S 
50 S 

100 W 

60 W 

30 W 

35 W 

Êclairage automatique 

Êclairage automatique 

Êclairage automatique 

Êclairage automatique 

Soudeur 
rapide WAHL 
Sans fil, alim . par batterie, 
se recharge en 4 H. Livré 
avec son socle chargeur , 
2 pannes et 1 prise multi· 
prises tous pays . 

Prix 189 F 
+port 11 F 

+ port & emb. 12 F 

110/220 V . .. . .......... T.T.C . 136 F 
110/220 V .... .. ........ T.T.C . 118 F 
110/220 V .... . . . ....... T.T.C . 99 F 

220 V .............. T.T.C. 125 F 

Fer à souder J BC 
C 2 30 ou 40 W crayon TTC 49 F 
C 4 65 W crayon TTC 53 F 
Senior 38 W TTC 31 F 
Senior 50 W TTC 49 F 
Senior 80 W TTC 53 F 
Senior 95 W TTC 54 F 

+port par fer 10 F 

Fers SEM avec cordon 2 bornes+ terre 
712 20 W ........... . ..... TTC 61 F 
713 30 W . . . . . . . . . . . . . . . . . TTC 60 F 
714 40 W ......... .. ... ... TTC 62 F 
200 80 W . . . . . . . . . . . . . . . . . TTC 73 F 
201 200 W . . ........ . . ... . TTC 79 F 
202 150 W . . . . . . . . . . . . . . . . . TTC 84 F 

+port & emb . 9 F Lampe magnéto . Chaque fois qu 'il y a une 
coupure de courant la lampe de secours est en panne . Avec ,-.--------------+----------------1 
notre lampe à magnéto, sans pile ni produit chimique (aucune ANTEX Pompe à déssouder 
recharge nécessaire) , vous n'êtes plus pris au dépourvu . 

Prix TTC 49 F + port 10 F 

Jeu de 
6 tournevis Jeu de 

isolés 5 tournevis 
manche plastique manche Bakélite 

increvable 100 x 40 x 0,3 
2~ xx llo xx 00~6 150 x 70 x o,5 
225 X 125 X 0,7 175 X 90 X 0,7 
250 X 150 X 0,8 200 X 100 X 10 
275 X 175 X 0,9 250 X 150 X 10 

x 25 25 W 220 V Panne interchat1geable . 
Fer bien équilibré avec bec d'accrochage. 

PrÎxTTc 62F +port10F 
ex 17 Spécial micro-soudures 17 W, 4000 V, 
220 V 

Prix TTC 69 F +port 8 F 

~ 

Pompe à déssouder pro industria maxi-mini 

Prix TTC 69 F +port 9 F 

Pompe à désouder pro industria maxi-super 

Prix TTC 95 F +port 9 F 

320 x 200 x 10 Prix TTC 29 F + port 9 F S d 
Prix TTC 29 F + port 11 F OU Ure R 10 A 60/40 diam.12/10 en tube 2 m 10. Prix TTC 9,80 F 

~ .. ~~~:;..;....~~~~...:..E.~~-------....;_~~~~=-~ PC 115 60/ 40 diam . 7 / 10 en tube 6 m 40. Prix TTC 25 F 
+port 8 F 
+port 8 F 

+port 10 F Trousse A TOUT ACHETEUR SV130diam. 12/10enbobine500g60/40diam. 12/10.PrixTTC 85F 

de B limes d'un LOT comprenant: Aérosols ELECTRONET PrixTTc429 F 
aiguilles • 1 étau 

+port 50 F 

long . 160 • 1 jeu de pinces isolées ou non (à préciser) 
• 2 jeux de tournevis • 1 jeu de limes 

EN PRIME, 1 jolie valise électrophone 
pour rangement. 

Port à prévoir pour le lot complet 24 F Prix TTC 29 F + port 7 F 

Trousse 73008 · Dim . 17 x 8 comprenant : 
• 1 pince coupante Biais 
• 1 pince plate 
• 1 tournevis 
• 1 poinçon 
• 4 limes : canelette - triangulaire - ronde - carrée 

PRIX TTC 35 f + port 9 F 

Trousse • Dim . 12 x 17 comprenant : 
• 1 pince coupante de Biais 150 
• 1 pince bec rond 140 
• 1 pince coupante devant 11 O 
• 1 pince plate 125 

PRIX TTC 59 F + port 11 F 
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Références 

Nettoyant de sécurité .. 

Vernis tropicalisant .... 

Antistatique universel . . 

Graphit 2000 ... 

Antistatique disques .. 

Nettoyant lubrifiant .. 

Dégrippant lubrifiant .. . 

Hyper réfrigérant . ... . 

Soufflante .......... . 

Conten. Prix TTC 

220 cc 

220 cc 

220 cc 

220 cc 

220 cc 

220 cc 

220 cc 

220 cc 

220 cc 

19,85 
26,90 
20,50 
21 ,25 
20,50 
20,50 
20,35 
20,00 
19,90 

+ port par bombe 7 F ---
Valise de dépannage 404 F. 
En ABS thermoformée , présentée sous forme 
d'attaché case pour la maintenance télévision . 
Aménagements prévus pour le rangement de : 
51 tubes Novais , 21 tubes de puissance , 
76 semi-conducteurs , composants divers , 
outillage , pistolet et contrôleur. 
Dim . 450 X 350 X 170 

MAGASINS DE VENTE : 
PARIS 26, rue d'Hautevllle 75010 • Tél. : 824.57.30 
ORGEVAL 78630 • de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h, 
sauf dimanche et lundi matin. 

Commandes province, 5 rue de Vernouillet 78630 ORGEVAL - Tél. : 975.87.00 Pour gagner du temps, 
joignez votre chèque à la commande, en C.R. , joindre 50 % à la commande. Les marchandises voyagent 
à vos risques et périls , faire toutes réserves auprès du transporteur même sans casse. 



1 ere marque française 
sommet de la qualité RIEN A AJOUTER L.. 
VHF 819 lignes - 1"' chaîne N & 8 
BANDE 1 
110.03 - 3 éléments · gain 7 dB - canal F4 uniquement .. 
112.04- 4 éléments -_gain 8 dB · canal F4 uniquement ...... . ........ . . . ...... . . 
BANDE Ill - antennes sélectives - canal au choix 
310.05 - 5 éléments · gain 8,5 dB ..... .. ...... .. ..... . 
314 .09 - 9 éléments · gain 10,5 dB . . . ......... . 
BANDE Ill • série perfo · antennes sélectives - canal au choix 
322.07 - 7 éléments · gain 11 ,5 à 12,5 dB . 
322.10-1 0 éléments · gain 13,5 à 14 ,5 dB ... 

UHF 625 lignes - 1 "', 2' , 3' chaîne couleur 
410 .03- 3 directeurs · gain 13,5 dB · tous canaux (21 à 65) . 

+ port par antenne 

420 .09 - 9 directeurs · gain 16,5 dB · au choix : 21 à 33, ou 21 à 47, ou 21 à 65 
spéciales : 31 à 47 ou 48 à 65 

.. .. 142 F 

. ... 190 F 

54 F 
95 F 

.. 119 F 

. . 169 F 

. 115 F 
179 F 

410 .21 - 21 directeurs · gain 19,5 dB • au choix : 21 à 29 ou 21 à 40 ou 21 à 47 ou 21 à 61 ou 21 à 65 
spéciales : 29 à 40 ou 37 à 4, 7 ou 47 à 61 ou 57 à 65 310 F 

Antennes télévision mixtes «Spéciales CARAVANES» 
BANDES VHF & UHF tous canaux, polarisation horizontale ou verticale pour chaque bande. 
0011 - gain maximum : VHF 7.5 dB/ UHF 10,5 dB .... 
0022- gain maximum : VHF 7,5 dB/UHF 13 dB . . ........ . ....... . ... .. . .. ... .. 

Amplificateurs (extérieurs) poÜr antennes télévision 

+ port 45 F 

.... . 165 F 
..... 219 F 

BOÎTIER PLASTIQUE ÉTANCHE, fixation sur mât sous l'antenne, alim . 24 V par le câble coaxial. 
152001 - ampl i. gain 16 dB 189 F - 252001 -ampli . gain 20 dB 299 F 
158002- alim . secteur 11 0-220 V/24 V pour amplis ci-dessus 139 F 

AMPLIFICATEUR DE GAIN ANTENNE TÉLÉ OU FM 

+ port 7 F 
+ port alim . & ampli 9 F 

Ampli. d'intérieur large bande (40 à 860 MHz) permet l'amélioration de l' image en télé , ou du 
son en FM . S'intercale simplement entre le récepteur et la descente de l'antenne. alim . sec
teur 220 V incorporée. 
252501 - pour désservir 1 télé. (ou 1 tuner) gain 16 dB 
252500 - pour désservir 2 télé . (ou 1 télé + 1 tuner) gain 11 dB 

159 F + port 10 F 
174 F + port 10 F 

A 44 271 X 990 A 55 14 X 1100 A 66 1 20 X 1100 
A 47 342 X 1020 A 56 120 X 990 A 66 140 X 1140 
A 47 343 X 1020 A 56 140 X 950 A 67 120 X 1050 

"-. A 49 191 X 950 A 56 150 X 1030 A 67 150 X 990 
"--..._ A 51 110 X 970 A 56 610 X 1020 A 67 200 X 950 

-# A 51 161 X 990 A 63 200 X 1050 A 67 160 X 1150 

TUBES 
Neufs, couleur garantie totale 

1 an par Mazda 
Neufs, couleur 
hors garantie 

11 SP 2L 127 Clll l 350 F 

51 130 X . 1642 F 63 200 X . 2050 F + µon el en,h 36 F 

+ pnn et emb 30 F + pon et emb 48 F A 42 100 X 420 F 

51 161 X Pll 1800 F 67 120 X 2030 2030 F + µon et emb 36 F 

+ µon et emb 30 F + µon el emb 48 f 19 SP 22 {47 cml 450 F 

56 120 X 1720 F 67 151 X 2030 F + IJUn et emh 36 F 

+ µon et emh 36 F + µon el emh 48 F A 49 220 X 490 F 

56 610 X Pll 1800 F 67 610 Pll 2120 F + JJUn et emh 36 F 

+ µort et em_b 36 F 67 611 Pll 2120 F A 51 161 X 550 F 
+ µon el cnll , 48 F 56 611 X Pll 1800 F 

A 67 200 X 650 F + pon et emb 36 F + pun et emh 48 F 

Tube Noir et Blanc garantie 1 an 
50-130160 F 59 cm 230 F 

port par tube 50 F 

Couleur 
«RENOVES» 

A 51 130 X 420 F 
+ µon et emb 30 F 

A 51 161 X 420 F 
+ uon eI emb 30 F 
A 67 150 X 690 F 
+ pon et emh 48 F 

A 67 610 X 690 F 
+ JJOn el emh 48 F 

A 59 17 X ...... ... 420 F 
A6319X ...... 590 F 
A 67 120 X . .... 690 F 
A56610X . ... . ... 530 F 

+ port et emb. 48 F 

61-130 200 F 

1ere marque allemande 
sommet de la qualité ~L_a_m_p_e_s_r_é_c_e_p_ti_o_n_g_r_a_n_d_e_m_a_rq_u_e~1 e_r_c_h_o_ix----1 

DANS SA SPÉCIALITÉ L.. 
L'ANTENNE DES CAS DIFFICILES 
ES 25 25 élém gain 14 5 dB canaux à préciser · 21 -29 ou 23-68 ou 37-47 ou 40-56 ou 43-651 99 F + port 45 F 

~ - lnl'W,?.~ ;!~ i~•::":.~~"', ,,,,;,,, . 21 -29 '" 21 -"'" 21 -54 

ROTOR D'ANTENNE MR 02 - le :~u:

1

~~:c~su 

39

.

69 349 

FI+ port 

45 

F 
FM ER - sur 360° • CHANEL MASTER • U.S.A. • rotation 1 tour mn . Livré avec 
80 étiquettes de canaux autocol. Coupure automatique du secteur à l 'arrêt. 
Rotor et batterie de commande 519 F + port 45 F 
Support M R 10 pour 10 kg suppl. 150 F + port 15 F 

ANTENNES SPÉCIALES RÉGION FRONTAÜÈRE/CARAVANE/BATEAU ~ ----- ,_.. - '"' 
EA 49 - 47 EP ( 12 VHF • gain 8 dB · 35 UHF · gain 13.5 dB) L. 2m20 269 F + port 45 F 
EA 59 · 51 EP (16 VHF • gain 9 dB · 35 UHF · gain 13.5 dB) L. 2m70 390 F + port 45 F 

MX 91 antenne UHF en X avec panneaux anti-échos • gain 16 dB · L. 2m24 269 F + port 45 F 
MX 43 antenne UHF en X avec panneau ant1 -échos · gain 13 ,5 dB. L. 1 m07 169 F + port 45 F 

En cas de réception faible, 
le gain peut être augmenté par l'intégration dans la boîte du dipole d'un ampli. 

~ 

AMPLIFICATEUR VS 41 · gain 34 dB 260 F + port 15 F 
alimentation à distance de l'ampl i par VS 31 152 F + port 1 O F 
l'ampli complet . . . . . . ...... ..... . . 412 F + port 20 F 

,, ANTENNE INTÉRIEURE .:: -~-== FWA 76 · VHF·UHF avec ampli · gain 12 dB .. . 252 F + port 20 F 
FW62 -VHF·UHF . . .... . ... . ... . 116 F + port 20 F 

GR 11 - antenne combinée radio AM gain 20 dB - FM 50 dB directive · 1 fouet AM + ant. 
direction . FM 3 EL . Parafoudre et filtre de couplage incorporés . . . . 399 F + port 30 F 

ANTENNES POUR RADIO AMATEURS · Bandes des 2 m 144-146 MHz 
UY01 1 EL . gain 7 dB . 92 F UY45 symétriseur ER . 90 F + port 17 F 
UY07 4 EL. gain 7 dB . . 138 F UY61 11 EL . 430-440 MHz . . . . . 322 F + port 45 F 
UY10 8 EL . gain 7 dB . . 256 F POUR AJOUTER : 
UY12 10 EL . gain 7 dB . . 330 F 6 EL. à l'UY61 - UY67 . 84 F 
UY0

1
4 2 x 9 EL . gain 7 dB . .. ~- p~rt p~; ~~i~~~e9!: ~ 12 EL. à l' UY61 - UY67 + UY73 . . .. 168 F 

ANTENNE FOUET ER POUR EMETTEURS MOBILES - Brins démontables en cas de casse . 
AF24-144MHz . <;- ..• 105F 

:rn = ,:m: _ ~,-~_;_ ~~,~~~< ::::...... .. ... : : m ~ 
AF74- 430MHz ,,"'' .. 110F 
AF78-430MHz >< .. 116F 

Adaptateurs pour l' utilisation simultanée d'un émetteur radio mobile et d'un auto-radio sur la même antenne auto . 
AW 01 • ER 143 à 174 MHz R. 0, 15 à 104 MHz FM 87 à 104 MHz . Protection entre EM et Radio Rec > 40 dB 

prix 199 F + port 20 F 
AW 27 - ER 26,5 · 27,5 MHz R. AM 0, 15 à 15 MHz . FM 87 à 108 MHz prix 199 F + port 20 F 

I 

At'01 ANTENNE AUTO ÉLECTRONIQUE· la seule qui fonctionne en AM -FM . Verrouillage à clef. 
Gain AM ·GO·PO 20 dB · FM 18 dB prix 240 F + port 20 F 

AA66 ANTENNE AUTO ÉLECTRIQUE AUTOMATIQUE · sortie et entrée automatique du fouet dès la 
commutation du poste prix 399 F + port 20 F 
AE10 ANTENNE TÉLESCOPIQUE D'AILE adaptable sur tous véhicules • 4 EL - verrouillage à clef 

prix 88 F + port 20 F 
AC 35 ANTENNE DE TOIT réglable prix 78 F + port 20 F 
ANTENNE SPÉCIALE POUR CARS & CAMIONS verticale ou horizontale , verrouillage à clef 

prix 163 F + port 20 F 

TYPES ECL 80/6AB8 10,20 EY 806 9,04 PF 86 13.63 
11 ,50 ECL 82/6BM8 14.00 EY 807 9.04 PFL 200/ 16Y9 23,50 OY 802 ECL 86/6GW8 15,00 GY 802 14,50 Pl 36/25E5 18,56 DY 806 8,61 

DY 807 8,61 ECL 805 16.00 PC 86,'4CM4 16,00 PL 81 /21 A6 18,10 

EAA 91 /6AL5 8,50 EF 8D/6BX6 9,12 PC 88/41ll.4 16,00 PL 82/16A5 8,84 

EABC 90/6AK8 12.74 EF 85/6BY7 8,89 PC 900 15,50 PL 83/ 15A6 11 ,36 
EB 91 /BAl.5 8.29 EF 86/6CF8 15,16 PCC 84/7AN7 10,78 PL !14/15CW5 14,59 

EBF 80/6N8 11.70 EF 89/60A6 11 .78 PCC 88/70J8 13,88 PL 95 11.36 

EBF 89/60C8 12,00 EF 94/6AU6 9,63 PCC 189/7ES8 16,00 PL 500/28GB5 19,96 

EC 86 16,00 w 183/6EH7 12,00 PCF !!0/9A8 11 ,00 PL 504 23,50 

EC 88 16.50 184/6EJ7 12,00 PCF 82/9U8 13,86 PL 508 16,53 

EC 92/6BA4 9,45 EL 36/6CM5 18,56 PCF 86 14,83 PL 509/ 40KG6 37,50 
ECC 81 / 12AT7 10.36 EL 84/6B05 11,06 PCF 200/8U9 19,00 PL 519 42,00 
ECC 82/12AU7 10,50 EL 86 14,59 PCF 201 19,00 PY 81 / 17Z3 10,56 
ECC 83/ 12AX7 8,22 El 90/6AQ5 11.40 PCF 801 /8GJ7 16.50 PY 82/ 19Y3 6,96 
ECC 85/BAOB 8.88 EL 500 19,96 PCF 802/9JW8 12,50 PY 83/ 17Z3A 16,83 
ECC 189 13,74 EL 504 23.50 PCH 200/9V9 16,50 PY 88/30AE3 12.50 
ECC 808/EKX8 13,88 EL 519 46,50 PCL 82/ 16A8 16,50 PY 500 22.00 
ECF 80/6Bl8 12.00 EY 86/6S2 14,00 Pel 84/15008 11.95 
ECF 82/6IJ8 13,04 EY 87/6S2A 14,00 PCL 85/ 18GV8 14,36 
ECF 86 12,67 EY 88 14,00 PCL 86/ 14GW8 15.50 
ECF 801 19,00 EV 500 26,50 PCL 200 20,24 
ECF 802 15,00 EY 802 15.50 PCL 805 16.50 

Port et emballaie : 6 F l'unité 
12 F de 1 à 5 pi ces - 18 F de 6 à 20 pièces 
Remise Revendeur par quantités, nous consulter 

Condensateurs 
Axiaux Au Tantale 

500 V 0, 1 MF 35 V 1,60 

0.4 7 MF 2,00 63 V 
0,22 MF 35 V 1,60 

1 MF 2.00 0.4 7 MF 0,80 
0.47 MF 35 V 1,60 

2.2 MF 2,10 1 MF 0,80 
1 MF 35 V 1,60 

25 V 4.7 MF 2,30 2.2 MF 0,80 
2.2 MF 16 V 1,60 

22 MF 0,90 10 MF 2,50 4.7 MF 0,80 
2.2 MF 25 V 1,65 

47 MF 1, 15 22 MF 3,60 10 MF 1,10 2,2 MF 35 V 1,85 

100 MF 1,30 47 MF 7,0U 22 MF 1,20 4.7 MF 10 V 1,65 

220 MF 1,50 47 MF 1,40 
4,7 MF 16 V 1.85 

470 MF 2,50 350_ V 100 MF 2,40 
4,7 MF 25 V 1,95 

1000 MF 3,50 0.4 7 MF 1.06 220 MF 3,50 4.7 MF 35 V 2. 10 

2200 MF 5,90 1 MF 1.25 470 MF 5,35 10 MF 10 V 1,95 

4700 MF 9,15 2,2 MF 1,35 1000 MF 6,70 10 MF 16 V 2,10 

10000 MF 17.50 4.7 MF 1,45 
2200 MF 13,00 10 MF 25 V 2.40 

10 MF 2,40 
4700 MF 24,00 10 MF 35 V 2,50 

22 MF 2,85 22 MF 10 V 2,40 
47 MF 4,60 22 MF 16 V 2.50 

100 MF 7.00 47 MF 6,3 V 2.50 

MAGASINS DE VENTE : 
PARIS 26, rut d'Hautevtlle 75010 - T61. : 824.57.30 
ORGEVAL 78630 - de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h, 
sauf dimanche et lundi matin_ 

Commandes province, rue de Vernouillet 78630 ORGEVAL - T61. : 975.87.00 - Pour gagner du temps, 
Joignez votre chàque à la commande, en C.R., joindre 50 % à la commande. Les marchandises voyagent 
à vos risques et périls, faire toutes r6serves au rès du trans ur mime sans casse. 
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SUR PLACE N'OUBLIEZ PAS 
DE NOUS DEMANDER LES PROMOTIONS BHE 

AMPLIS HYBRIDES_: Major Usi . ~,~.00 f MICRO-SWITCHS : 
TRANSISTORS 183 2,50 .. 28,50 MJ 3416 3,00 HY 5 préampli 110,00 F Transistor tes1e, 329,00 F Pern modèle 19,00 F 

184 2,60 28,50 802 45,10 3417 4,50 HY3015W . 106,00 F (sur C.I.) Moyen modèle 15,00 F 
AC 190 . 3,90 . 10,00 900 18,70 3440 . . 12,80 HY 50 25 W .. .. 146,00 F Signal lracer un,v 92,00 F Grand Modèle 15,00 F 
106 18,50 200 6,90 901 19,50 3442 28,00 HY 12060 W ... 335,00 F Cootroleur SAWA LŒ 985.00 F CONTACTEURS A EFFET HALL : 
107 .. 13,00 204 . 3,40 12,50 1000 .... 16,90 3452 FET 19,50 HY 200 100 W . . 510,00 F Poussoir 15,00 F 
11 7 K 6,90 205 . 3,50 12,80 1001 .. 17,50 3553 . 24,70 HY 400 240 W .... .. 660,00 F SINCLAIR : Inter 15,00 F 
125 4,00 206 .. 3,60 . 14,00 2501 . 24 ,50 3614 14,50 STK 441 2 x 20 W 116,00 F Multimètre POM 35 . 395,00 F 

Mercure 12,00 F 
126 . 4,00 207 2,00 2955 . 12,00 3633 10,50 STK 70 70 W ... . 286,00 F Fréquencemèlre PFM200 . 817,00 F 
127 . 4,00 208 .. 2,10 

19,50 
3000 ... 18,00 3703 3,50 STK 435 75,90 F Disjoncteur thermique : PINCES : 

128 . 4,00 209 2,20 
. 24,50 3001 21,00 3704 3,50 ANTENNES TELESCOPIQUES : Pelil modèle .. 6,00 F Grip-fil (rouge ou noire) 20,00 F 

128 K 5,20 . 49,50 4502 . . . . 50 ,00 3708 . .. . 3,50 à dénuder manuel . . .. 42,00 F 212 . ... 3,50 19,80 sans rotule 15,00 F G.M. Klixon . . 15,00 F 
132 4,00 236 ... 3,00 33 ,50 MJE 

3730 18,70 avec rotule 20,00 F à dénuder automatique ... 92,00 F 
138 . 4,00 3732 .. 27,40 ECOUTEURS : coupantes prof. 35,00 F 
141 K 

237 . . 3,00 48 ,80 205 18,00 3738 . 21 ,30 GP1 parapluie 250,00 F Basse Impédance dynamique . 4,00 F bruxelles . . . 12,00 F .. 5,90 238 .. 3,00 340 8,90 PRO 27 JR .. . . 731,00 F 
142 K . 4,50 239 . 3,00 3772 . 33,00 SB 27 Mobile Tos . Haute Impédance piezo 9,50 F plates . 30,00 F 
152 .. 4,50 BF t 100 18,50 3773 .. .. .. 43 ,00 144,00 F croco . . 2,00 F 
153 .. 

250 . . 2,50 111 . . 5;30 2955 .. 15,00 3819 FET . . 3,70 
MB 30 magnétique .. . 173,00 F EMISSION-RECEPTION : 4,70 251 . 2,60 BS 25 P mobile Tos . 428,00 F PINCES TEST C 1 · 

160 . 115 .. 6,50 3055 . . . 14,00 3823 FET . 14,40 Micro OM + préampli en ktt .. . . .... 129,00 F . ... 6,50 252 . 2,70 RTS 27 L mobile .. . . 261 ,00 F 
176 K . 6,90 253 . 2,80 121 5,90 MM 3866 FET . 12,30 Micro DM . 48,50 F 16 pattes . 48,00 F 

179 K . 6,90 301 .. . 5,50 125 5, 90 3007 . 35,00 3%, . 6,50 AMPLI D'ANTENNE TV + FM Quartz ......... .. ..... . . 15,50 F 24 pattes . 94,00 F 

180 K . 5,00 302 . . . 5,50 167 . . . 5,90 1613 . .. . 9,70 3906 ..... 6,50 + alimentation secteur 12 dB . . 159,00 F Radio-téléphone zodiac AT 48 pattes . 194,00 F 

181 K . 6,00 303 6,50 161 . 6,50 4007 39 ,00 3933 UJT . 9,50 Antenne électronique 109,00 F mini 62 W homologué 1200 PP POMPES A DESSOUDER : 
182 . . 4,50 307 2,00 166 13,40 3958 22.20 Ant. inter -TV mulh•vidéo 3 ex ........ .......... . 995,60 F Pettt Modèle Prof ... 12,00 F 
183 . 5,50 308 ...... 2,10 167 4,00 MPF 3966 . 10,70 ATES 30 dB 350,00 F AT SBE CAPRI Il 3 ex 3 W Moyen Modèle Prof . : : : 75,00 F 
184 ... . ... 5,80 309 ... 2,20 173 4,20 102 . .. 6,80 39BO 45,00 homologué 2091 PP . . . 952,00 F Grand Modèle Prof 67,80 F 
185 . . 6,50 317 . . .. 2,50 177 . 5,00 111 . 8,50 4036 9,10 BOITE D'ESSAI Pas 2,54 : SWR 3 los. Champmètre POUSSOIRS: 
187 K 5,00 318 .... 2,50 178 . ... . 5,70 112 .. 8,90 4037 7,80 Petit Modèle . . . ... 128,00 F 3-30 Mhz .. . . 186,00 F poussé . . .. .. 2,50 F 
188 K ... . 4,00 319 3,50 179 . 6,90 1211122 . : 19,50 4121 6,80 G.M. Proto-board . 226 ,00 F FS 5 Watt-tosmètre 3-144 Mhz . 376,00 F cut'off ..... . . . . . .. .. 3,50 F 
188/187 K . 11 ,80 320 5,00 180 6,90 3007 . 35 ,00 4125 8,50 BOITIERS PLASTIQUES : FU.SIBLES : (5 x 20 sous verre) maintien pro. 1 AT . . 15,00 F 

181 . 194 K . . 6,50 321 5,00 . 6,90 MPS 41 28 . 182,50 BIM 02 {100 x 25 x 50) .. 8,50 F 50 mA-80 mA-100 mA-160 mA-250 mA-315 mA- maintien pro. 2 RT . . . 19,50 F 
327 3,00 182 . . 5,80 106 . 4,20 4221 10,70 BIM 03 (112 x 31 x 62) .. 10,50 F AD 184 . . 4,00 4302 9,50 500 mA-630 mA-800 mA -1 A-1 ,6 A-2 A-2, 5A- PROGRAMMATEURS THEBEN TIMEA : 

131 . . . . . 35,80 328 2,50 185 . 4,00 
918 . . 4,20 BIM 04 {120 x 40 x 65) .. 12,50 F 3.5 A-4A-5A-6 A : 3A-10 A-16 A 3 coupures et 3 mises en toute par 24 h. coup. 16 A. 

133 . 28,00 337 3,50 6520 4,20 4347 35 ,40 BIM 05 (150 x 50 x 80) .. 14,50 F par boîte de 10 . 6,00 F Dimensions 70 x 70 x 42 129,00 F. 
338 3,50 186 .... 4,00 6535 4,80 4392 9,70 BIM 06 (1 90 x 60 X 110) 16,50 F 136 .... 59,50 
407 . 2,00 194 . 3,00 6560 ... 4,30 4416 8,90 Pl (80 X 50 X 30) .. . 8,50 F 

Support C.1 1,50 F QUARTZ : 112 SFT ... 33,50 195 3,00 Support à vis . 3,90 F 
139 .. 10,00 408 2,10 196 . 

6570 . 6,70 4429 ... 192,80 P2 ( 105 x 65 x 40) . 12,70 F 1 Mhz .... .. ........ 80,00 F 
409 2,20 . . 3,00 

MPSA 4870 10,20 P3 (155 X 90 X 50) 18,70 F FIL par rouleau : 10 Mhz .. . ........ 80,00 F 142 .. 12,00 197 413 . 2,50 .. 3,00 
05 . 3,50 4871 .. 10,20 P4 (210 x 125 x 70) 30 ,80 F HP repéré (5 m) . ... . 7,50 F 27 Mhz .... . 15,50 F 143 . 12,00 198 4,00 414 . 2,60 06 3,50 4921 . 6,50 1 cond. + blind . (5 m) . 9,00 F et autres valeurs 149 . . .... 11 ,00 199 4,00 4991 6,50 362 (1 60 X 95 X 60) ... 20 ,70 F 2 cond . + blind . (5 m) . 161 . 415 2,70 12 4,50 . . 10,00 F support 2,50 F 7,00 

417 . . 3,50 214 6,90 
13 . 4,30 5026 . . 89 ,50 363 (215 X 130 X 75) . 30 ,80 F 2 cond . + blind (5 m) .. 12,50 F 162 .. 6,00 225 6,20 364 (320 X 170 X 85) ... 65 ,50 F RESISTANCES: (Série E 27 - 1 ou 2 %) 

418 . 2,00 20 . 3,60 5086 5,00 4 cond . + blind . (5 m) 18,00 F 262 . 10,00 233 3,20 5087 . 6,50 (suivan1 lisle joindre 3,00 F en 1imbres) 
263 . 12,00 419 .. 2,10 245 B 42 . 7,50 BOITIERS METALLIQUES : Nappe 6 conduct . le m .. . .. 4,50 F Prix unilaire 1,00 F 

429 .. 6,80 .. 5,60 
55 3,70 5089 6,80 1 A (37 X 72 X 28) . 9,50 F Nappe 10 conduct le m" . 7,80 F 

ADZ 430 . 7,20 245 C . 6,90 
56 3,70 5172 7,80 2 A (57 X 72 X 28) 10,50 F Nappe 16 conduct. lem 10,00 F Ajuslables : 

12 . . 59 ,80 537 . 2,50 248 7,10 
63 . 6,50 5239 . 39 ,20 3 A (102 X 72 X 28) . 12.00 F Câblage 0,2 (25 m) 9,80 F Hou V au pas 5,08 ou 2,54 

251 . 8,30 5239 . 39 ,20 Prix unitaire .. 1,50 F 
AF 547 2,00 65 4,60 4A (140 X 72 X 28) . 14,50 F 

548 . .. 2,10 252 6,70 
92 9,50 5294 . .. 15,00 HAUT-PARLEURS : Valeurs : 10-22-47-100-1 K- 2,2 K-4 ,7 K-10 K 102 ... 19,80 

558 2,00 253 3,60 5415 . 15,00 1 B (37 x 72 x 44) 9,50 F 8 ohms PM 9,50 F - 22 K - 47 K -100 K - 220 K - 470 K-1 M - 2,2 M. 106 ... 14,00 254 3,60 MPSL 5457 FET 7,80 2 B \57 x 72 x 44) 10,50 F 25 ohms PM .. 12,50 F TETE DE LECTURE : K 7 : 109 .. 10,00 257 . 3,90 01 3,30 5459 FET 8,50 3 B ( 102 X 72 X 44) 12,00 F 50 ohms PM ... 15,00 F 
116 . . 16,00 BCY 258 4,20 51 3,30 5486 8,50 4B (1 40 X 72 X 44) . 14,00 F 100 ohms PM 18,00 F 

Mono . . 38,00 F 
117 . . .. 16,00 34 8,50 259 4,50 5494 . 13,20 BC 1 (60 x 120 x 90) 26,00 F 4 ohms \.. 10013 W 18,00 F 

S1éréo ... . . .......... 78,00 F 
121 . 13,50 260 4,20 MPSU BC 2 (120 x 120 x 90) . 34,00 F 

. ... Effacement 24,00 F 
01 5680 . 48 ,50 4 ohms ·. 12015 W . .. 25 ,00 F Sléréo 8 pistes . . : . 125,00 F 124 . 4,90 BCZ 292 6,90 5,50 

5682 45 ,00 BC 3 (160 x 120 x 90) 36 ,00 F 
124 . 4,90 12 9,80 306 . 9,50 05 .. 5,50 

5777 PHOTO . 5,90 BC 4 (200 x 120 x 90) 48 ,00 F HAUT-PARLEURS : DEMAGNETISEUR K7 ET BANDE . ...... 82,00 F 
126 . 4,90 307 9,50 06 .. 5,50 

6027 . . 5,80 CH 1 (60 X 120 X 55) . 17,00 F Cristal Mo1orola <." 10 Bandes : 
127 . 4,90 BSW 323 6,80 51 5,50 

6076 6,50 CH 2 (122 X 120 X 55) 25 ,00 F 120 W 4 Khz à 40 Khz 89 ,00 F Mono ..... 68,50 F 
139 . 7,00 22 6,50 381 8,50 55 . 6,50 

6073/IMA CH 3 (162 x 120 x 55) 30 ,00 F Boules 7 W (la paire) 89 ,00 F Stéréo 2 pistes .... 120,00 F 
172 - 8,00 451 4,00 56 7,60 

Triac . 12,50 CH 4 (222 x 120 x 55) . . ... 36 ,00 F Boules 15 W (la paire) . 198,09 F Stéréo 4 pistes .. 150,00 F 
179 .. 17,50 BCW 459 . 8,40 MAD 6122 15,00 (Distributeur boîtiers RETEX et G i siNCLAIR Polyplanar 180 .. 22,60 57 B 8,50 495 3,40 3055 25 ,70 BOMBES CONTACT K.F. : P 58 75,00 F 

THYRISTORS 
181 . . . . . . . 22 ,60 90 . 3,50 800 mA/200 V . 6,00 F 
201 . 6,00 94 .. 2,50 BFR MSS 2 SC F2 spécial contact maxi 600 cc .. 48 .00F RP 6 75,00 F 1,6 A/50 V . 9,80 F 184 .. 12,50 Stand. 220 cc . 29.00 F P 40 119,00 F 202 . 6,00 96 B 3,00 65 125,00 1000 3,10 4Al400V ... .. 12,00 F 371 3,50 Eleclrofuge 100 isolant 239 . . 7,00 MZ spécial T.H.T. SI . 1701200 cc 32 ,50 F 

6 A/400 V .. .. 12,80 F 
239 S . 8,00 BCY BFT 2361 6,90 3N 19,00 F 8 A/400 V 14,00 F 
279 . 14,50 58 4,00 65 18,50 128 18,00 Eleclrofuge 200 Vernis 27 ,00 F Sel f antiparasite ioriq~e .4A :: 19,00 F 
280 14,50 89 14,50 90 11 ,00 PT 10 T 

C 1. 5401600 CC 53 ,00 F 
TRANSDUCTEURS 36 Khz (E ou R) R.P.S. Positive 

Al BFW 5640 . 185,00 4 7,90 atomiseur + réfél. 1701200 CC 53,00 F 311 ,20 F pièce . . . 32 ,00 F 
103 . 13,00 

BD 
10 8,30 8713 385,00 100 T Tress'ront : tresse à dessouder 13,00 F 698,00 F par 10 300,00 F 

11 3 14,50 
106 12,50 

13 8,30 2 . 16.50 Résine Conductrice , le tube . 29 ,00 F .. 15,00 F TRANSFO. TORRIQUES : 107 14,50 2N 
ASY 115 .. 10,80 BFX 338 15,80 185 T Colle cyanolite 2.5 gr 15,00F JOSTY-KITS : Primaire 220 V. 2 x 6, 2 x 12, 2 x 15 , 2 x 18, 2 x 

26 8,80 124 14,50 48 . 8,70 527 7,90 2 45 ,00 BOUTONS POUR POTENTIOMETl'IES : C 6 mm JK 01 Ampli BF 2,5 W 67 ,00 F 20 . 2 X 22 , 2 X 30 , 2 X 35 

27 8,80 129 9,50 50 6,10 697 . 4,50 40601 8,70 plasliques 1,80 F JK 02 Ampli micro . 69 ,00 F 30 va 99,00 F 

29 . 8,80 135 4,50 51 . . 8,90 706 3,50 chromés 4,50f JK 03 Gêné . BF Sinus 50 va 119,00 F 

80 . 8,80 136 4,60 52 . 8,80 708 3,00 STF massif P.M. 7,80 F 20 hZ· 20 Khz 121 ,50 F 80 va . 139,00 F 
137 . 5,50 89 13,50 720 5,70 307 8,90 massif G.M . 9,80F JK 04 tuner FM avec CAF 112,00 F 120 va 164,00 F 

ASZ 138 .... 5,60 8FY 914 3,00 308 9,80 
CABLAGE WRAPPING JK 05 Récepteur 27 Mhz . 129,00 F 160 va . . 184,00 F 

15 19,00 139 5,80 916 . . 4,20 316 9,80 JK 06 Emetteur 27 MHz .. 110,00 F 220 va .. . 249,00 F 

16 18,50 140 . 6,00 50 . . ... 6,80 
918 . 4,20 319 9,80 Slylo à wrapper 95 ,00 F 

JK 07 décodeur de fréquences ... 178,00 F 330 va . . 269,00 F .... . ... 
51 6,80 7001 . 56 ,50 Outil à wrapper ...... 224 ,00 F 

17 .. 15,00 142 12,00 930 4,20 JK 08 Interrupteur crépusculaire . 72 ,00 F TRANSFORMATEURS : 
18 15,00 145 16,50 52 6,80 1131 . 10,90 112 34 ,70 Picots à wrapper/100 .. 25,00 F 

JK 09 Alarme sonore 64,00 F 6 V. 9 V, 12 V. 18 V. 24 V 
162 12,00 90 15,70 1143 .. 14,50 190 9,80 Fil à wrapper . 13,00 F 

JK 10 limer (réglable de 3,5 VA 24,50 F 
AU 166 9,80 BLY 978 3,50 306 9,80 CASQUES : 2 à 60 secondes) 85,50 F 5 VA 30,00 F 
102 19,80 201 10,50 21 . 125,00 1308 9,70 352 9,80 Modèle SH 69 ,50 F 10 VA .. 33,00 F 
103 18,50 202 11 ,50 39 125,50 1420 5,60 353 9,80 Modèle super luxe . . 108,00 F KIT H.P. : 

107 . 24,50 203 11 ,50 47 A . 89,50 1565 . . 5,20 357 9,80 BH 201 + micro OM . 137,70 F 2 V + fillre 25 W 189,00 F SUPPORTS PILES : 

108 . .. .. 15,00 228 . 6,00 48 A . 89 ,50 1595 10,00 358 . 9,80 BH 205 + micro OM .. 213 ,70 F. 3 V + fillre 40W 249,00 F 2 x 1,5 V . 3,50 F 

110 21 ,00 229 6,00 1613 3,50 SJ CAPTEURS TELEPHONIQUES 9,80 F 
Fillre 2 V 50 W 29,00 F 4 x 1,5 V .. 4,50 F 

11 2 . 25,00 230 . 6,00 BSW 1671 . 43 ,00 21 80 Filtre 3 V 50 W 48,00 F 6 x 1,5 V . . 5,50 F 
22 . 4,10 . 14,10 Bras Jelco SA 150 PRO .. 220 ,00 F 8 x 1.5 V 6,50 F 11 3 . 24,50 231 . 6,80 1711 . 3,50 Tissu : SS Cellule Shure M 44 Diamant 19,00 F Pr ise Pression 9 V .. 1,20 F 234 8,00 BSX 1889 4,00 Cellule Shure M 70 Diamant 129,00F 1.20 m x 1 m luxe . 58,00 F 

AV 235 8,00 12 .. 5,30 1890 . . . 3,50 2291 C 10,00 1.20 m W 1 m super luxe . 98,00 F UNITES DE REVERBERATION : 
102 15,00 236 8,00 29 . 8,50 1893 . . . 4,80 TIP CELLULES SOLAIRES : 

Mousse : RE 21 (300 mW 3 ohms 3 K 10013 000 Hz Retard 
104 . 7,00 237 8,50 44 . 5,80 1990 4,50 31 6,00 Modèle petit croissant 

31 0 X 250 19,00 F 15ms 37 ,00 F 
238 . 8,50 49 5,80 2193 .... 6,30. 2 cm' 0,45 V .. 3,50F 

88 241 9,80 2218 
32 . 7,00 G.M. 500 mA 0,45 V .. 35 ,00 F 4QQ X 270 .. 24 ,50 F RE 06 : (350 mW 16 ohms 10 K 

113 . 35 ,00 BU . 3,50 35 . . . 19,80 10013000 Hz Retard 30 ms ... 43,00 F 
242 ... 10,80 

104 . 23 ,50 2219 3,50 665 . 72 ,00 CONDENSAT. TANTALES GOUTTES 20 OU 35 V : LUMIERE NOIRE E 27 : RE 04 : (350 mW 16 ohms 10 K 
BC 262 .... 11 .00 

108 28,00 2221 3,70 35 24 ,00 o. 1-0. 15-0,22-0 .13-0,68 uf . 1,80 F Modèle 60 W . . . 29,00 F 10013000 Hz Retard 25-30 ms .. 60 ,00 F 
107 2,00 263 11 ,00 

112 24 ,50 2222 2,50 36 .. 25,00 luf-2 ,2uf-1 ,5uf . 2,50 F Modèle 175 W . 139,50 F VOLTMETRES - AMPEREMETRES : 108 . . 2,10 266 19,50 
124 . 24,50 2223 23 ,00 41 9,50 4.7 uf - 10 ut - 15 ut 3,50 F Réflecleur G.M 29,00 F 

109 . 2,20 267 . . 18,50 
126 28,00 2369 3,50 42 10,50 22 uf-33 uf . 4,50 F Pince pour E 27 29,50 F 

(48 x 48) 100 mA -250 mA -500 mA-1 A - 1,SA -
113 2,30 285 9,50 2570 6,90 47 uf-68 ut 5,50 F 3 A - 5 A - 10 A. 
116 . 5,80 286 . . : .. 10,50 205 46,50 2614 8,50 95H 100 uf . 12,00 F MATERIEL POUR C.I. : 

6, 15, 30 , 60 V . 40,00 F 
117 . . 6,50 301 ... 10,80 208 28,00 2646 6,90 90 .. 69,50 Film seno ........... 

(6Q X 60) 
407 24,00 34,00 F 

140 .. 5,80 302 .. .. 9,80 2647 9,80 TIP 
CONDENSATEURS NON POLARISES : Révélateur + fi xateur 32 ,00 F 

Même valeurs 49,50 F 
142 5,50 303 .. 10,80 eux 2894 8,50 2955 10,00 

1 uf 12 V 3,50 F Lampe à insoler 35 ,00 F 250 V, 300 V ... . 59,00 F 
143 5,60 304 . 11,80 37 72,00 2904 . 3,50 3055 ..... 9,00 

2,2 uf 25 V 4,00 F Gomme abrasive 8,00 F VOYANTS : 
146 . 5,40 363 . 18,00 

BUY 2905 3,50 4.7 uf 40 V 5,00F Perchlorure de fer 1 lit 15,00 F 6 V, 12 V, 24 V, 220 V . 5,00 F 
147 . 2,00 434 .. 8,80 

85 . 34 ,10 2906 3,50 VN 8 uf 25 V . 4.50 F néon ... 1,80 F 
148 . .. 2,10 435 . . . 8,80 2906 . 3,50 46 AF . . 14,50 10 uf 40 V ... 5,50 F MELANGEURS : luciole à souder 6, 12, 24 V . 2,80 F 
149 2,20 436 . .. . 9,80 ESM 2907 3,50 66 AF . 15,50 20 ut 40 V . 6,50 F MM 8 - 5 entrées .. ... 334,00 F 
157 2,50 437 9,80 181 9,80 2925 3,00 88 AF 16,80 50 ut 40 V . 7,50 F MM 10 - 4 entrées 344,00 F Vl11erle : {par 1 O avec écrous) 
158 .. 2,60 438 . 10,80 191 42 ,50 2926 . 3,00 100 uf 25 V 9.50 F MME - 5 enlrées + vum (2 X 10) 2,50 F 
159 . 2,70 439 . . 10,80 231 . . 45,10 3053 . 3,70 CONTROLEURS : + précasque .... . 480,00 F (3 X 10) 2,50 F 
160 5,80 577 7,80 1601 . 29,70 3054 . 9,50 POINTS DE DIODES EA 41 Mini Réverb . ... .. . 175,00 F (4 X 10) ... 2,50 F 
161 5,80 601 . . 15,00 3055180 8,50 ISKRA : CT 55 Equaliseur 5 voies . . . . . . . . . 324,00 F Entreloise L5 par 10 . .. 2,50 F 
170 . . 2,50 647 .. . ... 18,50 M 30551100 . . 9,80 300 mA/330 V 6,50 US 6A . . . 209 ,00 F MC 350 Chambre d'Echo-casselles . 814 ,00 F Entretoise LIO par 10 . . 2,50 F 
171 2,60 648 . . 19,50 511 C Canal P 17,90 3066 FET 19,50 1.5 A/80 V . . 7,50 Unimer 3 281 ,00 F Passe-fi ls ...... . 0,40 F 
172 .. 2,70 649 . 19,50 

MD 3228 . 19,50 1 A/400 V .. . 6,60 Unimer 1 . 434 ,00 F MICROS : Pieds. boitiers . 0,50 F 
173 ... . . .... 3,00 985 . 3232 18,80 1.5 A/30 V 6,60 Unimer 4 327,00 F Elec1re1 '2 10 . . 19,00 F VUMETRES : 
174 . . .. . . .. . 3,10 BDW . 23,00 3300 . ... 4,50 3 A/80 V . 14,50 Digimer 10 995,00 F 

2219 .... 23,00 Cassette din . . . 25,00 F (35 x 14) 0 à 10 U1 . .... . . 32,50 F 
175 3,20 52 27 ,00 

7001 . 23,00 3307 . 10,80 3 A/100 V . 14,50 PANTEC : Cassette jack ... 22,50 F O central U2 ....... 32,50 F 
177 3,00 8002 23 ,00 3375 . 94 ,70 5 A/80 V . 16,50 CITO 198,00 F Cravatte ... 119,00 F (40 x 18) en dB U3 .. 36,50 F 
178 3,10 3391 3,00 5Al250V .. 18,00 Minor ..... . 289 ,00 F UD 130 119,00 F (60 x 22) en dB U4 36,50 F 
179 .. 3,20 3392 3,00 10 A/100 V 24 ,00 Dolomili universel . . 395,00 F OM 27 Mhz .. 48,50 F (60 x 28) en dB us ..... 48,50 F 
182 . 2,50 3393 . 3,00 50 A/600 V . 59,00 Oolomiti Usi .... 453 ,00 F OM + Réverbération .. 178,00 F (80 x 40) en dB double U6 . .. 58,50 F 

Major universel 418 ,00 F OM + Préampli en kil .. 109,00 F (60 x 45) en dB U7 48,50 F 
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EXTRAITS DES KITS ELECTRONIQUES 
Ampli C. I. 5 watts eff. 9 à 24 V 68,50 
Ampli B.F. 16 W eff. (12 à 24 V 200 mV/47 K) . . 79,00 
Ampli 30 W. (15 à 50 V - 500 mV/47 K) .. . . . . . . . 109,00 
Ampli 82 W eff. ( ± 30 V) + radiateur . .. . 225,00 
Ampli 2 x 15 W. eff entrée FET . . . . . . 139,00 
Ampli 2 x 35 W eff. entrée FET . . . 189,00 
Ampl i téléphonique avec son capteur. . 64 ,00 
Booster 20 W pour auto-radio (bateau + voiture) 98 ,00 
Module deux préampli RIAA. 89,00 
Module deux préam~li linéaire . 59,00 
Correcteur de tonalité universel 12 à 24 V 59 ,00 
Correcteur Baxandall Stéréo - Entrée FET ± 20 dB . 89 ,00 
Préampli correcteur 24 V . 98,00 
Ampl i antenne T.V. (20 dB 12 V) 98,00 
Préampli antenne FM + AM (jusqu'à 250 MHz) . . 25,00 
Récepteur F.M. Varicap 9 à 12 V. 58 ,50 
Récepteur VHF + son ampli 2 W 60 MHz + HP . . .149,00 
Module Tuner FM Fet à Varicap professionnel .. . . . .. 225,00 
Emetteur F.M. 9 à 24 V + micro 79,00 
Décodeur F.M. Stéréo à LED . 98,00 
Adaptateur micro universel pour Mad + Alim . seceu r 78 ,00 
Modulateur 1 V à micro incorporé 1500 W . 98 ,00 
Modulateur 1 V + IN à micro incorp. 3 000 W . ... . 120,00 
Modulateur 2 V à micro incorporé 3000 W . .110,00 
Modulateur 2 V + 1 N à micro incorp. 4500 W . . .. . 150,00 
Modulateur 3 V à micro incorporé 4500 W . . . . .. . . . 140,00 
Modulateur 3 V + 1 N à micro incorp. 6 000 W. 199,00 
Mad . Psychédélique séquent. + chenil. 4 voies . .. .. 220 ,00 
Modulateur BHE 1 Voie 1500 W 58 ,00 
Modulateur BHE 1 voie + 1 N 3000 W 78,00 
Modulateur BHE 2 voies 3000 W . . 85,00 
Modulateur BHE 2 voies + 1 N 4500 W .. . 135,00 
Modulateur BHE 3 voies + 1 N 6000 W 178,00 

Circuits intégrés 
CA 
3005 
3012 
3018 
3059 
3075 
3084 
3086 
3089 
3130 

L 
120 . 
121 
123 

LO 
111 
114 

LF 

36,00 
27 ,00 
24 ,00 
33 .00 
21 ,00 
39,00 
30,00 
32 ,00 
15,00 

39,00 
35 ,00 

9,00 

92 ,40 
129,80 

MA 
1002 

MC 
672 P 
714 
835L 
1303 
1310 
13!2 . 
1339 
1357 
1405L 
1435 P . 
1437 
1456 
1458 
1712 
14016 

356 . 15,00 MCT 
357 . 19,80 2 

LM 
6 

19,80 MM 
43,70 2101 
14,30 2102 
7,50 

24 ,10 

99,00 

22 .50 

24 .50 
24 .70 
29 ,80 
18,50 
37.50 

145,20 
167,10 
29,80 
38 ,60 
9,00 

8,30 

11 ,50 
23.50 

2204 
2300 
2305 
2761 
2861 

so 
41 P 
42 P 

TAA 
300 
310 
320 
435 
550 
570 
611 ex 
621 A 11 
661 
720 
790 
840 
861 
865 
2761 

TBA 
120 S 

54,50 231 
54 ,50 240 B 

400 
440 C 

5,90 625 . 
7,90 "641 B 11 

. 18,50 641 BX 1 
26,50 651 
8,50 680 

12,50 700 

59 ,00 
23 ,00 
23,00 
24 ,00 
9,80 

14,50 
15,50 

19,80 
15,00 
11 ,00 
24,50 

TDA 
470 
1005 
1026 
1034 
1042 
1045 
1054 
2002 
2020 
2030 
3310 
1037 
1046 . 

7,30 TIL 
23,00 32 
24 ,50 78 
24 ,50 111 
28,30 306 
29 ,80 370 
29 ,80 
29 ,80 
9,80 

19,60 
24,00 

13 ,00 
29,80 

TL 
081 
082 
084 

TMS 
3874 

23 ,80 UAA 
19,80 170 
39,50 180 

XR 
2206 
2207 
2240 
4212 

Condensateurs cérami- EUPL 504 . . . 30 ,30 · Bouton pour id0 
• 2,50 Radiateurs 

Triac Stroboscope 60 joules 1 Hz à 50 Hz réglable . . . . 129,00 que s , de 1 p F à EUPL 509 . 51 ,70 Pot piste moulée 10,00 
Stroboscope 300 joules 0,1 à 50 Hz secteur 220 V . . 195,00 0,1 µF. 0,60 F EUPL 519 . 52 ,10 

1,80 
. ... 2,50 

2,50 
8,00 

.. . 15,00 
8,50 

silicone en 
.. 27 ,00 

Claplight Kit d'interrupteur Sonar .. . 115,00 My I a r de µ F à EY/PY88 16,50 
Gradateur à touch-control 220 V (1300 W) . . .115,00 0, 1 µF . .. .. .. 0,80 F EZ 80. 15,10 
Gradateur de lumière 220 V (1300 W). . 39 ,00 0 , 1 2 µ F à EZ 81. . . 16,30 
Variateur de vitesse 220 V (1300 W) . . .. 49 ,00 0,47 µF . 1,00 F 6AL 5 15,00 
Chenillard 10 voies (direct sur secteur) . . . 220,00 de O, 6 8 µ F à TV 6,5 . 11,50 
Clignoteur 2 voies (2 fois 1500 W) 69,00 1 µF . 2,50 F TV 18 11 ,50 

Filtres céramiques 
455 kHz simple . 8,50 
double . . 12,80 
460 kHZ/480 kHz . 6,50 
10,7 MHz 12,80 

T018 
T05 
T03 (1) 
T03 (2) 
T066 (1) 
Graisse 
tube. 

Allumage electronique pour voiture ... ........... . 160,00 1 µF à 2,2 µF . 3,50 F Tripleur . . . 99,00 Toko à 
Temporisateur pour essuie-glace . 59 ,00 1----------1 BY 176 BY1 47 10,00 Le jeu 455 kHz 7 x Fer souder JBC 110 ou 
Compte-tours à 16 LED universel (Dia. 83 mm) . . 149,00 Matériel pour O.M. GA 5005 .... . . 33 ,50 7 .. . . .... . . . . 12,00 .220 V 
Antivol alarme pour voiture 6 ou 12 V. . . . 98,00 Quartz 27 MHz BT 112 33,50 Le jeu 455 kHz 10 ,· 15 W · · · · · · · · · 71 ,00 
Alarme d'appartement 12 V . . .. .. .. . 139,00 Antenne 27 MHz BT 113 33 ,50 x 10 .. ... .. . .. 15,00 30 W · · · · · · · · · 59,oo 
Alarme universelle temporisée 12 V . . ... . 120,00 PL 258/259 BT 119 32 ,00 RTC 5 x 5 .... 10,00 40 W · · · · · · · · 59 ,oo 
Horloge BHE 6 chiffres (sans réveil) . 249 ,00 Cable 50fl BT 120 . . .. . .. 32 ,00 10, 7 MHz 7 x 7 . 5,00 

1 

65 W · · · · · · · · · 56 ,00 
H 1 4 DG12 ( · ·1 1 f) 299 oo T -1 10,7 MHz10 x 10 6,00 : Support pour fer 32,00 

or age avec avec reve, + rans O · · · · · · · • os me re THT : Orega. RTC JI Element dessoudeur à 
Capacimètre 4 gammes de 1 à 100 000 pf/4,5 V . . . 98,00 Watt-mètre VIDEON 
Al imentation disjonctable 1 à 30 V/5A/2 mV . . .. 149,00 Alim 12 v 2 - 3 ou 4A · etc. Relais Télécommande poire · · · · · · · · · 47 ,oo 
Alimentation pour ampli 82 W . . . 110,00 Préampli par micro en kit Afficheurs 2 AT 1 o x 12 x 5 15,00 D _es s Ou de u r C · 1 
Ping-pong électronique (4 jeux + son) . 179,00 8 mm Cathode corn- 2 AT 1 o x 1 o x del. · · · · · · · · · 114,00 
Modulateur pour jeux TV . 39,50 Résistances 1/2 W de mune . 15,00 20 15 00 Tresse à dessou-
Relais temporisé (alim 6 à 12 V) 79,00 1 fl à 2,2 Mfl à l'unité 8 mm Anode corn- en 6/12/24 v . 15'.oo dPearn .ne Inox 1

1
°
6

,,0
0
°
0 Sirène de police 110 dB à 1 m - 6 à 12 V (sans HP) 78,00 0,25 F les 10 de même mune . 10,00 

Sirène police américaine (12 V) max. 15 V sans H.P 59 ,50 ._v_al_eu_r_2_,o_o_F_. __ --41 1 mm Cathode corn- Relais Siemens Mandrin Lipa 
mune • 24,00 2RT 6/12/24 V . 20,00 6 mm 8 mm . 

Chimiques 

de 1 µF à 10 µF 
de 15 µF à 100 µF 
de 150 µF à 470 µF 
1000 µF 
2200 µF 
3300 µF 
4700 µF 

19,80 
37,60 
37 ,60 

BAY 7J 

43,90 BAX 
35 ,00 13 
18,00 16 
27.40 
23,00 BB 
38,00 100 
31 ,00 104 
27,00 105 
24 .00 109 
28,00 122 

8,10 
7,60 

24,50 

141 
205 

BPW 34 

69,00 BY 
40 ,00 118 

6,50 
10.60 
14,80 

40 ,00 

. 18.00 
18.00 

147 
176 
227 

BYX 

5.00 5276 B 

1.50 Zeners 

0.70 

0.5 W 
1 W 

1.00 SN 

6.00 
8,00 
4.00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 

24 .80 

19,80 
33,00 
10.00 
2.00 

2,90 
7,80 
8,60 
7,80 
7,80 
8,60 
7,80 
8,60 

7400 
7401 
7402 
7403 
7404 
LS 04 
5 
8 
C 08 
10 
11 
13 
16 
20 
25 
26 
27 
30 
C 30 
32 
37 

56 ,00 
56,00 
38 ,00 
38 ,00 

10 
251600 
2511000 
301200 
381300 
381900 
421600 
481200 
491900 
721500 

. 8,60 
12.80 

S 37 
40 
41 
42 
45 . 
47 
48 
49 

BYY 91 

25 V 

1,80 
2,50 
3,50 
4,50 
7,50 

10,50 
15,00 

5,50 

2,00 
2,50 

50163 V 

147 
148 
151 
154 
C 154 
156 
161 
185 
192 ... 
C 192 
193 . 
C 193 
LS 253 

7534 
75234 
76013 
7n023 N 
7613 1 
95 H 90 

Triacs 

2,00 
3,00 
4,50 
8,50 

12,50 
14,50 
19,50 

12,30 
18,10 
12,30 

. 21 ,80 
24 ,70 
8,~ 

12,30 
12,30 
18,10 

. 23 ,70 
18,10 
23,70 

24,70 
29 ,80 
25,00 
32 .00 
24,50 
69,50 

3 A/400 V 5,00 
6 A/400 V 6,00 
8 A/400 V 8,50 
10 A/400 V 9,00 
15 A/400 V 15,00 

. 2,40 
2,40 
2,40 
2,40 

15,40 
. 7,10 

2,50 Extraits de nos tubes 
neufs 1•• choix 11 mm anode corn- 4 RT 6/12/24 v . 25 00 

mune. 18,00 6 AT 6112124 v . 30 '. oo Commutateurs rotatifs DY 802 15,70 
Alphanumérique 69 ,00 Support de relais 6,00 1 C 12P . . ...... 8,00 
TIL 370 . . . 40 ,00 2 C 6 P .. . . . .. . 8,00 

EY 802 15,70 
GY 802 15,70 
EB 91 15,00 LED 3 et 5 mm EBF 89 . . 17, 10 
EC/PC 86 . . 20,70 
EC/PC 88 . 21,60 
ECC 81 .. .. . . . 13,50 

Rouge , blanche .. 1,80 
Vert , jaune orange 2,50 
Bicolore . 9,90 

ECC 82 14,40 Transfo psyché 
ECC 83 13,40 p M . . 
ECC/PCC 189 .. . 21,60 M.M. 
ECF/PCF 80 . 17,20 G.M. 
ECFIPCF 801 22 ,40 

9,00 
12,00 
18,00 

ECF/PCF 802 . 17 10 AV 
ECH 81 .. . 18'.oo 3-8500. . 54,oo 
ECUPCL 82 .. . 19,20 3-8600.. 175,00 
ECUPCL 85 . 23 80 3-8610 . 175,00 
ECUPCL 805 . . . 2ùo Manche à balais 27 ,50 
ED/PD 500 . . ... 43,20 Modulateur en kit 39 ,50 
EF 183 . . . . . 14,60 Potentiomètres lin ou 
EF 184. 15,60 log. 
EL 34 . 32,40 Simple S.I. . . 3,80 
EUPL 36 . 25,40 avec inter .. 6,00 
EUPL 84 . 15,90 Double S. I. 8,00 
EUPL 86 . . . . .. 20 ,30 avec inter 10,00 
EUPL 95 . 16,20 A glissière . . .. . . 7,50 
EL 183 . . . 40,20 Stéréo . . . 10,00 

Matériel d'alarme 
Sirènes police 12 V . 
Sirènes turbine 12 VGM . 
Sirènes turbine 6/12 V PM . 
Sirènes turbine 220 V . 

Contact de choc ... . ... . ...... . 
Contact de porte le jeu 
I.L.S. PM. 
I.L.S. G.M. 
Aimant pour id0

• 

229,00 
229,00 
105,00 
480 ,00 

39,00 
19,00 
5,90 

11,90 
2,50 

Tubes à éclats 3 C 4 P . .. ..... 8,00 
40 j . 27,00 4 C 3 P 8,00 

60 j 27,00 Voyants 
150 j .. .. ..... 75,00 Bleu , vert, jaune, rouge 
300 j . 95 ,00 220 V 5,00 
Transfo . 18,00 F Bleu , vert , jaune, rouge 
Transfo ferritte 30,00 F 6-12-24 V .. .... 6,00 

Supports de C.I. à l'unité 
8 pattes 2, 00 

14 pattes 2,00 
16 pattes 2,00 
18 pattes 3,50 
24 pattes 6,00 
40 pattes - 28 pattes 9,50 
Support en picot le picot 0, 18 

par 10 
18,00 
18,00 
18,00 
30,00 
54,00 
85,00 

Support TO 18 .. 2,50 Self de choc 
Support T05 ... . 2,50 Type HF . 2,50 
Support T066d. 3,50 Bobine PO ou GO 4,80 
Support T03 .. 3,50 Ferrite 0 10 mm long 10 

cm . . .. ... . . 4,00 
0 8 mm , long. 10 

Equipement T03 . 1,50 cm . . . . . 4,00 

Inters inverseurs 
Subminiature simple . 
Subminiature double .. 
Simple à point milieu . 
Double à point milieu . 
Simple fugitif . . . . .. ... . . . .. . 
Double fugitif 

Matériel pour réalisation 

9,00 
12,00 
12,00 
16,00 
15,00 
19,00 

101 
200 
201 
301 
305 
306 
310 
311 
31 7 
318 
320 
324 
339 
349 . 
350 
370 
377 
378 
380 
381 
382 
386 
387 
391-60 
391-80 
720 
747 
748 . 
1310 
1800 
1820 
2907 

34,10 
29,30 
14,20 
36,90 
30,40 
32 ,00 
11,00 
9,20 

19,30 
29,00 
36 ,50 

29,80 790 LA 
5,90 790 LC . 

17 ,80 790 NSC 

23 ,10 
24 ,50 
24 ,50 
31 ,80 
39 ,50 
32.40 
13,00 
21 ,00 
25,00 
18,00 
18,00 
18,00 
32,00 

REGULATEURS 
78 79 GA 5005 

LO 

9,80 

33 ,00 

CD 
4000 
4001 
4002 
4007 
4008 
4010 
4011 
4012 
4013 
4015 
401 6 
4017 
4020 
4023 
4024 
4025 
4027 
4028 
4029 
4030 
4040 
4042 
4044 
4046 
4047 
4049 

2,40 
3,60 
5,90 

14 ,1 0 
5,90 

12,30 
15,40 
2,40 

10,30 
2,40 
5,90 
9,60 

12,30 

Accus cadnium-nikel 

de circuit imprimé 
Epoxy simple face le dm2 . 

Epoxy double face le dm2 . 

Epoxy Présensibi lisé simple 
dm2 . 

5,00 
7,00 

face le 
12,00 
15,00 
22,00 
52,00 
4,00 

LM 
3900 
3909 
3911 

M 

26 ,10 NE 
32,50 540 
19,80 543 K 
19,80 555 . 
19,80 556 .. 
11 ,80 560 B 
12,50 565 
22,00 570 
26,00 571 
36,00 1556 
10,20 
10 ,20 S 566 B 
24,70 
37 ,50 SAJ 110 
18,70 
23 ,10 SAK 115 

SAS 
11 ,00 560 . 

.. 15,80 570 
15,80 

SBF 3 AD 

25 195.00 SFC 
253 195.00 606 B 

37 ,50 800 
810 
820 

24,00 920 
26,00 940 
5,50 950 

15,00 
59,00 TCA 
22 ,50 105 
54,00 150 KB 
54,00 205 .. 
19,80 280 A 

345 
38,00 430 

440 
28 ,00 511 

600 
29 ,50 610 

730 
740 

27 ,00 750 
27 ,00 760 

830 
29,80 900 

1
91 0 
940 

11 ,00 965 

TD 220 
12,00 20 ,00 

TO 3 
24,00 28 ,00 

32,00 BRY 

57 C 
241T 

LOR 

6,40 
9,80 

32 ,00 39 5,50 dia . 3 el dia . 7 8,50 
55 

23 ,70 BT 
25 ,30 100 
42,10 109 
22 ,00 
23 ,70 
52 ,80 
23,00 
32 ,00 
15,00 
15,00 
48 ,70 

BTW 
27'500 
27 600 

BTX 60 
BTY 80 

43 ,50 AA 
34,00 113 
22 ,00 119 
25,50 
15,00 BA 
15,00 102 
24 ,80 142 
27,00 148 

4,50 dia. 25 15,00 

10,00 
27 ,50 

18,20 
24,00 

27 ,80 
19.80 

0,70 
0.70 

OA 90 
OA 95 

OAP 12 

ST 32 

TV 
6.5 
18 

914 
4004 

2,00 4007 
5,00 4148 
3,00 4749 

0,70 
0,70 

15,00 

3,10 

10,00 
11.00 

5,90 
16,20 
12,30 

. 15,20 
15,90 
14,90 
5,80 

. 5,90 
14,80 

. 23,70 
3,10 
5,80 
3,10 
3,10 
5,80 

23,70 
20,80 
23 ,10 

. 17,20 

. 23,40 

Type rondes R6 
Type rondes R 14 . 
Type rondes R 20 
Type 9 V P.M. 
Chargeur pour 4 R6 
Chargeur pour 9 V 

Soudure 
P.M . .. .. . . .. .. - - ·· · . 
G.M. 
en bobine 

Fiches 
Jack 0 2,5 0 3,5 E, M ou F · . . 
Mono 0 6,35 mm E, M ou F 
Stéréo 0 6,35 mm E, M ou F . 
Oin HPE M ou F . . 
Oin 3/5 broches E, MF 
RCA E,MF . . 
Banane 0 4mm E,MF . 

12,00 
29 ,00 
32,50 
75,00 
59,00 
69,50 

5,00 
12,00 
89 ,00 

2,00 
4,00 
5,50 
1,50 
2,50 
2,50 
1,50 

Stylo C. I. 
Bombe résine positive PM 
Bombe résine Positive GM . 
Alfac la feuille 150 pastilles 
Alfac le blister 5 feuilles . 
Méccanorma la feuille . 
Rouleau de bande 04 à 2,5 mm 
Tube actinique 15 W. 
Ballast pour 2 tubes 
Perceuse avec 10 outils . . 
Perceuse avec 30 outils . 
Support , pour id0 

• 

Flexible pour id0 
• 

Transfo pour perceuse . 
Perceuse super puissante .. 
Support grande perceuse . 
Alimentation réglable 
Forêts tous 0 . 
Jeu de mandrins . 
Bidon d'étamage 1/2 1 ••. 

18,00 
7,90 

12,00 
29 ,00 
59,00 

110,00 
170,00 
45,00 
41,00 
61,00 

145,00 
150,00 
160,00 

2,80 
15,00 
32 ,50 

CONDITIONS DE VENTE: Minimum d 'envoi 30 F- Frais d 'envoi : 20 F jusqu'à3 kg ; 30 F de3 à5 kg -Tarif S.N.C.F., au-delà. Pou renvoi contre-remboursement joindre 
20 % d'arrhes. CCP n° 209 2428 PARIS - Tous nos envois sont en recommandés. 

DEPOSITAIRE DES GRANDES MARQUES: BST - FAIRCHILD - IMD - ITT - JOSTY - KIT - K.F. - MECANORMA - N.F. - SESCO - TEKO - R.T.C. - etc. 

PRIX DE GROS PROFESSIONNELS - NOUS CONSUL TER (OUVERT EN AOUT) 
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LA NATURE 
retrouvez le rythme des saisons 

D Garde-chasse D Agent technique forestier 
D Dessinateur paysagiste D Cultivateur 
D Horticulteur. 

pour vivre près des animaux 

D Secrétaire-assistant(e) vétérinaire D Ele
veur de chevaux, de moutons, de chiens 
D Apiculteur. 

LA CONSTRUCTION 
le plaisir de bêtlr 

D Menui.sier D Plombier D Dessinateur en 
bâtiment ou menuiserie D Métreur D Chef de 
chantier. 

LA MECANIQUE AUTO 
si l'automobile vous passionne 

D Mécanicien-auto D Diéséliste D CAP 
conducteur routier D Electricien-auto 
D T echn. en automobile. 

l! INFORMATIQUE 
des métiers bien rémunérés 

D Opératrice de saisie D Programmeur 
D Opérateur(trice) sur ordinateur D Pupitreur 
D CAP et BP 

UNIECO-FORMATION - Groupement d·Ecoles Spécialisées . Etablissement Privé 
d"Ense1gnement par Correspondance soumis au Contrôle Pédagogique de !"Etat 

LA RADIO T.V. 
on manque de bons spécialistes 

D Monteur dépanneur radio T.V. D Monteur 
dépanneur radio ou T.V. D Technicien radio 
T.V. 

L! ELECTRONIQUE 
une assurance pour l'avenir 

D Electronicien D Technicien électronicien 
D Monteur câbleur D Monteur en téléphonie 
D CAP-BP-BTS 

L'ELECTRICITE 
un secteur clé pour l'avenir 

D Electricien d'équipement D Technicien 
électricien D Technicien électromécanicien 
D CAP et BP 

BON GRATUIT ~~ rec~o~ ::n~ e~g~~~t~n~ crc;c~-~ 
mentation sur le secteur qui ,vous intéresse (faites une croix ~) 

D NATURE D MECANIQUE-AUTO D ELECTRONIQUE 
D ELEVAGE D INFORMATIQUE D ELECTRICITE 
D CONSTRUCTION D RADIO-TV 

NOM ................................... .................................. PRENOM 
ADRESSE ......................................... .. ........................................................................... ............................... . 
CODE POSTAL LLLLLJ VILLE ...................................................... ................. . ! Indiquez ici la profession choisie 

................ ..................................................................... 

Etude gratuite pour les bénéficiaires de la Formation Continue. 

UNIECO FORMATION, 

.. 6669, route de Neufchâtel, 76041 ROUEN CEDEX ■ 

-----------------------POUR CANADA, SUISSE, BELGIQUE : 21 -26, QUAI DE LONGDOZ · 4020 LI EGE BELGIQUE - POUR TOM DOM ET AFRIQUE, DOCUMENTATION SPECIALE PAR AVION 

NOUVEAU ! 

MODULES EMBOITABLES 
EN PLASTIQUE 

Tous assemblages possibles 

SM 80 ..... . . .. . .. .•....... . .......... 36 F 
3 canaux M ................. . ... ..... 285 F 
3 canaux ........ .. .... . .... . ........ 255 F 
Chenillard 4 voies .... . ............... 285 F 

002. Module 2 V .. ~ .. .. ..... ... 175 F 
002 S. Module 2 V., réglage général ... 195 F 
003. Module 3 V .................. . .. 205 F 
003 S. Module 3 V, réglage général ... 235 F 
003 M. Module 3 V, micro 
et réglage général ........ .... .... . ... 285 F 
3C3l. Rampe module 3 V .. . ... ... .. . . 275 F 
3C3LM. Rampe modulateur 3 V, 
avec micro .. .. ...... .. ... .. ...... .. . 315 F 
3L75. Rampe 3 spots, av. spots ........ 99 F 
4L75. Rampe 4 spots, av. spots .... ... 135 F 
6L75. Rampe 6 spots, av. spots .... . . . 175 F 
3L77. Rampe 3 spots, av. spots . ...... . 79 F 
4L77. Rampe 4 spots, av. spots ....... 105 F 

79, bd Diderot, 75012 Paris 
Tél. 372.70.17 

JElTX .DE LlJ 

6L77. Rampe 6 spots, av. spots . . . ... . 155 F F1 50. Lampe 150 W ...... . ..... • .... . . 29 F 
3L76. Rampe luxe 3 spots, av. spots ... 129 F LN 0,43. Tube lumière noire .......... 159 F 
6L76. Rampe luxe avec 6 spots ..... .. 219 F LN 1,20. Tube lumière noire . ........ . 187 F 
SS60. Lampe 60 W LN75W. Lampe lumière noire 60 

Pièce : 9 F - Par 1 O : 8,50 F ou 75 W. 220 V ..................... . .. 27 F 

MONTPARNASSE 
composants 

LN175W. Lampe lumière noire 
175 W., 220 V .... ....... ............. 145 F 
P.E27. Pince orientable ... .......... ... 32 F 
Pluto 150. Project. disq. à huile . ...... 625 F 
C.4. Chenillard 4 canaux . .. .. ........ 280 F 

acer 
composants 

3, rue du Maine, 75014 Paris 
Tél. 320.37.10 

42, rue de Chabrol, 75010 Paris 
Tél. 770.28.31 

_____________ .._ VENTE PAR CORRESPONDANCE--------------• 
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OUVERT : de 9 à 12 h 30 et de 14 à 19 heures. - Sauf dimanche et lundl matin 

.---------------Un APERÇU de nos COMPOSANTS en STOCK ! .. ----.-.-.-.-
11111
-.-.-.---------. 

EMMOH:ti!Mfi COMMUTATEURS 

• CSM20 

CSM21 

•.. ,, ,. 
.SM23 CSM24 

STANDARDS 

Type Inter-inverseurs bipolaires à 
2 positions tenues 
CSM 20. Type à gllsslère, submlnla
ture . Tige plastique (Isolée) . 1,IO F 

c ·sM 21 . Type à glissières miniature 
Type en plastique (Isolé) . 1,IO F 

CMSB30 CMSBJ2 

1 
i 

P35 J1 
SUBMINIATURE 

Commutateur à rupture brusque 8 A 
à 126 V. 0 de perçage : 7 mm 
CMSB 30. 2 plots, 2 positions 
Contact tenu , unipol. , INTER 11,90 F 

CMSB 31 . 3 plots, 2 positions 
Contact tenu. unipolaire 

INTER-INVERSEUR . . .. .. .. .. 11,90 F 

CSM 22. Type à bascule , 
rupture brusque . 8,45 F CMSB 32. 6 plots, 2 positions 

Contact tenu, bipolaire 

CSM 23 . Type à bascule : 250 V-6 A INTER-INVERSEUR . . . . . . . 12,75 F 
(AC) . Miniature . Entre-axe 30 mm 
Bouton : 16 X 19 mm .. .. . 8,10 F CMSB 33 . 6 plots, 3 positions 

Contact tenu , bipolaire 
CSM 24. Type à cl6 (métal) . Rupture BI-INVERSEUR. Le même 
brusque. 0 perçage 13 mm . 1,45 F 1 position fugitive . . . . . . . 17,90 F 

14❖hi•iht-W 
P 35. Submlniature. Contact non tenu . Bouton plastique rouge 

Diamètre de perçage : 7,5 mm . . 

CONNECTEURS 

2,10 F 

JACKS 0 6,35 mm MONO-STEREO 

J3e CJ32 CJ35 CSJ38 

t!J!:f ~ i 1 ~ 
J37 C 3 

JACKS 0 6,35 mm - MONO 

Pour cibles bllnd6s : 2 contacts 
dont la masse au chêssis (MICRO. 
AMPLI , MESURE ... ) 

CJ 30. Fiche mile, cabochon baké
lite. serre-câble . . 2,20 F 

CJ 31 . Fiche femelle (prolongateur), 
cabochon bakélite . 2,20 F 

CJ 32 . Fiche mile , cabochon métal 
chromé. serre-câble 5,45 F 

CJ 33 . fiche femelle (prolongateur). 
cabochon métal chromé 5,45 F 

CJ 34. Prise châssis femelle, 2 con
tacts dont 1 masse au chêssls . 
0 de perçage 9 mm . 3,65 F 

CJ 35. Prise châssis femelle, mono-
bloc. corps plastique . . ... .. 4,15 F 

CJ 36. Fiche mile coud6e. Renvoi du 
câble à 90' . corps métall ique poli 

Prix . 2,110 F 

CONNECTEURS 

RCA - CINCH 

C 10. Fiche mile , type stand . avec 
cabochon plastique souple . 1,00 F 

C 11 . fiche fervellè (prolonaateur) 
av. cabochon plast ique souplt 1,35 F 

C 12 . f iche mâle, type LUXE, avec 
cabochon bakél ite serre-câble 2,00 F 

C 13. f iche femelle (prolongateur) , 
LUXE av. cabochon bakélite serre
câble . 2, 10 f 

Conviennent pour câbles coaxiaux et 
blindés PLATINES. MAGNETOS. 
AMPLIS 

C 14 . fiche mile professionnelle av. 
cabochon métal chromé ... 2,31 , 

C 15. Fiche femelle (prolongateur) 
avec cabochon métal chromé 2,70 F 

JACKS 0 6,35 mm - STEREO 

Utilisés pr casques STEREO : 3 con
hIcts dont la masse au châssis 
CJS 37. Fiche mile, cabochon baké
lite. serre-câble . 3,35 F 

CJS 38. Fiche femelle (prolongateur), 
cabochon métal, serre-câble . 3,35 F 

CJS 39. fiche mile, serre-câble, ca
bochon métal chromé 7,70 F 

CJS 40. Prise femelle châssis , dont 
un contact au châss is. 0 de per
çage : 9 mm . . 3,70 F 

CJS 41 . Prise femelle châssis , mono
bloc. corps plastique . 4, 15 F 

CJS 42. Prise femelle châssis avec 
double coupure et double inversion 
par Introduct ion de la liche mâle 
9 plots dont 1 au châss is . 7,70 F 

CJS 43 . Identique à CJS 42 , mais 
corps plastique, monobloc et plot 
sur la partie arrière . 7,70 F 

CJS 44 . f iche mile coudée (90-) , ca
bochon métallique . . 5,50 F 

RCA . CINCH · ADAPTATEURS 

--4( 
RC26 

ADAPTATEURS 

Permettent de modifier certa ins cor
dons coaxiaux suivant divers stand . 
AC 20. Femelle/ femelle (RCAJ . Per
met de rel ier 2 fiches mâles 2, 10 F 

AC 21 . 1 RCA mile, 2 RCA femelles, 
mises en parallèle, pour MONO-STE
REO ou séparés. 2 signaux (cordon 
souple) . _____ . 4,25 F 

AC 22. RCA femelle Jack mile 
0 6 ,35 mm, pour adapter une liche 
RCA mâle sur 1 prise chêssls Jack 
femelle 6,35 mm . . . . . . . . 5,25 F 

AC 23. Jack femelle 0 6 ,35 mm 
RCA mâle pour adapt . 1 liche Jack 
mâle 6,35 mm sur 1 prise châssis 
RCA femelle .. 5,25 F 

AC 24 . Jack femelle 0 6,35. Jack 
mile 6,35 mm pour adapter 1 f iche 
Jack mâle 6,35 sur 1 prise châssis 
Jack 0 3,5 mm ... .. ........ 5,25 F 

RC 25. t RCA mile. 2 RCA femelles 
Fiche monobloc métallique . . 5,25 F 

RC 26. 1 Jack mile 0 6,35 mm 
2 RCA femelles . . . . . . . 5,25 F 

CONNECTEURS 

CSMS CSM6 CSM7 

• S6rle sub-mlnlature 
Jacks 0 2,5 mm 

CSM8 

1 

CSM 5. Prise châssis femelle métal
lique 0 2,5 mm, av . coupure 1,35 F 

CSM 6. fiche mile 0 2,5 mm 

Capot plastique . 1, 10 F 

CSM 7. fiche mite 0 2,5 mm LUXE 

JACK 0 2,5 mm et 0 3,5 mm 

• S6rle miniature 
Jacks 0 3,5 mm 

CM 9. Prise châssis femelle métal 
lique 0 3,5 mm . av. coupure 1,10 F 

CM 10. fiche mile 0 3,5 mm 
Capot plastique . 1, 10 F 

CM 11 . fiche mile 0 3.S mm LUXE 
Capot , serre-câble . . . 1,70 F 

CM 12. fiche fem . 0 3,5 mm LUXE 
(prolongat .J. Capot 2,25 F 

Capot bakélite, serre-câble . . 1,70 F CM 13 . fiche mile 0 3,5 mm 
Métal chromé ... ... . . . . 2,70 F 

CSM 8. Fiche fem . 0 2,5 mm LUXE CM 14. Fiche femelle 0 3,5 mm 
(prolongateur) . Capot bakélite 1,70 F (prolongateur) . Métal chromé 2,70 F 

CONNECTEURS PROFESSIONNELS 

• UHF • • BNC • 

Couramment utilisés en VIDEO (caméras TV, 1 •------
MONITORS. MAGNETOSCOPES). sur les appa
reils de LABORATOIRE et sur les émetteurs
récepteurs professionnels (radio, téléphones. 
antennes HF , TOS-mètre) , etc . FILETAGE aux 

CPSI CP61 

~ .,(>~ .. . 

NORMES • ISO • 

Tcp42 CP46 .. 
CPSO CP60 

CP 50. F I c h e mile à 
baïonnette . 50 n (adapta 
ble également 75 ni 

Prix . 13,115 F 

1 CP4 1 f CP43 a CP45 
CP 51 . Fiche châssis à 
ergots baïonnette. Spé

. ciale 50 n (adaptable éga
CP 40. Fiche mAle pour câble 10 mm. Isolant HF lement 75 0) . 0 de per
Plaqué argent . Contact central plaqué or 15,40 F çage pr f ixation : 9,5 mm 

CP 41 . R6ducteur de CP 40 pour câble 6 mm Prix . 13,115 F 
Prix . . 3,80 F 

-----
CP 42. Prise femelle chissls . Fixation en 4 points 

Prix . . .. . . 22,30 F 
• ADAPTATEURS • 

CP 60 : BNC-UHF 
CP 43. Prise femelle chissls . Fixation par 1 vis 
centrale 0 de perçage 12,5 mm (avec écrou) · BNC : CP 50 (mâle) 

_____ P_rlx . 15,80 F . UHF : CP 42 (femelle) 

CP«. Adaptateur coud6 90• (pour CP 40-CP 42) Prix . 31 ,25 F 
Prix . 37,70 F 

-----
CP 45. Adaptateur femelle/ femelle (permet de CP 61 : BNC-UHF 
relier ensemble 2 fiches CP 40) . 111,40 F . BNC : CP 

51 
(femelle) 

CP 46. Adaptateur en T. 1 mâle, 2 femelles (très . UHF : CP 40 (mâle) 
utile en VIDEO : mise en série de plusieurs 
MONITORS ou SCOPESJ . . ..... 81 ,30 F Prix . 31 ,25 F 

PIECES DIVERSES 
PORTE-FUSIBLES • PINCES CROCOS • POINTE DE TOUCHE 

PF2 ,, 
PF 1 PF3/ PCI PC1C 

PORTE-FUSIBLES 

PF 1. Type châssis Isolé pour cartou
che 5 x 20 mm, 0 de perçage 13 mm 

Prix . 4,20 F -----
PF 2. Type châssis lsol6 pour cartou
che 6 x 32 mm . 0 de perçage 13 mm 

Prix . 3,90 F -----
Pf 3. Type Auto-Radio (se place en 
linéaire . A souder) pour cartouche 
6X 32 mm _____ 2,10 F 

POINTE DE TOUCHE 
Ces cordons sont livrés par paire : 
un rouge + un noir avec. d'un côté , 
des pointes test aiguilles isolées 
PT 10. Pointes alguilles/ algull . 7,25 F 

PT 12. fiches bananes 0 4 mm 
Prix . . . 10,00 F 

PC16 

,i ,, ,S:S 
PC 20 PT10- PT1 2 

PINCES CROCOS 

PC 1. Isolée , plastiq . souple R ou N 
Cosses à souder 32 mm . . . 0,90 F 

PC t B. Isolée. plast ique souple R 
ou N. Cosses à soud. 45 mm 0,90 F 

PC 1 C. Isolée . plastique souple R 
ou N. Cosses à soud . 55 mm 1,00 F 

PC 16 . Isolée , plastique R ou N. Cos
ses à souder. Adaptable pour pointe 
de touche 1,00 F 

PC 20. Isolée. plastique R ou N. Cos
ses à souder . Adaptable pour poin
tes de touches bananes . . . 1,10 F 

POTENTIOMETRES 

POTENTIOMETRES A 1 AXE 0 6 mm 

PSI - Type P 20. Axe plast . 6 mm 
lin. et log. 47 n à 2,2 MO 
Prix . . . . . .. 3,25 F 
Par 5 mêmes valeurs 3,00 F 

PAi . Type P 20 avec inter linéaire 
et log. 47 n à 2,2 Mn 
Prix . . . . .... . . 5,00 F 
Par 5 mêmes valeurs 4,45 F 

PCI . Type P 20. Circuit imprimé. 
socle et canon, linéaire et 
log. 47 n à 2,2 Mn .. 3,10 F 
Par 5 mêmes valeurs 3,80 F 

POS . Type JP 20 C double linéaire 
et log. . . . . . . . . . . . . . 11,50 F 
Par 5 mêmes valeurs 1,70 F 

PDA . Type JP 20 C doubl11 avec 
inter ..... . ......... 10,00 F 
Par 5 mêmes valeurs 11,80 F 

POTENTIOMETRES A GLISSIERES 
PGP - Type PGP 40. Course 40 mm I PGP • Type PGP 58. Course 58 mm 

~~~et . i_og. __ 1 __ k'.'. à. _2·~.:~ ~~~ ~t . 1_~g .. _1_ -~~- ~-_2{:~ 
Par 5 mêmes valeurs 5,00 F Par 5 mêmes valeurs 7,IO F 

·■-!11!,1-!!l'i'"•9!,.~ull'!;-•-
BM B 15 BG 820 8F 8M23 

~ • lii ~ • wr 1 

Il' 

~ 
,,.,.. ~ ---

Û (l) µ · y • 1 

BM 

B 15 

BG 

B 20 

BP 

BPf 

CM 

CF 

8M19 BI 23 81 14 - é~ SPF BPI 

• Pour potentiomètres P 20 et Bf . 0 extérieur 20 mm 
JP 20. 0 extérieur 20 mm Hauteur 12 mm ... . . 2,45 F 
Hauteur 15 mm. 0 axe de BM 23 • 0 extérieur 23 n1Tn . H~uteur 
fixation 6 mm . . . .. 2,70 F 16 mm. Serrage à vis 4,00 F 

. 0 extérieur 15 mm 
BM 19 • 0 extérieur 19 mm Hauteur 15 mm .... 1,IO F 

Hauteur 16 mm S,IO F • Pour potentiomètres à glls-
slère 1,35 F BI 23 - 0 extérieur 23 mm 

• Pour potentiomètres P 20 et Hauteur 12 mm . 2,70 F 
JP 20. Axe 0 6 mm. 0 ext . BI 14 . 0 extérieur 14 mm 
20 mm . Haut . 15 mm 2,45 F Hauteur 18 mm . ... 2,45 F 

BOUTONS PROFESSIONNELS 

. 0 44.5 • H. 16,7 ... ,, ... 1 .. , · 0 36,9 • H. 17,5 .... 7,70 F 
0 31 ,8 • H. 16,7 .. .. 1,25 F 

- 0 36.5 • H. 11 ,1 . . . . 1,90 F 0 32 ,3 • H. 17,5 . 
0 28,6 - H. 9,9 .... 1,70 F 
0 20,6 · H. 9,9 .. .. 5,35 F 0 29 - H. 17,5 

FICHES NORMES OIN 

c,è 
♦ • ' CFM z PM PFC 

- Connecteurs miles : 
3 broches , 90- . . . 1

1
,
0

1
7
0
0 

FF 1 5 broches , 60- .. . 
5 broches, 45'. ______ 6 broches , 60- .. . 

• Connecteurs femelles (prolonrateur) : 
3 pôles, 90- . . . . . . . . 2,00 F 5 broches , 60' .. 
5 pôles, 45' . . . . . . . 2,00 F 6 broches, 60- . 

7,70 F 

7,70 F 

1 
Z 1 

2,20 F 
2,20 F 

CFM • Connecteurs femelles (chAssls) : 
3 broches , 90- 2,00 F 1 5 pôles, 60-
5 broches, 45' _2_,oo_F ___ 6 pôles, '60-

2,00 F 
2,00 F 

PM/ Pf • Prise mâle : haut -parleur I PFC • Prise femelle : haut-parleur 

~~f::i:m~:~) : j,;~i~ng~i:u~ (châssis) 1,IO F 
Prix . . . . . . 1,IO F Avec coupure . 1,IO F 

Z • Prise femelle pr circui ts impr. Prise H.P. avec interrupteur et 
(normes DIN) inverseur . . . . . . . . . . . . . 2.IO F 
3 pôles , go- . 2,80 F (les 2 positions d'enflchage de 
5 pôles , 45• . . . . . . . . 2,80 F la prise mâle permettront de 
Prise haut-parleur . . 2,80 F brancher au choix les H.P. ln• 
Avec interrupteur . . . . . 2,IO F térieurs ou extérieurs) 

~~t"~~~~~iaég!~ec~~~n~xi:r~-~r Z1 • Prolongateur H.P. fiche mêle / 
intérieur) femelle {norme OIN) . 8,15 P 

M·iiM!füMM 

• G • Porte-fusible, fixation : circuit 
imprimé . . . . . . . . . . . . . . 1,90 F 
Porte-fusible , f ixation : 
à visser . . . . . . . . . . . . . 1,90 F 

J • Répartiteurs de tension : 
110/ 220 V ............ 2,00 F 
Fiche femelle : coax ia le amé
ric . (prolong.) . . . . . . . . . 2,20 F 
Prise Jack femelle : mono 3.5 
ou mono 2,5 mm . . . . . 2,00 F 

N . Fiche coaxiale TV, mâle 2,IO F 
fiche coaxiale TV, fem . 2,18 F 

~~ : ::r.~~~t~': rt:~:o;d~;.;~~t .
1f~,r, 

1 prise fem . H.P. Sort . 2 prises 
lem. H.P .. Normes OIN 10,95 F 
Permet : 
• 2 enceintes sur 1 sortie H.P. 
• 1 casque + 1 enceinte sur 

sortie H.P. 
- 1 modula! . + 1 enceinte sur 

sortie H.P. 
0 • Douille à encastrer isolée. 

0 4 mm · ............. 1.10F 
O' - Douille à encastrer isolée ml• 

nlature, 0 2.5 mm . O,IO F 

O" • Prolong. fem. fixation vis ,:ni• 
nlature, 0 2,5 mm . . . . 1,~ F 

P . Fiche banane, 0 4 mm, fixai . 
de f il pour vis . . . . . . . . !,70 ! 

P' . Fiche banane miniature mâle, 
0 2,5 mm . . . . . . . . . . . . 1,31 F 

O • Fiche antenne , FM .. : . 1,IO F 
R . Dissipateur pour boitier TO 5 

Prix . ... .. 1,IO F 
S - Dissipateur pour boitier TO 18 

Prix . 0,SS F 
T . Passe-fil . . . . . . . . . O, 10 F 
U - Pied de meuble, noir . . 0,H F 
X • Poussoir type submln .. 2,IO F 
Y • fiche banane multiple mâle + 

6 femelles de couleurs diffé
rentes . . . . . . . . . . . . . . 1,70 F 

At - Plaquettes chlssls : 
A 2 prises coaxiales 
avec contre-plaque . . . 2,20 F 
A 4 prises coaxiales 
avec contre-plaque . . . . S,IO , 
Fusible ss verre 5X 20, 500 mA 
1, 2, 3, 4, 5 A ....... . 0,70 F 
Par 10 . ... .... l'unité 0,90, 

17 
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TRANSFORMATEURS D'ALIMENTATION 

STANDARD 

Primaire 110/220 V 
Sec. 0,5 A 1 A 2 A 3 A 4 A 

V Prix Prix Prix Prix Prix 

8 
9 

,J.25-,00-f<-30-.-50-148,00 58,00 SO,OO 

12 
15 
24 
30 
35 

29,50 30,50 48,00 58,00 80,00 
29,50 39,00 48,00 58,00 85,00 
29,50 42 ,00 53,00 65,00 90,00 
29,50 48,00 59,00 69,00 95 ,00 

2x12 
2x15 
2x24 
2x30 
2x35 

73 ,00 95 ,00 95,00 
73,00 95 ,00 105,00 
85,00 129,00 138,00 
90,00 129,00 138,00 
95 ,00 138,00 145,00 
98,00 145,00 148,00 
98,00 145,00 148,00 

TRANSFORMATEURS IMPRÈGNES 
PRIMAIRES 110/220 V 

Sortie à picots pour C.I. et avec étrier 
Sec VA Dimensions PRIX Volta mm 

6, 9, 12, 
32 X 38,4 24,90 15, 18 

2X6 3 

2X9 26,50 
2X12 

8, 9, 12, 
35x42 28,90 15, 18, 24 

2X6 5 
2X9 

29,90 2X12 
2x1s 

2X6·2X9 
2X12·2X15 8 
2X24 

40 X48 35,40 

2X6-2X9 
2X12·2X15 12 50X60 51,90 
2X24 

VOYANTS LUMINEUX 

Type Couleur 0 Tena. Prix 
T ELOi" "1iou;" 6.1 iiov" 7.ii"" 
• EL 09 Rouge • 220 V 4,20 

C EL 10 Rouge 10,2 220 V S,50 
EL 10 Jaune 10,2 220 V S,50 
n10 Vert 10,2 220 V 1,70 
TE 10 Rouge 10,2 IV 7,IO 

D TE 10 Jaune 10,2 et 7,50 
TE 10 Vert 10,2 12 V 7,50 

Mi-M•i◄ 
A 

TORIQUES 

~ATO~. 
(non 

rayonnants) 

Lima avec 
coupelle 

de fixation 
Primaire 220 V 

Second 
V = lil 1 1 ! ----------- -- ---2X6 ·li- * * * * 2Xt0 * * * -!C· 

2X 12 * * 2xt5 * * 2Xt8 u. ... ... ... ... u. ... ... 
2X20 
2X22 IR IR ! ! ! ! ! 1 2X26 
2X30 11,1 11,1 11,1 11,1 "' 11,1 11,1 11,1 
2X35 ::) :::, ::) ::) ::) :::, ::) ::) 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 
20 z z z z z z z z 
24 ::) :::, ::) ::) ::) ::) ::) ::) 

35 >< >< >< >< >< >< >< >< 
40 ii: ii: f f ii: f f ii: 
44 A. A. A. A. 

50 
52 
60 
70 
0 71 81 93 108 108 125 
Haut. 33 35 35 35 45 50 

* Ne sont pas fabriqués. 

2 X35 • 470 VA . . . . . . . . . . . .. .. . 349 F 

CONDENSATEURS CHIMIQUES 

1 mF 
2,2 mF 
4,7 mF 

10 mF 
22 mF 
47 mF 

100 mF 
220 mF 
470 mF 
t 000 mF 
2 200 mF 
4 700 mF 

25 V 
la pièce 

1,50 
1,60 
1,70 
1,80 
1,90 
2,20 
2,30 
2,90 
4,80 
7,20 

11 ,70 

63 V 
la pièce 

1,50 
1,60 
1,80 
1,90 
2,00 
3,00 
3,70 
4,20 
5,90 
8,10 

11,30 
20,70 

CONDENSATEURS PROFESSIONNELS 
SAFCO FELSIC 038 

2200 µF 
4700 µF 

10.000 µ~ 
22 .000 µF 

40 V 

46,00 
71,00 

105,00 

63 V 
43 ,50 
54,50 
87,00 

100 V 

88,00 
155,00 
327,50 

e _.,... __ _.., 
c -... ----
0 -----

------- 1 SPRAGUE 4 700 µ.F, 100 V. Condensateurs 
cylindriques. Sorties par vis haut 11 O mm 

A • Blfllalre 300 n. Le mètre ... 1,40 f 
B • Coaxial t616 75 n. Le mètre . 1,50 F 
C • FIi cibl. tors. 5/10. Le mètre 

2 cond . . 0,50 F • 3 cond .. 0,80 F 
4 cond .. . . . ..... ............ 1,20 F 

D • FIi cibl .. souple 5/10. Le m . 0,25 F 
E • M6plat 2 cond. 5/ 10. Le m . 1,00 F 
F • FIi blindé. Le mètre, 1 cond. 1,00 F 

2 cond •. 2,00 F • 4 cond .. 3 ,20 F 
1 • FIi bllncl6 2 cond. mépl. 7/10 

Le mètre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 F 

FIL DE CABLAGE 
Souple . Coloris divers : 
rouge, gris, marrori 
Bobine de 100 m 12 F 
Les 3. . . . . . . . . . . 30 F 

CELLULES SOLAIRES 
0,5 V· 0,5 A 
PIECE : 29 F 

0 65 mm .................. ... ... ... 39,00 F 

CONDENSATEURS AU TANTALE 
Boitier cylindrique 

0,68µ. 35 V 3,30 22µ. 35 V 8,90 
1µ. 35 V 3,30 47µ. 35 V 16,00 

2,2µ. 35 V 3,65 68 µ. 15 V 8,80 
4,7µ. 35 V 3,65 100µ. 20 V 15,40 
10 µ. 35 V 8,90 

0,47 µ. 
0 ,68µ. 

1µ. 
1,5 µ. 
2,2µ. 
4 ,7µ. 

TANTALE cc GOUTTE » 
35 V 1,65 6,8µ. 35 V 
35 V 1,65 10 µ. 35 V 
35 V 1,65 22µ. 35 V 
25 V 1,65 47µ. 35 V 
35 V 1,65 68µ. 25 V 
35 V 2,20 100µ. 16 V 

RÉSISTANCES 

2,20 
2,75 
7,70 

12,00 
11 ,55 
11 ,55 

5 %, 0,5 W, de 4 ,7 n à 2,2 Mn ........ 0,20 F 
5 %, 1 w de 4 ,7 n à 2,2 Mn .......... o,50 F 
5 %, 2 w de 4,7 n à 2,2 Mn .......... 0,60 F 

A COUCHES MÉTALLIQUES, 1/2 W 
Tolé- Prix à Par 10 dans la 
rance l'unité même valeur 
2 % 0,60 F 0,50 F 

CABLAGE WRAPPING 

• MINI-PERCEUSE • 
Allmentatlon 9 volta (2 plies 4,5 V) 

(ou toute autre source 9 à 12 volts) 

• Perceuse avec Jéu 
dn pinces . 76 F 
Caoua blister) 

• COFFRET N- 1 
• 1 perceuae sana 
• 3 mandrins 

0 2,1 à 2,5 mm 
• 9 outlla-accesaolres 

pour percer, meuler, 
découper ou polir 

coupleur de plies 
Livré avec 

PRIX 110 f 

ldenlque au coffret 
n° 1 + 30 outlla-acceaaolres ... . 168 F 
LE BATI-SUPPO~rceuae (gravure 
cl-dessus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 F 

FLEXIBLE pour MINI-PERéEUSE . 41 f 
Jeu d'acc:eaaolrea pour mlnl-perceuae · 

Transfo 110-220/9 V ............ 61,00 F 
Disque scie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 F 
Mandrin avec Jeu de pinces . . 11,00 F 
Jeu de 3 meules abrasives .... 11,00 F 
Jeu de disques abrasifs 
(dur, moyen, tendre) .. . ..... .. 11,00 F 
Disque à tronçonner, 0 22 .. .. 11,00 F 
Disque à tronçonner, 0 40 .... 11,00 F 
Jeu de forets : 
·0 1,1, 1,5, 1,8 .............. 11,00 f 
0 0,8, 1,4, 2 .. ........ ...... 11,00 F 

· 0 1, 1,4, 1,7 ............... . 11,00 F 

PERCEUSE SUPER PUISSANTE 

Perceuse 2 AMP. 

• Capacité du 
mandrin : 0,2 
à 3 ,5 mm 

• Livrée avec 
4 pinces ser
rage + clef 

Allm. 12 à 20 V 
Boîtier alumln., 
long. 170 mm et 
0 40 mm 
Poids 330 g • 
Perçage de toua 
matérlauiç, acier, 

~"11• """ •• pierre, etc. 
Prix .... 145 F 
Support, palier 
bronze 4 centra
ges. Prix . 150 F 

COMMENT RÉALISER 
DES CIRCUITS IMPRIMÉS 

COMME UN 
PROFESSIONNEL 

KIT N• 1 : 1 tube UV, 2 supports de tube , 
1 starter et son support, 1 ballast . . ...... 92 F 
KIT N• 2 : Méthode SENO PHOTO TRANS
FERT film SENO, révélateur, lampe light-
sun .. ...... ... .. .. .. ... ...... . ..... 98,50 F 
Avec notice. 
CONNECTEURS EN PROMOTION 
• Connecteurs encartables, pour cartes impri
mées simple face , au pas de 3,96 - 6, 9, 11 et 
16 broches, au choix Pièce ............ 1,50 F 
• Connecteurs mâles et femelles enfichables pour 
circuits· imprimés, au pas de 5,08 - 5, 8 et 9 
contacts, au choix. La paire ........... 1,80 F 

SUPPORTS 
pour circuit• lnt6gr6a 
8, 14 broches ...... 1,20 F 
16 broches . ....... 1,50 F 

CIRCUITS INTEGRES POUR JEUX TV 
• AV 8500 • 6 Jeux . . . . . . . .. . . . . . 45 F 
• AV 8610 - 6 Jeux .... .... ...... 169 F 
• AV 3870 • Chars .............. 239 F 
• A V 8550 • 6 jeux ............ .. 
• Déplacement V.H.D ........... 135 F 
• A V 38760 . Motos .. .. .. . . .. .. 239 F 

REFROIDISSEURS POUR TO 3 

Par 12 pour 
alimenter un poste 

à trans istors • Outil à wrapper ...... .. .. .......... . . 224 F , 

D. : 140X77X15 mm 
Dissipation : 35/40 W 
PRIX unitaire . 12,50 F 
Par 4, la pièce .9,50 F 
D. : 119x50x26 mm 
Anodla6. Dissipation : 
20 watts 

25 F PIECE 

Plaque 80 x 190 mm ....... ..... .. . .... 21 F 
Broches (le cent) ..... . ................ 25 F 
Fil à wrapper ............ . ..... . .. . ... 13 F 

PRIX unitaire . 9,50 F 
Par 4, la pièce 8,50 F 

Double gradation , 
2 couleurs. en dB 
Possibilité d'éclair. 
(translucide) 

Dim. : 80 x 40 mm. 
Ouverture : 36,5 x 4,5 mm . . . . ... 63 F 

1 - =-__,_ . "1agnifique VU-METRE 

GraJ :, é en dB . Possibi lité 
, d 'éclair. par tran parcnce . 
1 Sen ibilité : 400 µ.A 

1.===:'-=:;;====':=!' Impédance : 850 n 
Dim . du cadre : 60x45 

rlx . .. ..... . .. ...... 40,SO F 
vec éciai-ftlge . ...... 45,00 F 

50 µ.A 142,00 J- . 
100µ.A 113,00 • 
250 µ.A 107,00 F 
500 µ.A 106,00 F 
1 mA 103",00 F 
10 mA 103,00 F 
IA 109,00 F 
3A 109,00 F 
SA 109,00 F 
15 V 109,00 F 
30 V 109,00 F 
60 V 109,00 F 
300 V 112,00 F 
500 V 112,00 F 

1 mA. cadran 
gradué en dB 

Voltmètres 
6, 10, 15 , 30 V .... . 
60, 150 V ........ . 
300 V - 400 V . .. . . 
Ampèremètres 
1-3-6-10-15-30 A ... 
Milllampèremètres 
50 , 100, 150, 300, 
500 mA, 1 A ...... 

APPAREILS 
DE MESURE 
MAGNETO-

ELECTRIQUES 
CLA SE2.5 

Dimension en mm 
80x63 105x79 

146,90 F 151 ,00 F 
117,00 F 122,00 F 
111 ,00 F 115,00 F 
110,00 F 113,00 F 
107,00 F 111,00 F 
107,00 F 111 ,00 F 
113,00 F 117,00 F 
113 ,00 F 117,00 F 
113,00 F 117,00 F 
113,00 F 117,00 F 
113,00 F 117,00 F 
113,00 F 117,00 F 
116,00 F 120,00 F 
116,00 F 120,00 F 

107,00 F . 111 ,00 F 

APPAREILS 
DE MESURE 

FERRO
MAGNETIQUES 

48x48 

35,00 F 
39,00 F 
53,00 F 

35,00 F 

38,00 F 

60x60 

38,00 F 
42,00 F 
57,00 F 

38,00 F 

41 ,00 F 

VOC VU-MÈTRE 
ENCASTRABLE 
Sensibilité 100 µ.A 
RI = 1 000 n éclairage 

PRIX ... . ........ .... 90 F 

COMMUTATEURS 
COMMUTATEUR ROTATIF .... ...... 8,S0 
1 cir . 12 po ilion 1 3 circ. 4 po ilion 
2 circ. 6 position 4 circ . 3 posi tions 

COMMUTATEURS A POUSSOIR EN • KIT • 
DONC A VOS MES RES! 
Le kit comprend : 
• Touches ou cellule <cosses à souder et à cir

cuits imprimés). 
• Bâti pour 1, 2, 4 , 6, 8, 10 touches au choix. 
• Système pour rendre les touches interdépen-

dantes. < 
• Boutons C. Cellules 

2 inverseurs 4,00 
4 - 5,00 

t BA~ pour i::: 
1 ce~le ::!g 
4 - 2,10 
6 2,80 
Préci er l'éc a rte 

ment entre chaque cellule suivant les bouton, 
utilisés. 
B. SYSTEMEavecres ort pourrendrelescellu
le interdépendantes. 
Préciser le pa . 12 .5, 15 , 17 ............. 5,50 
Boutons : 3 60 o 
Rond chromé 0 10 , pas de 12,5 ....... ... 0•90 ~ Rond noir 0 9 ........ . .. .......... • • • • 4 '40 ~ Rond avec _v oyant 0 10 , pa 12.5 . ....... 6•

60 
~ 

~~ctd~gr~~
1
~o~~~~irii~~~s. i 5 ·,;,o~i : ·v·e-ri : 1 ' (.) 

CONTACTEURS ROTATIFS 
galette • 1 circuit - 2 à 12 pos. a F 
galette - 2 circuits - 2 à 6 pos . 8 F 
galette - 3 circuits • 2 à 4 pos. 8 F 
galette • 4 circuits - 2 ·à 3 pos . 8 F 



SEMI-TTL-C MOS etc. 
• MOTOROLA • 

MC 1310 . . 25,00 F I MC 7115 . . 12.00 F 
MC 1312 . . . 30,00 F MC 7124 . . 12,00 F 
MC 3301 . . 12,25 F MC 7905 .. 21,00 F 
MC 3302 .. 14,00 F MC 7912 .. 21,00 F 
MD 8001 . . 22,00 F MM 3007 . . 24,50 F 
MD 8002 . . 24,00 F MM 4007 ·. . 29,00 F 
MD 8003 .. ff, 10 F MM 4037 .. 13,00 F 
MJ I02 . . . Cl,00 F MPSA 8571 . 2,IO F 
MJ 901 . . . 19,50 F MPSA 05 3,50 F 
MJ 1001 .. 17,50 F MPSA 08 3,50 F 
MJ 2500 . . 20,00 F MPSA 13 . 4,30 F 
MJ 2501 . . 24,50 F MPSA· 20 . . 3,40 F 
MJ 2141 . . 23,00 F MPSA 55 3,50 F 
MJ 2941 . . 31,50 F MP8A 51 3,70 F 
MJ 2955 . . 12,50 F MPSA 70 3,40 F 
MJ 3000 . . 11,00 F MPSL 01 3.10 F 
MJ 3001 . . 21,00 F MPSL 51 3,30 F 
MJ 4502 . . 51,00 F MPSU 01 5,00 F 
Ml& MO . . 10,00 F MPSU 05 5,50 F 
MJE 370 .. 11,40 F MPSU 08 5,50 F 
MJE 520 8,50 F MPSU 10 9,70 F 
MJE 1090 . 17,00 F MP8U 51 S,50 F 
MJE 110· . . 1S,00 F MP8U 55 S,50 F 
MJE 2I01 . 14,50 F MP8U 51 7,80 F 
MJE 2955 . 1S,30 F MSS 1.000 3,00 F 
MJE 30SS . 14,00 F MZ 2381 .. 7 ,20 F 
MC 7I05 . . 12,00 F 2 N 3055 . . 9,00 F 
MC 7808 . . 12,00 F 8CR 2010 7,50 F 
MC 7112 . . 12,00 P 

LAMPES NEUVES 
DE PREMIER CHOIX 

DY 802 17 ,80 EL 504 33,70 
EBF 80 22,50 EL 508 25,09 
EBF 93 25,00 EL 509 55,80 
EBF 89 17,40 EL 519 51,CS 
EC 86 22.CO EL 520 90,00 
EC 88 22,50 EL 802 29,CS 
EC 900 22,50 EL 806 85,00 
ECC 81 17 ,80 EV 82 18, 10 
ECC 82 1S,75 EV 88 20,00 
ECC 83 14,20 EV 500 28,80 
ECC 84 28,20 EV 802 17,75 
ECC 85 15,50 EZ 81 19,50 
ECC 86 22, 10 GY 501 29,75 
ECC 88 22,50 GY 802 17 ,75 
ECC 189 24,40 PC 86 22,40 
ECC 808 38,00 PC 88 23,80 
ECC 812 15,80 PC 92 12,20 
EOF 80 18,90 PC 900 22,55 
ECF 82 17,20 PCC 189 24,40 
ECF 83 20,00 PCF 80 18,90 
ECF 86 21,40 POF 82 17,70 
ECF 200 24.35 PCF 86 21,40 
ECF 201 24,35 PCF 200 24,40 
ECF 801 24, 10 PCF 201 24,40 
ECF 802 19,20 PCF 801 24, 10 
ECL 80 12,00 PCF 802 19,20 
ECL 82 20,40 PCH 200 25,50 
ECL 84 19,40 PCL 82 20,40 
ECL 86 22,90 PCL 84 19,40 
ECL 200 38,90 PCL 86 22,90 
~L~ 25~ ~L200 -90 
ECLl 800 140,00 PCL 805 25,75 
ED 500 46,70 PD 500 46,70 
EF 80 13,90 PF 86 23,80 
EF 85 tc,CO PFL 200 34,40 
EF 86 26,50 PL 36 28,20 
EF 89 19,10 Pl 82 14,40 
EF 183 15,80 Pl 84 26,55 
EF 184 17,00 Pl 300 41,60 
EFL 200 33,95 Pl 504 33,90 
EL 34 36,00 Pl 508 25,10 
El 36 28,20 PL 509 SS,IO 
EL 84 17 ,80 PY 81 18,IO 
EL 86 22,10 PY 82 18,10 
EL 183 40.SO PY 88 20,00 
El 30(), 41,60 PY 500 32,70 
El 503 112,80 

1 N 914 

BY 126 
BY 127 

BA 100 
BA 102 

DIODES 
0,10 BA 145 2,35 BYX 1 

2 25 BA 222 0,70 DA 90 
2'2 8 OA 95 , 5 AX 13 0,70 OA 200 
t,95 BAX 16 0,95 OA 202 
2,50 BAW 62 0,10 AA 119 

DIODES 

Zener 4,7, 6.2, 6,8, 7,5, 8,2, 9,1 

2,20 
1,35 
1,15 
2,40 
2,45 
0,lt 

400 mV, 12 volts ........ .. .. .. 1,30 F 
les mêmes en 1 W .. .. ... . .... 1,60 F 
En 5 W jusqu'·à 100 V ... .. . . . .. 4,50 F 

AC 125 3,00 BC 204 1,10 BF 197 1,40 
AC 126 3,00 BC 205 1.11 BF 198 1,3'D 
AC 127 3,00 BC 206 1,U BF 199 1,40 
AC 128 3,00 BC 207 1,10 BF 200 3,00 
AC 132 3,00 BC 208 1.18 BF 233 1,10 
AC 187 3,00 BC 327 1.20 BF 234 1,10 
AC 187 /01 3,50 ac 328 1,50 BU 105 11,ot 
AC 188 3,00 ac 337 1,20 BU 126 11,00 
AC 188/01 3,20 ac 338 1,20 BU 208/ 
AC 187 / BC 407 ab 0,15 108 11,00 
188/01 1,40 BC 408 abc 0,15 TIP 29 3 90 
AD 149 10,IO BC 409 ab 1,00 TIP 30 4 
:g m :::: :~ m :b ~:: ~:: ~~ 4:: 
~:2 161/ 9 98 :~ m t~c :•: TIP 33 rn 
AF 121 Ù5 BC 556 1:10 m :; 7,15 
AF 124 2,70 BC 557 a 0,10 TIP 

36 
15,38 

:~ m rn :~ ~~: :: ::: Tl p 2955 
1
:::: 

AF 127 2,70 BD 115 5,15 2 N 1613 1,70 
ASZ 15 12,50 BD 131 4,15 .2 N 1711 1,70 
ASZ 16 10,95 BD 132 5,80 2 N 1893 1,70 
ASZ 18 10,95 BD 135 2,20 2 N 2219 1,70 
ac 107 abc 1,80 BD 136 2,40 2 N 2219 A 1,IO 
ac 108 abc 1,10 BD 137 2,40 2 N 2222 1.40 
BC 109 abc 1,10 BD 138 2,70 2 N 2222A 1,40 
BC 147 ab O,IO BD 139 3,00 2 N 2646 
BC 148 abc 0,75 ab 140 3,00 UJT 8,00 
BC 149 0,15 BF 115 2,80 2 N 2904 2,00 
BC 157 0,10 BF 167 2 N 2905 1,70 
BC 158 0,75 ou 173 2,50 2 N 2905A 1,70 
BC 159 0,95 BF 177 2 N 2907 1,40 
BC 177 ab 1,70 ou 178 2,80 2 N 2907 A 1,40 
BC 178 a 1,10 BF 194 1,00 2 N 3053 2,IO 
BC 179 ab 2,00 BF 195 1,00 2 N 3054 8,00 
ac 203 1,IO BF 196 1,30 2 N 3055 5,00 

C.I. TEXAS TTL 
7400 2,50 F 7490 ... . 
7402 2,00 F 7491 . .. . 
7404 2,40 F 7492 .. .. 
7406 4,IO ,F 7493 .. .. 
7407 4,IO F 74121 
7410 2,00 F 74123 
7413 4,00 F 74141 
7420 2,00 F 74145 
7430 2,00 F 14190 
7432 2,IO F 74191 
7440 2,20 F 74192 
7446 14,00 F 74193 
7447 .... 10,IO F 74194 
7453 2,00 F 74195 
7472 2,50 F 74247 
7473 4,00 F 74366 
7474 3,70 F 74367 
7475 S,IO F 74368 
7482 7,90 F 74390 

1,20 F 
1,00 F 
1,00 F 
1,00 F 
4,00 F 
9,30 F 
.,10 F 

11,25 F 
14,IO F 
14,IO F 
14,IO F 
14,IO F 
10,IO F 
8,20 F 

11,CO F 
12,00 F 
12,00 F 
12,00 F 
1~,00 F 

7483 11,00 F 74393 
7485 13,00 F 74490 

... 12,00 F 

. . . 12,00 F 
7486 2,90 F 

RCA • C Moe 
CD 4001 AE .. 2 F CD 4024 AE .. 8 F 
CD.4011 AE . 2,80 F CD 4027 AE . . 8 F 
CD 4013 AE .. 1 F CD 4049 AE 8 F 
CD 4016 AE .. 9 F CD 4050 AE .. 8 F 
CD 4020 AE .. 12 F CD 4511 BE .. 17 F 
CD 4023 AE .. 2 F 

CIRCUITS · INTEGRALES LINEAIRES 

CA 810 OM . 40,00 CA 3052 .... 28,00 
CA 3089 A .. 52,001 CA 1310 .. . . 40,00 

CA 3401 .. . . 12,00 TCA 150 K .. 38,00 

CIAMPLI 
TBA 231 . . . . 20,00 TDA 1042 . . 35,00 
TBA 800 . . . . 17,00 TDA 1045 . . 12,00 
TCA 830 . . . 21,00 TDA 1054 . . 30,00 
TCA 940 . . . 31,00 SO 41 P. 42 P 12,00 
TAA 611 A 12 23,50 UAA 170, 180 18,50 
TAA 611 B 12 23,50 AV 3.8500 . . 130,00 
TAA 611 C 12 29,00 XR 2206 .. .. 83,00 
TBA 810 . . . . 28,00 MC 1339 P 18,00 
TBA 641 B 11 . 28,00 SFC 606 15,00 
TBA 790 . . . 15,00 

• LEDS 0 3 et 0 5 
Jaune ou vert . ....... 1,70 F. Par 10 .. 1,50 F 
Rouge ............... 1,20 F. Par 10 .. 0,80 F 
• LEDS rectangulaires 7,5 x 8 
Rouge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 2,20 F 
Vert, jaune, orange ....... .' .. . ....... 3,00 F 
• DIACS . 
Un ité .. 2,20 F • Par 5, unité ..... ... .. 1,80 F 

POUR LE DESSIN 
DES CIRCUITS IMPRIMES 

: ::::

1

:::: 1111111110--- -
DIVEl8 ~ 

! ! eee --• RUIANI ; ; :_) 

• PAITILLU, toua for,nata 
La carte de 112 (même format) 8,30 F 

• RUIANI. Rouleau de 18,S m 
Largeura : 
• de 0,38 mm à 1,78 ........... 10,IO F 
• de 2,03 mm à 2,"54 .. .. .. .. . .. 1s,oo F 
• de 3,17 mm à 7,12 ........... 11,00 F 

Dlsponlbles en toutes largeurs 

IOITE 
-DE 

CIRCUIT 
CONNEXION 

840 contacta 
, .. 2,14 

Contacta 
par pince en nlckel 725 
R6alatanae 61ectrique 15,8 µll/cm2 
(pinces de 9,5 mm de longueur) 
Boîte en -nylon charg6 de 'fibre _de verre 
Capaclt6 : < 0,8 pF. laolatlon 10 MO 

PRIX ... ..... 149 F 

• PERI A l«>UDIR • 

• • ANTEX. Fer c:se préclslo11 pour micro-
soudure, circuits.,, Imprimés, etc. 
Type G. 18 watts. 220 V .. ........ 89 F 
Type X. 25 watts, 220 V ... .. ..... 82 F 

SUPER PROMO 

FER A SOUDER 
Forme • Pl8TOLET • 

40 watts - 220 volts 
PRIX : 17,50 F 

FERS A SOUDER • JBC • 
Fer à souder 15 W 220 V 
avec panne longue durée .. . .. 71,55 F 
Support unlversel . . . . . . . . . . . . 32,30 F 
Panne longue durée . . . . . . . . . . 13,20 F 
Fer à souder 30 W 220 V 
avec panne longue durée . . . . . 59,20 F 

ENGEL MINITRENTE 
30 W. 110-220 V .......... . .. 
Panne pour Mlnltrente .. ... .. . 
Type N 60, 60 W, 110-220 V .. 
Panne 60 W . . ........ .. . . ... . 
Type N 100, 100 W, 110-220 V . 
Panne pour 100 W ....... . . ... . 

REVOLUTIONNAIRE ! 

106,00 F 
9,90 F 

129,00 F 
13,50 F 

147,00 F 
15,80 F 

FER A SOUDER 40 W 
SANS FIL, NI COURANT 
Le • Wahl • lso-tlp se 
recharge automatique
recharge automatlq. sur 
secteur 220 V en 4 h. 

• Soude Immédiatement 
60 à 50 points de sou
dure sans recharge. 

• Eclairage du point de soudure. 
livré avec son socle 187 f 
chargeur et 2 pannes ... ... . 

POMPE A DESSOUDER 

avec embout en téflon 53,80 F 
POINTES DE TOUCHE 

lA PAIRE (noire et rouge) .. . .. . 9,50 F 

I " GRIP-FIL 

Rouge ou noir ............ L'unlt6 22 F 
Petit modèle, rouge ou noir. L'unlt6 8 F 

PRODUITS K - F 

'êt ~/ 
F2 • ap6rlal contacta, nettoyant, lubrlf. 
toua cor 1cta. 
Maxi, S-. .: /600 cc .. .. .. .. .. .. .. 46,70 F 
Standard 170/220 cc . . . . . . . . . . . . 25,20 F 
Mini 95/110 cc ......... ....... 17,65 F 
ELECTROFUGE 100 laoi'ant sp6c. THT. 
Standard 170/200 cc ... .... . . . . . 37,25 F 
Mini 95/112 cc ............. .. . 25,35 F 
ELECTROFUGE 200, vernis c.l. atomlaeur 
540/600 cc .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . 59,90 f 
GRAl88E SILICONES 500, 
seringue 10 g .. .. .. .. .. . .. .. .. . 16.CS F 
tube• de 100 g . . . .... .. .... .. .. 28,80 F 
COMPOUND/TRANSIS, pite évac. ther-
mique, tube de 100 g .... ...... 24,20 F 
Seringue 20 g ... .... ...... .... 15,80 F 
STATO/KF, nettoy. antistatique standard 
170/200 cc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,90 F 
Mini : 95/112 cc ..... ........ . 15,00 F 
RP8 POSITIVE, r6slne photo aenalble 
atomlaeur + r6v61ateur 170/200 cc . 

59,80 F 
TRE88'RONT . tresse à dessouder aur 
enroul. 1,50 m, ·larg. 1,3 mm .. 1$,55 F 
1,50 m, larg. 1,9 mm ......... . 15,55 F 
1,50 m, larg • . 2,5 mm .. . .. . ... : 18,35 F 
STYLO MARQUEUR, grawre directe Cl 

21,10 F 
FEUILLES • MYLAR •• · 130 microns pr 
dessin e.l., mat 1 face dlm. 210/297 mm 

5,55 F 
PERCHLO de Fer. 36° Beaumé, le sachet 

~AVo · i<w=." · icthé·a1,: · cyà'noàër;1a:::4~f. 
pette de 2,5 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,30 F 
Flacon 20 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66,90 F 
ETAMAG, étain à froid, 1/2 1 . . 38,35 F 
1 lltre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88,30 F 

CtRCUITS 
SET•KF• 

Contient { 

• 1 boit~ de détersif • 3 plaques cul• 
vrées XXXP • ·3 feulllets de bandes 

- 1 sty·lo • Marker • • 1 sachet de per
chlorure - 1 coffret bac à graver 

- 1 atomiseur de vernis + notice 87,80 

• N• 2 contient . 1 PERCEUSE ELEC
TRIQUE A PILES+ S outlls 

- 1 boite de détersif • 3 plaques cui-
vrées XXXP 3 feulllets de bandes 

- 1 stylo • Marker • - 1 sachet de per-
chlorure - 1 coffret bac à graver 

- 1 atomiseur de vernis + notice 169,00 

• N- 3 contient : LE COFFRET N- 2 
+ 1 fixe circuit (support à serrage 
pour circuits Imprimés) 
PRIX . . . . . . . .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. . 199,00 

• N- 4 contient : LE COFFRET N- 2 
+ bâti support 
PRIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199,00 

• N- 5 contient : LE COFFRET N- 2 
+ ·1e fixe circuit + bâti support 
PRIX .... .... .. .. .. ... .. ...... ... 229,00 ci 

« FIXIRCUIT » 

Support à serrage pour les C.I. 
Dimensions maxi de prise : 35x30 cm 

PRIX .............. 59,00 F 

SOUDURE 60 % 10/10•, bobine de : 
45 g : 8,00 F; 100 g : 13,00 F; 500 g : 55,00 F 

~ 
Cl. 
w 
en 
(.) 
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... LES EFFETS SPECIAUX 
ECHO-PHASIJfG • STEREO 

CTSS 
Equallnr 

Contr61eur 
de tonallN 

Stér6o 5 voles 
avec préamplla 

RIAA linéaires 344 f -----• MC 350. Chambre d'6cho ... .. 814 f 

• MELANGEURS • 

NOUVEAU I 

MM40 ~ Stéréo, ,-- ,-_,.- ,,. .. .,r 
vu-mètre, 

écoute casque 
Face avant noire 
• 2 V /mètres de contrôle 
ENTREES: 2 plat. phono stéréo. Commut. 
magnét./céram. 1 aux. -stéréo commut. 
magn./tuner. 2 micro mono (1 par canal-) 
SORTIES : 1 stéréo casque, 1 enregla. 
stéréo, 1 final• stéréo, 1 prise allm. 
ME 410, cordon S 1, commut. stéréo. 
monitoring . Prix ............ . .. .. 470 f 

(Photo n~actuelle) 

AUTRES MODELES 
• MM 15. 4 entrées, correct. ton . 448 f 
• MM 10 S. Sono discothèque 
Mono/Stéréo, monitoring . . . . .. .. 345 f 
• EA 41. Mlnl-chamb. réverb .. .. 169 F 

LIGHT SHOW • BST • 

LG 6 • Graduateur variateur p. lumière 
d'ambiance ....... . ........... . 67 F 

Lf 6 • Clignotant .électronique, vitesse 
variable, flasher ... . ...... . .... 67 F 

LS 6 • Psychédélique, modulateur de 
lumière, 1 vole ....... ........ 67 F 

MINI 
STROBOSCOPE 

Fréquences 
variables 

de 10 l 50 Hz 
Avec lampe 

50 Joules . 197 F 

Z 102 
Alimentation 

MCteur 
220 volts 

Liaison par 
fila équipés 
de Jacks 2,5 
4 transistors 

Bouton d'écoute permanente et d'appel 
Voyant lumineux de mise aoua tension 
1 principal + 1 secondaire ...... 260 F 

Z 103. 1 prlnclpa'I , 2 secondaires 356 F 

INTERPHONES HF SECTEUR 
R7 - 110/220 V modulation d 'amplitude, 
blocage d'écoute. La paire ...... 476 F 

• PUBLIC ADDRESS • 
PA 202 ampl i, 20 W, 12 V, av. micro . . 505 F 
PA 300 ampli, 30 W 12 V, avec micro, corne 
de brume et sirène ............. .. .. . &47 F 

MICROS 
SPECIAL MINI-CASSETTE 

Série tél6commande 
DMK 712 B • 2 fiches séparées . 22,00 F 
DMK 712 P • ·2 fiches séparées . 26,50 F 
DMK 712 T • 1 fiche OIN 7 br .. 26,00 F 
CC 112 B condensateur . . . . . . . . . . 69 F 
CC 112 P pour minicassette . . . . . . 69 F 

MICRO · SONO HIFI 
CD 5 condensateur type cravate . 159 F 
CD 20 condensateur bonnette . . . . 173 f 
CD 15 condensateur sono hifi . . . . 196 F 
CD 12 nouveau haute fldéllté . . . . 173 F 
CD 00 condensateur profess ionnel . 382 f 
DM 32 mlcro•écho ............... 215 F 

ACCESSOIRES POUR MICRO 
MT 1 adapteur lmp., fiches Jack 58 F 
MT 3 adaptateur lmpéd., Canon . . 100 f 
MS 2 pied de table téléscoplque 102 F 
MSL trépied de tab'le .. . . . . . . . . . . 29 F 
SM suspension microphone .... . 122 F 

• CASQUES Hl-FI • 

SH 171. Double poae-t6te 
régi. lmp. 4/16 n. 64 F 
SH 30. ~r6o par 
commutat. 4/1 6 n. 87 F 
TVC POT. Casque mono 

avec potent101'[1ètres de f'églage . . 63 F 
SH 50. Mono/. stéréo. Réglage de vol. 
par potentiomètres lln.éalres . . . . . 109 f 
SH 70. Protes. Réglage de volume 210 F 

ALARME ET PROTECTION 

20 

Votre maison ~ ~ 
est vulnérable! IIJII" IIJII" 
Grâce aux barrières infra-rouge , 
elle ne le sera plus ... 

l·· li v-__--.... • • DETECTION ULTRA PRECISE .. ~ LS 3000. Modèle à réflecteur. 
Portée 3 mètres. Alimentation 12 volts . Alternatif ou continu ou 220 Y 
altem. Emetteur-récepteur et relais de commande d'alarme incorporés. 
Puissance commutable 500 Y A. 
Prix .. . . .. .. ..... ........... . ........ .... ........ . .. . .. 265 F 

LS 5000. Modèle à réflecteur. LS 10 000. Portée 10 m. 
Emetteur 220 Y . . . . ....... . . . . 270 F 

Portée 5 m. Al imentation 12 V. alternatif et 
continu ou 220 V ait. Mêmes caractéristiques 
que LS 3000. Puissance en commutable 
750 VA. 

Prix 12 V • • • . • • . • • • • • • • . • • • • • • • • • 426 F 

Prix 220 V . .. ........ ....... . .... 491 F 

Récepteur 220 Y .................. 300 F 

LS 4000. 
Sans réflecteur. Portée 5 m. Détecte tous les 
objets en mouvement. Boîtier étanche. Puis
sance commutable 2 500 VA . Alimentation 
12 V ou 220 V à préciser. 
Prix .................... .. ... . . 1 050 F 

Réflecteur 0 80 mm : 35 F - Réflecteur rectangulaire 180 x 50 mm : -'O F. y,tème de tempori~a-
tion électronique adaptable pour ce~ modèle. di sponihle~. - Prix ......... . . .. ... .. .. 65 F 

ALARME VOITURE 
TYPE ES 

Facile à poser. Coupure automatique de 
l'allumage. Temporisation en sortie 
20 s ., entrée réglable. 
Alarme 30 s. Temporisation sur portes . 

Prix ....... ....... ......... 158 F 

LB2 
Même alarme que ES 5, mais avec sys
tème modulateur optique et sonore in
corporé. 

Prix ••••••.••..••....• •• ... 250 F 

ALARME VOITURE 
TYPE AE 12 

Système simple et fiable , entièrement 
protégé. Montage facile, conforme au 
code de la route. Pour auto , moto , ba
teau , caravane, etc. Alarme sonore 
30 s. Coupure automatique de l'allu
mage. Alarme retardée sur les portes, 
immédiate sur capot et coffre. 
Prix ....................... 179 F 

CONTACTS 
Contact de porte ILS . . .. . ...... 16 F 
Contact de choc ...... . .. ...... 27 F 
Contact mercure . . . . . . . . . . . . . . . 10 F 

AFFAIRES EXCEPTIONNELLES 
TRANSFORMATEURS 

D'ALIMENTATION 
Primaire : 110/220 V 
Secondaire : 2 x 12 V 
2,5 A (60 VA, Imprégné) 
Dimensions : 75X80X63 mm 

PRIX : 38 F 

MODELES cc Moulés » 

Primaire : 110/220 V 
Secondaires : 12 V /1,5 A ou 24 V / 0,75 A 
Sorties : bornes à vis 
Dimensions : 70 X 60 X 45 mm 

PRIX : 19 F 

POTENTIOMETRES 
RECTILIGNES 

1° Course : 40 mm (type GP 40) 
Valeurs : 1 kn/ A - 2,2 kn/ A - 4,7 kn/ A -

10 kn/ A · 10 kn/ B - 100 kO/ A -
100 kn/ B 

PRIX : 7,50 F les 5 pièces 
de la même valeur 

2'> Course : 58~ur C.I. (type 
PG 58 S) 
1 kn . 4,7 kn/C - 10 kn/B . : 

PRIX : 7,50 f les 5 pièces 
de la même valeur 

BOBINES 
3 W axe 0 6 mm pour C.I. 
Valeur : 47 n (type PB 3) 

PRIX : 2 F pièce 
Les 10 : 10 F 

STANDARD Cl 
P 20 - 1 kfl - 47 kn - 100 kn avec 
socle et canon - Axe court .{10 mm) 

Les 5 pltces de mime valeur 
PRIX: 5 F 

AJUSTABLES 
Pas de 5,08 - 100 n, fixation horizontale 
PRIX : 1 F les ~ de même valeur 

FUSIBLES 
Sous tube verre 0 6x32 mm , 2 ou 3 A 
PRIX, la boîte de 10 .. .. . . . . . . 1,50 f 

MINI-DISJONCTEUR 
Pour la protection 
de vos Installa
tions électriques 
et électroniques 
250 V/8 A 
Dimensions : 
~8X38X50 mm 

Prix unitaire ... 18 F 
Les 2 ......... 25 F 

PROMO 
mini-perceuse 

Alimentation 
9 à 12 volts 

+ 2 mandrins 
et 1 foret 

+ 
BATI DE 

PERCEUSE 

LE TOUT 

89 F 
TRIMMERS POUR Cl 

15 tours 100 kn ... ............ 4,50 F 

eTRIACS ~ 

400 volts 
6/8 ampères .. .. .. .... . . . : . . . . . 3,90 F 
Par 20. Pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,20 F 
Par 100. Pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,60 F 
~ volts. 10 ampères . . . . . . .. . . . 11 F 

Par 5 . . 9 F • Par 20 . . 1,00 F 

MODULES AMPLI 
2 X 10W 

pour électrophone 
Avec alimentation et transformateur. 

Prix . ........... ....... .... .... 119 F 

CONDENSATEURS 
CERAMIQUES (LCC) 

Valeurs : 1,5 - 3 ,9 - 4,7 - 8 ,2 - 10 - 18. 
22 - 33 • 47 - 68 - 82 - 100 - 220 -
390 - 560 - 820 - 1 000 - 2 200 pF 

PRIX : '- F les 10 (par valeur) 
CHIMIQUES 

µF V Par 5, 
l'unité 

Par 10 , 
l'unité ------

2,2 40 0,40 0,30 
2,2 63 0,60 0,50 
4,7 25 0,40 0,30 
4,7 63 0,60 0,50 

10 16 0,40 0,30 
10 160 1,00 0,80 
10 450 1,50 1,20 
22 16 0,40 0,30 
22 25 0,60 0,50 
22 40 0,70 0,60 
47 10 0,50 0,40 
47 40 0,60 0,50 
47 160 1,30 1,00 
47 250 1,50 1,30 

100 10 0,90 0,60 
100 63 1,20 0,80 
220 12 1,00 0,80 
220 16 1,40 1,30 
220 40 1,50 1,40 
470 63 2,80 2,60 

1 000 16 2 ,00 1,80 
1 000 25 2,20 2,00 
2 200 10 3,50 3,00 
3 200 12 3,50 3,00 
3 300 15 3,60 3,10 
4 700 10 5,00 4,70 
4 700 16 5 ,20 4,90 

40 000 25 15,00 25,00 

MYLAR 
• 120 pF - 180 pF - 239 pF - 300 V. 

Les 5 pces de la même valeur ...... . 1,00 F 
• 4700 pF - 3900 pF - 1 500 V. 

Les 5 pces de la même valeur ... . .. 1,50 F 
• 33 nF - 22 nF - 18 nF - 15 F - 1 500 V. 

Les 5 pces de la même valeur .. . ... 2,50 F 

TRANSISTORS - Cl 
• AC 125, 126, 127 ou 128 

les 10 ................ . ........ . ..... 15 F 
• BC 107, 108 ou 109 - les 10 ........ .. 13 F 
• BC 441 - les 10 . . ...... . ..... 15 F 
• 2 N 2222 ou 2 N 2905 - les 10 ........ 13 F 
• AD 149 - les 10 .... . ........ . . .. ..... 25 F 
• NE 555 RCA - les 10 pièces ..... .. ... 25 F 
• MJ 802 - les 4 pièces .. ... . ......... 100 F 
• MJ 3000 - les 5 pièces .... . .......... 50 F 
• MJ 2500 - les 5 pièces ............... 50 F 
• MJ 2955 - les 5 pièces . . ............. 50 F 
• MJ 1000 - les 5 pièces ............... 50 F 

COFFRETS JEUX DE LUMIERE 
Nus ........ .................... ... 25,00 F 
Pour gradateurs à potentiomètres 
rectilignes. Nus ........ . . .. ......... 9,00 F 
Coffrets forme pupitre modulaire. Nus 
PRIX . . . . . . . . . . . . . . ........ 32,00 F 

REGULATEURS DE TENSION 
EN BOITIERS TO 220 

Posit. : 5 V. 7,80 F I Néga . : 5 V. 7,80 F 
Poslt. : 12 V. 7,80 F Néga. : 12 V. 7,80 F 
Posll. : 15 V. 7,80 F Néga. : 15 V. 7,80 F 
Par 3 .... .. . 21 ,00 F Par 3 ... ... . 21,00 F 

RESISTANCES BOBINES 
4,7 kfi par 5 .... . .. ... . . . ............ 4,50 F 

COSSES PICO BARRETTES 
Otes les 100 1 F • Coudées les 100 1 F 

AFFICHEURS 7 SEGMENTS 
Anode commune. Par 2 ................ 17 F 

SUPPORTS Cl 
18 broches, par 5 . . . . . . . . . . . . 5 F 

RALLONGES POUR CASQUES 
Stéréo - Réglage volume . ... ..... . . .. . 29 F 

MICROSWITCH 
pour chambranle de porte . . ...... . .... 16 F 

DETECTEUR DE CHALEUR 
PRIX : 9 F 

PROMOTIONS 
Interrupteur unipol. .......... 4,65 F 
Interrupteur bi-polaire ........ 4,65 F 
Poussoir unipolaire ......... . 4,65 F 

COMMUTATEURS POUSSOIRS 

MICRO-INTERRUPTEURS 

Ml 1 (unipolaire) 
Ml 2 (bipolaire) 

10 F 
11,10 F 



CONTROLEUR 
CENTRAD « 819 » 

Avec étui . 
20 000 !!/V continu. 4 000 !l/V 
alternat if. 80 gammes de mesu
res. Liv ré avec cordons et piles . 

Prix franco .... ... ... 346 F 

CONTROLEUR 

~ 

CONTROLEUR 
METRIX « MX 001 » 

CONTROLEUR 
PANTEC « MINOR » 

LIBRAIRIE TECHNIQUE 

échelle . • • 

NOUVEAUTU 
H. SCHREIBER : C- perfection-- - 1--.,. ........... 40,00 F 
J .C. LEROUX : 40 gadgeta 61ectNlnl-
Aulo - ...... .. ............ 35,00F 
P. MORVAN : Ordl- et Informa. 
Il- _, 15 1- .......... 30,00 F 
W . SOROKINE : 8ch6malh. 71, 40,00 F 
H. LILEN : M""°',- lrdg,Ma IS,00 F 
W. SOROKINE : ~ - -o
......,. 15,00F [}]~ 

l"ens. cont. 0. 1 V à 1600 V . -
20 000 HIV cont inu, 5 000 fl/V Tens. al tern . 5 V à 1600 V. PAR ~~UIIS 
alte rnatif. 43 gammes de mesu- lnt. cont. 50 µ.A à 5 A. E. A1S8ERG : 
res. Cad ra n miro ir. a nt i- lnt. altern . 160 µ.A à 1.6 A. Controleur de poche. Sensibi- • LII radio et•• T.V. T malo c·- trts 
surcharges. Livré avec cordons Résist. 2 o à 5 Mn. lité : 20 k!lV/V = et 4 kn/V . ~~lciue ·..;.ï;.· ~1. ·...,iiJr:!: 
et piles, avec étui. 20 .000 fl/V cont inu . 33 calibres. Pria ........................ 20,00 F 

• c-t cholalr et lnataller ao chol-
.,. Hl-FI . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,00 F 

· eomm..t cholalr et bien uttn- -
~ Hl-FI . . "2,00 F 
Hl-FI montovN pnll- 35,00 F 
Technique • R'9I- · ~ 16· 
16vlaours 6 trenalatoni 15,00 F 

P. DELACOUORE ·: 
• Principe du rador ........... 22,00 F 
R. OESCHEPPER e t Ch . OARTEVELLE : 
· le mag~ et - utlllaotl-. 

Pria 22,00 F 
G. FELETOU · 
• Liate '-lulvol- tnnalatora, dlo-

- • thyrl-. . . 50,00 F 
. llm '-lulvolencoa clrculta 1~. 

l'rl• 40,00 F 
Ch. GUILBERT 
• Calcul et Nllllaotlon dot tronafor. 

moteurs . . . . . . . . . . . . . . :I0,00 F 

· LII pratique - - 3S,OO F · R6c..,c-t 6 gal- et 6 tnnalt• 
tort .. .. . . .. .. .. . 20,00 F Prix franco ... .. ... . . 225 F Prix franco . .... .. .. . 288 F Prix franco ....... . .. 289 F Ê.Le A=~~ 7,i '.' t;;rsc•~=:~ ~i

00 
( a------------t------------+------------+------------1 GAUDlllAT : -•~f.... . ... 22,00 F • Technique de 1'6mlaolon-r6ceptlon aur 

0 .C. . ...... .. ...... . . .. ..... I0 ,00 F CONTROLEUR 
CENTRAD « 310 » 

CONTROLEUR CONTROLEUR CONTROLEUR ~.1:!58;.!'0 C:.~·/'.0
~~~ ~ 

VOC 40 METRIX « MX 453 " PANTEC ~1."':'Jlrci . en rélmp. 

« DOLOMITI» . :;:i:... ~ de loglque -~"", 

· pnt'- - ml--■-n (mot6-

t''eJi:~N ~•• • .::,:m:l ~c::. 
- _.lll_rs HF . . . . . . 50,00 F 

Spécial électricien . _ _·. :i..,::~1~~o · M--ss.:": 
Echelle . __ ~i~ et Tolkles-W~" u ,oo F 

• Votre r69lo 6 calcul 11,00 F 
A . HAAS : 
· l 'ooclll-- _, -.JI .... 40,00 F 
· Me- 61actronl- ..... 35,00 F 
G. LETAAUBLON : Muai- 61actronl• 
aue IQOAf 
H. llltN : 
• l'rinclpoo, -'lcotlona - c . 1. 
Il,_,_ ..................... IS,00 F 

• Clrculto 1 ...... -•- IS,00 F • Thyrlatora et trloco .......... TS,00 F 
• C.I. MOS o,t C MOS .. . .. .. 110,00 F 
• Du ml-MUr ., micro--no-

- ........................ 115,00F 
• Guido mondial - ml-. 

l'ri• ......................... ts ,00 F - ~ 
~~u;.;;:;:. :::•::~ 

Avec étui. 40 000 ON continu , Tension continu · R6cepteurs • i-111ora et• c1rcu11a 

20 000 fl/V continu. 4 000 n,v 5 000 ON alternatif, 43 gam- et alternatif de 3 à 750 V. Universel. Sensibilité : . = él. · ià ~,..; · :t:!: 
mes de mesures. Livré avec lnt continu 20 k"N ni- • 45,00 F 

alternatif. 48 gammes de me u- cordons et ~lternatif de 30 mA à 15 A. .. = et . =- ~·i,,,ip1111cal"'!fSy ~.:"i 

R. MASSCHO : Tachnl- du mogn6, 
~ ....................... IO,OOF 
G. MAJORE : Cours 61-re d'61ac-
nl- ......................... 45,00 F 

res. Livré avec cordons et pi les . piles, franco ......... 255 F Résistance de O à 5 kn. ~S~alibres, ir:;co F .. !95 f . ScMmoo d'-llffc:otevrw bu• ,.._ 

282 F 225 F 464 F 53 c~it~!~. fran::t . .'. m_ 45+3 ~ · r=.,!,."': compo.J,i,; · :::,: 

P. MOULIN : l '_I_ mogn6, 
tl- d'l-lon ..... . 110,00 F 
J.,P. ŒHM ICHEN : 

Emplol rationne! - "-lat. ST,00 F 
_Prix __ fr_an_co __ . _ . . _._. _ . . _._. _. -----11--E_n_k_it_,_fr_an_co_ . . _._._. _. ·-·---+-Pri_x_fr_an_c_o_ . . _._. _ .. _._. _ .. ___ ...., ___________ .,__ . ni- . li;: /, é.- idii io~Î ;:,~P; 

CONTROLEUR CONTROLEUR CONTROLJWR CONTROLEUR Tome Ill • • • • · • • • • · • 45,00 F 

• Emploi rotl-t - -C.I. . 15,00 F 
· l'61actronlque T ri• do pluo olmple 1 

Pria ........................ 33,00 F 

CENTRAD « 312 ,. ISKRA « US 6A » METRIX « MX 462 " PANTEC « MAJOR ,. . ~,!:i'9 • tranoi~ <~~oo-: 
. Coun .. ......,...,. do t61'111alon · -

• T""'-logle doe C.I. ........ 35,00 F 
• Tronaloton 6 efht do dlornp. 40,00 F 
Ch. PEPIN : Nouv- pl- do Ml• 
- ·····•· .. ·· ......... 20,oo, 

20 000 rnv continu. 4 000 n/V 
al ternatif. 36 gamme de me u
re . Livré avec cordons et pi les. 
Prix franco ....... .. . 217 F 

CONTROLEUR 
Cd A « 770 » 

40 000 fl/V continu, disjoncteur 
électronique. 6 gammes de me
sures. 30 calibres . 

Prix franco . . . ... .. . . 666 F 

CONTROLEUR 
Cd A « 771 » 

20 000 nJV cont inu. Tensions 
continues et alternatives. Inten 
sités continue et alternatives. 
Résistances . Capacité . 

Prix franco .. . ... . . . . 209 F 

CONTROLEUR 
ISKRA «UNIMER 3 » 

20 ooornv continu , cla se pré
cision 2,5 7 gamme de mesu
res . 33 calibre , dB-mètre. 

Prix franco . . .. . .... . 281 F 

CONTROLEUR 
ISKRA « UNIMER 1 » 

... da 
Echelle 
Tension continu 1,5 à 1000 V. 
Tens. alternatif 3 à 1000 V. 
lnt. continu 100 µ. A à 5 A. 
lnt. alternatif I mA à 5 A. 
Rési tance 5 n à 10 Mn. 
20 000 ruv cont . et ait. 
Prix franco . ...... . . . 530 F 

CONTROLEUR 

M[~~~t~B• 
. ~ .. .o 

• 
Tens. cont. 50 mV à 1000 V. 
Tens. alternatif 15 à 1000 V. 
lnt. continu 25 µ. A à 5 A. 
lnt. alternatif 50 mA à 5 A. 
Résist. 10 n à 2 MO . 
Décibel O à 55 dB . 
40 000 ruv continu . 
Prix franco .. .. . .. ... 658 F 

TESTEUR DE TENSION 
± 6, 12,24, 110,220 

et 380 V 

- (2" édit ion) .......... I0,00 F 
• 8ono et prlM do oon . . . . . . '3,00 F 
P. BIIPSiflN · flllrN ectlb .15.00 F 
P. BLEULER et J .• , . FAJOLLE : C-.. 
d'61actrlc1M pour 61actronlcl- SS,00 F 
J .-P. BOYER : Cours . .. __,,. d'l1>-

J,•C. POTIRON et W. SOROKINE : 100 
-- 61actn,nl- 6 tnnalatoni. 
l'rla .......................... 31,00 F 
R. OU INOUETON : lnltlotlon 6 l'lnfo<• 
mati- ...................... '7,00 F 

- formotl- . . . . . . . . . . . . . . . . I0,00 F 
E. SCHLOSS8ERG et J . BROCKMAN : 
50 fou• ovac •Oire colculotrtco 61ac
tronlque 22,00 F R. CARRASCO et J . LAURET : Court 

• fo-1 do T61'111alon 110,00 F H. SCHREIBER · - P. CHAUVIGNY . • Guido ,-,dlol - ..... 1.-rs. ~ · Enceintes ecouatiquea Hf-FI 22,00 F Pria . . . . . . . . . . . . . . . 50,00 F 

Universel : sensibilité : 
40 kflN = et 
41 calibres, franco .... 418 F 
USI : avec VBF, nF, µ.F, mF + 
F. . 
55 calibres . franco . . .. SIS F 

CONTROLEUR 
NOVOTEST «TS141» 

20 000 fl/V cont inu . 10 gamme 
de mesures . 71 calibres. Classé 
l .5cc . 2.5CA. 

Prix franco ... . .. . .. . 342 F 

CONTROLEUR 
NOVOTEST « TS 161» 

· Initiation Hl-FI . . . . . . . . 35,00 F 
Comment ......._r ton local d'6coute 
Hl-FI :M,00 F 

· 10 _,_ acouatl- 6 rMIIHr 
toi•- 36,00 F 

R. DAMAYE · 
· Clrculta do logl- 100,00 F 
· l '-1111.- op6ratl-l 16,00 F 
• logl- 61octn>nl- et c. 1. IIUIM• 
ri- 100.00 F 

• ~--- 45,00 F Ch. DARTEVELLE : 

Lee --- C-e ot -11_, .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 3S,00 ·F 
l 'oac:111-- - le .--1re et 

~"'l':eet ~ de9 TV3S,::. 
1-. ........... 50,00 F 
T-'-9 Hl-FI . . . . I0,00 F 

· Guido pnCI- Hl ,FI 3S,OO F 

• - l~TV-TrMllaton . . . . . . . 23,00 F 
• R6porotlon - ~ 6 -. ·••ton .................... : . 35,00 P 
· Todlnl- et -'1cotlono - trlln• 

t lalorl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00 F 
• Ampllflcotton et commutation I0,00 F 
A. SIX : le......,_ TV ? ... rien do 
plua almple 1 20,00 F 
W. SOROK INE · 

• LII d6platage doe -• TV - 1• mire et l 'oaclll- 45,00 F 
• TV ......._, - 1 . . . 15,00 F 

- 2 .. 15,00 F • tome 3 . H ,00 F 
· Mon1- 61actronl- almpl , 50,00 F 
• 50 rnomageo 610C1ronlque1 6 thyrla-

tora . . . . . 39,00 F 
· Panneo TV 35,00 F 
• ~ 1• 30,00 F 

75 30,00 F 
33.00 F • 77 . <I0,00 F 

CONTRÔLEUR 20 000 ON = 
YOSHIKA 10 000 nN 
VC, 0 ,5 V à 1 000 V 
V , 10 V à 1 000 V 
IC, 50 µ.A à 250 mA 
n. o à 6 Mn 
Décibels - 20 à + 62 dB 
Miroir de parallaxe 
Commutateur de fonctions 
GARANTIE I AN 
Prix avec piles et cordon ........ . 149 F 
Etui de protection plastique . .. ... . ... . 12 F 

DÉFIEZ L'ORDINATEUR AUX ÉCHECS 
Avec le « CHESS CHALENGER 7 • vous pouvez choisir un parte
naire à votre mesure grâce à 7 programmes à difficultés progressives. 
Selon votre force vous choisirez le programme : débutants, expéri
menté, confirmé, mat en 2 coups, mat en 3 ou 4 coups, champion, 
tournoi. LE CH ESS CHALENGER est extraordinairement souple. 

Il accepte PROBLÈME, 0 
MODIFICATION DE PO-~ 
SITION , CHANGEMENT;;:: 

20 000 fl/V continu. 8 gammes 
de mesures . 38 calibres. 

200 000 fl/V continu. Ampli in
corporé . Préci ion classe 2 ,5 . 
protection fu sible . 6 gammes . 
38 cal . 
Prix franco . . . ... . ... 434 F 

Affichage par LED. Continµ et 
alternatif. ± 6. 12. 24. 1 JO, 220 
et 380 volt . 

40 000 !!/V conti nu . 10 gammes 
de mesures . 69 calibres . Cf.Isse 
l.5cc , 2.5CA . 

DE COULEUR EN COURS m 
DE PARTIE, ETC. <.> 

Malgré nos stocks importants, une rupture d'approvisionnement est toujours possible. Dans ce cas, nous vous lnformeron.s des délais à prévoir. Prix établis au t•• janvier 1980. 
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COFFRETS 
STANDARD 

SERIE ALUMINIUM 
1 B ( 37 x 72 x 44) . . ........ 10,00 F 
2 B ( 57 X 72 X 44) ... ... .. ...... 11,00 F 
3 B (102 x 72 x 44) . . . . .. 12,50 F 

SERIE TOLE 
BC 1 ( 60 x 120 x 90) . . . 29,00 F 
BC 2 (120 x 120 x 90) ............ 34,00 F 
BC 3 (160 x 120 x 90) ..... . .. . ... 40,00 F 
BC 5 (200 x 120 x 90) .......... .. 53,00 F 

SERIE TOLE 
CH 1 ( 60 x 120 X 55) ....... ..... 17,00 F 
CH 2 (122 X 120 X 55) .. . . . . . 27,00 F 
CH 3 (162 X 120 X 55) ... .. . . ..... 32,00 F 
CH 4 (222 x 120 x 55) . . . . .. 38,00 F 

SERIE PLASTIQUE 
P/1 (80 X 50 X 30) . . . ...... . ....... 8,50 F 
P/2 . . . . . . . ... . ... 12,70 F 
P/3 ......... . ........... . .... 18,70 F 
P/4 (210 x 125 x 70) ..... ... ..... 28,00 F 

SERIE PUPITRE PLASTIQUE 
362 (160 X 95 X 60) ............. 20,70 F 
363 (215 X 130 X 75) ............. 30,80 F 
364 (320 X 170 X 85) . ............ 65,50 F 

COFFRETS PLASTIQUES 

TOUS USAGES 

LA PIECE : 

110 PP (115X70X60) . . . . . . . . . . . 16,00 F 
220 PP (220 x 170X64) . . . . . . . . . . 1!t,50 F 
221 PP (220X140X84) . . . . . . . . . . 29,50 F 
222 PP (220 x 140X 114) 34,50 F 

COFFRETS 
TOie d'acier 

Série économique 
130 x 60X130 mm 19 F 
180 x 60 x 130 mm 23 F 
240 X90 X120 mm 29 F 

mini RACKÜ1 
A 

B 

Réf . A x B x C Prix TTC 

5080/1 65 X 150X 130 58,00 F 
2 65 x1 so x1 ao 68,50 F 
3 65x 150x230 80,00 F 
4 65X200X130 76,00 F 
5 65 X200 X 180 86,00 F 
6 65x200x230 96,00 F 
7 65 X 250 X130 86,00 F 
8 65 X 250 X1 80 100,00 F 
9 65X250X230 115,00 F 

10 65x300x130 100,00 F 
11 65 X 300 X 180 116,00 F 
12 65 X 300 X 230 133,00 F 
13 90 X 150 X 130 67,20 F 
14 90 X 150X1 80 77,00 F 
15 90 X 150 X 230 88,00 F 
16 90 X 200 X130 86,00 F 
17 90 X 200 X180 96,00 F 
18 90 X200 X 230 107,00 F 
19 90 X 250 X130 96,00 F 
20 90X250X180 110,00 F 
21 90X250X230 125,00 F 
22 90 x 300 x130 105,00 F 
23 90 X 300 X1 80 120,00 F 
24 90 X300 X 230 138,00 F 

POTENTIOMÈTRES 
BOBINES 

BECKMANN 

100, 200. 500 o . 1, 2, 
5, 10, 20, 50, 100 kO 
Prix unique ... 75 F 
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RELAIS 
Support pour 2 RT à souder ou 
pour circuit imprimé ..... 6 F 

Support pour 4 RT à souder 
ou pour circuit imprimé 7,50 F 

RELAIS OIL 16 br. 

AT . SV 6V 12 V AT SV 6V 12 V 

1 690 100f. 4000 2 43 ,4!1 62 ,50 2soo 
Prix 15 F 15 F 15 F Prix 23 F 23 F 23 F 

RELAIS EUROPÉENS 

AT 6V Prix 12 V Prix 

1 A 222n 21 ,00 5300 19,50 
2 

SA 580 24 ,50 2200 24 ,50 

1 A 58n 26 ,50 220n 26 ,50 
4 

SA 33n 32,50 130n 32 ,50 

FICHES CANON 
XLR4 12C. Pralong. 4 br. mâle ....... 21 F 
XLR4 11C. Pralong. 4 br. fem ........ 26 F 
XLR4 32. Châssis 4 br. mâle .. . . . .. . . 29 F 
XLR4 31 . Pralong. 4 br. fem ..... . .... 29 F 
XL3 32. Châssis 3 br. mâle ........ 21 F 
XLR3 31 . Châssis 3 br. fem .......... 29 F 
XLR3 12C. Pralong. 3 br. mâle ....... 21 F 
XLR3 11C. Pralong. 3 br. fem. 26 F 

LIGNES DE RETARD 
Unité de réverbération. 

RE 4. Entrée 350 MA, 16 Dl10 kfl, BP 100-
3 000 Hz, 2,55, 25/30 . . . ..... 60 F 
RE 6. Entrée 350 MA, 16 Dl10 kfl, BP 100-
3 000 Hz, 2,55, 25130 ... . ............ 43 F 

TUBE A ÉCLATS 
40 Joules . ............ 26,00 

150 Joules ............. 48,00 
Transfo . d'impulsions ... 18,00 F 

Transfo. moulé 31 ,50 F 

REMPLACEZ VOS PILES 
PAR DES BATTERIES 
RECHARGEABLES 
AU CADMIUM-NICKEL 

ITT R 6 R 14 R 20 

Tens . nom . 1,2 V 
0 mm ...... . 
Lmm ......... . 
1 mA ...... . 
Courant max. de 

14,5 
50 

500 

26 33 
50 61 

1800 4000 

charge mA . . . . . . . . . . . . 50 180 400 
Prix , pièce . . . 8,50 31 ,50 55,00 
Par 4, pièce . . . . 8,00 29,00 49,00 

PROMOTION SUR LES R 6 
L'unité . . 8,50 F Par 4, l'unité ...... 8,00 F 
Chargeur de batteries, universel , prévu 
pour 4 batteries, soit 4,8 V. Sélection de 
courant de charge par commutateur 4 posi
tions. 
Prlx ........ . ....... . .. . .......... . 116F 
Chargeur pour 4 batteries R 6 ....... 34 F 
Batterie à pression, 
9 volts, type 6 F 22, l' un ité . . ........ . 51 F 
Chargeur ........ . ...... .... .. . . .... 49 F 

ACCUMULATEURS AU PLOMB 
ETANCHES, RECHARGEABLES 

6V1 A 57x51x42mm ...... . .... 56F 
6 V 1,8 A 58x75x51 cm ..... . ...... 60 F 
6 V 2,6 A 65x134x34 mm ... . .. . ... 69 F 
6 V 3 A 127x66x33 mm ........... 95 F 
6 V 4 A 102x70x48 mm . . ... . ..... 98 F 
6V7 A118x98x56mm .. . ....... 122F 

12V1,5 A 66x178x34mm . .... . .. 151F 
12 V 4,5 A 102x151x65 mm ....... .. 211 F 

SIRENES ELECTRONIQUES 

1-2 3 4 

1 - 12 V - 11 A - 120 dB à 1 m ...... 210 F 
2 • 220 V - 0,7 A ................. 210 F 
3 • 12 V - 1 A - 108 dB à 1 m . . . . . . . . 82 F 
4 -Avec modulation - 12 V 0,75 A - 110 dB à 
1 m . . . . . . . . . . 160 F 

Texas Instruments 
CALCULATRICES PROGRAMMABLES 

Tl. 57. Notat ion algébrique 
directe. Affichage 10 chiffres 
50 pas de programme. 
Prix .......... . . . ... 284 F 

Tl. 58. A module prépro
grammé enfichable, 480 pas 
de programme ou 60 regis
tres mémoire. 
Prix ... . ......... .. . 799 F 

Tl. 59. A module préprogrammé et cartes 
magnétiques 960 pas de programme ou 100 
regist res mémoire. 
Prix . . ...... . .. .. . . . .. .. .. ..... 1 995 F 
Livrées avec chargeur, housse et manuel 
d 'utilisation et 1 module préprogrammé 
pour la Tl. 59. 

THEBEN-TIMER 
Journalier 
3 coupures 
2 mises route par 
24 heures. 
Puissance : 
16 A maximum 
Dimensions : 
70x70x42 mm 
PRIX : 120 F 

MONTRES DE BORD QUARTZ 

---. . 
~ : ë' ,' 8 1 

Encastrable sur 
tableau de bord 
ou porte boîte à 
gants . Pour 
auto , bateau , 
avion ... Mon -
tage rapide 70 x 
35 x P 34 mm. 

Prix ............... . ........ . . . .. . . 185 F 

HORLOGE DIGITALE 
• Alarme 220 volts 
• Affichage 

heure/minute 
par Leds 
7 segments 

• Avance rapide heure/minute 
Belle présentation 

PRIX exceptionnel . . . . . . ....... 105 F 

MECANISMES D'HORLOGES 
ELECTRONIQUES 

AVEC CALENDRIER 
Affichage O à 24 h. Remise à l'heure ma
nuelle. 
Dimensions hors tout : 160 x 65 x 65 mm. 
Alimentation sur pile ......... ....... 29 F 

AVEC ALARME 
Commande par moteur 220 V, 50 Hz. Alarme 
programmable avec touche arrêt. Eclairage 
de l'heure. Affichage O à 24 heures. Remise 
à l'heure manuelle. Dimensions hors tout : 
160 x 65 x 65 mm . .................. 49 F 

COMPTE-TOURS AUTO 

ÉLECTRONIQUE 
à diodes LED. 200 à 7500 t/m pour moteurs à 
4 cylindres. Branchement sur batterie et 1 fil 
à la bobine. Lecture : 1 diode = 200 t/m. 
Présentation très sobre et esthétique. Extra 
plat. Fixation très facile. 

Prix ... . ... .... ..... . ....... . .... 289 F 

SUPPORT MURAL UNIVERSEL 
POUR ENCEINTES, ETC. 

fixation facile de vos 

Il( 
enceintes sur une clol
son, permettant u n e 
orientation Idéale pour 
la stéréo 

• BEK 100 
lnclln. verticale 15()<> 
lnclln. horlzont. 0,42<' 
Blocage 8 positions 
Charge maxi 25 kg 

La paire 129 F 

MODULES 
ALLUMAGE 
ELECTRONIQUE 
à décharge 
capacitlve. 
Meilleures 
reprises 
et rendement 

du moteur aux vitesses maximum 

Prêt à l'emploi ... ... ....... . 237 F 
En kit .. .. . ............ .. .... 207 F 

BOOSTER. 15 W, 14 V (tension fournie par 
votre alternateur). Ce module de faible en
combrement se branche entre la sortie HP 
de l'auto-radio et le HP. Puissance : 15 W/ 
4 n pour 14 V • Impédance d'entrée 10 n • 
Sortie de 2,5 à 8 n • B.P. de 40 Hz à 30 kHz. 
Protection courant et puissance. Prix 195 F 

• MODULES PRÉAMPLIS • 
Livrés précAblés 

et réglés 

PAS. Pour cellule PU ma
gnét. avec correct. RIAA. 
Hl-FI. Entrée 3 mV/50 kO. 
Sortie 180 mV/50 k0 31 F 

PBS. Linéaire pour micros ou tête de lecture 
magnét. Entrée 2 mV/50 kO. 
Sortie 180 mV/50 kfl. Pr table mixage, Mo-
nitoring ou micro ............ . .... . . 31 F 

• AMPLIFICATEURS AV. CORRECT.• 

MA2 S 

~~ 
µ. 

MA 1. MONO. 2 watts crête. 50 Hz/30 kHz 
± 3 dB. Impact : entrée 500 kO. Sortie 
8/16 n . Sensibil. 500 mV. Alim . 11 V 
(200 mA). Réglage volume, tonalité. 
Dim. : 80 x 40 x 40 mm . ....... .. ... . 46 F 

MA 2 S. Comme ci-dessus mais Stéréo. Ré
glage volume gauche et droite. Dim.: 150 x 
68 x 38 cm .............. 54 F 

MA 155, MA 33 S, 
MA 50 S. Caracté
ristiques commu
nes. 

STEREO 8116 n . Sensib. 180 mV/50 kO, 
30 Hz/18 kHz. Rég.: volumes gauche et 
droite, basses-aiguës. Dim.: 185 x 140 x 
60mm. 
MA 15 S. 2x7 watts effic ............ 117 F 
MA 33 S. 2x15 watts effic ........ . . . 140 F 
MA 50 S. 2x25 watts effic ........... 186 F 

• TRANSFORMATEURS • 
d'alimentation pour ci-dessus 

TA 2. Sortie 11 volts 
(pour MA 1-MA 2 S) . . ...... 35,40 F 
TA 15. Sortie 2x20 volts 
(pour MA 255) . . . . 35,50 F 
TA 33. Sortie 2x28 volts 
(pour MA 33 S) . . . . 54,40 F 
TA 50. Sortie 2x38 volts 
(pour MA 50 S) .... . . . . . .... . ... . 73,00 F 

KITS 
« JOSTY-KIT » 

AF 30. Préampli correcteur . . ...... 41 ,30 
AF 340. Ampl i 37 W ............... 139,60 
AF 310. Ampl i 25 W . . . . . ..... 96,20 
AT 352. Filtre antiparasite pour triac, 
thyristor ........... . ....... .. ...... 72,00 
GP 304. Réglage de tonalité . . ...... 81 ,60 
GU 330. Trémolo pour guitare ... . .. 98,00 
HF 61/2. Récepteur OM à diodes .... 72,50 
HF 65. Emetteur FM .......... . . . . . . 41 ,10 
HF305. Convertisseur UFH, 144 MHz 122,50 
HF 310. Récepteur FM , varicap, 
alim. 12 à 18 V . . .. . ............... 184,00 
HF 325. Récepteur qualité 
professionnelle ................... 308,00 
HF 330. Décodeur stéréo pour 
HF 31 0 ou HF 325 ..... . ... . ....... 113,50 
HF 375. Récepteur FM ........ . .... 79,20 
HF 385. Préampli d'antenne UHFNHF 
gain 20 dB ......... . ......... .. . .. 98,00 ~ 
HF 395. Préampli HF alim. 12 V ..... 24,00 . 
NT 315. Alim. 4,5 V à 20 V, 0,5 A ... 139,50 fu 
NT 415. Alim. 0-30 V. 1,2 A ........ 145,20 en 
NT 300. Alimentation 2-3 V, <.> 
10 mA à 2,2 A .............. . . ... . . 161,80 
NT 315. Alim. 4,5 V à 20 V, 0,5 A ... 139,50 
Mi 360. Générateur de signaux carrés 500 à 
3 000 Hz . . .. . ......... 24,50 



PROMOTION DE FIN D'ANNEE 
MODULES-KITS PHILIPS « COMBI-PACK » 

• BF • DIVERS 
Ampli-interphone H 6906 Utilisation en Détecteur électronique H 6815. Détec
interphone ou surveillance à distance tion d 'un niveau : froid , chaud , 
(bébé, malade , etc.) lumière, humidité, etc ...... . ... 40 F 
Prix · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 90 F ALARME SONORE H 6714 émet un signal 
MODULE PREAMPLI-AMPLI STE- par HP, peut être déclenchée par inter , 
~O. 2 x 9 W. NL 7417. 2 X 9 W, ~u- contact de porte , cellule ou détecteur 
s1que. 2 x 6 W effic./4 n. Avec al1m. H 68!5 
Entrée/ ~U ' .. magnéto/radio. Con{~oF Prix .. : ................ . ........ 20 F 
graves rugues · · · · · · · · · · · · · · · ALLUMAGE AUTOMATIQUE DES 

KIT AMPLI LR 7511 2 x 40 W 
Avec coffret, alim. et notice 

EXCEPTIONNEL .... . ... 800 F 

FEUX DE STATIONNEMENT A 6828. 
Commandé par cellule photo . . . . . 15 F 
AVERTISSEUR SONORE « ANTI-DIS-

.__ _____________ __, TRACTION ,. A 6814. Evite de laisser les 

• MESURE 
GENERATEUR B.F. NL 6832 
Gamme 20 à 200 kHz 
Prix ......................... 152F 
CONTROLEUR DIODES, 
TRANSISTORS 
Prix .. ..... . ..... . ...... . ..... 45F 
PONT DE MESURES 
P6516. Mesure de résistances 
et condensateurs ...... . .. ..... 75 F 

feux de voiture allumés après coupure du 
contact . .. . ... .. . .. . ... . . . . ... . . 20 F 

MODULATEUR DE LUMIERE 
3 VOIES NL 7330 

Isolement entre triacs et pré-ampli 
BF par photo coupleurs. Aucun ris
que de détérioration de l'ampli. 
Sensibilité réglable. Antiparasite. 
Prix ......... .... . . ..... 190F 

MODULES POUR TUNER FM STEREO HIFI 
RTC 
Cet ensemble comprend 3 modules (Tète HF-FI
Décodeur), enfichés par connecteurs profession
nels sur la carte alimentation équipée du transfo. 

PLATINE ALlM. 
LR 1760 
Avec transfo alim. 
Prix . . .. . 180 F 

TETE HF FDIF 
87 ,5 à 108 MHz 
Sens. :s 1 µ. V p. 26 dB S/8 
Accord par diodes varicap. 
Stations préréglées 
Antenne 75 ou 300 n. 
Sortie pour indicateur 
de champ. Tension alim. 12 V ........ . . 140 F 

Réalisez un ampli 
ID-FI de 30 ou 60 W. 

CIRCUIT 
HYBRIDE 

« RTC » 

Type 

OM 961 
OM 931 

Puissance 

60 w 8 n 
30 w 8 n 

PRIX 

230 F 
180 F 

• Caractéristiques d ' amplifications : Bande 
pass. 20 Hz à 20 kHz ± 1 dB . Rapport S/8 à 
50 m W pondéré 87 dB . Réjection alim. 65 dB . 
Sens . d 'entrée pour puissance maxi 0 ,97 V. eff. 
Distorsion harmonique totale P = 1 W : 
F= 1 kHz : 0,02 %. 

• Alimentation symétrique. 
• Protection contre les courts-circuits de la 

charge. 

• TRES GRANDE SE SIBILITÉ 
• Performances haut de gamme 
• Encombrement réduit 

Prix 495 
de l'ensemble . .... ......... . . . F 

TRANSFO 
FI - LR 1740 
Filtres céramique . 
Di storsi on faible. 
Muting commutable 
CAF commutable. 
Sortie mesureur 
de champ. 
Tension alim. 12 Y. 

Prix . .. .......... 98 F 

DECODEUR LR 1750 

Système à boucle à verrouillage phase (PLL). 
Taux de diaphonie ~60 dB . Sortie indicateur 
stéréo. Commutation mono-stéréo. Niveau de 
sortie. 
Prix .. .. .. . . . ..... . ........ .. .. . ... . . 105 F 

« POLYKIT » 

MODULES POUR TABLE 
DE MIXAGE 

BEO 130. Préampli stéréo 
pour micros dynamiques . . . 132 F 
BEO 131. Préampli stéréo universel . . . 128 F 
BEO 132. Préampli stéréo pour pick-ups 
magnétiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 F 
BEO 133. Mélangeur stéréo . . . . . . . . . . . . 81 F 
BEO 134. Contrôle de tonalité stéréo . . . 121 F 
BEO 135. VU-mètre stéréo .... . . . . . .. . 208 F 
BEO 136. Ampli suiveur . . . . . . . . . . . . . . . 128 F 

SPECIAL TELECOMMANDE 
Radiocommande modèles réduits , ouverture de porte , etc. 
Emetteur et récepteur 4 canaux, 27 MHz RTC 
(Modu le (?âblé -réglé ) 139 f 
Le jeu avec notice complète . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + port 15 F 

Emelteur min. typ. max. 

8 9 10 V Piloté par 
quartz. 27,090 27, 120 27 . 150 MHz 
1 ens. d"alim. 
Fréq. d'émi . 

0 ,5 mW 

75 100 % Pui . rayonnée 
Taux de modul. 
(modu l. d 'ampl. ) 
Fréq. de modul. 
Dim . L 78 x 

350 500 650 Hz Dim. L 84 x 1 49 x h 18 

Récepteur 

1 48 x H 26 mm 8 9 10 V 
35 50 mA 

26 27, 12 28 mH z 

Tens. d 'alim. 
Consom. au repos 
Fréq. reçue 

100 150 200 kHz Fréq. de uperéaction 

Emetteur seul .. 70 F 
Antenne télescopique ( 11 brins) 

Récepteur seul .. . 80 F 70 cm . ........ . .. . .... . .. 18 F 

TYPES Puissance Bande Alimentation PRIX 

Modules AM 1 1.7 W/4 n 70 à 70 kHz 7 à 13 V 53 F 
AM 3 4 W/4 !1 40 à 40 Hz 7,5 à 18 V 75 F 
AM 5 7 W/4 !1 20 à 20 kHz 5 à 18 V 93F 
MARK 30 16 W/4 n 15 à 20 kHz 32 V 136 F 

« GVH » 

Modules amplis 
et préamplis 

MARK 80 30 W/4 n 8 Hz à 35 kHz 2 X 20 V 220 F 
AM 50 SP 50 W/4 n 15 à 30 kHz incorporé 293 F 
MARK 100 B 100 W/4 fl 20 à 20 kHz 2 X 40 V 372 F 
MARK 90 55 W/4 !1 20 à 20 kHz 2 x 28 V 267 F 
MARK 90 S 100 W/4 n 20 à 20 kHz 372 F 
MARK 300 180 W/4 n 9 Hz à 33 kHz 780 F 
MARK 300 S 220 W/4 n 9 Hz à 33 kHz 977 F 

PE 3. Préampli correcteur universel. Entrée PU 
piézo PU magnét. Tuner, magnétophone , micro. 
Sortie 450 milli volts . Prix .. .. ...... .. .. 173 F 

MODULES 
ALIMENTATION 

PE 6. Préampli d 'entrée. Entrées : PU magnét. AL 15 14. Alimentation stabili ée pour tous mon-
4 m V. PU cristal 200 m V. Micro 3 m V. Linéaire tages ou pour la fabrication d' une alimentation de 
50 mY. Magnéto 4 mY . Auxil. direct ... . 211 F laboratoire. Tension de sort.ie réglable de 7 V à 

TC 6. Baxandall avec filtres . Haut et bas . Corn- 24 Y• 4 A. Prix • · · · · · · · · · · • · · · • · • · • • • • 168 F 
plément du PE 6. Prix .. .•.....•....... 171 F AL 15 /2. Modèle 2 A. Prix ........ . .... 125 F 
PE 7. Préampli Baxandall stéréo. Entrées : PU AL 30. Similaire au AL 15 mais tension de ortie 
magnétique . PU cristal. Auxil. linéaire .. 367 F réglable de 20 à 55 Y, 4 A. Prix .. . .. . .. 222 F 

« ILP » Circuits hybrides 
Pour vos montage s 
d' ampli , les modules cir
cuits hybrides de per
formances exception
nelles vous permettent la 
réalisation rapide et sûre 
de toutes puissances. 

PREAMPLI HY 5. MONO. Entrées : PU magné
tique , tuner, micro, aux . , monitor , volume ai
guës-basses. Ce préampli convient à tous modu-
les ILP. Prix ................. . ....... 110 F 

MODULES-AMPUS 

Type Pulss. Bande pass. PRIX 

HY 30 15 W 10/10 000 Ht 106 
HY 50 30 W 10/50 000 Hz 177 
HY 120 60 W 10/45 000 Hz 335 
HY 200 100 W 10/45 000 Hz 510 
HY 400 240 W 45/45 000 Hz 660 

ALIMENTATION AVEC TRANSFO 

Pour ampli Type Tens. PRIX 

HY 30 PSU 36 22 V 115 
HY 50 PSU 50 25 V 122 
HY 120 PSU 70 35 V 310 
HY 200 PSU 90 45 V 327 
HY 400 PSU 180 45 V 510 

Kits « IMD » 
KN 1. Anti vol électronique . . . . . 55,00 
K 2. Interphone à circuit intégré ...... 63,00 
K 3. Ampli téléphonique . ............ 63,00 
K 4. Détecteur de métaux ........... 29,50 
K 5. Injecteur de ignal .......... 33,50 
K 6. Détecteur photo-électrique ..... . 86,00 
K 7. Clignoteur électronique ......... 43,00 
KN 9 . Convert. fréq . AM YHF ........ 35,00 
KN 10. Convert. fréq . FM YHF .. . ..... 37,00 
K Il. Modul. lum . p~ych . <3 v ., ...... 129,00 
K 12. Module ampl. 4 .5 WC .1. . ... . ... 52,00 
K 13. Préampli cell. magnét. ........ . . 37,00 
KN 14. Correcteur de tonalité ...... . ... 39,00 
K 15. Tempori sateur . . . .. .. ....... 86,00 
K 16. Métronome ... . ................ 38,00 
K 17. Oscillateur morse ......... . .... 37,00 
KN 18. ln trument de mu ique ...... .. . . 58,00 
K 19. Sirène électroniq ue ..... . . .. .... 54,00 
K 20. Convertisseur 27 MHz ... . .. . . . . 52,00 
KN 21. Clignoteur ecteur régi .......... 72,50 
KN 22. Modul . psyché . 1 voie .......... 43,00 
KN 23. Horloge à affi chage num ....... 135,00 
K 24. Indic . de niv. crête à LED .... 136,00 
K 26. Carill on de pone 2 ton~ . . . . . . 6J.oo. 

MODULES JPS 
AMPLIS DE PUISSANCE HI-FI 

Type Puis. 8!1 Bande Prix 

100 IOOW 492 F • Très bonne réponse en transitoire et distorsion 
harmonique. 

• RADIATEUR SPECIAL POUR FIXER 
BEO 145. Pupitre plat et portable permet de loger 1------------------' 
14 modules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 F 

150 
200 
220 

150 W 10 Hz à 639 F 
130 W 22 kHz 740 F 
170 W 86., F 1 ou, 2 modules, 60 W .... . . .. . . . . .... 90 F 

• KIT 961 COMPLET AVEC RADIATEUR 
BEO 148. Préampli à effet panoramique KITS ASSO 300 180 W 1 121< ~ ~ 

Il. 
Prix ............................... 350 F 
Prix sans radiateur .. . ...... . ........ 290 F 

pour micros .. .. . .... . ... : . . . . . . . . . . . . 98 F 
BEO 149. Pré-écoute stéréo pour casque 199 F 
BEO 150. Filtre stéréo de bruit 

Un a.Perçu 
2013. Stroboscope 300 Joules ... . ...... . 260 F ------------------~ 

• KIT 931 avec radiateur ... .. . .. . ..... 300 F et de rumble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 F 
Sans radiateur . . ....... .. . .... . .. . . . 240 F BEO 137. Alim. stab . de 9-24 Y . . ... . . . 174 F 

TRANSFO TORIQUE D'ALIMENTATION BEO 170. Alim. stab. de 24 volts ....... 195 F 
80 V A 2 x 22 V pour 2 x OM 931 ...... 139 F BEO 178. Crête-mètre stéréo 

160 VA 2 x 26 Y pour 2 OM 961 . . . ..... 184 F à 18 diodes LED .... 210 F 

2019. Table mixage à 5 entrées avec sader 265 F 
2030. Touch contrôl secteur à graduateur 
1200 W .. .. .... . . .. . . . .. .. . .. . . . .. . . . 130 F 
2036. Temporisateur pour essuie-glace ... 107 F 
2038. Commande électronique au son .. . 140 F 

SMOI. Atténuateur au tomatique 
musique /micro permet de couper 
a utomatiquement la mu ique lors
qu ' on se sert du micro .. 324 F 

ü 
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METIERS DE LA FORET [ Garde-chasse fédéral 
C Garde-chasse particulier CONCOURS C Agent 
Technique Forestier 
ELEVAGES SPECIAUX r Eleveur C Eleveur de che
vaux (avec stage facu lt d'applic. pratique) r:: Eleveur 
de chiens C Apicul teur □ Aviculteur CONCOURS 
C Technicien des services vétérinaires 
AGRICULTURE-PA YSAGISME C Dessinateur pay
sagiste D Cultivateur C Technicien en polyculture-éle
vage C Horticulteur C Pépiniériste C Sylviculteur 
POUR TRAVAILLER OUTRE-MER C Technicien en 
agronomie tropicale C Sous-Ingénieur en agronomie 
tropicale 

MECANIQUE 
AUTOMOBILE 

DEVENEZ L'UN DE CES SPECIA
LISTES 
C Mécanicien automobile c· Diéséliste C C.A P Méca
nicien réparateur d'auto O C.A P Conducteur routier 
[ B P Mécanicien réparateur d'auto C Electricien 
automobile O CAP Electricien d'auto [ CAP Méca
nicien d'entretien [ Sous-ingénieur en automobile 
□ B P Electricien spécial en auto 

DEVENEZ 
DESSINATEUR 
INDUSTRIEL OU EN BÂTIMENT 

C Dessinateur en constr mécanique ,' CAP et B P 
de dessinat constr mécan □ Dessinateur en constr 
métallique C' CAP dessinateur constr métallique 
C Dessinateur en électricité [ CAP Dessinateur en 
électricité O Dessinateur en bâ timent r- CAP dessi
nateur bâtimentC Dessinateur en menuisene r Dessi
nateur assistant d'architecte L Dessinateur en chauf
fage central 
Nombreux travaux d'application à domicile vous 
permettant d'acquérir une solide expérience prati
que du dessin technique. 

DEVENEZ 
PROGRAMMEUR 

[ Programmeur d'appllcat1on [ CAP aux fonctions 
de l'informatique Analyste-programmeur r Opera
leur sur ordinateurs Pupitreur [ B P de l'lnformati -

CHEF DE CHANTIER 
CONDUCTEUR 
DE TRAVAUX 

PRENEZ DES RESPONSABILITES 
DANS LE BÂTIMENT OU LES T.P. 

ENCADREMENT BATIMENT ou T.P. ï Chef de 
chantier [ Chef d'équipe C Conducteur de travaux 
C Surveillant de travaux 
METRE-TOPOGRAPHIE r Métreur TCE [ Maconne
rie r Peinture r Menuiserie r BE P de métreur 
r CAP d'opérateur géomètre r Technicien géomè
tre 
CHAUFFAGE Monteur en chauffage r Chef mon
teur en chauffage Techn1c1en en chauffage et cond1-

tIonnement d'air 

SPECIALISEZ-VOUS EN 
ELECTRICITE 

[' Electricien d'équipement ~ CA P de l'électrotech 
nique r Mécanicien électric ien r Chef monteur élec
tricien [ B P de l'électrotechnique Opérateur radio 
(certif 2ème classe) Technicien électric ien [ Tech
nicien électro-mécan1c1en :::: Installateur téiécommu-

nicat courants faibles BTS d'électrotechnic1en 

REUSSISSEZ EN 
ELECTRONIQUE 

RADIO T.V. 

r Technicien électronic ien CAP Electronicien 
d'équipement Menteur câbleur en électronique " 

UNIECO: Union Internationale d'Ecoles par Correspondance ORGANISME 
PRIVE SOUMIS AU CONTROLE PEDAGOGIQUE DE L'ETAT. 

r Technicien en automation , · Sous-ingénieur élec
tronicien [ BTS d'électronicien Monteur dépan
neur radio TV r Technicien radio TV r Monteur 
dépanneur TV [ Monteur dépanneur radio Sous
Ingénieur radio TV 
Enseignement par correspondance complété de 
travaux pratiques avec matériel à domicile. Stage · Pour recevoir gratuitement notre documentation et bénéficier des conseils 

d'orientation de nos spécialistes, retournez-vous le BON ci-dessous. d'application facultatif. r--------------------~ □ Métiers de la forêt BON POUR ETRE INFOR~E _G_RA TUITEM~NT 

1 □ Elevages spéciaux □ Informatique et sans engagement sur le secteur qu, vous interesse (faites une ) 1 
□ Agriculture □ Encadrement Bât. et T.P. . 

1 □ Paysagisme □ Métré topographie ____ Nom . . . . . . . . . . . . . . Prenom . . . . .. · I 
D Agronomie tropicale □ Chauffage Rue . . . . . . . . . . . . . .. . 
D Mécanique auto. □ Electricité Code Postal _j_j_l_l_ l 1 g g::::~ ~:~!!~I g ~:~:~~~~ue ........... _~ Ville . . . . . . . . .. .. . .. ..... .. . ....... . 

IL.-A_v_ec- ra_c_c_o_rd_ d_ev-ot-re_ e~m-p-lo_y_e_u_r._é_tu_d_e_g_ra_1_u_ite_ p_o_ur_1_e_s_b_é_ne_·f-ic-ia-ir_e_s_d_e_1_aF_o_rm_a_-~1,,_s_1_un_e_ é1_u_d_ev_ou_s_ 1n-té_r_es_s_e_p_1u_s_p_a_r_tic_u_1i_è_re_m_e_n_t _in_d_iq_u_e_z_-1_a1c_1 _______ ~1 tion Continue (loi du 16 juillet 1971) 

\ 
UNIECO 5669, rue de Neufchâtel - 76041 ROUEN CEDEX ' 

-- - - - - P=lgi;~~~t·.=Lo;;.:20.=.-.;.: = Afr= um= sp= r;.. - - - - w# 
24 



LE NUMERO 1 DU KIT 
19, rue Claude-Bernard, 75005 Paris 

mJ kit 
MJ 1 Modulateur 1 voie (800W ) . 43,00 

.. 66,00 
.... .... . 45,00 

MJ 2 Modulateur 2voies(2x BOOW) ... 
Coffret métal (1 50 x80x50)noir 
Accessoires( boutons. voyants .prises.etc.) 29,00 

MJ 3 Graduateur (700W )... . . . ... ........... 38,00 
MJ 4 Stroboscope 40 joules .. ................. 139,00 
MJ5 Modulateur3voies(Jx 800W ) .. ......... 106,00 

Coffret métal (200 x 110 x60 ) noir.face 
avant g, avée .... _49,50 
Accessoires(boutons.voyants.prises.etc.) 39,00 

MJ 6 Crêtemètre à led (12 L... . ... 136,00 
MJ 7 Horloge 4ctdigit 11 complète : heure -

minute - seconde .. .... ... .. .... 149,00 
Option réveil .. . .......... 42,00 
Coffret métal (13,5x9.5xH.5cm)noir .. .. .. 37 ,00 

MJ 8 Préamplificateur stéréo pour cellule 
magnétique . .. 49,00 

MJ 9 Avertisseur et protection de dépassement 
de température(protection d'amplis . 
déclenchement vent ilateur, etc . ) 
3 seuils : 60 °. 80 °. 95° à préciser 95,00 

MJ 10 Base de temps à quartz 50Hz pour horloge 89,00 
(a êté étudié pour fonctionner avec le kit MJ7 I 

MJ 11 Jeux télé(tennis .football. pelote.exercicel179,00 
Coffret forme pupitre (JOO x 160« 15 
x 50mm ) avec face avant gravée. livré 
avec inter . boutons. etc . _ 78,00 

MJ 12 Chargeur batteries 12V ( avec c.oupure 
en lin de charge). 92 ,00 
Opt ion: transfo 2 x 12 V 5A .. ......... . . .. 134,00 

galvalOA .. 47,50 
MJ 13 Préamplificateur micro ( basse 

impédance) 24,00 
MJ 14 Horloge à cristaux liquides 5fonctions 

à qua rtz . Heur~ - minute - seconde -
jour - mois 299,00 

Coffret métal couleur ac ier haut.95 
long.155 • petite prof JO• grande prof 50 36,00 

MJ 15 Voltmètre digital à cristaux liquides 
1999 points - chiffres 18 mm 
Al imentation pile 9V . 351,00 

MJ 16 Temporisateur réglable delseconde 

à 40 minutes 400 W ... . ... . . . ...... . 184,00 
MJ 17 Fréquencemètre 50 MHz 8 Digit . 558,00 
MJ18 Ampli téléphone .. 68,00 
MJ 19 Ampl i 5 watts 12 volts 69,00 

MJ 20 Chronomètre 8 DIGIT 342,00 

4';»tza 
la qualité professionnelle 

T12 
S18 
E20 
M35 
M35K 
E40 
S60 
M60 

Ampl ifica teur 12V . 
11 18V 

Edwin 20W. 
35W . 
35W complet . 
Edwin40W 
60W. 
60W 

236.00 
320,00 
240,00 
352 ,00 
448,00 
376,00 
448,00 
424,00 

TSB12 Fi lt re anti ronflement. . 104.00 
TSB13 Filtre d'écoute . . . , 108,00 
TSB14 Filtre de présence stéréo . . :128,00 
TSB15 Mélangeur 3c<1naux . . .. 356.00 
TSB16 Préamplr PU stéréo ... · .. · .. . .. _ 84,00 
TSB17 Préampli micr:> stéréo .... .. .. .. . 72,00 
TSB18 Correct eur de tonalité . . . ... 264,00 

Al imentat ion pour T12 .. . ... 265·,oo 
11 11 S18 . . .. 185,00 

11 E20.. .. .208,00 
11 M35/M35K .. 360,50 
11 S40et S60 __ .504.00 
11 M60 . .. . 430,00 

KN.1 
KN2 
KN4 
KN5 
KN6 
KN7 
KN9 
KN10 
KN12 
KN14 
KN15 
KN16 
KN17 
KN18 
KN19 
KN20 
KN21 
KN26 
KN27 

KIT llW@ 
Antivol électronique 
Interphone à circuit intégré 63.00 
Détecteur de métaux . 29,50 
Injecteur de signal . . . 33.50 
Détecteur photo-électrique . . 86.00 
Cl ignoteur électron ique . . .. . ..... 43.00 
Convert isseur de fréquence AMVHF. 35.00 
Convertisseur de fréquence FM VHF .. 37.00 
Module ampli. 4.5 à circuit intégré . 52.00 
Correcteur de tonalité . . . 39.00 
TerT\Porisateur. . 86.00 
Métronome . 38.00 
Oscillateur morse 37.00 
Instrument de musique . 
Sirène électron ique . 
Convertisseur 27 MHz 
Clignoteur de secteur réglable . 
Carillon de porte 2 t ons . 
Indicateur de d irection avec cen
trale clignotante livré avec boitier 

C -KEL 06 Chenillard. 4 canaux ... 130,00 

t<EV Allumage électronique .. 127.00 

MTC 15W Booster 15W .. .. .. 195,00 

uJOSTY-KIT» ïl 
AT 347 Roulette électronrque à LED. un 

ieu passronnant 139.50 
AT352 Filtre antIparasIte pour tri ac . 

thyristor 72.00 
GU330 Trémolb pour guitare 98.00 
HF61/2 Récepteur OM à diodes 72.50 
HF 305 Convert isseur UFH 144 MHz 122.50 
HF 310 Récepteur FM. varicap. alimen -

tation 12 à ,av .. 184,00 
HF325 Récepteur FM, qualité proies-

sionnelle . .. 308.00 
HF330 Décodeur stéréo pour HF310 

ou HF325 ....... 113.50 
HF385 Préampli d'antenne UHF / VHF 

gain 20 dB . ... 98.00 
HF395 Préampli HF al imentation12V. .. 24.00 
NT315 Al imentation 4.5V à 20V. 0.5A 139.50 
M i 360 Générateur de signaux carrés 

500 à 3000hz 24.50 

KIT 
<c.JK 

HOBBYu 

JK01 'Ampli BF 2W ....... 67,50 
JK02 Ampl i m icro ........ 69.00 
JK03 Générateur BF .. 122,00 
JK04 Tuner FM ... . 112.00 
JK 05 Récepteur .27 MHz .. 129.00 
JK06 Emetteur 27MHz .. 114.00 
JK 07 Décodeur .. . ...... 184.00 
JK 08 Cel . photo . . 72.00 
JK 09 Sirè~e . .. . . .64,00 
JK 10 Compte.pose . .. .. 86.00 
ChaquA Kit est livré avec un boitier 

LE NUMERO 1 DU KIT 
Métro : Censier-Daubenton ou Gobelins 

Tél.: (1) 336.01 .40 + 

ASSO ® 
KIT 

2007 Chenrllard Jvo1es 3 x1200W 170,00 
2013 Stroboscope 300 ioules 260,00 
2019 Tobie m,uge à 5 entrees avec sader 265,00 
2025 Sorene Améroco1ne IOW-12 Volt s 110,00 
2030 Touch contrai secteur à graduateur 1200W 130,00 
2032 Ahmentat,on continue 1 • 24 V Réglable t A 155,00 
2036 Temporosateur pour essuoe-glace 107,00 
2031 Commande Electron,que au son 140,00 

COMPTE-TO~ ___..,, 
a diodes LED . 200 à 7500 t / m pour moteurs 
à 4 cylindres . Branchement sur batterie et un 
fil à la bobine . Lecture , 1diode: 200t/m 
Extra plat . Fixat ion très facile 289,00 

LE PLUS GRAND CHOIX 
DE MODULES HYBRIDES 

DOC SUR SIMPLE DEMANDE SANVO-
STK 441 
2 x 20 W stéréo . Distors ion 
passante : 20 à 20 kHz . 
Refroidisseur 
STK 70 
70 W mono . Distorsion : 
passante : 10 à 100 kHz . 
Refroidisseur 

... 116,00 
0.3 "lo Bande 

34,00 F 
298,00 

0,2 %. Bande 

47,50 F 

SoofG.ô -D istortion 0.5 "•• 10 à 100 KHz 
4/\ 8/\ 

1010G 
20GL 
30GL 
SOGL 

10W 
20W 
30W 
sow 

133.00 
169,00 
236.00 

78,00 
133.00 
169,00 
236.00 

11) I.L.P.(E19Ctron,c,l)Ltd 

HY5 Preamµl1 hybride 
EnIree PU mag PU Céram . micro . tuner . montlo 
r ng sonIe O dB . 775 mV 
01s1ors1on 0.05 •• altmenta11on symétnque . Correc
Pur de lonaltlé incorporé 110 F 

HY JO N Ampli 15 W en kil 
Même performance que HY50 livré avec , ircuit 
1mpr1mé . résistances. condensa t. . etc . . ...... 1._ 7 f 

HY!in Il Ampli h111t1 fillèliti hyllrillt 177.00 
Puosunct dt .. rt,t lOW sous l t\ 
D1stor so on O 02 'Il I t K Ht - 81n,1p1111nttlOH1 i 45K Ht 

llf 
H'tSO 

HY 120 même caracter ,s t,que que HY 50 
~n 60 Watts 335 f 

~~!~~n~:~~is~~~~i~~O W. o,stors,on 0.05 •,. séns,-
biltté O. 5 V S B 96 dB Bande passante 10 Hz . à 
~5 kHz 510F 
PSU50 Alimentation 

._ __ R--■-·o--œ-·rn-~-[IJ[]---.... ~~:·· ~~;::s ;::;::~;m•= 
CHENILLARO EN KIT DE PUISSANCE Hl FI ~ 
CH 10 Chenillard 10voies vitesse régla-

~e ..... . .. . .... . 28~00 
PRCH8 Chenillard 8voies.12séquences 

programmées. effet croissant/ 

OM931 
OM961 

30W /8n 
60W/ an 

décroissant · . . 3111.00 

DISSIPATEURS 
A- Pour circuit intégré Dll 

8- Triac et To220 ... 
. ....... 3,50 @ 

2,50 
C- Puissance 20W 2XT03- 120x175 

D- Puissance 30W 120x175.. .. 16,00 
1T03 120x175... .. . .... 19,00 

Jt#--+++l 

Ll 
13,00 

E- Puissance 35W 2XT03 85xl5 .. .. 22,50 

F- Puissance 15W 1XT03 65x65 . 
G- Accessoire capot T03 .. 

équip . mica T03 . 

... 6,50 
.... .... . 1,50 

. .. 1,50 

230,00 
280",00 

ll..W-...J.WIJ 

SERVICE EXPEDITION RAPIDE M1ntmum d'envoi 100 F + port et emballage Ouvert du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 
Expéd1t1on en contre remboursement .. 8.00 Aucun acompte à la commande et de 14 h à 19 h (-sauf dimanche) 
port et emballage 1usqu·à 1 kg 14.00F 1à 3 kg 23F C.C.P. Paris n·1532 - 67 Pour vos commandes téléphoniques poste 13 ou 14 

25 



19, ·rue Claude-Bernard, 75005 Paris Métro : Censier-Daubenton ou Gobelins 

c'est un libre-service: je gagne du temps Tél.: (1) 336.01.40 + 

26 

aul)ACil 
TEXAS INSTRUMENTS 

Programme microprocesseur . 
université .TM9907189 

Texas Instruments a développé un programme 11Université 11 

m,crop rocesseurs·qui inclut : 
• Un module préassemblé et testé : la carte TM 99 0/189 

• ~;o~~~~!tr~ ~:n°a~;f :i! ~ ;~~::J~~~~e~~:~it,~;r:~:s~!~~~ "· 
• U~ manuel d'utilisation de 300pages. en anglais 

La carte université TM 990/ 189 
Un module qui comporte : 

• Un microprocesseur 16bits,TMS 9980A 
. ~~~f 1~sj:n~t~: ~~c!~::~:i':i;~i:~d~:lrqeu:~. ~t,ew J,r-
• 1K octets de RAM extensible à 2Koctets. 
• Un clavier alphanumérique de 45 touches . 
, Un in cerf ace pour cassette audio incorporé sur la carte. 

: ~
6
e~i1~Ji:~:!t~{s:{;~:1!

0
e~

5
a~~~~t~~

8
u~~ l~fÎi~h~ge 10 dig its . 

LED. HP piezoélectrique). 

2630,ooF. 

CELLULE 
SOLAIRE ,.om1111,,, 

SURFACE MOYENNE 2cm2 I SURFACE MOYENNE 26cm2 

0.45V et 24 mW 0.45 V et 210 mW 
Le croissant 3.00 F 39,60 F 

le cellules peuvent être montées en série ou en parallèle 
pour augmenter le couranr ou la tension 

Colle conductrice Elécolit 26,50 

CONDENSATEUR 

~0[9 §&l?[§[g) 
FELSIC 038 

Felsic 038 professionnel longue durée 
40V 63V 100V 

2.200 µF 46,oo 
3.300 µF 46.oo 
4.700 µF 48,00 57,oo 92 .oo 

10.000 µF 75,oo 92,00 162,oo 
22 .000 MF 110,00 342,oo 
33 .000 MF 150.oo 
47.000 MF 198,oo 

QUARTZ EN STOCK * A FILS 10,00 F HC 18 ou HC 25 27 .015 A BROCHES 15.00 F 
20 .'625 

27 .025 
27 .235 27 .840 26,570 26 .770 27 .035 

20 . 755 26 .580 26 .775 27 .045 27 .245 19 00 19 00 27 .860 
20 . 775 19.00 F 26 .590 26.780 27 .055 40,00 F 27 .250 19 00 22.00 31 .000 
20 .820* 26 .600 26 . 7590 27 .065 27.255 28 00 31 350 
2il .830* 26.61 O* 26 .795* 27 .070 27 .265 31.485 
20 .840* 26.615 26 .800 27 .075 27 .275 19 00 31.495 
20.880* 26.620 26 .810 27 .085 27 .280 31.575 
20 .890 26 .630 26 .820 27 .095 27.290 31 .590 
20 .900* 26.640 19.00 26 .825 19 ,00 F 27 .105 1900 F 27 .300 31.620 
21.320* 26.650 26 .835 27 .115 1900 27 .320* 31.630 
21 .330* 26.660 19.00 26 .845 27 .120 27.330* 31 640 
21.340* 26.665* 26 .865* 27 .125 27.340* 31 650 
21.380* 26 .670 19,00 F 26 .875* 27 .135 1900 F 27 .350 31 660 
21 .390* 26 .680 40.00 F 26 .885* 27 .140 27 .360 31 .670 
21 .400* 26 .685 26 .895 17.145 27 .365 31 .680 
23 .200 26 .690 26 .905 27 .155* 27.370 31 .690 
26 .000 40.00 F 26.700* 26 .915 27 .165 27 .375 31 700 
26.495 26.710 26 .925* 27 .170 27.380* 31 71 0 
26 .510 26.715 26 .935* 27 .175 27 .385 31.720 
26 .520 19.00 26 .720 26.945* 27 .185 27 .390 31 730 
26 .530 26 .7:10 26.955 27 .195 27.400* 31. 77 0 
26.535 26.740 26 .965 19,00 F 27 .200* 27 .405 19 00 31.820 
26 .540 26 .745* 26.975 27 .205 27 .410 28 00 31 .845 
26.545 26 .750 26.985 27 .215 27 .430 19 00 31.870 
26 .550 26.760 26 .995 19.00 27 .220 27 .520 19 00 F 32 .200 
26 .560 19.00 F 26 . 765 27 ,000 19.00 F 27 .225 27.580 19.00 32 .250 
26 .565 27 ,005 27.820 32 .300 

27 .830 19 00 32 .350 
3 ,58 MHz . ... 52,00 6,5536 MHz 59,00 
38.1186 MHz boitier HC 25 ........ 42,00 F 31· MHz 22,00 
72.000 MHz boitier HC 25 HC 6 . . . 50,00 F 32.768 KHz Quartz horloge .... 39,00 

BOITIER 3,2711 MHz Quartz horloge .... 46,00 F 
4MHZ li2 .00 F 

460 kHz 62,50 F 
18JIO F 445 kHz . ...... 95,00 F 26.666. MHz . . . . 472 kHz 62,50 F 

27.000 MHz .. 18.00 F 455 ~Hz ....... 95,00 F 480 kHz 62,50 F 
......... .. 11.00 F 100 kHz .. . .... 85,00 F 27.120 MHz 1 MHz 95 ,00 F 

SUPPORTS DE QUARTZ 10 MHz 75 ,00 F 
HC 25 2.00 f HC 6 3,00 F HC 6 Stéatite s.oo ~ 

Ji;i1MELE~ AY38500 4jeux télé 54.00 1 AV 38760 moto cross 237.00 
L!!:.I ~•- AY386008jeuxtele .. 179.00 AY3861010 jeux . 179 .00 
0

~,cAon'•c, ..... ~., AY38603 coursedevoitures 237.00 Oscillateur 48 . 00 

DATA 1978 MICRO , MEMOIRE .JEUX TELE . HORLOGE Etc. 54.00 + 14.00 en timbres 

SEMICONDUCTORS O PLESSEY 
SL 6 10 C RF Amp1il ,er 
SL 6 11 C RF Amplil ,er 
SL 612 C IF Amplifier 
SL n20 C VOGAD 1 

S L 6 21 C AGC Generato r . . 62,00 
41 ,00 SL622C A FAMPNOGADISIDETONE 113,00 
41,00 SL 630 CAF Amplil,er 40,00 
41,00 SL 640 C Double Balenced Mod . 69,00 
62,00 SL 641 C ReC"P.111erM ,.Pr 69,00 

SEiS~J.dïfn~ 
l 120 Phase contrôle TRIAO .. . . ... . . 30.00 
l 121 BURST CONTROLE TRIAC . . 30.00 
l 130 Régulateur 12 V.. . . . . . .. . . .... 21 , 00 

DATA LINEAIRE 640 pages 
68, 00 + 14-.00 en timbres 

TCA 205A Détecteur de proximité ........ 33.20 
TBA 231 Double ampli op faible bruit ..... 26.60 
TDA 2030 Ampli 14 W.. .. 51 .00 

(NS. RCA. SEMI °CONDUCTEURS GRANDES MARQUES MOTORO LA ITT . etc .) 
2N6!17 7.00 BC172 3,20 AC125 5;50 CIRCUIT 20,50 2N914 3,60 SN7414 
2N918 5,00 BC177 3,35 AC126 6,00 INTËGRÊ SN7416 4,30 
2N930 4,80 BC178 3,50 AC127 6,00 LINÊAIRE SN7420 2,00 
2N 1420 5,00 BC179 3,75 AC128 10,00 A709DIP 7,00 SN7430 2,lli 
2N1302 2,40 BC182 2,50 AC128K 4,85 A709DIL 7,90 SN7432 3,&0 

2N1305 3 ,50 
BC183 2,70 AC132 7,00 A709T05 10,00 SN7440 10,00 

2N1613 3,60 
BC114 3,10 AC180K 8,25 A710 8,00 SN7441 14,50 

2N 1711 3,60 
BC211 5,90 AC181K 5,40 A723 DIL 10,00 SN7442 16,30 

2N 1889 4,00 BC213 2.85 AC187 6,00 A723 T05 13,20 SN7446 22.oo 

2N 1890 4,00 BC237 S,90 AC187K 8,00 A741 OIP 6,50 SN7447 16,00 

2N 1893 5,10 BC238 2,20 AC188 6,00 A741 Dll 1,olf SN7450 5;00 

2N 2218 4,50 BC251 2,60 AC188K 8,00 A741T05 8,50 SN~451 10,00 

2N 2218A 4,20 BC307 2,30 A747 19,40 SN7453 3,90 

BC308 2 ,50 A748 7,60 SN7460 5,60 

2N2219A 4,20 BC317 3,50 
AD142 12,00 A753 18,00 517462 14,00 

2N2222 2,20 BC318 3.,50 
AD149 16,60 SN7472 7,50 

2N2369 4,20 3.00 
AD161 8,00 XR2206cp 67,00 SN7473 6,00 

2N2414 5,40 
BC487 A0162 8,00 XR2240cp 38,00 SN7414 5,50 

2N2194 10,40 
BCW94B 2,70 A0262 13,25 SN7475 5,oo 

2N2904 3,60 
BCW968 3,00 SN7476 6,75 
BCY58 4,45 AF124 5,oo TAA611B 23,50 SN7478 16,00 1N2905 3,60 

2N2905A 3,90 BCY78 4 ,50 AF125 5;00 TAA611C 27,00 SN7482 12,50 

2N2906 4,20 80135 5,15 TAAl61 10,00 SN7483 27,50 

2N2907A 3,90 80136 5,30 AF127 4,90 SN7486 4,30 

2Nl053 3,90 8D137 5,10 AF139 7,60 TBA120 14,00 SN7490 7,9Q 

2N3054 9,70 8D138 5,90 Af 239 7,40 TBA621 34,50 SN7491 17,80 

2NJ055 9,00 B0139 6,00 
17,oo 

TBA641 20,00 SN7492 11,00 

2N3390 10,50 B0140 6,10 AU108 TBA 790 25,oo SN7493 10,70 

2Nll91 3,90 B0179 12,00 AU110 25,80 TBAIOO 16,50 SN7494 28,00 

ZN3553 23,50 B0110 14,20 BU 108 38,00 TBA810 32,oo SN7495 7,90 

2 N 3702 3,50 80237 7.50 BU208 30,00 TBA820 20,50 SN7496 19,00 

2N 3703 3.30 8D238 8,00 eux 37 73,00 TBA920 19,oo SN74121 6,00 

2N3704 3.00 BDXII 30,00 
SN74123 10,80 

2N3904 4.00 BOXl7 28,50 TRANSISTORS TCA350 91,00 SN74132 11,25 

BOYS& 30,oo FET SN74142 28,60 
2N3166 11,50 

BOY51 84,00 TDA1034 25,oo SN74143 30,oo 
2N3906 6,50 TDA1042 41,50 SN74145 27. DO 
2N4037 9,20 BF167 5,20 2N311:t 4,50 

BF173 4,70 2N3123 16.00 TDA1045 17,oo SN74154 26.20 2N4400 3,50 
BF178 5,00 2N441i 9,50 TOA1054 35,00 SN 74167 40,00 

2N 4401 3,50 Bf179 7,25 TDA2002 24 ,oo SN74190 16,15 
2 N4403 3,50 BF180 5,75 2N 5245 4,60 TDA2020 40,00 SN/4192 17,oo 
BC107 2,50 BF194 2,50 2N 5457 4,90 SN74193 17,20 
BC108 2,70 BF195 4,50 ZN 5461 9,00 SN74195 15,oo 
BCI09 2,90 BF2J3 4,25 2N 5465 14,50 SAJ110 19,50 
BC113 5,00 IF257 3,50 3N141 21,60 SAJllO 18,00 
8C114 2,00 l'F2SI 3,IO Bf 245 7,20 SFC606 12,50 
BC116 7,20 IF259 4,00 LS BC 117 10,50 BFA99 22,IO ZENER 95H90 75,oo 

IFA90 = 3,9 V i 100V 74LSOO 4,50 
BCl41 6, 10 BFT65 ·25,ot 1,3W 3,50 CIRCUIT LS04 4,!iO 
BC142 5,10 

TIP29A 5 .40 INTÊGRË TTL 
LSOI 4,50 

BC14 3 5,75 
TIP 30A 6,H DIODES LS10 4,50 

BC145 7,IO 
TIP 31B 6,75 1A 102 3,50 SN7400 2 ,00 LS20 4,50 

BC147 2,90 
TIP 321 7,30 AA119 1,oa SN7401 5,50 LS73 6,50 

BC 153 5,50 TIP JJA 9,25 OAl1 1,00 SN7402 2,00 LS75 6,50 
BC154 6,00 TIP34A 10,70 OA95 1,00 SN7403 2,80 LS90 15,00. 
BC157 2 ,60 TIP 35A 20;10 11914 0.10 SN7404 2,50 LS122 5 .00 
BC160 6,00 TIP 36A 22,40 114141 0.IO SN7405 5,10 ~LS123 14,50 
èC169 3,50 TIP41B 8,70 

SN7407 6,00 LS1S4 18,00 
BC170 3,oo TIP42B 9,70 

PONT SN7408 3,20 LS193 15,00 
BC171 3,20 TIP2955 10,50 50V4A 9,80 SN7410 2,00 

TIP3055 9,oo 
200V 25A 32,00 SN 7413 6,25 

ICM7038 Base de temps à quartz 51,00F DEPOSITAIRE 
ICM7045 TinÎer. compteur. chronomètre 1S9,00F INTERSIL ICM7207 Fréquencemètre 60,00F 
IC M 8038 Générateur de fonctions 63,00F 

li 
ICM7106 Voltmètre digital LCD 149,00 F 
ICM7107 Voltmètre digital LED 139,00F 
ICM 7208 Compteur .. . 2O6 ,00F 
IC M 755S = NE 555 C'MOS 14,50F 
ICM7216C 8DIGIT 10MHz Fréquencemètre 22O,00F 
Recueil d'Application Compteur. Timer. Fréquencemètre 
Base de temps 28 pages 6.00 + ~00 en timbres 

lil!)Dl!lli:li NE 556 Dual timer ... .. .. . 19,00 
NE558 Quad. timer ... .. . ... 31,80 
NE 560 PLL .. ... .. 67,50 

NE531 Ampl i op hich Slew RATE .... 24,00 NE 565 Pll .... ... . ..... ... . ..... 21 ,20 
NE 566 Générateur de fonction .. .... 20 ,00 

NE 543 Servo driver .... ... ...... ..... 28,00 
N~ Hfflff ....... . 9,00 

· NE 567 Tone dé codeur .... . ... ...... 30,00 
Nf 571 

LIBRAIRIE : SIGNETIC Catalogue C ' MOS 20. 00 + 9.00 en tiJ1bres 

SERVICE EXPEDITION RAPIDE Minimum d'envoi 100 F + port et emballa!le 
Expédition en contre remboursement + 8,00 Aucun acomple a la cu1Pmande 

58,00 

port et emballage 1usqu·a 1 kg 14,00 F 1à 3 kg 23F C.C.P. Paris n·1532 -67 



DÉPOSITAIRE SEMI-CONDUCTEURS 
TEXAS 

INSTRUMENTS 
TTL 
SN74132 4 trigger à 2 
SN74142 7490 + 7475 
SN74143 7490 + 7475 

OPTOELECTRONIQUE 

entrées 11,25 
+ 7441 28,60 
+ 7447 30,00 

Tl l 270 Barreau 10 led . 111 3 mm rouge _ _ 38,00 
Tl l 30 5 5x7a ffi cheur 85,00 
Ti l 30 6 7490 + 7475 + 7477 + afficheur 85,00 

Ti l 312 Affich eur rouge 8mm à anode .... 13,00 

Til 313 Afficheur rouge 8mm cathode .. 18, 00 
Ti l 321 Afficheur rouge 13mm anode .16,00 

TI L 701 Afficheur vert 8mm anode 16,00 
Tlll70 = DIS TI9 afficheur75e1111et1ts. 

4 digit cathode 40,00 

LINEAIRE 
TMS 1965 Nl 4jeux TELE . . . .. 
TMS 3874 Nl horloge LED . 
TMS 3879 Nl program Timer . 
TMS 3880 Nl tempo- chrono 
Tl 61 B1fet faible consommation 

n 71 Faible souffle BIFFET 

S4.oo 
___ 40,oo 
. .. 62,00 

_ 43,oo 
9.80 
9,00 

TIL 32 01ode 1n!rarouge 8. 00 

Tll78 Photo Transistor . . . . . 7,SO 
TIL 82 Photo Tran sistor 24.00 
Tl82 Double BIFFET .11,00 
Tl081 Ampli OP BIFFET. . . 7,00 
Tl 84 Quadruple OP BIFHT .15,00 

TIL 431 Diode Zener réglable 2,5Và40V ... 8,50 
Tl441 Ampli log 24,50 
Tl 497N ALIM à découpage 21 ,00 
SN 76013 Ampli BF 6W 49,00 
SN 76810P Compte-tours angle de came _ 10,00 

LIBRAIRIE nouvelles édition Data Book TTL 830 page 108,00 F - 14,00 en timbres * Data Book LINEAIRE 
368 pages 31 ,00 F - 14, 00 en timbres * Dat a Book opta. 303 pages 39 ,00 - 9,00 en timbres . 
Data, Transistors, Diodes 1248 pages 65,00 - 18,_00 en timbres 

NATIONAL SEMI-CONDUC.TEURS 
LF 356 Ampli OP MOS.. ...... . 18,00 
LM 101 AH Ampli OP Militaire 21,00 
LM 301 Ampli OP Dl L 9 ,00 

LM 301 AH Ampl i OP T05 12.00 
LM 305 Régulateur 26 ,50 
LM 308 Amp li OP . 14 ,50 
LM 311 Compar ateur . . .. 15 ,00 

LM317T Régulateur 1,5 à 25V T0220 .... 22,00 
LM 317 K Régulateur 1,2 à 25 V ... 40,00 
LM 324 4 ampli op _ 11,40 
LM 336 Zener à référence varia ble 19,50 
LM 33 9 Uuad com para tor 11,00 
LM 349 4 amp \1 op 741 19,50 

LM 371 Ampli HF/ FI 33 .00 

LM358 Double Ampli op 9 .00 

LM 376 régu lateur 
LM 377 ampli 2 W stéréo 
LM 378 ampli stéréo 2 x 4 W 
LM 3 80 ampli BF 6 W . 
LM 381 p réampl i stéréo 

LM 382 dble ·préampli faible bruit 
LM 384 amp li 5 W 
lM 386 A mp li_ BF 

LM 317 Dual ampli -□ P faible bru it 

20,00 
27 ,00 
31 ,00 
21 ,00 
25,50 

21,00 
32 ,00 
1500 

13,50 

LM 391 N 80 Driver pour ampli BF 25.00 
LM 703 Ampli FI. 16.50 
LM 710 Comparateur .. . . . . . 8.00 
LM 733 Ampli vidéo 21 ,00 
LM 1303 Préampli stéréo 18.00 
LM 1458 Quai ampli OP_ 9.00 
LM 1800 Décodeur FM stéréo 36 ,00 
LM 3900 A ampli OP .11.00 
LM 3909 Flasheur pour led _ . . .. . 12 . 50 
LM 3 91 4 Drive r pour Bargrap m ... 38 ,0 0 
LM 309K Régulateur + 5V 1,5A TOJ ... 24,00 
LM 340-12 " + 12V 1 A TOJ .. _ 32,00 
LM340-15 " +15V1AT03 .... 32,00 
LM 340-24 " +24V 1A 103 .... 32,00 
LM320K-5 " - 5V-1,5A TOJ .. 32,00 
LM 32D~ -12 " -12V-1.5A T03 . 32,00 

TTL - CMOS 
BROCHAGE IDENTIQUE série 74 
DM74CO0 
DM74C02 
DM74C04 
DM74C08 
DM 74C20 
DM 74C73 
DM74C90 
M ém o ires m o rte's 

3 40 
3 40 
4 20 
3 40 
3 40 
800 

14 40 

EPR O M 1 K x 8, 270 8 ......... 95,00 
EPROM 2 k x 8 , 27 16 ... . . ... 348,00 

E~,r~..E RA L e, EL E cT R, c 
ST 2 diac -3,40 GET 290 7 -
2 N 2646 UJT 7 ,00 2 N 2924 
D 13 T1 (2 N 60271 4,40 2 N 2925 

2,20 SC 260 D 25 A 
2, 10 Ponts 

62 ,00 

2 N 16718 UJT - - - 49 ,50 2 N 2926 
2 N 4991 SBS 7,00 
H 11 A 2 photocoupl _ 15,00 

3 ,60 VM 48 1 A-400 V 4,80 
3.20 VS 448 2 A-400 V 15,00 

HA13A2 Photocoupl 19.00 
2 N 5777 Photo Oar ling ton 

6 ,00 
V250 LA 15 GEMOV .1 3,00 

Thy ristors 
C 103 YY (60 V - 0 ,8A)3,90 
C 1 03 B ( 100 V· 0 ,8 A) 4 ,50 
C 1 06 D (400 V · 4 A) . 7 ,50 
C 122 B (200 V-8 Al 8,50 
C 122 D (400 V-8 A 9,50 
C122 M (600V BA) 11,50 
2 N 688 (400V-25 Al 69.00 

Transiston _[plastiques) 
GE'r 2222 1 70 

Diodes VH 248 6 A-200 V 16,00 
1 N 4003 (200 V 1 Al 1 ,00 VJ 248 10 A -200 V . 21 ,00 
1 N 4004 (400 V 1 A) 1 ,30 Transistors 
1 N 4005 (600 V 1 Al 1,:>0 de pu,uance sihc,um 
1 N 4007 (1000 V 1 A) 1 ,90 !Boitiers plntiquel 
1 N5060(400V 2,5Al 3.00 NPN 
1N5625 (400V 5 A ) 6 .70 04008 60V 6 W 8_75 
300V/10Amétal . 10.00 O 42 C8 V 12 W 10,00 
1000V/25A m étal .. S2 .00 D 44 C8 60 V 30 W . 10_75 

Triacs 1400 VI D 44 H7 60 V 50 W . 15 ,00 
SC 1 36 D 3 A . 8 ,00 PNP 
SC 141 D 6 A 9 ,00 D 4 1 08 60 V 6 W 9 ,80 
SC 142 D iso lé 8 A . 12 ,00 D 43 C8 60 V 12 W . 11 ,25 
SC146010A 13,00 045 C860V30W . 11,75 
SC 250 0 15 A 41 ,25 D 45 H7 ôO V 50 W . 18,50 

RÉGULATEUR DE TENSION 

T03 510 5V10A .. . . 220,00 T03 128 12V8A 220,00 
(protégé contre court-circuit) 

LIBRAIRIE 
Catalogue général G .E. BO pages en Français .. 8,00 F + 5,00 en timbres 

Data Handbook Êd1t1on 77 1448 pages - 58 ,00 F + 20.00 F port et embaI. 
_Cata logue transistors dè pu iss . G.E.120pages . 7,00 F + 5,00 F en timbres 

! PROMOTION PONT silic_ium 50 A : 55,00 F! 

Circuit in18gré 
CA 3045 Transistors multiples . . . . . 41,00 
CA 3052 Pré ampli bf . _ . _ _ 28,20 
CA 3086 Transistors multiples . . 7 ,50 
CA 3089 Ampli Fi/ FM ..... 39,oo 
CA3130 Ampli OP MOS _ . 17,50 
CA 3131 5W bf . . .... 30,30 

Circuit C/MOS 
CD 4001 4 portes nor 2e 
CO 4002 2 , 4e 
CD 4009 6 inverseurs 
CD 4010 6 inverseurs 

3,50 
- 3.50 
7,50 

CD 4011 4 por tes nand 2 entrées . 
CD 4013 2 bascules 

-7 ,50 
3,50 
6,00 
6,00 CD 4016 4 b ila téral sw itch 

CD 4017 compteur 
CD 4020 d ivi seur _ 
CD 4023 3 portes nand 
CO 4024 7 d iv . b inai res 
CD 4025 3 portes nor 3 entrées 
CD 4027 2JK/F li p - Flop , 

14,00 
- 17,00 

3,50 
10,50 

3,50 
6,00 

CD 4030 4 OR exc lusive _ 
CO 4033 décade 

.. ... ..... 3 ,50 
2 1,00 

CD4040 Com pteur binaire ..... ___ 17,00 

CD 4046 PLL . . . . . . . . . .. . ... . _ 16,00 
CO 4047 mu lt ivib 
CO 4049 Hex Bu f fer 
CO 40",1 rnu l t, p le,eur 

_, -15,00 
5, 50 

15.00 

RCII 
CD 4060 Compteur diviseur oscil. 17 ,00 
CD 4066 4 bilatéral switch 9,00 
CD 4069 6 Inv . 3 ,50 
CO 4070 4 portes 9r ex 3 ,50 
CO 4072 2 portes or , 4 entrées . 3,50 
CD 4093 4- 2 entrées Nand Trigger 12 .00 
CO 4098 2 monost ables . 18,00 
CD 4510 Compteur bcd . . . . . 21 ,00 
CD 4511 décodeur 7 segt . . . . . . . 24,00 
CD 4518 Double compteur BCD .. . __ __ 18,00 

Transistors ts.iliciuml 
2 N 3053 npn 60 V 5 W . 4 ,20 
2 N 3054 npn 90 V 25 W . 9 .70 
2 N3055npn100V115W . .. 11 .00 
2 N 344 2 NPN 150 W 150 V . .. 21 .00 
2 N 3553 npn 40 V 7 W 22 .00 
2N 4036 pnp . . ..... . . 9 ,20 
2 N 4037 pnp 60 V 7 W . . . 9 ,30 
2 N 5955 pnp 70 V 25 W 16;75 
2 N 6246 pnp 90 V 125 W 20,00 
2 N 377 2 npn 100 V 15ow·. 33,25 
40409 npn 90 V 3 W . . 9,00 
404 10 pnp 90 V 3 W . . 9 ,25 
404 11 npn90V 150W 35,90 
40601 n mes 13.75 
40673 n mos 15,00 

LIBRAIRIE 
· Hobby Circuit (TTL. BF, HF etc ) notes d'application RCA - 299 pages 30,00 F + 9,00 F en timbres 

MOTOROLA~ 
BC 650 NPN Bruit extrêmement faib le 4 00 
BC651 NPN" " " 420 

MC 13 10 P decodeur 1- M steréo 
MC 13 12 P décodeur quadri 
MC 3301 P 4 ampli op 
MC 3302 P 4 comparateurs . 
MD 800 1 Dual Transistor 
MD 8002 Dual T ransistor 
MO 8003 Dual Transistor 
MJ 802 NPN 90 V -. 200 W 
MJ 901 PNP 80 V - 90 W Darl ing 
MJ 1001 NPN 80 V - 90 W Dar li ng 
MJ 2500 PNP 60 V 150 W Dar l ing 
MJ 2501 PNP 80 V 150 W Dar ling 

26,50 
32,00 
13,00 
15,00 
23,50 
25,50 
28,00 
48,90 
21,00 
18,50 
21,50 
26,00 

MC 7815 ci, R•lateur 15 V ... 
MC 7818 Régulateur 18V. .. 
MC 7918 Régulateur-18V. ..... 
MC 78.!4 cp Régulateur 24 V .. . . 
MC 7905 Régulateur 5 V ...... . 
MC 7912 Régulateur 12 V . . . .. . 
MM 300 7 N PN 100 V 

MM 4037 PNP 20 V 
MPSA 05 NPN ôO V 
MPSA 06 NPN 80 V 
MPSA 13 NPN 30 V 
MPSA 18 NPN Très faible bruit . 
MPSA 55 PNP 60 V 
MPSA 56 PNP 80 V 
MPSA 70 PNP 40 V 
MPS L 01 NPN 100 V 

MJ7941 PNP ROV 1~0 W 39,00 MPSL 51 PNP ] OOV 
M J 2%5 PNP fiO V 11 7 W 13,50 MPS U 0 1 NPN 30 V 10 W 
"1 J J(l()() NPN fi() V 1 :>() W Dar li ng 19,00 'I/IPSU 03 NPN 120V 1W 
t,,1 J 3001 NPN 80 V 1 :>() W Darl ing 22,50 MPSU 05 NPN 60 V Driver 
t,' ~ 4502 PNP 90 V 220 W 54,00 'v1PSU 06 NPN 80 V Driver 
MJI:. 243 NPN 100 V 15W . . . . 10,60 MPSU 07 NPN 100V 10W . .. 
'Ill .J E 2 53 PNP 100V 15 W 11 ,70 MPSU 10 NPN 300 V 
'"1Jt 340 Nf-'N 300 V 20 W 10,60 MPSU 51 PNP 30 V .10 W 
MJE 370 PNP 2~ V 2~ W 12,00 MPSU 55 PNP 60 V Driver 
MJE 520 NPN 30 V - 25 W 7 ,00 MPSU 56 PNP 80 V Driver 
MJE 1090 PNP 60 V · 70 W Darling 18,00 I\IIPSU 57 PNP 100V 10W. 
MJE 1100 NPN 60 V - 70 W Darl ing 16;00 MSS 1000 . 
MJE 2801 NPN 60 V - 90 W 22,00 M Z 236 1 Zener . 
MJE 29 55 PNP60 V - 90 W . 16 ,00 2 N3055 NPN60V - 11 5 W 
MJE 3055 NPN 60 V · 90 W - - - 15,00 SC R 2010 Thy rist or 400 V . 10 A 
MC 7805 cp Régulateur 5 V ··· · 12,00 '2 N 3773 NPN 160V 150W .. _ 
MC 7808 cp Régulateur 8 V · · ·· 12,00 2 N 5087 PNP 50 V faible bruit .... 
MC 7812 cp Régulateur 12 V · · · 12.00 2 N 5089 NPN 25 V très faible bruit 

LIBRAIRIE 
Cata1ogue MOTOROLA 238 pages 16 ,00 + 8,00 en timbres 
Catalogue c· MOS 860pages 55,00 + 1400 en timbres 
Note d'apphcat1on amph H1 -F1 35 à 100W 3 , 90 

12,00 
12,00 
21,00 
12,00 
21,00 
21 ,00 
26,00 

14,00 
3,70 
3,70 
4 ,80 
4,80 

3,70 
4,00 
3,60 
3,50 
3.50 
5,30 
7,00 
7,50 
7,50 

11,70 
·10,50 

6,00 
7,00 
8,00 
9,60 
3,20 
1,10 

' 9,00 
8,00 

32,00 
4,30 
4,30 

Dbiliconix C H 4/U generateur de courant 4,7 mA .. .. 25,50 
CR 200 générateur de courant 2,0mA .... 25,50 

TRANSISTOR V MOS DE PUISSANCE 

~~:::~ :g~:~: : ;g:m _ :::· · -- ~~-00 
VN46A-F 40V 3A T0-202 .... --· ::14',~~ 

CR 033 Générateur de courant 0.33ma 25 ,50 

MPF102 effet de champ_ ... . ..... . _ . . . 5,00 
Note d 'application.ampli BF''Haut de Gamme '' 

0o~
0

~p 0-600 Khz SLEWRATE 100 ~/ rs __ 
2

,SO 

UAA 170 commande16led 1800 SIEMENS 
UAA 180 12 led 18 00 
TDA 4290 Préampli corect . SAS 560 commutateur par effleurant 2S,00 

Baxandal + Physio 2800 SAS 570 commutateur par effleurant 2g,oo 
TDA 1037 ampli BF lBOO SO 41 P ampli FM/FI avec démod 16,00 
TDA 1046 FI- FM SO 42 P mélangeur HF '18.00 26 oo BPW 34 photodiode infrarouge 20,00 i~1 ~~:! ~•~a~~nv . BF ;igg LED Infrarouge .. _ _ _. _ 5 .90 
S5668 Graduateur 3600 LDS7 C L_ED .. _ .... - · · · ·.. 5,00 
TCA 9,65 Détecteur double seuil 21 00 BB 105 Diode vancap ............ . . 3, 90 

LIBRAIRIE Gu ide des composants électroniques 1977 / 78 115 pages 20,00 + 9,00 en timbres 

Ouvert du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h (sauf dimanche) ~ ~ -·: 
Pour vos commandes téléphoniques demandez le poste 13 ou 14 l~I ~ -. 
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LE 935 NOUVEAU 

QUALITÉ ET PRÉCISION 
PROFESSIONNELLES 

UN PRIX GRAND PUBLIC 

949 F 820 F 
• 2000 Pts • 3 1 /2 Digits 

• Précision 1.10- 3 un an 

• Resol 100 JJV - 100 mfl - 1 JJA 

• 6 Fonctions - 29 Gammes 

• Protection 1000 volts 

• Affichage LCD de 13 mm 
très contrasté 

• Autonomie 200 heures 

ET EN OPTION : 
SONDES TEMPÉRATURE - T 

EUROTRON 

IN S Tfl U M[ N TA TI O N [ 1 SY S H M(S 34, 

AL 2000 Pts 

e LE PLUS PRÉCIS 
DES 2000 Pts 
DU MARCHÉ 

• LE PLUS PRATIQUE 

• LE MIEUX PROTÉGÉ 

• LE MOINS CHER 
Nouvelle version avec sondes. 
thermocouple et sonnette. 

ur le 935 ~•bATAPRECISl□N 

NY Cedex, Tél. 668 10-59 (5 lignes) 

LE 938 CAPACIMÈTRE DE PRÉCISION ... 

Technique 
Brevetée 

par mesure 
60 
6V 

\ 

Autonomie 200 heure 

EUROTRON 

I N S TRU M EN TA II O N E f S YSJEM lS 

PLAGE : 0.1 pf à 2000 µF 
..A-P-FICHAGE LCD 13 mm très contrasté 

Léger et pratique 

... EST ÉCONOMIQUE 975 F HT 

34, Avenue Léon-Jouhaux, ·21 92167 ANTONY Cedex, Tél. 668 10-59 (5 lignes) 



avec l'ECOLE TECHNIQUE MOYENNE ET SUPERIEURE DE PARIS 

PAR CORRESPONDANCE 

avec 

REGROUPEMENTS PÉRIODIQUES 
ET STAGES 

Des milliers d'emplois techniques d'avenir restent 
longtemps libres faute de spécialistes. Quelle que soit votre 
instruction et votre âge, ouvrez-vous la voie vers une 
situation assurée, en étudiant chez vous, à votre cadence, 
l'un des 

40 PROGRAMMES 
libres ou préparatoires a des 

DIPLOMES D'ETAT 

dispensés par l'E.TM.S. de Paris : 
RADIO-H.I.F.I. ELECTRONIQUE 
TELEVISION AUTOMATION 
ELECTRICITE INFORMATIQUE 
MAGNETOSCOPE AUTOMOBILE 

FROID 
CHIMIE 
ETC ... ETC ... 

FORMATION PERMANENTE 
Inscriptions individuelles ou par employeurs 

A TOUTE PERIODE DE l' ANNEE 

Documentation RP 79 sur demande à : 

~ 
ECOLE 
TECHNIQUE 
Moyenne et Supérieure 
de Paris 

Organisme privé régi par la loi du 12.7.1971 sous contrôle 
pédagogique de l'Etat 

3, rue Thénard - 75240 PARIS Cedex 05 Tél. 329.21.99 ++ 

BROCHURE GRATUITE RP 79-2 ~ 
pour les demandes provenant des pays d'EUROPE. 
Pou r l'étranger : joindre la valeur de 25 F frança is. 

Nom et prénom 

Adresse 
Ville ________ BP ____ _ 

Technique envisagée ______ _ 
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Importe et vend sans intermédiaire 
ce qui vous assure toujours le meilleur prix -----E UN BOOSTER... ► = pour quoi faire ? 

Lorsque la puissance d'un autoradio ou lecteur de cassettes est un peu faible. il est très lacile d'y remédier. en intercalant entre la sortie de 
l'appareil et ses H.P. un BOOSTER. c·est-à-dire un amplificateur complémentaire de puissance. - o·autre part. les H.P. modernes (1. 2 et 
3 voies!. dotés d'une bonne courbe de réponse. nécessitent souvent plus de puissance pour un bon rendement que les H.P. ordinaires: un 
booster est alors le bienvenu. ---= -1 --= 1 = --------------------------------1 ----------·-------------------------1 --

1 --------E ---= ----------E ----= --

BOOSTER « ES-1600 » 

Puissance toi. 60 WATTS music. 12 < 30 WI. réponse 
en fréquence 15 à 15.000 Hz. rapport signal / bruit 
70 dB. contrôle de tonalité Gr. et Aig. séparé. impéd. 
H.P. 4 à B ohms. alim. 12 volts 1- à la massai. L. 115. H. 
40. P. 153 mm. livré avec accessoires de montage. 
Pr ix 260.00 + port et embal. 15.00 

BOOSTER " 0-680 » 

Puissance lot. 60 WATTS rms (2 x 30 WJ. réponse en 
lréq. 30 à 30.000 Hz. tonalité Gr./ Aig. séparée. impéd. 
H.P. 4 à B ohms. alim. 12 V (- à la masse). L. 120. H. 50. 
P. 140 mm. Ce booster est doté d'un modulateur lumi
neux. donnant des impulsions colorées au rythme musi
cal. sur 2 voyants en façade (1 par canall. 
Prix 320,00 port et embal. 15.00 

Ml-SPHERE ACOUSTIQUE EUROSTAR 
« ES-70 » 

Enceinte semi -sphérique. Il 145 mm. plastique choc !noir grainé!. dotée 
d'un excellent H.P. à membrane souple et renforcée. impéd. 4 ohms. puis
sance max. admissible 15 WATTS. fixation inclinée sur méplat. 
La paire 98.00 port et embal. 12.00 

Réf. ES-80 - Haut-parleurs hl-li. bande passante 50 à 
14.500 Hz. flux magné!. 15.000 gauss. membrane renfor
cée. avec cône d'aiguës. lmpéd. 4 ohms. puissance ad
missible 20 WATTS, diamètre 165 mm. profondeur 
d'encastrement 50 mm. grille décor amovible. 
La paire . . . . . . . 140,00 + port et embal. 15.00 

"0-720 • • H.P. hi-li à 2 voies (boomer i 16 cm. 
tweeter 5 cm). flux magnet. 15.000 gauss. réponse 60 à 
16.000 Hz. puissance admissible 20 WATTS. impé
dance 4 ohms. profondeur d'encastrement 6 cm. grille 
décor amovible. 
La paire 195.00 port et embal. 15.00 

" 0-730 • - H.P. hi-li à 2 voies (boomer 8' 16 cm. twee
ter 5 cm). flux magnétique 15.000 gauss. réponse 60 à 
16.000 Hz. puissance admissible 30 WATTS, impé
dance 4 ohms. profondeur d'encastrement 55 mm. grille 
décor amovible. 
La paire ... . .... 235.00 + port et embal. 15.00 

TRI-AXIAL 0-627 - H.P. 3 voies !boomer 16 cm. flux 
magnét. 18.000 gauss. médium et tweeter type axial. fil . 
Ires capacitils. réponse 75 à 20.000 Hz. puissance max. 
admissible 20 WATTS. impéd. 4 ohms. profondeur 
d'encastrement 6 cm. grille décor amovible. cordon 
3.5 m. 
La paire . . . 295.00 port et embal. 15.00 

PUPITRE ACOUSTIQUE 2 VOIES « ROADSTAR RS-6042 » 

\· - ---- --- .. ,;. 

\ -· 
t "" ; 

\ . f • 

~ . •- -
Composé d'une platine " design •. dlm. 225 x 115 mm. 
supportant les H.P .. et fixée sur boitier inférieur en forme 
de pupitre (hauteur toi. 117 mm). Equipement : 1 woofer 
102 n_im. 1 11'."eeter à dôme. 1. filtre de séparation. réponse 
en lreq. 50 a 22.000 Hz. puissance max. admissible 60 
WATTS. impéd. 4 ohms. présentation de haut standing. 
La paire . . . 765,00 port et embal. 24.00 

PUPITRE ACOUSTIQUE 3 VOIES « ROADSTAR RS-6043 » 

Composé d'une platine " design •. dim. 245 147 mm. 
supportant les H.P .. et fixée sur boitier inférieur en forme 
de pupitre (hauteur toi. 142 mm). Equipement : 1 woofer 
127 mm. 1 médium 64 mm. 1 tweeter à dôme. ! filtre de 
séparation. réponse en lréq. 50 à 22.000 Hz. puiss. max. 
admissible 100 WATTS. impéd. 4 ohms. présentation 
de haut standing. 
La paire .... 925.00 - Expéd. en port dû 

BOOSTER EQUALIZER « ES-1700 » 

Puissance toi. 60 WATTS music. 12 x 30 WI. réponse 
en fréquence 30 à 30.000 Hz. rapport signal /bruit 
58 dB. équalizer 5 bandes (60 - 250 - 1.000 Hz • 3.5 -
10 Khz). réglage ± 12 dB sur chaque bande. 4 sorties 
H.P. pour l'ambiophonie. balance avant/ arrière. impéd. 
H.P. 4 à B ohms. alim. 12 volts 1- à la masse). L. 160. H. 
40. P. 155 mm. livré avec access. de montage. 
Prix . . . . . 395.00 + port et embal. 15.00 

BOOSTER EQUALIZER ROADSTAR 
« RS-89 » 

Constitué d'un boîtier de commande 1138 x 70 x 
75 mm). monté sur flexible. orientable à volonté. et d'un 
module amplificateur. puiss. lot. 60 WATTS 12 x 30 W) 
ou (4 X 15 WJ. réponse en lréq. 20 à 40.000 Hz. rapport 
S/ B 70 dB. égaliseur 5 bandes (60 - 125 -1.000 Hz -3.5 -
10 Khz). réglage ± 12 dB sur chaque bande. 4 sorties 
H.P .. impédance 4 à B ohms. balance avant/arrière. allm. 
12 volls )- à la masse). 
Prix ..... 1.480.00 port et embal. 25.00 

TUNER HAUTE FIDELITE POUR AUTOMOBILE « ROAOSTAR RS-1640 » 

le fin du fin ... ! 
Tuner GO-PO-FM mono et stéréo (MPX) avec C.A.F .. 
voyant indic. d'émissions stéréo. recherche radio sur 
cadran gradué. avec affichage lumineux (LED) de la 
fréq .. sensibilité remarquable (FM : 1.5 11V-PO : 
30 4V-GO : 70 qV). dispositif " muting » d'élimination 
du souffle interstation en FM. sélecteur de sensibilité 
(DX ou LOCAL) selon proximité ou éloignement de la sta
tion reçue. contrôle de volume. tonalité (Gr. et Aig. sépa
ré). balance stéréo. lillre « Loudness •. Ce tuner est 
conçu pour être utilisé avec un booster Ide préférence) 
RS-57 ou RS-58. ou intégré dans un ensemble lenteur + 
booster (RS-1100 ou 1500 RS-57 ou 58). Alim. 12 V 
1- à la masse). L. 140. H. 45. P. 170 mm. 
Prix .......... 1.120.00 port et embal. 15.00 

PLATINE ACOUSTIQUE 2 VOIES « ROAOSTAR RS-6021 » 

Composée d'un balle. dimensions 118 X 178 mm. sur 
lequel sont montés 1 wooler Il 102 mm. et 1 tweeter 
Il 57 mm. Impédance 4 ohms. puissance admissible 
16 WATTS music .. réponse en fréquence 80 à 
16.000 Hz. profondeur d'encastrement 35 mm sous 
platine (Idéal sur portières voitures). présentation gris 
sombre métallisé. décors alu brossé. 

La paire . . . . . . 380,00 + port et embal. 15.00 

COMBINË ACOUSTIQUE TRI-AXIAL « ROADSTAR RS-6031 » 

Ensemble 3 voies : boomer d. 155 mm. à suspension 
souple. médium d. 51 mm. tweeter d. 25 mm. filtre de 
séparation. réponse 50 à 20.000 Hz. puissance admis
sible 30 WATTS, impédance 4 ohms. Possibilité 
d'installation avec son boitier (d. max. 185 mm). ou en 
encastré. en retirant l'embase fvoir figure). 
La paire 595.00 port et embal. 20.00 

(Autres types de H.P. en page précédente) 

Hormis les modèles présentés ci-contre 

tous les produits de la gamme 

ROADSTAR 
sont disponibles en nos magasins 

dam~§ 
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Importe et vend sans intermédiaire 
ce qui vous assure toujours le meilleur prix 

AUTORADIO A 5 STATIONS PREREGLABLES « SAVAGE 1600 » 

Récepteur PO - GO - FM mono et stéréo (MPXJ avec 
C.A.F .. témoin d'émissions stéréo. clavier pour présélec
tion de 5 stations au choix dans les 3 bandes. com
mandes de volume. balance stéréo. relief sonore 
(loudness). puissance lot. 12 watts (2 6 WI. impéd. 
H.P. 4 ohms. alim. 12 V (- à la massel. L. 175. H 44. 
P 120 mm. 
Pr ix 530.00 + port et embal. 15.00 

LECTEURS DE CASSETTES POUR AUTOMOBILES 
« ES-2200 » 

AUTORADIO avec PRISE LECTEUR de CASSETTES " RADIA-4 " 

Récepteur GO-PO-FM lmonol. clavier pour présélec
tion de 5 stations réparties sur les 3 gammes. puissance 
de sortie 7 WATTS. impéd. H.P. 4 ohms. commandes 
de volume. tonalité. alim. 12 volts 1- à la masse!. prise 
d'alim. pour antenne électrique. prise pour adaptation 
d'un lecteur de cassettes. 
Pr ix 340.00 ~ port et embal. 15.00 

AUTORADIO et LECTEUR de CASSETTES STEREO « 0-510 » 

EUROSTAR 14 cm de profondeur d'encastrement. idéal pour cas 
d'installation difficiles! 
Récepteur PO-GO. avec lecteur de cassettes in
corporé. témoins lumineux : marche radio ou magnéto. 
auto-stop fin de bande. avec rappel lumineux. puiss. 
2 x 4 Watts. impéd. H.P. 4 à 8 ohms. commandes : vo
lume. tonalité. balance. alim. 12 V 1- à la massel. L. 178. 
H. 45. P. 140 mm. 

-------a ------------= -----= -----i 
1 --= --------------

Lecteur stéréo pouvant recevoir tous types de cassettes 
(support magnét. Fe ou Cr). défi!. 4.75 cm/ s. pleurage< 
0.3 %. puissance toi. 10 WATTS (2 x 5 WI. contrôle 
de volume. tonalité. balance stéréo. touche combinée 
AVANCE rapide et EJECTION cassette. auto-stop fin de 
bande. sorties H.P. impéd. 4 ohms. alim. 12 Volts (- à 
la masse). L. 120. H. 48. P. 150 mm. Prix ... 590.00 port et embal. 15.00 = 
Prix 235.00 + port et embal. 15.00 -·-AUTORADIO ET LECTEUR DE CASSETTES STEREO « A-9030 » = 

« TAKARO UD-500 ,, 
Lecteur stéréo pouvant recevoir toutes cassettes. sup
port magnétique Fe ou Cri. défil. 4.75 cm/ s. pleurage< 
0.3 °,. puissance totale 10 WATTS (2 x 5 WI. contrôle 
de volume. tonalité. balance stéréo. touches d'AVANCE 
et RETOUR rapide de la bande. éjection cassette. auto
stop fin de bande. sorties H.P. impéd. 4 à 8 ohms. alim. 
12 volts (- à la massel. larg. 120. haut. 48. prof. 
150 mm. Livré avec accessoires de montage. 

1 e, au rapport qualité / prix ! Récepteur GO-PO-FM mono et stéréo IMPXI avec 
C.A.F .. voyant d'émissions stéréo - Lecteur de toutes 
cassettes stéréo !support Fe ou Cr). touche combinée 
AVANCE rapide de la bande et EJECTION cassette. auto
stop fin de bande. commandes de volume. tonalité. 
balance stéréo. puissance toi. 10 WATTS (2 5 WI. 
iropéd. H.P. 4 ohms. alim. 12 V 1- à la masse). L. 180. H. 
48. P. 160 mm - livré avec 2 H.P. encastrables -
baitier. 

---------------690.00 port et embal. 15.00 E 
Lecteurs 

Prix . . 340.00 · port et embal. 15.00 

« AUTO-REVERSE » un progrès considérable ! 
Prix 

« SONIX ABC 120 » 

Permet d'auditionner automatiquement et en chaine les 
2 enregistrements d'une cassette. sans avoir à éjecter 
ni retourner la cassette. sélecteur de pistes 11 -3 ou 2-41. 
touches d'AVANCE et RETOUR rapide de la bande. éjec
tion cassette. contrôle de volume. tonalité. balance sté
réo. puiss. totale 16 WATTS (2 " 8 WI. sorties H.P. 
impéd. 4 à 8 ohms. alim. 12 volts 1- à la masse!. larg. 
120. haut. 48. prof. 150 mm. Livré avec accessoires de 
montage. 
Prix 460.00 • port et embal. 15.00 

LECTEURS DE CASSETTES STEREO avec DOLBY et AUTO-REVERSE 

« ROADSTAR RS-1550 » 

Permet d'auditionner automatiquement et en chaine les 2 
enregistr. d'une cassette. sans avoir à éjecter ni retour
ner la cassette : un simple sélecteur permet de passer de 
l'un à l'autre des programmes. L'appareil est doté des 
commandes pour : AVANCE et RETOUR rapide de la 
bande. stop/ éjection cassette. volume. tonalité Gr./Aig. 
séparée. balance stéréo. ainsi que du système DOLBY 
commutable. Réponse en fréq. 20 à 22.000 Hz. pleurage 
< 0.3 %. rapport S/ B 50 dB. La sortie du lecteur déli
vre 100 mV/ 10 K ohms. et se raccorde au BOOSTER 
RS-57 ci -dessous. ou à tout autoradio ayant une prise 
lecteur. alim. 12 V (- à la masse!. dlmens. L. 140. 
H. 45. P. 155 mm. 
Prix ........ . . . 1.095.00 port et embal. 15.00 

« ROADST AR RS-1100 » 

Lecteur stéréo de caractérist. semblables au RS-1550. 
mais sans système Dolby. ni auto-reverse. Avance et 
retour rapide de la bande. éjection automat. fin de 
bande. ainsi qu'à la coupure d'elimentalion (bonne 
sécurité!. sortie lecteur 100 mV/ 10 K ohms. 
Prix 640.00 port et embal. 15.00 

BOOSTER « ROADSTAR RS-57 » 
Spéci ~IP.ment adapté aux lecteurs RS 1100 et 1550. 
puissan·:e totale 44 WATTS (2 x 22 W music.). alim. 
12 V I à la masse). dim. L. 120. H. 40. P. 155 mm. 
Prix 450.00 port et embal. 12.00 

AUTORADIO ET LECTEUR DE CASSETTES STEREO « SHARP 5800 " 
le tout dernier modèle ! 

Récepteur GO-PO-FM mono et stéréo IMPXJ avec 
C.A.F .. voyant d'émissions stéréo. filtre parasites ANSS 
- Lecteur de toutes cassettes st.. touche lblocablel 
d'AVANCE et RETOUR rapide de la bande et éjection cas
sette. éjection automat. fin de bande avec retour du son 
radio. commandes de volume. tonalité. balance stéréo. 
puiss. toi. 16 WATTS 12 , 8 WI. impéd. H.P. 4 ohms. 
alim. 12 V 1- à la masse!. L. 178. H. 44. P. 135 mm. 
Prix 920.00 · port et embal. 15.00 

AUTORADIO et LECT~UR de CASSITTES avec SYSTÈME AUTO-REVERSE 
« ROADSTAR 2920 » Récepteur PO-GO, 5 stations préréglables sur 

clavier 5 touches. sélecteur de sensib. (DX ou LOCAL) 
selon proximité ou éloignem. de la station reçue. Lec
teur de cassettes stéréo. du type auto-reverse. c·est-à
dire permettant d'auditionner automatiquement et 
chain~ les 2 enregistr. d'une cassette. sans avoir à éjec
ter ni retourner la cassette. Sélecteur de piste (1 -3 ou 2-
4). AVANCE et RETOUR rapide de la bande. touche éjec
tion cassette. contrôle de volume et tonalité. balance sté
réo. puissance totale 12 WATTS (2 6 WI. sorties H.P. 

impéd. 4 à 8 ohms. alim. 12 V 1- à la masse!. L. 180. H. 62. P. 170 mm. Livré avec accessoires de montage. 
Prix . . .. 950.00 - port et embal. 15.00 

« ROADSTAR 2970 » 
Autoradio et lecteur «auto-reverse » de présentation et caract. identiques au RS 2920. mais dote en plus de la 
gamme FM. mono et stéréo - Prix ... .. .. .. .. ............ .. . 1.350.00 • port et embal. 15.00 

AUTORADIO et LECTEUR de CASSITTES avec SYSTÈME AUTO-REVERSE 

"ROADSTAR 2750 ,, Récepteur GO-PO-FM mono et 1t6r60 (MPX) avec C.A.F .. 
indicateur d'émissions stéréo • Lecteur de cassettes 
stéréo permettant d'auditionner automatiquement et en 
chaîne les 2 enregistr. d'une cassette, sans avoir à éjecter 
ni retourner la cassette. sélecteur de piste (1 -3 ou 2-41, 
avance et retour rapide de la bande, touche d'éjection 
cassette, contrôle de volume, tonalité, balance stéréo, 
puissance totale 14 WATTS (2 x 7 W). sorties H.P. impéd. 
4 à 8 ohms, al im. 12 V (- à la massej, larg. 178, haut. 50. 
prof. 175 mm. Livré avec accessoires de montage. 
Prix .. ......... 1.100.00 + port et embal. 15.00 

« ROADSTAR RS-2650 » 

RS-58Q - Booster 4 voies. pu iss. tot. 80 WATTS mu- Autoradio PO-GO. avec lecteur de cassettes stéréo à système AUTO-REVERSE. de présentation et caract. 
sic. (2 101 12 x 301 790.00 port 12.00 identiques au modèle RS-2750 ci -dessus · Prix 895,00 port et embal. 15.00 

Apparei ls garantis 6 mois pièces et main -d 'œuvre 6 mois supplémentaires pour toutes pièces. 

14, place Léon Deubel, 75016 Paris (Métro Porte de St-Cloud) , tél. 651 .19.26 + 
Magasins ouverts du Lundi au Samedi inclus, de 9 h 30 à 12 h 30 et 14 h à 19 h 15 

= --= -----------------------------------= --1 
Il = = = --= ---= -= = -----a -a ----= Les com mandes sont honorées après réception du mandat ou chèque (bancaire ou postal) joint à la com mande . Contre-remboursement s1 1 /3 du prix a la commande. = 
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Grand choix de résistances. 
condensateurs, transistors, 
C.I. en stock .. 
Consulter notre catalogue. OPPtRMANN 
Tous nos articles sont neufs 
et de premier choix. 
Prix par quantité nous consulter. 

electronique FRANCE 
32340 MIRADOUX 

Tél. (62) 28.67.83 

NOUVEAU EN FRANCE· un des plus grands fabricants de kits en Europe 

Alimentation 2 A pour TTL avec base de temps. 

Cette alimentation délivre une 
tension de 5 V ± 0,25 V. 
Courant max. : 2 A (largement 
suffisant pour la plupart des 
circuits TTL). 
Le module comporte 2 sorties 
base de temps : 

- sortie 1 à 50 Hz pour circuits TTL, branchement direct. 
- sortie 2 à 100 Hz, niveau non limité, prévue pour circuits 

MOS. . 
Dimensions de la platine : 115 x 54 mm. 
N° de cde (ss transfo) : B 104 FF : 84, 10 
Transformateur n° de cde : NT 101 FF : 43,90 

Alimentation de laboratoire 30V/3A 

A l'aide de ce montage, vous avez la possibilité 
d'alimenter différents circuits avec une tension 
très stable . Tènsion de sortie réglable de 2 à 
30V. 
Intensité max. : 3 A. 
Sensibilité du fusible électronique incorporé 
réglable de 1 ·à 3A. 
Tension de ronflement : 15 mVeff. à 30V/ 3A. 
Chute de tens.ion : 300 mV max. 
Dimensions de la platine : 141 x 88 mm. 

N° de cde (avec radiateur, ss transfo) : B 50 FF : 232,20 
Transformateur n° de cde : NT 50 FF : 77,20 

Préamplificateur de grande valeur. 

4 entrées commutables : 1 avec 
correcteur pour tête magnétique, 
3 linéaires. Les potentiomètres et 
inverseurs sont montés sur la 
platine. Modification du correcteur 
en préampl i micro possible. 
Bande passante : 7,5 Hz à 1 OOKHz. 
Taux de distorsion : 0,2 %. 

Basse réglable de + 1'7,E! à - 25 dB à 16 Hz. 
Aiguës réglables de + 1-5 à - 18 dB à 16 KHz. 
Tension de sortie max.: 3,4 V. 
Rapport signal / bruit : 80dB. 
Plage de réglage de la balance : 12 dB. 
Al imentation : 27-80V. 
Dimensions de la .platine : 260x 85 mm. 
N° de cde : B 17 FF: 222,85 

Graduateur 

N° de cde : B 05 ( 1200 W) 
N° de cde : B 06 (2200W) 

Allumage électronique 

à 1200I 2200W. 
On peut faire varier la puissance 
de tous les appareils utilisant le 
secteur alternatif. 
Montage antiparasité. 

FF : 91 ,40 
FF : 115, 10 

Avantages sur moteur à combus
tion : courant très faible dans 
l'interrupteur, longévité infinie, 
l ' allumage reste constant et 
régul ier, et la tension secondaire 
de la bobine est beaucoup plus 
forte. 

D1mens1ons de la platine : 122 x 73 mm. 
N° de cde : B 02 FF : 98,80 

Système d'alarme pour automobile. 

Dans ce montage assez complexe 
on a surtout recherché une grande 
f iabilité. L'alarme n'est déclen
chée qu 'après un temps réglable 
lors de la mise sous tension (pour 
quitter et réouvrir la voiture). Le 
temps d 'alarme est réglable égale
ment. Il est coupé périodiquement, 

car un klaxonncment intermittent attire plus facilement 
l'attent ion qu 'un son continu . 
Dimensions de la platine : 125 x 75 mm. 
N° de cde : B 167 FF : 182,00 

Sirène • Kojak • 

A l'a ide de 2 multivibrateurs on 
obtient un son identique à celu i 
d'une sirène de police américaine. 
Le hurlement sera plus important 
avec un H.P. à chambre de 
compression. 
Al imentation : 12 V. 

Dimensions de la platine : 95 x 58 mm. 
N° de cde (avec H.P. ordinaire) : B 122 FF : 71 ,75 

Amplificateur 20W Edwin avec préamplificateur. 

Cet ampli concilie le fameux étage 
final Edwin sans problèmes avec 
un préamplificateur linéaire. Tous 
les éléments sont montés sur une 
seule platine- (transistors de 
ouissance et potentiomètres com

pris). Il est équipé d'uf! étage de réglage de tonalité avec 
réglage des graves et des aiguës séparés. 
Impédance du haut-parleur : 4-8 Ohms. 
Sensibilité d'entrée : 300 mV eff. 
Réglage des aiguës (12,5 KHz) : ± 18 dB. 
Réglage des graves (50 Hz) : ± 18 dB. 
Taux de distorsion à P maxi : 0.5 % à 1 Hz. 
Bande passante : 20 Hz à 20 KHz. 
Impédance d'entrée : 400 KOhms. 
Tension d'alimentation : ± 15 V. 
Dimensions de la platine : 132 x 60 mm. 
N° de cde : B 58 (mono) FF : 123,50 
N° de cde : B 59 (stéréo) FF : 234,00 

Alimentation pour 20 W Edwin. 

Amplificateur 100 W 

l 

Dimensions de la platine : 
N° de cde : 835 

Cette alimentation est suffisante 
pour utilisation en stéréo. 
Dimensions de la platine : 
87x54mm. 
N° de cde : 860 FF : 132,30 

Cet ampli dél ivre une puissance 
de 100W efficace sur une charge 
de 4 Ohms. Il est alimenté par une 
tension régulée de 75 V avec un 
courant maxi. de 3 A. Si l 'on utilise 
une al imentation non régulée, la 
puissance délivrée est de 70W. 
Bande passante : 20 Hz à 60 KHz 
(± 1,5dB). 
Taux de distorsion : 0, 1 % à P maxi. 
Tension d'entrée : 0,5 V à 1 V eff. 
R sortie : 4 Ohms. 
R entrée : 20 KOhms. 
100x 100mm. 

FF : 152,90 

Alimentation régulée pour amplificateur 100W. 

Elle délivre une tensiofl de 72 V 
avec un courant de 3A (4A 
pointes). Pour une utilisation en 
stéréo, il faut une deuxième 
al imentation. 
Dimensions de la platine : 
87x62mm. 

N° de cde (ss transfo) : B 34 
N° de cde du transfo : NT 5 

FF : 210,50 
FF : 111 ,00 

Alimentation non-régulée pour amplificateur 100W. 
Livré complet avec transfo. 
N° de cde : B 37 (mono) 
N° de cde : B 370 (stéréo) 

Canari électronique. 

N° de cde : 822 
N° de cde du boitier : ET 2 

FF : 264,60 
FF : 446,90 

Gadget pour amis des oiseaux. 
L'oiseau chante plusieurs mesu 
res et fin it par un solo. 
Il reprend son souffle, pu is repart 
de plus belle. 
Dimensions de la plat ine : 
75x40mm. 
Alimentation : 9 V. 

FF : 73,50 
FF : 30,60 

Système d'alarme à ultrasons 

composé d'un émetteur et d'un 
récepteur. 
L'émetteur à ultrasons envoie 
constamment des ondes dans une 
pièce. Un récepteur capte ces 
ondes et les amplif ie. Lorsqu 'un 
obstacle se déplace, le niveau 
d'ondes captées var ie. Ces varia 
tions permettent de déclencher 
l'alarme (sirène, klaxon, etc.). Si 

l'al imentation du système est coupée, l'alarme est déclenchée 
également. 
Alimentation : 12- 18 V. 
N° de cde émetteur : B 116 FF : 80,00 
N° de cde récepteur : B 117 FF : 127,00 

Leslie électronique. 

Une enceinte Lesl ie est composée 
d'un haut-parleur médium tour 
nant sur lui-même. C'est très 
cher, la mécanique peu f iable et 
pas toujours si lencieux. Mais on 
peut reproduire l'effet Leslie 
électroniquement. Ce Lesl ie élec
tronique donne l'impression que 
les fréquences élevées voyagent 
d'une enceinte à l'autre. 

Alimentat ion 12-20V. 
Dimensions de la platine : 98 x 88 mm. 
N° de cde : 842 FF : 139,00 

Boitiers 

N° de cde 

ET2 
ET3 
ET4 

En deux pièces, plast ic, fond gris 
foncé, couvercle gris cla ir, fixat ion 
de circuits imprimés par vissage 
prévue. 

Dimensions pce FF 

120x 65x40 30,60 
150x 80x50 32.40 
188x 100x60 46,50 

Petits boitiers en alumin ium en deux 
pièces, tôle 1 mm. 

N° cde Dimensions 

GE1A 33 x70x25 
GE2A 52,5x70 x 25 
GE3A 98 x70x25 
GE4A 137 X 70x25 
GE1 B 33 x70 x 40 
GE2B 52,5x70x40 
GE3B 98 x70x40 
GE4B 137 x70x40 

Led 

0 5 mm diffus, 1er choix (Siemens, Valvo). 
Tension de service : 1. 7 - 2 V à 20 mA. 

N° cde Couleur 1 pce 1 O pce 

LD21 rouge 1,50 13.50 
LD 23 vert 1,50 13.50 
LD 25 jaune 1,50 13,50 

0 3 mm diffus. 

-LD31 
LD33 
LD35 

rouge 
vert 

jaune 

Potentiomètres. 

1,60 
1,60 
1,60 

14,40 
14,40 
14,40 

pce FF 

13,00 
15,30 
18,80 
21 ,20 
13,00 
15,30 
18,80 
21 ,20 

100 pce FF 

130.00 
130.00 
130.00 

135,00 
135,00 
135,00 

, Moulés, pour circu its imprimés, 
debouts, livrables en : 1 K. 4, 7 K, 
10K, 22K, 47K, 100K, 470K, 
1 M, 4,7M 
N° de cde : OT 1 O H FF : 1 . 50 

Le mêmo potentiomètre couché : 
N° de cde : OT 10 V FF : 1.50 

Pour circuits imprimés, axe 6 mm, 
moulé, livrable en : 1 K, 2,2 K, 
4,7K, 10K, 22K, 47K, 100K, 
500K, 1 M en lin. ou log. 

N° de cde : PM 10 (mono) FF : 5,10 

FF : 11 ,00 
Le même potentiomètre stéréo : 
N° de cde : PS 10 (stéréo) 

1 

1 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

Minimum d'envoi: 40.- FF. 
Port et emballage : 
- de O à 1 kg : 10 FF 
- de 1 à 3 kg : 1 5 FF 
- de 3 à 5 kg : 20 FF 
- au -delà de 5 kg tarif S.N.C.F. 
- à partir de 300 FF de commande, port et emballage 

gratuits. 
Pour envoi contre -remboursement minimum 10 % 
d'arrhes, frais de contre-remboursement en sus. 
Pour règlement à la commande joindre chèque bancaire à 
l'ordre de OPPERMANN S.A.R.L. 

-BON A ~COUPER POURRËëEVOIR - - , 
UN CATALOGUE GRATUIT 

1 Nom _________________ _ 

1 

1 
Adresse ________________ _ 

1 
1 __ - -



CONTROLEURS 

UNIVERSELS 

« CENTRAD » 

Contrôleur 619, 20 000 flN avec étui et cor-
don . ................... .. ...... . .. . . 347 F 
Contrôleur 310 ...... . ............. .. .. 282 F 
Contrôleur 312 ...... .. ................ 217 F 
VOC 20, 20 kfl . .... ... . .......... .... 225 F 
VOC 40, 40 kfl ... .............. .. . ... 255 F 

FIXE 

GP 1. 114 d 'onde . ... . ......... .. ...... 250 F 
BS 25 P. 5/8 d'onde ........... ... .... . 428 F 
PRO 27 JR. 5/8 d'onde haut rendement .. 731 F 
FS 5. Wattmètre to mètre 3-30 MHz . . . . 390 F 
SWR 3. Tosmètre-champmètre 3-30 MHz 190 F 
SWR 100. Tosmètre Prof. 3- 160 MHz . .. 282 F 
FS 117. Labo 27 MHz ............... .. 616 F 
NB 100. Antiparasite générateur + altem. 
27 MHz .. . ........ . .. . ............ . .. 102 F 
Pack Batt. 10 accus 1,2 V rechargeables . 248 F 

Dépositaire Le Domaine 
du Connaisseur 

KIT PLA TINE HIFI. Entraînement direct - Mo
teur MKL 15 National) - Alim. : 18 VCC 16 à 
20 VCC) - Vites e : 33 1 /3 et 45 T réglables à ± 
3 %. 

R MBLE : - 63 dB ponderé) - Pleurage : 
< 0,05 % - Le moteur MKL 15 e t équipé d'une 
régulation électronique. 
Prix .. . .......... . ... . ... .. .. .. ...... 268 F 

KT 202. Préamplificateur stéréo avec ré-
glage de tonalité . . ... .... .... 1S7 ,00 F 
KT 20S. Préamplificateur mono 76,00 F 
KT 206. Préamplificateur stéréo 14S,OO F 
KT 208. Amplificateur Hl-FI stéréo 
2 x 7 W. RMS ........... .. .. 204,00 F 
KT 210. Amplificateur à circuit intégré de 
1,5 W ............. ... . . . ..... 56,SO F 
KT 21S. Indicateur YU-mètre de niveau 
téréo ... . ... . ....... . ..... .. 114,00 F 

KT 308. Alarme automatique pour véhi
cule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78,SO F 
KT 309. Sirène électronique . ... 80,SO F 
KT 310. Gardien électronique pour auto 
Prix ... ... . . .. ... . . . . .... .. . 240,SO F 
KT 312. Générateur d'ozone pour voiture 
Prix ...... . .......... ... .... 166,00 F 
KT 323. Gradateur de lumière pour am-
biance d'appartement .......... 78,SO F 

AMPLIS D'ANTENNE TV 

VHF-UHF large bande. 40 à 860 MHz. 
EV 100-312 P. Entrée 75 fl, Sortie 75 fl . 
Ali m. 220 V, gain VHF 23 dB 
UHF 26 dB 
Prix ..... . ..... .... .. .... .. . . ... . .... 275 F 

EV 100-412 P. Idem. mais gain VHF 26 dB 
UHF 32 dB 
Prix ........... .. ... . .. . ... . ......... 405 F 

OPTEX HY 23. Idem mais gain VHF-UHF 
2 x 23 dB . Prix ........ .. ... .. . . ..... . 293 F 

FUTURA ATB 246. Idem, mais gain 
VHF 14 dB 
UHF 19 dB 
Prix ............... ... ........... .. .. 231 F 

CELLULES SOLAIRES 

0,5 V - 0,5 A 
PIECE: 

PLATEAU avec disque tro
boscopiques 33 1 /3 et 45 T - 50 
et 60 Hz - Di amètre : 
309,8 mm - Poids : 1,4 kg. 
Prix ....... . ........ 176 F 

TAPIS caoutchouc, diam. 294 mm. 
Prix .................. . ...... . _. ..... . . 24 F 

BRAS JELCO SA 150 - Longueur effective 
237 mm - Réglage force d'appui O à 3 g. - Anti ka
ting réglable de O à 3 g . 
Prix . ............ .. .. . .. . .. .. .... . ... 258 F 

l!JBO CBSO 

RADIO 
TELEPHONE 
AVEC 
MICRO 

Emetteur récepteur 3 W HF, 6 canaux équipé du 
squelch homologation 1397 PP ..... .. ... 772 F 

BST 707 : appel sélectif pour tout émetteur ré-
cepteur mobile ..... . .... . .. . .. . ... . . . . 689 F 
Antenne , anti-parasite, alimentation. 

handic 
UN GRAND DE 

L'EMISSION 

/RECEPTION 

Handic 21. 1 watt . 2 canaux. 
Antenne télescopique, Boîtier 
plastique ABS . 
Le poste . .. ........... 647 F 

Handic 43 C. 3 watts. 4 canaux . 
Prise SO 239 pour antenne. 
Le po te . . . . . . . . . . . . 1 250 F 

Handic 65 C. 5 watts. 6 canaux . Prise SO 239 
pour antenne. 
Le poste ........ . . . .... ........... . 1 355 F 
PTRM. Appel pour handic 43 C et 65 C . 269 F 
UCB. Châssis universel, alimentation .. .. 150 F 
Chargeur pour handic 43 et 65 C. 

l!JBO 
PUBLIC ADDRESS 

PA 202. Ampli public address 20 W/12 V avec 
micro ....... .. ..... . .... .... .. . ... .. . SOS F 

PA 300. Identique au PA 202, 12 V, 30 W, sirène 
+ corne de brume élec . . . .............. 647 F 

HT 15. HP à pavillon pour extérieur 15 W 144 F 

HT 25. HP à pavillon pour extérieur 25 W 179 F 

l!JBO 
ACCESSOIRES 

ANTENNES 27 MHz 

MOBILE 

SB 27. Self à la base avec cordon ....... 150 F 

MB 30. Fixation magnétique avec cordon 173 F 

RTS 27 L. Antenne courte, self au centre 253 F 

RTG 27 L. Antenne courte fixation gouttière 
Prix ................ . ......... ....... 248 F 

MA 28. Spéciale marine fibre de verre ... 459 F 

EC 86 17 ,50 
EC 88 19,00 

EY 802 20,00 
EZ 80 12 ,00 KIT « JK HOBBY » HAUT-PARLEURS /TT 

EC 92 13,00 
EC 900 14,00 
ECC 81 11 ,00 
ECC 82 10,00 

EZ 81 12 ,00 
GY 802 18,00 
GZ 41 22 ,00 
PC 86 16,00 

JK 01. Ampli BF 2 W .. . .... .... ... 67,50 
JK 02. Ampli micro . . . . . . . . . . . . . . . . 69,50 

Genrt Rif. lmp. Band• 1• P.max Dlm. Prix 

TWEETERS 
ECC 83 11,00 
ECC 84 11 ,00 
ECC 85 11,00 
ECC88 17,00 
ECC 189 16,00 
ECF 80 13 ,50 
ECF 82 12 ,00 
ECF 86 17,00 
ECF 200 23 ,50 
ECF 201 23,50 

PC 88 16,00 
PC 900 15,00 
PCC 84 14 ,00 
PCC 85 14,00 
PCC 88 19,00 
PCC 189 14,50 
PCF 80 12 ,00 
PCF 82 13,00 
PCF 86 19,00 
PCF 200 23,00 

JK 03. Générateur BF .......... .. . 122,00 
JK 04. Tuner FM . . . . . . . . . . . . . . . . . 112,50 
JK OS. Récepteur 27 MHz .. ...... . . 129,50 
JK 06. Emetteur 27 MHz . .. .. ... .. 121 ,00 
JK 07. Décodeur .................. 175,00 
JK 08. Cel. photo ........... .... ... 72,50 
JK 09. Sirène . ........... ... . . . .... 65,00 
JK 10. Compte-pose ........... . . . .. 86,00 
Chaque Kit est livré avec un boîtier. 

TwtttttC'OCN' LPH 77 8 3000.1.lOOO 18000Hz 20W86 x 86 2',00 
Twtttereôdt LPHK 80 8 3000.18000 2000 Hz 30W 92 40,IO 
Twttttt dôme LPKH 19 8 4000.2.lOOO 1500 Hz .lOW90 x 90 71,00 
Twetter Ck>IM LPKH 75 8 2500-2.lOOO 1300 Hz 70 W 75 X 75 88,IO 

MEDIUMS 
Mtdiumcon,doo LPM 101 8 1200-9000 700 Hz 40W 102 X 102 59,00 
Medium cônt LPM 131 8 .SO.l.lOOO 60 Hz ISIZOW 130 79,00 
Medium dômt LPKM 37 8 1000.1.lOOO 620 Hz .lOW 106 X 106 184,00 

ECF 801 18 ,00 
ECF 802 16,00 
ECH 42 27,50 
ECH 81 12 ,50 
ECH 83 19,00 
ECH 84 12 ,50 
ECH 200 23 ,00 
ECL 82 12 ,00 
ECL 84 13,00 
ECL 805 (85) 16,00 
ECL 86 14 ,00 
EF 80 11.00 
EF 85 11 ,00 
EF 86 14 ,00 
EF 89 11 ,00 
EF 93 12 ,00 
EF 94 14 ,00 
EF 95 15,00 
EF 183 14 ,00 
EF 184 13,50 
EFL 200 28 ,00 

PCF 201 23,00 
PCF 801 18,00 
PCF 802 14 ,00 
PCM 200 17 ,50 
PCL81 17 ,50 
PCL 82 12 ,00 
PCL 84 17,00 
PCL 86 14,00 
PCL 200 18 ,00 
PCL 8Q5 (85) 14 ,00 
PF 86 22 ,50 
PFL 200 23,00 
PL 36 19,00 
PL 81 15,00 
PL 82 12 ,00 
PL 84 11 ,00 
PL 300 48,00 
PL 504 27,50 
PL 509 34 ,00 
py 81 12 ,00 
py 82 12 ,00 

Kits « IMD » 

KN 1. Antivol électronique ......... 55,00 
KN 2. Interphone à circuit intégré ... 63,00 
KN 3. Ampli téléphonique .. ..... . .. 63,00 
KN 4. Détecteur de métaux . ....... 29,50 
KN S. Injecteur de signal ...... ... . . 33,50 
KN 6. Détecteur photo-électrique . .. 86,00 
KN 7. Clignoteur électronique .... . . 43,00 
KN 9. Convert. fréq . AM VHF ..... 35,00 
KN 10. Convert. fréq . FM VHF . . . . 37,00 
KN 11. Modul. lum. psych. (3 v.) ... 129,00 
KN 12. Module ampl. 4 ,5 W C.J . ..... 52,00 
KN 13. Préampli cell. magnét. . ...... 37,00 

· KN 14. Correcteur de tonalité ... . ... 39,00 
KN 15. Temporisateur . .. . . ........ . 86,00 
KN 16. Métronome ................. 38,00 

BOOMERS 
lloomtt toftt LPT170FG 8 48-6000 SS Hz 25140W 173 117,00 
lloomercôn, LPTl80FS 8 45-8000 35 Hz 40.60 W 177 1541,00 
lloomtr C'OM LPT 201 8 .S0.7000 45 Hz 3060 W 210 121,00 
lloomtr C'OM LPT245FS 8 35-3000 26 Hz ssno w 245 196,00 

LARGE BANDE 
ET COAXIAUX 
Bi-roftt LPBH 128 8 65-20000 60 Hz 10120W 130 96,00 
Bi-cônt LPBHl 75 4 75-20000 70 Hz 1~ 120 W 177 91,00 

PROMOTION BOOMERS 
Boomer cônt LPT260FS la pi~« 249,00 

FILTRES 
-------------------f EL 34 25 ,00 py 83 12 ,00 KN 17. Oscillateur morse ... . ..... .. 37,00 

Rif. br, Fr,q. Puis. C-bl- Prix 
EL 36 19,00 
EL 41 19,00 
EL 42 34,00 

TUBES 
EL 81 15,00 
EL 82 16,00 

DY 87 (86) 11.00 EM 80 13 ,00 
DY 802 13 ,00 EM81 13,00 
EABC 80 11 ,00 EM 84 13 ,00 EL 84 10,00 
EBC41 16 ,00 EY 81 11,00 EL 86 12 ,00 

EL 95 28 ,00 
.EL 183 55 ,00 

EBC 81 14 ,00 EY 82 15,00 
EBC 91 16 ,00 EY 87 12,00 
EBF 80 13 .00 EY 88 12,00 EL 504 23,00 
EBF 89 11 .50 EY 500 35.00 EL 509 55,00 

py 88 11 ,00 
500A 34 ,00 
UBF 80 15,00 
UBF 89 14 ,00 
UBC 41 20,00 
UCL 82 14,00 
UF 41 22,50 
UF 85 15,00 
UF 89 15 ,00 
UL 84 14,00 
UY 42 18 ,00 

KN 18. Instrument de musique ....... 58,00 
KN 19. Sirène électronique .......... 54,00 
KN 20. Convertisseur 27 MHz .. .. .. . 53,00 
KN 21. Clignoteur secteur régi ....... 72,50 
KN 22. Modul. psyché. 1 voie ....... 43,00 
KN 23. Horloge à affichage num . . . . 135,00 
KN 24. Indic. de niv . crête à LED .. 136,00 
KN 26. Carillon de porte 2 ton .... .. 63,00 
KN 27. Indicateur de direction avec 
centrales clignotant livré avec boîtier 79,00 

FH 2-60-8 B 

fH J.60 · 8 C 

FH J,90 • 8E 

voies coupures 

2500 60W 

3 1500-6000 60W 

1000..lOOO 90 W 

' SERVICE EXPEDITION : MINIMUM D'ENVOI 50 F + PORT ET EMBALLAGE 
Jusqu'à I kg : 12 F, de I à 3 kg : 18 F. Au-delà, tarif S.N.C.F. 

·-LPT 180 FS + LPKH 15 105,0I 
LPT 204 S + LPK MH 25 

LPT 180 FS + LPM 101 124,00 
LPK H 75 

LPT 204 S + LPK MH 25 
► LPK M 75 

LPT 260 FS + LPK M 37 162,00 
+ LPKH 75 

33 



BMT 3 C + RG 

'• · 1 f Pf//JR •• • 1 • . [ 

~-:::- .- . • a r\:Jsonar ,. 
' ; ~ ,I 

~"' • r l • ~ Il •n••v t 

R3L 
CHENILLARD MODULATEUR CPM 08 

NOUVEAU! 
RMT 3 C 3 L 

Chenillard programmable, modulable. 
• 8 canaux, 6 programmes, dont 1 modulable BF 

EN CADEAU: 1 FER A SOUDER 

Pour toute commande, EN KIT 
• d'un ensemble B3C + R G et R3L ou R6 L 

ou d'une rampe RMT 3 C (3 ou 6 L) 
ou d'un boÎtier BMT 3C + RG 
ou d'un chenillard modulateur CPM 08. 

Kits circuits sans habillage. 
-B 3 C + RG sans micro ....... ... .. . ......... 80,00 F 
- BMT 3C + RG avec micro et inverseur (fournis) 99,00 F · 

ACCESSOIRES 

- Lampes 60 W (6 couleurs) ........... . 
- Lampes 100 W (6 couleurs) dépolies . . 
- Lampes 100 W (6 couleurs brillantes) .. 
- Triacs 8 A 220 V ultra-sensibles ...... . 
- Douilles isolées .... ...... . . . ........ . 
- Micro 700 n ..... ....... .. ........... . 

- Toute une gamme de tôleries. 

les 3 
l'unité pièces 

9,50 27,00 F 
10,75 30,00 F 
13,75 39,00 F 
7,00 20,00 F 
3,50 9,00 F 

15,00 

• Rappel sur façade. du programme en service par 8 diodes LED en 2 couleurs alternées. - Coffrets - boîtiers. 
EN KIT : 390,00F CABLE : 480,00 F - Rampes 3, 4, 6 lampes. 

• SPOTS 1 lampe dans boîtier inox et noir grainé : 
Fixe : 36,00 F - Clignotant vitesse réglable : 55,00 F - Gradateur 1500W 60,00 F PRIX IMBATTABLES -A VOIR SUR PLACE 

TOUTE UNE GAMME LIVR~E EN KITS 
COMPLETS AVEC TÔLERIES ET BOUTONS 

RAMPES 
H 3 L 3 lampes 
R 6 L 6 lampes ... .. .... . 
BOÎTIERS MODULATEURS 
B 3 C + RG 3 canaux (graves, médiums, aiguës) 
+ réglage général 
BMT 3 C + RG Idem + micro et inverseur 
RAMPES AVEC MODULATEUR INCORPORÉ 
R 3 C 3 L 3 canaux, 3 lampes 
(graves, médiums, aiguës) + régi. général . 
RMT 3 C 3 L Idem + micro et inverseur. 
R 3 C 6 L 3 canaux, 6 lampes, graves, médiums, 

Kits 
85,00 

140,00 

160,00 
230,00 

250,00 
290,00 

Assemblés 
115,00 
195,00 

215,00 
310,00 

337,00 
380,00 

aiguës + réglage général 340,00 460,00 
RMT 3 C 6 L Idem + micro et inverseur . ........ .. .. 390,00 530,00 
Les modèles avec micro et inverseur permettent le choix entre 2 sources de 
modulation : soit par micro, soit par ·liaison . BF. 

TSM 18 
Ampli , préampli mono fonctionnanl sous 12 V. Puis
sance 15 W musique 7.5 W etticace. Impédance d'en
trée 150 kll sous 150 mV (convient pour cellule , cristal 
ou piézo) . Sortie 2.5 !l à 8 !l, avec correcteur de 
tonalité grave ou aigu séparé . potentiomètre de vo
lume. 
KIT ...... . ... 58 F 
TSM 17 
Version stéréo du TSM 18 . . . 95 F 

TSM 19 
Pour vos SONO guitare. module de forte puissance 
240 W musique. 120 W etticace. Entrée 47 kll sous 
800 mV. Sortie 4 à 8 ll. avec radialeur . Distorsion 
in férieur à 0.3 % dans loul le speclre sonore . 
KIT 275 F 

Pour vos SONO , 
CLUB , CABARET, etc . 

TSM 20 

TSM 25 
Module pour table de mixage. Permet de mélanger 20 
voies mono ou 10 voies stéréo . Pré-écoute au casque 
et indications vumètres commutables sur chaque voie 
séparée. mono ou stéréo ou sur toutes les voies mé
langées. Correcteur de tonalité : 3 voies aigu . me
dium . grave. Indépendant sur chaque voie . Sensibilité 
par voie 500 mV. Sorlie potentiomètre volume au maxi 
800 mV 
Sur époxy KIT . . . . . . . . . ... 360 F 

TSM 26 
Alimentation stabilisée avec transfo . . .... 75 F 
Accessoires .. 70 F 
TSM 27 
Lecteur K7 très haute qualité Lenco . Régulation 12 V et 
tête. 
Sléréo possibilité érection automatique. avance et re-
tour rapides . 147 F 
Version mono. avance rapide . . . 120 F 
Version mono sans éjection . . 60 F 

TSM 28 

TSM 1 PRESTIGE 
Table de mixage complète en kil à ci rcuits intégrés el 
condensaleurs " tantale » avec co tfrel el alimenlation 
comprenant : 

Système éjection automatique du fin de bande pour 
TSM 27 . . ..... 30 F 
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Ensemble en kit complet, pièces détachées vendues séparément ou 
pas à pas. 
2 x 70 W musique 
2 x 35 W efficace (4 fl) 
Préampli correcteur 
Filtre physiolog ique 
Correcteur + 18 dB grave, + 15 dB aigu. 
Par commutation . 
Fil tres + 8 dB médium, anti rumble. 
Mode mono-stéréo 
1 Vu-mètre par canal. 
Entrée magnéto-tuner, 100 mV/50 kf! 
Cellule Piézo, magnétique, 5 mV/50 k!1 
Sortie sur HP (4 à 8 !1) 
Distorsion à 50 % de sa puissance. 
Inférieure à 0.3 % . 
Secteur 1101220 V. 

Coffret pe inture four 128,00 
2 modules . . 278,00 
1 préampli correcteur 90,00 
1 préampli RIAA . . . . . . . . . . . . . . 40,00 
1 transfo . . . . . . . . . . . . ...... .. . .. 78,00 
Acesso ires d ivers, 1 face AV. prises, 
tons. etc. . 109,00 

Prix TTC . 723.00 

Le tout pris en bloc 650,00 

EN OPTION 
Psychédélique. 3 canaux . .. .. .. 100,00 
1 adaptateur + 2 Vu-mètres . . 68,00 

1 platine de mixage 20 voies mono TSM 25 
360 F 

10 modules stéréo au choix parmi les TSM 21 . 22 . 23 , 
24 . . . . . . . . . .. 680 F 
Alim . + accessoires . . . . . . . . . . . 145 F 
1 cottret grand luxe avec face avanl 
gravée . . . . 320 F 
2 vumètres . . 88 F 
En cadeau magnifique casque stéréo 

1 593 F 
Net prix en bloc . . . . . . . 1 500 F 
~rt . .......... ..... . .. .. ~F 
Cet ensemble. monté . câblé, réglé, en état de fonc-
l1onnemenl . . ........... 3 250 F 

TSM 21 
Préampli pour 2 guitares. Entrée 47 kn sous 5 mV. 
Sortie 0.7 V. Peut attaquer directemenl TSM 19. 
Prix . . . . . .. . 68 F 

TSM 22 
Préampli RIIA stéréo. Entrée 47 kn sous 3 mV. Sortie 
0.7 V. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . .... 68 F 

TSM 23 
Préampli pour 2 micros . Entrée 200 n ou plus sous 5 
mV. Sortie 0.7 V. 
Prix ... 68 F 

TSM 24 
Préampli auxiliaire. 2 en trées mono ou 1 stéréo . Entrée 
600 mV sous 500 k n. Sortie O. 7 V. 
~ . . . . .. ~F 

- VOIR CONDITIONS DE VENTE PAGE SUIVANTE 

TSM 29 
Alarme ultra son Emetleur Alim. 6-12 V Portée : 
plusieurs mètres . 
~ . . .. .. ~F 

TSM 32 
Ensemble UHF le lev1sion 5 préséleclions Fonctionne 
sous 150 V de 460 MHz a 860 MHz 
Prix . . . 85 F 
Version O.M. de 430 MHz 
à 810 MHz ............. . ..... 85 F 

TSM 33 
Correcteur de tonalité pour TSM 19. Polentiomètre 
volume avec prise physiologiq ue aigu , grave. balance . 
Sensibililé 150 mV sous 150 kll. Sortie 0,8 V. Sté-
réo .(Voir pholo TSM 6) ........ . ......... 90 F 
Version mono . . . 52 F 

TSM 34 
Préampli RIIA cellule magnétique. stéréo . pou TSM 
~ . . . ...... ~F 

TSM 35 
Préampli• micr? ou tête magnéto. Stéréo pour 
TSM33 .. . . 40 F 

TSM 36 
Régulateur vi tesse pour K7 Universelle à circuit inté
gré . Entrée jusqu 'à 18 V, sortie réglable . 
Prix . 28 F 

TSM 38 
Adapteur vumètres sur ampli jusqu'à 200 W. Slé-
réo . 18 F 
2 vumètres . 48 F 



N OVO KIT DISTRIBUTEURS 
DES KITS T.S. M. 

TSM3 

TSM6 

TSM 17 

TSM7 

ex 12 

ex7 

TSM5 

ex 10 

TSM4 V 1 -V 2 

- TSM 9 PRÉAMPLI GUITARE 
Entrée 5 mV, 5 à 47 kil , sortie 47 kD/1 ,5 V .. 
Convient pour tous les modules TSM 5. 
- TSM 6 CORRECTEUR PHYSIOLOGIQUE . . . .. . . .... . . 
- TSM 7 CORRECTEUR RIAA ... ........ . . .. .. ....... . 
- TSM 8 PRÉAMPLI MICRO STÉRÉO 
Entrée 100 mV, 47 kil, sortie 800 mV 47 kil. 
Aigu + 15 dB, grave+ 18 dB. 
- ex 2 PRÉAMPLI CORRECTEUR STÉRÉO 
avec commutateur 3 touches P.U., tuner, magnéto . 
- ex 12 PRÉAMPLI CORRECTEUR STÉRÉO 
avec commutateur 4 touches M/A P.U. tuner magnéto .. . 
Conviennent en particulier pour 2 CX 7 ou 2 CX 6. 
- ex 7 AMPLI 7 W MUSIQUE 
Entrée 200 mV (cellule piézo) . Sortie 4-8 n. 
Alimentation 12-18 V. Double correction de tonalité. 
Montage Baxandall. Fusible de protection. 
Redresseur et filtrage inclus ... ..... .. .. .... . . . .. . . 
Existe en 25 W MusiQue .... ... ... ..... . .......... . 
- ex 10 AMPLI STÉRÉO, 2 x 8 W MUSIQUE 
Potentiomètre volume et tonalité à glissière. 
Prise casque stéréo à coupure, prise magnéto ..... 
- TSM 4 AMPLI STÉRÉO 2 x 20 W MUSIQUE 
Avec correcteurs de tonalité, graves, aigus séparées 
Volume et balance, entrée piézo ou tuner. 
300 mV/150 kil, sortie 4 à 5 n. 

Kit 
65,00 

99,00 
40,00 
40,00 

58,00 
82,00 

Peut être utilisé sur 12 V voiture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120,00 
- TSM 3 MINUS 
Ensemble comprenant : 
1 coffret (250 x 190 x 85) ... . .. . ... . .. . . . . . ... . ......... ... . . 
1 kit accessoires ...... . .. . . .. . . . .... . ..... . ................ . 
1 ampli 2 x 20 W Musique (TSM 4) ...... . . .. .. .. ........ . ... . 
ou 1 ampli 2 x 15 W Musique (TSM 17) .. . . ....... . . ... .. . . . . 
1 transfo pour TSM 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
ou 1 kit pour aliment. sur secteur pour TSM 17 . ... . ....... () 
- TSM 17 AMPLI-PRÉAMPLI STÉRÉO VOITURE 2 x 15 W MUSl<lUE 
2 x 7,5 W efficaces. Impédance 2,5 !l à 51!. 
Entrée 150 mV. Convient pour cellule piézo ou 
céramique. Distorsion inférieure à 0,3 % au 213 
de la puissance. Alimentation 12 V batterie voiture . 
H.P. spécial voiture double cône 0 160 . . .... .... . 
Kit pour aliment. sur secteur ................... . 
-TSM 11 AMPLI-PRÉAMPLI VOITURE 30 
2 x 15 W efficaces sous 14 V continu . ~ 
Push 2 TDA 2002. Sortie 2,5 fi à 8 fi . 
Sensibilité 150 mV. Correcteurs de tonalit~ . e/aigu séparés. 
Distorsion inférieure à 0,3 % au 213 de la ~,ilssance. 

95,00 

Entièrement protégé contre les courts- ïG.Ùlts . . . . . . . . . . . . . . . 90,00 
Existe en stéréo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170,00 
H.P. spécial double cône pour port' 160 ........ . . . .... . 
Kit d'alimentation sur secteur 220 U ono : 50,00 Stéréo : 65,00. 
- TSM 5 MODULES AMPLI MONO HIFI 
10 transistors, entrée 800 mV, sortie 47 kil . 
15 Hz à 100 kHz ± 1 dB, so~ 4 à 5 n. 
Protection électronique .<g?!M_ré' les courts-circuits. 
Distorsion intérieure à ~cr dans tout le spectre sonore. 

TRANSFO POUR 
W Musique . IQf Clbl6 1 Module 2 Modules 

50 w . oo;î>o 125,00 41,00 54,oo 
70 W 39,00 170,00 54,00 78,00 
90 W /: 185,00 225,00 78,00 102,00 
120 W ,,t~' 225,00 270,00 102,00 131,00 

-TSM 2 ~""'¼, ALIMENTATIONS STABILISÉES V 1-V 2 
V 1, 5 à 2a'V, sous 1 A.... . ........ . ... ... en kit 250,00 
V 2, 5 à'8-V, sous 2 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en kit 325,00 
Protégées contre les courts-circuits. 
Réglables en intensité et en tension. 
- RESTENT DISPONIBLES 
- CX 9 AMPLI MONO 3 W MUSIQUE. Entrée 200 mV 
Cellule piézo, sort ie 4-8 H , a11mentat1on. 
12-18 V. Correction de tonalité . 
Redresseur et filtrage inclus ........ . .. . . 
- ex 3 AMPLI MONO 8 W MUSIQUE 
Cellule piézo, sortie 15 !2 . Alimentation 13 V. 
Redresseur et filtrage inclus .. . . 
- ex 6 AMPLI MONO 5 W MUSIQUE 
Cellule piézo, sortie 4-8 n. Alimentation. 
12-18 V. Double correction de tonalité. Fusible 

~ f~~t:~~~s ~~~~~:::m lV1~~ie~~~1:o·ouL:ès° ... 
ex 9 - ex 3 - ex 6 - ex 1, 110-220 v, 13 v. 
Référence 277 .... ... ....... . .... . ....... .. .. . 
Pour 2 CX 6 ou 2 CX 7 (stéréo). 
Référence 337 

HAUT-PARLEUR SPÉCIAL GUITARE 
30 W eff. 310 mm. Convient pour modules TSM 5 

. . . Cêblé 

Cêblé 

.... Cêblé 

Cêblé 
82,00 

115,00 
50,00 
50,00 

49,00 

65,00 

72,00 
100,00 

115,00 

<t:, 
t , o,oo 

~'! 
64,00 
60,00 

150,00 
118,00 
38,00 
40,00 

118,00 
80,00 
40,00 

112,00 
210,00 
80,00 

Pont + 
filtrage 
21,00 
28,00 
33,00 
37,00 

49,00 

45,00 

59,00 

24,00 

38,00 

Commande à distance à Ultra-Son permait la mise en service ou l'arrêt 
de tous appareils électriques se branchant sur secteur 220 volts. 

KITS POUR ENCEINTES AUDAX 
KIT 31 , 30 W. Boomer, tweeter, filtre 2 voies .. 
Kit BEX 40, 40 W Basse reflex 2 voies . . . . . . . . . ..... .. . , .. . . .. .... . . 

169,00 

249,00 
395,00 

Puissan ce maxi 300 watts ......... . . . .. . ......... .. ..... 50,00 F Kit 41 , 40 W. Boomer, medium, aigu, filtres 3 voies . 495,00 
495,00 

TOUS COMPOSANTS PASSIFS 
Résistances - Circuits intégrés 

- Condensateurs - Diodes 
- Transistors - Transfos 
- FERS A SOUDER JBC 

Kit 51, 50 W, Boomer, médium, tweeter, filtre 3 voies 

Conditions de vente. Tous nos prix sont TTC minimum 40 F. Contre rembours. 20 % d'arrhes ou règlement à la commande. 
Port et emballage jusqu'à 2 kg : 15 F, de 2 à 3 kg : 20 F, 3 à 5 kg : 25 F, au-delà, tarif SNCF. Pour tous renseignements, joindre un 
timbre. Frais de contre-remboursement : 6 F. Chèques ou mandats à l'ordre de DISTRONIC, 32, rue Louis Braille, 75012 Paris. 
Heures d'ouverture : mardi au vendredi de 10 h à 13 h, 15 h à 19 h, le samedi de 9 h à 13 h et de 14 h à 19 h. 
DISTRONIC : 32, rue Louis-Braille, 75012 Paris. Métro : Bel Air - Michel Bizot. Tél. 628.54.19. 

NOUS EXÉCUTONS VOS COMMANDES SOUS 48 HEURES. 35 



CENTRAD 
CONTROLEUR 819 C 

20 000 l1V. 80 gammes de mesures. Anti-choc, 
anti-magnét ique, anti-surcharges. Cadran pa
noramique. 4 brevets internationaux. Livré 
avec étui fonctionnel. Béqu i lle, cordons. 
NET ET FRANCO . . . . . . . . Complet 346 F 
Sans étui . . . . ......•...... . .. Franco 334 F 
Etu i luxe Terflan .... . .. .. ... . ......... 48 F 

CONTROLEUR « VOC » fB/ 
avec étui ' · 

VOC 20, 20 k!W, 43 sens. • • 

Px 225 F Franco 235 F "'· 

e -
voc 40, 40 kOJV. 43 sens. : _: 
Px 255 F Franco 265 F · · · 

METRIX 
(garantie 2 ans) 

PRIX NETS 
et franco 

MX001 . 20 000 V ........ .. .. . ........ 288 F 
MX002. 20 KN .. . . .. . 410 F 
MX202. 40 KN ............... .... .... 658 F 
MX220. 40 K/V .................... . .. 846 F 
462E. 20 K/V ............ . .. . ... . • .... 530 F 
Electro-plnce 400 ...... . ..... . .. .. . . . 382 F 
453. Contrôle électricien . .. .......... . 464 F 

- MULTIMETRES NUMERIQUES -
MX 727 
LED. 7 segments de 16 mm. 2000 points V 
continu _ 100 µV/1000 V. al ternatif : 1 mV à 
600 V, 40 Hz à 25 kHz. Intensité continue 
:!. 10 µ.A à 10 A. Al ternatif 10 µ.A à 10 A-fl 0, 1 à 
20 Mfl. Polar ité automatique. 
Modèle secteur .................. . . 1 170 F 
Modèle avec batterie cadmium et chargeur 
secteur ... 1 270 F 

NOUVEAU ! MX 502 
Volts conti nu 100 µ,V à 500 V. ~~ 
Volts alternatif 1 V à 500 V. ~~<::S 
l1 0,1 l1 à 20 Mfl. .,+°" 
lnt. cont inu 100 µ.A à 15 A. ~-v 
lnt. alternatif 500 mA à 200 A. 

Prix : 699 F - Franco ... 710 F 
Avec pince : 935 F - Franco : 950 F 

PRIX RECORD !. .. 
MULTIMETRE DIGITAL 

cc SINCLAIR » P.D.M. 35 
2000 points 

Continu : 1 mV à 1 000 V. 
Altern. : 1 V à 500 V 

• 

ALARMES ET SIRENES ELECTRIQUES 
$ Moteurs UNIVERSELS sous 12, 24 , 48, 110, 220 V (à spécifier) 

_:;,7 MINI-CELERE, 30 W Port~e 300 mètres ..... 145 F - Franco ..... 160 F 
CELERE, 120 W Portee 500 mètres ... . . 262 F - Franco .. . . . 278 F 
SUPER-CELERE, 220 W. Portée 1000 mèt res . . .. 348 F - Franco ..... 365 F 

Modèles à faible consommation : 6, 12 ou 24 V cou rant continu. 
~-------- EN PROMOTION-----------. 

MICRO W6, 6 W, 12 V. Portée 200 mètres ..... 55 F - Franco . .... 65 F 

. CELERE BA, 40 W Portée 500 mètres ..... 274 F - Franco ..... 285 F 
Autres modèles, sirènes électroniques, sonneries indust rielles, feux tournants. 
Documentation sur demande. 

L'ANTIVOL AUTO-RADIO 
LE PLUS EFFICACE! 

Constitué d 'une platine-tiroir à poignée dans laquelle se 

CAR
-BOX fixe !'AUTO-RADIO et coulissant dans un support com

portant la connexion automat ique des circuits . 
Il suffit de tirer sur la poignée pour emporter l 'appareil. 
Livré avec notice de montage. 
BOX N° 1 (175x175x60) 110 F. Fco 125 F. BOX COMPACT (1 90x175x65) 132 F. Fco 147 F 

AUTO-RADIO CHOIX-QUALITE-PRIX 

« SONOLOR » 

BALLADE 102. PO-GO-FM . Lecteur mono. Avec H.-P. 
Net 495 F. Franco . . . .. ....... . . . ... .. 517 F 

FUGUE 102. PO-GO-FM. Lecteur stéréo. Avec 
2 H.-P. 
Net 590 F. Franco ....... . . . . . ....... . 615 F 

HARMONIE 102. PO-GO. 4 stations préré
glées. Lecteur stéréo. Avec 2 H.-P. 
Net 650 F. Franco .... ... . . ...... . .. . . 675 F 

REGENCE 102. PO-GO-FM. 4 stations préré
glées. Lecteur stéréo. Avec 2 H.-P. 
"let 700 F. Franco .................... 725 F 

« RADIOLA-PHILIPS » 
.--- PROMOTION 

AN 189 PO-GO. Recherche manuelle. 5 watts, 
Complet avec HP coffret. 

Net ... 205 F - Franco . . . 220 F 

AN 783 PO-GO-FM. 6 présélections. Tonal ité 
réglable. Stabilisation FM. 5 watts. Sans HP. 

Net ... 515 F - Franco ... 535 F 

AC 682. GO-FM. Lecteur stéréo. Décodeur FM 
stéréo. Indicateur ém ission stéréo. Circuit ab
sorption parasites AFC, etc. Sans HP. 

~ .TECHNICIENilS 

allemande) ' 
Elégantes, 
pratiques, 
modernes 
N° 100-21. Serviette universelle en cuir noir 
(430 x 320 x 140) et comportant 5 t i ro irs de 
polyéthylène, superposés et se présentant à 
l' emploi dès l'ouverture de celle-c i. 

Net ... 453 F - Franco ... 495 F 
N° 100-41. Même modèle mais cuir art ificiel , 
genre skaï. 

Net .. . 270 F - Franco . .. 308 F 
N° 110-21. Comme 100-21 mais compartiment 
de 40 cm de large pour classement (430 x 320 x 
160). 
CUIR NOIR Net . .. 525 F - Franco .. . 567 F 
N° 110-41. Comme 110-21 , en skaï. 

Net ... 279 F - Franco ... 319 F 
Autres modèles pour représentants, méde
cins, mécaniciens précision , plombiers, etc. 
Demandez catalogue et tarif. 
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« PARAT ,. NOUVEAUTES 

HAUT-PARLEURS 
POLY-PLANAR 

DES POSSIBILITES 
D'UTILISATION 

JUSQU'ALORS IMPOSSIBLES 
(Importation américaine) 

P40. 40 watts crête. Bande pas
sante 30 Hz à 20 kHz. 30 x 35 x 
4 cm. Net : 99 F - Franco : 110 F 
P5 B. 18 W. Crête. Bande passante 
60 Hz à 20 kHz. 20 x 11. 

Net : 68 F - Franco : 76 F 
(Impédance entrée 8 ohms). 

P40. 2 pièces. Net : 180 F - Franco 195 F 
PS B. 2 p ièces. Net : 125 F - Franco 137 F 

ENCEINTES NUES POUR POLY-PLANAR 
Etud iées su ivant les normes spéciales des 
haut-parleurs P5B. 
Exécution en noyer foncé, sat iné mat, 
EP 5 (H 245, L 145, P 150). Net 70 F - Fco 85 F NOUVEAU « TT » 

CHRONO
PROGRAMMATEUR 

Net ··· 875 F - Franco ··· 90° F Captez les émissions étrangères avec 
AC 060. Lecteur de cassettes stéréo auto-
nome. Tonalité rég lable. Balance. Avance ac- -
célérée. Régulation . Sans HP. GLORIA 

Compact , sans câble, s'intercale directement 
5 

gammes : 
2 

OC-PO-GO-FM. dans la prise de courant. Transforme vos ap- ____ N_e_t_._. _. 3_5_4_F_-_F_r_an_c_o_._._. _3_7o_F ___ ... 

pareils en automates. Allumages et extinctions ALIMENTATIONS FIXES « VOC » Piles-secteur"'2"2'0 V. Antenne, 
automat iques. Programmes journaliers et .. Protection prises H.P., magnéto. Tona-
cont inups._ (lmpo

12
rt

5
atFionFRaFA). 16 a

1
m
3
p
5
.,F220 V. ,n• électronique lité . Dim. 310 x 210 x 95. 

rix. . . - r nco ... ~ 

(Notice sur demande.) Entrée 220 V 
Ohmmètre : 1l1 à 20 Mfl ._ _______________ ..,. 

PS1. 12,6 V. 2 A. Net . .... ... ........ 149 F 
PROMOTION: Net 390 F - Franco 410 F 

Courant : 1 mA à 200 mA. 
Piles 9 volts. Polarité automatique . 

Livré en pochette : 395 F Fco 405 F 

FREQUENCEMETRE 
SINCLAIR cc PFM 200 » 

Affichage digi tal 250 MHz typique de 20 Hz à 
200 MHz. Alimentation 9 vol ts. 

Prix 817 F Franco 827 F 

EMISSION-RECEPTION OC 

TOSMETRE 
et 
WATTMETRE 

FS 5 

« B.S.T. ,. FS5 50/75 ohms. 1 : 1-1 : 3. Bande 
3-144 MHz. 0-10 W et 0-1 00 W, 2 Galva préci
sion. Net 342 F Franco 355 F 
« T.O.S. » VOC 1/1 à oo. 3,5 à 170 MHz. 0-10 et 
0-100 W. 50/52 ohms. 

Net 265 F Franco 280 F 

TESTEUR DE TRANSISTORS 
TE 748 « ELC » 

Permet de tester sans dessouder 
transistors PNP ou NPN, FET, 
thyristors . diodes, repérag e 
cathode. GAIN OE TEMPS. 
Net : 223 F - Franco . .. . 233 F 

GRIP-DIP « ELC » 

GO 743 
Gammes couvertes par bobi
nes interchangeables. 
300 kHz à 600 kHz. 
600 kHz à 2 MHz. 
2 MHz à 6 MHz. 
6 MHz à 20 MHz. 

~ 20 MHz à 60 MHz. 
60 MHz à 200 MHz. 
Précision : > 3 % . 

Emissi on pure ou HF modulée. Récept ion. 
Socle BF indépendant. Capacimètre (avec bo
b ine spéciale en option) . 
Accord par galvanomètre, 100 mA. 
Dim. : 15 x 8 x 6 cm. 
Avec accessoires : 499 F Franco 514 F 
Accessoi re capacimètre .. .. ........... 50 F 

PS2. 12,6 V. 3 A. Net ........ . .. . ..... 189 F 
PS3. 12,6 V. 4 A. Net . . . .... ... . . . .... 215 F 
PS3A. 12,6 V. 4 A avec 2 galva volt-ampères. 
Net ...... . .................. . . . ...... 248 F 

PS4. 5 V, 3 A. Net . . . . . . . . .. . . ... .. 163 F 
Port : 15 F par appareil. 

SELECTEUR DE MAGNETOPHONE 

0249 

Permet à 2 magnétos d 'être connectés alter
nativement à un ampli , ou une connexion di
recte entre les magnétos en éliminant l'ampli. 
Raccordement par « OIN ,. 5 broches. 

Net 115 F Franco 124 F 

.-----SIARE Haute-Fidélité (Port en plus)-----. 
BOOMERS FIL TRES TWEETERS 

et LARGE BANDE F-240, 2 voies, 40 W ...... 84 F 6 TWD, 6/20 k, 20 W . . . 19 F 
12 CP 50/15000, 12 W ... . . 38 F F-30 , 3 voies , 30 W · · · · · · 112 F 6 TW 85, 6/20 k, 25 W .... 25 F 
17 CP 45/15000, 15 W ..... ~ F F-40 , 3 voies , 45 W · · · · · · 196 F TW 95 E, 5/22 K, 35 W . . .. 29 F 
19 TPS, 120 W .. . ..... . . 498 F F-60 B, 3 voies , 100 W · · · 471 F TWM , 2/25 K, 80 W ... ... 115 F 
205 SPCG 3. 20/5000 .. . . 157 F F-400, 3 voies , 80 W · · · · · 197 F TWM 2, 2/20 K, 80 W . . 178 F 
21 CP 40/12000, 40 W . . . . . 53 F F-600, 3 voies , 100 W · · · · 419 F TWO, 2/22 K, 50 W . .. . . .. 51 F 
21 CPG 3 40/12000, 40W 93,50 F F-1000, 3 voies , 150 W ... 437 F TWS, 2/22 K. 50 W . . . . . . 76 F 
21 CPG 3 (bicône) . . ... 104,50 F TWZ, 1,5/20 K. 120 W .... 205 F 
21 CPR 3 40/18000. 50 W .205 F 
25 SPCG 3 28/6000, 35 W. 174 F RESONATEURS PASSIFS MEDIUM 
25 SPCM 22/12000, 45 W . 210 F P 21 ...... . .. .. ........ 38 F 10 MC (clos) 500/6000 .. . . 117 F 
26 SPCS 28/5000, 80 W . . 403 F SP 25 ...... . ... . ...... . 85 F 12 MC (clos) 500/6000 .... 184 F 
31 SPCT 18/15000, 80 W . 529 F SP 31 . . . . . . 211 F 13 RSP 50/6000, 80 W ... 280 F 
31 TE , 120 W . . ... 540 F P 17 . . . . . . 33 F 17 MSP 45/12000. 80 W .. 302 F 

(Importation allemande.) 
Modèle 1980. livré en coffret. 
Eclairage automatique par 
2 lampes-phares. Chauffage instantané. 
Modèle à 2 tensions, 110 et 220 V. 
Type N 60, 60 W. Net .. .... . . . . . . ... 115 F 
Pane 60 W, rechange ....... . ...... 11 F 
Type N 100, 100 W. Net . . . . 130 F 
N° 110, pane de rechange . . . . . . . . . . . 13 F 

(Port par pistolet : 12 F par pane : 4 F) 

~ 
MINITRENTE 30 W. 
ENFIN I Le nouveau pistolet-soudeur « EN
GEL " Mlnltrente S. Indispensable pour tra
vaux fins de soudure (circuits imprimés et in
tégrés, micro-soudures, transistors). Temps 
de chauffe 6 s. Poids : 340 g. 30 W. Livré avec 
pane WB et tournevis, en 220 volts. 
Net ... 85 F Franco . . . 95 F 
TYPE B.T. 110-220 V. 

Pane WB j Net . . . 94 F 
rech~ Net . . . 9 F 

Franco .. . 104 F 
Franco . .. 13 F 

~ ltj 
MICRO-MINIATURE WM 

Diam. : 5 mm. Poids : 0,3 g, 
basse impédance omnid irec
tionnel. Alimentat ion 2 à 10 V. 
Bande passant e 20 à 
12 000 Hz. 
Net .. . 55 F - Franco ... 60 F 

RADIO--CHAMPERRET REGLEMENT. - Totalité à la com
mande, ou la moitié et le solde c./ 
remboursement. (Pour le c./ 
remb .:prix franco majorés de 8 F) . 
Pour toute demande de renseigne-
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A votre service depuis 1935, même direction : 12, PLACE DE LA PORTE-CHAMPERRET, 75017 PARIS. Tél. : 754.60.41 - C.C.P. PARIS 1568-33 B 
Sortie périphérique. - Métro : Champerret - Ouvert de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h - Fermé le dimanche et te lundi matin. 

NOUS ACCEPTONS LES COMMANDES DES ECOLES, UNIVERSITES, MAIRIES • TOUTES ADMINISTRATIONS ET USINES • EXPEDITIONS RAPIDES 
PROVINCE - OUTRE-MER - ETRANGER (DETAXE) 

ments , joindre 2 F en timbres. 



UN STYLO BILLE UNE PERCEUSE 

LE CIRCUIG 

CIRCUIT PELABLE ULTRA RAPICE 

PAS CE PRODUITS CHIMIC3UES 
AUCUN MATÈRIEL COMPLIQUÉ 

UN OUTIL TRANCHANT UN CIRCUIB et ... 

QUELQUES INSTANTS ... c ·EST TOUT 

Posez le dessin sur le c1rcuiq et RETRACEZ Les traits apparaissent en creux PERCEZ DECOUPEZ (entre les pistes) PELEZ 

INUTILE CE NETTOYER, GRATTER, 

ETAMER, VERNIR, PROTEGER ... CIRCUIB C ' EST AUSSI: 

SOUDABLE A LA SECONDE, TRANSFORMABLE EN UN INSTANT, FIABLE, INALTERABLE, 

FACILE, RAPIDE, PRATIQUE, ECONOMIQUE, PROPRE ... IL SUFFIT DE TROIS FOIS RIEN, 

UN CIRCUIG ET. .. QUELQUES INSTANTS c-EsT TOUT. 

ECOUTEZ 
LE MONDE ... 

CIRCUIG: ROUTE DE LOURMARIN, 84160 CADENET 
(BRÉVETS ET MAROUE DEPOSES) 

. .. . ...... . ..... . ....... .. ······ ········ ........ . ········· ...... . ········· ...... . .......... . .... . .......... . .... . ·········· .... . 
!iii!iiiii H H\H 

~--------------------~ GRATUIT! Documentation sans engagement. Remplissez et envoyez ce bon 1 1 à: INSTITUT TECHNIQUE ELECTRONIQUE Enseignement privé par correspondar.ce 
35801 DINARD 1 1 NOM (majuscules S.V.P.)_______________ } 

1 ADRESSE------------------ '? 1 

L--••••••••••••••••••J 
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ELECT • KIT .. 15KMAU SUD DE PARIS .. 
COMPOSANTS ET PRODUITS DE QUALITE 

ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 1 2h30 et de 14h30 à 19h30 
le samedi de 9h30 à 1 2h30 et de 13h30 à 18h30 

ENTRE VI LLENEUVE ST GEORGES ET BRUN OY 

CENTRE COMME AC IA L "LA FORET" 
TEL 942 7 7 00 Av. Charles de Gaulle 

· · 91230 MONTGERON 

SIEMENS · TEXAS · SGS · RTC · GENERAL-ELECTRIC·NATIONAL · 
Les sArvices ELECTRO-KIT 

un parking gratuit tace au magasin des prix de gros aux professionnels 
un accueil sympa la réalisation de vos circuits imprimés 
des Techniciens qualifiés à votre service à l'unité ou en série 
des remises : par 10 pièces d' une même réf - 10% des milliers de semi conducteurs sur commande 

par 20 pièces d'une même réf - 20% une vente par correspondance sérieuse et rapide 

SEMI-CONDUCTEURS 

OUTILLAGE DE PRl:CISION 
Tournev is plat : 0,8 - 1,4 - 2 - 2,4 
2,9 - 3,8 la bo ite de 6 pièces 27,80 
Tournevis évasifor me 

+ clefs Phifüps1 ,5-2-2,5 
la boite de 5 pièces 
Clefs plates 4-4,5-5-5,5-6 
la bo ite de 6 pièces 
Clefs à pipe 4-4,5-5-5,5-6 
la boite de 6 pièces 

27,80 

27,80 

SN 7400 2,00 
3,50 
2,00 

TCA 150 20,00 
25,00 
21 ,80 
21 ,00 
40,80 
14,50 

OI OUES llsf5;1 ll11i111e1· 1 Les 4 boites 
27,80 

100,00 
001 

02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
13 
14 
16 
17 
20 
30 
32 
38 
40 
45 
46 
47 
50 
51 
53 
60 
72 
73 
74 
75 
76 
83 
85 
86 
90 
91 
92 
93 
95 
96 

107 
121 
123 
141 
191 
192 
193 

CD, 4000 
01 
02 
10 
11 
12 
13 
15 

:~ 
20 
23 
24 
25 
27 
30 
47 
49 
50 
69 

4511 

LM 301 
305 
307 
308 
309 
310 
311 
318 
324 
340 
342 
377 
378 
380 
381 
382 
384 
387 
556 
741 
747 

1800 
3900 

TAA 300 
550b 
Gl 1~ 
61 lb 
61 lc 
61 lc._ 
661 
790 
861 

TBA 131 

38 

400 
6 4 1b 
680 
720a 
790kb 
800 
810as 
820 
890 

0,1 uF 
0,22uF 
0,68uF 
1 uF 
2,2 uF 
3,3 uF 
4,7 uF 
6,8 uF 

10 uF 
115 uF 
27 uF 
33 uF 
47 uF 
68 uF 
100 oF 

2,00 
2,50 
5, 50 
4,90 
6,00 
3, 10 
3,1 0 
2, 00 
3,00 
5,90 

18,00 
4,40 
4.40 
2,50 
2,50 
4,00 

150kb 
420 
440 
730 
760 
830 
940 
965 

TOA 1037 
1042 
1045 
1054 
2002a, 
2020ac 
2030 
3310 

3,40 SAJ 
5,20 

15,20 
14,20 
14,80 

2,60 
2,60 
2,60 

SAS 560 
570 

UAA 170 
,ac 

2,60 UA 
4, 10 
4,00 
4,00 
5,00 
4, 90 

10,00 

125 
127 
128 
132 

14,00 AO 149 
4,00 161 
7,90 162 

10.00 
7, 10 
6,40 
7,90 

11 ,00 BC 
4,80 
5,30 
8,80 
9, 00 

12,80 
14.00 
14,00 

2,50 
2,50 
2,50 
7, 50 
2, 50 
2. 70 
8,80 

14,30 
8,80 

125 
126 

107 
10& 
109 
142 
143 
147b 
14& 
149c 
177b 
318 
327 
337 
407b 
547 
557b 
558b 
559b 

14,40 BO 135 
17,00 136 

2.50 139 
10,50 140 

2,50 204 
8,80 233 
8,80 234 

14. 50 433 
8,80 434 
8,80 537 
3,40 538 

22,00 

8,80 BF 
24.00 

9,00 
13,00 
27.00 
26,40 
15,00 BU 
29,1 0 
11 ,40 
19,40 

8,50 
27.00 
31,00 
21,00 
25,50 
21 ,00 
25,00 
17,50 
14,00 

4,80 
10,40 
30,00 
ll. 50 

9 ,00 

25,0C 
4,50 

27 ,00 
20 ,7(! 
24,00 
24,50 
28,00 
28,00 
10,00 

23,00 
27,00 
27 ,00 
30,00 
24,00 
19,00 
22,00 
25,90 
20,50 
29,00 

TIP 

T.IS 

2N 

178 
181 
199 
245c 
4 59 
494 

108 
20& 
126 

30 
3 1 
34 
35 
36 

2955 
3055 

1711 
1893 
2218 
2219a 
2222 
2222a 
2369 
2484 
2646 
2904 
2905 
2905' 
2907 
2925 
3053 
3054 
3055 

3906 
3819 
5494 

25,50 

9 14 
4148 
400 1 

1,00 
1,00 

1,20 

29,80, )A 90 
lS.OO BV 251 

1,20 
2.20 

24,00 
35,00 
15,00 
30,00 
24,00 
40,00 
34 ,00 
28,00 

27.00 

28,00 
28,00 

24,00 
24,00 

PONTS 

1A 400V 
JA 250V 
6A 400V 

LED 05 

5,60 
12,50 
20. 75 

2,00 
2,8( 
2,80 

Rouge 2,00 
Jaune 2,60 
Vert 2,60 
Blanc 2,40 
Sup 0 ,50 

9.00 PHOTO COUPL 
TIL 111 14,00 

4,00 PHOT') RESIS. 
4-60 LOR 03 7,50 
4 ,6 0 PHOTO OARL 
3-90 2N 5777 

AFFICHEURS 
h 8 e, 13mm 12,00 

7,00 
7,00 

Kc 14,00 
Ac 14,00 

Polar,te 14,00 
5.oo TRIAC 
J .9o 6 e1 BA 400V 

THYRISTORS 
2, 50 
2, 50 
2,50 
5,50 
4,50 
2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
2,80 
2,80 
2,80 

4 ,60 
4,80 
4 ,90 
4,90 
9,80 
8,80 
9,00 

10,80 
11 ,00 
9,20 
9,50 

5 ,00 
6,00 
3,00 
4,50 
6.75 
4,50 

34,00 
34 ,00 
30,00 

o,: :~~~ 
OIAC ST2 

ZENERS 
de 3.6v à 30v 

400mW 2,50 
1, 3 1/V 3,50 

7 Ca l = 0, 1 V à 1000 V 
5 Cal = 2 à 1000 V 

6 Cal ~ 50µA à 5 A 
1 Cal = 250µA 

5 ca1!11 !l"à 50 Mil 
2 CalµF 100 pF à 150µF 

2 Cal HZ O à 5000 HZ 
1 Cal dB - 10 à + 22 dB 

200 K Q /V Cont. Alt. 

Amplifica1eur incorporé 

Protec tion par fusible et 
semi-conducteur 
9 Ca l = et = 0, 1 à 1000 V 
7 Cal = et = 5µA à 5 A 
5 Cal S1 de 1 S1 a 20 M S1 

Cal dB - 10 à s 10 dB 

Protec ti o n pa r 218 f TTC 
semi -conducteur 452F TTC 

P1 : vitesse 10.000 Tm-couple 105 cmj 
avec 3 pinces de serrage 76,00 

en coffret 10 outils 110,00 
Support depercage pour Pl 45,00 
Alimentation sect . pour P1 45,00 
Fle)(jbJe.a mandrin 41,00 

PliRCEUSE 
SUPER 

PUISSANTE 

P2 : Grande précision - vitesse 1 6500 Tl m 
couple : 31 5cmg avec 4 pinces 145,00 

en malette avec alimentation secteur 
et variateur de vitesse 310,00 

Support de précision pour P2 150,00 
Alimentation secteur pour P2 80,00 
Alimentation secteur avec variateur de 
vitesse pour P2 145,00 
Foret pour P1 et P2 

R : Hélicoidal CJ0,3-0,5-0,7-1,0-1,2-1,5 
Q : a lame 2,0 - 2,5 la pièce 2,95 
Documentation détaillée sur les accessoires 
contre une enveloppe timbrée 

non rayonnant• 
LIVNI 

avec coupelle 
de fixation 

ensron pr,ma1re 220 V 

30 VA 2 X 10 VI PRIX 
2 X 15 ~I 2 X 20 99 F 2 X 30 

50 VA 2 x 18 V 1 PRIX 
20 

~ 1 
30 119 F X 35 

80 VA 15 

il 20 PRI X 
X 22 
X 30 139 F X 35 

40 

120 VA 
2 X 18 V 1 PRIX 
2 x 22 V 
2 X 26 ,5 V 164 F 2 x 30 V 

Pompe à dessouder 70,00 
Fer à souder seny 30w 30,00 
fer stylo 15 w 75,90 

30wet40w 51,60 
65 w 5'6,Q0 

Pannes longue durée 15w 16.45 
30 et 40 w 17,15 

65 w 23,70 
Panne D I L 121.40 
Elément dessoudeur 50,60 
Fer à dessouder 9366 
Support universel 34,30 
Creuser pour étamage 50,&0 
Pince pour extraire les C.I. 43,25 
Instantané 100 w 137,80 
Pui matie Apport automatique 
de soudure 203,20 
ENGEL 
Instantané 3 5w avec éclairage et 
3 ".lannes différentes 144,20 

TRANSFORMATEURS 
Psvchedelique(très sensil)le,j C.i cnp, 8,50 
2x12 W 50m A 15,00 
2x6 V 100m A 15,00 
2x20 V 1 A 42,00 
2x28 V 1 A 54,00 
2x36 V 1 A 73,00 
Réf. 04 : 2,5V - 2,4 A ou 2x2,5V - 1,2 A 
~ 01 : 6V - 1 A ou 2x6V - 0 ,5 A 
U. 07 : 9V - 0,6A ou 2x9V - 0,3A 
o 02 : 12V · 0,5A ou 2x12V - 0,25A 

CIRCUITS IMPRIMÉS 
3 x P : 260 x 330mm 
Epoxy 10/ 10 45x85mm les 4 
" 16/ 10 140 x 140mm 

140 x 280mm 
280 x 280mm 

PRl:SENSIBILISt POSITIF 
3 x P : 200 x 300mm 

la boite de 6 plaques 
Epoxy 1 00 x 1 50 mm 
16/ 10 200 x 150 mm 

200 x 300 mm 
la boite de 6 plaques 
PLAQUES D'tTUDES 
Pastillé 2,54 90x95mm 
A bande 50x100mm 

100x100mm 
Outil pour plaque a bande 
tOUIPEMENT 

9,00 
4,50 
9,80 

15,60 
31,00 

37,40 
204,00 
18,00 
32,00 
59,80 

295,00 

14,50 
4,70 
7,40 

15,00 

Tube ultra violet 0,6m 30,00 
P.erclo en poudre pour 1 1 12;00 
Perclo prêt à l'emploi en bouteille 
1,51 (uniquement en magasin) 15,00 
Stylo marqueur 19,00 
Symboles gravure d irect .la feuille 8,50 
Bande largeur 0,5 - 0,8 - 1 - 1,6 
2 - 2,5 le rouleau 11,00 

2,50 Mvlar 200 x 300m 

-

GALVANOMETflE 
DOUBLE 

Sensibilité : 400 1..1.A 
Résist . interne : 850 n 
Graduations : 2 couleurs 

en D3. Possibili té d'éclair . {t ranslucide) 
Dim .. SO x: 40 mm 
)uverture : 36,Sx4,5 mm 63 .00 F 

• Magnifique VU-METRE 
Gradué en dB . Possibilité 
d 'éc lair. par transparence 
Sensibi lité : 400 µA 
1 mpédance : 850 n 
O. du cadre : 60 • 4:0 

o 05 : 6 et 1 2 V - 0,3A ou 18V - 0 ,3A 
fli 03 : 24V • 0,25A ou 2x24V - 0, 125A 
N 06 : 6 et 24V - 0,2A ou 30V 0,2A _, __ PRIX SI0,50 F 

DÉCOLLETAGE ET DIVERS 
VOYANTS NEON Support+Kit d'isolement pour T03 7,50 

Support transistors T1 8- T039 etc 2,00 
Support cir~uit intégré 8 pattes 2, 10 

Cable prix au mètre 
Coax 75 1,95 

3,00 
1,40 
2,45 
1,00 
0,75 
0,75 
1,00 

PROMOTIONS 

HP BOULE 
P M ax 10W 

avec 3M de Cdble 

~ 
Voyants carrés : vert, rouge, 
220V 0 - orange, bleu 

~ 5,60 
Voyants ronds : rouge-vert 

1 4 Ol?tti!S 2,60 
1 6 pattes 3,05 
18 pattes 4,95 
24 pattes 6, 10 
40 pattes 8,50 

Support relai C,I. 4 R.T, 6,50 
Entretoise pour transistor T0 18 1,00 

RADIATEUR 
Pour Triac et TO 220 
A aillettes pour TO 18 

T039 
Carré 1 TO 3 dissip, 1 Ow 
Reet , 1 TO 3 dissip, 28w 

1,75 
2,20 
2,50 
6,00 

50 
Blindé 1 cd 

2 cd 
Hp2 cd reperés 
Nappe 3 cd 
Cablage 1,5 ~carré 
pour alar me 2 cd 
Boutons (l) 6 sans vis 
(l) 14 - h 19 
(l) 23 - h 13 
ID 35 - h 11 
<D 12- n 13 
ID 21 - h 15 
(l) 27 - h 12 

6,00 
• 75 

10, 70 
20,80 
2~.40 

9,50 
8,50 CONDENSATEURS LA PAIRE 65,00 

SERIE PLASTIQUE COFFRETS 

~~; (80 x 50 x 30) 1H8~ Reet , 2 TO 3 dissip. 40w 
Pinces croco peti t modèle 

12,00 
18,00 
1,20 
2,50 
2,50 
0,25 

(l) 13 - h 20 
Pot - rect. 
Prolongateu r d'axe 
Longueur 6· cm 
Mandrin Lipa 0 6 

2,50 
2,80 
3,00 
1,20 
2,30 
2,80 
2,10 
1,30 

9,00 

3,80 
5,00 
3,60 
3 ,70 
3,00 
3,30 
4,00 
4,50 
8,90 
3,60 
3,50 
3,80 
3.70 
3,50 
3,60 
8,00 
9,00 

10,50 
3,60 
4,50 
8,00 

1pF à 
1 nF à 
0,1uF 
0,22uF 
0,22uF 
0,33uF 
0,47uF 
1 uF 
1 uF 
2,2 uF 
2,2 uF 
4,7 uF 

820pF 
82nF 
250V 
250V 
400V 
250V 
250V 
250V 
400V 
250V 
600V 
250V 

AJUSTABLES 
2 à 6pF 
4 à 20pF 
10 à 40pF 

VARIABLES 

0,60 
0,80 
1,20 
1,30 
1,80 
1,35 
1,40 
6,00 
9,00 
6,00 
9,00 
9,00 

2,50 
2,50 
2,50 

450pF C,I. diélectrique mica 8,50 
10 pF lames argent 18,00 

RÉSISTANCES 
Bobinée 5W 
0,1 -0,22 -0,27 4,50 
0,33 -0,39 -0,47 -0,56 4,00 
Pour voie négative 2,50 
1 1W 0,5% bobinée 2,00 
1/ 2W 5% de 1 à 10M 0,30 
1W 5% de 10 à 10M 0,60 
2W 5% de 10 à 10M 0,60 
Ajustable VouH de60 à 4,7M 1,50 
Potentiomètres (excellente qualité) 
Lin. ou Log. de 470 à 2M 3,50 
1 OK,220K, 1 M Lin, avec inter, 5,50 
Doubles Lin, ou Log, 9,50 

CHIMIQUES 

:~! 121ox 125 .< 70) d8:J8 ~ 
SERIE PUPITRE PLASTIOUE 
362 (160 x 95 x 60l 20,70 F 

,363 (215 X 130 X 75) 30,80 f 
364 (320 x 170 x 85) . 65 50F 
Inter sub. mini 9,00 
Inverseur mini 9,00 
Inverseur mini b,p' 10,80 
Inverseur 3 positions U,n 13,60 
lnvers. 3 pos. avec retour 
instantané d'un côtéb.p . 15,60 
lnvers. à glissière 
bipelaire petit modèle 

grand modèle 
Poussoir min,i 

2,00 
2, 10 
2,00 

TUBE A ÉCLATS 
40 Joules . 26,00 

1 

Passe fils 

grand modèle 
ciseau 

1 

!
Commutateur rotatifs 
1x12 - 2x6 - 3x4 - 4x3 

41 - ---j 
1 

D Q 
9,80 F 

o MlQ 
Coupleu r 2 piles 4,5 V 3,00 
pression 1 pile 9V 0, 75 

2 piles 1,5V 2,35 
4 piles 1,5V 3,00 
6 piles 1,5V 4,20 
8 piles 1,5V 5,90 

0 8 

1,30 
3,20 
3,20 

Fil émaillé 0 2/ 10 - 4/ 10 
6/ 10 - 8/ 10 le mètre 0,80 
Transduct, 40 KHj 35,00 
Manipulateur morse 15,00 
Pastille micro cristal 13,80 

dynamique 18,00 
Écouteur cristal 11 ,00 
Écouteur 8 4,50 
Haut parleur 0 55mm 8 8,50 

0 80 - 25 10,00 
0 100 - 20 15,00 

Compression 8 82,00 
Ferrite 
0 8 x 110mm 3,30 
0 8 x 140mm 4,20 
010x 140mm 4,80 

TANTALE GOUTTE AXIAL 
16-20V 

RADIAL 150 Joules. 48,00 Fiche PL 8,50 
Réducteur pour PL petit modèle 1,95 

Il 10 x 175mm 5,25 
0 1 0 x 200mm 6,00 

6,3V 10V 16V 

1,80 
1,90 

1,85 1,90 
2,40 
2,40 2,45 

2.95 
2,80 3 ,70 

2,60 3,6'0 3,60 
3,60 3,90 
Z,90 6,".:0 

i,l'') 

25V 

1,90 

2,35 

2,50 
J,55 

35V 
1,90 
1,90 
1,90 
1,90 
1,95 
2,40 

2,95 

1,1uF 
2,2uF 
3,3uF 
4,7uF 
4,7uF 
10uF 
22uF 
33uF 
47uF 

100uF 
220uF 
330uF 
470uF 
1000uF 
2200uF 
3300uF 
4700uF 

50V 100V 25,35V 50-65V 
1,50 2,20 1, 10 1, 10 Transfo . d'impulsions18,oo 
1,60 2,30 1,15 1,15 
1,70 2,40 1,20 1,20 
1,80 2,50 1,25 1,25 
1,80 2,50 1,25 1,25 
1,90 2,80 1,35 1,40 
2,00 3,40 1,50 1,80 
2,50 3,80 1,80 2,60 
3,00 4,15 1,95 3,70 

Transfo, moulé 31,50 

=D 
----

Gd modèle 1,50 
Socle P L l'ë,50 
Socle R CA 1,80 
Socle double R C A 2,95 
Socle R CA C.imp, 1,80 
Prise allume cigare 5,00 
Douille E27 pour jeux de lumière 2,70 

Inter 20 A 3,50 
Fusibles : 0, 15A-0,25A-0,5. 
5x2o - 1 A - 2A - 3A - 5A 0,80 
6x35 1A 1,00 
Support fusible C,1. 1,50 

chassis 4,20 

01111 ROk'A 

1,70 
1,80 
1,85 
1,90 
2,20 
2,30 
2,70 
2,90 
4,80 
7,20 
9,20 

3,70 4,55 2,45 4,80 
4,20 7,80 3,35 7,40 0 2,5 et 3,5 0 6,35 mono 0 6,35 stéréo 2br Hp 3br-5b45-5b60-5b1 c 02,1et2,5, RCA 
5,00 8,60 4, 10 9,30 
5,90 10,40 4,90 11,90 
8, 10 8,90 14,90 

11,30 13,90 

11,70 

Male 
Femelle 
Male n11!tal. 
Fern, métal. 
Socle 

1,80 3,80 4,90 1,50 
1,80 3,80 4,90 1,50 

6,60 7,15 
6,60 7,15 

1,80 3,80 4,80 1,20 

Tous nos produits sont tenus en stock, sauf rupture accidentelle. 

2,20 3,00 1,80 
2,50 1,90 

1,65 3,00 1,80 



L GENDE :. • avèc boitier percé et sérigraphié TOUS NOS KITS 
SONT GARANTIS LES MEILLEURS KITS CHEZ 

ccELECTRO·KIT» 
• les KITS boitiers comprennent : le coffret 

percé · les boutons · voyants • douilles - porte-fusible 
fusible· passe-fils · cordon et prise secteur• cordon avec 
prise HP double (selon les Kits) • la visserie et fils de cablage 

U' 

1---A 
A B C CODE Prix 

442 106 198 3005-20 172,00 

343 106 198 3005-40 153,00 

303 68 216 3005-50 118,00 

263 68 216 3005-70 ,111,00 
Panneaux frontal et postérieur 

aluminium sa tiné mat 
Côtés alumin ium sati né mat 
Couvercle et fond . aluminium vernissé noir 
Manilles,frontales profilé en aluminium 

satiné mat avec poignées 
en plastique noire 

Pieds anti-glissement. profilé en caoutchouc 
fixé au panneaux frontal et posterieur . trous 
pour aération 

A 

235 
235 

B 

130 
95 

C CODE Prix 

150 3009-10 68,00 
150 3009-30 67,00 

Bôitier alum1n1um vernisse azur 
Panneau frontal aluminium satiné mat 
Cadre en matérie l plastique ant1-c hoc 
Support pour incl ination. pieds an t1 -g l1 s
sement et trous pour aeration 

ITT HAUT-PARLEURS 
8 !! Bande Puiss. Dim.- PRIX 

passante watt Type 

TWEETERS 
LPH 66 10 cône 18.00 
LPH 77 5000-20000 10 cône 26 ,00 
LPHK 80 30 cône 40.00 
LPKH 19 4000-35000 15 dôme 71,00 
LPKH 70 50 dôme 76.00 
LPKH 75 70 dôme 88 ,00 
MEDIUM 
LPKMH 25 1 800-25000 10 dôm "' 130,00 
LPM 131 70-15000 20 cône 79,00 
LPT 130 30 cone 119,00 
LPKM 50 360-4000 40 dôme 295,00 
LPKM 37 50 dôme 184,00 
LPM 101 40 cône 59,00 
BOOMERS 
LPT 130 S 30 50 cône 147,00 
LPT 170 G 25-40 cône 117,00 
LPT 176 30· 7000 25 134,00 
LPT 180FS 40i60 cône 150,00 
LPT 201 30· 7000 30 121 ,00 
LPT 260 FS 70-90 cône 344,00 
LPT 320FS 80· 120 cône 352,00 
LPT 300 40· 8000 25 219,00 
LPT 204 S 30· 5000 30 198,00 
LPT 245 FS 55-70 cône 196,00 
LARGE BANDE 
LPBH 128 45-20000 20 b1 -cone 96,00 
LPBH 175 • .n. 55- 16000 20 t,1-cône 91,00 
FILTRES 
FH 2140 8A 90- 120 4 vo ies 247 ,00 
FH 2-60 8B 40-60 2 vo ies 105,00 
FH 3-60 8C 40-60 3 voies 124,00 
FH 3-70 2000-5000 50-70 3 vo ies 148,00 
FH 3-90 1 800-5000 60-90 3 coIes 162,00 
FH 3-120 350-3000 70- 100 3 vo,es 191,00 
FH 4 120 8F 90- 120 4 vo ies 247,00 

D , · · L D · PLATEAU avec disques 
epos1taire e. omaine stroboscopiques 33 1 / 3 

Du Connaisseur ~ , · et 45 T . 50 et 60 Hz 
Diamètre 309.8 mm 

KIT PLATINE HIFI Entraînement direct . ·. Poids 1.4 kg . 
Moteur MKL 15 National) Alim . · PRIX 176,00 
18 VCC 16 à 20 VCC) Vitesse 33 1/ 3 TAPIS caoutchouc . diam . 294 mm . 
et 45 T réglables à ± 3 '",o PRIX 24,00 

BRAS JELCO SA 150 · Longueur effec 
RUMBLE : ·- 63 dB ponderé) tive 237 mm Réglage force d 'appui o 
Pleurage . (0,05 % Le moteur à 3 g . . Antiskating réglable de O à 3 g 
MKL 15 est équipé d 'une régulation PRIX 258 .00 
électronique . 
PRIX 

MODULES-· . 
AMPLI ·• 
ILP 
HY 5 PNampll hybride 
Entr6e: PU magn. , PU c6ram ., micro, 
tuner, monitoring, sortie : 0 dB, 775 mY 
Dlatoralon 0,05 % aliment. sym6trlque 
Correcteur de tonallt6 lncorp . 110,00 F 
nu so Alimentation 
Tension de sortie ± 25 Y pour l'ampli 
et le pr6ampll . . . . . . . .. . 122,00 F 
HY 50 Ampli haut. fld6llt6 hybride 
Pûlsaance de sortie 25 W sur 8 n 
Distorsion : 0, 1 % à 25 W 
S/B 75 dB, band& pass 10 Hz à 50 kHz 
Alimentation •± 25 Y 148,00 F 
HY 200 Ampli hybride 
Pul11. de sortie 100 W. Dlstors . 0,05 % 
Senslblllté 0,5 Y. S/B 96 dB. Bande 
p1111nte 10 Hz à 45 kHz .... 510,00 F 

Pl 90 . . 310,00 F 

268,00 

l!JBOMODULES PRECABLES 
PREAMPLIS ET REGLES 
PAS. Pour cellule PU magnet1que 30 F 
PBS. Linéa ire entrée auxil 30 F 
AMPLIFICATEUR AV. CORRECTEUR 
MA 1. Mono. 2 watts 45 F 

MA 2 S . Comme ci-dessus mai s STEREO 
Réglable volu me gauche et dro ite 
D1m : 150 x 68 x 38 cm 54 F 
MA 15 S, MA 33 S, MA 50 S 
Caractéristiques communes 
STEREO 8-16 li. Sens. 180 mV-50 k!l. 30 Hz-18 kHz 
Rég i. vo l. gauche et droite . basse-a ,gu. 
Ü1m.: 185 X 140 X 60 mm 
MA 15 S. 2 x 7 W eff 123 F 
MA 33 S. 2 x 1 5 W eff 152 F 
MA 50 S . 2 x 25 W eff 198 F 
TRANSFORMATEURS 
d'alimentation pour modules ampli 
TA 2. Sort ie 11 V (p MA 1·MA2 Si 33 F 
TA 15. Sortie 2x20 V (p MA 255i 41 F 
TA 33. Sortie 2x28 V (p MA 33 Si 54 F 
TA 50. Sortie 2x38 V (p MA 50 Si 73 F 

~OEIELEIOll 
P.ma11 1 Prix ébénisterie 

Réf, N. voies Bande pau11nte Prix Kit facultative 

5 K 5 BNG 
5 K 6 BNG 
5 K 8 BNG 
5 K 10 BNG 
5 K 12 BNG 

15w 8 2 60 ... 20000Hz 127.,80 129,60 
25w 8 2 50.:.20000Hz 180,00 187,20 
25w 8 3 40 .. . 20000Hz 25Q20 2~40 
35w 8 3 35 ... 20000Hz 271.,80 29~20 
60w 8 3x2 30 ... 20000Hz 561,60 405.00 

Ébénisterie : prête à 'l'usage • placage noyer 
verni, avec laine de verre, fiche D I N, visserie 
trous de fixations et mastic pour les H.P. 

POUR LES MÉLOMANES E.XIGENTS 
KIT 31 : 30w RMS 2 voies tweeter à dome 

261,00 
KIT 51 : 50w RMS 3 voies tweeter et Médium 

à dome 519,00 
avec manuel de montage très détaillé 

OK 018 
OK 019 
OK 020 
OK 021 
OK 023 

JEUX DE LUMIERE 
Modulateur 3 voies+ général avec inter 95,00 
Kit boitier pour OK 018 • 50,00 

: Modulateur 3 voies+ négatif 117,00 
Kit boitier pour OK 020 • 55,00 
Modulateur 3 voies+9énéral avec 
MICRO et inter 

OK 024 Kit boitier pour OK 023* 
160,00 

50,00 
OK 025 Modulateur 3 voies+ négatif avec 

OK 026 
OK 027 
OK 028 
OK 016 
OK 012 
OK 014 
OK 017 

MICRO et inter 182,00 
Ki t boitier pour OK 025* 55,00 

: Chenil lard 4 cannaux (vitesse réglable)165,00 
Kit boitier pour OK 027 * 65,00 

. Gradateur de lumière 49,00 
: Stroboscope 40 jôules(vitesse réglable)120,00 
: Stroboscope 150· jeule~vitesse régla~e)160;oo 
: Adaptateur micro pour modulateur 
avec micro et pol 70,00 

MESURE-MUSIQUE 
VE 2000 : Voltmètre digital 2000 points (V )(1 ) 214,00 
AD 2000 : Transforme VE2000 en multimètre 152,90 

complet (V et 1 ) (1\) 
OK 129 : Traceur de courbes pour PNP et NPN 191, 1 O 
OK 127 Pont de mesure AC de 1 à 1 OM et 

1 pF à 1 uF 136,20 
UK 220 : Injecteur de signaux • 45,00 
UK 890 Mélangeur 2 cannaux (pot à glissière)e 59,00 
UK 261 Générateur 5 rytmes (slow-rock-latin

OK 82 

OK 140 
OK 154 
UK 823 
OK 058 
OK 059 

twist-fox-valterl 281,00 
mini orgue électronique (avec le H.P.) 63,70 

ALARMES 
: Central ant i vo!pour villa 345,00 
: antivol moto (avec capteur) 125,00 
: Alarme voiture e 126,00 
: Sirène police américaine (12Vl 65,00 
: Chambre de compression haut rendement 

pour OK 058 82,00 

AUTOMOBILE 
UK 875 : Allumage électronique à décharge capacitive 

• 231,00 
OK 19 

OK 35 
OK 46 
OK 113 

: Avertisseur dépassement de vitesse 
programmable de 60 à 120 km • 146,00 
Détecteur de verglas à LE D 67,60 

: Cadenceur d'essuie-9laces 73,50 
: Compte tour digita l de O à 9900 Tr/ mn 

191,10 
CONFORT· LOISIR 

OK 98 : Syncronisateur de diapositives 116,60 
OK 116 : CompteposedeOà 3mn 102,90 
OK 55 : Temporisateur 20s à 2mn 83,30 
OK 43 : Déclencheur photo électrique 93, 10 
OK 54 : Clignotant vitesse réglable 67,60 
OK 23 : anti-moustique à ultra son 87,20 
OK 64 : Thermomètre digital O à 99 C 191,10 
OK 11 0 : Détecteur de métaux 155,80 
OK 115 : Ampli téléphonique 83,30 
OK 10 : Dé électronique à LED 57,80 
OK 22 Labyrinte (jeu d'adresse) 87,~ 
OK 65 . Module horloge électronique 220V(ca~é) 97,00 
OK 66 : Module horloge électronique 12V(cablé)120,00 

EMISSION· RECEPTION 
OK 74 Récepteur PO-GO à diode 48,00 
OK 81 Récepteur PO-GO à transistors 57,80 
OK 93 : Préampli d'antenne auto-radio 38,20 
OK 97 : convertisseur 27MHz / PO ·116,60 
OK 105 Mini · récepteur F.M 57.80 

OK 122 Récept.VHF26à200MHz 125,00 
OK 132 : Tuner FM 88 à 108 MHz 295,00 
UK 305A: Emetteur FM 105 MHz 

excellente fidélitée 41,00 

------------:======~~:,--------------,a g~ ;~ ~~~i~~~:;~~r pour apprendre le morse :~:~g 
ILPT 300 P.! 75 w0tts · 65 3000 Hz· 8 ohm s · D1am OK 83 Émetteur télécommande 27MHz 1 canal 163,70 

ITT LES FAMEUX 
DÔMES ALU 

307 mm ~ OK 89 Récepteur télécommande 27 MHz 1 " 87.20 

!LPT 380 P.! 100 w~tts 38 cm 60 ~ 0~ 
8ohms ~ 

POUR RETROUVER CHEZ VOUS L'AMBIANCE la bite nolre du ct1m/Jrlo/eur DES DISCOTHEQUES Dy NA-LI G Il T 

8 

garantie un an 

pieces et main-d'oeuvre 

LE MEILLEUR RAPPORT QUALITE PAIX 

1) V 3G 
V 3GN 

2) V 3 GM 
V3GMN 

3) C4V 

3 voies+ général 165,00 
3 voies+ général+ voie négative 190,00 
3 voies+ général avec micro 240,00 
3 voies+ général avec micro 

+ voie négative 
Chenillard 4 canaux 
vitesse réglable 

265,00 

240,00 
Rampes métalliques excellente qualité cuites 
au four, livrées avec lampes silver et cordons 
41, R 1 L : module 1 lampe, s'emboite les u11s 
dans les autres et permet de constituer les rampes de 
votre choix 39,50 
5) R 3 V 3 lampes 3 voies en V 75,00 
6) R 3 L 3 lampes 3 voies f t rmée 105,00 
7) R 4 L 4 lampes 4 voies fermée-prévue 
pour mod. 3 voies+ négatif ou chenillard 140,00 
8) R 6 L 6 lampes 3 voies fermée 195,00 
9) Pince E 27 34,50 

10) Réflecteur pour pince E 27 32,00 
11) Spot silver 6 c:ouleurs 0 80, 75 W 8.90 

par 10 7,50 
12) Spot silver 0 95 · 100 W 15,00 

par 10 13,00 
13) Lumière noire 7 5 W directement sur le 220V 
comme un spot 28,00 

par 10 25,00 
14) Tube lumière noire 0 ,60m 135,00 

conditions intéressantes pour grossistes 
et revendeurs sous 24 H 

contacts porte et fenêtre(très fiable) 
le jeu 25,00 
contact de choc (sensibil ité règl ;Jble) 30,00 
Fil 2 cd spécial pour installations d'alarme 
Très discret, se pose par simple collage le long 
des plinthes 
le m. 1,00 · les 25 m 22,50 • les 100 m 75,00 

Documentation sur demande 

micro W6 Minicélère célère électronique 

125,00 153,00 298,00 195,00 

Radar automobile : rend votre véhicule inviolable 
pose très simple complet TTC 450,00 
Centrale électronique pour pavillon • appartement . 
magasins • auto protégée· chargeur 12V régulé• 
commutation automatique pour batterie en cas de 
coupure EDF• circuits NO• NF • NFT - règlage des 
différents temps (entrée et alarme) sortiè 
Sirène 12V max. 8A • sirène auto alimentée. et 
alimentation 12V 500 mA pour radar •. mise en route 
avec serrure à pompes• très belle presentation 
Dim. 340x175x93 • poids sans batterie 3,6Kg 
(garantie 1 an) 1.400,00 
Batterie 1 2 V 4A pour la centrale 279,00 

, ',";;.t, ....... 4+-,~~~~~~ 
~ EXPtOITIONS · SERVICE EXPRESS . minimum 
~ d'envoi 30,00 
\ 1 l Règlement joint à la commande : par chèque ou )§ mandat-lettre à l'ordre de ÉLECTRO • KIT, port et 
\ emballage jusqu'à 5 Kg : 15 Fau delà tarif SNCF 

2) Règlement en contre remboursement : 50% d'arrhes 
à la commande+ frais. 

~ 3) à partir de 600 F d 'achat port et emballage {:lratu it. 

~ Tarif de 300 KITS et 160 ouvrages techniques contre 6 F 
~ en timbres poste. 

vente par correspondance sérieuse et rapide 
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Des Professionnels 
à votre Service 

DÉPOSITAIRE DES PLUS GRANDES MARQUES 

COMPOSANTS ET KITS ELECTRONIQUES 

0320. 68. 75 
tous nos produits 

sont de qualités industrielles 
MICRO SHOP MICRO - ORDINATEURS 

et PÉRIPHÉRIQUES 

221, Bd. RASPAIL PARIS 14e 100 m Métro Raspail 
Parking 

EMETTEURS RÉCEPTEURS Bandes amateurs 
ATTENTION 

Fermeture pour inventaire les 7 - 8 - 9 Janvier 1980 Ouvert du Lundi au Samedi : 9 h à 12 h 30 - 14 h à J 9 h 
TTL SÉRIE 74 I WRAPPING ~ REGULATEURS DE TENSION SUPPORTS DE CIRCUITS +cHIMlllUES + TRANSFORMATEURS SELFS A AIR 

NSTEXAS ~ FIXEBOITIERT0220 INTEGRETEXAS 25V 40V 63V D'ALIMENTATION 
.,_ _________ _,.out il à main classe A . . . 57 ,00 F 1 MF g F ,... ____ •s•T•A•N ___ .,. _________ ,. 

7400 .. 2,00F 74110 670F Pistoletàbatteriepourfil 295,00F~----------- 2,2MF 0,80F 0,90F ~:9:F = ~::~:~1~/c~20V DARD ~~~~· :~m--1:5~~0W/2C~ê~e · 72·~7.00F 
A souder C 83 

mL tm ~:m : : 2n~ n+~~;~n·sé~~~l.e"sè:/?ei ,.6 . 29,50 F 78 M Positif 0,5A ~·J ~: t:~~ ~·:~~ ~·::~ -Imprégné et vernis ~·~5 m~ ·lm~ ! m~ · · · l~·~o ~ 
mL . rn ~ Hm :: rn ~ ~i:tu~5

il~~tb1~t~~h~bie: 
1::~~ ~ 5

: 

6

19

8

~/té~i~i:.:/v ~~ ~~ ~:::~ f~~~ ::~~~ ! ~ 1!~ ·:Y~~;~ . . . . ~rn ~ i:5 ~~: 1m ~ 5 
~H ::: 

19
:o~ F 

8 14 16 18 
1.00 1.25 1.35 1.85 

20 24 28 40 
2.10 2.40 2.80 4.00 

7406
. 

295
F 

74126 
ÙOF 100x112,5 . ... _. .... 38,30F mêmestensions lOOMF 1,05F 1,25F 1,65F 6V · 500mA 2(00F.,_ ________ _. 

7407 .. Ù 5 F 74132 : izoF Gu,depourCllapaire .... 14,60F .. . ..... . 8,60F 220MF 1,50F 2,lOF 2,40F 9V · 500mA 25,50F TRANSFO 
A Wrapper C 91 

8 14 16 18 

7408 . 2,70F 74136 . . 8:10F ~u~~~eClplussupp . avisser 30,00F 5 · 6 · 18. ~~sit\f/1: . 24v l~OOO~F !::~~ rn~ :::~~ 1~~ :;~~~: ~~·.~~~ D'IMPULSION 7409 · 2,70F 74141 · . 10,15F Connecie~,"c·l44brp~s·4~,"m. 2350F ,._ _________ __ ~m : rn ~ ~:m · 3~•m Broches à fourche sachet de 252ÙO F 79 ~:~~~tl ,!iA !~~~ ~~ ~:~~: lm~ lm~ 2 x li~ : :~~~: . . . . m~ ~ Transfos d'impulsion ..... 23,00 F 

2.00 3.50 3.90 4.15 

20 24 28 40 
5.60 5.75 7.75 11.00 

7412 
. 

3
,
10 

F 
74147 

· · 1
6
•
30 

F Broches simple face .... . 22:80 F 2 x 12v 5oomA 31 •00 F pour stroboscopes et tubes à éclats 
7413 . 3,42F 74148 . : 1Ù5F t~~~::~~~~~;:cl . ~gg~ ... mê~~sJ~n;ions 2x15V : 500mA 32'50F • rapportdetransformationl /40 · 

+ Support de Transistors + 
Pour T05 pour Cl 2,30 F 

~m : rn ~ HmA : 1m DIODES ZENER~ L 2:~ c~}:;;si~~~t6~~;i;~~gla2b~~:o F RÉSISTANCES ~~p~~~;f~~~~:q~~~e 2 X li~ ~ r;OmA . . . . iHff ~~fi'i!~~ar~fd~t:u~~i~~tt imprimé 

m~ •. rn~ ~m: .. lm~ 500mW2,7à75V .. . 01,9505FF LINÉAIRES ..,. ________ ... 22NF . ... 055F m :1! :· ·• · n:m TUBE A ECLAT 
7425 . 2,90 F 74156 .. 5'00 F 1,3W 2.7 à 39V · ' 18V 1A 35 50 F 

m~ : ~::~~~:m . i~~~ DIODES l .. ---------o11 ~;'.~,~~:/1,8/2,2/2,7/3,3/3,9/4,7/5,6/ ,ri~~~ ....... .. rn~ ~ci~ :]: : .. : : : : . ~n~~ Tubes àécl ats (pourstoboscopes) 

7
7
4
4

2
30
8 ·. . ~.•:~ ~ 7

74
41

1
6
6

0
1 

•. . :•~g ~ BB 104 Varicap . . . 6 8/8 2 et leur multiple + Styroflex + 35V · 1 A 48 50 F 40 joules 25 00 f 
• IN4001 . IN4007 70,8600 FF LM 301 Mini•Dip 8b . . . . . 3,50 F 1/,4 W.5 ", 1 ,-,, à 10 n . 0 30 F de 22 pF à 10 NF 0,70 50V . 1,3 A. : : : : : 59:oo F 150 joules : ....... : : : : 4ÙO F 

7432 . 2,90 F 74162 . 8 30 F a · · · · · · LM 301T05 " " " 64V lA 76 00 F 
7437 . 2,90 F 74163 .. 9'30 F IN 4148 · · · · · · Ù 2 F LM 311 Mini·Dip Sb :::::: ;•:~~ 10 Q à 2,2MS1 · ... :.. o:1sF +MYLAR + 2x 6V : lA : . 3ÙO F Q ~ 
7438 . . 2,90 F 74164 . 9'30 F 200V 3A 3,00 F LM 311 T05 . . . . ..... 11'50 F 1/2 W 5 % HH 10 S1 . . 0.40 F Moule sorties Radiales 2 x 7,5V · lA . 32,50 F 
7440 . 2,40 F 74165 . . ÙO F PONTS MOULES LM 324 DIL 14b . i°20 F 10 Qà 10 M S1. 0,20 F 2 x 9V · lA · · 35,50 F 
7442A 5,15F 74166 .. 10,80F 1A 200V . .. 3,20F LM387 ·8b ..... . . 1z'ooF 1WattlO S1àlOMS1 .. 0,40F 250V 400V 2x12V · lA . .... . 37,00F -
7443 .. . 13,&0F 74170 . . 15,50F 15A400V .. 4,10FNE555V 8b .... . . Ù5F Bobinées · Vitrifiées lNF 0,70F 0,70F ~xl 5V ·lA ·· ··· · 45,00F 

!ifü :: liiHil!L :~ifü 1~~ mt: ::::: Jrnrn~wt4

b ::: >::: !fü ~:;::~fi!u
0
}e~!~e~ n m~ i:iH 1:~0°00~ ~~i~6\V·

5

V: ]2

1

:A1c . . füHF.,._F_E_R_A_S_O_U __ DE_R_ ... 

7448 174114b .. . . . . . . 4,00F 4Wbobine0,1Qà 3,3 KS1 .. 2,40F , • , · · · · . • · 30,00 

m~ :: rn~ Hm :: rn~ TRANSISTORS m ii! :: .:: ::::::: m~ ~t:~~~~~e\1g:~·~tJ2. : ~:~~~ :ffi HH l:iH m :t :..... mH ~i~r~av;Ifv~n~~~ier~~::rt~6d,e~~r~e 
7453 . 2,40 F 74181 · · 2o,5o F AC 125 4,00 F AD 161 5 60 F 723 T05 . . . . . . . ÙO F • 1/4 Wet 1/2 W par 5 et multiple mini 22 NF 0,88 F 1,05 F 36V · 2A · · · · 75,50 F 30 W · 220 V . . 60,00 F 
7454 

. 2 4o F 
74182 

. 9,00 F AC 126 4,00 F AD 162 1:10 F --■--------..... 33 NF 0,82 F 0,88 F 5ov . 2A · · · · · · · · 95,00 F 40 W · 220 V . . ... 61,00 F m~ :. ng~ ~:m: . l7,50F AC127 350F AF 121 485F 75V 2A 12700F ' 

7

774:7~l2 :. 2~·:.9~0~F~ 7:4:1J9~01 .:.:· 11
1

o~·.·~,g5FFF :AgCJ1382872 ÙOF AF124 ÙOF 11,00F POTENTIOMETRES :~~~ ~·:~~ ~·::~ ~· 6V : ~A : . . :::: 3fm:~n~e·Jr~~t~30W 

6

~·~~: rn~ :~m rn~mm ·: ::: :::· 18,50F .. ________ __. 0,lMF Ù2F ÙOF 2:1~ÇV : 2~A . ... iÙoFPannecoudée30W . ÙOF 
7475 5 F 74193 9,~0 ~ AC 188 4,50 F AF 127 . 4,80 F TCA 940 . . . . . . . 27,00 F 0,15 MF 1,35 F 1,50 F 2 x 18V . 2A . . 75:50 F Panne droite 40 W . . . . . 3,60 F 
7476 : .. ~:~

5 
F 74194 : ::

9
~ F AD 149 . 10,80 F ASZ 15 . 20,50 F S 566 B . . . . . . 32 00 F Ajustables pas 2,54 mm pour circuit 0,2 2 MF 1,15 F 2,25 F 2 x 25V · 2A . . . . 95,00 F Panne coudée 40 W 3,60 F 

7480 a 
30 

F 7
4195 7 20 

F BC 107 abc . 146 F TCA 3089. . . . . 2ÙO F imprimé: 0,33 MF 1,50 F 2,60 F 2 x 37 ,5V · 2A . . 127,00 F Repose fer . 4,70 F 
7481 . .. !5)0 F 74196 : · 7'90 F BC 108 abc . 1'45 F TDA 1037 . . . . . . . . . 16:50 F Verticaux ou horizontau x • 1,80 F 0,47 MF 2,10 F 3,15 F 12V . 3A . . . . . 48,00 F Nouvelle Série Eurosem 

77\44:8563A.· . 837:.13og5 FFF 7~4:,,1s99 897 ·.· ·. 11117:.·3~5g F~ BB\CC ,,\40ii1 abc . . . . n: (rnrn~L : : : : : : : : : ~tg~~ os:~gil:?::otatifs à cosses pour châssis ~·~8F MF t~~ ~ rn ~ ~i~ : W. : : : : : .. 1~m ~ 22 w ... Mise à la masse 68,00 F 
. . . . 2,60 F Ampli biffet · Très faible bruit: Simple de 1·00 n à 10 MS1 2,2 MF 6,20 F 70V · 3,2A .... . .. 164,00 F 32 W . 67,00 F 

7489 ... 30,55 F 74221 .. 12 30 F BC 160 2,15 F TL 071 9,50 F Lin 2,75 F 3,3 MF 100 V . 8,00 F 2 x 6V · 3A · 48,00 F 42 W · · · · · · · · · · · · · · 68 00 F m~ : rn ~ ~:m : : ,rn ~ :rn~ abc . . . . . . m nt m . : : : .. U·m Simpl~ de.4:i kSlà 1 ·M·,2 4.7 MF 100 V . . ... . . . 10,00 F ~: 1~~ : W. : : .. ... 1~~.gg ~ +JBC+ Livré avec panne longue durée 

7492 ... 5,00 F 74283 15 70 F BC 178 . . . . 1'72 F s 04 1 p . . . . . . . . • . 14 00 F 5°\i" d . 4 7 kn·· 1 MS1 2.15 F lO MF 63 V ...... .. 21 •0° F 2 X 35V . 3,2A . . .. : 154'00 F et prise de terre 
7493 . 5,00 F 74284 .. 67,75F BC 182 . . . . . . . . . . . . (oo F S 042 P 15' 00 F Lou e e ' a S,50 F ' Crayon 15 W · 220 V 80,90 F 
7495 . 6,25F74293 .. 9'90F BC212 ,:10F~::m· · .. .. . . ,. lfgg~D~~bl~d~4.7kfÙ1Ms1· ChimiquenonPolarisé25/30V TRANSFOPOUB. ~~: : ~~~~long □ . :;•:~~ m~ .. . 4~:~~~~:m :· :)~~:gm abc. 1,00F ' Log .... ... ....... 6,50F1MF .. 1,90F2.2MF 1,90F PSYCHEDELIQUE Rapideinstant . 151.00F 
74100 .. 18,00 F 74367 6 25 F BC 238 abc . ---------■-11111 · avec inter : 4,1 MF · 1,9° F 10 MF 2,lO F 38 W Senior . . . . . . . 35'00 f 
741 07 .. 3,35 F 74368 6•25 F BC 172 l,OO Fr 

I 

t~~ple de.4_' 7 kQà .1 00 kQ . . 
4

,BO F 22 MF . 2,20 F 47 MF 2,50 F Transfospou.r psy.chédéliquerapportl/ 1 lOO w Senior . &Ù5 F 

74109 . . 3,55 F 74390 : 1ùo F :g m abc . . . . . . . 1,20 F TRI AC Doub le de 4,7 knà 100 kQ Cond . Ajustables ~~"a'd~r:~l~:ri::é. . . . . 11,00 F Support Univ-i-. ù.iciù.: + . 3ÙO F 

1 

BC 307 abc . 1•20 F Log. · · · · · · · · · · · • · · 9,20 F Disponible de 3PF à 60PF 1,80 F · modèle forte puissance . 14,00 F IOO w. 220 V instantané . . ll4,00 F 
CMOS BC 251 De réglage à glissière • fixation suri'"" ___________________ .._,__..,..,;..,;_,;,,;,_ .... -----------·:rn~ abc .. . .. .. 1,20F ~ _,...._, . circu itimpriméouparvis. Promot1·on 

4001 . . 2 00 f 4073 2 50 F BC 309 ~ ~ Course 60 mm · réglette de guidage A profiter pour 
188l · Z:Oo F 4075 : . ùo F BC 253 abc . 1,20 F ~ ~~mcp~~s:~r/; ~;p:~t:~t de la piste. d . constituer Votre Stock. 
4007 ... 

1m ~ :m .. 1m ~ :~ ;~~ 1,3Ù ·Be 550 :·:~; 8A/400V . . . 6,50 F Lin . . . . . . . . . . . . . . 5,80 Fa----=c..:u=-..::;m:c=:...0=-=1::.;S=------------------------
:~~~ .. . 11,75F 4078 . 2,50F BC33B l,30F ec 556 ÙOF 8A/400Visolé .. . .... . . 7,BOF tmplede4 ,7kS1à 1 MQ 

5
,
8
0F 

4010 . 
4,40F 4081 .. 2,50F BC413 1,20F BC557 1,40F 

1 1 

Dog .bl . d .. 4. 1· ·k;... ·à ·1·M· ,:., · .. 
4,40 F 4082 . . 2,50 F BC 414 1,30 F BC 558 1,40 F ou e e , " " 

4011 · 2,00 F 4089 · · 13,45 F BC 415 1,40 F BC 559 1,40 F DIAC Lin. · · · · · · · · · · · · · · · 8,50 F 
401 2 . . 2,50 F 4093 . 5,65 F BC 416 1,56 F BC 560 1,40 F ~--------■--□ ouble de 10 kQà 100 kQ 
4013 . 3,70 F 4094 . . 20,70 F BC 431 1,57 F BC 635 1,75 F Log. . .. . ... 8,50 F 

:~1; : . ,rn ~ :m .. 1m ~ BC 432 1,68 F BC 636 1,75 F . . . . . . . 1,60 F 

:m : . (:~~ 1:m .. ,~:~~~ iŒ! lfü i~m lfü 32

v . DISSIPATEURS :~:~ . rn~ i:m .. rn~ BC549 ,.35F BC640 2.60F MEM01REs 

N'achetez que les valeurs dont vous avez besoin : 

RESISTANCES les 50 pièces - valeurs au CHOIX 
Par5etmultiplede5 - 1/4W 0,14unit 1/2W 0,18unit 

DIODES 1N4004 par 20 pièces 0,50 F unit (soit 10,00 F) 

1N4148 oar 20 pièces 0,18 F unit (soit 3,60 F) 

Afficheur CQY 91 A · rouge . . . 10,00 F Afficheur CQY 93 A. jaune . . .. 13,50 F 
4020 . · : 10:Zo F 14507 · · Ù5 F BD 135 3,lO F BD 233 3,26 F ,._ __________ Pour T05 à ailette : Transistors par 20 pièces 
40 21 . 9,00F 14508 25,45F :gm g~; :g~~4 u~~ RAM oxydé noir mat · o,9oF 2N1711·1,65 F . ... . . .... .. 33,00F BC177B ·1 ,40F ........... 28,00F 
4022 . . 9,00 F 14510 .. 10,00 F BD • 5 

2 01 ( 2 ) 23 OO F Pour TD 220 et similaires 2N2222 1 15 F 23 OO F BCJOl 
4023 . 2,50F 14511 .. JO,OOF 138 3,50F B □ 236 u~~ 

2
]
02

(10~::i = ~:i"'.:: lÙOF pet11modèle ·(6WI ..... 2,SOF . • · · ·· · · · ·· ·· · , B· l,OOF · · · · · · .. .. . 20,00F 
4024 . 8,30F 14512 . 9,35F :gm ~·~~~ :gm 

480
F 2102 (1024 xl 400nsl 20,50 Fgrandmodèle _( 16W) . .. 5,50F BC107B · 1,30F .... . .. . .. . 26,00F NE555 - 4,20par10 . . . . ..... 42,00F 

4025 . . 2,50 F 14513 .. 20,16 F ' • 2102 (lo 24 x 1 = 250 ns) . 24•00 F Pour TO 66 percé 18 W . . 6,20 F BC237B · 0,80 F . . . . . . . . . . . 16,00 F 741 8 br . 2,50 par 20 . . . . . . . . 50,00 f 
4026 · · · !8,35 F 14514 · · 25,45 F OARLINGTON 4 AMPERES 2112 ( 256 x 4 - 400ns) 23'50 F Pour T03 à ailette · percés : 
40 27 590F 14515 2690F BD ( ·· • é 46 46 15 w 520 F TRANSISTORS2N3055H(80V • 115W)par10pièces485Funit(soit4850F) :m : . : ,Ù~ ~ i:m : : lf.~~ ~ BBDD 6r77~7 ~N~P~N ;8:,gogo ~F 2114 1024 X 4E-P3ROOOMns) .. 145,00 F ~c:a;r;réé 6805 :. 6805 : 2340 ww : . 51·.·4100 FF TRIACS 8 A/ 400 V par 20 pièces 4,50 F unit ' • 

LED Rouge 5 mm Tl L 220 par 20 pièces 0,90 F unit (soit 18,00 F) 
4030 · 3,95 f J:~1ii .,i:i~~ :gg~ PNP ...... ... 9,00F 1702A(256x8 • 1µ s) ... 41 ,00F Fortedissipation112x38 .-------,--------------------------~ 

:m ... lm~ i:m .. 25,45 F BD 680 ~~~ . . : : : : : •• 1m ~ ~m im:: :,- 450
n~o·u~ c!~!~! ~~u~ ii-0·3·. ·,ii ~ j6 .·55.w . 1~::~ ~ Matériel p~~rA\~~!~! 

0 ~!:0
~i:~u~t~ Imprimés - ~iç~~se~R~t ·-Coffrets 

. ' 14526: :lt~~~ BF254 1,60F BF310 2,13F OUTILS· COMMUTATEURS · FUSIBLES· COFFRETS · KIT· HAUT·PARLEURS 
4040 .. 12,55 F 14527 . • 14,40F :n~~ l ,SO F BF 311 3,43 F.---------.... l POUR LES REFERENCES ET PRIX - Voir nos précédentes Publicités. 

:m : . 1~:m ]!m . ,~:~~~ BF258 rn~ :~m rn;L_:L~E~D:_-_;.;A.:.F.:_F,:_IC:.:,:H,:E,:U~R::S:.Jr■-C•O•N-D_E_N_s_A_T_E_u_R_s_,■ ----------------------------• 
4043 ... 9,60 F , 4532 . 11 •45 F BF 259 4,82 F BF 414 3,oo F Tous nos PRIX sont toutes TAXES COMPRISES à l'unité. 
4044 .. 9,60 F 14536 .. 30,55 F 2N1613 · 1,85 F 2N2222A 1,26 F TIL 209 Rouge </) 3 mm 1,20 F + TANTALE GOUTTE + :i:~ •.• :rn~ 1:m : :1rn~ ~~lm : l:m ~~~~~~A. l:m i:tmY.~~e *~~~ m~ 6,3V 16V 35V MINIMUM D'EXPÉDITION 50 F 
4049 . 3,90 F 14543 .. 13,20 F 2N2219 . 1,75 F 2N2905A 1,90 F TIL 220 Rouge </)5 mm 1,20 F 0,41 MF 1,20 F 1) Paiement à la commande 
4050 3,9oF 14553 . · 40,40F 2N2219A 1.77F 2N2907A 1,30F T1L222ven </J 5mm 1eoF J5 ~~ F 1.20F (Portet emballage): jusqu'à 3 Kg: 16F,audessutTarifSNCF 

mi ::· rn ~ Hm : Jii ~ !rnH . u?H 21
~
1w tm ~:~ :~:J~ug:\no!e\::m~~e Z:Oo F n ~~ lfü lfü 2) Contre remboursement, ajouter 9,30 F et Minimum de commande : 200 F 

4060 . 11,05F 14572 . 2.eoF 2N3819 Fet. ùoF~iN,~mRg~C~t h~d·e ·c~,;,.;,~n: •60F 4.7 MF 1.20F 1,30F 1,40F etacompte30%·Portetemballagejusqu'à3kg25F,audessusTarifSNCF . :i~: : .. rn ~ 1:m . : ~~·.~~ ~ TTIIPP 239° 5.5 TIP 33 . 7.oo F H. 7,5 mm .... . ... . ... 9,60 F 1~ ~~ rn ~ : ::g ~ u~ ~ • Remises 5 % commande de plus de 500 F (uniquement sur les composants) 
4069 . . 2,65 f 14583 .. 10,55 F TIP 

30 
4,90 F 7,50 F TIL 327 Rge ± 1 H. 7,5 mm . 9,60 F 33 MF 1,50 F 4,00 F 

4070 2•50 F 
14584 

. 
5
•
10 

F TIP 
31 

.. t~~ ~ i:~ ~: : . 8,65 F cov 91 Age Anode commune 47 MF 1,75 F 4,20 F 10 % Achats de plus de 2 000 F avec carte de fidélité, sauf sur nos 

m1 : .. rn ~ 14585 .. 11,60 F TIP 32 .. 5,85 F TIP 36 . : 1m ~ ~oY a~·;h~to~~uple~r .. .. t~~ ~ ~~o ~~ u~ ~ Prix Promotions. 
Nous VENDONS aux Industriels et Professionnels - NOUS CONSUL TER. 

40 



OM à vos postes! ... 
POCKET Il 
Transceiver FM 144 - 146 MHz portatif 6 canaux 1 seul 
Xtal EM/ RECP_ 1,5 W HF. 
Livré 3 canaux équipés, batterie et chargeur, antenne 
souple avec embase BNC. HP et Micro possible en ext. 
Quartz supplémentaires pour Palm Il - Vu-batterie . 
PRIX : 1 470 F 

PALMIV 
Transceiver 432 MHz portatif FM , shift 1,6 MHz, 
1 WH F prise HPS, micro condensateur + HP. 

POCKET Il 
Livré 3 canaux équipés, batterie cadmium et chargeur. 
PRIX :1 595 F PALMIV 

.. 
~ . 
~ 

- -- - --- )-

SUN SHINE 
Récepteur VHF synthétisé plus 8. mémoires 
+ scanner variable en vitesse avant et arrière. 
Avec S-Mètre. 

PRIX : 1 235 F 

MULTI 700 E 
Transceiverr FM 144.750 à 146 MHz, équipé 
au pas de 12,5. Puissance réglable de 
1 à 25 W HF, alimentation 12 V 6,5 A. Possi
bilité d'extension avec 4 mémoires, et affichage. 
PRIX: 2 295 F 

SEARCH 9 

·_· : C: 
Récepteur FM 144 VFO et fréquence à quartz. 
PRIX : 585 F 

SEARCH 11 

Récepteur FM 144 VFO . Scanner sur quartz. 

PRIX : 890 F 

FRG 7 
Récepteur 500 KHz à 30 MHz - BLU - AM - ANL. 
Atténuateurs et S-mètre. Alimentation secteur ou batterie. 

PRIX : 2175 F 

Vidéo 100 
Moniteur N et B 16 lignes jusqu'à 80 ca
ractères - Ecran 30 x 47 cm 1 400 F 

Sanyo 4209 
Moniteur N et B 
Ecran largeur 22 cm 1 900 F 

Thomson 
Moniteur couleur 42 cm avec 
interface RVB . . . . . . . . . . . 3 880 F 

NIP11OEM olivetti nip 18 
• Mbnism1 avtc c.en, compun1nt 1'11imtnt1t1on lconYW• 

1mturlltscircui11d'Kriturtttd1comm1nd1mot1ur. 
• lntlffau // ASCII • 64 ca,1cdus rêuptacl• de pap• 

: P~~;::~~~~::'.n'":~~1i!,~so PRIX : 1 700 F 

NIP 11 µ PROCESSEUR 
• Mk1n1Sm11v1euntd1comm,~1 p1lo1Hiw m,croprocuaur 
• Enut, parallilt ASCII • 6 biu • 6• u,ac1ilus 
• Formatvwabft ju,qu 't 24e.r1e1•1t1lign1 
• Bulf1rd1 2Cœact6res 
• Alimentation un~u• 12 V 
• Matrkt5x 7 
• P1p iorlloctro11n•blelerg . 60 PRIX : 1 995 F 

HAUT PARLEURS HAUTE FIDELITE 
pour automobilistes exigeants 

eX167 
H.P. à 2 voies (Coaxial) Woofer cf, 158 mm, 
Tweeter cf, 42 mm, 
Puissance Maximum : 20 Watts 
1 mpédance : 4 ohms 
La pa ire . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 F 

ex 168 
H.P. à 3 voies, Woofer cf, 158 mm, Médium à 
cône cf, 57 mm Tweeter à dôme cf, 30 mm. 
Puissance Maximum : 30 Watts 
Impédance : 4 ohms 
La paire . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 F 

ex 160 
Haut -parleur à double cône de cf, 158 mm , 
encastrable, Puissance Maximum : 20 Watts 
Impédance : 4 ohms 
La paire . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 F 

ex 106 
H.P. à cône simple de 100 mm cf, 
Puissance Maximum : 15 Watts 
Impédance : 4 ohms 
La paire . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 F 

ex 101 
H.P. à cône de 100 mm cf, 
Puissance Maximum : 20 Watts 
Impédance : 4 ohms 
La paire . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 F 

ex 121 
H.P. à cône simple de 110 mm cf, 
Pu issance Maximum : 10 Watts 
Impédance : 4 ohms 
La paire . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 F 

ex 695 F 
Haut-parleur à 3 voies ovale (Triaxial) 
Impédance : 4 ohms 
Puissance admissible : 30 Watts 
Courbe de réponse : 30 - 20.000 Hz 
La paire . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 F 

.:0,-;~_t•.f, 
~ - - ~· 
l' :,f);; '. ! ..: 
. - ~ . - - -

303 ox 
Ampl i-4galiseur à 7 curseurs avec VU-mètre . 
Puissance de sortie : 2 x 20 Watts 
Réponse en fréquence : 10 - 30.000 CHz 
La piéce . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660 F 

X700 
Ampli-égaliseur à 7 curseurs 
Puissance de sortie : 2 x 30 Watts 
Réponse en fréquence : 20 - 30.000 Hz 
La pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 F 

X1000 
Ampli -égaliseur à 10 cu rseurs 
Puissance de sortie : 2 x 25 Watts 
Réponse en fréquence : 20 - 20.000 Hz 
La piéce . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660 F 

... 
,35 35 ' 

AMPLIFICATEURS (BOOSTER) 
BAl 
Amplificateur (booster) 
Puissance de sortie : 35W + 35 W 
Réponse en fréquence : 20 - 15.000 Hz 
La piéce . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 F 

SB 6000 
Ampl ificateur (Booster) à tonalité réglable 

et Aigu) avec entrée pour microphone. 
Puissance de sortie : 60 Watts 
Réponse en fréquence : 50 - 15.000 Hz 
La pièce . . . . . . . . . . . . 225 F 

PB40 
Amplificateur (Booste!) 
Puissance de Sortie : 2 x 25 Watts 
Réponse en fréquence : 30 - 22.000 Hz 
l a piéce . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 F 

MICRO ORDINATEUR DE POCHE - POUR LA TRADUCTION DES LANGUES 

Traduit instantanément les principales langues - Français - Anglais - Allemand -
Italien - Espagnol - Japonais. D Traduit 1500 termes (mots et phrases) en 3 langues à 
la fois . D C'est aussi une calculatrice et une table de conversion au système métrique 
D Auxiliaire précieux pour les voyages ou l'étude des langues. 
Utilisations simultanées de 3 modules de 1500 termes ( 1 module = 1 langue) 

- Dimensions réduites : 172 x 96 x 45 mm - Poids 395 g 
- Alimentation sur piles ou bloc secteur 

• Mini ordinateur FA 300 Avec bloc secteur 220 V et 2 modules au choix . ... ... _ . 1 500 F 
• Module Micro Mémoire (interchangeable) 1 module = 1 langue 

Disponible en Français/ Angla is/ Allemand / Italien/ Espagnol / Japonais le module . 150 F 

POUR LA PREMIERE FOIS EN FRANCE 
IMPRIMANTE Rapide avec: Interface stand■nl Pour APPLE Il - PET -TRSBO 

Pas de ruban encreur • sans entretien, ni maintenance 

• Raccordement direct livrée en ordre de marche 
COMPATIBLE avec câble-connecteur et carte d'interface 

• Logiciel nécessaire : néant 
• Impression immédiate 1 .,· 
• Listings ... . _~ 
• Représentations graphiques == 
• Alimentation 220 V/50 Hz 

TRS~0 PET 

IMP 200 IMP 100 

IMP 200 - IMPRIMANTE GRAPHIQUE ET ALPHANUM~RIQUE 
Peut imprimer n' importe quelle représentation graphique élaborée par votre 
o~dinateur (résolution 128 points/inch) schémas, partitions musicales, 
diagrammes etc_. . Les seuls limites sont celles de votre imagination . 

IMP 100 · IMPRIMANTE ALPHANUM~RIQUE - Jeu de 96 caractères ASCII 
IMPRIME à 120/960 lignes minute en 80 - 40 - 20 colonnes sur papier électro• 
sensible de 127 mm - (PRIX :29 F TTC les 100 m) 
Préciser à la commande : IMP 100 - IMP 200 · APPLE Il ou PET ou TRS 80 

rr,A~11rllC 
DIVISION OF CARLO GAVAZZI 

USIJET .•••• _ . . • • • . . • • • • . • • . 92 F 
Générateur de signal universel 

MINOR 289 F 
Contrôleur universel 20 KU /Vc.c., 8 gammes de 
mesure 38 calibres - Galvanomètres : 40µA -
3000 M - classe 1,5 
Dimensions : 131 x 125 x 37 mm - Poids : 350 g. 

DOLOMITI stand. _ . . . _ . . _ ... _ , . 395 F 
Contrôleur uni1111rsel 20 KU /Vc.c. et c.a ., 
10 gammes de mesure - 53 calibres -
Galvanomètre 110° - 40µA - 3000 n classe 1 -
Dimensions : 131 x 125 x 37 mm - Po ids : 600 g. 

MAJOR (USI) ...... _ . •. _ . ••• _ 515F 
Référence éducation National -
Contrôleur universel 40 Kn/Vc.c. et c.a . 
8 gammes de mesure - 48 calibres 
Galvanomètre : 110° - 17,5 µA -8000 n -classe 1 
Dimensions : 131 x 125 x 37 mm - Poids : 700 g. 

TRANSISTOR TESTEUR .. . _ .•.. • _ 330 F 
Référence éducation national 
Contrôleur de diodes, transistors et FET. Tous 
types NPN , PNP - 3 gammes de mesure - 6 calibres -
Galvanomètre : 50 µA - 3000 n-classe 1,5 
Dimensions : 131 x 125 x 37 mm - Poids : 350 g. 

IMP 8000 

sur papier ordinaire - entrainement à picots 

- 80 colonnes 
112 car / sec. 

- Bidirectionnelle 
- Butter 1 K octets (2 K) 

PRIX 6 820 F 

- 2 tailles caractères 
- Maj + minus (96 car. ASCII) 
- 3 interfaces 

- parallèle 
- RS232C - 110 à 9600 bauds 
- CL20mA 

VIDÉO 120 

- -

' ,,.. \ 

~ '!-~i_\-:_.:._-:.~i:::;;:~: - li l 

1 nterface RS232C - clavier ASC Il - 24 lignes de 80 caractères 
clavier alphanumérique et numérique - touche de fonction -
gestion du curseur - positionnement X - Y. 

PRIX 6 820 F 
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175 kits électroniques pour vos loisirs 
En vente chez tous les distributeurs officiels OK 

AUTOMOBILE 
OK6 - Allumage électronique. Avec boîtier 171,50 F 
OK19 - Avertisseur de dépassement de vitesse 

(60 à 140 km/h) . Avec boîtier . 146 F 
OK20 - Détecteur de réserve d 'essence . . 53,90 F 
OK29 - Compte-tours (sans galva) . . . . . . . 53,90 F 
OK35 - Détecteur de verglas à LED. ..... 67,60 F 
OK46 - Cadenceur d 'essuie-glaces . . . . . . 73,50 F 
OK68 - Commande automatique de feux 63,70 F 
OK71 - Indicateur de charge batterie . . . . 63,70 F 
OK90 - Avertisseur sonore d 'anomalies : 87,20 F 
OK113 - Compte-tours digital de O à 9900 

t/mn - 2 x 7 segmenis .. . ..... . .. . . 191,10 F 
OK135 - Centrale antivol pour auto. 

Avec boîtier 195 F 

JEUX DE LUMIERE 
OK21 - Modulateur 3 voies . .. ... . ... . 
OK24 - Chenillard 3 voies . ... ....... . 
OK25 - Gradateur ............. ........ . 
OK26 - Modulateur 1 voie .......... .... . 
OK36 - Modulateur - gradateur 1 voie .. . 
OK37 - Modulat. 1 voie + 1 inverse .... . . 
OK38 - Modulat. 2 voies + 1 inverse .... . 
OK56 - Modulateur 1 voie déclenché par le 

son (avec micro) .......... ... .... . 
OK59 - Clignoteur 1 voie ...... . ... . . . . . . 
OK60 - Clignoteur 2 voies ........... . 
OK112 - Stroboscope 40 jou les ....... . . 
OK124 - Modulat. 3 voies + 1 inverse . .. . 
OK126 - Adaptateur micro pour modula-

teurs - supprime le branchement à 
l 'ampl i ou aux HP .... .. . . ....... . 

OK133 - Chenillard 10 voies programma
ble ... . 

OK157 - Stoboscope 300 joules 

CONFORT 
OK1 - Minuterie réglable 1600 W .... . 
OK3 - Touch-contrôl simple ..... . . 
OK5 - Interrupteur à touch-control ..... . 
OK17 - Horloge (heures - min. - sec.) ... . 
OK23 - Antimoustique à ultrasons ..... . . 
OK33 - Horloge-réveil (heures - minutes) 
OK64 - Thermomètre digital O à 99°C . ... 
OK65 - Horloge simple (heures a minutes) 
OK84 - Interphone à fil - 2 postes .. ... . . 
OK95 - Serrure électronique codée 
OK104 -Thermostat o à 100°c . . ... . ... . 
OK110 - Détecteur de métaux .. 
OK115 - Amplificateur téléphonique . .. 
OK119 - Détecteur d 'approche . 
OK141 - Chronom•tre digital .. ... . . ... . 
OK156 - Temporisateur digital. 

112,70 F 
195 F 

63,70 F 
48 F 

93,10 F 
77,40 F 

126,40 F 

151,90 F 
122,50 F 
155,80 F 
155,80 F 
136,20 F 

77,40 F 

255 F 
225 F 

83,30 F 
77,40 F 
83,30 F 

244 F 
87,20 F 

312,60 F 
191,10 F 
191 ,1 0 F 
116,60 F 
122,50 F 
112,70 F 
155,80 F 

83,30 'F 
102,90 F 

195 F 

0 à 40 minutes . . . . . . . . .... ... . . . 255 F 
125 F 
125 F 
125 F 
125 F 

OK166 - Carillon électronique 9 tons .. . . 
OK169 - Alarme pour congélateur ........ . 
OK171 - Magnétiseur anti-douleurs ....... . 
OK 173 - Anti-rats électronique . . . 

ALARME 
OK73 - Antivol simple - Alarme sonore .. 
OK75 - Antivol à alarme temporisée .... . 
OK78 - Antivol à act ion retardée ....... . 
OK80 - Antivol pour automobile . . .. .. . . . 
OK92 - Antivol pour automobile à action 

63,70 F 
93,10 F 

112,70 F 
87,20 F 

retardée ..... . . . . . . . . . 102,90 F 
OK140 - Centrale antivol pour appartement 345 F 
OK 154 - Antivol pour moto 125 F 
OK158 - Antivol auto par radio FM . . . . . 195 F 
OK160 - Antivol à ultrasons pour appartement 

Avec son boîtier . . . . . . . . . . . 255 F 
OK164 - Antivol auto pour phares 

supplémentaires 
OK 172 - Unité d'alarme par liaison radio. 

125 F 

Avec boîtier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495 F 
OK 175 - Transmetteur téléphonique 

d 'alarme ..... ...... ....... .. . 

PHOTOGRAPHIE 
OK91 - Déclencheur optique pour flash 
OK96 - Automatisme de passe-vues . 
OK98 - Synchronisateur de diapositives . 
OK1 16 - Compte-poses - O à 3 mn . . . . . . 

225 F 

73,50 F 
93,10 F 

116,60 F 
102,90 F 

EMISSION - RECEPTION 
OK74 - Récepteur PO-GO à diode . . 48 F 
OK81 - Récept. PO-GO à 2 transistors 57,80 F 
OK93 - Préampli d 'antenne auto-radio . . . 38,20 F 
OK97 - Convertisseur 27 MHz/PO 116,60 F 
OK100 - VFO bande 27 MHz ..... . . . .. ... 93,10 F 
OK101 - Récept. OC 10 à 80 mètres . . 99 F 
OK103 - Convertisseur VHF/PO . . . . 77,50 F 
OK105 - Mini-Récepteur FM 57,80 F 
OK122 - Réceoteur VHF 26 à 200 MHz 125 F 
OK132 - Tuner FM, 88 à 108 MHz 295 F 
OK134 - Convertisseur 144 MHZ/FM 109 F 
OK136 - Récepteur 27 MHz super-réaction 125 F 
OK148 - Amplificateur linéaire 144 MHz 

40 W - Avec boitier 495 F 
OK152 - Emetteur FM 144 MHz avec boîtier 255 F 
OK159 - Récepteur de trafic FM super

hétérodyne 144 MHz. Bande 
marine. Avec boîtier . . . . . 255 F 

OK161 - Ampli d'antenne 144 MHz . . . . . 125 F 
OK163 - Récepteur de trafic AM super

hétérodyne. Bande aviation . 
Avec boîtier 255 F 

OK165 - Récepteur de trafic AM super
hétérodyne. Bande chalutiers. 
Avec boîtier . . . . . . . . . 255 F 

OK167 - Récepteur de trafic 27 MHz. 
4 canau x. Super hété rodyne . 
Avec boîtie r . . . . . . . . . . . . . . . 255 F 

B.F. - Hl-FI 
OK2 - Filtre 2 voies pour enceinte ... 
OK4 - Filtre 3 voies pour enceinte .. 
OK7 - indicateur d'accord FM ..... . . . 
OK27 - Baxandall mono . .......... . . 
OK28 - Baxandall stéréo . .. .. ... . . ..... . 
OK30 - Amplificateur 4 ,5 Weff .... .. ... . . 
OK31 - Amplificateur 10 Weff ...... . . .. . 
OK32 - Amplificateur 30 Weff .......... . 
OK34 - lndicat. de surcharge ampli ... . . . 
OK42 - Décodeur quadriphonique SQ . . . 
OK44 - Décodeur FM stéréo ........... . 
OK49 - Préampli 12 entrées pour mixage 
OK50 - Préampli RIAA stéréo . . .. . ...... . 
OK70 - Vu - Décibelmètre à 4 LED .. .. . . . 
OK72 - Amplificateur 1,5 Weff . ......... . 
OK76 - Module de mixage stéréo 8 entrées 

63,70 F 
87,20 F 
63,70 F 
57,80 F 

102,90 F 
63,70 F 

97 F 
126,40 F 
87,20 F 

126,40 F 
116,60F 

97 F 
53,90 F 
57,80 F 

48 F 

(RIAA et AUX) avec pot. rectilignes .. 240,10 F 
OK79 - Amplificateur 2 x 4,5 Weff . . . . . . . 116,60 F 
OK99 - Préampli micro (3 m V - 47 k n) . 38,20 F 
OK109 - Filtre actif scratch-rumble . . . . . . 67,60 F 
OK111 - Filtre actif stéréo.. . . .... . .. 126,40 F 
OK114 - Indicateur de balance . . . . . . . . . . 67,60 F 
OK118 - Décibelmètre à 12 LED ....... 122,50 F 
OK121 - Préampli micro (3 mv - 300 n ) . 39 F 
OK128 - Amplificateur 45 Weff . . . . . . . . . 195 F 
OK137 - Préampli-correcteur sté réo 4 ent. . 185 F 
OK139 - Amplificateur 15 Weff . . . . . . . . . 109 F 
OK144 - Amplificateur B.F. 100 Weff 395 F 
OK146 - Amplificateur B.F. 2 x 15 Weff 

stéréo complet avec boitier . 
OK150 - Amplificateur B.F. 200 Weff 
OK162 - Ampli BF pour auto-radio. 

2 x 10 Weff 

JEUX 
OK9 - Roulette à 16 LED . ... . .. ... . . 
OK10 - Dé électronique à LED ... . . . 
OK11 - Pile ou face à LED . 
OK16 - 421 - 3 x 7 segments .. ... ... .. . . 
OK22 - Labyrinthe (jeu d 'adresse) .. . . .. . 
OK48 - 421 à 3 x 7 LED . . .. ... . 

MODELISME 
OK52 - Sifflet automatique pour trains 
OK53 - Sifflet à vapeur pour locos .. .. . . . 
OK63 - Sirène de police américaine .. . . . 
OK77 - Bloc - système pour trains 
OK155 - Variateur de vitesse automatique 

pour train électrique 

449 F 
595 F 

195 F 

126,40 F 
57,80 F 
38,20 F 

171,50 F 
87,20 F 

171,50 F 

73,50 F 
122,50 F 
83,30 F 
83,30 F 

125 F 

Office du Kit - 52, rue de Dunkerque, 75009 Paris, Tél. · 280.69.39. 
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MUSIQUE 
OK12 - Métronome électronique 57,80 F 
OK82 - Mini-orgue électronique . . . . . . . . . 63,70 F 
OK88 - Trémolo électronique . . . . . . . . . . . 97 F 
OK143 - Générateur 5 rythmes .. . . .. . .... 279 F 

GADGETS 
OK13 - Détecteur d 'humidité à LED 
OK15 - Agaceur électroacoustique ..... . 
OK43 - Déclencheur photo-électrique .. . 
OK54 - Clignotant à vitesse réglable . . .. . 
OK55 -Temporisateur 20s à 2 mn . . .. . . . 

OK58 - Manipulateur pour apprendre le 
morse (avec alphabet) .. . ... ... . . . 

OK62 - Vox-control ............. . . .... . . 
OK66 - Buzzer pour sonneries ..... . ... . 
OK130 - Modulateur UHF pour télé .. . . . . 
OK131 - Jeu vidéo télé complet - 4 jeux 

RADIO COMMANDE 
OK 83 - Emetteur 27 MHz - 1 canal 
OK 85 - Emetteur 27 MHz - 4 canaux . 
OK87 - Commande proport. 1 canal 
OK89 - Récepteur 27 MHz - 1 canal .. 
OK94 - Décodeur digital 6 voies 
OK102 - Récepteur 27 MHz à quartz .... . 
OK106 - Emetteur à ultra-sons . . .... . . 
OK108 - Récepteur à ultra-sons .. . 
OK168 - Emetteur infrarouges. 1 canal . . 
OK170 - Récepteur infrarouges. 1 canal . . 
OK 174 - Récepteur 27 MHz - 4 canaux 

MESURES 
OK8 - Alimentation régulée 20 V - 1 A avec 

son transfo . ... . ... ... . . ....... .. . 
OK14 - Sonde millivoltmètre BF ... . . 
OK18 - Unité de comptage 1 chiffre 
OK39 - Convertisseur 12 V = ou en 4,5 -

6 - 7,5 ou 9V/300 mA .. . . . 
OK40 - Générateur 1 KHz (carrés) 
OK41 - Unité de comptage 2 chiffres ... 
OK45 - Alimentation régulée réglable 3 à 

24 V/1A avec son transfo . .. . . .... . 
OK47 - Disjoncteur (50 m ,._ à 1 A) 
OK51 -Alimentation régulée 9V - 0,1A 

avec son transfo ... . . . ....... . 
OK57 - Testeur de semi-conducteurs . .. 
OK67 - Alimentation régulée 5V/0,5A avec 

son transfo ...... . 
OK69 - Module alim - 48 à 60 V/2A .. 
OK86 - Mini-fréquencemètre 3 digits O à 1 

MHz en 4 gammes . . .. . .. .... . . . 
OK107 - Commande automatique pour 

chargeur de batterie ............. . 
OK117 - Commutateur pour oscillo O à 1 

MHz en 2 gammes . . . 
OK120 - Alimentation régulée 12V - 0,3A 

avec son transfo . . . . . .. 
OK123 - Générateur BF 1 Hz à 400 KHz 

sinus, carrés, triangles . 
OK125 - Générateur d ' impulsions 0,1Hz à 

150 KHz en 6 gammes . ........ . . 
OK127 - Pont de mesure R/C 6 gammes (1 

38,20 F 
122,50 F 

93,10 F 
67,60 F 
83,30 F 

87,20 F 
93,10 F 
57,80 F 

79 F 
255 F 

63,70 F 
116,60 F 
77,40 F 
87,20 F 

142,10 F 
122,50 F 
83,30 F 
93,10 F 

125 F 
155 F 
225 F 

106,80 F 
53,90 F 
83,30 F 

67,60 F 
38,20 F 

122,50 F 

151,90 F 
93 ,1 0 F 

67,60 F 
53,90 F 

87,20 F 
146 F 

244 F 

87,20 F 

155,80 F 

93,10F 

273,40 F 

244 F 

à 10 Mn et 1 pF à 1 uF) ... .... 136,20 F 
OK129 - Traceur de courbes pour tran 

sistors NPN - PNP 
OK138 - Signal-tracer BFtHF .. 
OK142 -Alimentation régu"e 48V/2A avec 

son transformateur ......... : . . . 
OK145 - Fréquencemètre numérique O à 

250 MHz avec son coffret 
OK147 - Alimentation delabo O à 30 Vt3A 

complète avec boitier 
OK149 - Alim. O à 24 V12 A avec boitier 
OK151 - Alim. delabo double 2 x O à 24 V 

/2A avec boitier . . . . . . . . .. 
OK153 - Allm. symétrique ±: 50 V/2 A(avec 

son transfo) 
OK 176 - Base de temps à quartz 

191,1C F 
,175 F 

185 F 

985 F 

559 F 
289 F 

559 F 

249 F 

1 Hz à 1 MHz .. .. ...... .. . ..... ... 195 F 
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Montages pratiques 

Le jeu de la bataille navale est connu de tous 
les écoliers qui le pratiquent généralement 
lors d'une permanence ou d'un interclasse. 
Les moyens mis en œuvre sont simples et peu 
coûteux, soit deux stylos 
et deux feuilles de papiers, le but étant de couler 
des bateaux matérialisés sur une grille 
genre mots croisés, par questions et réponses 

faites par les adversaires 
c'est en fait un jeu de déduction. 
La bataille navale est également devenu un jeu 
de société vendu dans le commerce, 
où l'on fait intervenir l'électronique 
pour rendre plus réaliste le jeu. 
Notre propos est de développer ici une version 
originale de ce jeu. 

Jeu de bataille navale 
RAPPEL DE LA REGLE DU JEU 

Le début du jeu consiste pour chaque 
joueur à positionner ses bâteaux dont le 
nombre est fixé à I.'avance sur sa grille voir 
figure 1 soit par exemple : 
- Joueur A: 28, 40, 6F, 7C 
- Joueur B : 1A, 30, SC, 6F 
et tour de rôle, chaque joueur annonce 
une combinaison soit par exemple pour le 
joueur A : 2C à cette question son adver
saire B répond « rien » aucun de ses ba
teaux n'occupant les coordonnées de 
cette case, à son tour celui-ci va proposer 
une combinaison et questions et réponses 
se succédant ainsi alternativement. 
Lorsqu 'un joueur donne une combinaison 
et que sur la grille de son adversaire 
celle-ci correspond à l 'emplacement d 'un 
navire, celui-ci répond « coulé ». Le ga
gnant de la partie étant le joueur ayant 
anéanti le premier la flotte adverse. 
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PRINCIPE DE LA BATAILLE 
ELECTRONIQUE 

La même part de déduction reste aux 
joueurs, mais les matériaux et supports 
utilisés sont très différents. La grille est 
formée de 100 prises jack femelles (10 
x 10), et les navires sont symbolisés par 
des fiches mâles enfichées. Pour effectuer 
une combinaison, il faut positionner les 
commutateurs (A, B, C ... .V et 1, 2, 3 .... 10) 
sur les coordonnées de la case choisie, 
puis appuyer sur le poussoir feu. 

PRESENTATION DES PUPITRES 

Les pupitres sont visibles aux figures 2 
et 3. 

La grille sert à positionner la flotte du 
joueur. 

La RAZ ne doit être actionnée seulement 
qu'une fois en début de partie. 

Touché ce voyant clignote chaque fois 
qu'un navire est coulé. 

Commutateur A, B, C ... J : Il sélectionne 
les colonnes de la grille. 

Commutateur 1, 2, 3 ... 10: Il sélectionne 
les colonnes de la grille. 

Feu ce poussoir est actionné lorsque le 
joueur choisit sa combinaison à l'aide des 
commutateurs. 

Flotte amie : Elle représente le nombre 
de navires du joueur. 

1 voyant éteint= 1 navire coulé. 
Flotte ennemie : Elle représente le 

nombre de navires du joueur adverse. 
1 voyant allumé= 1 navire coulé 

1 
pour rendre plus réaliste le jeu, lorsque ~ 

l 'on appuie sur le bouton feu, on entend le 
bruit d'un missile. 

SCHEMA SYNOPTIQUE : 

Il est donné à la f_igure 4 et représente 
bien l'ensemble du système. 

Et après avoir effectué la combinaison, 
le joueur appuie sur le bouton FEU. Le 
signal déclenche le générateur de bruit de 
missile, d'une part, il traverse la grille 
d'autre part. S'il n'y a pas de navire, le 
circuit est bouclé, s'il y a un navire aux 
coordonnées établies par les contacteurs 
le signal est aiguillé : 

a) vers le clignotant, 
b) vers la led via le codeur puis le déco

deur. 

Le synoptique de la figure 5 montre que 
les bateaux sont constitués par une diode, 
et que, selon les positions du contacteur, 
celles-ci sont mises en circuit ou non. 

Vue de la grille et du câblage des fiches jack femelles . 
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- Présentation de l'un des pupitres avec 4 navires positionnés. 

Combinaison 

AUmentat;on I C:::: 

Combinaison 

Figure 4 

BP 

Al . r:kfi 
,m T-
~ 

Figure 5 
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Bateau 
Grille 

0 

Commutateur 

Grille 

Grille 

Missile 

Clignotant 

Missile 

Codeur 

~ 

- Les navires : la diode est soudée sur la 
fiche jack mâle. 

HP 

Ve1 Décodeur 

ve2 Décodeur 
,, 
§: 
io 

Ve3 Décodeur 
z 
..!1 

ve4 Décodeur 

Ve1 Décodeur 

,, 
ve2 Décodeur ë 

i 

ve3 Décodeur 
~ 
N 

ve4 Décodeur 

Décodeur ~ 
Led 

~ 
Décodeur Led 

Décodeur 

Décodeur 



LE o·ENERATEUR DE BRUIT DE MISSILE 

Son schéma est donné à la figure 6.11 est 
composé d'un multivibrateur astable à 
transistor unijonction. Là sortie se fait sur 
l'émetteur par l'intermédiaire d'un filtre en 
T. Si l'on désire faire varier la tonalité, il est 

+ 

c, '!T" 
~ 

+12V 

Figure 6 

Figure 7 

R2 

R5 

T4 

... 
::Il • -• ... .. 
C ·• CIi 

possible de changer les valeurs du filtre ou 
de choisir une nouvelle fréquence d'os
cillation de l'UJT grâce à la résistance R6 
1MO. 

Pour le déclenchement, on charge C1, le 
transistor T4 se trouve donc saturé par le 
courant traversant R1, T3 passe ainsi à 
l'état bloqué et sature à son tour T2 le tran-

T2 
E 

0 81 82 

2N1671 
wede dessus 

Ys 

C B E 

~ 
T3 

;{][]-

~ 

Figure 8 

sistor unijonction se trouve de ce fait ali
menté. C1 est alimenté seulement quand 
on appuie sur FEU et lorsqu'on relâche le 
bouton C1 se décharge dans R1 et procure 
une temporisation d'une seconde environ. 
La figure 7 donne le tracé du circuit im
primé, la figure 8 l'implantation des com
posants. 

- Le générateur de bruit de missile. 

~ 
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LE CLIGNOTANT 
Il est divisible en deux parties, son 

schéma général est donné à la figure 9. Les 
transistors T2 et T3 forment un monosta
ble qui assure une temporisation d 'environ 

D1 

D2 

Figure 9 

Figure 10 
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+12V 

+ 

T-Cl 

~ 

Clignotant 

R3 

une seconde. Le déclenchement de ce 
monostable est assuré par T1 qui reçoit les 
impulsions de commande par les diodes 
D1-D2 câblées sur le circuit d'inter
connexion T4 se trouve saturé pendant 
l'impulsion du monostable et alimente 

A 
T4 

durant cette du rée les transistors T5 et T6 
montés en multivibrateur astable classi
que, les lampes chargent les collecteurs 
des deux transistors. La figure 10 donne le 
schéma du circuit imprimé, la figure 11 
l'implantation des composants. 

• cO,E 
T4 

~ 

rc;:m_C. E 
~ T3 

[ 

8 

C- ET2 

=-UD-
~ 

• 
c,è.\1 

R1 

Figure 11 



LE CIRCUIT CODEUR 
Il s'agit en fait d 'un système de comp

tage d 'impulsions, son schéma est donné 
en figure 12. Il est constitué d'un monos
table transmettant des impulsions à un 
compteur suivi d'un décodeur décimal. 
Son but est de comptabiliser le nombre de 
navires coulés de la flotte amie ou enne
mie. Le signal provient du bouton de mise 
à feu , en transitant par la grille, et n 'arrive à 
l'entrée du codeur uniquement si une 
diode (navire) se trouve aux coordonnées 
choisies. La tension de 12 volts est adaptée 
à l'entrée du circuit intégré n° 1 par le pont 
diviseur R2-R3 . La zener protège l'entrée 
pour les tensions supérieures à SV. Re va
rie de4,7 kfl à 10 kfl. R1 et C1 assurent une 
temporisation d'environ 1 seconde. La 
sortie du monostable SN 74121 attaque 
l'entrée d 'une décade 7490 qui est suivie 
d'un décodeur 7442. Les figures 13 et 14 
donnent les schémas du circuit imprimé et 
son implantation. 

+5V 

14 

Cl 1 

3 4 7 5 

SN74121 

A D 
sorties 

SN7490 

B C 
~ sorties 

+5V 

Entrées Sorties 
+5V---"--~ 

SN7442 

Brochage des Cl utilisés 

pour ~ codeur 

Figure 15 

Figure 12 

Figure 13 

Table de vérité des circuits 
Voir en figure 15 le brochage de ces circuits. 

SN 74121 SN 7490 SN7442 

Q A B C D 0 1 2 3 

RAZ 0 0 0 0 0 1 1 1 

1re IMPULSION 1 0 0 0 1 0 1 1 

2e IMPULSION 0 1 0 0 1 1 0 1 

3e IMPULSION 1 1 0 0 1 1 1 0 

4e IMPULSION 0 0 1 0 1 1 1 1 

+5V 
Cl 

10 ~---ô14 6 7 10 5 

Cl 2 
3 1 12 9 8 11 

15 14 13 12 16 

Cl 3 

1 2 3 4 8 

Vers décodeur 

- Le circuit codeur. 

Figure 14 
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LE DECODEUR 

Il est nécessaire de disposer de quatre 
circuits de ce type (si 4 navires ont été 
choisis comme étant un maximum) pour 
connecter à la sortie du SN7442, soit huit 
en tout. Son schéma est donné à la figure 
16, le condensateur C1 et la résistance R2 
différencient le signal R1 et D1 assurant la 
décharge de C1 car à la 1re impulsion le 
condensateur C1 se charge et la seconde 
impulsion ne pourra le traverser s'il n'est 
pas déchargé. Après une action sur la RAZ, 

la base de T1 est à zéro et le transistor se 
trouve donc bloqué, la LED qui se trouve 
dans son circuit collecteur n 'est pas tra
versé par un courant et se trouve donc 
éteinte, elle fait partie du groupe flotte 
« ennemie ». T1 étant bloqué T2 se trouve 
donc saturé et la diode présente dans son 
circuit collecteur se trouve illuminée. Elle 
fait partie du groupe flotte amie. 

A la première impulsion T1 se sature, L 1 
s'allume, T2 se bloque, L2 s'éteint, le sys
tème a donc joué son rôle, mais il faut 
verrouiller l'ensemble afin qu'à la seconde 
impulsion arrivant sur le 7442 (la sortie 2 

+5V 

R3 R5 R7 

Ve doit être connecté avec les 
sorties 1. 2. 3 ou 4 du SN7442 

TJ 

T2 

D3 R10 

Figure 16 

Décodeur C 

1 T4 0-s 
E 

C 

1 T30-B 
E 
C 

0 

f◊' E 
C 

T1(}e 
E 

~ 

Figure 17 Figure 18 
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passant à 1, la sortie 1 revenant à zéro) les 
lampes ne retournent pas à leur état initial 
(T1 bloqué T2 saturé), c'est le rôle des 
transistorsT3-T4 qui bloquent à l'état haut 
la base de T1. La RAZ se fait par l 'intermé
diaire d'une diode au silicium. 

La figure 17 donne le tracé du circuit 
imprimé, la figure 18 l 'implantation des 
composants. 

Nous donnerons dans notre prochain 
numéro l'amplification BF, l 'alimentation 
et le circuit d'interconnexion. 

Ph. THIENOT 
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---[]D-
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Montages pratiques 

Nous avons défini dans notre précédent 
numéro 
les caractéristiques que nous avons retenues 
pour notre générateur BF wobbulé ; 
nous avons donc étudié en détail le mode de 
fonctionnement du circuit intégré ICL 8038 
qui génère les signaux sinusoïdaux, 
les crénaux, et les triangulaires. 
Un autre 8038 est utilisé pour la partie 

vobulation, c'est ce que nous étudierons 
dans cette seconde partie, ainsi qu'un 
atténuateur de précision et le convertisseur A, D 
utilisé pour le voltmètre numérique destiné 
à l'affichage de la tension de sortie. 
Nous attirons également l'attention de 
nos lecteurs sur le prix élevé 
du circuit intégré hybride réalisant 
la conversion A, D. 

- Vue interne du générateur BF wobbulé 

Générateur BF wobbulable 
10-3 HZ a...... 10 6 Hz (28 PARTIE) 

51 



GENERATEUR DE RAMPE CARTE VOBULATION 

Le schéma du générateur de rampe est représenté à la figure 17. 
Ce générateur délivre d'une part un signal triangulaire d 'amplitude 
comprise entre 0 et + 15 Vmax disponible à la sortie de IC 21 et 
d'autre part ce même signal inversé et décalé, d'amplitude comprise 
entre+ 15 V et + 5 Vmin, signal disponible à la sortie de IC 12. 

La rampe délivrée par IC 21 peut être utilisée pour actionner une 
table traçante, quant à la rampe inversée elle attaque la broche 8 de 
IC 9 dans le cas où K7 est dans la borne position . 

Le signal triangulaire de fréquence ajustable est généré par un 
deuxième 8038 : IC 19. Le rapport cyclique est constant quelle que 
soit la fréquence puisque R104 est un ajustable qui sera réglé de 
manière à obtenir un cycle utile du signal carré le plus faible possible 
- état bas le plus grand possible. 

La fréquence est fonction des éléments R103 , R104, R105 , C16, et 
du pont diviseur potentiomètre de 10 K qui apparaît en face avant et 
qui aura pour but d'agir sur la vitesse de variation du signal wobbu lé. 

La rampe - sortie 3 du 3038 - est centrée sur 0 V et a une 
amplitude d'environ 14 V (± 7 V) IC 20 a pour rôle de décaler la 
rampe vers la ligne d'alimentation positive de manière à ce que le 
signal soit compris entre 0 V et une tension positive inférieure à 14 V 

+ lSV 

et supérieure à 10 V. Le pont R116, R117 sera ajusté de manière à ce 
que la tension de sortie soit égale à la tension crête du signal de 
sortie de IC 20. Peu importe la valeur exacte de la tension crête, 
l'important étant l'égalité entre les deux tensions. K 8 sélectionne 
soit la rampe soit une tension continue représentative de la valeur 
crête de cette rampe. En positionnant K8 sur mesure et en agissant 
sur R118, la vobulation sera « manuelle », le système est très prati
que car on peut connaître très rapidement les bornes de fréquence. 

R118 est un potentiomètre de 10 K qui apparaît en face avant et qui 
détermine le débattement en fréquence. IC 21 est utilisé en sépara
teur, le signal de sortie est propre à l'attaque d 'une table traçante. 
IC 22 inverse la rampe et lui confère une amplitude maximale de 
10 V, le signal ne soit pas prendre une valeur inférieure à + SV qui 
bloquerait le générateur IC9. 

R121 est réglé lorsque R118 est au maximum, le signal de sortie ne 
doit pas être écrêté, ni prendre une valeur inférieure à+ 5 V, on agi ra 
sur R 121 pour décaler la rampe soit vers le bas si le signal est écrêté 
soit vers le haut si on descend sous + 5 V. Dans le cas où le réglage 
ne pourrait être obtenu, on retouchera R123 en l'augmentant si 
l'amplitude est trop faible, soit en la di mi nuant si le signal est écrêté 
et dépasse + 5 V par valeur inférieure. 

Seuls R100, R118 et K8 sont accessibles de la face avant. 

,......JI\I\RN101,/\j9L---+ lS V 

ClS R106 

R103 RlOS R112 

R113 

5 4 6 
8 9 

IC 19 

11 12 3 

R102 
C16 

Figure 17 
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Wo bbulation 
"'--"--- K8 

Mesure 

R118 

R119 

R121 

+15V 

- lS;...;.V__,,'IVR lV\20,v,---' 

R123 

BNC 
en face avant 

ÎR~p0-
0 

Table tracante par exemple 

Signal de wobbulation 
._...,___._vers générateur 

+~:~ 
Amplitude lOV max 

- Générateur de rampe , carte wobbulation . 
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Photo 1 : 2 mS-div. - 2 V-div. Sortie broche 3 
du !CL 8038. 

Photo 2 : 2 mS-div. - 5 V-div. Sup. sortie IC 21 
lnf. sortie IC 22. Le signal de sortie de IC 22 a 
une amplitude trop importante. 
La résistance R 123 a été réduite . 

Le tracé des pistes de la carte wobbu lation est donné à la figure 18 
et le schéma d'implantation à la figure 19. Attention, il faut noter que 
K8, double inverseur, est soudé du côté inverse des composants, 
donc côté pistes. 

La photo 1 montre l'aspect de la rampe en sortie 3 du 8038 et la 
photo 2 donne l'aspect des signaux de sortie et la relation qui existe 
entre eux. 

ATTENUATEUR DE PRECISION 

Un générateur est en général utilisé pour vérifier le bon fonction
nement d'un circuit électronique quelconque, BF, HF, ou logique. 

La vérification peut être qualitative , essais en saturation d'un 
circuit ou visualisation de la réponse à des signaux carrés ou des 
trains d'ondes. Par contre, lors d'une vérification quantitative, donc 
d'une mesure, il est indispensable de connaître parfaitement la ten
sion de sortie. On peut s'intéresser soit à la valeur crête, soit à la 
valeur moyenne soit à la valeur efficace. Dans notre cas nous 
connaissons la forme exacte du signal, donc de la connaissance 
d'une de ces valeurs nous pouvons déduire les deux autres. Le 
circuit que nous allons décrire sera réglé pour que les tensions crête 
à crête soient identiques qu'il s'agisse du signal carré, sinusoïdal ou 
triangulaire. 

On présélectionnera une valeur de crête. La valeur efficace cor-
respondante pourra être obtenue simplement: 

- signal carré Veff = V crête 
- signal sinus Veff = V crêterv'2 
- signal triangulaire Veff = V crêterv'3 

Ve 

L'atténuation de précision dont le synoptique est représenté à la 
figure 19 bis sera très utile lors du relevé d'une courbe de réponse 
d'un filtre par exemple. 

Le fonctionnement du circuit est très simple, le signal d 'entrée à 
atténuer est transmis à un convertisseur numérique analogique 
ainsi qu'un mot binaire de 7 bits, les 7 bits permettent un comptage 
de O à 99. Appelons D l'équivalent décimal du mot binaire la tension 
de sortie de chaque convertisseur vaut Vs = Ve.D 1100. 

Le sommateur de sortie permet d'accroître la résolution du sys
tème. 

La commande ne pouvant pas être effectuée directement par les 
roues codeuses , on convertit le mot BCD en binaire. 

Le schéma complet del 'atténuateur, est représenté à la figure 20. 
Les circuits IC 27 et IC 28 sont des convertisseurs D 1A multiplying : 
AD 7530 lntersil. 

Ce convertisseur a une résolution de 10 bits et une non linéarité de 
0,05 % en version LN ; pour réduire le coût, on pou rra utiliser le type 
JN ayant une non-linéarité de 0,2 % (8 bits). L'utilisation de ce der
nier type ne pose aucun problème puisque les deux derniers bits ne 
sont pas utilisés: bit 9 et 10, broche 12 et 13 reliées à la masse. Le 
fonctionnement est du type quatre quadrants, la tension d'entrée 
étant alternativement positive et négative, la broche 4, bit le plus 
significatif, ne peut être utilisée et sera reliée soit au zéro soit au 
niveau logique« 1 », de cette différence il résulte une opposition de 
phase. Bien entendu des liaisons devront être identiques pour les 
deux circuits. 

Pour fonctionner en mode quatre quadrants on ajoute au DAC 
deux amplificateurs opérationnels. IC 29 et IC 31 pour la DAC IC27. 
On utilise des classiques LM 301 AN compensé en mode avance de 
phase ce qui permet un produit gain bande de30 MHz et un slew-rate 

signal d'entrée------------~ 
analogique 

Figure 19 bis 
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Convertisseur 
D/A 

multypling 

Convertisseur 
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de 10 V 1µ.S. Le gain du système peut être ajusté par R133 pour le 
premier convertisseur et R163 pour le second. 

. La conversion BCD, Binaire est confiée à quatre circuits intégrés 
TTL. SN 74184 groupés deux par deux. Un bloc de quatre roues 
codeuses commande les convertisseurs BCD, Binaire, chaque 
groupe de deux SN 74184 transforme donc 8 bits BCD en 7 bits 
binaire, les sorties des circuits sont à collecteur ouvert, il est donc 
nécessaire de placer entre les sorties et le pôle positif une résistance 
de charge. Le circuit imprimé comporte huit résistances ajustables. 
C1:1 nombre important de réglage ne pose aucun problème si l'on 
procède dans l'ordre suivant: 
- Afficher 0000 sur le bloc de roues codeuses. 
- Enfoncer K9, K10 ou K11 de manière à avoir un signal d'environ 
10 V crête à crête à la broche 15 de IC 27 et IC 28 . 
- . Ajuster R143 pour obtenir O V ± 1 mV en sortie de IC 31 
- Ajuster R139 pour O V ± 1 mV en sortie de IC 29. 
- Ajuster R161 pour O V ± 1 mV en sortie de IC 32. 

· - Ajuster R157 pour O V ± 1 mV en sortie de IC 30. 
- Ajuster R167 pour O V ± 1 mV en sortie de IC 33. 

Les manipulations concernant l'offset sont alors terminées, il 
reste à ajuster le gain de l'ensemble. 
- Afficher 9999 sur le bloc de roues codeuses. 
- Sélectionner le signal sinusoïdal (K9). 
- Régler R168 pour obtenir 10 V crête à crête en sortie de IC 33 ou 
5rV2 Veff. 
- Sélectionner le signal triangulaire (K 10). 
- Régler R169 pour obtenir 10 V crête à crête en sortie de IC33 ou 
5rV3 Veff. 
- Sélectionner le signal carré (K 11) 
- Régler R170 pour obtenir 10V crête à crête ou 5 Veff. 

Le circuit est prêt à être monté à l'intérieur du coffret. Les liaisons 
amenant les signaux devront être réalisées en fil blindé. Le signal 
provient des proches 2,3 et 9 de IC9. La plaquette de la figure 16 bis 
peut tout à fait faire office de relais pour effectuer les liaisons. 

L 'atténuateur programmable a été réalisé sur un circuit imprimé 
double face dont le tracé des pistes côté soudure est représenté à la 

R 178 

5 12 5 12 5 
1/6 IC35 

12 

figure 21. Le tracé côté composants est donné figure 22 et l 'implan
tation des composants figure 23 . 

Les liaisons électriques entre le bloc de roues codeuses et le 
circuit imprimé peuvent être réalisées avec du fil en nappe. On 
remarquera que seules les sorties complémentaires ont été utilisées, 
il est judicieux de vérifier les sorties avant d'effectuer le câblage 
sous peine de grosses déceptions. Tous les communs sont reliés 
ensemble par un fil de cuivre étamé. 

La liaison sortie IC33, BNC en face avant est en fil blindé. 

CONVERTISSEUR ANALOGIQUE-DIGITAL 

Le convertisseur analogique digital, dont le schéma est donné à la 
figure 24 utilise un circuit hybride 411110 Teledyne Philbrik. Le 
circuit existe en 4 versions sorties binaire ou BCD entrées tension 
positive ou tension négative. Nous avons utilisé le circuit sorties 
BCD entrée positive 0, + 10 V. 

La conversion est réalisée sur' 12 bits BCD, donc après décodage 
et affichage la lecture peut être faite sur trois digits, en fait la capa
cité de dépassement est telle que l'on peut avoir un véritable 3 1 ,2 
digit ou 2 000 points. 

Toutes les entrées et toutes les sorties sont compatibles TTL. Les 
sorties BCD sont délivrées suivant le mode parallèle et restent acti
ves jusqu'à ce que la conversion suivante démarre. Le décodage et 
l'affichage sont ainsi grandement facilités. Pour fonctionner le cir
cuit hybride ne demande qu'une impulsion large d'au moins 100 ns 
appliquée à l'entrée reset. Le front de montée de l 'impulsion remet 
les compteurs à zéro et le début de la conversion est commandé par 
le flanc de descente. La conversion est accomplie dès que la sortie 
status passe à l'état bas. Les résultats sont disponibles 1 µ.S après 
que la sortie status soit passée à l'état bas et le restent jusqu'à ce 
qu'une nouvelle impulsion de commande de conversion arrive. 

Un circuit de logique simple permet de verrouiller les décodeurs 
lorsque les résultats ne sont pas validés. 
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Photo 3 : Signal supérieur, entrée broche 14 
du 2 e diviseur SN7 493 2 V-div. 
Signal inférieur, signal horloge; broche 2 du 
CD 4050 (2 V div.) 
T = 0,5 µS div . 

Fréquence horloge : 2097, 152 kHz 

Photo 4 : Signal supérieur, Reset broche 
23 du 411110 on distingue l'impulsion de 
remise à zéro du convertisseur qui a une 
largeur d'environ 50 µS 2 V ,div. 
Signal inférieur, Status broche 20 du 
411110 1 V ,div. Sonde placée au point 
commun de la résistance de 1 kfl et du 
condensateur de 1 µ.F 
r 5 nS ,div. 

Les circuits intégrés IC35, IC36, IC37, IC38 et IC39 constituent la 
base de temps du système. Une des portes de IC35 est utilisée pour 
l'oscillateur à Quartz. Le quartz de 2,097152 MHz ou 2 21 Hz est en 
réaction sur la porte, le système oscille, la deuxième porte est utili
sée pour la mise en forme du signal qui sera ensuite appliqué aux 
diviseurs. 

La chaîne de diviseurs est constituée par quatre compteurs mon
tés en série, chaque compteur contient quatre bascules JK. la photo 
3 montre l'aspect des signaux en début de chaine. La fréquence de 
sortie résulte de la division de la fréquence d'entrée par 2 16

, soit 
2 21 ,2 16 = 2 5 = 32 Hz. La fréquence de conversion est donc de 32 
Hz, soit 32 ·mesures par seconde, la tension d'entrée devra être très 
stable, l'ondulation inférieure à la résolution du convertisseur: 
10 mV. Dans le cas contraire on remarquera un clignotement et une 
instabilibé de l'affichage. 

L'impulsion de démarrage est créée par C35, une porte Nand de 
IC40, et un inverseur du circuit IC41 la photo 4 montre l'aspect des 
signaux de commande, le signal supérieur représente l'impulsion 
Reset, la largeur de cette impulsion est approximativement 50 µS . 
Sur la photo, on ne distingue qu'un point le balayage étant réglé à 
5 millisecondes par division. 

La photo 4 montre, en outre, l'aspect du signal à la broche 13 de 
IC41, la combinaison des impulsions reset et status permet l'attaque 
des entrées Ripple blanking des circuits IC43, IC44 et IC45, les 
décodeurs seront inhibés tant que les résultats ne seront pas vali
dés. 

Les trois décodeurs sont d'un type tout à fait classique SN7447, le 
circuit télédyne délivre des informations codées BCD pas de pro
blème donc pour commander les 744 7. Les afficheurs seront du type 
ANODE Commune. 

La sortie OVER RANGE est amplifiée par deux portes inverseuses 
dont les sorties sont à collecteur ouvert, le courant disponible en 
sortie est alors suffisant pour commander le dernier afficheu r0 ou 1. 

Le schéma de principe de l'affichage est représenté à la figure 24 
bis. 

CARACTERISTIQUES 

Tension d'entrée à mesurer V max= 19,99V DC 
Résolution : 10 mV 
Précision ± 1 ,2 LSB 
Tension maximale d'entrée admissible sans destruction ± 50 V. 

REGLAGE DE L'OFFSET ET DU GAIN 

L'entrée sera placée en court-circuit tous les bits de sortie, broches 
1 à 12 du 411110 devront être à l'état bas, en injectant une tension de 
+ 10mVlebitdemoinssignificatifdevrapasseràl'étatlogique« 1 » 

(+ 5 V). On aura recours à une manipulation similaire pour l'ajus
tage du gain, connecter une source réglée à 9,99 votts à l'entrée èt 
on réglera R180 pour avoir les sorties 1 à 12 telles: 1001 1001 1001 
ou l 'affichage correspondant 999. 

Attention, il est important de noter que les masses signal et analo
gique sont connectées à l'intérieur du circuit. Bien que des capaci
tés de découplage d'alimentation se trouvent dans le circuit les 
lignes alimentation devront être parfaitement découplées. 

Vers les sorties affichage du convertisseur A/ D 

____________ ,,,A-.... ·----------.... r ~ 

Figure 27 bis 
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Figure 28 

Figure 29 bis 

Î 888 888 888 8 
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Vue de dessus 

0 Cath o • ,,-:-,. Cath f • 

.,7, 
Cath p.d • -d Cath c • 

MA N 72 A 

• Anode 

• Cath b 

• Cath 9 

• Cath c 

• Cath d 

Le voltmètre numérique a été réalisé su r deux cartes imprimées, la 
première dont le tracé des pistes, côté soudure est représenté à la 
figure 25, côté composants à la figure 26 et l 'implantation des com
posants à la figure 27, regroupe tous les éléments exceptés les 
afficheurs et leurs résistances, et la seconde qui sert de support aux 
afficheurs. 

Le tracé des pistes de la plati ne afficheur est représenté à la figure 
28 et l 'implantation des composants à la figure 29. 
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Figure 29 
GBE FN I LMUP ST 

Vue de dessus 

An.ode Anode 

A/ 
signe ch iffre 

Cathode A - • 

+ 
"' 

• Cathode B 

Cath + Cath -

MAN 73 

On trouvera, en outre, le code des sorti es des afficheurs utilisés : 
MAN 72A pour les chiffres de0 à 9 et MAN 73 pour la polarité et0 ou 1. 
Les deux types sont à anodes communes. 

j 

F. de DIEULEVEULT 

- Dans notre dernier numéro , nous 
avons par erreur passé la photo de la carte 
vobulation en page 59 avec pour légende : 
seconde partie du générateur de fonction. 
Nous reproduisons ci-contre la photo de la 
carte concernée. 



• Pc = Puissance conecteur max. 
• le = Courant collecteur max. 
• Vce max == Tension collecteur émetteur max. 
• Fmax = Fréquence max. 

p 
N 0 
a 1 
t a Pc le 

TYPE u r 
r 1 CWJ CAJ 
e t 

• 
2 SC 495 Si NPN 5 0,800 

2 SC 496 Si NPN 5 0,800 

2 SC 497 Si NPN 0,600 0,800 

2 SC 498 Si NPN 0,600 0,800 

2 SC 499 , Si NPN 0,300 0,020 

2 SC 500 Si NPN 0,600 0,020 

2 SC 501 ·.· Si NPN 0,750 0,300 

2 SC 502 Si NPN 0,800 1 

2 SC 503 Si NPN 0,800 0,600 

2 se 504 Si NPN 0,800 0,600 

2 SC 505 Si NPN 0,600 0,100 

2 SC 506 Si NPN 0,600 0,100 

2 SC 507 Si NPN 0,750 0,080 

2 SC 508 Si NPN 20 4 

2 SC 509 Si NPN 0,600 0,500 

2 SC 510 Si NPN 0,800 1,5 

2 SC 510/0 Si NPN 0,800 1,5 

2 SC 510 R Si NPN 0,800 1,5 

2 SC 511 Si NPN 0,800 1,5 

··•·• 2 SC 511/0 Si NPN 0,800 1,5 

2 SC 511 R Si NPN 0,800 1,5 

2 SC 512 Si NPN 0,800 1,5 

2 SC 512/0 Si NPN 0,800 1,5 

2 SC 512 R Si NPN 0,800 .1,5 

2 SC 513 Si NPN 0,800 1,5 

2 SC 513/0 Si NPN 0,800 1,5 

2 SC 513 R Si NPN 0,800 1,5 

2 SC 514 Si NPN 4 0,100 

2 SC 515 Si NPN 6 0,100 

2 SC 515 A Si NPN 20 0,100 

2 se 51s Si NPN 0,800 1,5 

2 SC ·516 A Si NPN 0,800 1,5 

2 sç 517 Si NPN 10 2 

• Ge = Germanium 
• Si = Silicium 

Vce F Gain 

max. max. 

CVJ CMHzl min. max. 

50 100 40 240 

30 100 40 240 

80 80 70 

50 80 70 

100 150 80 

120 175 100 180 

30 200 80 

60 250 30 

50 150 70 

30 150 70 

300 60 40 

200 60 40 

120 200 70 

180 25 20 40 

30 100 100 

100 50 50 

100 60 50 

100 60 30 

80 50 50 

80 60 50 

80 60 30 

60 50 50 

60 60 50 

60 60 30 

40 50 50 

40 60 50 

40 60 30 

300 20 60 

300 20 30 150 

200 20 30 200 

60 50 60 

100 50 60 

60 300 10 140 

9 

TRANSISTORS 

Type 

de 

boitier 

iquivalences 

la plus 

approchée 
Approximative 

··•·· 

· 2-;)N. '3296 

8C 489-5 : 

MPSO 03 ,. s 

2 N 4962 

T039 >t <2 se s1 o:R . 2 S·C 484 
~ 0 ' -

T039 ·;:: 2,$C 5t1'10 . .. , ~~~ 3036 "' 
... :•~· . .;.• :::~: . ·,:.· ·.:, 

T039 ~ .. \ ,~ SÇ<5~2\fl .B'SX 23 . 
r~>::~;:_:~-= . . . •,:, :'.:;:: :..::. ::::: ~.;._ 

T066 '.<~ 2 N 3738 ', ' 2 N 5660 F _: 
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CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIVALENCES DES. 

• Pc == Puissance çonecteur max. 
• le = Courant collecteur max. 
• Vce max = Tension collecteur émetteur max. 

• Ge = Germanium 
• Si = Silicium TRANSISTORS 

• Fmax = Fréquence max. 

p 
N 0 Vce F Gain Type fqu lvalences 
a 1 Pc le 

TYPE t a 
u r max. max. de 
r i CWJ CAJ la plus 
e t CV) CMHzl min. max. boitier Approximative 

6 approch6e 

2 SC 518 Si NPN 50 5 140 40 40 T03 2 SC 1768 2 SD 69 

2 SC 518 A Si NPN 50 5 180 40 40 T03 S.DT 4941 

2 SC 519 Si NPN 50 5 110 20 25 75 T03 2 N 5620 BD 539 D 

2SC519A Si NPN 50 7 110 20 20 T03 2 N 1618 2 SD 203 

2 SC 520 Si NPN 50 5 80 20 50 T03 2 N 5616 2 N 5616 

2 SC 520 A Si NPN 50 7 80 20 30 T03 2 N 6131 2 N 5496 

2 SC 521 Si NPN 50 5 50 20 50 T03 BD 539 A 2 SD 47 

2 SC 521 A Si NPN 50 7 50 20 30 T03 2 N 6130 2 N 5490 

2 SC 522 Si NPN 10 1,5 100 50 30 150 F17 2 SC 522/0 BSS 15 

2 SC 522/0 Si NPN 10 1,5 100 60 50 150 F17 2 se 522 BSS 15 75 V 

" 
2 SC 522 R Si NPN 10 1,5 100 60 30 90 F17 -·2 SC 522 BSS 15 

2 SC 523 Si NPN 10 1,5 80 50 30 150 F17 2 SC 523/0 BD 230 
,. 

2 SC 523/0 Si NPN 10 1,5 80 60 50 150 F17 2 SC 523 BD 230 

2 SC 523 R Si NPN 10 1,5 80 60 30 90 F17 2 SC 523 BD 230 

2 SC 524 Si NPN 10 1,5 60 50 30 150 F17 2 SC 524/0 BD 228 

2 SC 524/0 Si NPN 10 1,5 60 60 50 150 F17 2 SC 524 BD 228 

2 SC 524 R Si NPN 10 1,5 60 60 30 90 F17 2 SC 524 BD 228 

2 SC 525 Si NPN 10 1,5 40 50 30 150 F17 2 SC 525/0 BD 226 

2 SC 525/0 Si NPN 10 1,5 40 60 50 150 F17 2 SC 525 BD 226 

2 SC 525 R Si NPN 10 1,5 40 60 30 90 F17 2 SC 525 BD 226 

2 SC 526 Si NPN 0,750 0,055 150 250 20 T05 2 SC 1217 2 SC 1885 

2 SC 527 Si NPN 0, 130 0,010 35 (Vcb) 340 30 70 T018 Bt 184 2 N 4434 

2 SC 528 Si NPN 0,200 0,150 20 (Vcb) 100 50 90 SB 2 N 3854 "' 2 N 5131 

2 SC 529 Si NPN 0,100 0,100 30 (Vcb) 230 120 200 SS 2 N 4256 2 N 3394 

2 SC 530 Si NPN 0,100 0,100 30 (Vcb) 230 110 190 S8 2 N 4256 2 N 3394 

2 SC 531 Si NPN 0,100 0, 100 30 (Vcb) 230 20 60 S8 2 N 4256 1 2 N 3394 
1 

2 SC 532 Si NPN 0,100 0, 100 30 (Vcb) 230 80 140 S8 2 N 4256 2 N 3394 

2 SC 533 Si NPN 0,100 0,100 30 (Vcb) 230 60 120 S8 2 N 4256 2 N 3394 

2 SC 534 Si NPN 0, 100 0,100 30 (Vcb) 230 60 120 S8 2 N 4256 2 N 3394 

2 SC 535 Si NPN 0,100 0,020 20 700 35 S8 BFX 62 SK 3117 

2 SC 536 Si NPN 0,200 0, 100 40 (Vcb) 250 120 R145 2 N 4275 2 N 3646 

2 SC 537 Si NPN 0,200 0, 100 20 (Vcb) 250 120 R145 2 N 5134 2 N 3605 

2 SC 538 Si NPN 0,300 0,050 25 80 250 T018 BCY 42 2 N 703 
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CARACTÉRISTIQUES E1 ; ÊQ.UIVAl1'Î9~dES DES · 

• Pc = Puissance çonecteur max. 
• le = Courant collecteur max. 
• Vce max = Tension collecteur émetteur max. 
• Fmax = Fréquence max. 

p 
N 0 
a 1 Pc 

TYPE t a 
u r 
r ' 

CWl 
e t 

é 

2 SC 538 .A Si NPN 0,300 

2 SC 539 Si NPN 0,300 

2 SC 540 Si NPN 0,150 

2 SC 541 Si NPN 7 

2 SC 542 Si NPN 11 

2 SC 543 Si NPN 23 

2 SC 544 Si NPN 0,120 

2 SC 545 Si NPN 0, 120 

2 SC 546 Si NPN 0,150 

2 SC 547 Si NPN 6 

2 SC 548 Si NPN 6 

2 SC 549 Si NPN 10 

2 SC 550 Si NPN 10 

2 SC 551 Si NPN 20 

2 se 552 Si NPN 20 

2 SC 553 Si NPN 20 

2 SC 554 Si NPN 25 

2 SC 555 Si NPN 4 

2 SC 556 Si NPN 0,750 

2 SC 557 Si NPN 20 
•·· .. 

2 SC 558 Si NPN 50 

2 SC 559 Si NPN 0,600 

2 SC 560 Si NPN 0,800 

2 SC 561 Si NPN 0,200 

2 SC 562 Si NPN 0, 130 

2 SC 563 Si NPN 0,145 

2 SC 563 A Si NPN 0,145 

2 SC 564 Si NPN 0,650 

2 SC 565 Si NPN 0,350 

2 SC 566 Si NPN 0,800 

2 SC 567 Si NPN 0,200 

2 SC 568 Si NPN 0,200 

2 SC 569 Si NPN 0,150 

le 

(Al 

0,050 

0,050 

0,100 

1 

1,5 

3 

0,030 

0,030 

0,030 

1 

0,500 

1,5 

1,5 

3 

3 

3 

0,500 

0,400 

0,400 

2 

5 

0,300 

0,800 

0,025 

0,025 

0,025 

0,025 

0,500 

0,200 

0,300 

0,020 

0,020 

0, 150 

Vce 

max. 

CVJ 

45 

25 

20 

35 

40 

40 

40 (Vcb) 

20 (Vcb) 

30 (Vcb) 

40 

18 

40 

18 

40 

18 

40 

18 

30 

20 

40 (Vcb) 

250 

30 

60 

20 (Vcb) 

30 

25 

40 

50 

50 

40 

15 

15 

40 (Vcb) 

.Oe = Germanium 

. si = Silicium 

F Gain 

max. 

CMHzl min. max. 

80 250 

80 250 

100 270 

450 25 

450 

400 25 

350 60 

350 60 

600 80 

400 10 

550 10 

400 

400 

350 10 

350 10 

400 10 

400 10 

800 10 

850 45 

350 30 70 

20 20 40 

230 80 

150 60 

200 35 

40 

38 

550 38 

50 

45 

500 50 

1 GHz 40 

1,3 GHz 80 

40 80 

TRANSISTORS 

Type iquivalences 

de 
la plus 

boitier Approximative 
approchée 

T018 
; 

BC 382 B BC 347 

T018 ' BCY 42 2 N 703 ' 

U23 2 SC 475 ' 2 SC 476 

T05 40 305 ' 2: SC .1014 
::'\. 

' 
T060 2 N 4440 2 N 6524 

T060 2 N 3632 40 307 

T092 BF 252 BF 288 
.. 

T092 BF 181 BF 200 
,;, ., .. 

T092 BF 251 BfW 63 
.. 

.. :-;.• 

T039 
.. 

2 SC 597 :•·i 8.C 302 I 

T039 . 2 SC 1001 2 ·se 1256 

T060 2 N 3375 40 306 
.. 

T060 2 N 3926 40 281 

T060 2 S,C 585 2 SC 600 
·Sc ., 

T060 .. ·2 N 5424 .2§ N' 3.927< ::=. 

.•. . .. 
T060 ' 2 SC 636 2 SC 600 · 

T039 40 282 
"· 

T039 2 SC 845 so 1006 
. 

T039 2 N 5106 2 .se 652 

T060 2 se 1191 A ,,t .. ·•· •·• ... 
T03 BOY 42 BDY 43 

T05 2 N 2960 2 N 2961 
, 

•. 
T039 BSY 87 BSY 88 >, 

R127 PBC 108 PBC 109 

T072 BF 167 2.N 1-418 
•·• 

BFW 63 
·,: 

T072 BF 251 

T072 BF 270 BF287 

T039 TIS 135 2 so 216 

T018 2 N 3642 BC 23.7 

T033 2 SC 654 BSX 61 
' ., . 

T072 2 SC 583 2. ~-5053 ,· ., ) 

·•· ... 

T072 2 SC 583 2 N 5053 . 
U23 2 SC 623 2-sc 640 
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• Pc = Puissance çoU-ecteur max. 
• le = Courant collecteur max. 
• Vce max == Tension collecteur émetteur max. 
• Fmax = Fréquence max. 

p 
N D 
a 1 
t a Pc le 

TYPE u r 
r ' 

CWl CAJ 

• t • 
2 SC 570 Si NPN 0,300 0,200 

.•. ' ". 

2 s-c 571 Si NPN 6 1,5 

2 SC 572 ; Si NPN 10 3 
'"' 

'" 2 SC 573 Si NPN 20 4 

2. SC 574 Si NPN 7,5 1 

~: 
2·sc 575 Si NPN 5 1 

.. 2 SC 576 Si NPN 0,360 0,500 

2 SC 577 Si NPN 0,360 0,500 

' 2 SC 578 , Si NPN 0,600 0,500 
:.:- ~~: ·; ~ 

1,· 2 SC 579 Si NPN 0,360 0,200 

2 SC _580 Si NPN 0,800 1 

2 se 581 Si NPN 0,140 0,030 
1 2 SC 582 Si NPN 4 0,100 

-~ 

'2 SC ·533 Si NPN 0,200 0,025 

2 SC 584 Si NPN 17,5 2 
'•:. .· "· 

w2 sé 585 •· Si NPN 20 3 
i,.. .. /, 

2.SC 586 Si NPN 50 5 

2 SC 587 Si NPN 0,300 0,030 

2 SC 587 A Si NPN 0,300 0,030 

2 SC 588 Si NPN 0,600 0,100 

· "2 SC 589 , Si NPN 0,750 0,080 

· 2 SC 590 Si NPN 0,800 0,300 

2 SC 591 Si NPN 20 4,5 

2 SC 592 Si NPN 13 2,5 ... 

2 SC 593 Si NPN 0, 165 0,030 

2 ,SC 594 Si NPN 0,750 0,200 

2 SC 595 Si NPN 0,300 0,200 

.2·· sc 596 Si NPN 0,800 0,500 

.2 SC 597 Si NPN 6 1 

2 SC 598 Si NPN 10 1,5 
.•. 

2 SC 599 Si NPN 20 1,5 

, 2 SC 600 Si NPN 20 3 

.. 2 SC 601 Si NPN 0,300 0,100 
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Vce 

max. 

CVJ 

40 (Vcb) 

18 

18 

18 

80 (Vcb) 

80 (Vcb) 

40 (Vc·b) 

40 (Vcb) 

60 (Vcb) 

30 (Vcb) 

30 

30 (Vcb) 

300 

15 

80 (Vcb) 

40 

150 

35 

35 

20 

150 

70 

250 

50 

30 

30 

20 

30 

40 

40 

40 

40 

15 

• Ge = Germanium 
• Si = Silicium 

F Gain 

max. 

CMHzJ min. max. 

60 

250 30 

250 30 

250 40 

280 5 

210 20 

650 40 

600 80 

60 

80 

250 80 

230 70 100 

30 150 

1,3 GHz 25 

200 10 

400 30 

BF 

100 300 

100 300 

200 100 

200 40 

160 70 

150 10 70 

180 25 100 

150 40 

200 60 

450 80 

400 50 

400 10 

400 30 

300 

400 30 

580 60 

9 

TRANSISTORS 

Typa hutvalenc11 

de 
la plus 

boitier Approximative 
apprClch6e 

T018 2 N 3566 PBC 183 

T039 2 N 3926 2 N 3924 

T060 2 SD 141 

T060 2 SC 1190 

T05 2 N 5212 

T05 BFX 51 BSX 47-6 

T018 MPS 6547 MPS 3646 

T018 BSX 39 BSX 87 A 

T05 2 N 1958 2 N 696 
." 

T018 2 N 4421 2 N 3011 

T05 BFY 51 2 N 2218 

T018 BF 200 BF 251 

T066 2 SD 157 BF 471 

T072 2 SC 568 2 N 5053 

T060 2 N 5216 2 N 5598 

T68 2 SC 600 2 SC 636 

T03 BUY 87 BU 406 

T018 2 SC 587 A 2 N 3339 

T018 2 SC 587 2 N 3339 

T05 2 N 3137 2 N 5236 

T05 2 SC 1885 2 SC 1811 

T05 2 SC 49 2 SC 149 

T08 BD 253 A 

T060 2 N 5938 

T072 2 SC 606 BF 251 

T05 2 SA 732 BC 328-5 

T018 2 N 1141 A 2 N 2238 

T033 2 SC 139 BSX 30 

T039 2 SC 547 BC 302 

T68 2 N 4440 2 N 6524 

T59 PT4690 

T68 2 SC 585 2 SC 636 

T018 2 N 2616 HEP 709 
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SÉRIE « MOS » SIGNETICS 
Entrées protégées 

4000. 2 x ou NON , 3 entr. . . 2,50 
4001 . 4 x NON ou 2 entr ... . .. 2,25 
4002. 2 x NON ou 2 entr. . . .. 2,50 
4007. 2 paires compl. invers . . . 2,50 
4008. Addit . 4 bits + retenue . .. . . 6,65 
4011 . 4 x NON et 2 entr. . . . . 2,25 
4012 . 2 x NON et 2 entr. . . .. . .. 2,50 
4013 . 2 x base. O. . ..... . .. 4,05 
4014 . Rég . decal. 8 bits . . . 7,60 
4015. 2 x reg . decal. 8 bits . . 8,30 
4016. 4 x inter bidirect . . . . ... 2,00 
4017. Compt. Johns, 5 étages . . 7,90 
4018. Compt./divis. par n. prog . . .. 7,90 
4019. 4 x multiplex. 2 entr. . . . . 5,45 
4020. Compt. bin . 14 étages . . . 10,80 
4023. 3 x NON et 3 entr. . .. 3,45 
4024 . Compt. bin . 7 étages ....... 7,05 
4025. 3 x NON ou 3 entr. . . . . 6,00 
4027. 2 base . J.~. . . 4,40 
4028. Oécod . BCO décim. (1110) ... 7,30 
4029. Compt. décompt . synchr. · 9,20 
4030. 4 x ou exclus . . . . . . . . . .... 3,85 
4035. Reg . de cal. unid. 4 bits . . 7 ,45 
4042. 4 base. O. verrou . . 6,55 
4044 . 4 base . NON et R.S. verrou .. 7,45 
4046. Boude 5 phases (PLL) . . . . . 9, 70 
4047. Monost. astable . . . 9,00 
4049. 6 x porte puiss. invers . . . 3,80 
4050. 6 port puiss. non invers . . . 3,90 
4051 . Multip. flémult . anal. 8 can . 11 ,75 
4052. 2 x mult. démult . anal. 4 can . 11 ,75 
4053 . 3 x mult . démult . anal. 2 can 11 , 75 
4066. 4 inter bi-direct . 5,80 
4068. NON-ET 8 entr. . . . 2,60 
4069. 6 x invers.... . . . . . . 2,60 
4071 . 4 x ou 2 entr. . . ... 2,50 
4072. 2 x ou 4 entr. . . . . . . 2,50 
4073. 3 x ET 3 entr. . . . . . . . . 2,50 
4075. 3 x ou 3 entr. . . . . . 2,50 
4078. NON ou 8 entr. . . . . . . 2,50 
4081 . 4 ET. 2 entr . . . 2,60 
4082 . 2 ET , 4 entr. . 2,50 

7476. 2 x J.~. (M.E.) RA2 ... . . . . 6,35 
7480. Addit . 1 bit . . ...... 5;15 

~:~: Âddit ·. ,i bits (FÜ.i ... . rn 
7485. Comp. 4 bits . . . . . . . 5,05 
7486. 4 x ou exci . 2 entr. . . 3,25 
7490 . Décade async. . . . 4,65 
7491 . Rég . déc. 8 bits . . . . . . 5,85 
7492 . Div . par 12 . . . 5,00 
7493. Compt. 4 bits async. . . . . . . 5,65 
7494 . Rég. déc . 4 bits (entr. Il Sort 

. 6,20 
7495. Rég . déc. 4 bits (dte-gche) . . 5,80 
7496. Rég . déc . 5 bits . . 5,80 
74100. Mem . 4 bits . . ... 10,05 
74107. 2 J.I{ . (M .E.) .. . 2,85 
74109 . 2 x H . (déci. Iront. l') . . 2,85 
74116. 2 mem. 4 bits ... . .. 10,60 
74121 . Monostable . 3,00 
74122 . Monost. + R.A.Z . 3,00 
74123. 2 x monos!. + R.A.Z . 4,75 
74125. 4 x porte puis 3 états . 3,30 
74126. 4 x porte puis. 3 états . . . 3,30 
74128 . 4 x ou NON, puis 2 entr. 3,30 
74132 . 4 x trigger Schmitt . 5,20 
74145 . Oécod . BCO déc. (C.O.) HT .. 8,30 
74147 . Cod . priorité 10 entr . . . 7,65 
74148. Cod . priorité . 8 entr .... . .. . 7,65 
74150 . Multipl. 16-+ 1 . . ..... 10,00 
74151 . Multipl. 8-+ 1 . . . . 5,30 
74153 . 2 x multipl. 4-+ 1 ... 5,30 
74154 . Oécod . dem. 4 -+ 16 . ..... 10,20 
74155. 2 x déc . démult. 2 -+ 4 . 5,30 
74156. Déc. démult. 2-+ 4 . 5,30 
74157 . 4 x démult. 2-+ 1 . . . . . . 5,30 
74158. 4 x démultiplex . . . . . . . 5,30 
74160. Décade synch . 4 bits . . . . . . 7,50 
74161 . Compt. bin . synch . 4 bits .. 7,50 
74162. Déc . synch . 4 bits . . . . . . . 7,50 
74163. Compt. bin . synch . 4 bits 7,50 
74164 . Rég . déc. 8 bits sort .// . . 7,15 
74165. Rég . déc . 8 bits. entr. Il . . . 7,15 
74166. Rég . déc. 8 bits . 8,00 
74170. Mém . 4 mots . 4 bits . 10,40 
74173 . 4 x base. O. Sort . 3 ét. . . ... 7,40 
74174 , 6 x base. O. R.A.Z . 7,40 
74175 . 4 base . O. déci. l' 7,50 

BC 147 
A ou B 
BC 148 
BC 148 
A, Bou C 
BC 149 
BC 149 
Bou C 
BC 157 
BC 158 
BC 158 B 
BC 159 
BC 178 
A ou B 
BC 179 
A ou B 
BC 197 A 
BC 318 
BC 337 
BC 407 
A ou B 
BC 408 
BC 408 
A, Bou C 
BC 409·8 
BC 409 C 
BC 417 
BC 418 
BC 418 
A ou B 
BC 419 
BC 441 
BC 546 
A 
BC 547 
A 
BC 548 
A ou C 
BC 549 
Bou C 
BC 557 
BC 558 A 
BC 559 B 
BE 115 
BO 135 
BO 136 

2,10 
2,00 

2,00 
2,40 

2,40 
2,45 
2,30 
2,30 
2,30 

3,40 

3,60 
3,60 
2,00 
3,30 
1,60 
1,60 
1,40 

1,40 
1,70 
1,70 
1,70 
1,70 

1,70 
2,00 
3,60 
1,20 

1,20 

1,20 

1,20 

1,20 
1,20 
1,20 

10,20 
3,40 
3,60 

BO 137 
BO 138 
BO 139 
BO 140 
BO 182 
BO 183 
BO 241 A 
BOX 66 B 
BOX 67 B 
BO 435 
BO 436 
BF 167 
BF 173 
BF 177 
BF 178 
BF 180 
BF 181 
BF 182 
BF 183 
BF 184 
BF 194 
Bf 195 
B~ 195 
BF 197 
BF 198 
eF 199 
EF 245 B 
BR101PNPN 
BRY39PNPN 
BSX 21 
BSX 19 
BU 105 
BU 108 
2 N 1711 
2 N 2219 
2 N 2222 
2 N 2646 
2 N 2905 
2 N 2907 
2 N 3053 
2 N 3054 
2 N 3055 
100 V 
2 N 3819 
TIP 31 
TIP 32 

3,80 
4,00 
4,60 
5,00 

18,60 
18,60 
6,50 

34 ,40 
37,40 
8,80 
9,50 
4,40 
4,80 
4,90 
5,30 
5,80 
5,80 
5,50 
5,50 
5,10 
2,35 
2,35 
2,80 
2,80 
2,70 
2,70 
5,80 
6,20 
7,90 
4,50 
4,50 

33 ,00 
33,00 
4,00 
3,50 
3,30 

11,70 
4,70 
3,80 
3,50 

11 ,30 
11 ,70 

3,50 
8,80 
9,40 

4085. 2 x ET ou NON 2 x 2 entr .. . . 6,55 
4510. Compt. décompt. BCO . . ·12,20 74176. Décade + prépos. . . . . . . . 8,00 

74177 . Compt. bin . 4 bits+ prép . 8,00 
C.I. LINEAIRES ET SPECIAUX 

4511 . Oécod . driv . 7 segments . ·12,20 
4518. 2 compt. décim. . ... . 8,00 
4520. 2 x compt. bin .. . . 8,00 
4528 2 x monostable . 8,20 

TTL 7400 SIGNETICS 
7400. 4 x NON ET 2 entr. 1,95 
7401 . 4 x NON ET 2 entr. (C.o:i ... 2,20 
7402. 4 x NON ou 2 entr. . . . 2,00 
7403 . 4 x NON ET 2 entr. (C .0 .) . . 2,00 
7404 . 6 invers. 2,20 
7405. 6 x invers . (C.0.) . . . 2,05 
7406. 6 x invers. puiss . . ... 2,55 
7407. 6 invers . puiss . (C .0.) . . . ·2,55 
7408. 4 x ET, 2 entr. 2,05 
7409. 4 x ET, 2 entr. (C.0.) ....... 2,10 
7410. 4 x ET NON , 3 entr. . ...... . 2,00 
7421 . 3xET.3entr. . .......... 2,10 
7412 . 3 x NON ou 3 entr. (C.0 .) . . 2,50 
7413. 2 x trigger, 4 entr . . . . . 2,90 
7414 . 6 trigger . . 6,10 
7416. 6 inv. puiss . (C.0.) .... 5,60 
7417 . 6 x porte puiss. (C.O.) ..... 2,50 
7420. 2 x ET NON 4 entr.. . ... 1,95 
7421 . 2xET. 4entr. . • .... 2,10 
7423. . 2,30 
7425. 2 x ou NON , 4 entr. . . 2,55 
7426 . 4 x ET NON, 2 entr. (C.0.) .. 2,25 
7427. 3 x ou NON , 3 entr ........ 2,25 
7428. 4 x ou NON, 2 entr. . . 2,30 
7430. ET NON , 8 entr. . 1,95 
7 432 . 4 x ou 2 entr. . . . . . . . . . . . . . 2 ,35 
7433. 4 x ou NON, puiss . 2 entr ... 2,35 
7437. 4 x ET NON , puiss 2 entr. . 2,60 
7438. 4 x ET NON, puis 2 entr. (C .0 .) 2,60 
7439. 4 x ET NON , puis 2 entr. (C.0 .) 2,60 
7440. 2 x ET NON puis 4 entr ...... 1,95 
7442. Oécod . BCO décim. . . 5,10 
7443. Oécod . (excess. 3 décim.) ... 6,05 
7445. Oécod . B.C .O. déc. (C.0.) H.T. 8,30 
7446. Oécod . BCO. 7 segm . . 8,30 
7447. Oécod . sr,o 7 segm. . . . .. 8,30 
7448. Oécod. BCO 7 segm ........ 8,30 
7450. 2 x ET OJ NON 2x2 entr. .. . 2,10 
7451 . 2 x ET ou NON 2x2 entr. .... 2, 10 
7453. ET ou NON 4x2 entr . + exp . 2,05 
7454 . ET ou NON 4 x 2 entr. . . . 2, 10 
7460 . 2 x exp. 4 entr. 1,95 
7470. Base. J.I( . ET . 3,15 
7472. Base. J.~. M.E. . . . . . . 3,1 5 
7473. 2 x J.~. ET (M.E.) . . . . . . 2,70 
7474. 2 x base. 0 . .. .......• . . , . 2,65 
7475. 4 x base. O. . . . . . . . . 4,55 

74178. Rég . déc . access. Il 4 bits .. 8,00 
74179. Rég . déc. access. Il 4 bits . 8,30 
74180 . Génér . cont. parité 8 bits . 5,95 
74181 . Unit. art . log . 4 bits . . .. 15,05 
74182 . Gén . rét. ant. 7,10 
74190 . Compt. BCO synch ..... . .. . 8,05 
74191 . Compt. déc . 4 bits synch . . 8,40 
74192 . Compt. déc . BCO synch . + entr. 
prép . 7,75 
74193 . Compt. déc . 4 bits synch . ... 7,75 
74194 . Rég . déc. univ . bidirect . 4 bits 7,90 
74195 . Rég . déc . 4 bits, entr. Il ... . 6,90 
74196. Décade , entr. prépar. 8,70 
74198. Regist. déc. 8 bits . . . . 13,40 
74199. Regist. déc. 8 bits . . 11 ,95 

MICROPROCESSEURS 
2650. .. .... . . 198,00 

. 39,00 2101 . Mémoire . .. . 

DIODES 

1 N 914 0,60 
1N 4148 0,60 
OA 90 1,30 
OA 95 1,70 
AA 119 1,20 
BA 102 3,00 

THYRISTOR 

2N 2324 
PRIX 21 ,90 
PROMO 

14 F 
Boîtier T0S 

DIODES DE REDRESSEMENT 
1 N 4007. 1000 V. 1 A . 
1 N 5402 . 200 V. 3 A .. 

1,20 
.. . ... 2,80 

3,30 
6,50 

. 11 ,60 
. . . 27,85 

1 N 5404 . 400 V. 3 A. 
BYX 49/300. 300 V. 6 A .. 
BYX 42/300. 300 V. 12 A ... 
26 R2 . 600 V. 20 A. 

TRANSISTORS 

AC 125 
AC 126 
AC 127 
AC 128 
AC 187 
AC 188 
AD 149 
AD 161 
AD 162 
AF 126 
AF 127 
AF 139 

4,30 
4,30 
3,60 
3,90 
4,80 
4,80 

12,80 
9,80 
9,60 
4,90 
4,90 
8,10 

AF239 8,10 
BC 107 3,20 
BC 107 
A ou B 3,20 
BC 108 3,00 
BC 108 
A, Bou C 3,00 
BC 109 3,40 
BC 109 
Bou C 3,40 
BC 147 2, 10 

TCA 160 23,40 
UAA 170 32,80 
UAA 180 34,20 
DG 200 41,00 
LM 200 52,80 
LM 204 72,00 
TBA 231 31 ,50 
ESM 231 46,80 
TAA 300 22,00 
LM 301 8,10 
LM 305 31 ,20 
LM 308 12,00 
LM 309 32,00 
LM 310 24,40 
TAA 310 32 ,50 
LM 311 18,00 
LM 318 29,10 
LM 324 16,60 
LM 340 1 AS 
5V± 
12 V± 12,00 
24 V 
LM 380 26,20 
LM 381 39,60 
LM 382 39,40 
LBA 400 35,80 
TCA 420 20,20 
TCA 440 21 ,90 
TAA 550 23,00 
LM 555 8,90 
LE 556 15,00 
NE 556 15,00 
LM 561 31 ,20 
LM 565 25,10 
TBA 570 28,80 
SAS 570 24,70 
SFC 60& 14,40 
TAA 611 20,70 
TAA 621 27,50 
TBA 641 29,30 
TBA 651 18,20 
TAA 661 26,20 
LM7090 8,10 
TCA 730 40,80 
TCA 740 42,40 

SUPPORTS Dl L 

8 br . 
14 br . 
16 br. 

A souder 
2,00 
2,30 
2,50 

VENTE PAR CORRESPONDANCE : Expéditien à récep
tion de mandat, chèque bancaire ou postal joint à la 
commande. Tous nos envois sont effectués en 
recommandé. 
MINIMUM D'ENVOI : 50 F. Pour vos commandes ne 
pas oublier d'ajou1er les frais de port : jusqu'à 2 kg 
13,40 F. Jusqu'à 5 kg 21,80 F. Au-delà de 5 kg tarif 
transporteur. 

Nos marchandi
ses voyagent au risque et péril du destinataire même 
lorsqu'elles sont expédiées franco. Pour tout rensei
gnement prière d'envoyer une enveloppe réponse tim
brée à l'adresse du destinataire. EXPÉDITION EN 
FRANCE ET ÉTRANGER. 

TCA 760 14,50 
µ. A 720 22,60 
µ. A 741 6,50 
TBA 720 24,00 
LM 723 13,20 
LM 725 32,40 
LM 747 9,60 
µ. A 748 18,80 
µ. A 753 33,00 
µ. A 758 39,80 
LM 761 14,90 
TAA 761 18,00 
TAA 790 34,60 
TBA 790 21 ,00 
TBA 800 15,65 
TBA 810 25,90 
TBA 820 25,00 
TCA 830 23,60 
TAA 861 16,00 
TCA 940 56,60 
TBA 950 44,20 
TOA 1004 46,20 
TOA 1023 30,00 
TOA 1024 15,20 
TOA 1034 45,00 
TOA 1042 39,90 
MC 1310 45,00 
MC 1312 33,70 
MC 1456 49,50 
MC 1496 22,50 
MC 1590 n ,70 
MC 1733 29,10 
MM 2101 41 ,00 
XR 2206 67,00 
SFC 2307 9, 90 
RTC 2650 188,00 
CA 3020 43,20 
LM 3075 20,60 
LM 3900 18,00 
LM 3909 18,50 
MC 4044 33,40 
LX 5700 46,60 
MO 8002 27,00 
FJB 9312 25,00 
MC14435 114,80 

A wrapper 
3,00 
3,IO 
3,80 

AVEZ-VOUS VOTRE CARTE DE FIDÉLITÉ 
NOMBREUX AVANTAGES ... 

CELLULES PHOTO RESISTANTES TRIACS 
LOR 03/029. La plus sensible . ...... . . 18,00 6 A, 400 V. : 8,00. Par 10 ... 1,40 
LOR 05 ........................... 13,00 10 A. 400 V ... . ......... 11,00 

~f;ci~ ~&1Xè~~is· 1.; ·cH()IX .... 9
'
50 

~:~.~.:~~.:~· .. .......... ·
2

•
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lnterr . unipolaire 2 pos .. . . ... . ..... 3,80 
lnterr . bip . 2 pos . (noir, rouge) . . . 5,80 
lnvers. unipolaire miniature 2 pos . . 10,00 
Inverseur bipolaire min . 2 pos . . ...... 12,00 
lnvers . bipolaire min . 3 pos. . . . .... 14,50 
lnvers. bipolaire à glissière . 2,00 
lnvers. bipolaire min . 2 pos. instables .. 17,80 
Poussoir mini , normal. fermé . . 4,211 
Poussoir mini , normal. ouvert . . 4,211 
Jack 3,5 mm, male . . ...... . .. . ... 1,IO 
Jack 3,5 mm, femelle . . ... . . .... .. 1,IO 
Jack 3,5 mm, femelle châssis . . 1,80 
Jack 6,35, male mono . . . . . . . .. . ... 4,00 
Jack 6,35, mâle stéréo . . . 5,00 
Jack 6,35 femelle stéréo . . . . . .... . .. 5,00 
Jack 6,35, femelle châssis stéréo . . . . 5,00 
Jack 6.35 , lem . châssis stéréo double 
coupure . . 8,00 
Fiche OIN 5 br. 180° male . . ... .... 2,40 
Fiche OIN 5 br. 180° femelle . . . • . . 2,40 
Fiche OIN 5 br. 180° châssis . . ...... 1,IO 
Fiche OIN H.P. male . . ... . ... 1,40 
Fiche OIN H.P. femelle ... 1,40 
Fiche OIN H.P. châssis . . .. 1,50 
Fiche OIN H.P. châssis coupure . . 1,IO 
Fiche RCA male (noir ou rouge) . . . . .. 2,40 
Fiche RCA femelle (noir ou rouge) . 2,40 
Fiche RCA châssis femelle double . . .. 2,IO 
Fiche banane 0 4 mm, male (4 coul) . . .. 1,40 
Fiche banane 0 4 mm, femelle (4 coul.) . 1, 10 
Bornes 0 4 mm , isolées pour chassis 
14 coul.) .. . .. 1,20 
Fiche coaxiale TV male . . .. 2,00 
Fiche coaxiale TV femelle . . ... 2,00 
Fiche coaxiale TV châssis male ou lem . . . 3,80 
Support fusible pour C.I. ou à cosses .. 1,50 
Support fusible à vis pour châssis . . 3,IO 
Fusibles5x20 (0.l.0,3,0,5. 0,8, 1, 1,6,2 ,3.5, 
8~ . ~n 
Grip-fil embout souple (pour cordon 0 4) 17,00 
Pointe de touche p. cordon . La paire .. 20,00 
Pression pour pile 9 V . . . 1,IO 
Coupleur 4 piles 1, 5 V bâton . . . 3,50 
Coupleur 2 piles, 4.5 V plates .. . .. 7,50 
Pinces crocod. 0 4 mm (noir ou rouge) . 1,90 
Capteur téléph . pour ampli . 9,00 
Commutateur à galette en kit 
Mécanisme pour 6 galettes. axe 0 6 mm 13,20 
Galet! . 1 circ ., 12 pos . Galet! . 2 circ . 
6 pos . . . 12,00 
Galet! . 3 circ . , 4 pos . Galet! . 4 circ . , 
3 pos. . . . .. 12,00 
Commutateur miniature 5 A. 300 V à gallette. 
1 circ. 12 pos. - 2 circ., 9 pos. - 3 circ., 4 pos. -
4 circ., 3 pos. . . . . . . . 12 F· 
Connecteur lyre (male et femelle) . 
3 br. 1,80. 5 br . 2,20. 7 br. 2,IO. 9 br . 3,20. 11 
br . 3,IO. 
Connec!. encartables pas de 3,96 pour châssis : 
6 contacts ... . 5,80. 10 contacts . . . . . . 7,80 
15 contacts ... 9,80. 22 contacts . . .11,80 
Support transistor boitier TO 3. TO 66 1.90 
Entrèe sect . pour châSSIS, entraxe normal . 1,60 
Jeu de 10 fils équpés de pinces croco mimat 
(5 coul ). les 10 . . . . . . . . . . . 15,00 
Voyant 220V 0 8 mm, rouge . 4,40. Vert 6,20 
Voyants 220 V carrés (vert, orange , rouge. 
bleu) .............................. 5,80 
Bornes 0 2 mm (dorées). rouges et noires 2,20 
Fiches 0 2 mm (dorées). rouges et noires 3,00 
Picot baïonnette pour C.I. mâle. les 10 . . 0,60 
Picot femelle pour baïonnette . les 10 .... 1,80 

NIi,; - "...

MINI-CONDENSATEURS CERAMIQUES 
500 V. Plaquette 1 pF, 2,2, 4.7 . 5,6. 6.8. 8,2 , 
10. 15, 22, 33 , 47 , 56 , 68, 82, 100, 150, 220, 
270, 330, 470, 560, 680, 820 pf, 1 nF, 1,2 nf, 
1,8 nf. 
Jusqu'à 100 pF . . ....... . ... . 0,70 
Jusqu'à 1,8 nF . . . . . . . .. . 1,20 
C 280 PLASTIQUE METALLISE 250 V 
1.5 nF, 1.6 nF. 2.2. 2,7, 3,9, 4.7 n, 5,6, 8.2. 
10, 12, 15, 18, 22 . 27 , 33 , 39, 47 , 56. 68 , 82 . 
100, 150, 220, 270. 330, 390. 470 , 560 , 680. 
820 nf. 
Jusqu'à 150 nf 1,501 0.22 µJ- , 400 V ... 2,40 
Jusqu'à 820 nf.2,50 0,47 µf- , 400 V ... 3,40 
0, 1 µJ-, 400 V 1,50 1 µf- , 2,2µJ- . 400 V 4,00 

6 à 10 A. 400 V . . 13,80 
1 à 4.5 A. 400 V ..... . .. 6,00 
u,uui;• CI.CI,, nv-

LUMINESCENTE 
Rouge , vert , jaune 
z, 5 mm ou 3 mm, pièce . . . 2,00 
Clips fixation 3 ou 5 mm . . . 0,50 

PONTS REDRESSEURS 
1 A. 200 V 
1 A, 280 V 
1,4 A, 60 V 
1,5A, 50V 1

4 A, 200 V 12,35 
6 A, 200 V 18,50 
10 A, 200 V21,50 
25 A. 200 V 35,30 

UIUUt:i l.tNtN 

Tou1es valeurs de 3,3 à SO V. 
0,4 W. 1,50. 
1,3 W. 2,50. 

Résistances 1 % et 2 % 
NOUS CONSULTER 

RTC 
RESISTANCES • COGECO • 
COUCHE CARBONE 5 % 
Toutes valeurs Série E12 
oe 1 n à 10 Mn 114 w ... 0,30 
Oe4 ,7 llà10Mll 1/2 W . 0,30 
De 10 n à 4.7 Mn 1 W . . . . .. O,IO 
Par 100 d'un même type : - 30 %. 

POTENTIOMETRES 
A,t,e 0 6 mm. Spécial Hi-Fi. Simple 
rotatif lin ou lot - 150 n. 1 K. 2,2, 
4.7 , 10, 22 , 47 , 100, 220, 470 K, 
1 Mn . .. .......... .. . . 3,80 
Double (log) 2 x 22 kn. 2 x 47 K. 2 x 
100 K . . .. ·;. · ..... 10,80 

,-u I Cl'f I IUMc I ne 
AJUSTABLE 

Au pas de 5,08 ou 10.16 : 
De 100 n à 4.7 Mn. La pièce . 2,00 

VARISTANCES. 470 , 560, 680, 910. 
950 V. Prix . . . . . ....... 3,IO 

THERMISTANCES. 33 . 50, 130. 
300 n. 1,3. 4.7 , 10. 47 kn .. 3,20 
Promotion sur 11 50 n .. ... 2,50 F 

RTC • FITCO Type 1 - CEF 

10 V 
330 µ.F 
500µ. 
1000 µ.F 
1600 µ.F 

10000 ,._f 

25V l63V 
22 µ. à 1 µ. à 
150 µ.F ◄7 µ.F 
220 µ.F 100 µ.F 
◄70 µ.F 220 µ.F 
1000µ.f· 

◄70 µ.F 
2200 µ.f 1000 µ.F 

◄ 700 µ.F 

1.70f 
2,Nf 
Ulf 
C ,■ F 
5,CI F 
7,■ F 

1Ulf 
2C .■ F 

Autres valeurs et tensions nous 
consulter. 

TRANSFORMAI tuN:; 

Psycll6d6llqun. 4 et 8 n . . 10,00 

transformateurs 2'l0 V 
3 VA. 6 V, 9 V, 12 V ... . .. 25,00 
8 VA. 6 V, 9 V. 12 V . . . 28,00 
12 VA. 6, 9, 12, 15, 18, 24 V 32,00 
12 VA. 2x6, 2x9 , 2x12 V .... 33,00 
25 VA. 6, 9, 12, 18, 24 V . . . 41;00 
25VA. 2 x 12, 2 x 24 V . ... 51 ,00 
40 VA. 35. 45 V. ... . . 60,00 
40VA.2x12, 2x24,2x35V 65,00 
75 VA. 18 V ... . .. . ... . .. 74,00 
75 VA. 2 X 18, 2 X 24, 2 X 28 , 2 X 
35 V .. . . .. .. . . . . .. . . . . 79,00 
100VA.2x24.2x35,2x 45 V 
120 VA. 2 x 30 V ... . . .. . 110,00 
150 VA. 2 x 35. 2 x 45 V .. . 112,00 
200 VA. 2 x 24 V ...... . ... 180,00 
Tr1n1to1 toriques• nous consulter. 

10, B.U.l DES FILLES DU CALVAIRE, 
75003 PARIS 

Métro : Filles du Calvaire. 
Tél. : 271.37.48 + 

Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 
QUALITE 19 heures. Sauf dimanche. 
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Montages pratiques 

Cet ensemble détecte la rupture 
d'un faisceau 1-R. 

• Faible consommation du récepteur 
15-20mA en veille 

Ses caractéristiques principales sont • Portée en liaison directe de l'ordre de 1 O m 
(en plein jour. .. ) 

• Très faible consommation 
de l'émetteur ( < 1 O mA) 

• Très bonne immunité à l'égard 
des sources parasites. 

BARRIERE INFRA-ROUGES 
L'EMETTEUR. 

Son principe est très simple (voir figure 
1) et analogue à celui d'un flash, un 
condensateur sert de réservoir d'énergie, 
laquelle est libérée dans les diodes d'émis
sion, sous forme d'implusions très courtes 
et intenses ( # 1 A). 

Afin de s'affranchir d'éventuels troubles 
occasionnés par le 50 Hz (éclairage ... ) ou la 
lumière du soleil on a utilisé une sous
porteuse aux alentours de 15 kHz qui est 
elle-même découpée par les impulsions de 
modulation. Les portes N1 et N2 sont 
montées en oscillateur, à très faible rap
port cyclique, qui génère des impulsions 
positives de très faible largeur en regard de 
la période totale. On y parvient par l'emploi 
de la diode 01 (note RCA :ICAN 6267) qui 
selon le sens de circulation du courant 
dans P1 et P2 shunte ou pas le potentio
mètre P1 ce qui modifie la durée de l'alter
nance positive. La résistance R1 augmente 
la stabilité de l'oscillateur vis-à-vis des va
riations de la tension d'alimentation. 

P1 permet d'ajuster la période totale aux 
alentours de 100 ms. 

P2 permet d'ajuster la durée des impul
sions autour de la milliseconde. 

Ces impulsions valident un second os
cillateur, construit autour de N3 et N4, qui 
génère la sous-porteuse à 15 kHz. Le si
gnal ainsi élaboré est directement appli
qué à la grille d'un transistor V-MOS, 
choisi pour deux raisons. Il peut se piloter 
directement à partir d'une logique CMOS, 
ce qui est le cas ici. 

Il possède d'excellentes caractéristiques 
de commutation et peut commuter des 
courants jusqu'à environ 3 A. 

Ce VMOS pilote donc l'ensemble de 
3 LED TIL 31 en série. La capacité C3 de 
forte valeur constitue le réservoir cité plus 
haut. Elle est rechargée par R6, la 
constante de temps R6 x C3 est environ 

Photo 1 : Vue de l'émetteur I.R. On remarquera la suppression de la languette radiateur 
du VMOS. 

12 V 

Rl 

P1 

P2 

+ 
C4 

1,UIN: IIC2 

1 C 1 

01 

C1 

Fig. 1 : Emetteur et son alimentation. 

+ es 

12V: 

R& 

+ r 
R2 R3 

R4 

C2 

RS 
02 

03 

04 

T1 
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deux fois plus courte que la période de 
récurrence des impulsions ce qui assure la 
recharge correcte de C3. 

La résistance R5 limite le courant dans 
les diodes. Les TIL 31 choisies sont en boi
tier métal et sont de ce fait, assez chères , 
on pourra leur préférer des modèles 
« plastique» plus abordables au détriment 
peut-être de la puissance émise limitée par 
les propriétés techniques du boîtier plasti
que. Avec le rapport cyclique(< 1 % ) uti
lisé ici et le courant choisi ( # 1 A) on ne 
note aucun échauffement appréciable des 
LED. 

Une alimentation régulée à Cl complète 
le montage et prend place sur la plaquette 
émetteur. Très classique, elle n 'appelle 
aucun commentaire sinon que le régula
teur pourra avantageusement être choisi 
en boitier plastique du fait de la faible 
consommation ( # 10 mA) de l 'ensemble 
émetteur. 

LE RECEPTEUR 
Il est un peu plus sophistiqué que 

l 'émetteur surtout au niveau du filtrage des 
signaux reçus. En effet derrière un étage 
d 'entrée assez classique on trouve un dé
codeur de tonalité à PLL qui est chargé de 
mettre en évidence la sous-porteuse (à 15 
kHz) de l 'émetteur mais n'anticipons pas. 
Reportons-nous au schéma de la figure 2 
qui représente la base du récepteur. 

A l'entrée un phototransistor TIL 81 qui 
est le complément logique (chez TEXAS) 
du LED TIL 31 utilisé à l'émission. On l 'uti
lise ici en phototransistor donc sa base 
bien qu'accessible restera inutilisée. Il est 
alimenté par la cellule R1-C1, la capacité 
C1 fournissant le courant lors des impul
sions de modulation . De plus, ceci décou
ple le phototransistor vis-à-vis de l 'ali
mentation du montage. Dans la configura
tion « collecteur» choisie le· signal est 
prélevé sur l'émetteur aux bornes de la ré
sistance R2 et appliqué, via C2, à l 'entrée 
d'un amplificateur non-inverseur. Ce der
nier est bâti autour d'un BIFET de« Natio
nal Semiconductor » le LF 357 qui est 
maintenant très courant. L'entrée + , qui 
est également l'entrée de l'amplificateur 
est polarisée à V cc /2 par R3 et R4 le gain est 
déterminé par R5 et R6 dans les « hautes 
fréquences » auxquelles travaille la bar
rière. C5, quant à lui, limite ce gain en BF 
afin d 'éliminer les rayonnements parasites 
(50 Hz et continu ... ) 

Les diodes D1 et D2 montées « tête-bê
che » entre les entrées + et - du 357 écrè
tent le signal appliqué à l'ampli, ce qui ré
duit les risques de saturation par un signal 
puissant, que ce soit l'émetteur placé trop 
près ou un signal parasite « musclé». En 
fonction du rayon d 'action choisi, on 
pourra agir sur le rapport R6-R5 afin 
d 'augmenter ou de réduire le gain du 
montage. 
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R3 
R6 

01 

C2 

R4 

C3 

Fig. 2 : Schéma du récepteur. 

La sortie de l'amplificateur attaque, via 
C4, l 'entrée du décodeur cité plus haut. Ce 
dernier utilise un circuit « TONE DECO
DER) à PLL (boucle à « verrouillage de 
phase ») qui met en évidence la sous-por
teuse à 15 kHz et« sort » un niveau logique 
« 0 » tant que cette sous-porteuse est pré
sente. On voit tout de suite que si rien ne 
vient couper le faisceau IR le signal de sor
tie du décodeur reproduit fidèlement le 
train d'impulsions de modulation de 
l'émetteur (à une inversion de polarité 

SV: 

R9 
RB 

4 1f 8 2 IC3 
IC2 

1 5 

l C9 

C6 C7 
C8 

près). Ce circuit du type 567 existe chez 
NATIONAL: LM567etSIGNETICS : NE567 
(entre autres ... ) 

La fréquence du VCO interne est déter
minée par R7 et C5, R7 étant constituée 
d 'une résistance fixe , R7, en séde avec un 
potentiomètre ajustable P1. La formule 
adéquate étant très simplement : 

Fo en Hz 
Fo R1 en 0 

R1 Cs Cs en F 



C6 sur la broche 2 du 567 constitue le 
filtre de la boucle d'asservissement de 
phase, en sortie du VCO. Sa valeur influe 
sur la bande passante du filtre en fonction 
de la relation approximative. 

Bw (en % de Fo) 
-'\. rv-: 

1070 V -
Fo Cs 

Valable pour Vi (tension d 'entrée) ~ 200 
mVrms et C6 exprimée er:i µ,F. 

Ce qui , dans notre cas, détermine une 
bande passante d 'environ 1 500 Hz relati
vement bien vérifiée par des essais au gé
nérateur. 

C7 sur la broche 1 assure le filtrage du 
signal de sortie et influe sur la rapid ité de 
réponse du détecteur. 

Le signal de sortie (transistor saturé) est 
disponible à la broche 8 aux bornes de RB 
qui constitue la résistance de charge du 
transistor de sortie, lequel peut débiter 
jusqu'à 100 mA. 

Deux points importants sont à signaler 

• Le 567 s'alimente en 5 V (ne pas dé
passer 10 V, quoique l'auteur ait malen
contreusement branché sa maquette sur 
12 V, constaté que« ça» ne marchait pas, 
rétabli au bout de 10 minutes la tension 
correcte et été surpris de voir que « ça » 
remarchait !). 

• Le 567 est « broché » à l'envers des 
ampli-op 's quant aux alimentation: 4 au 
+ et 7 au - , attention donc aux inversions 
d'emplacements entre 357 et 567. 

Le train d' impulsions sorti , sur la broche 
8 du 567 attaque directement un 555 (IC3) 
monté en « détecteur d'impulsion man
quante ». Il s'agit en fait d'un monostable 
redéclenchab le dont la période est réglée 
un peu plus longue que celle des impul
sions de l'émetteur, restituées par le 567 
sur sa broche 8. Ce monostable déclenché 
par la première impulsion voit sa sortie 
passer à l'état haut, mais avant que sa pé
riode ne soit écoulée et donc que sa sortie 
ne retombe à zéro, une nouvelle impulsion 
arrive pour le redéclencher. Que le fais
ceau 1-R soit interrompu et il va manquer 
au moins une impulsion , le monostable ne 
sera pas redéclenché et sortira sur sa bro
che 3 une impulsion (transition) négative 
utilisable par toute logique envisageable. 
La période du monostable est déterminée 
par R9 et C9 les valeurs choisies la situent 
autour de 100 ms aucun ajustage n'est 
prévu, il suffira de régler la période répéti
tion des impulsions sur l 'émetteur, légè
rement plus courte que la durée de tempo
risation du monostable. Pour ceux qui 
souhaiteraient une autre constante de 
temps pour le monostable, celle-ci est 
donnée par : 

T=1 ,1 X R9C9. 
(avec R en net C en F, T en S) 

Photo 3 : Vue du« hurle_ur » et des alimentations. Les capas de 220 µFon tété remplacées 
par des 470 µF. Le radiateur des VMOS peut aussi être supprimé. 

5 V régulé 

Li 

C2 C1 

Fig. 3 : Schéma du « hurleur » et de sa temporisation. 

15 V non régulé HP 

ICA 
5 V hurleur 

+ 
CA 

Fig. 4 : Schéma alimentations Récepteur et Hurleur. 

C4 

1 C B 

12 à 15 V non régulé 

CS 

5 V récepteur 

+ 
ce 
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C8, sur la broche 5 du 555, découple la 
tension de référence interne du compara
teur. Quant à T2, rendu conducteur par les 
impulsions de déclenchement du monos
table il vient court-circuiter C9 à la masse 
et le décharger à chaque redéclenche
ment. Le signal de sortie, disponible à la 
broche 3 du 555, traduit toute coupure du 
faisceau I-R par une transition du niveau 
haut au niveau bas (front descendant...) 

APRES LE RECEPTEUR ... 

Si l'on assimile l'ensemble émetteur-ré
cepteur, que l'on vient d'étudier, à un cap
teur on peut l'utiliser dans un ensemble 
existant où à venir que ce soit un antivol ou 
tout autre système de détection de pas
sage. Pour le complèter simplement et en 
faire un antivol ou du moins un avertisseur 
d'intrusion on pourra réaliser le montage 
proposé à la figure 3 /4 qui regroupe une 
mémorisation de la coupure du faisceau et 
un avertisseur sonore rudimentaire mais 
néanmoins très audible. La mémorisation 
est confiée à IC1, un 555, monté en mo
nostable déclenché par le front descen
dant issu du récepteur. La durée de la tem
porisation, déterminée par R1, C1 obéit à la 
loi : T = 1,1 x R1C1 toujours avec T en 
secondes, R1 en ohms et C1 en farads. Le 
signal de déclenchement est appliqué, sur 
la broche 2 du 555 et sur la broche 3 on 
recueille un niveau logique cc 1 >> (état haut) 
qui dure Tsecondes. Avec les valeurs rete
nues R1 = 1M netC1 = 100 µ.Fon avoisine 
les 2 minutes. La capacité C2 découple la 
tension de référence interne au 555 (bro
che 5). 

Le signal de sortie du monostable valide 
un oscillateur TBF construit autour des 
NAND N1 et N2 de IC2 dont la fréquence 
dépend de la valeur de C3, dans notre cas 
elle se situe un peu en dessous du Hz. Le 
signal TBF valide à son tour un second 
oscillateur, BF celui là, construit autour de 
N3 et N4 dont la fréquence, fon_ction de C4, 
avoisine le kHz, ces fréquences sont peu 
critiques, dépendent du goût de chacun et 
varient d'un échantillon de 4011 à l'autre 
du fait de la simplicité du schéma d'oscil
lateur choisi. Le signal issu du second os
cillateur ressemble un peu à celui qui a 
servi dans l'émetteur à piloter les diodes 
I-R, aux fréquences et rapport cyclique 
près. Il est directement appliqué sur la 
grille d'un VMOS qui se charge d'exciter 
un haut-parleur dans un montage analo
gue à celui de l'étage de sortie de l'émet
teur. On y retrouve la capacité réservai r C5, 
rechargée par R4 et qui fournit les pointes 
de courant au HP. 
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Sont également prévues l'alimentation 
sous 12 V de la partie cc hurleur» et, déri
vée du 12 V, l'alimentation sous 5 V du ré
cepteur. Là encore on utilise des régula
teurs intrégrés cc tripodes» en boitier T05. 

Là encore on pou rra, pour le récepteur 
uniquement, adopter le boitier plastique (à 
bas prix ... ). 

Fig. 5 : C.I de I' metteur. Ech. : 1 

Fig. 6 : C.I du cepteur. Ech. : 1 

Fig. 7 : C.I du Hurleur. Ech. : 1 

REALISATION PRATIQUE 
L'EMETTEUR : 

Une platine imprimée, dont le dessin à 
ECH : 1 /1 est donné en figure 5, regroupe 
l'émetteur proprement dit et son alimenta
tion à l'exclusion du transformateur qui 
devra être capable de fournir 12 V sous 100 
mA. 



LE RECEPTEUR : 

Il est réalisé en deux modules dont les 
circuits imprimés sont donnés aux figures 
6 et 7. Le premier regroupe la tête de ré
ception et son alimentation à partir de 12 
V : Le second, la temporisation et le 
hurleur de la figure 3 et leur alimentation à 
l'exclusion du transformateur. Ce dernier 
devra délivrer 12 V sous un courant qui est 

grandement fonction du HP employé dans 
le hurleur. Pour un HP de8 ilun modèle 12 
V 1 A est suffisant. Par ailleurs, « descen
dre » en dessous de 4 n mettrait en danger 
le VMOS qui, en principe, peut débiter 3 A. 

Les schémas de câblage et d'implanta
tion, sont donnés aux figures 8 pour 
l'émetteur, figure 9 pour la tête de récep
tion et figure 10 pour le hurleur. Après gra
vure au perchlo, percer tous les trous à ± 

C5+ 

A 

02 a::i::::K. 
03 cq::::: 

A 

04a::i::::.K 

C R2 
Rl 

-c:J-R& 

R5 e::~~] 
T10 ~o (l) 

R4 Rl 

Fig. 8 : Schéma de câblage de l'émetteur. 

P1 
R7 ~ R1 

0 
-c:::J @J -ç;J-- C1 + T1 

CID -ô- 0~ 
RB R6 E EJ OEJ< C2 ) 

~ ra,4 OR! 
C7 C6 C4 ( C 3 ) S ,;i() 

02 01 

ov ► 
Fig. 9 : Schéma de câblage du récepteur. 

► 12vcn 

► Ill 

+12V 

-8-

bÜ 

HP 

E:JD C5 

~ ô 8 ..=:=T=1-=~~.---~ 
c R2 

Fig. 10: Schéma de câblage du Hurleur. 

0,8 mm sauf les emplacements des redres
seurs qui nécessitent un perçage à 10 /10 . 

Bien nettoyer ensuite le cuivre avec le sol
vant approprié au vernis utilisé, les circuits 
à haute-impédance s'accommodent mal 
de soudures douteuses. On pourra em
ployer des supports ou de la bande mais il 
est possible de s'en passer, sauf pour le 
4011 (IC2) de l'émetteur. 

0 

dessus 

1anode 

2N C 

3cathode 

TIL31 

1 source 
2 grille 
3 ctrain +radiateur 

VMOS VN46/66/88AF 

boît TO 202 

1 collecteur 

2 base 

3 emetteur 

TIL81 

ED 8)1 
boit T0 18 

02 
dessous 3 

0 

+ 

EJ 
EJ 

+ 

Fig. 11 : Brochage des 
semi-conducteurs employés. 
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Pour ce qui est du récepteur encore une 
fois attention aux permutations entre 357 
et 567 (voire 555) ce sont tous des DIL 8 
broches. Attention également au brochage 
des éléments optoélectroniques TIL 31 et 
TIL 81. Se reporter à la figure 11 qui re
groupe les brochages des semi-conduc
teurs employés. On pourra aussi s';inspirer 
des photographies des modules. La photo 
n° 1 montre l'aspect final de l'émetteur, la 
photon° 2 représente la tête de réception, 
la photon° 3 le hurleur et sa temporisation. 
Des différences mineures d ' implantation 
apparaîssent avec les schémas fournis, il 
s'agit de défauts corrigés dans la version 
définitive. Quant aux valeurs des compo
sants , la nomenclature fournie regroupe 
les valeurs définitives. 

MISE EN SERVICE-REGLAGES. 

EMETTEUR: 

Dans un premier temps, laisser la broche 
8 de IC2 en l'air, c 'est pour cela qu 'u n sup
port est nécessaire. Ceci permet de désac
coupler le générateur d'impulsions du gé
nérateur de sous-porteuse. Brancher un 
oscilloscope sur la broche 4 du 4011 ; on 
doit voir le train d 'i mpulsions ajuster lapé
riode du signal à 100 ms, à peu près, par 
action sur P1, la manœuvre de P2 règle la 
durée des impulsions. On se calera à 1 ms, 
au moins, ne pas descendre en dessous de 
400 à 500 ms. Vérifier la présence de la 

Nomenclature des composants émetteur 
et alimentation 

Semi-conducteurs : 
IC = µA 78M12 HC (régulateu r 12 V /0,5A) 
IC2 = CD 4011 (ou tout 4011) 
T1 = VN 46 AF (VMOS) Siliconix (ou VN 66 
ou VN 88) 
RD1 = Pont Moulé 400 mA : 110 B2 (SSC) 
ou équivalent 
D1 = 1N4148 (1N4151 ou 1N914 etc ... ) 
D2 = D3 = D4 = TIL 31 TEXAS ou équiv 

Capacités: 
C1 = 2x0, 1 µF en parallèle ou 0,22 µF. 
C2 = 100 pF 
C3 = 470 µF /25 V 
C4 = 100 µF /25 V 
C5 = 4,7 µF /25 V goutte tantale. 

Résistances : 
R1 = 820 K, R2 = R3 = 330 K, R4 = 100 K, 
R5 = 15 n, R6 = 120 il Toutes en 1 4 W. 

Ajustables : 
Pour Cl en boîtier T05 
P1 = 1 MO 
P2 = 20 KO 
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sous-porteuse à 15 kHz environ sur la bro
che 11 de IC2. Pour ceux qui ne disposent 
pas d 'oscilloscope , ils peuvent s'en tirer en 
mesurant le débit de l 'alimentation de 
l'émetteur. On fera cette mesure après le 
régulateur IC1 . Ne pas câbler l 'unique 
strap du circuit; à la place, insérer un mil
liampèremêtre connecté sur le calibre 10 
mA (ou 25 mA). Mettre sous tension et ma
nœuvrer P1 et P2 jusqu'à lire un débit d 'en
viron 7 à 8 mA. Avec celte méthode il est 
impératif de ne pas laisser la broche 8 du 
4011 en l 'air. 

RECEPTEUR: 

On essaiera d 'abord le hurleur seul , câ
bler le transfo d 'aliment_ation et le HP , se 
boucher les oreilles .. . mettre sous tension. 

Si le« Bip Bip ,, ne démarre pas sponta
nément, vérifier le 12 V après le régulateur 
et poser le doigt sur l 'entrée signal, broche 
2 de IC1 (555) . Pour la vérification du temps 
de temporisation et son éventuel ajuste
ment, on pou rra remplacer le HP par une 
ampoule BT (12 V 100 mA par exemple ... ) 

Le Hurleur essayé, relier le récepteur par 
3 fils:+ 12 V, masse et signal , mettre sous 
tension et vérifier le + 5V au niveau des Cl. 
Mettre sous tension, brancher un voltmè
tre calibre 10 V entre 8 du 567 (IC2) et 
masse on doit lire 5 V ... Mettre l'émetteur 
en service, aligner les axes optiques, tou
jours avec le voltmètre entre 8 de IC2 et 

Nomenclature récepteur 

Semi-conducteurs : 
T1 = TIL 81 Texas 
T2 = 2N 2907 (2905 ou 2906 ou BC 251 
etc .. . ) 
D1 = D2 = 1N 4148 (1N 4151 ou 1N 914 
etc ... ) 
IC1 = LF 357 National 
IC2 = 567 (LM567 National , NE 567 Signe
tics etc ... ) 
IC3 = 555 

Capacités: 
C1 = 10 µF /10 V goutte tantale 
C2 = C3 = C4 = C6 = C7 = C9 = 0, 1 µF 
C5 = 27 nF 
CS = 10 nF 

Résistances : 1 /4 W 5 % 
R1 = R2 = 1K0 
R3 = R4 = 330 KO 
R5 = 2,2 KO 
R6 = 100 KO 
R7 = 2,2 KO 
RB = 22KO 
R9 = 1M0 

Ajustable pour Cl boîtier T05: 
P1 = 2 KO 

masse, manœuvrer le potentiomètre du ré
cepteur jusqu'à observer un frétillement de 
l'aiguille correspondant aux impulsions 
détectées par le 567. Confirmer ce règlage 
qui est assez pointu. Dès lors la broche 3 de 
IC3 (555) doit rester au niveau haut ( + 5 V) 
et retomber au niveau bas (OV) dès et tant 
que le faisceau IR est coupé. Si l'on a ob
servé le frétillement de l 'aiguille du vol
tmètre qui est caractéristique du verouil
lage du PIL 567 sur la sous-porteuse et si le 
555 ne reste pas à l 'état haut cela signifie 
que les impulsions de l'émetteur ne sont 
pas assez rapprochées dans le temps. Il 
faudra donc réduire la période totale. Ma
nœuvrer P1 à cet effet, on notera que le 
bon sens est celui qui tend à augmenter la 
consommation de l'émetteur ... Avec le 
phototransistor utilisé on remarquera que 
le meilleur mode de fonctionnement est la 
transmission directe. Pour travailler en ré
flexion il faudrait adopter un phototran
sistor plus «ouvert» , c'est-à-dire moins 
directif ... On pourrait aussi utiliser un mi
roir placé en face de l'ensemble émetteur 
et récepteur superposés. 

Le choix de l 'habillage des modules est 
fonction de l'utilisation qu 'on en fera ... 
L'auteur pour sa part a utilisé des montu
res de spots à pince, (en vente dans toutes 
les grandes surfaces) , qui permettent un , 
alignement parfait des axes-optiques. Ce 
qui ne gâte rien est l'intégration parfaite de 
tels boîtiers dans tout local à surveiller. 

S. CHICHE 

Nomenclature hurleur et temporisation : 
Semi-conducteurs : 
IC1 = 555 (NE 555, SN 72555, MC 1455 ... ) 
IC2 = 4011 (CD 4011, MC 14011 etc ... ) 
T1 = VN 46 (ou VN 66 ou VN 88) AF Silico
nix VMOS. 
Capacités: 
C1 = 100 µF 16 /20 V (Tantale de préfé
rence) 
C2 = 10 nF 
C3 = 1 µF 16 /20 V (Tantale de préférence) 
C4 = 2,7 nF 
C5 = 470 µF 20 V 
Résistances : 1-4 W 
R1 = 1 Mil 
R2 = R3 = 270 kO (peu critique ... ) 
R4 = 100 0 

Nomenclature alimentation du récepteur 
du hurleur 
Semi-conducteurs : 
ICA = 78 M 05 régulateur 5 V 0,5 A T05 ou 
78 L05 en boîtier plastique. 
ICB = 78 M 05 ou 78 L05 
RD2 = Pont Moulé 1 A (Silec BF 12). 
Capacités: 
CR = 470 µF /25 V 
CA = CB = 4,7 µF / 25 Tantale goutte. 



Montages pratiques 

D ans le domaine des jeux, 
le « MASTER-MIND » a connu rapidement le 
succès. Il demande à un joueur de découvrir une 
combinaison de couleurs, réalisée 
par un adversaire. 
Il fait pour cela appel à l'esprit de déduction 
plus qu'à la chance. 
Cependant un défaut grave peut entraver 
le bon fonctionnement d'une partie c'est : 
!'ERREUR de l'adversaire 
dans la réponse qu'il donne. 
Erreur volontaire ou involontaire qui fausse 
automatiquement le principe mênie du jeu. 

- L'aspect calculette de notre jeu de déduction . 

Dans le cas du BINARY cet inconvénient disparaît 
puisque c'est une machine qui répond 
sans possibilité d'erreur. 
De plus, on peut jouer au BINARY à deux 
ou tout seul 
grâce à un générateur de combinaison interne. 
La dimension très réduite de l'appareil 
(une calculatrice de poche) permet de jouer 
dans le train 
ou dans la voiture pendant les embouteillages 
Il y a 256 combinaisons possibles et 
on doit trouver 
la solution en moins de 7 coups. 

Réalisez le BINARY 
1 DESCRIPTION DU PRINCIPE : 2) Un aiguilleur de jeu qui fait le choix 

clavier ou générateur 
Il DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT 
DES ELEMENTS : 

Ce jeu réalise la comparaison entre deux 
combinaisons binaires à 8 éléments (d'où 
son nom de BINARY) et indique, sur inter
rogation du joueur, le nombre d'identité, 
de place et devaleuren allumant autant de 
LED qu'il y a d'identité entre les claviers de 
décodage et les infos donnés par le co
deur. 

Les organes nécessaires à la réalisation 
d'une telle machine sont : 

1) Un générateur de code à 8 éléments 
binaires 

3) Un comparateur-convertisseur digi
tal-analogique simple 

4) Un détecteur d'identités 

5) Un circuit d'affichage résultat et solu
tion A et S 

6) Uri boîtier permettant d'intégrer un tel 
système. 

La figure 1 donne le synoptique de cet 
appareil et décrit les interconnections des 
différents éléments. 

Au cours de cette étude, nous isolerons 
chacun des organes constitutifs du sys
tème pour les étudier et ainsi comprendre 
le fonctionnement. 

1) LE GENERA~UR DE CODE A 8 ELEMENTS 
BINAIRES: 

Il se compose de 4 parties: 
- un oscillateur à grande vitesse de dé-
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Commande 
1/2 joueur 

cr cr 
~ ~ 
> Cl 
<t 0 
....J u 

UJ 
U Cl 

GENERATEUR DE 

AIGUILLEUR 

DE 

JEU 

Figure 1 : Synoptique du système 

c, 

R1 

OSCILLATEUR RAPIDE 

PORTE 

Vers 
1igui l leur 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
cr 
=> 
UJ 
1-
<t 
cr 

1, <t 
o. 
~ 

2· 0 
u 

3' 

4· 

5' 

6' 

7' 

8' 

UJ UJ 
UJ t:) 

u <t t:) z 
~ ::c: <t ~ u ::c: 
cr ~ 

1-

u.. => UJ ....J 
1- u.. 

u.. 0 
~ :et <t <n 

Cl 

cr 
=> 
UJ 
<n 
<n 
;:: 
cr 
UJ 
> 
z 
0 
u 

<n 
cr UJ UJ 

' 1-
=> 1- t:) 

<t <t 
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UJ 1- z u.. cr UJ <t 
Cl 

Cl 

Commandes 
R S 

GENERATEUR DE CODE INTERNE 

Di,iseur p1r 256 

1A 2A 3A 4A SA 6A 7A BA 

Figure 2 : Générateur de code interne {1 joueur) 

+ 
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Figure 3 : Générateur de code ma
nuel {2 joueurs) 

clavier codeur. 

filement qui permet d'obtenir une sortie 
aléatoire des combinaisons internes. 

- une porte qui permet d'intercepter 
l'horloge émanant de cet oscillateur et 
bloquer la combinaison sélectionnée. 

-un générateur de code proprement dit 
composé d'un compteur à 8 bits (A). 

- un générateur de code manuel à l'aide 
d'interrupteur (8). 

L'oscillateur à grande vitesse est com
posé de 2 portes Nand montées en inser
seurs et placées en cascade la première 
porte est bouclée par une résistance R1 et 
les 2 portes sont bouclées paru ne capacité 
C1. Ce montage qui a déjà fait ses preuves 
donne une oscillation dont la fréquence 
est peu critique, de l'ordre de 10 kHz. 

La porte est commandée par un inver
seur qui inverse l'information donnée par 
l'interrupteur S1 qui commande le choix 
du nombre de joueurs. La sortie de cet 
inverseur étant envoyée sur l'aiguilleur lo
gique et sur la porte. Lorsq_ue le commu
tateur S1 est ouvert on présente un zéro 
sur l'inverseur par l'intermédiaire de la ré
sistance R2. Le 1 en sortie de l'inverseur 
valide la porte et l'horloge permet de faire 
avancer le générateur de code. C'est la po
sition de fonctionnement à 2 joueurs. 

Lorsque l'inverseur S1 est fermé, l'en
trée de l'inserseurest à« 1 » la sortie étant à 
«zéro» il y a blocage du compteur qui ne 
reçoit plus d'Horloge et il y a commande au 
niveau de l'aiguilleur pour laisser passer le 
code généré par le codeur interne. C'est la 
position de fonctionnement à 1 seul 
joueur. Les informations A entrée de l'in
verseur et B sortie de l'inverseur sont en
voyées sur l'aiguilleur pour commander le 
passage de l'une ou l'autre des combinai
sons. 

Le code est généré par le compteur à 8 
bits composé par les 2 diviseurs par 16 
compris dans un CD4520. Ces informa
tions sont envoyées avec indice A vers l'ai
guilleur et seront validées lorsque l'info A 
commandant l'aiguilleur sera à « 1 » (fi
gure 2). Le générateur de code manuel est 
donné à la figure 3 : il est composé de 3 
interrupteurs miniatures qui polarisent le 
point d'entrée de l'aiguilleur à « 1 » lors
qu'its sont fermés ou à« 0 » lorsqu 'ils sont 
ouverts. Ces informations ont un indice B 
et sont aiguillées vers le comparateur lors
que la commande B est à « 1 ». 

2) L'AIGUILLEUR DE JEU: qui permet de 
jouer soit à deux soit tout seu Ise compose 
d'un ensemble de portes « ET» et « o » 



z 

8 

Figure 4: 
Schéma de l'aiguilleur CD4019 

comme indiqué à la figure (4). Les infor
mations 1A, 2A, 3A, ... . , SA venant du co
deur interne et les informations 18, 28, 38, 
.... , 88 venant du codeur externe sont sé
lectionnées par paquet soit les SA soit les 
88 et envoyés vers le comparateur
convertisseur. 

Si A = 1 et 8 = 0, les portes « ET » (A) 
sont validées et laissent passer l'informa
tion A. Le compteur étant bloqué, ces in
formations sont fixes et l'on peut agir au 
niveau du codeur à clavier; il n'y a aucune 
influence car les infos 8 sont bloquées. 

Si A = 0 et 8 = 1, les portes « ET» (8) 
sont validées et c'est l'inverse qui se passe. 
Le compteur peut tourner, les infos A sont 
bloquées et ne peuvent influencer le jeu. Il 
faut 2 circuits CD4019 pour réaliser cet ai
guillage. 

3) LE COMPARATEUR-CONVERTISSEUR: est 
un équipement très simple qui est réalisé à 
partir de portes NOR-EXCLUSIF et de ré
sistances. Sur ce comparateur sont intro
duites comme indiqué sur le synoptique de 
la figure 1 les informations qui sortent de 
l'aiguilleur et celles venant du clavier dé
codeur. Ce clavier décodeur est du même 
type que celui du clavier codeur présenté à 
la figure 3. A l'aide du comparateur, on 
détecte les identités de valeur et de posi
tion. C'est l'avantage du NOR-EXCLUSIF 
qui n'est à « 1 » que lorsque ses entrées 
sont identiques à« 1 » ou à<~ 0 ».Encas de 

divergence des entrées la sortie reste à 
zéro. Afin de compliquer le jeu il faut indi
quer le nombre d'identités et non leur po
sition, ce qui indique tout de suite la solu
tion . Pour réaliser cet élément, on va faire 
la somme du nombre d'identités dans un 
sommateur à résistances qui se trouve re
présenté en figure (5). Le tableau de la fi
gure (6) donne les valeurs que l'on trouve 
en sortie de ce sommateu r à résistance. La 
réalisation de ce comparateur convertis
seur se fait à l'aide de résistances de 100 
kil et de CD4077. Deux sont nécessaires 
pour la comparaison des 8 éléments bi
naires. Le bouton poussoir S2 permet 
d'envoyer la tension de sortie vers le dé
tecteur d'identité, ce poussoir s'appelle R. 

4) LE DETECTEUR DE NOMBRE D'IDENTITES: 
c'est l'élément essentiel du jeu puisque 
c'est lui qui donne le résultat du nombre 
d'identités sur interrogation du joueur. 
Comme le comparateur-convertisseur est 
un convertisseur digital-analogique le dé
tecteur de nombre d'identités est lui un 
convertisseur analogique-digital. On réa
lise à l'intérieur de ce détecteur la compa
raison du signal S avec une chaîne de va
leurs de tensions-étalons. Chaque fois que 
la valeur de S est supérieure on affiche le 
nombre de valeurs étalons qui sont dépas
sées. La comparaison est faite sur les deux 
entrées d'un ampli opérationnel utilisé en 
commutation la sortie passant à 1 lors
qu 'on a l'entrée « + » > à l'entrée « - ». 

b s2 
R4 R3 T, Poussoir de 

~,----.,,/.Wt/Wlo#llr-♦ --~1t•M;/fMtfii__,demant~ ~e ré suit a t 

Figure 5: Schéma 

.. s 
Sortie urs le 

détecteur d'identité 

du comparateur-convertisseur 

Nb d'identité 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Valeur de sortie 
0 0,33 0,66 0,99 1,33 1,66 1,99 2,33 2,66 en volts 

Figure 6 : Valable 
pour une alimentation 9 V 

Les sorties des amplis étant dirigées vers 
des portes « ET » pour permettre la com
mande d'affichage. Ici le circuit utilisé est 
en UAA 180 qui réalise cette fonction en un 
seul circuit et pilote directement les LED 
d'affichage (figure 7). 

Commande d'affichage __ ., _______ _ 

Entrée du détecteur 

Figure 7 : Fonctionnement du UAA 180 avec son affichage 
(Rx : Résistance interne du UAA 180) 

79 



5) LE CIRCUIT D'AFFICHAGE DES RESULTATS 
ET SOLUTIONS : est justement décomposé 
pour ces deux solutions. La première par
tie, celle des résultats, fait partie intégrante 
du UAA180 aussi il n'est pas nécessaire de 
la développer plus avant mais l'affichage 
de la partie solution est très simple car elle 
se situe directement en aval du circuit ai
guilleur de jeu. Une fois que le type de jeu 
est sélectionné par l'interrupteur S1 la sor
tie de l'aiguilleur représente la combinai
son à trouver et c'est cette combinaison 
qui va être affichée (voir figure 8). Les 8 
sorties de l'aiguilleur de jeu sont chargées 
par des LED de faible débit en série avec 
des résistances de 10 kil (R'). Comme il 
faut soulever le tiroir pour voir la solution 
après avoir appuyé sur le bouton poussoir 
S3, il est difficile de connaître la solution 
pendant le jeu . Il est possible de régler la 
luminosité par le potentiomètre P1. 

Figure 8 : Affichage de la solution 

6) REALISATION DU BOITIER EN FORME DE 
CALCULATRICE : Cette réalisation est la 
plus difficile de la réalisation du BINARY 
car elle demande beaucoup de minutie et 
de précision ; de plus, compte tenu de la 
réalisation du circuit imprimé, c'est la 
meilleure solution de mise en boîte car il 
est difficile de trouver un coffret qui cor
responde exactement à cet équipement. 
Cette boîte est réalisée par collage à l'aide 
d'une colle contact qui permet un montage 
rapide et sûr; on utilise du contreplaqué 
de4 mm d'épaisseur en 3 plaques (ceci est 
important, on le verra plus loin). 

a) Découpe du fond: découper les piè
ces suivantes : 

1. 159 x 79 mm 
2. 35 x 79 mm. 
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Figure 9B: 

Figure 10: 
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Réaliser dans la pièce 1 une découpe de 
51 x 26 mm comme indiqué à la figure 
(9A); puis coller la pièce 2 sur la pièce 1 
comme indiqué sur la figure (98). L'en
semble de ces deux pièces collées repré
sente le fond du coffret qui doit être vissé 
sur le coffret afin de permettre le démon
tage. 

b) Découper les pièces suivantes : 

3. 159 x 79 mm avec les découpes indi
quées figure (10) 

4. 13 x 159 mm 

5. 17 x 159 mm avec les découpes indi-
quées figure (11) 

6. 13 x 71 mm 

7. 13 x 71 mm 

8 . 65 x 46 mm avec découpes en biseau 
pour glisser sur la pièce 3, figure (12). 

c) Réaliser les collages suivants: une 
fois que les découpes et biseautage des 
pièces seront terminés. 

coller la pièce 6 sur la pièce 3 
5 sur les pièces 3 et 6 
4 sur les pièces 3 et 6 
7 sur les pièces 3, 4 et 5. 

On obtient ainsi le coffret de dessus. La 
pièce 8 servira de cache pour la pile; cette 
pièce, par ses découpes, doit glisser et se 
positionner sans collage ; réaliser l'ajus
tage de cette pièce à la fin du travail. 

Deux pièces de bois devront être réali
sées pour recevoir les vis de fond ; une 
pièce sera collée entre les 2 poussoirs et 
l'autre entre les 2 interrupteurs (M /A et sé
lection du jeu). 

Le marquage de la boîte se fera après 
ponçage de l'ensemble afin de donner un 
meilleurfini.11 est bon d'arrondir les angles 
du dessus de la boîte. 

Le circuit imprimé entre dans la boîte et 
se positionne à l'aide du clavier codeur. 

7) REALISATION DU CIRCUIT IMPRIME : Le 
circuit imprimé nécessaire pour réaliser ce 
module est à double face. Les 2 faces du 
circuit sont données aux figures 13 et 14. 
La figure 15 montre l'implantation des 
composants sur le circuit imprimé. Ne pas 
oublier de placer le commutateurs circuits 
du clavier décodeur sur un support afin 
qu'il puisse être accessible, lorsque le cir
cuit imprimé est implanté dans la boîte. 

Câbler les fils qui relient l'afficheur de 
solution aux circuits IC3 et IC4 au niveau 
des circuits intégrés ; on peut souder les 
fils sur les pattes de circuit. 

Figure 13 : côté soudtnres 

Figure 15 : plan d'implantation des composants 
Relier les points 1 à 8 de l'affichage 
Solution aux points 1 à 8 de IC3 et 4. 
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- Le circuit imprimé double face. 

Ne pas oublier que l'on a un circuit dou
ble face sans trous métallisés ; donc il faut 
souder les circuits et résistances des 2 cô
tés du circuit imprimé. 

Utiliser de préférence des circuits inté
grés CMOS de la série B ; ce qui évite les 
problèmes de manipulation. Aucun autre 
problème de réalisation n'est à souligner. 
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8) L'ALIMENTATION: C'est une pile 9 V de 
petite taille que l'on peut trouver partout 
sans problème. Lorsque la pile commence 
à être usée, il est impossible de demander 
les 8 identités, ce qui donne un moyen de 
vérifier la qualité des piles avant utilisation 
en position 2 joueurs. La consommation 
du module est très faible (circuits C.Mos). 

Lorsque l'on fait une demande Résultats 
ou Solution, la consommation monte à 
10mA ; ce qui est compatible avec une pile 
de cette dimension. 

La figure (17) donne un schéma général 
du système. 

Ill) COMMENT JOUER AU BINARY : 

1) POUR JOUER SEUL: mettre en marche le 
module ; puis passer en position 2 joueurs 
et coder deux combinaisons identiques 
entre les 2 codeurs et vérifier si le résultat 
indique 8, sinon il faut changer la pile. 
Après cette vérification, passer en position 
1 joueur; la combinaison interne a eu le 
temps de tourner et il va falloir la trouver. 

A l'aide du clavier décodeur apparent, 
réaliser une combinaison que l'on va com
parer à celle de la machine. Appuyer sur le 
bouton « R » qui permet d'afficher le nom
bre d'identités. Ce résultat donne une indi
cation pour découvrir la combinaison en 7 
coups au plus. La solution sera trouvée si 
on arrive à comptera LED allumées dans la 
fenêtre. En cas d'échec au bout de 7 coups, 
on peut lire la solution en tirant le cache
pile et en appuyant sur le bouton S (solu
tion) ; les lampes éclairées indiquent un 
« 1 » du commutateur ou code interne. On 
peut s'aider d'un bloc-notes avec la pré
sentation donnée en figure (16). 

JEUX R NOTES 

Figure 16: 
Exemple de feuille de jeu 

2) POUR JOUER A DEUX: l'un des joueurs 
doit faire une combinaison sur le clavier 
codeur qui est caché par le cache pile. Se 
placer en position 2 joueurs afin d'aiguiller 
la bonne combinaison vers le compara
teur. Dégager le cache pi le et agencer les 
interrupteurs du clavier codeur au gré de 
son désir; refermer le cache pile et donner 
l'appareil à l'adversaire qui doit rechercher 
la combinaison en 7 coups comme pour le 
jeu solitaire. Il pourra lire la solution, soit 
en regardant le clavier codeur, soit en ap
puyant sur le bouton solution. 



CD 4520 

Figure 17: Schéma général du système 

R1 270 kil 
R2 100 kil 
R3 68 kil 
R4 33 kil 
2R 100 kil 
8R' 10 kil 
S1 interrupteur 
S2 Poussoir Noir 

CD 4019 

Commande 1/ 2 joueurs 

N NOMENCLATURE 
S3 Poussoir Rouge 
1 interrupteur M/A 
1 support OIL 16 
C1 470 pF 

P1 20kil 
P2 100 kil 
P3 47 kil 
IC1 CD40118 

CD 4077 UFA 180 

- La solution apparaÎt sur des LED en 
dégageant le logement pile. 

IC2 CD45208 
IC3 CD40198 
IC4 CD40198 
ICS CD40778 
IC6 CD40778 
IC7 UAA180 
2 commutateurs AMP8 miniature (8 cir

cuits - 2 positions) 
16 LED miniature. 
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QUELQUES EXEMPLES DE JEUX 

Clavier 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 0 
0 0 1 

0 0 

0 0 1 1 
0 1 0 0 

1 1 0 0 0 

1 1 1 
1 1 1 0 
1 0 0 1 
1 0 0 0 

11 0 0 

1 1 1 1 
1 1 1 0 0 
1 1 0 0 

0 0 

11 0 0 0 

1 1 1 1 1 
0 0 0 0 1 
0 0 1 1 0 
1 0 1 0 0 

0 0 0 

1 1 0 0 0 

1 1 1 
1 1 1 0 
1 0 0 0 
0 0 0 

11 0 0 0 

0 0 0 0 0 

1 1 1 
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1 1 1 4 
0 0 0 4 
1 0 0 4 

0 0 4 

1 0 0 2 
0 4 

0 BI 

1 1 1 4 
0 0 0 4 
1 0 0 6 
0 2 

0 0 BI 

1 1 1 3 
0 0 0 6 
0 0 0 4 

0 0 0 6 

0 0 BI 

1 1 4 
1 1 1 4 
0 1 1 6 
0 1 1 6 

0 4 

0 B 

1 1 1 2 
0 0 0 6 
0 0 0 6 
0 0 0 6 

0 0 0 B 

0 0 0 0 

BI 

Explication : 
i I y a 4 x 1 et 4 x 0 
il y a 2 x 1 et 2 x Ode chaque côté 
i I y a 1 x 1 et 1 x O dans chaque 
doublet 
il peut y avoir un côté juste et un 
faux 
il y a un côté complètement faux 
le côté faux est le 1er il y a 2 erreurs 
dans le 28 

gagné 

i I y a 4 x 1 et 4 x O 
il y a 2 x 1 et 2 x Ode chaque côté 
il y a un côté entièrement juste 
le côté changé était le bon 

gagné. 

i I y a 3 x 1 et 5 x O 
il y a 2 x 1 parmi les 3 x 1 posés 
les 2 éléments changés étaient 
justes 
parmi les 2 changements i I y en 
avait 1 bon et 1 faux 

gagné. 

i I y a 4 x 1 et 4 x O 
il y a 2 x 1 et 2 x Ode chaque côté 
il doit y avoir un côté de juste 
sur les 2 changés, 1 était bon, l'au-
tre faux 
si la combinaison 1 est juste, l 'au
tre est fausse et inversement 

c'est la combinaison 1 qui était 
fausse. 

i I y a 2 x 1 et 6 x O 
les 4 x O sont justes 
sur les 2 changements, 1 était juste 
l'un des 2 bougés était juste 

gagné 

il n'y a pas de zéro 

gagné. 
B. VUCCINO 

quel électronicien serez-vous ? 
Fabrication Tubes et Semi-Conducteurs - Fabrication Composants Electro
i11ques - Fabrication Circuits Intégrés - Construction Matériel Grand Public
Construction Matériel Professionnel ,. Construction Matériel Industriel ■ 
Radioréception • Radiodiffusion • Télévision Diffusée • Amplification et 
Sonorisation (Rad io, T.V., Cinéma). Enreg i strement des Sons (Radio , T.V., 
Cinéma) - Enregistrement des Images ■ .Télécommunicatio n s Terrestres .. 

::::~0u'::i~:t~!~~•:;:u::!i:~ro5n;li~~::~0!"R~~i~~;r:,~:-~~'!:;~:sc~r!:~t; 
Radio-Guidage - Radio-Navigation .. Radiogoniométrie ■ Câbles Hertziens .. 
Faisceaux Hertziens• Hyperfréquences .. R-4,dar ■ Radio .. Télécommande .. 
Téléphotographie • Plézo-Electricité • Photo Electricité • Thermo couples • 
Electroluminescence • Applications des Ultra-Sons • Chauffage à Haute 
Fréquence • Optique Electronique .. Métrologie .. Télévision Industrielle 
Régulation , Servo .. Mécanismes, Robots Electron iques, Automation • Elec: 
tronique quantique (Masers) .. Electronique quantique (Lasers) .. Micro•minia
turisation ■ Techniques Analogiques • Techniques Digitales .. Cybernétique
Traitement de l ' Information (Calc1:1lateurs et Ordinateurs) ■ Physique élec
troniqueet Nucléaire • Chimie • Géophysique .. Cosmobiologie ■ Electronique 
Médicale• Radio Météorologie-Radi1> Astronautique ■ Electronique et Défense 
Nationale .. Electronique et ~nergie Atomique .. Electron ique et Conquête de 
l'Espace ■ Dessin Industriel, en Electronique ■ Electronique et Admin istration, 
O.R.T.F. • E.D .F. • S.N.C.F. • P. et T. • C.N.E.T . • C.N.E.S . . C.N.R.S. , 
O .N.E.R.A. • C.E. A. • Météorologie Nationale . Euratom ■ Etc. 

Vous ne pouvez le savoir à l'avance : le marché 
de l'emploi décidera. La seule chose certaine, c 'est 
qu'il vou!. faut une large formation professionnelle afin de 
pouvoir accéder •à n 'importe laquelle des innombrables 
spécialisations de /'Electronique . Une formation INFRA 
qui ne vous laissera jamais au dépqurvu : INFRA. .. 

cours progressifs par correspondance 
RADIO - TV - ÉLECTRONIQUE 

COURS POUR TOUS 
NIVEAUX D'INSTRUCTION 

TRAVAUX PRATIQUES (facultatifs) 
Sur matér iel d'études prolesslonnel 
uitra-moderne à transistors . 
METHODE PEDAGOGIQUE 
1 NE DITE « Rad io • TV - Service» 
Technique soudure - Technique .,on• 
tage- ·câblage .. construction -
Technique vérification - essai - dépan
nage - alignemenî. - mise au point. 
Nombreux montages à construire. C ir
cuits Imprimés. Plans de montage et 
schémas très détaillés. Stages 
FOURNITURE : Tous composants, outil
lage et apparei 1s de mesure, trousse 
de base du Rad io-Electronicien sur 
demande. 

PROGRAMMES 
■ TECHNICIEN 
Radio Electronic ien et T.V. 
Monteur, Ch ef-Monteur dépan
ncur!aligneur, metteur au point. 

■ TECHNICIEN SUPtRIEUR 
Radio Electronicien et T .V . 
Agent Technique Principal et 
Sous-Ingénieur. 

■ INGENIEUR 
Radio Electronicien et T .V. 
A ccès aux échel ons les plus 
élevés de 1a hiérarch ie profes
sionnelle. 

COURS SUIVIS PAR CADRE~ E.O.F. 

inf•a 
INSTITUT FRANCE ÉLECTRONIQUE 

24 RUE JEAN MERMOZ • PARIS 8' • Tel 225 74-65 
MP!ro SJ1nt PhiippP <iû Rot; IP 1! 1 O Rriosevelt Champs Elysees 

------------------• BON (à découper ou à recopier.) Veuillez m'adresser y 1 
sans engagement la documentation gratuite. . 1 _ (~i-.joint 4 timbres pour frais d'envol). \ @ 1 

: :~o::~c::••• : :_: :::> :_ .. _ . ·::__::_::_::.:_:_:_::_: ::::::.: __ . :_:_.:_ : 1~ •a ' 

----------------~ AUTRES SECTIONS D'ENSEIGNEMENT Dessin lndusttiel, Aviatfog, Automobile 
Enseignement technique privé spécialisé à distance 

La rédaction de Radio-Plans 
est heureuse de vous souhaiter 

une bonne et heureuse année 1980 



Idées 

INITIATION 
aux transistors v MOS 

CIRCUITS DE COMMUTATION 
Les avantages des VMOS dans les 

montages à commutation, dépendent des 
applications. Nombreuses sont celles où 
les VMOS donnent d'excellents résultats, 
grâce à leurs caractéristiques de second 
point de rupture ( « second breakdown » ), 

particulièrement bonnes, à son coefficient 
de température négatif du courant de sor
tie, qui est important comme mécanisme 
protecteur, l'absence de la tension d 'offset 
etc. Voici quelques suggestions concer
nant les montages de commutation utili
sant des VMOS. 

Figure 1 

EntrPt 
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Figure 2 
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COMMANDE DE LAMPE 
A FILAMENT 

Le transistor VMOS peut servir de limi
teur de courant des lampes à incandes
cense au moment de l 'allumage, ce qui 
augmentera I eu r du rée de vie. 

A cet effet on pou rra adopter un des 
montages de la figure 1 qui en donne trois 
versions : 

• montage (a), limitation par la polari
sation de la porte. Cette polarisation est 
assurée par le diviseur de tension com
posé de R1 et R2. 

• montage (b ), limitation par une seule 
résistance R1 et un condensateur C1 qui 
introduit un retard à la transmission du 
courant à la lampe. 

• montage (c) où la résistance de pola
risation R3 est disposée dans le circuit de 
source. 

Dans les trois montages, la lampe 
d 'éclairage est connectée dans le circuit 
de drain du transistor VMOS qui est à ca
nal N. 

Le montage (c) convient plus particu
lièrement lorsque la lampe L fonctionne 
avec un courant fort au départ. 

TRIGGER DE SCHMITT 

A la figure 2 on donne le schéma d'un 
trigger de Schmitt, utilisant deux VMOS 
canal N du type BS 170, en un montage très 
simple, d 'ailleurs classique. 

Il y a couplage direct entre le drain de 01 
et la porte de 02, le second couplage étant 
effectué par la résistance R3 de 100 n, 
commune aux deux sources. 

La sortie du signal est sur le drain de 02, 
l'entrée étant sur la porte de 01. Toutes les 
valeurs des éléments sont indiquées sur ce 
schéma théorique. 

Un avantage de ce montage réside dans 
la valeur égale des temps de commutation, 
vers le blocage et vers la conduction . 

La tension d'alimentation est de 12 V. 
Les niveaux de la tension d'entrée sont4,2 
V et3,6 V, ces valeurs étants dépendantes 
de la tension d'alimentation et du rapport 
des résistances R 1, R2, R3. 

COMMANDE DE LED 

Un montage simple est donné à la figure 
3. Dans ce d ispositif le VMOS sert de 
source de courant pour la LED. Il s 'agit 
d 'une LED à infrarouges. 

Le transistor VMOS peut être com
mandé par un opérateur TTL. La du rée 
d'une opération peut être grâce à ce choix , 
de quelques nanosecondes, permettant 
ainsi une transmission très rapide des si 
gnaux infrarouges. 

Ce montage ne comprend que deux 
composants, le transistor VMOS et la 
diode électroluminescente à infrarouges. 
On a utilisé un BD 522, canal N, avec une 
alimentation de 12 V par exemple. 

Voici à la figure 4 un montage à plu
sieurs LED à « lumière » visible montées 
en série-parallèle, on n'a représenté que 
six LED mais on pourra en monter un plus 
grand nombre à condition de ne pas dé
passer un courant de drain du VMOS , de 
50 mA. 

Le VMOS sera un BD 522 qui a une puis
sance suffisante pour cette application . 

On notera la présence de résistances de 
10 n montées en série avec chaque réseau 
de deux LED en série , les résistances limi
teront le courant. 

a, 
8D522 
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Figure 3 

Figure 4 
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L'intensité lumineuse des LED est com
mandée par le potentiomètre P connecté à 
la source de signaux alternatifs ou à une 
source de continu. 

La valeur de P est de l'ordre de 10 kil à 
100 kil. 

CAPTEURS ET TRANSDUCTEURS 
Les VMOS sont excellents comme in

termédiaires entre un capteur ( « sensor ») 
et l 'utilisation, dans de nombreuses appli
cations. Le gain des VMOS étant extré
mement grand, les résultats seront remar
quables. Contribuera également à ces ré
sultats, la haute impédance d'entrée sur la 
porte G de ces transistors. 

DETECTION D'EAU 

A la figure 5 on donne le schéma d 'un 
détecteur du niveau de l'eau dans un ré
servoir, plus particulièrement celui des 
véhicules automobiles. 

L'appareil indique à la sortie, au moment 
déterminé par l'utilisateur, que le niveau 
d'eau est trop bas et qu'il convient de re
mettre de l'eau dans le réservoir. 

Le capteur se compose de deux tubes à 
électrodes métalliques plongés dans l 'eau, 
l'un relié à la porte du transistor BS170 
VMOS, l'autre, relié à la ligne de masse à 
laquelle est connectée la source du VMOS. 
Il est clair quel 'espace d'eau situé entre les 
deux électrodes, et, par conséquent, entre 
la porte et la masse, fait office de résis
tance d'un diviseur de tension polarisant la 
porte, l'autre résistance étant celle de 820 
kil, reliée au drain. 

La résistance entre porte et masse au ne 
certaine valeur lorsque les deux électro
des sont dans l'eau, ce qui détermine une 
certaine tension positive sur la porte, E 1. Si 
le niveau d'eau baisse, à un certain mo
ment, les tubes ne plongeront plus dans 
l 'eau et la résistance entre la porte et la 
masse sera infinie. 

De ce fait, E 1 augmentera et il en sera de 
même du courant de drain du VMOS. La 
LED, en série avec la résistance de protec
tion de 220 il, s'allumera et avertira ainsi 
l 'utilisateur de faire le nécessaire. Dès que 
le niveau d'eau correct aura été établi, E1 
baissera et le courant de drain, également, 
d'où extinction de la diode électrolumi
nescente. 

Ce montage convient pour les automo
biles ayant une batterie avec le pôle négatif 
à la masse. Il va de soi que c'est cette bat
terie de 12 V qui sera l'alimentation du 
dispositif avertisseur. 

Si , toutefois, la batterie a le pôle positif à 
la masse on devra modifier l'appareil dé
tecteur proposé de la manière suivante : 

1 e, remplacer le VMOS type BS 170 canal 
N par un VMOS BS 250 canal P, 

2° permuter les signes+ et - d 'alimenta
tion de 12 V, de manière à ce que le+ de la 
batterie soit à la ligne de masse et le-, à la 
ligne d'alimentation du drain, 
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3e inverser la LED donc, l'anode vers le 
drain . 

Les électrodes devront être disposées à 
une distance telle que la résistance déter
minée par l 'eau soit de 10 kil environ. 

Lorsque les électrodes seront sorties de 
l'eau, celle-ci ayant baissé de niveau, il faut 
que leur montage de fixation soit à résis
tance très élevée, théoriquement infinie, 
en tout cas de l 'ordre de quelques mé
gohms. Un deuxième montage de détec
tion de l 'eau est donné à la figure 6. 

Il doit avoir un effet opposé à celui du 
montage précédent autrement dit avertir 
qu 'il y a de l'eau là où il ne le faut pas. 

Ce dispositif indiquera, par exemple, 
qu 'il y a une fuite de robinet d'eau dans 
une cuisine, dans une salle de bains, dans 
une cave ou tout autre local. 

Examinons le schéma proposé. On y 
trouve comme précédemment deux élec
trodes qui, lorsque tout va bien, sont hors 
del 'eau . La résistance Rentre les électro
des, donc entre la porte du VMOS et le 
+ 12 V est infinie (ou, extrèmement 
grande). De ce fait , le diviseur de tension 
polarisant la porte, se réduit à la résistance 
de 390 kil montée entre la masse et la 
porte. Cette dernière sera alors, au poten
tiel de la masse et de la source. Le courant 
de drain sera nul et le« buzzer » n'émettra 
aucun son . 

S'il ya fuite d 'eau làoù l 'appareil avertis
seur a été placé, la résistance R prendra 
une faible valeur et la porte deviendra po
sitive d 'où courant fort du drain et « buz
zer » en état de marche. 

Il est évident que dans un montage de ce 
genre, il fallait utiliser un avertisseur so
nore et non une LED car l'utilisateur ne 
passe pas tout son temps dans la cuisine, 
dans la salle de bains ou dans la cave. 

MONTAGES A COMMUTATION 
PAR ATTOUCHEMENT 

LES TOUCHES 
De plus en plus en faveur dans toutes 

sortes d'applications les dispositifs de 
commutation à attouchement donnant 
entière satisfaction s'ils sont bien conçus. 

A la figure 7, on indique en (a) le mon
tage capacitif d'attouchement. Lorsque le 
doigt del 'utilisateur est en contact avec la 

R 
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Figure 6 

touche, une capacité se crée entre chaque 
électrode et la touche, comme indiqué en 
(b) de la même figure. 

Il en résulte un courant dans la résis
tance R et une tension alternative à ses 
bornes. 

Un montage d'application est repré
senté à la figure 8. On y retrouve la touche, 
les deux points x et y de branchement du 
signal alternatif et une résistance de pro
tection de l'utilisateur, de 2,7 Mil montrée 
en x et une des surfaces du « touch », iso-
1 ées de la surf ace d'attouchement. 

Lorsque l'utilisateur établit avec son 
doigt le contact capacitif, un courant 
passe par la résistance de 10 Mil. La ten
sion qui en résulte est appliquée à la porte 
du VMOS. Le transistor l'amplifie et on la 
retrouve aux bornes de la charge R 1, reliée 
au + del 'alimentation continue, à ne pas 
confondre avec le signal alternatif. 

220V 

0 

Figure 7 

Figure 8 
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Toutefois, le ~de l 'alimentation est relié 
au point y du signal alternatif. 

Voici à la figure 9 deux formes de dispo
sitif d 'attouchement en (a) le plus simple, 
directement inspiré de celui des figures 
précédentes. Il n'y a que deux surfaces et 
de ce fait, si le doigt ne touche la zone 
située vers le milieu, une seule surface 
sera influencée et il n'y aura pas de capa
cité résultante transmettant le signal alter
natif. 

En (b), le dispositif est bien meilleur en 
raison de l'enchevêtrement des deux sur
faces ce qui permet une action efficace du 
doigt de l'utilisateur en tous les points de 
la touche. 

Les parties ombrées sont les deux surfa
ces faisant capacité avec la surface d 'at
touchement. 

En ce qui concerne le signal , il peut être 
à 50 Hz, de préférence. A des fréquences 
plus élevées l'effet de capacité est plus 
prononcé. 

Il n'est pas indispensable de se servir de 
ses doigts, une pièce de métal donnera 
aussi des résultats , mais, ne pas la 
connecter à la masse. 

MONTAGE A DEUX CAPTEURS 

Un exemple de montage avec surfaces 
et attouchement est donné à la figure 10.11 
utilise deux transistors VMOS tous deux 
du type BS170 ou BD 522 , dans les deux 
cas de « canal N » , donc, le drain positif 
par le rapport à la source. 

Il y a deux capteurs de commande, l'un 
sert à la mise en état conducteur et l 'autre 
au blocage ( « on » et « off » ). 

Les transistors BD 522 sont plus puis
sants que le BS 170 et les résistances de 
drain RL seront plus faibles avec des BD 
522. Ces charges peuvent être des lampes 
dans le circuit de O,. Les capacités C sont 
nécessaires pour la protection des portes 
des VMOS sinon il aurait fallu connecter 
des diodeszener. Remarquons les niveaux 
0 et O aux sorties des transistors O, et 02. 

MONTAGE A UN CAPTEUR 
A ATTOUCHEMENT 

Il est représenté à la figure 11. On y 
trouve deux VMOS, du type BS 170 ou BD 
522. 

Le capteur, à deux surfaces d'attou
chement par capacité, est connecté entre 
le drain et la porte, avec des résistances 
série de 100 kf! et 4,7 Mf! et découplage 
vers la source par un condensateur de 
0,47 µF. 

Ce dispositif permet d'obtenir les états 
« ON » et « OFF ». Lorsque la tension 
d'alimentation de 12 V est connectée, O, 
passe à la conduction et 02, au blocage. La 
capacité de 0,47 µF est déchargée. 

Figure 10 

Figure 11 
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En actionnant le capteur, 02 passe à la 
conduction et grâce à la résistance de 
réaction de 4 ,7 Mf! montée entre le drain 
de O, et la porte du même transistor, le 
circuit reste stable, dans cet état. 

La capacité de 0,47 µFest alors chargée 
par la résistance de 4 ,7 Mf!. Si l'on ac
tionne le capteur, le potentiel positif de la 
capacité de 0,4 7 µFest transféré à la porte 
de 0, qui devient conducteur ce qui a pour 
effet de bloquer 02. 

Si l'on touche à nouveau le capteur, 
pendant une seconde, ou plus longtemps; 
le montage fonctionne comme un oscilla
teur de relaxation, avec changement 
d'états à chaque seconde environ. 

Les deux résistances de charge, AL, doi
vent être inégales, la première étant de 100 
f! à 10 Kf! et la seconde de valeur supé
rieure mais toujours entre 100 f! et 10 kf!. 
Les deux états sont symbolisés par O et 0, 
c'est le niveau de chaque drain des tran
sistors O, et 02. 

EMISSION ET RECEPTION BF 
PAR INFRAROUGES 

Les signaux à basse fréquence peuvent 
être transmis par des signaux infrarouges. 
A l'émission, on utilisera une ou plusieurs 
LED spécialement étudiées pour les IR {= 
infrarouges) et à la réception, les IR seront 
captés par une diode photoconductrice, 
apte à les recevoir dans les meilleures 
conditions de rendement. 

En ce qui concerne l 'emploi des VMOS, 
ces transistors seront utilisés avec avan
tage en raison de leur résistance élevée 
d'entrée, ce qui sera mis à profit par le 
concepteur du récepteur. Considérons 
d'abord l'émetteur dont le schéma est re
présenté à la figure 12. 
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Le montage est très simple car on n'y 
trouve que cinq composants: un poten
tiomètre de 25 kf!, une résistance de 100 
kf!, un transistor VMOS du type BD 522 
canal N, et une diode électroluminescente 
(LED), pour infrarouges et un condensa
teur. 

En réalité, il est recommandé de monter 
1 à 4 de ces diodes pour augmenter la 
puissance de sortie , représenté par les 
rayons IR. Les diodes devront être mon
tées en série et toutes dans le même sens, 
évidemment. 

Cet émetteur nécessite une alimentation 
de 12 V. 

Le signal BF sera aRpliqué à l'entrée, 
aux points a, b, où B est le point « froid » 

de masse. 
ce signal est transmis par le condensa

teur de 4 7 nF, à I a porte du transistor canal 
N, VMOS, du type BD522. 

La résistance de 100 kf! est reliée à la 
porte et au curseur du potentiomètre de 25 
kf! monté entre la masse et le + 12 V. 

Il en résulte la possibilité de faire varier 
la tension de polarisation de la porte du BD 
522, entre zéro et + 12 V ce qui permettra 
de trouver le meilleur régime de fonction
nement du transistor et l'allumage de la ou 
des diodes LED. 

Ces diodes seront modulées par le si
gnal BF amplifié par le transistor VMOS. 

Passons maintenant à l'appareil de ré
ception des IR, représenté à la figure 13. 

Dans celui-ci, on n 'a fait appel qu'à un 
seul transistor, le même que celui de 
l'émetteur représenté à la figure précé
dente. 

La photodiode de réception servira de 
modulateur du détecteur 01. 

En effet, elle est montée dans le circuit 
disposé entre le + 12 V et la masse, 
constituant avec R, un diviseur de tension. 

Au repos, donc, lorsque D n'est pa~ 
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«éclairée» (c'est-à-dire ne recevant pas 
des IR), sa résistance interne est très 
grande, de l 'ordre du mégohm. 

Il en résulte une tension Voau point x. Si 
la photodiode reçoit des rayons IR , sa ré
sistance devient très faible , par exemple 
quelques ohms ou quelques dizaines 
d'ohms. 

Dans ces conditions, la tension Vo 
augmente considérablement, se rappro
chant de 12 V. 

Si le signal IR change d 'amplitude au 
rythme du signal BF transmis, Va variera au 
même rythme. Cette variation de tension 
de modulation BF est, alors, transmise par 
le condensateur C de 10 nF à R2 de 1 Mfl et 
à la porte de 01 . 

La courbe de réponse sera très bonne 
pour les basses en raison de la forte valeur 
de R2. 

Remarquons que la polarisation de la 
porte du transistor est positive, par rapport 
à la masse, par le réglage du potentiomètre 
P de 25 Kfl. 

Le curseur de Pest relié à la résistance 
R2 tandis que les extrémités de ce poten
tiomètre, sont reliées à la ligne + et à la 
ligne de masse. 

Grâce à cette disposition , comme dans 
l'émetteur, on pou rra faire varier la polari
sation de la porte, et par conséquent le 
courant de sortie . 

Le signal BF amplifié par 01 est transmis 
par C2 de 47 µF au reproducteur sonore 
qui peut être un haut-parleur ou un casque 
de 1 ooo n. 

Faute de H.P. de cette impédance, on 
pourra monter un modèle de moindre im
pédance et disposer en série avec le re
producteur, une résistance d'appoint pour 
obtenir les 1 000 fl requis. 

Une meilleure solution réside toutefois 
dans l 'emploi d'un transformateur abais
seur d 'impédance. 

Soit ZL l'impédance du HP et Zs celle 
recommandée pour la sortie. On aura : 

~ = (~), 
Zh nh 

ou ns ,m est le rapport de transformation 
Soit par exemple Zh = 8 fl. Comme Zs = 
1000 n, on a: 

1000 = (~ J = 125 = N 

8 m 
donc nslnn = 11 ,18. 
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Figure 13 

REPR . 
BF 

1000.n. 

+ 

Alim . 
12V 

Il y aura 11, 18 fois plus de spires au pri
maire qu'au secondaire du transformateur 
d 'adaptation. La valeur de N n'est pas cri
tique. 
Le réglage du potentiomètre P2 permettra 
également, de faire fonctionner le tran
sistor dans la région de l 'amplification li
néaire. 

Avec l 'ensemble des deux appareils, 
émetteur et récepteur, il sera possible de 
les régler au mieux, avec P1 et P2, soit par 
simple écoute soit par examen oscillosco
pique, en comparant le signal appliqué à 
l 'entrée de l 'émetteur avec celui obtenu à 
la sortie du récepteur. 

Des mesures plus précises pourront être 
effectuées avec des appareils spéciaux 
comme les suivants: générateur BF, dis
torsiomètre, atténuateurs et voltmètres 
électroniques. 

Les VMOS sont suffisants pour assurer 
un gain élevé, aussi bien à l 'émission qu'à 
la réception . 11 est inutile de prévoir des 
étages préamplificateurs. 

Il est évident que les appareils décrits, 
seront économiques , de faible encom
brement et poids, et très faciles à utiliser. 

La distance entre émetteur et récepteur 
dépend du choix des LED émettrices (et de 
leur nombre) du choix de la photodiode et 
de l 'emploi d 'un système projecteur des 
IR, à l 'émission , orienté vers le récepteur. 

BOUGIE ELECTRONIQUE 
DETECTRICE DE TEMPERATURE 

Voici encore, deux montages à VMOS, 
très simples. Considérons d 'abord celui de 
la figure 14 où le nombre des composants 

Ro 
Lampe 
12V 
15W 

Alim.12 V 

est de quatre : un VMOS BD 522, une ré
sistance de 18 kfl, une lampe d'éclairage 
de 12 V, 15 W et une thermistance ITT M15. 

La particularité de ce montage réside 
dans l'emplacement de la thermistance, 
aussi près que possible de la lampe, de 
manière àce que la chaleur émise par cette 
dernière, soit transmise à la M15 dont la 
valeur varie avec la température. Remar
quons d'abord que la thermistance et la 
résistance de 18 kfl constituent un divi
seur de tension , de sorte que la tension Vo 
au point x, relié à la porte du transistor, 
variera avec la résistance de la thermis
tance. 

De ce fait , le courant de drain du BD 522 , 
variera aussi, ainsi que la lumière émise 
par la lampe de 12 V 15 W dont le courant 
est évidemment 15 ,12 = 1,25 A lorsqu 'elle 
fonctionne sur 12 V. 

On a choisi les valeurs des éléments du 
montage de manière à ce que la lampe soit 
éteinte au début de l'expérience. 

Si l'on approche une allumette de la 
thermistance, celle-ci sera portée à une 
température plus élevée. 

Il en résultera, pour ce composant, une 
résistance plus faible donc, une polarisa
tion plus positive du V.MOS. Dans ces 
conditions, le courant de drain augmen
tera et la lampe s'allumera. 

Pendant ce temps, l'allumette aura brûlé 
mais la thermistance sera chauffée par la 
lampe qui, de ce fait, restera allumée. 

On éteindra la lampe en l'empêchant de 
chauffer la thermistance, par exemple en 
augmentant la distance qui les sépare ou 
en interposant un écran ou en débran
chant l'alimentation de 12 V. 

A la figure 15, on propose un montage 
plus élaboré, avec deux VMOS, 01 un type 
BD 522 et 02 du type BS 170 tous deux de 
canal N. La même thermistance Ro est 
adoptée dans le diviseur de tension qui 
polarise la porte de 01. 

Dans ce montage, la réaction positive 
agit de manière à ce que la lampe s 'allume 
fortement. 

Le potentiomètre de 100 kfl règle la po
larisation de 02 afin que ce transistor soit, 
à peine conducteur lorsque la lampe est 
éteinte. 

F. JUSTER 

a2 
85170 

Al im 12 V 

Figure 14 Figure 15 



Montages pratiques 

LJ ne analyse sérieuse du problème Non seulement ce travail est important, mais 
il pose d'énormes problèmes dans le cas 
d'intérieurs soigneusement décorés, 

de la protection antivol d'une habitation montre 
le plus souvent que l'efficacité maximum 
ne peut être obtenue qu'en équipant une extrême discrétion du câblage 
chaque accès, porte ou fenêtre, 
d'un dispositf de détection, 
bien souvent un simple contact. 

étant indispensable. Notre propos sera ici 
de décrire une solution 
permettant de remplacer cette 

Cette constatation amène à coup sûr à 
envisager la question de l'installation 
du circuit en boucle devant relier 

boucle électrique par des liaisons radio 
à faible portée, 
donc non génératrices de perturbations. 

tous les contacts à l'unité d'alarme. 

ANTIVOL 
SANS 

FILS 

Le module émission est alimenté par une pile miniature 9 V 

1) GENERALITES : 
L'idée de base consiste à faire agir cha

que contact sur un émetteur de radio
commande extrêmement miniaturisé donc 
facilement dissimulable, et d'équiper la 
centrale d'alarme d'un récepteur appro
prié. Différents problèmes doivent être 
examinés lors de la définition du système 
de façon à remplir un certain nombre de 
conditions indispensables. 

1) A.YECT LEGAL DE LA QUESTION : 

En principe, l'utilisation de mini-émet
teursestsévèrement réglementée, comme 
tout ce qui touche à la transmission d'in
formation d'un point à un autre. (une in
terprétation stricte de la législation en vi
gueur montrerait qu 'il n'est pas légal, 
vis-à-vis du monopole des PTT, de héler 
par la fenêtre son proche voisin : il faut lui 
téléphoner ou lui envoyer un télé
gramme!). 

En pratique, la loi ne sévit pas si la 
transmission d'information s'effectue 
dans les limites d'une même propriété. A la 
campagne, donc, il suffit de prévoir une 
puissance d'émission suffisamment faible 
pour qu'aucune réception ne soit possible 
hors des limites précitées, et en ville, de 
prendre des précautions de nature à éviter 
tout risque de perturbation (émission de 
très courte durée, utilisation d'ondes en
tretenues pures, et évidemment puissance 
réduite). 
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2) MltlATURISATION ET AUTONOMIE DES 
EMETTEURS 

Les émetteurs équipant chaque contact 
doivent répondre à des critères bien pré
cis : l'esthétique exige un encombrement 
aussi réduit que possible, alimentation 
comprise. Ceci suggère l'emploi de piles 
miniatures de 9 V, et d'un circuit imprimé 
de mêmes dimensions, sur lequel il ne sera 
donc pas question de loger un montage 
bien compliqué. 

L'usage d'une pile de capacité très limi
tée exige que l'émetteur se montre très 
économe d'énergie. Cependant, une puis
sance d'émission suffisante doit être pré
vue pour obtenir sans antenne une portée 
de quelques dizaines de mètres, ce qui 
entraîne une consommation de quelques 
dizaines de milliampères. La seule façon 
de concilier ces deux impératifs consiste à 
limiter la durée d 'émission à quelques se
condes après l'action sur le contact, et à 
garantir un retour à une consommation 
quasi nulle après cette émission, même si 
le contact demeure actionné. En effet, il 
est impensable d'exiger la mise hors ten
sion manuelle de l'émetteur protégeant 
une fenêtre, par exemple, chaque fois que 
la pièce a besoin d'être aérée. 

Enfin , un dispositif simple de contrôle 
automatique de l'état de la pile doit être 
prévu, car l 'utilisateur d'un système 
d'alarme n'est pas forcément aussi son 
constructeur .. . 

3) SECURITE DE LA TRANSMISSION 

Cette sécurité repose sur deux points 
essentiels : 

- absence de déclenchements i ntem
pestifs 

- garantie d 'un déclenchement sur ef
fraction. 

Ceci exige un degré élevé de protection 
de la liaison, et suggère l'utilisation de 
systèmes de codage et décodage. Cepen
dant, si cette solution ne pose guère de 
problème à la réception, elle présente de 
sérieux inconvénients côté émission : en 
effet, les dimensions prévues pour 
l'émetteur sont déjà à peine suffisantes 
pour loger un circuit émetteur simple, à un 
transistor, et équipé de composants cou
rants. Or, il faut déjà ajouter à celà le tem
porisateur de retour en veille et le contrô
leur de pile .. . De plus, le coût de réalisation 
des émetteurs doit être sévèrement com
primé en raison du nombre parfois élevé 
d'unités identiques nécessaires à la pro
tections de tous les accès vulnérables. 

Pour ces raisons, ainsi qu'en vue d'une 
absence de perturbations sur les récep
teurs de l'habitation , il est nécessaire de se 
rabattre sur une émission en onde pure. 
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C'est donc au niveau du récepteur que doit 
être obtenue la sécurité voulue. Le prin
cipe auquel on pense immédiatement est 
celui des récepteurs de radiocommande 
monocanaux à superréaction (collage du 
relais par le souffle de la réaction, qui dis
paraît lorsque l'émetteur est actionné). De 
tels appareils ne présentant pas, et de loin , 
la sécurité voulue, nous avons revu et cor
rigé ce principe afin d'aboutir à une solu
tion voisine, mais bénéficiant de la sécu
rité d'un récepteur superhétéodyne. 

Il) SCHEMA DE PRINCIPE 
DE L'EMETTEUR : 

Le schéma de la figure 1 est le résultat de 
très nombreux essais destinés à concilier 
les impératifs de faible encombrement, 
faible coût, et autonomie, avec les princi
pes de fonctionnement précédents. 

La mise sous tension de l'appareil se fait 
au moyen d'un contact qui , contrairement 
à ce que l'on rencontre habituellement 
dans les boucles de rupture, se ferme en 
cas de tentative d'intrusion. Un couple 
ampoule ILS /aimant convient en général 
fort bien. 

L'émetteur proprement dit utilise un 
transistor 2N2905 monté en oscillateur à 
réaction émetteur-collecteur. Une résis
tance d 'émetteur de 100 n assure une 
puissance convenable. La temporisation 
de mise hors tension est obtenue au 
moyen d'un montage pour le moins origi
nal : au lieu de rejoindre directement la 
masse, la résistance de 47 Kil assurant la 
polarisation de base du transistor rejoint 
un condensateur chimique, qu'un système 
à diode et résistance 100 Kil décharge 
lorsque le montage n'est pas alimenté. A la 
mise sous tension , ce condensateur se 

comporte en court-circuit, ce qui permet à 
l'oscillateur de démarrer, donc d'émettre. 
Simultanément, la LED s'éclaire sous l'ac
tion de la tension d'émetteur, permettant 
le contrôle de la pile grâce à son seuil de 
conduction. Petit à petit, le courant de 
base du transistor vient charger le chimi
que. Le point de fonctionnement du tran
sistor varie donc jusqu'au blocage final, . 
blocage qui subsistera tant que le circuit 
restera alimenté. La LED s'éteint donc et la 
consommation se limite aux 90 µA dans la 
100 Kil, qui pourrait éventuellement être 
augmentée jusqu'à 1 MO ou plus (seul le 
temps de décharge s'en trouverait affecté). 

On notera que c'est le couple capacité/ 
courant de base qui fixe la durée de l'émis
sion, qui dépend donc étroitement du 
transistor. Afin de pallier la dispersion 
normale des B, il est prévu de choisir le 
condensateur dans la plage de valeurs 
s'étendant de 22 à 100 µF, selon la durée 
désirée. On notera, et c'est important, que 
la fréquence d'émission glisse de quel
ques dizaines de kHz au fil de la charge du 
condensateur. Ceci garantit que malgré 
les dérives des accords des émetteurs et 
du récepteur (notamment en tempéra
ture), la fréquence exacte de déclenche
ment sera obtenue au cours du cycle, d'où 
la sécurité de fonctionnement voulue, 
sans recourir à des quartz coûteux et en
combrants. 

Ill) SCHEMA DE PRINCIPE 
DU RECEPTEUR : 

Le schéma de la figure 2 montre que ce 
récepteur est un véritable superhétéro
dyne à moyenne fréquence de 10,7 MHz, 
utilisant un S042 P en changeur de fré-

Ouverture de 
!"ac cès 

27Q ~ 
------- --- ---+-------.-'-..-6ilWII,..__-( a--<mpou~e ,L S) 

'-,.. LED 
+ Pile. 

100 
kQ 

Figure 1 : Schéma de principe de l'émetteur. 

-r 9V 

,: 



l,., 10nf I 

27pf 

~ 

4 / 20 pf 
4 ,7pf 

Figure 2 : Schéma de principe du récepteur. 
Contacts vers : 
- centrale d'alarme 
- enregistreur cc assurances», etc ... 

quence et un S041 Pen démodulateur FM, 
ce qui peut paraître curieux du fait que 
l'émetteur ne soit pas modulé. En fait, le 
schéma a été calculé de façon à favoriser 
au maximum le souffle inter-stations ha
bituellement supprimé par les circuits de 
muting ou squelch sur les récepteurs FM. 
Ce souffle disparaît dès réception d'une 
porteuse, comme dans le cas d'une su
perréaction , mais avec une sécurité de 
fonctionnement infiniment plus grande du 
fait des caractéristiques de stabilité, de 
sensibilité, et de sélectivité dues à la 
conception superhétédodyne du récep
teur et à l'emploi d'un filtre céramique 
comme élément de référence. 

Un détecteur de souffle à temps de ré
ponse élevé maintient le relais de sortie 
décollé en l'absence d'émission. Cela 
permet de limiter à 10 mA la consomma
tion en veille. Le temps de réponse intro
duit par le 47 µ,F (éventuellement plus) 
empêche le montage de réagir aux para
sites les plus divers. De plus, une éven
tuelle émission en phonie sur la même fré-

270Q 

--- --, 
1 

~ 
1 
1 
1 
1 
1 1 

1nf 1011-f 

L- - - - - _J 

10,7MHz 

11 

14 

.-----113 S041 p 10 

4/ 20pf î 27pf 

quence sera démodulée et interprétée 
comme du souffle par le détecteur, évitant 
ainsi tout déclenchement. Un potentio
mètre ajustable de 1 MO permet de régler 
la sensibilité en fonction des besoins de 
chacun. 

N) REALISATION PRATIQUE : 

La figure 3 représente le circuit imprimé 
de chaque émetteur. Le câblage, assez 
serré, est représenté figure 4. Le bobinage 
est obtenu en enroulant trois spires de fil 
émaillé 8/10 autour d 'un axe de potentio
mètre 0 6 mm). La photo de l'émetteur 
montre l'aspect qu'il faut obtenir après 
montage sur le circuit imprimé. 

Le circuit imprimé de la figure 5 est celui 
du récepteur. Comportant des bobinages 
imprimés, il doit être reproduit avec préci
sion. Pour le cas où notre original viendrait 
à souffrir lors de l'impression, nous préci
sons que la largeur des pistes des bobina-

7 

47pf 

12kQ 

12kQ 

+ 12 V 

ges est de 1,20 mm. Cette valeur est à 
contrôler au niveau de chaque lecteur, car 
la qualité d'impression peut varier d 'un 
exemplaire à l'autre d 'un même numéro. 

Grâce à cet artifice des bobinages im
primés, le câblage d'après le plan de la 
figure 6 est aussi simple que celui de n'im
porte quel montage BF. Aucun sens de 
montage n'est à respecter pour le filtre 
céramique, et le transfo FI est détrompé. 
Attention, il s'agit d 'un modèle 10,7 MHz 
(spécial pour FM). Les modèles courants 
455 kKz ne conviennent pas. 

V) REGLAGES : 

Il faut commencer par le réglage du ré
cepteur: le relais doit coller dès la mise 
sous tension et il est bien improbable qu'il 
décolle de lui-même avant tout réglage. Le 
potentiomètre de sensibilité étant placé 
environ à mi-course, on agira tour à tour 
sur les deux ajustables et sur le transfo FI 
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Figure 3: Circuit Imprimé émetteur. Figure 4 : 

Figure 5: Circuit Imprimé récepteur. 

Figure 6 : 

pour obtenir un franc décollage du relais, 
antenne déployée, et on attendra quelques 
minutes pour s'assurer de l'absence de 
collages intempestifs (sinon reprendre ces 
réglages). Ce résultat obtenu, passer à 
l'émetteur dont on court-circuitera provi
soirement le condensateur chimique pour 
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rendre l'émission continue. En se plaçant 
à un mètre environ du récepteur, on agira 
sur l'ajustable de l'émetteur de façon à 
faire coller le relais. On fignolera ce ré
glage en éloignant l'émetteur, et enfin, on 
précisera le réglage de l'ajustable cc ac
cord » du récepteur. Si l'émetteur n'agis-

00 
0 0 

0 
0 0 

sait pas sur le récepteur, il conviendrait de 
reprendre les réglages à zéro avec une 
nouvelle position de l'ajustable cc oscilla
teur» du récepteur. On appliquera la 
même procédure à tous les émetteurs, 
mais sans retoucher au récepteur, sauf 
nécessité absolue. 



La platine émission d 'un encombrement fort réduit. 

j 

( 

La platine récepteur. La sortie utilisation est connectée à une centrale d'alarme. 

Ces divers types de contacts à fermeture peuvent servir à commander les émetteurs 
avec toutefois une préférence pour la coupe aimant-ILS. 

VI) MISE EN ŒUVRE : 

Le cas d'application le plus simple est 
bien sûr celui d'un appartement ou d'un 
pavillon de petites dimensions. Il suffit 
alors de monter un émetteur à côté de 
chaque contact, et de relier le récepteur à 
l'entrée de n' importe quelle centrale 
d'alarme (par exemple notre centrale mo
dulaire précédemment décrite). La com
patibilité est assurée , grâce au relais de 
sortie 4 AT du récepteur dont seul un 
contact travail est câblé sur notre circuit 
imprimé, mais dont les autres sont prévus 
de façon à pouvo·ir être sortis sur le bornier 
selon les besoins de chacun. Il importe de 
prévoir une alimentation présentant une 
autonomie suffisante (batterie de voiture 
ou secours par piles du secteur) en raison 
des 10 mA qu'exige en permanence le ré
cepteur. 

Dans le cas d 'une habitation de grandes 
dimensions, la portée volontairement li
mitée des émetteurs peut s'avérer insuffi
sante. Plusieurs solutions peuvent alors 
être envisagées : 

- utilisation d'antennes branchées sur 
l'émetteur ou le collecteur des 
2N2905 d'émission (solution peu 
esthétique et présentant des risques 
de perturbations extérieures) ; 

- utilisation de plusieurs récepteurs 
(un par étage par exemple) raccor
dés en parallèle au niveau du contact 
de leur relais de sortie ; 

- installation de « réémetteurs » com
portant chacun un récepteur avec 
son alimentation et un émetteur. 

En effet, dès que le récepteur reçoit un 
ordre de déclenchement, même bref, le 
collage de son relais alimente l'émetteur 
qui, pendant la durée de son cycle, vient 
« autoalimenter » le récepteur, garantis
sant ainsi une émission de durée normale. 
Une disposition judicieuse d'un ou plu
sieurs réémetteurs par rapport à la cen
trale permet la couverture des plus vastes 
locaux. 

Dans tous les cas, le comportement du 
système d'alarme complet est fixé par les 
caractéristiques de la centrale comman
dée par le récepteur. Il faut toutefois noter 
les particularités suivantes, dûes à l'em
ploi d'émetteurs temporisés: 

1) même si la centrale d'alarme ne pré
sente qu'une courte temporisation à 
la mise sous tension, il est possible 
de prendre tout son temps pour sortir 
à condition d'ouvrir la porte avant de 
mettre la centrale sous tension et de 
laisser la temporisation se dérou Ier 
normalement ; 
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SYSMIC 
72, rue de Nancy, 

44300 NANTES 

composants pour 
micro-amateurs 

microprocesseurs - mémoires 
afficheurs - claviers - touches 

circuits intégrés, etc. 

- LES PRIX LES PLUS BAS -
REMPLISSEZ ET ENVOYEZ-NOUS CE 

BON POUR UNE LISTE COMPLETE 
DE TOUS NOS ARTICLES 

NOM .... . . . . . .. .. .. . . ... ..... . . . . . .. . 

ADRESSE .. . .. .. .. .. . .... . .. . . . .. .. .. . 

l~ase1·-f t11f rt111ic 
4, rue J. HOUDON 78000 VERSAILLES 

DISPONIBLE 
SUR STOCK/OFFRE LIMITÉE 

• NOUVEAU TUBE LASER 
LT 05 R-S 

INVAR : haute stabilité 
PRIX : 735 F TTC 

• ALIMENTATION 
(à partir 12 V) montée 

PRIX : 429 F TTC 
• SYSTÈME LASER COMPLET 

en boHier alu anodisé 
(alimentation 220 V) 

Réf. : LS 05 R 
PRIX : 1 670 F TTC 

(autres alimentations sur demande) 

Tél. : 953.23.00 
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2) le relais du récepteur collant un court 
instant à la mise sous tension , si la 
centrale d'alarme ne présente pas de 
temporisation de mise en route , i l 
faut prévoir une mise en service en 
deux temps : d 'abord le récepteu r et 
ensuite la centrale; 

3) même si la centrale est un montage 
simple à rupture de boucle, l' ouver
ture d 'un accès n 'empêche pas 
l 'alarme de retentir à nouveau si un 
autre accès est sollicité. En effet, le 
récepteur revient en attente après 
chaque alarme et les émetteurs sont 
tous indépendants les uns des au
tres. 

VII) CONCLUSION : 

Ce système constitue une approche 
différente du problème de la protection 
périphérique des habitations. Evitant tout 
câblage disgracieux et contraignant , il 
permet l'installation rapide et « à la carte » 

de protections efficaces et souples. Rien 

n 'empêche en effet de faire agir sur un 
émetteur séparé n'importe quel contact à 
fermeture, actionné par une température, 
un niveau de liquide ou tout autre phéno
mène physique, voire par un simple bou
ton poussoir d'urgence. Un émetteur peut 
de même être monté dans une voiture ga
rée à proximité ... 

Aucun risque de déclenchement intem
pestif n'est à craindre si un choix judicieux 
de la fréquence est fait en fonction de l 'en
vironnement radioélectrique local. Le 
choix peut se faire entre le 72 MHz (télé
commandes) et la bande FM, très peu pa
rasitée, mais vis-à-vis de laquelle il 
convient de prendre toutes les précautions 
souhaitables pour rester dans la légalité. 
De toutes façons, le principe même de 
l 'appareillage décrit évite presque totale
ment tout risque de perturbations. 

Patrick GUEULLE 

Emetteur 
1 x 2 N2905 
1 x 1 N4148 
1 x LED 

Nomenclature : 
3 x 27 pF 
1 X 33 pF 
1 x 47 pF 

1 clip de pile 9 V 
1 circuit imprimé 
1 X 15 pF 
1 x 1 nF 
1 x 4 /20 pF ajustable 
1 x 22 à 100 µ.,F (voir texte) 
fil émaillé 8 /10 
1 X 27 0 
1 X 100 0 
1 X 680 0 5 % 1 /4 W 
1 x 47 kD 
1 x 100 kD 

Récepteur 

1 x S041 P 
1 x S042 P Siemens 
1 x TBA221B 
2 x 1N4148 
1 x BC 318 
1 x 2N1711 
1 x 4,7 pF 
2 x 10 pF 

2 x 4 /20 pF ajustables 
1 x 330 pF 
1 X 1 nf 
1 x 1 0nf 
1 X 10 nf 
2 x 22 nF 
1 x0,1 µF 
1x10µ.F 
1 X 47 µ.F 
1 X 100 µF 
1 X 270 0 
1 X 330 0 
1 x 8,2 kD 
1 x 39 KD 
1 x 1 MD ajustable 
2 x 12 kD 
1 transfo FI 10,7 MHz (TOKO ou équivalent) 
10x10mm 
1 filtre céramique SFE 10,7 MA Stettner 
(Emile Joly SA et ses revendeurs) 
1 relais 12 V 4RT 
1 circuit imprimé 
1 antenne télescopique 
alimentation 12 V 10 mA + relais 



Montages pratiques 

Les récepteurs de trafic suffisamment 
élaborés possèdent tous une commutation leur 
permettant l'écoute de la BLU 

oscillateur de battement) 

ou SSB (émission à bande latérale unique) 
et de la CW 

indispensable pour permettre le décodage 
de ces formes spéciales de modulation. 
Le présent article décrit le réalisation 
d'un BFO très simple pouvant 

(télégraphie à ondes entretenues pures). 
Cette commutation sert à mettre en service 
un circuit spécial nommé BFO 

être adjoint à tout récepteur 
AM existant, 
au niveau des circuits FI. 

(beat frequency oscillator ou 

un BFO pour la réce tian 
en BLU et C 

1) LE PRINCIPE DU BFO : 

Comme son nom l'indique, un BFO se 
compose essentiellement d'un oscillateur, 
associé à un circuit assimilable à un mé
langeur, modulateur, ou détecteur de pro
duit. En réception BLU, l'oscillateur est 
calé sur la fréquence de la porteuse qui a 
été supprimée à l'émission. Cette recons
titution locale de la porteuse permet le dé
codage de la BF. En réception CW, l'oscil
lateur est décalé en fréquence de quelques 
centaines de Hz par rapport à la porteuse, 

ce qui crée avec cette dernière, un batte
ment dans le spectre audible. Ainsi , les si
gnaux du code morse peuvent être enten
dus sous forme de tonalités BF bien que 
l'émission se fasse en porteuse pure, à peu 
près inaudible sur un récepteur normal. 

En réalité, plutôt que de travailler à des 
fréquences découlant de celle de la por
teuse, donc variables, on préfère le plus 
souvent agir sur le signal FI , de fréquence 
fixe (généralement 455 kHz) et de niveau 
suffisant pour rendre son traitement relati
vement simple. 

Il) NOTRE SCHEMA DE PRINCIPE : 

Le schéma de la figure 1 montre que le 
cœur du montage est un circuit intégré 
S042 P Siemens, bien connu de nos lec
teurs, et dont le caractère très universel 
apparaît nettement dans·cette étude. Rap
pelons que ce boîtier à 14 broches contient 
un modulateur en anneau interconnecté 
avec un oscillateur symétrique, ce qui lui 
permet aussi bien de fonctionner en chan
geur de fréquence jusqu'à200 MHz que de 
remplir ici les fonctions de détecteur de 
produit à 455 kHz. 
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Figure 1 : Schéma de principe. 

Le signal à 455 kHz attaquant notre 
montage doit être prélevé aussi loin que 
possible dans la chaîne FI du récepteur AM 
que l'on désire équiper, ceci pour des rai
sons de sensibilité faciles à comprendre. 
Le plus commode semble être le prélève
-ment au niveau du secondaire du dernier 
transfo FI, juste avant la diode de détec
tion, qui ne reprendra du service qu'en ré
ception AM. Cette diode peut toutefois 
rester branchée si l'on ne désire pas modi
fier par trop le câblage du récepteur. Par 
contre, au niveau de la BF, une commuta
tion est indispensable. En ce qui concerne 
la platine FI précédant ce montage, il est 
essentiel que sa largeur de bande n'ex
cède pas 3 kHz ( ± 1 ,5 kHz) contre 9 kHz ( ± 
4,5 kHz) dans les récepteurs de radiodiffu
sion. Ces valeurs sont données à 6 dB. 
Certains récepteurs de trafic présentent 
d'origine cette forte sélectivité, mais d'au
tres peuvent ne pas convenir. Dans un tel 
cas, il convient de limiter artificiellement la 
bande passante FI en intercalant un filtre 
céramique CFS 455 J Stettner dans la 
chaîne FI. Ce composant peut soit prendre 
la place d'un filtre existant (impédance 
caractéristique 2 kO) soit être monté en un 
point approprié de l'ampli FI, soit, à la ri
gueur, précéder immédiatement notre 
montage. L'absence d'une sélectivité FI 
suffisante se traduit par un mauvais déco
dage de la BLU mais ne gêne pas la récep
tion CW. 

L'entrée du montage utilise un étage à 
transistor pour piloter le transfo FI chargé 
de transposer le signal en symétrique. Le 
S042 P, ainsi attaqué dans les meilleures 
conditions, a son oscillateur accordé sur 
455 kHz par un second transfo FI, dont le 
noyau permet un accord exact. Le produit 
de l'opération est disponible aux bornes 
d'une résistance ~e 5,6 kO changeant une 
moitié du modulateur en anneau, et est 
prélevée par un condensateur de 2,2 /J.F. 
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Figure 2: 

Largeur de bande 
c; 3 kHz 

( :!: 1,5 kHz) 

Dernier transfo Fi 

Le circuit imprimé de la figure 2 a été 
dessiné de façon à pouvoir, de par ses di
mensions réduites, s'incorporer dans la 
plupart des récepteurs de trafic. Son câ
blage, d'après la figure 3, ne soulève pas 
de commentaire particulier, sauf en ce qui 
concerne les transfos FI, du modèle mi
niature 7 x 7 mm, et dont le choix n'est pas 
indifférent. Ceux que nous préconisons 
sont de marque TOKO et référencés LPC 
ou LMC 4201 ou 4101 (repère blanc par 
4202 et 4102 (repère noir). Ce dernier est 
habituellement destiné à venir précéder la 
diode de detection des récepteurs AM. Son 
rapport de transformation sur la prise in
termédiaire est différent de la normale, et 
convient le mieux à cette application en 

Figure 3 : 

Détecteur AM 

BFO 

Facultatif 
(la diode AM et le BFO 
peuunt être attaqués ensemble) 

Figure 4 : Mise en œuvre du BFO dans . un récepteur AM. 

s 
2 kg 

Figure 5 : Brochage du filtre céramique CFS 455 J . 



bobinage oscillateur. Des équivalents 
pourront être employés à condition de vé
rifier leur affectation d'origine , ce qui est 
facile en cas de récupération sur un ancien 
récepteur. 

N) INSTALLATION ET MISE EN SERVICE : 

La figure 4 don ne les instructions néces
saires au raccordement du montage dans 
un récepteur existant. Les modalités 
exactes de l' adaptation dépendent bien 
sûr du type précis du récepteur. La figure 5 
indique le brochage du filtre CFS 455 J 
pour les cas où cette pièce doit être utili
sée. 

Semiconducteurs : 

1 X S042 P ~ . 
1 X BC 237 S Siemens 

Résistances 5 % 1 /4 W : 
1 X 680 il 
1 X 3,9 kil 
1 X 5,6 kil 
1 X 12 kil 

La mise en service est très simple : met
tre le récepteur en route et rechercher une 
émission en BLU, sur la position AM. Bas
culer l ' inverseur sur « BLU » et ajuster le 
noyau du transfo oscillateur de façon à 
obtenir une écoute intell igible. Terminer 
ensuite l'accord avec l'autre transfo. 

Pour la réception de la CW, les opéra
tions sont les mêmes, mais avec un réglage 
différent. Dans le cas d 'un récepteur très 
complet, il peut être intéressant de prévoi·r 
un commutateur à 3 positions : AM , BLU, 
CW, l'une de ses galettes sélectionnant un 
transfo oscillateur réglé comme il 
convient. 

Nomenclature : 
Condensateurs : 

2 X 2,2 µF ~ 
1 X 4,7 µ,F 

1 x 47 µ,F mylar160V 

2X0,1 µF 

1 X 2,2 µ,F c himique 25 V 

V) CONCLUSION : 

Ce petit accessoire permet de tirer un 
plus grand profit de certains récepteurs de 
trafic dépourvus de BFO. La qualité des 
résultats obtenus dépend de la sélectivité 
du récepteur modifié, qui peut toutefois 
être améliorée si nécessaire. Il est de tou
tes façons conseillé de commencer les es
sais avec les caractéristiques d 'origine, 
quitte à intervenir si le résultat n'est pas 
satisfaisant. 

Patrick GU EU LLE 

Divers: 

2 transfo FI 455 kHz 7 x 7 mm (Toko) : 
LPC ou LMC 4201 ou 4101 (blanc) 
LPC ou LMC 4202 ou 4102 (noir) 

1 circuit imprimé 
si nécessaire (voir texte) : 1 filtre cérami 
que CFS455 J (Stettner : Emile Joly) . 

HAUT-PARLEURS : en stock 

TWEETERS 

VENTE PAR CORR S 
6 TWD , 6/20 k, 20 W .... . 19 F 

. . _ . E PONDANCE (MINIMUM 50 F) 6 TW 85 , 6/20 K, 25 w. . 25 F 
21 CPG 3 (bicône) . . . . 1D4 F 
21 CPR 3 40/18000, 50 W. 2D5 F 
25 SPCG 3 28/6000, 35 W. 174 F 
25 SPCM 22/12000 , 45 W . 231 F 
26 SPCS 28/5000, 80 W . 4D3 F 
31 SPCT 18/15000, 80 W . 529 F 
31 TE , 120 W . . 576 F 

SONO Puiss. PRIX watt 

Ecrire pour devis (Joindre 2 timbres à 1 F pour la réponse TW 95 E, 5122 K, 35 w . 29 F 
TWM , 2/25 K, 80 W . . 115 F 

ama 
chaine hi fi 

TWM 2, 2120 K, 80 W .... 178 F 
TWO, 2/22 K, 50 W . . ... . . 51 F 
TWS, 2/22 K, 50 W . . .. 76 F 
TWZ , 1,5/20 K, 120 W .. . 221 F 

MEDIUM 
10 MC (clos) 500/6000 . . . 117 F 
12 MC (clos) 500/6000 ... 184 F 
13 RSP 50/6000 , 80 W ... 30D F 
17 MSP 45/12000, 80 W .. 3D2 F 

BOOMERS 
et LARGE BANDE 

12 CP 50/15000, 12 W . .. . 38 F 
17 CP 45/15000 , 15 W .... . 44 F 
205 SPCG 3, 20/5000 , 30 W 157 F 
21 CP 40/12000, 20 W ..... 53 F 
21 CPG 3 40/12000, 40 W . . 93 F 

FILTRES 
F-240 , 2 voies , 40 W . . . . .. 84 F 
F-30, 3 voies 30 W . . . . . . 112 F 
F-40, 3 voies , 45 W . .. . . . 196 F 
F-60 B, 3 voies, 100 W ... 471 F 
F-400, 3 voies , 80 W .. . . . 197 F 
F-700, 3 voies , 100 W . . .. 419 F 
F-1000, 3 voies, 150 W . . . 437 F 
F2-1 ?O , 2 voies . . . ... .. 2D2 F 

RESONATEURS PASSIFS 

P 21 .. . . . .. . . ..... . .... 38 F 
SP 25 ..... 85 F 
SP 31 . 211F 

G 10-20 20 192 F 
G 10-60 60 268 F 
G 12-50 50 298 F 
G 12-65 65 318 F 
G 12-80 80 362F 
G 12-100 100 436 F 
G 12-125 125 624F 
G 15-100 100 500 F 
G 15-150 150 852 F 
G 18-200 200 1 020 F 

SONO POWER 
MPK 302 ........... 595 F 
MPK 703 . . . . . . 1 487 F 
MPK 705 C . . . . .. . 2 370 F 
APK 280 B . . 1 824 F 

HITS ET COfflPOSAnTS 
--------------------1 APK 160 S . . . 1 686 F 

DX 280 ... 2 930 F 
TPK 510 . . . 1 270 F 

51, cours Vitton, 69006 LYON (M 0 Masséna) - Tél. (7) 889.06.35 

97 



REVUE de la PRESSE 
TECHNIQUE INTERNATIONALE 

EGALISEURS ACCORDABLES 
A AMPLITUDE ET RETARDS CONSTANTS 

Dans ELECTRONICS VOL 52 n1 ° 21 (11 
octobre 1979) il est proposé par P.V. 
Ananda Mohan, un montage égaliseur 
dont le schéma est donné à la figure 1. 

Il est possible de réaliser des réseaux 
égaliseurs permettant d'obtenir une am
plitude constante des signaux dans une 
gamme étendue de fréquences, en même 
temps qu'un retard égal en appliquant aux 
circuits accordables deux réactions, l'une 
positive et l'autre négative, c'est-à-dire 
une contre-réaction. A la figure 1 on are
présenté le filtre en double T, à résistances 
R, R et R 12 et condensateurs, C, C et 2 C, 
disposé entre l'entrée du montage et l'en
trée non inverseuse (+)de l'amplificateur 
opérationnel A1. 

On peut voir que la contreréaction est 
appliquée entre la sortie et l'entrée inver
seuse (-) de l'AOP (amplificateur opéra'" 
tionnel). La sortie de A1 est' aussi la sortie 
de l'égaliseur. 

Le signal est toutefois, transmis par une 
résistance à l'entrée non i nverseuse de A2, 
un AOP qui l'amplifie. On voit que le signal 
de sortie de A2 est transmis au point bas (3) 
du réseau en double T. 

D'autre part, le même signal de sortie de 
A2 est transmis à son entrée inverseuse (-) 
par une résistance R, ce qui constitue en
core une contre-réaction. Il y a aussi ré
troaction vers l'entrée (1) du double T. 
Cette rétroaction est négative car A 1 est 
inverseur et A2 non inverseur ce qui donne 
un ensemble inverseur. 

Une autre réaction positive est effectuée 
sur A2, par la boucle composée de trois 
résistances R, passant par les points A et 
B, entre la sortie de ce AOP et son entrée 
non inverseuse (+ ). 

Grâce à ces dispositifs, il est possible de 
choisir le délai d'égalisation, en n'agissant 
que sur un seul réglage. 

Egalisation et sélection d'amplitude, 
peuvent être effectuées en ajoutant au 
montage, un seul amplificateur A3, au cir
cuit A1-A2 proposé primitivement. 

Cet amplificateur est représenté à la fi
gure 2 et se branche entre les points A et B 
du montage de la figure précédente après 
avoir coupé leur connexion. 

On voit que l'entrée non inverseuse de 
A3 est reliée au point A et la sortie de A3 est 
reliée au point B. Le gain devient variable 
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grâce à la contre-réaction s'exerçant par la 
résistance variable mR. 

Sim augmente, la contre-réaction dimi
nue et le gain A3 augmente (m > 1 ). 

Si m diminue, le gain diminue. 
L'accord du filtre en double T dépend 

évidemment des valeurs de R et C. 
A la figure 3 on montre le réseau double 

T modifié, en remplaçant la résistance 
« shunt » R 12 par un potentiomètre, le 
point (2) étant reporté au curseur du po
tentiomètre de valeur totale R 12. 

En effet, si l'on additionne les deux por
tions situées de part et d'autre du curseur 
on a: 

(1 - K) R ,2 + kR 12 = R 12 

Le rapport eo 1ei de la tension de sortie à 
la tension d'entrée se nomme fonction de 
transfert et cette expression est aussi, le 
gain du circuit de la figure 1. 

On a: 

eo s2 - s (wo,O) + w 2 

e1 s2 + s (wo,O) + wo 2 

Entrée 
·► 

e i 

Figure 1 

Figure 2 

Dans cette expression on a : 
w=21Tf, 
avec f = fréquence t accord = w12 1r , 

wo = 1 iRC, 
ou fo = 11(2 1r RC), 
Q = 0,25 + (R', 2 R) 
s = jw = 2 1T fj 
j = v'-1 
s2 = - w2 car j2 = - 1 

Le retard 8 (ou décalage de temps 
« delay ») dépend del 'angle de phase et de 
la fréquence. 

On pourra faire varier la valeur du déca
lage de temps 8 en agissant sur le poten
tiomètre P1 disposé entre l 'entrée non in
verseuse (+)de A2 et la masse. La valeur de 
P1 et R'. 

La valeur de 8 = t - 2 arc tg ,wwo ,O(wo2 -

w2 )] (3) 
On constatera que 8 varie peu avec wo, 

pourvu que w soit suffisamment différente 
de Wo. 

Si l'AOP, A3 est disposé entre les points 
A et B du montage de la figure 1 confor
mément aux indications de la figure sui
vante, le gain del 'égaliseur à la fréquence 
médiane fo = wo121r, devient, 

► Sortie 
eo 

Figure 3 

G = (2 R'm ,R)-1 (4) 

R R 

0 

R R 



On en déduit la possibilité de faire varier 
G en modifiant m ou R' ou les deux. 

Remarquons que le délai· 8 est fonction 
de R' (par l'intermédiaire de 0). G ne varie 
pas d'une valeur importante dans une 
large bande de fréquences. 

La fréquence médiane fo = wo121r de 
l'égaliseur peut être réglée en agissant sur 
le potentiomètre indiqué à la figure 3. Dans 
le cas de cette modification du montage 
primitif on a 

w·o = w,(1-k)o,s 
et 

0 = 0,25 +(R' t2R)t(1-k2)o,s 
où l'exposant 0,5 signifie racine carrée et k 
est la fraction de la résistance totale du 
potentiomètre P2, mesurée à partir de 
l'extrémité reliée au condensateur C. Les 
valeurs des composants R, Cet R' ne sont 
pas indiquées par l'auteur. 

En prenant R = 100 k!l et en choisissant 
la fréquence fo (ou la pulsation wo = 27Tfo) 
convenant à l'application en étude, on 
déterminera la valeur de la capacité : 

C 
21r fo R 

La valeur de R' peut être déterminée si 
l'on connaît celle du gain G, ou en donnant 
à R' une valeur convenable, par exemple R' 
= 200 k!l. 

Dans ce cas, si m = 2 par exemple, la 
formule (4) donne 

Figure 4 

G = (2.200.4 )1100 - 1 
où G = 15 fois. 
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UNE APPLICATION DU VMOS 
EN ESSAIS D'ALIMENTATIONS 

Dans le même ELECTRONICS VOL 52 
N° 21 nous relevons également une inté
ressante communication de William M. 
Polivka concernant l'emploi de deux 
VMP1, des transistors VMOS canal N, as
sociés à deux circuits intégrés CD4047 du 
type MOS, pour l'essai des alimentations. 

Il s'agit de disposer d 'une charge com
mutée qui sera placée à la sortie de l 'ali
mentation à essayer. Une méthode d'essai 
de la réponse transitoire d'une alimenta
tion est l'utilisation d'une charge à impul
sions qui produit périodiquement un 
court-circuit sur la sortie de l'alimentation 
ce qui simule des variations brusque de la 
charge. 

L'appareil de Polivka est compact et 
contient le montage de la figure 4. La bat
terie qui l'alimente est de 15 V. La sortie de 
1 'appareil proposé se branchera à la sortie 
del 'alimentation en essais, à la place de sa 
charge habituelle. 

Sim= 1 (donc P3 = R) la valeur du gain 
est, 

G = 4- 1 = 3 fois 
On voit aussi que l'augmentation de m 

fait augmenter le gain, soit, encore m = 5. 
On aura 
G = 2 0001100 - 1 = 19 fois. 

Il est probable que des Cl comme le 741 
ou équivalents, pourront convenir dans ce 
montage. 

Pour réaliser un circuit constituant une 
charge à impulsions on a utilisé le Cl CD 
4047 (A1) monté en multivibrateur astable 
et un autre Cl CD 4047 (A2) comme mo
nostable. Le signal engendré de cette ma
nière se trouve sur le potentiomètre P, 
d'où il est appliqué à deux VMOS, VMP1, 
montés en parallèle afin d'augmenter la 
puissance du signal à impulsions. 

L 'interrupteur S1 permet le choi x entre 
deux combinaisons de fréquences et de 
durée des impulsions. Dans le cas présent , 
avec les valeurs des composants indi 
quées sur le schéma, les deux combinai
sons sont 2 Hz et 25 ms ou, 20 Hz et 2,5 ms. 

On a recherché un rapport cyclique de 
faible valeur afin de réduire la dissipation 
de chaleur des transistors Q, et 02 VMOS . 

En vue de vérifier la forme du signal on a 
pratiqué une sortie spéciale « sortie trig
ger » qui branchée à un oscilloscope ou à 
un autre appareil de mesure, indicateur, 
permettra de connaître la réponse du si 
gnal disponible au point de terminaison 11 
du Cl, A2. 

Grâce au potentiomètre P, disposé à la 
sortie de A2 on pourra régler le régime de 
déclenchement de O 1 et 02. De cette façon 
la valeur de l'amplitude du courant à im
pulsions passant par les transistors 
constituant la charge pou rra être sélec
tionnée afin de tirer des VMOS le maxi 
mum de leurs possibilités. 

Chaque VMOS peut travailler avec 2A 
sous 12 V, valeurs qui varient jusqu 'à 400 
mA à 60 V pour des charges RL élevées. 

2 _fLfUL 
C 1- 2 14 

R2 A2 R3 / 100kQ 
10 

C D4047 11 
2 ,7kQ 

. P1 5 k ç, r r 
◄ 0 
R4 01 

R5 Vers la sortie de 

910 l ' alimentation 
VMP1 Q en essais 

9 
CanalN Canal N 0 

12 

8 i i __. -. 

Sort1e--irl.nJ 
du 

tr199er 
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Pour augmenter la charge ainsi créée, on 
pourra monter des t ransistors VMOS ad
ditionnels, en shunt sur ceux existants, du 
même type bien entendu . 

Dans ce montage, l 'interrupteur S sert 
uniquement à la mise en marche ou à l 'ar
rêt de la porte à circuits intégrés du dispo
sitif. 

Les deux VMOS, ou plusieurs en paral
lèle, éventuellement, sont alimentés par le 
circuit d 'alimentation à essayer. Remar
quons la forme des signaux et les rapports 
cycliques en trois points de l 'appareil. 

A la sortie du premier CD4047 , monté en 
multivibrateur astab le, le signal est rec
tangulaire, avec des périodes partielles 
égales, à peu de choses près. 

A la sortie destinée à l 'examen oscillos
copique du signal , celui-ci est à impul
sions, pas trop brèves et négatives. 

Enfin les impulsions sortant du point 10 
du CD 404 7 monté en monostable, A2 , les 
impulsions sont positives, ce signal ayant 
la même forme que celui de la sortie« trig
ger » mais inversé. 

On a indiqué également le sens de cir
culation des courants de charge IL, et IL,. 

Dans la représentation symbolique des 
deux VMOS , on a indiqué les électrodes, S 
= source, reli ée à la masse, G = porte (dite 
aussi gri ll e) reliée par une résistance de 
910 Oau curseur du potentiomètre P 1, et D 
= drain, les deux drains étant connectés 
ensemble au + del 'alimentation à vérifier. 

A la figure 5 on montre le branchement 
d'un VMOS, VMP1. Le boitier est métalli
que, le drain est rel ié directement au boî
tier tandis que la source est à la broche 2 et 
la porte à la broche 1. Grâce à l'axe de 
symétrie de l 'embase, vu de dessous, on 
repérera aisément la source et la porte. 

Les drains étant connectés au + , on de
vra isoler les boîtiers du châssis, relié au -, 
par des rondelles au mica livrées avec les 
VMOS. 

Le brochage du CD 4047 est indiqué à la 
figure 6. Le boîtie r est à 14 broches DUAL 
IN UNE de forme et dimensions habituel
les. Ce boitier est vu de dessus. 

Pour effectuer des essais de comporte
ment des alimentations branchées à des 
charges AL de valeur variable sel on un 
rythme modéré (2 Hz et 20 Hz), on effec
tuera les branchements de la figure 7. 

A noter la présence de la batterie de 15 V 
qui doit être très stable, par exemple un 
accumulateur de forte capacité. 

La tension de 15 V n'est pas critique, une 
tension pas trop inférieure à la valeur indi
qué, par exemple 12 V conv iendra aussi 
mais les impu lsions seront de moindre 
amplitude. 

Pour les vérifications à l 'oscilloscope , 
on réalisera les branchements indiqués à 
la figure 8. 

100 

Aie de 
symétrie 1 

cdtS" 
Trou de 1 , 

f11at1on Porte 

Figure 5 

CD 404 7 A Vu de dess us 

RC { 

1 14 Voo (+ ) 

2 13 S ort ie 
oscill at eur 

3 12 Ret ri gger 

Astable 4 11 0 
Astab I e 5 10 Q 

- Trigger 6 9 Re s et ext 

Vss ( - ) 7 8 + Tr199e r 

Figure 6 

Comme précédemment, la charge va
riable AL est connectée à la batterie de 15 V 
et à la sortie de l'alimentation à étudier. 

De plus, la sortie « trigger » est connec
tée à l 'entrée de déviation verticale del 'os
cilloscope. Une liaison de « masse » est 
nécessaire entre les deux appareils. 

Si f = 2 Hz, il se peut que l 'oscilloscope 
ne puisse pas fonctionner car il faudrait 
que sa base de temps « descende » 

jusqu'à cette fréquence. 
Par contre, si f = 25 Hz, on réglera la 

fréquence fb de la base de temps surf (une 
seule période visible) ou sur F ,2 = 12,5 Hz 
et on « verra » deux périodes du signal en
gendré par la charge variable AL 

Régler la synchronysation en position 
SY.EXT, de manière à ce que la base de 
temps soit synchronisée par le signal. 

+u+----+-0+ ALI ME NTA TION 

Sor t ie 

15 V batt er, e 

Figure 7 Secteur 
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FILTRE DE PARASITES 
ADAPTABLE 

L'appareil qui sera décrit ci-après a été 
proposé par Tim Skormond et Gene Garri
son dans Radio Electronics VOL 50 n° 8 et 
dans le numéro suivant de la même revue 
américaine. 

Il s 'agit d 'un système stéréophonique à 
deux canaux de filtres passe-bas à varia 
tion de largeur de bande entre800 Hz et 30 
kHz permettant l 'élimination des signaux 
parasites par des procédés d 'expansion et 
de compression. 

Voici d'abord au tableau 1, les caracté
ristiques de cet appareil. 

Temps d'attaque, jÜsqu 'à 10 % de la valeur finale .. . ....... . . . .. .. ... .. .. . 1 ms 
Temps d'extinction, jusqu'à 10 % . . ...... . ....... . ... ... .. . .. . .. .. ...... 50 ms 
Bande minimum . .... . .. . ........ . ....... . ..... . . . . . .. . ...... . .. . ..... 800 Hz 
Bande maximum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 kHz 
Distorsion totale à 1 kHz, sensibilité max. 1 V efficace .... . .. ... . . . .. . . . . 0, 11 % 
Rapport signal sur bruit S,B à 1 V efficace: 

800 Hz, B = 20 Hz à 20 kHz . .. . ......... . .. . .. .. .. . ........ ... .. - 88 dBV 

300 kHz, B = 20 Hz à 20 kHz . ...... ... . .... .... . . . .. .. . ...... . . - 85 dBV 
Réduction effective du bruit .. .... . .. . ............ .. .... . ....... ... . . .. . 14 dB 



Le procédé de réduction de bruit est uti
lisé dans les enregistrements où l'on pro
cède à des compressions à l 'entregistre
ment et à des expansions à la reproduc
tion. 

Dans les procèdès anciens d'enregis
trement on n'a pas fait appel à ces procé
dés et, par conséquent, quantité d 'enre
gistrements ne peuvent être utilisés avec 
succès actuellement, mais grâce à l'ap
pareil proposé, il sera possible d'améliorer 
considérablement les auditions qui au
trement seraient intolérables. 

Une grande partie des signaux parasites 
provenant de bandes magnétiques ou 
d'émissions à modulation de fréquence se 
situe dans la bande de fréquences de 800 
Hz à 7 KHz. 

Dans cette portion du spectre audible, 
l'oreille humaine possède la plus grande 
sensibilité. 

A noter toutefois que les signaux musi
caux, donc les signaux utiles, sont pré
sents et couvrent les signaux parasites car 
ils sont à un niveau supérieur de plusieurs 
décibels. 

De ce fait, il est possible d'utiliser des 
filtres passe-bas à fréquence variable, 
dans les portes BF, de manière à réduire 

les bruits parasites à un niveau inférieur à 
celui del 'audibilité, sans affecter la dyna
mique du signal désiré (utile). 

Dans le cas de passage sans signal utile, 
en particulier sans un signal musical, le 
filtre passe-bas avec fréquence de cou
pure réglèe à 800 Hz réduira substantiel
lement le bruit parasite audible. 

Si de la musique d'amplitude suffisante 
est présente, aux fréquences au-dessus de 
800 Hz, le filtre ouvre le passage à la musi
que. Dans ce cas, bien que les parasites 
soient présents, ils sont masqués par la 
musique et l'audition est reproduite sans 
bruits parasites trop perceptibles. 

Le schéma de principe 

A la figure 9 on donne le diagramme 
fonctionnel de l'ensemble de l'appareil 
stéréo proposé. On y trouve trois parties 
principales : la voie signal, la voie com
mande et un dispositif de contrôle visuel à 
diode LED dit BAR-GRAPH. La voie signal 
est à deux voies, une par canal. Elle com
prend des filtres passe-bas commandés 
paru n courant, à pente de 6 dB par octave. 

Les deux filtres sont établis pour une 
fréquence de coupure de 800 Hz 

Commande de 
/i sens1b il 1té 

FIL TR E PA SS E BANDE - OET-!: DE CR ETE 

GAI N 20 dB 

Entrée 
0--

Entrée 
0--

canal 9auche 

Figure 9 

Figure 10 
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16 15 

GAIN40dB 
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FILTRE PA SS E BA S Sortie canal 
A C OMM ile 1---- -'--------0 droit 

PAR CO URANT 800 Hz 30 kHz 
000000000000 00 

FILTRE PA SS E BAS 
A COMM 4..e 

PAR COURANT 

800 Hz à 30-k Hz 

14 13 

BAR GRAPH 

Sort ie canal 
1,------o 9au ch e 

V cc 

12 11 10 

C 1 - 4 

lorsqu'aucun signal n'est présent aux en
trées et, dans le cas contraire, la fréquence 
de coupure est 30 kHz et la commande agit 
pleinement. 

Schéma détaillé 

On n'a pas fait appel à des filtres utilisant 
des transistors à effet de champ en raison 
de leurs inconvén ients mais on a eu re
cours aux OTA (= amplificateurs à trans
conductance). Ceux adoptés sont des 
LM13600 (NATIONAL). 

En fait, un seul LM13600 a été néces
saire car il contient dans un même boitier, 
deux OTA. 

A la figure 10 on indique le brochage et 
l'indication sommaire de la composition 
interne de ce circuit intégré. 

Chaque canal contient un « OTA » et un 
« darlington » servant de tampon de sor
tie. 

A l'entrée, il y a deux diodes de linéari
sation qui compensent les caractèristi
ques logarithmiques de l 'entrée de l'OTA 
ce qui permet de transmettre des signaux 
de forte amplitude avec une faible distor
sion . 

La transconductance des OTA est com
mandée par le courant de polarisation ap
pliqué aux points de terminaison 1 et 16 du 
Cl. Dans le montage de la voie signal, pour 
agir sur les filtres commandés par le cou
rant, qui seront désignés par CCF (voir fi
gures 11, 12, 13 et 14 reliées entre elles par 
les points Xo, X 1, X2, X2). 

L'alimentation est représentée à la fi
gure 14. On y trouve un transformateur TA 
à primaire établi pour la tension du secteur 
dont on dispose et un secondaire de 14 V, 
0,25 A. Le redressement est assuré par 03 
= 1 N4002 et le premier filtrage, par C18 de 
470 µF 18 V service. 

Ensuite on trouve le régulateur de ten
sion tripôle Cl-3 du type LM 78L 12CL qui 
fournit la tension régulée Vcc tandis que la 
tension régulée réduite VA est obtenue par 
le diviseur de tension R13- R14, avec dé
couplage par C1a de 10 µF 10 V. 

On retrouvera les tensions V, V cc VA sur 
les schémas du reste de l'appareil. 

Revenons au montage proprement dit 
des figures 11, 12 et 13. Initialement, la 
fréquence de coupure fc des filtres est de 
800 Hz déterminée par le courant appliqué 
auquel fc est directement proportionnelle. 

A la figure 15 la courbe B (ordonnées à 
droite) donne la largeur de bande (en abs
cisses) en fonction de l'amplitude relative 
d'entrée, à 8 kHz , évaluée en décibels. 

La voie de commande, comprend deux 
étages, un filtre passe-bande à gain de 40 
dB et un détecteur de crête de caractéris
tiques spéciales à gain de 20 dB (voir fi
gure 11 ), on a choisi le LM387 (Cl2 a et Cl2 
b) en raison de ses qualités avantageuses à 
20 kHz. 
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C7 1 n F r 
R1s 

20kQ 

Figure 11 

Cs 1n F 

R17 
20 k Q 

~--Nlo'Wlr------~ 
R21 330 Q 

La diode D1 = 1 N914 sert de détecteur 
de crête. Passons aux entrées droite et 
gauche, représentées à la figure 12, aux 
points (A) et (B ). 

Les deux signaux sont amplifiés par Q1 
et 02 du type 2 N4401 (comme Q3 Q4 ). Les 
signaux amplifiés, prélevés sur les émet
teurs sont additionnés par Rn et R1a. 

La capacité C1 sert d'éliminateur au des
sous de 16 kHz et Ca au-dessous de 1,6 kHz 
(revoir la figure 11). Ce signal à faible ni
veau est amplifié par Cl-2 a, dont le gain est 
diminué par C10, au-dessous de4,8 kHz, en 
association avec R20, R22, C11, C12, L 1 et C13 
qui transmettent le signal au détecteur de 
crête et donne ainsi, au signal la forme 
convenable. 

La bobine L 1 est accordée et réalisée 
avec C12un filtre éliminateur de bande à 19 
kHz, utile lorsque la source de signaux 
stéréo est la sortie d 'un appareil radioré
cepteur FM. A la figure 15, la courbe (A) 
donne la forme du signal. En ordonnées à 
gauche, le gain en décibels et, en abscis
ses, la fréquence. On voit nettement l 'éli
mi nation, vers 19 kHz, représentée par la 
pointe de la courbe. 

Le détecteur de crête amplifie le signal 
ainsi formé et fournit une tension continue 
à l 'émetteur de Q3_ 

R2a détermine le régime de charge de 
C1s. Ce condensateur se décharge pen
dant une durée plus grande que celle de 
charge et fournit les courants aux CCF 
(filtres commandés par des courants), par 
l'intermédiaire de R1s. R21 détermine le ni
veau du continu, en l'absence de signal, à 
la sortie du détecteur de crête. 

102 

V C14 R27 

.-Ji----;/\j~----~ 

27Q 
R15 

3,9kQ 

C15 R24l0Q R2610kQ 
~ 41--/NNr-~--N~----~-~ 

0,1 µ F 

R 15 
200 k Q 

- Vcc 

@~},+ n, 
Ent_rée 1 F 
droite 11 Rl 

100kQ 

VR Vcc 

R30 
5, 1 kQ 

@ C4 

o--:--=-1-+ ----
Entrée 1 F 
gauche 11 R7 

Figure 12 

Figure 14 

Xo X1 

î R3 R4 C3 © 
,-.------'--./tNtNtr------<MAMr------,11--o 

1 

22kQ 12c2

2

kQ Sort,·e 8µ F 
droite 

4,7 n F 

14 13 12 11 10 9 

C 1 - 1 

2 3 4 56 7 8 

,----------------+V 

Vcc 



800 Hz 10 LED 

18 17 16 15 14 13 

C 1 - 3 

4 

X1 

c,, I .. ,., 
Figure 13 

A 

70 

60 

50 
,,,.i..--- -........_ 

// 1 ----
/ 

A/ 
/ 

30kHz 

12 11 10 

9 

NC 

R31 

750 Q 

3,JkQ R32 

R33 
N+W+ 
360Q 

A 
~ ----~ ~ i..---

/ L.----'"' I'\. 

Vcc 

* 

---

B 

+12 

+6 

0 <f) 

--' 

-6 ~ 

12~ 

/ ~------- ' " Cl 
-18 

20 --/ 

------------- ~ 
-------10 / -

/ 
B 

/ 

l00Hz 200 400 

Figure 15 

Vers@ Vers@ 

:IM D, '~ ''" 

1 l S2c J5 

~·1'--1 

Figure 16 

De \'ampl 

D 

i---8 ['\.A 

-- >--

l 0kHz 20 40 60 80 l00kHz 200 

- 24 

-30 

36 

42 

48 

Vers@ Vers@ 

Vers ampl 
G 

J
8 

53d .-1 ___ ~ 

Vers tête~ 

D ,j, r 

On a choisi des temps d'attaque et d'ex
tinction (voir tableau D) relativement 
longs. 

De cette manière, le filtre passera rapi
dement les informations musucales et 
empêchera les parasites de passer. La 
troisième voie de l'appareil est le tableau 
lumineux à diodes électroluminescentes 
(LED) dit BAR-GRAPH en anglais, repré
senté à la figure 13. 

Il est réalisé avec un LM 3915 qui com
mande, par les points 1 et 10 à 18, les dio
des, à anodes reliées ensemble. Il y en a 10 
et l'échelle lumineuse est logarithmique. 

La tension commune de commande est 
transmise par R 1G (à droite sur la figure 11) 
et par X, au point terminal 5 du Cl-3 LM 
3915. 

Les limites, supérieure et inférieure, 
sont 9,3 V et 1, 1 V continus, respective
ment. Elles sont les tensions entre les
quelles varie la commande du « bar
graph ». 

La LED disposée sur le schéma, à gau
che et en haut, correspond à une bande de 
800 Hz et celle à l 'extrême droite, à une 
bande de 30 kHz. Les autres LED repré
sentent des fréquences qui croissent dans 
le rapport 1,5 fois, très approximative
ment. A noter que le bar-graph n'indique 
pas les niveaux mais les largeurs de bande. 

A la figure 16 sont indiqués les circuits 
de commutation vers les points suivants : 

(A) = entrée droite 
(B) = entrée gauche 
(C) = sortie droite 
(D) = sortie gauche 
(voir figure 9) 
S2 = commutateur tétrapolarisé à deux 

directions. 
S3 = commutateur tétrapolaire à deux 

directions 
J, = vers entrée amplificateur stéréo ca

nal D 
J2 = vers entrée amplificateur stéréo ca-

nal G 
J3 = vers tête G 
J4 = vers tête D 
Js = vers sortie amplificateur stéréo D 
JG = vers sortie amplificateur stéréo G 
J7 = vers tête G 
Js = vers tête D 
Il y a deux positions des deux commu-

tateurs S2 et S3. 
Position 2, avant tête de magnétophone. 
Position 1, « bypass » 

Sur la figure 16 les commutateurs sont 
en position 1, « bypass ». Pour plus de 
détails, concernant la mise au point et la 
construction de cet appareil, voir les arti
cles originaux publiés dans Radio Elec
tronics d'août et de septembre 1979. 

F. JUSTER 
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Comment réaliser les circuits imprimés 
· · comme un professionnel! 

METHODE PHOTO 
« SENO PHOTOTRANSFERT » 
• Poser le film SENO sur le document 

à reproduire. 
• Insoler 6 minutes le film avec une 

lampe « Light-Sun ». 

• Tremper 2 minutes dans le bain ré
vélateur. 

• ' Tremper ensuite dans le bain de 
fixateur. 
Le film est terminé directement en 
.positif . 

• Reporter le film sur une plaque pré
sensibilisée. 

• Insoler avec une lampe UV environ 
2 minutes. 

• Tremper dans le révélateur pendant 
2 minutes. 

• Passer au bain de perchlorure . 
• Nettoyer la plaque avec un solvant. 

LE CIRCUIT EST FINI 

MATERIEL 
NECESSAIRE 
Film SENO 
Phototransfert 
Révélateur 
et fixateur 
Lampe 
« Light Sun » 

METHODE N° 1 
DE TRAÇAGE DIRECT 

« ORIGINAL SENO » 

- G) 

1. Schéma à reproduire . 
2. SENOCOPYPRINT. 
3. Support cuivré bakélite ou époxy. 
SENO PRINT est un film qui dé
calque le tracé sur le support et 
permet la gravure directe. 

Perchlorure de fer 
à dissolution rapide 

en granulés reconstitués 

* Nous attirons votre attention sur le 
format de nos plaques NORMALISÉES 
100 x 160 (standard européen) pour 
montage en Rack. 

MÉTHODE N° 2 
DE TRAÇAGE DIRECT 
• Désoxyder et dégraisser le cuivre 

avec la gomme. 
• Reporter les signes transfert sur la 

plaque de cuivre . 

• Relier les signes transfert à l'aide du 
stylo DALO ou des bandes transfert. 

• Plonger dans le perchlo. et agiter. 
• Rincer et nettoyer avec un solvant. 
LE CIRCUIT EST TERMINÉ 

MATERIEL NECESSAIRE 
Signes transfert , par type : 
en bande , feuille ou rouleau 
stylo pour gravure directe , 
DALO 33 PC , 
gomme abrasive détersive Polifix, 
perchlorure de fer en granulé 
dissolution ultra rapide . 
Présensibilisé Bakélite ou 
époxy simple et double face . 

75 X 100 
100 x 160 (format européen) ·><-
210 X 300 
Révélateur 1/2 litre. 
GS 3300 - gravure rapide . 

CirEuit O Imprimé 0 

PRESENSIBILISÉ 
EPOXY et BAKELITE 
POSITI F, NEGATIF 
1 FACE et 2 FACES 
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PRODUITS DE 
GRAVURE 
PERCHLORURE 
PERSULFATE 
REDUCTEUR permettant 
le rejet du perchlorure 
usagé. 

EXCLUSIVITÉ 
LA NOUVELLE R4 t"'\ 
BIEN EN MAIN ~ 
15 000 T/MINUTE 
TRÈS FORT COUPLE 

PERCEUSE 
fourn i avec 3 mandrins 

COFFRET 
9 outils + 3 mandrins 
+ 1 coupleur de piles 
+ perceuse R4 + alimentation 
+ support + flexible . 

l\ 

NOUVE~j 
SUPPORT~ 
SENSITIF 1

, ·- · 

Réf. SR 4 S , 

DISTRIBUTEUR OFFICIEL 
MECANORMA, 
Stock permanent 
Liste des revendeurs sur de
mande contre 2,60 F en timbres 

dapimport 
10 bis, rue des Filles-du-Calvaire 

75003 Paris 
Tél. 271 .37 .48 

PLAQUES CUIVRÉES 
EN PLANCHES, tous 
supports (FR2, FR4) 
découpes standard 
ou spéciales. 
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N 'ACHETEZ PAS CES APPAREILS, 
MONTEZ-LES ET APPRENEZ A INSI VOTRE FUTUR MÉTIER, 

L'ÉLECTRONIQUE. 

Tout le matériel de 
travaux _Rratig_~ 
est fourni avec 
cours. 
--EURELEC !~. 

' c'estle premierœ titi 
d' enseignemen 
l'électronique par cok~ 
pondance en Europe. C'est 
un enseignement concret, vivant, basé sur 
la pratique. C'est pourquoi vous recevez 
un abondant matériel de travaux pratique 
( transistors, diodes, galvanomètres, cir
cuits imprimés ... ). Tout un matériel qui 
vous passionnera et qui restera 
votre propriété. Vous le mon
terez à la fin de chaque cour, 
vous constituant à la fois 
un véritable laboratoire 
professionnel ( compre
nant : contrôleur univer
sel, voltmètre électronique!,; 
oscilloscope, générateur 
H.F. etc. . .) et une solide 
formation de technicien 
électronicien. 
Avec le matériel, des 
cours conç!!__ par des 
Ingénieurs. 

Le cours E 

par des professionnels, 
vous pouvez les uivre 
quelque soit votre niveau 
d'étude car il ont person
nalisés et trè progressifs. 
Un prof es eur d'E RE-

C vou suit et vous 
_ conseille. Vous pourrez 

~ • •· âin i travailler chez vou à votre 
rythme sans quitter votre emploi : le but 
d'E RELEC est de vous ouvrir le 
multiples carrières de l'électronique : 
télécommunication ( radio-électricité, 
TV noir et blanc et couleur, HI FI...) et 

électronique industrielle ( auto-
. ' matisme, régulation, micro-

électronique ... ). 
EURELEC vous offre en 
_ _Rlu un ta~gratuit. 

A la fin des cour , 
vou avez un rnveau en 
électronique équivalent 

au C.A.P. 

Pour vous perfectionner, EURELEC 
vous offre un stage dans ses laboratoires 
où vous pourrez manipuler un matériel 
professionnel. 

A l'issue de ce stage EURELEC 
vous remet un certificat de fin d'étude. 
Vous constaterez vous
même par la 
suite, que la 
formation 
E RELEC 
e t connue et 
appréciée des f 
entreprises 
puisque 2000 
d'entre elles nous 
ont déjà confié la formation de leur 
personnel. 

Vous vous intéressez à l'électronique, 
votre emploi vous préoccupe ou vous 
aimeriez être à votre compte. Prenez 
votre avenir en main, apprenez les métiers 
de l'électronique avec EURELEC. 

~ """""· ~:'1~ 
j'----.•- ··••'• -;; - .. . . -: ... ~ ,..,,-: __ ~_~--~:--- . .. 

•••"M ~ • - •-,.,_• •· • ~ ' 1 • 

, n• •~-• • 1oc• 

Électronique fndu triene: ôo composant et acce soi re . 

COURS D'ELECTRONIQUE EURELEC --------~----------------------__ "1}1ltl Je ou sig né : m ~i, Domicilié: Ru e ___________________ _ 

~ r:'~ V;Jle _______________________ C Je Poml : 

\J
tl~~\1 ~; ~:~t;,~~7~•~i~

0
~;:•J;~sse ci-de-sus. pendant 15 joues et ·ans engagement de ma pan. le pcemiec envoi de leçons 

~I □ ÉLE TRO IQ E : RADIO TÉRÉO A TRA . l TOR □ ÉLE TRO IQ E l D T RI ELLE 
25 envoi cle 226 F + 15 F (frai d'envoi) 23 envoi d 224 F + 15 F (frai d'envoi) 

D ÉLE T ROTECH IQ E + 1 nvoi de 11 2 f + 15 f (frais d'envoi) 

Prénom 

17 envoi de 188 F + 15 F (frai d'envoi) □ I ITIATIO A L'É LECTRO IQ E 
A• + l envoi de 94 f + 15 F (frais d'envoi) 8 envoi del OF + 15 F (frai d'envoi ) 
~ • eurelec I> • • · · - - · 1 · cl b 11 · J · · . . . _ 1 ie n u1 pa 1nteres e, JC vou e renverra1 ans son cm a age et Je ne ou evr;u nen. 

~St itu~ p rive I> i,au on traire, je cl - ire le-garder, vou m'enverrez le olde clu cours, à raison J'u n envoi en début de chaq ue mois, 
à ~~~eig n e rne nt que je vous régi rai contre remb ur ement (ajou ter 10 F cle taxe de P.T.T.). Dan ce ca , je rc ce libre d arrêter le 

18 ance envois par simple lettr cl 'ann ulation et i·e ne vous devrai rien. 
Rue Fernand-Holweck 
21000 DIJON - FRANCE DATE ET IG AT RE (pour le enfants mineurs, ignacure Ju repré entant légal). 

;'.:! 
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N° 377 - AVRIL 1979 
Spécial Mesures 

Montages pratiques 

Technologie 
Méthodes de mesures 

Idées 

Divers 

Erratum 

40 Commutateur 8 voies programmable 
50 Diviseur 1 000 MHz 
53 Modulateur UHF 
54 Thermo-régu lation 
60 Banc de mesure LC 
88 Télémètre à ultrasons 
94 Voltmètre 20 000 points 

108 Pupitre de câblage 
126 Commutateur 4 voies pour oscilloscope 

64 lndicateu rs à LED 
75 Analyse spectrale 

132 Sachons mesurer (1re partie) 
139 Presse technique étrangère : 

- Décodeur stéréo amélioré à circuit de logique 12 Let PLL 
- Nouvelles cellules solaires de 100 mm de diamètre 

145 Caractéristiques et équivalences des transistors (2SA914 à 2SB68) 
149 Mini-fiches techniques « appareils de mesures » 

143 Circuit imprimé de la tête VHF du récepteur FM du n° 375 

N° 378 - MAI 1979 . 

Montages pratiques 

Sachons mesurer 
Technologie 

Idées 
Divers 

36 Combiné boule, roulette 
45 Traceur de courbes 
51 Baxandall commandé par tension 
67 Modulateur 5 voies 
74 Amplificateur 2 x 150 W (fin) 
92 Récepteur AM 
96 Alarme modulaire (4 8 partie) 
87 Les mesures de courant (2 8 partie) 

102 Identification des potentiomètres 
104 Aiguillage des tensions BF 
60 Cellules solaires 
55 Caractéristiques et équivalences des transistors (2SB67 à 2SB 217) 

N° 379 - JUIN 1979 , 

Montages pratiques 

Technologie 

Sachons mesurer 
Idées 

Divers 

Erratum 

36 Posemètre 
39 Récepteur aviation 
51 Emetteur récepteur IR 
59 Chercheur de fils 
63 Alarme modulaire 

100 Filtres pour enceintes Hi-Fi 
104 Alimentation stabilisée 
112 Booster auto-radio 
44 Généralité sur les PLL 
76 Schémathèque : 

- Amplificateurs en circuits logiques 
- Redresseur de précision sans seuil 
- Générateur de courant à transistors 
- Générateur de courant à ampli O.P. 

67 Mesures en alternatif 
88 Presse étrangère : 

- Signal tracer perfectionné 
- Microphone - Haut-parieur 
- Une alimentation ± 15 V 
- Régulateur à tension de sortie fixe ou réglable 
- Une application du 761 

93 Revue de presse 
81 Caractéristiques des transistors : (2SB218 à 2SB360) 
85 Nouveautés 
43 Circuit imprimé du récepteur VHF marine n° 376, mars 1979 
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ELECTRONIC SERVICE 
20, avenue de la Gare - 57200 SARREGUEMINES 

Distributeur officiel 
Office du Kit Œ 
- Modulateur de lumière 3 canaux (OK 21) . . .. . .. . .. 11 2,70 F 
·- Modulateur 3 canaux + 1 inverse (OK 124) ........ 136,20 F 
- Adaptateur micro pour modulateur (OK 126) . . . . . . 77,40 F 
- Stroboscope 40 joules (OK 112) . . ... .. . . . .... . ... 155,80 F 
- Antivol pour automobile (OK 92) . ... . ... .. .... . ... 102,90 F 
- Générateur de rythmes (OK 143) ... . .. ............ 279,00 F 
- Ampli linéaire 144 MHz - 40 W (OK 148) . . ...... . .. 495,00 F 

Composants électroniques 

li Centrale 
\.J anti_vol 

OK 140: 
- Multiples ent rées 
- Sortie sirène + 

sortie par relais 
- Contrôle de veille 
- Ind icateu r ct.: alarme 

Fonctionne à circuits 
C.MOS (-de 10 pAde 
consommat ion en veille) 

Vaste choix de résistances, condensateurs, transisto rs, circ uit s 
intégrés, diodes, etc. 

Outillage - Coffrets - Appareils de mesure 

Convertisseurs statiques 
220 V alternatif à partir d' une batter ie 12 V ou 24 V. 

CONIIERltSSE\JR SlAIIQUl 
t?VCONT novAlt r,oH.l 

1° Entrée 12 V 
C 50/12, 50 W . . ............ . .. .. .. . ..... .. . 130 F Port 10 F 
C 100/12, 100 W .. .. . . . . .. .... . . . .... . ...... 175 F Port 15 F 
C 150/12 R, 150 W . . : ....... . .. ... .. . . .. . ... 290 F Port 20 F 

2° Entrée 24 V 
C 300/24 R, 300 W . . . . . .... . . . ... . . .... . . ... 320 F Port 20 F 

3° Modèles stabilisés en fréquence 
EC 150/12, 150 W (entrée 12 V) . . . . . . . . . . . 590 F Port 20 F 
EC 300/12, 300 W (entrée 12 V) . . . . . . . . . . . 795 F Port 20 F 

Nouveau modèle 
EC 600/24 A , 600 W .. . ... . ... . ... .. ...... 1 690 F Port 50 F 
EC 1000/24 A, 1000 W (entrée 24 V) .. . ... . 3 300 F Port 100 F 

CIRCUITS IMPRIMÉS 
Verre époxy 
- Simple face 75 x 160 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,00 F 

100 X 200 ... . . . ..... ..... ..... . . . . ... 6,00 F 
- Double face 75 x 160 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 F 

100 X 200 ... . . . .. . ... . .. . . . .. ..... .. . 12,00 F 
Bakélite 
- Simple face 75 x 160 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,40 F 

100 X 200 ... . .. . .......... . .. ....... . 2,50 F 
• Epoxy présensibilisé 75 x 160 . ... ........ . ...... . . 14,00 F 

1 00 x 200 .. .. .... .. . . . ........ 24,00 F 
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• Pastille transfert Mecanorma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,50 F 
• Bande transfert Mecanorma .. ..... . ... ...... . ...... 10,50 F 
• Feuille Mylar 210 x 270 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,00 F 
• Résine photosensible KF positive 

atomisant révélateur .. . .. .. .. ...... . .. .. . ...... . ... 53,50 F 
• Stylo marqueur spécial .. . . ... ... . .. .. . . .. ..... . . ... 14,00 F 
• Mini perceuse .. . . .. .. .. . .. .. .. . . ... . .. .. .. ....... . 60,00 F 
• Perchlorure de fer 1/2 litre. .... . .. . .... . .. . .... .. ... 7,50 F 
• Etamag 1/2 litre KF · .. . ....... . ... . . . .... . . . .. .. . .... 36,00 F 
• Vernis KF protection 

c ircu it imprimé . .. . .......... ... .......... ..... . .. . 42,00 F 
Port forfaitaire pour matériel circuit imprimé + 20 F 

Kit à insoler les circuits comprenant : 
2 tubes UV 60 cm + 2 starters + 1 ballast + schéma de branche-
ment . . ....... .. . .. ... . ... . . . .. . . ... ....... .. ...... . . . .. .. 110 F 

(port : 40 F) 

Une gamme de transformateurs monophasés, pri mai re 
220 V, imprégnés vernis classe B. Plus de 100 modèles de 
1,8 à 480 VA. Secondaires simples ou doubles. (Liste sur 
demande) . 

Secondaire simple 
Type 

6 V/0,3 A . . . . .. . .... ... .. . . ... .. .... . 
9 V/0,2 A .. .. . . .. . . . .. .. . .. . . .... . .. . 

12V/0,15A . . .. . .... . . . . . .. . ... .. ... . . 
6 V/0,6 A . . . . . .. . . . .... . . . .. .. ...... . 
9 V/0,4 A . . ... .. . .. . ... . . . . . .. .. .... . 

12 V/0,3 A . . ..... . . . ... . ..... . ..... . . . 
15 V/0,33 A . . . . ... . ..... . . . .... .... . . . 
18 V/0,3 A . . . . .... . .... . . .. . . .. . ..... . 
12V/1 A .... . .. . . . . . . . . . .. .. ... . .. .. . 
12 V/2 A ... .. .. . .. . ... .. ..... . .... .. . . 
24 V V/1 A .... . ... ... ... ..... ... . .. .. . 
24 V/2 A ... .. ... .. .. _ ............. ... . . 
Secondaire double 

Type 
2 x 6 V/0,5 A .. . . . .. .... ... .... . .... . . 
2 x 9 V/0,5 A . . . .. .. . ...... . . . ..... . . . 
2 x 12 V/0,5 A . . . .. ... . . .... . .. . ...... . 
2 x 15 V/0,5 A ...... .... . . ........ . .. . . 
2 x 18 V/0,5 A ..... . ..... . . . .... . . .. .. . 
2 x 24 V/0,5 A .. .. ... ..... . . . . . ..... . . . 
2 x 30 V/0,5 A .. . .. . .. .... . . ...... . . .. . 
2 x 6 V/1 A . . . . .. .. .. .. . .... . . .... . . . 
2 x 9 V/1 A .. ... .. ... . . .. . .. . . .. . . . . . 
2 x 12 V/1 A . . .. .... . . . . . . .... .. .. ... . 
2 x 15 V/1 A .. . . .......... . . . ... .... . . 
2 x 18 V/1 A ..... . .. . ..... . . .. .. .. ... . 
2 x 24 V/1 A .... ... ..... .. .. .. . ...... . 
2 x 30 V/1 A . .. .. . .... .. ........... . . . 
2 x 6 V/2 A . . ... . . . .. . .............. . 
2 x 9 V/2 A ...... . . . . ... .... . .. . . . .. . 
2 x 12 V/2 A . ... ... . . . ... . .... ... . . .. . 
2 x 24 V/2 A ..... . . . ..... . . ... . .. . ... . 

Sorties à oicots 
6 V/0,3 A ....... .. . . . . . .. ... . .. . .. . . . 
9 V/0,2 A .. . ... .... . . . ..... . ... . . ... . 

12V/0,15A . . . ..... .. ... ... . .. . . .. . . . . 

CIRCUITS IMPRIMÉS 
Réalisation de prototypes 

Prix 
20,00 
19,00 
19,00 
19,00 
19,00 
19,00 
22,00 
22,00 
27,00 
38 ,00 
38,00 
47,00 

Prix 
22,60 
26,80 
26,80 
26,80 
26,80 
35,00 
37,00 
27,00 
29,00 
38,00 
39,00 
39,00 
47,00 
59,00 
37,00 
39,00 
47,00 
74,00 

20,00 
20,00 
20,00 

et de petites séries. (Nous consulter). 

Magasin ouvert tous les jours 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 heures 

Lundi de 14 h à rn heures 

} 

l 
~ 
~ 

} 

_ Samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 heures 

Tél. (87) 98.55.49 
Eg~lement vente par correspondance 

sous 24 heures 

Paiement à la commande par chèque ou mandat 

Port 

10 F 

15 F 

10 F 

15 F 

10 F 

15 F 

20 F 

5F 



N° 380 - JUILLET 1979 

Montages pratiques 36 
40 
49 
54 
60 
67 
82 
86 

Technologie 70 
Divers 65 

N° 381 - AOUT 1979 

69 
89 
93 

Montages pratiques 20 
33 
48 
51 
54 
65 
72 

Sachons mesurer 45 
Microprocesseurs 36 

Technologie 28 
Idées 61 

Divers 57 

N° 382 - SEPTEMBRE 1979 

Montages pratiques 36 
40 
44 
50 

Microprocesseurs 71 
Idées 81 

Technologie 85 
Sachons mesurer 92 

Divers 77 

Récepteurs bande chalutiers 
Projection de diapos 
Variateur de vitesse pour moteur CC 
Modulateur de lumière 3 voies 
Touches sensibles 
Complément à la télécommande 60 canaux du n° 371 
Mini-panneaux solaires 
Chargeur d'accus Cd Ni 
Caractéristiques et installations des cellules solaires 
Mini-fiches techniques 
Erratum : traceur de courbes du n° 378 
Caractéristiques et équivalences des transistors (2 SB 361 à 2SB 474) 
Nouveautés · 

Horloge compte-tours digital 
Alarme congélateur 
Secrets BF 
Affichage télémètre 
Ampli UHF 
Phasing 
Récepteur 27 MHz 
Mesures de consommations 
Gestion d'une mémoire de masse 
Utilisation des cellules solaires 
Presse technique étrangère : 
- Application d'un LM 117 dans un régulateur à 1 % 
- Convertisseur tension-courant, à signaux bilatéraux 
- Un B.F.O. simple 
Caractéristiques et équivalences des transistors (2SB 4 75 et 2SC 23) 

Epouvantail électronique 
Filtre secteur antiparasites 
Loterie électronique 
Régie de lumière 
Couplage d'une imprimante 
Presse technique internationale: 
- Convertisseur continu-continu de petite puissance 
- Nouveau générateur de signaux sinusoïdaux à un seul AOP 
- Charge électronique pour les essais des alimentations 
- Commutateur à commande par attouchement 
Emploi des cellules solaires 
Utilisation du décibel 
Caractéristiques et équivalences des transistors (2SC 23g à 2SC 140) 

N° 383 - OCTOBRE 1979 , 

Montages pratiques 44 
106 

Idées 62 

76 
Sachons mesurer 84 

92 
Divers 71 

98 

Amplificateur BF en technologie VMOS 
Compte-pose digital 
Presse technique étrangère : 
- Egaliseur graphique à deux circuits intégrés 
- Nouvelles bobines à noyaux de ferrite 
- Chargeur d'accumulateurs 
- Manipulateur électronique morse très simple 
Montages à semi-conducteurs 
Mesures de résistances 
Les unités 
Caractéristiques et équivalences des transistors (2SC 141 à 2 SC 258) 
Schémathèque 

109 
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L'ARISTOCRATIE DU COFFRET 

SERIE BENELUX 

Type H 
BENELUX 320 132 
BENELUX 370 160 
BENELUX 420 178 

MIXING BOX . 

Partie supérieure gris foncé. 
Flancs en bois satiné. 

L 
320 
270 
420 

p 

210mm 
250 
250 

Panneau avant anodisé et imprimé. 
Châssis intérieur en alu de 1,5 mm. 

Type 
MixingT4 
MixingT6 

H 
115 
115 

L 
260 
400 

p 

240mm 
240 

SERIE HB 

Type 

HB 231 
HB 311 
HB 421 

Bois et métal 

L H 
235 145 
315 216 
430 230 

Et plus de 20 modèles de coffrets métalliques de grand luxe. 

Documentation en couleur et liste des dépositaires contre 2 timbres-poste. 

p 

80mm 
100 
110 
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N° 384 - NOVEMBRE 1979 

Montages pratiques 44 Coquetier programmable 
Centrale de surveillance analogique 
Temporisateur longue durée 
Thermomètre à diodes LED 

50 
62 
87 
90 
97 

100 
108 

Idées 69 
76 

Divers 65 
116 

Erratum 89 

Alarme automobile 
Commande sonore 
Balance électronique 
Etalement de la consommation EDF 
Généralités sur les VMOS 
Applications des circuits intégrés : 
- Les applications du LM 381 
Caractéristiques et équivalences des transistors (2SC 259 à 2SC 376) 
Nouveautés informations 

Ampli VMOS du n° 383 
Récepteur 27 MHz du n° 381 
Récepteur bande marine du n° 376 

N° 385 - DECEMBRE 1979 

Idées 103 Presse internationale 
Anémomètre à capteurs à diodes 

- Transistors à effet de champ à faible bruit jusqu'à 12 GHz 
- Transistors micro-ondes de puissance 2 GHz à 3,5 GHz 
- Applications du 555 

112 Initiation aux V. MOS 
Montages pratiques 44 Générateur BF wobbu lable (1re partie) 

Convertisseur 12 /220 V 

lUCRlllll 
Sllll-111 

L'ouvrage de F. Juster 
traite de tous les aspects 
techniques des cellules 
solaires : composition, 
fonctionnement, projets de 
stations solaires, applica
tion pour professionnels et 
aussi pour amateurs 
même débutants. 

Un volume format 115 x 
165 mm, broché, collection 

64 
90 

108 
Générateur d'impulsions 
Récepteur 80 MHz 

Technologie 70 

- Mise au point sur les récepteurs bande: 
chalutier, marine, aviation et 27 MHz 
Synthétiseur haute fréquence 

85 Régulateurs de tension intégrés 
Divers 79 

100 
Caractéristiques et équivalences des transistors (2 SC 377 à 2 SC 491) 
Mise au point sur un allumage électronique 

- Etude générale 
- Modules solaires com-
merciaux et industriels 
- Régulateurs 
- Accumulateurs et leur 
recharge • 
- Cartes d'ensoleillement 
et tableaux de valeurs nu
mériques 
- Amélioration du rende
ment : concentration , 
poursuite, etc. 
- Montages automatiques 
- Montages expérimen-
taux simples, pour ama
teurs. 

Si vous avez des dons artistiques, le 
goût de la création, dépassez le stade du simple amateur en vous 
spécialisant dans l'une de ces professions. 

RETOUCHEUR D 
PHOTOGRAPHE ARTISTIQUE D 

PHOTOGRAPHE DE MODE D 
PHOTOGRAPHE PUBLICITAIRE D 

PHOTOGRAPHE DE PRESSE D 
PREPARATION AU C.A.P. PHOTO D 

(option laboratoire; option retouche) 

Cours complets sur la 
composition photographi
que (portrait. nature morte. pay
sage). les techniques de dévelop
pement et d"agrandissement. la photo
graphie couleur. etc .. 

GROUPE UNIECO FORMATION: 
Groupement d"écoles spécialisées 
Etablissement privé d'enseignement 
par correspondance soumis au 
contrôle pédagogique de l'Etat 1 

- -o;;SIBl l.lî ""' - - BON POUR ETRE - - -1 
or. roMMtsCf.R I FORME GRATUITEMENT 

« Technique Poche » de Prïx pratiqué par 
,.. ;gtR,~JI\1 et sans aucun engagemen t 1 

r L"ANSEf sur les métiers de la pho to 1 
1 136 pages, 87 schémas et 

illustrations. 

PRIX 28 F NIVEAU 2 
Techniciens et 

amateurs Initiés 

LA LIBRAIRIE PARISIENNE 
DE LA RADIO 

43, rue de Dunkerque, 
75480 PARIS CEDEX 10 

Nom Prénom .. ...... .................. . 1 
Adresse: 

Code postal LLLLL Ville .................. . 

lnùique, ci-dc~sous la carrière qui vous inièrcssc plus rarticulièremen1. 

1 
1 
1 
1 
1 

L ,UNIECO, 2652,route de Neufchâtel 76041 RO UEN CEDEX, .J 
Pour la Belgique 21/26 quai de Longdoz -4020 Liège .Pour TOM-DOM et Afrique documentation spéciale par avion. 



112 

COFFRETS ET CONSOLES 
POUR L'ELECTRONIQUE 1 RETEXj = I • f 31 

UNE LARGE GAMME POUR LE PROFESSIONNEL ET L'AMATEUR 

D~ATABo~v CONSOLES METALLIQUES 
f-\ 1 ~ ~ A PANNEAUX INCLINES 

SERIE 10 SERIE20 

SERIE 40 SERIE 50 

SERIE 30 Consoles type pupitre avec un ou deux pan
neaux de travail en angle différent. 
Construction très robuste avec des profilés 
d'aluminium extrudés où se f ixent les pan
neaux latéraux en tôle d 'aluminium peint. 
Les panneaux de travail sont en aluminium 
anodisé. Les autres panneaux sont plastifiés 
(Skinplate). Les bandes de caoutchouc anti -
glissant sous les profilés inférieurs. 

De qualité et de finition professionnelles ces consoles aux dimensions 
« NORMALISÉES » conviennent parfaitement pour les équipements 
périphériques et les terminaux d 'ordinateur. Câbles de mixage, pupi
tres de commande, et tous les équipements électroniques de labora
toire, appareils médicaux, etc. 
IMPORTANT : sur commande nous fabriquons selon vos 
spécifications. 

OCTOBOX • FINI PROFESSIONNEL ET ROBUSTE 
e SANS VIS APPARENTE SUR LES FACES AV ET AR· 
e HAUTEURS STANDARD DE 80-100-130 MM. 

• PRESENTATION LUXUEUSE e EMPILABLES SANS DEFORMATIONS 

- ACCESSOIRES 
EQUERRES 
VISSER IE 
COUVERCLES AVEC 
AERATION 
PLATEAUX PERFORES POUR 
CHASSIS (Bichromatés) 

AUTRES COFFRETS POUR L'ELECTRONIQUE 
7 SERIES - 187 MODELES DIFFERENTS- EN PLASTIQUE- ALU. - METAL 

MINIBOX - POL YBOX - TU BOX - PUPITRE - VISEBOX - ECOBOX - CABINBOX 

Liste des revendeurs 
sur demande. 

AGENT EXCLUSIF FRANCE 
LE DEPOT ELECTRONIQUE 
84470 CHATEAUNEUF DE GADAGNE 
Télex : 431195 AB. 61 

r----------------------------------------------~ JE DESIRE RECEVOIR DOCUMENTATION SUR: 1 
□ DATABOX 1 

□ OCTOBOX 1 
D AUTRES COFFRETS 1 

~~~:::::: ::::: :: :::::::::::::: :::::::::::::::::: ::: :::::::::: ! 
CODE POSTAL . . ... ... VILLE ... . ..... . ..... .. . . ... . . ...... ... . _.1 

----------------------------------------------



DE LA MUSIQUE ELECTRONIQUE A LA HIFI 
Musique électronique Hifi 

PRODUCTION 
DE LA MUSIQUE 
ELECTRONIQUE 

A. DOUGLAS 
Propriétés des instruments de musique 
habituels : hautbois, clarinette, trompette, 
flûte , cordes, orgue, piano, célesta. 
Gamme musicale tempérament et 
accord, consonance et d is3onance. 
Générateurs. Musique électronique et le 
compositeur. 152 pages. 
NIVEAU 3 PRIX 46 F 

PETITS INSTRUMENTS 
ELECTRONIQUES 

DE MUSIQUE 
F. JUSTER 

Violons, violoncelles, altos, contrebasses, 
guitares, mandolines, flûtes, clarinettes, 
saxophones , trombones à coulisse, 
accordéons et instruments aériens, tel 
que le célèbre Thérémine. Tous ces 
appareils sont faciles à monter par des 
amateurs ayant déjà réalisé des électro
niques simples. 136 pages. 
NIVEAU 2 PRIX 38 F 

ORGUES 
électroniques 

ultra-modernes 
F. JUSTER 

Analyses des dispositifs ultra-modernes 
suivants : maîtres oscillateurs et diviseurs 
donnant 12 ou 13 notes ; orgues à accor
dage unique, à transposition, à accords 
préréglés et transposables ; les fermants 
pour tous les instruments à imiter ; per
cussions, sustain, pianoforte ; enceinte 
spéciale pour orgues . 272 pages. 
NIVEAU 3 ÉPUISÉ 

TECHNIQUE POCHE N° 8 H. TUNKER 

PIANOS ELECTRONIQUES ET SYNTHETISEURS 
Descriptions complètes et détaillées de pianos et de synthétiseurs réalisables. 
MUSIQUE ELECTRONIQUE - Pianos - Pianos-orgue - Octaves - Sound-piano - Clavecin 
- Epinette. 
SYNTHETISEURS - Commande - Clavier - Amplificateurs - Effets spéciaux 160 pages. 
NIVEAU 3 PRIX 28 F 

ELECTRICITE 
ET ACOUSTIQUE 

POUR ELECTRONICIENS 
AMATEURS 

M . COR 
Rappel des notions essentielles acousti
ques : notions élémentaires, oreille, loga
rithmes et décibels , instruments de musi
que, propagation des sons, transducteurs 
électro-acoustiques, quelques notions 
d'électronique. 304 pages. 
NIVEAU 3 PRIX 46 F 

TECHNIQUE POCHE N° 2 

TABLES DE MIXAGE ET 
MODULES DE MIXAGE 

S. WIRSUM 
Sources de signaux. Connexions. Fonc
tionnement des tables de mixage. Petites 
tables. Modules. Eléments spéciaux des 
tables de mixage. Alimentations batteries 
et secteur. Stéréophonie. 144 pages. 
NIVEAU 3 PRIX 28 F 

TECHNIQUE POCHE N" 7 
LES EGALISEURS 

GRAPHIQUES 
F. JUSTER 

Les égaliseurs graphiques sont les appa
reils-miracle qui permettent à l'utilisateur 
d'obtenir de leur installation BF la meil
leure courbe de réponse et d'éliminer la 
plupart des parasites. 112 pages. 
NIVEAU 3 PRIX 21 F 

INSTRUMENTS 
DE MUSIQUE 

A FAIRE SOI-MEME 
GARNETT 

Const.ruction sans électronique - Des 
idées astucieuses et peu onéreuses. 
120 pages. 
NIVEAU 3 PRIX 38 F 
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LES JEUX DE LUMIERE 
et effets sonores pour 

guitares électriques 
B. FIGHIERA 

L'auteur a réservé une large place à la 
description pratique des principaux jeux 
de lumière, puis aux montages vibrato, 
trémolo, boîtes de distorsion, etc. Les des
criptions sont traitées dans un esprit pra
tique, des plans de câblages, des photo
graphies, des listes de composants gui 
deront les amateurs même débutants. 
128 pages. 
NIVEAU 2 PRIX 38 F 

AMPLIFICATEURS HIFI 
A TRANSISTORS 

R. BRAULT J.-P. BRAULT 
Notions d'électricité. Amplification. Tran
sistors bipolaires. Réaction négative. 
Transistors à effet de champ. Ampl ifica
tion de puissance. Etude de quelques 
amplificateurs complets. Alimentation. 
Les préamplificateurs. 328 pages. 
NIVEAU 3 PRIX 67 F 

AMPLIFICATEURS ET 
PREAMPLIFICATEURS 

B.F. HIFI STEREO 
A CIRCUITS INTEGRES 

F.JUSTER 
Ouvrage pour les fervents de la Hifi s'inté
ressant à la technique BF ultra-moderne. 
Un grand nombre de circuits intégrés per
mettent de réaliser rapidement des chaî
nes Hifi Stéréo de puissance de 200 mW 
à 400 W. 256 pages. 
NIVEAU 3 PRIX 54 F 

PRATIQUE INTEGRALE 
DES AMPLIFICATEURS 

B.F. 
HIFI STEREO 

A TRANSISTORS 
F. JUSTER 

Pour les amateurs de musique et ceux de 
montages électroniques « in tégrale
ment,. pratique ; schémas de préampl ifi
cateurs spéciaux ou universels et 
d'amplificateurs toutes puissances de 2 à 
12 canaux. On y étudie ensuite les problè
mes d'installation des chaînes Hifi dans 
les locaux, de la sonorisation, de la sté
réophonie et des filtres pour la réal isation 
des canaux de tonalité. 196 pages. 
NIVEAU 3 PRIX 55 F 

LA MECANIQUE DES MAGNETOPHONES ACTUELS 
P. HEMARDINQUER 

Problème mécanique. Régulation et variation de vitesse. Entraînement. Contrôle et 
automatisme. Précis des cassettes et des cartouches. Pratique, emploi , maintenance. 
Transformation des têtes magnétiques actuelles à nouveaux matériaux. 168 pages. 
NIVEAU 2 PRIX 40 F 

ELECTRONIQUE DES MAGNETOPHONES 
P. HEMARDINQUER 

Têtes. Polarisation. Bandes magnétiques. Services. Multicanaux. Stéréophonie. Sono
risation. Limitation et modulation automatiques . Réducteu r de bruit. Appareils Dolby. 
La quadriphonie. Magnétophones commerc iaux . Vocabulaire des magnétophones. 
272 pages. 
NIVEAU 2 PRIX 59 F 

COMMENT CONSTRUIRE BAFFLES 
ET ENCEINTES ACOUSTIQUES 

R. BRAULT 
Le Haut-Parleur électrodynamique. Fonctionnement électrique du Haut-Parleur. Fonc
tionnement acoustique du Haut-Parleur. Baffles ou écrans plans. Coffrets clos . 
Enceintes acoustiques à ouvertures. Enceintes diverses. Enceintes « Bass -ref lex " · 
Enceintes à papillon. Comment choisir un Haut-Parleur. Réalisations pratiques 
d'enceintes et baffles. Réglage d'une enceinte. Filtres pour haut-parleur. Caractéris
tiques des haut-parleurs actuellement disponibles. 112 pages. 
NIVEAU 2 PRIX 46 F 

TECHNIQUE POCHE N° 10 
LES ENCEINTES ACOUSTIQUES HIFI STEREO 

P. HEMARDINQUER M . LEONARD 
Fonctions, principes et construction des treize types d'enceintes retenus pour vous 
initier, et à réaliser à peu de fra is. 128 pages. 
NIVEAU 2 PRIX 21 F 

. . . AUCUN ENVOI contre remboursement. Port : 
Pr,x pratiques par la jusqu'à 30 F : taxe fixe 8 F. De 30 F à 100 F : 
LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO. 43. rue de Dunkerque, 75480 Paris Cedex 10 15 % de la commande(+ 4 F Adé). Au-dessus 

• de 100 F: taxe fixe de 19 F). 
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ÉLECTROME 

BORDEAUX TOULOUSE MONT-DE-MARSAN 
17. rue Fondaudège 
33000 - BORDEAUX 
Tél.: (56) 52.14.18 

Angle rue Darquier 
et. grande rue Nazareth 

31000 - TOULOUSE 

5. place J. Pancaut 
40000 - MONT-DE-MARSAN 

Tél. (58) 75.99.25 

Pour toutes commandes 15 F de port et emballage. Contre-remboursement joindre 20 % d'arrhes + frais. 

Kit ELCO Le Kit au service de vos hobbies 

ELCO 
ELCO 
ELCO 
ELCO 
ELCO 
ELCO 
ELCO 

PU TTC 

9 Gradateur de lumière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,00 F 
10 Modulateur 3 canaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95,00 F 
11 Voie négative pour modulateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,00 F 
12 Modulateur 3 V + négatif ................ . .... . ...... 125,00 F 
15 Centrale alarme pour maison . ............ . . . ...... . .. 280,00 F 
16 Stroboscope 60 joules . ... . .. .. .. . ... . ... . . . ......... 110,00 F 
17 Chenillard 4 canaux, alimentation 220 V, vitesse de dé-

filement réglable ... . .... . ........ ... ; . . . . . . . . . . . . . . 130,00 F 
ELCO 19 : Chenillard 8 canaux, aller-retour, alimentation 220 V, 

ELCO 
ELCO 
ELCO 
ELCO 

vitesse de défilement réglable ....... . ..... . ....... . 
20 : Filtre HP 2 voies pour enceinte 30 W .. . ... . ..... . .. . 
21 : Filtre HP 3 voies pour enceinte 60 W . ... . ........ . . . 
22 : Chenillard 16 voies aller-retour, programmable ..... . 
23 : Chenillard 8 voies professionnel, 10 programmes en-

chainables en automatique, 2 vitesses réglables 
ELCO 24 : Mini-orgue électronique (8 notes réglables) . ..... .. . . 
ELCO 25: Mini-récepteur FM 80 à 108 MHz . . . . . . , ........... . . . 
ELCO 26 : Chenillard-Modulateur (ce kit rassemble un chenillard 

4 canaux et un modulateur 3 V + négatif, un simple 
inverseur permettant de passer de l'une à l'autre fonc-

220,00 F 
54,00 F 
78,00 F 

290,00 F 
390,00 F 
380,00 F 
58,00 F 
54,00 F 

tion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250,00 F 
ELCO 27 : Pr.éréglage à touche control pour tuner FM (4 touches 

ELCO 
ELCO 
ELCO 
ElCO 
ELCO 
ELCO 

ELCO 
ELCO 
ELCO 
ELCO 
ELCO 
ELCO 

ELCO 
ELCO 
ELCO 
ELCO 
ELCO 

ELCO 
ELCO 
ELCO 
ELCO 
ELCO 
ELCO 
ELCO 
ELCO 
ELCO 
ELCO 
ELCO 

ELCO 
ELCO 
ELCO 
ELCO 
ELCO 

préréglables par potentiomètre 20 tours) .. ... . .... . . 
28 : Clignotant alterné 2 x 1200 W ....... . . . . .... . . . . . . . 
29 : Carillon 9 tons . . . . . . ... . . ..... . . . .. . ... . . . ........ . 
30 : Ampli 15 W eff. pour voiture (alimentation 12 V) .... . 
31 : Testeur de semi-conducteur . . ......... . . . . ... .... . . 
32 : Thermostat électronique sortie sur relais . .... .. . . . . . 
33 : Compte-tours électronique digital, affichage sur 2 x 7 

segments de 0000 à 9900 tours ..... . .. . .. .. . . . . . .. . 
34 : Barrière à ultra-son (portée 15 m) . . ..... . .. . ....... . 
35 : Emetteur à ultra-son . . .. . ...... . . . ........ . .. . ..... . 
36 : Récepteur à ultra-son . . . .. .. . . . ....... . . .. . .... . . . . 
37 : Alarme à ultra-son par effet Doppler . . ..... . . . ... . . . 
38 : Ampli 10 W stéréo ... . . .. . ... . ........... . .... . . . . . 
39 : Interrupteur crépusculaire, permet d'allumer ou 

d'éteindre.un spot de façon progressive en automatique 
le temps d'allumage et d'extinction étant réglable . . . . 

40: Stroboscope 150 joules, vitesse réglable . .. . .... . .. . 
41 : Interphone 2 postes . . .......... . ........ . .. . .. .. . . . 
42 : Chenillard 10 voi"s ........ . .. .. ....... ... ..... .. .. . 
43 : Stroboscope 2 x 150 joules . . .. ..... .... ......... . . 
44 : Régie-lumière (1 strobo 60 joules, 1 chenillard 4 ca-

naux, 1 modulateur 3 canaux + négatif) . . ......... . . 
46 : Stroboscope 300 joules ............. . .. ... ..... . .. . 
47 : Chenillard strobo 4 canaux x 60 joules . . .... .. . . . . . 
49 : Alimentation stabiilisée 3 à 24 V 1,5 A, avec transfo .. 
50 : Signal Tracer .. . .... . . ... . ... . .. . . .. .... . ......... . 
51 : Générateur 1 Hz à 2 MHz, en 6 gammes .. . ... . .. . .. . 
52 : Ampli 2 W , . . .. . . . .. ... .. . . ... . .... .. . . .... . ... . . . . 
53:Ampli6W . .. . . . . .. ................. . .. .. ......... . 
54: Ampli 10 W . .. . .. . . . . . . .. . ... . . . ... .. . . .. ... . . .. . . . 
55 : Temporisateur 1 s à 5 mn, sortie sur relais .......... . 
56 : Antivol auto, sortie sur relais .. . . . ... . . . . . ......... . 
57 . Alimentation pour mini-K7 en 7,5 V à partir du 12 V, ou 

auto-radio ... .... . .. . . .. . . . . . . ...... . . . . . ...... . . . . 
58 : Cadenceur d'essuie-glace ............. . ........... . 
59 : Alimentation stabilisée 5 à 15 V 500 mA, avec transfo 
60 : VU-mètre à 6 leds .... . ...... . ......... . .. .. . . .. . .. . 
61 : VU-modulateur à 6 triacs .• . .............. .. ........ 
62 : Préampli à micro pour modulateur avec micro-électret 

115,00 F 
70,00 F 

110,00 F 
120,00 F 
45,00 F 
85,00 F 

185,00 F 
165,00 F 
75,00 F 
90,00 F 

230,00F 
130,00 F 

88,00 F 
150,00 F 
85,00 F 

240,00 F 
250,00 F 

390,00 F 
250,00 F 
390,00 F 
140,00 F 
35,00 F 
95,00 F 
47,00 F 
61,00 F 
75,00 F 
88,00 F 
68,00 F 

49,00 F 
68,00 F 
89,00 F 
58,00 F 

195,00 F 

fourni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58,00 F 
ELCO 63 : Alimer,tation 5 V 1,2 A avec son transfo ....... . .... : 95,00 F 
ELCO 65 : VU-mètre stéréo pour ampli jusqu'à 100 W (avec les 

VU-mètre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 89,00 F 
ELCO 66 : Horloge digitale (heure-minute) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129,00 F 
ELCO 67 : Alarme pour ELCO 66, ·transforme ELCO 66 en 

horloge-réveil . . . . .. . ..... ......... . . . .. .... .. .. .... 36,00 F 
ELCO 68 Amplificateur d'antenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,00 F 
ELCO 69 Sirène électronique . . . . . .. . . .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 85,00 F 
ELCO 70 Déclencheur photo-électrique, permet de construire 

ELCO 
ELCO 
ELCO 
ELCO 
ELCO 
ELCO 
ELCO 
ELCO 

des barrières lumineuses, comptage d'objets, etc., sor-
tie sur relais . . . . . ........ . ....... .. ....... . .. . 

71 Modulateur à micro 3 canaux, avec son micro .. . ... . 
72 Métronome électronique avec son H.P .............. . 
73 Compte-tour électronique, avec son galvanomètre . . . 
74 Jeux de dé électronique (affichage 7 leds) ..... . . .. .. . 
75 Décodeur stéréo FM ........ . ... .... .. . ... .. .. . . .. . 
77 Préampli mono RIAA . .. . . . ... .. ..... . ... . ......... . 
78 Correcteur de tonalité ..................... . ....... . 
79 Préampli TRIAA, stéréo ... .. . . . .. . . .. .. .. ... . ... .. . . 

85,00 F 
185,00 F 

55,00 F 
75,00 F 
45,00 F 
95,00 F 
25,00 F 
29,00 F 
38,00 F 

ELCO 80 : Correcteur de tonalité stéréo ....... . .. . ...... ... . . . 
ELCO 84 : Manipulateur code morse .... . ........ . .... . ... . . . . 
ELCO 86: Roulette électronique à 16 leds ..... . ........... .. . . 
ELCO 89: Clignotant 1 canal x 1200 W .................... . . . 
ELCO 90 :· Vox contrai, sortie sur relais ............. . .... . 
ELCO 91 : Fréquencemètre digital 10 Hz à 2 MHz ....... . . .... . 
ELCO 93 : Préampli micro .... . .. . ... . ... . .... . ... .. .•........ 
ELCO 94 .: Préampli guitare . . .................... . ...... . .... . 
ELCO 95 : Modulateur 1 voie ................................. . 
El.CO 97 : TamporisalE·ur •à affichage digital (heur€S minutes) 

réglable .iusqu'à 40 mm précisicr, une seconde .. . .. . 
ELCO 98 : Tuner FM, sensibilité 1,6 µ.V CAF, préréglé 
ELCO 99 : Bloc de comptage de O à 999, affichage sur 3 x 7 

segments, exemple d'application en fréquencemètre, 
comptage de passage, etc. . .. . .................... . 

ELCO 100: Ampli 2 x 18 W eff. avec préampli correcteur . ..... . . 
ELCO 101 : Equalizer 6 filtres réglables par 6 potentiomètres 
ELCO 102: Platine de mixage pour 2 platines magnétiques stéréo 

(réglage par potentiomètres rectilignes) .. . . . ....... . 
ELCO 103 : Allumage électronique ............ . ...... . ........ . 
ELCO 104: Capacimètre digital, par 3 afficheurs 7 segments de 

. 100 pf à 10 000 microfarad ................ . ..... .. . . 
ELCO 105 : Trémolo électronique ............................ . . 
ELCO 106 : Générateur 6 rythmes . . . ... . ......... .. .. .. ....... . 
ELCO 107: Ampli 80 W eff . ........ . ... . .... . ............... .. . 
ELCO 108: Ampli 120 W eff . .................................. . 
ELCO 109: Ampli 80 W eff. stéréo .... . . .. .. . ... . . ... .. . ... . . . . . 
ELCO 110 : Amplificateur téléphonique . .. ....... . ............. . 
ELCO 111 : Chronomètre digital (à Quartz) .......... . ... . ...... . 
ELCO 112: Emetteur 27 MHz, à quartz .......... . ............. . 
ELCO 113: Récepteur 27 MHz, à•quartz .... . ........... . .. . ... . 
ELCO 114 : Base de temps à quartz 50 Hz pour horloge digitale .. 
ELCO 115: Bloc système pour train électrique . .. .. .. .. ... . ... . . 
ELCO 116.: Sifflet à vapeur pour train électrique . . .... . ........ . 
ELCO 117: Table de mixage, 2 entrées, platines magnétiques ou 

céramiques, 2 auxiliaires, 1 micro, avec potentiomètre 
rectiligne .............................. . .......... . 

ELCO 118 : Pré-écoute pour table de mixage avec commutateur 
pour 6 entrées ......... . .... . ................. . .. . . 

ELCO 119 : Stroboscope alterné 2 x 60 joules .... . .... . ....... . 
ELCO 120 : Mixage 1 micro+ 1 magnétophone, permet de sonori-

ser des diapositives ou des films ................... . 
ELCO 121 : Mini-batterie électronique, imite le son de deux instru-

ments à percussion . .. . ......... . .................. . 
ELCO 122: Passe-vue automatique pour diapositives, vitesse ré-

glable . . .. .. ....... . . . ......................... .. . . 
ELCO 123 : Sablier électronique 3 temps réglable (entre 2 mn et 

5 mn) sélection d'un des 3 temps, alarme par buzzer . 
ELCO 124: Logique feu de croisement, respecte l'ordre des feux 

rouges, afficflage par 2 leds rouges, 2 jaunes et 2 vertes 
ELCO 125: Applaudimètre à led, en fonction du niv~au et de la 

durée des applaudissements, allume de 1 à 12 leds 
fourni avec le micro . ...................... . .. . .. . . . 

ELCO 126 : Horloge à affichage dlgltal (heures minutes) alim. 220 V 
peut faire revell .. . .....••...................... . •.• 

ELCO 127 : Visualisation à leds pour ELCO 23 ................. . 
ELCO 128 : Horloge digitale moto-auto ou bateau, heure, minute à 

quartz, peut faire réveil, alimentation en 12 V ....... . 
ELCO 130: Sirène multiple, imite le bruit de la sirène de police 

américaine, sirène spatiale, bruitages pour flippers .. 
ELCO 131 : Générateur 5 Hz à 500 kHz, Sinus, Triangle, carré ...• 
ELCO 132: Filtre pour montage à trlacs .... , .................•. 
ELCO 133 : Barrière à ultra-son pour entrée magasin ou commande 

de porte de garage. Déclenche un relais pendant un 
temps réglable de 1 s à 1 mn quand quelqu'un passe 

ELCO 134: Minuterie électronique à affichage digital pour inso
leuse, commande Jusqu'à 6 tubes ultra-violet de 1 s à 
40 mn (affichage minutes-secondes) ............... . 

ELCO 135: Trucage électronique permet d'imiter le bruit d'une 
détonation, aboiement de chien, explosion, accéléra
tion de moto, sirène police, etc. indispensable pour vos 
soirées .................. . ............... . ........ . 

ELCO 136: Générateur de rythmes - 1? rythmes, tempo et volume 
réglables ........ • ............. • ......... . ... . ... . . 

ELCO 137: Horloge digitale réveil pour cafetière électrique ou 
poste radio ou autre, commute une charge de 1 200 W à 
l'heure du réveil ............................. .. ... . 

ELCO 136 : Horloge réveil digitale, met un buzzer en route à l'heure 
du réveil .................................... . ..... . 

ELCO 140 : Chambre de réverbération, volume et retard réglables 
ELCO 142 : Micro Timer programmable à Microprocesseur .... . . 

PU TTC 

56,00 F 
62,00 F 
95,00 F 
49,00 F 
75,00 F 

245,00 F 
35,00 F 
68,00 F 
38,00 F 

145.00 F 
220,00 F 

180,00 F 
220,00 F 
125,00 F 

160,00 F 
160,00 F 

210,00 F 
90,00 F 

250,00 F 
280,00 F 
320,00 F 
495,00 F 

75,00 F 
180,00 F 

55,00 F 
110,00 F 
68,00 F 
70,00 F 
95,00 F 

250,00 F 

95,00 F 
180,00 F 

72,00 F 

68,00 F 

85,00 F 

70,00 F 

85,00 F 

150,00 F 

79,00 F 
34,00 F 

124,00 F 

88,00F 
190,00 F 
42,00 F 

188,00 F 

190,00 F 

230,00 F 

480,00 F 

99,00 F 

125,00 F 
150,00 F 
450,00 F 



ÉLECTROME 

BORDEAUX TOULOUSE MONT-DE-MARSAN 
17, rue Fondaudège 
33000 - BORDEAUX 
Tél.: (56) 52.14.18 

Angle rue Darquier 
et, grande rue Nazareth 

31000 - TOULOUSE 

5, place J. Pancaut 
40000 - MONT-DE-MARSAN 

Tél. (58) 75.99.25 

Pour toutes commandes 15 F de port et emballage. Contre-remboursement joindre 20 % d'arrhes + frais. 

ELCQ 142 : MICRO TIMER PROGRAMMABLE -
LE MICROPROCESSEUR RENTRE A LA MAISON 
Basé sur l'emploi du TMS 1000, affichage digital de l'heure 
(heure-minute), du jour. 
On le programme grâce à un clavier de 20 touches. Il possède 
4 sorties (4 relais 3A) et est alimenté en 9 V 1 A (transfo non 
fourni). Visualisation des sorties en service par 4 leds. 
Exemples d'application : 
- Co11,trôle du chauffage sur la sortie 1. Mise en route du 

chauffage à 5 h du matin, arrêt à 9 h, remise en route à 
17 h, arrêt à 23 h, et cela tous les jours ouvrables de la 
semaine (du lundi au vendredi) le samedi et le dimanche, le 
chauffage reste toute la journée, donc mise en route à 5 h 
du matin, arrêt à 23 h. 

- Sur sortie 2, commande d'un buzzer pour le réveil du lundi 
au vendredi à 7 h jusqu'à 7 h 10, pas de réveil le samedi et 
le dimanche. 

- Sortie 3, commande de la radio de 7 h 20 à 8 h 20, du lundi 
au vendredi. 

- Sur sortie 4, commande de la cafetière électrique du lundi 
au vendredi de 7 h 10 à 8 h 10, le samedi et le dimanche de 
9 h 30 à 10 h 30. 

Nombreuses autres possibilités : pendule d'atelier, contrôle 
du four électrique, arrosage automatique, enregistrement 
d'émissions radio ou sur magnétoscope, contrôle d'aqua
rium, etc. 

ELCO 142 ............. 450,00 F 

ELCO 23 : Les discothèques se l'arrachent - che
nillard 8 canaux multiprogramme. 
La technique du Microprocesseur au service du jeu de 
lumière: 
512 fonctions qui se déroulent automatiquement, deux 
vitesses de défilement réglables qui s'enchaînent après 
256 cycles. Sortie sur Triacs 8 A - Alimentation 220 V. 

ELCO 23 .............. 390,00 F 
ELCO 104 : Indispensable au laboratoire ou sur la 
table du bricoleur. 
Capacimètre digital 100 pF à 1000 MF (3 afficheurs). 

ELCO 104 ............. 210,00 F 
ELCO 136 : Pour l'orchestre ou le mélomane. 
Générateur 12 rythmes - Tempo et volume réglables. 

ELCO 136 ............. 480,00 F 
A NOUS LES PETITES HORLOGES!!! 

ELCO 137 : Horloge digitale, réveil, pour cafetière électrique, poste radio ou autre, commute une charge de 
1 200 W à l'heure du réveil. Alimentation 220 V. 

ELCO 137..... 99,00 F 
ELCO 128 : Pour auto-moto ou bateau, horloge digitale à quartz, peut faire réveil, alimentation 12 V. 

ELCO 128 .... . 124,00 F 
ELCO 138 : Horloge réveil digitale, met un buzzer en route à l'heure du réveil. 

ELCO 138 .... . 125,00 F 
ELCO 134 : Minuterie électronique. A affichage digital pour insoleuse, réglable de O seconde à 39 mn 59 secon

des, commute 1 200 W, affiche minutes, secondes. 

ELCO 134 .... . 190,00 F 
DISPONIBLES SUR PARIS : 
- T.M.S. 15, rue des Onze Arpents, 95130 FRANCONVILLE. 

NOVOKIT 32, rue Louis Braille, 75012 PARIS. 
- FANATRONIC 35, rue de la Croix Nivert, 75015 PARIS. 

COMPTOIR ELECTRONIQUE ROCHELAIS 
2, rue des Frères Prêcheurs 

17000 LA ROCHELLE 
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MODULES-AMPLIS 

Type Puiss . Bande pass . PRIX 

HY 30 15 W 10110 000 Hz 106 
HY 50 25 W 10/50 000 Hz 146 
HY 120 60 W 10/45 000 Hz 335 
HY 200 100 W 10/45 000 Hz 510 
HY 400 240 W 451 45 000 Hz 660 

ALIMENTATION AVEC TRANSFO 

Pour ampli Type Tens . PRIX 

HY 30 PSU 36 22 V 115 
HY 50 PSU 50 25 V 122 
HY 120 PSU 70 35 V 310 
HY 200 PSU 90 45 V 327 
HY 400 PSU 180 45 V 51 0 

METHODE PHOTO 
« SENO PHOTOTRANSFERT » 

MATERIEL 
NECESSAIRE 

Film SENO 
Phototransfert . . 35 ,00 F 
Révélateur 
et fixateur ..... 34 ,00 F 
Lampe 
" Light Sun ., .. 29,50 F 

PATOH P1120A LCD 
Aff ichage Heures, min u tes, secondes 
Date jour et mo is et jour de la St!mJi ne 

~~13:P~8Mc'~m.~~~I~. ~v.e~. ~éff tf~c 

• HM 307 • . impie trace 10 MHz 
• 5 mV à 20 V ldiv . Ba e de temps 0,25 à 
~ 0.5 /LSldiv . Temps de montée 35 nS 

Testeur de composanL~ incorporé 

Fer à souder SRB 
18 W- idéal pour travaux fins ..... . . 

BRICOLAGE - REALISATION 
Plaques présenslblllsées pour Cl 

Format Backélite 
P.U. 

75 X 100 7.50 
100 X 150 13.-
150 X 200 25.-
200 X 300 44.-

Feutre pour gravure directe 

.... ... 56 

Epoxy 
P.U. 

10.-
19,50 
38.· 
65-

Dalo . . . . . . 19.-
Gomme pourC.l. . . . . 11,50 
Pen:hlorure pour11 ... . ........... . ...... 13.-
Révéfaleur pour époxy ou backéhte 
présensib ilisée 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,60 

COFFRETS : TEKO · GANZERLI · ~ Gt 

CENTRAD 
819 
310 
312 
voc 
VOC20 . 
VOC40 . 
D1giVOC2 
D1g1VOC3 
METRIX 

MESURE 

.... 339 F 
282F 

.. 217F 

.-. 225F 
. . . 255F 

795 F 
. 795F 

MX453 . 464F 
MX462 . . . . . . . . . . 530F 
MX202 . . . . ....... .. ...... 658F 
MX502 . . . . . . . . . . . . . . . . .... 675F 

Composants actifs 
CMOS 
HEF 4000 à HEF 40194 
TTL et TTL. LS 
N 7400 à N 741 68 

i 

TRANSIST ORS, DIODES, LED, etc. 

1
, 

De grandes marques ' 
RTC, SGS, ITT, TEXAS... \\ 
Composants passifs \" a) 
Interrupteurs, fiches. câbles. radiateur. etc. 
UNE VISITE s·1MPOSE ! 

• HM 4 12 14 •. Double trace 2 x 20 MHz 
Tube x 10 cm. Temps de montee 17 n 
Sensib. : 5 mYcc-20 Vcc/Cm (2 mV non 
calibré) . Balayage retardé par L D. 
100 nS à I S . Svnchro TV . 
Rotation des traces . 

• HM 51218 • • Double trace 2 x SO MHz 
Ligne à retard 95 nS . Base de temp 100 nS 
à 2 Sidi v . Temps de montée 7 nS . 
Sensibilité : 5 mYcc-20 Vcc m. 
Ecran : 8 x 10 cm. Tens. accel. 12 kV 

Nécessaire de nettoyage HIFI 
pour disque comportant 1 bombe spéciale + un 
tampon doux 
Indispensable! . .. .. . . .................... 28.-

•~mUi:fJ.d 
5830F 

951 ~ 

EuroP 
600 contacts 1 

TOUTE UNE GAMME DE RADIO-REVEIL 
RADIORECORDER Pompe a dessouder 

SELFCO - MAGENTA C'EST AUSSI: ""' 
LA HIFI A TOUTE EPREUVE! li[iY 

POUR LA HIFI ou LA SONO PENSEZ : SIARE 
Nous avons toute la gamme et aussi des prix ! 
N'hésitez pas à nous consulter. 

~JT 1~~:;ectronique Il .... .. ... 55.-
KN 4 Détecteurdemétaux . . . . . . . . . . . . . . 29.50 
KN 9 Convertisseurdefréq. AMN HF . . . . . . . 35.-
KN 10 Convertisseurdefréq. FMNHF ...... . . 37.-
KN 12 Moduleampli4,5WàCI . . . . . . . . . . . . . 52.-
KN 14 Correcteurdetonalité .... .. . . . . ... . . 39.-
KN 15 Temporisateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86.
KN 15 Oscillateurmorse . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.
KN 23 Horlogeàattichagenum. . . . . . . . . . . . 135.
KN 26 Carillon deporte2tons .............. 63.-
KN 20 Convertisseur27 Mhz ............... 52.-

Alarme pour KN 23 ... .. ............. 38.-
Boîtierpour KN 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.-

~ 
AfflPU POUR 

TIIIPIIOIIE 

55.- !!/I 
avec .~ capteur 

CAPTE\.lt SEU.. 
SE r 1XC PAJlt VCNTOUSE 

9.-

EXPEDITION PARIS PROVINC E 



NSKal 
CWa:IUlllq..a 
Type d'enœinle : close 
Syslème : 2voies - 2HP 
l~nœ. :BO 
=de coupure ~ Hz 

Puiaanœ musicale : 40 w 
Courbe de réponse : 55-2000 Hz 

~2 X woot'! de 203 mm de O 
HP 2 X Tweeter de 78 mm de 0 
Filtre 2 X fihres 2 voies 
~ res càble et connecteur à vis 

la paire 356.- F 

NSK1CIO 
CWac:üdltlquss 
Type d'enceinte close 
Système 3voies - 3HP 
Impédance B 0 
Fréquence de coupure 1500-5000 Hz 
Sensibllije 92 dB 
Puissance musicale 60 W 
Courbe de réponse 35-20 000 Hz 

~~a=r de 254 mm de 0 
HP 2 X médium de 133 mm de 0 
HP2XT-de76mm0 
Filtre 2 X filtres 3 voies 
Accessoires càble et connecteurs à vis 

la paire 679.- F 

NSK1211 
CWac:tttl lq.r 
Type d'enceinle · CIOse 
Systerne : 3 voies - 3 HP 
Impédance · B 0 
~~~de coupure :~ Hz 

Puissance musicale : 80 W 
Courbe de réponse : 30-20 000 Hz 

~rde304mmde0 
HP 2 X Médium de 133 mm de 0 
HP 2 X Tweeter de 76 mm de 0 
Filtre 2 X filtres de 3 voies 
Accessoires càble et connecteur à vis 

la paire 804.- F 

11111 
Panneau arrière 

Coffrage 

0- - -

Types L 100 L 70 

Litres bruts 104,37 70,34 

Dim. ext. 735X 640X 
enmm 400X 355 X 
H x I x prof. 355 310 

Epaisseur 
panneau 19,5 19,5 

Prix 
la paire 499.- 420.-

SELFCO·MACiENTA - -

L50 

51 ,96 

580X 
320X 

280 

19,5 

313.-

HADOS 
Une gamme d·ence1ntes en kit repondant 
a tous les besoins 
• Systeme «Fo ld1 ng,, 
• Conforme aux normes DIN 45 5000 
• Facile a assembler 
• Etanche1 té parlai te 
• F1n1t1on impeccable 

Panneau avant 

Cadre pour tissu 

L30 L20 L 10 

29,80 19,20 12,12 

480X 410X 350X 
270X 240X 210 X 

230 195 165 

19,5 19,5 19,5 

272.- 227.- 196.-
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POUR 

les débuts 
le perfectionnement 

la formation 
professionnelle 

DU 

radioélectricien 

100 fascicules de 32 pages 
totalisant 3 200 pages de cours gradués 

et d 'appl ications pratiques variées 

Radio, Télévision, oscillographie, antennes, etc. 
• Cours de Technique Radio : n°s 1 à 52 140 F 
• Cours de Télévision : n°s 53 à 78 75 F 
• Radio et TV - applications : n°s 79 à 100 65 F 
L'ensemble des trois collections au prix global de ·250 F 

Poids total de l 'ensemble : 10,3 kg 

POUR CLASSER LES DIFFÉRENTES COLLECTI ONS · 

• Reliure Cours de Technique Rad io pour 26 n°s20 F 

Pour compléter vos connaissances : 
• Guide pratique pour installer les antennes T.V. 33 F 

• Cours de base de la T.V. couleur 85 F 

Ces pri x s'entendent port et emballage compris. 

Nous vous proposons d'autre p art u ne séri e 
de livres de formation en télévis i on, radio , 
etc. Ca ta I o g u e gratuit sur de m and e . 

CHIAON 
40. rue de Seine, 75006-PARIS 

Veuillez me faire parvenir : 

Nom .................. ... ...... .. .. .. . . . .. . . . 

Adresse 

Date : Signature 
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Règlement : Virement C.C.P. joint □ 

Chèque bancaire ci-joint □ Mandat poste ci-joint □ 
* Pour l'Afrique du Nord veuillez adresser vos commandes à : 
ALGERIE: SNED, 3, bd Zirout Youcef, ALGER. 
TUNISIE : S.T.O. , 5, av. de Carthage, TUNIS. 
MAROC : SOMADED, 34, rue Mohamed Smiha, CASABLANCA. 

LE COIN DES 
AFFAIRES 

DES PRIX FOUS 
POUR VOS FÊTES 

1 modu lateu r 3 voies + généra
le 3 x 1 000 W + 2 rampes de 
3 spots, ou 6 cubes enfichables 
spots compris ...... . . 300,00 F 
1 modu lateu r micro (5 transis
tors , fi ltres act ifs, micro électret) 
+ 2 rampes de 3 spots, ou 6 cu
bes enfi chables spots com-
pris . . . . . . . . . ... .... .. 350,00 F 
1 st r oboscope 150 jou l es 
(orientable avec prise télécom-
mandée) . .... . . .. . ... 280,00 F 
1 chenillard + modulateur micro 
4 x 1 000 W . .. . .... . .. 290,00 F 

Spots 60 W, 6 coloris . .. . 6,50 F 
Lumière noire, 60 W . . . 15,00 F 
Lumière noi re 160 W . . 120,00 F 

Cubes orientables · en tous sens 
(permet d'effectuer des rampes 
ou des murs de lumière livrés 
avec 1 spot 60 W) . .. ... 30,00 F 

Pinces, spots réglables. 1 pince 
+ spot 60 W .. . ... .... . 30,00 F 

NOS KITS 

1 modulateur 3 voies + générale 
trans isto ri sée très sensible , 
3 X 1 000 W .. . .. . ..... 100,00 F 
1 modulateur 3 vo ies + générale 
+ micro électret, 3 x 1 000 W 
Prix . .. . . . . . .. .. . . . ... 145,00 F 
1 stroboscope , 60 jou-
les ... .. . . . . . . . . ... .. . 120,00 F 
1 chenillard + modulateur 
+ micro électret, 
4 x 1 000 W . .. . .. .. .. 190 ,00 F 

NOUVEAUTÉ 
Table de mixage : ampli casque 
incorporé, 5 entrées, 2 VU-mè
tres alimentation secteur 
Prix ... . .. . ... . .. .. . .. 650,00 F 

BOOSTER. 2 x 30 W, graves ai-
gus . .. . .... . . .. . ... . . 280,00 F 
BOOSTER 2 x 30 W (equal izer, 
7 tonal ités) .. . .. .. . . .. 480,00 F 
H.P. vo itures2 x 35 W, 3 voies 
la paire . . ... . . . . .... 380,00 F 
Rad io-réveil avec chiffre vert + 
réserve de marche ... 280,00 F 
PO-GO-FM 

Circuit modulateur chenillard 
4 voies micro électret pour 

200 F d'achat 

Médium en dôme 8, 30 W 39,00 F 
Boomer , 38 cm , blanc , 
100 W ... . .. . . . . . . ... . 490,00 F 
Fiche RCA, mâle ou femelle, 
rouge/noire . . . . ... . ... . . 0,90 F 
Fiche banane, mâle, fem. 0,90 F 
Fiche Oin 5, broche mâle/fe-
melle . . . . . . .. . . . . . . ... . . 1,10 F 
Fiche, châssis, 5 broches Oin 
Prix . . . . . .. . .. . . . . .... . . 1,10 F 
Inter simple, 1 O amp .. .. . 2,90 F 
Inter double, 10 amp .... . 4,50 F 

TRANSISTORS 
PROFESSIONNELS 

BC 408-407 . . . . . .. . . .. . . 1,20 F 
BD 135-136-137 .... . . ... 1,50 F 
BU 208 .... . . . . . .... . .. 15,00 F 
2N 1711-2905 A ... ... . .. 1,90 F 
2N 2222 . . : . .. . . ... .. . . . 1,90 F 
2N 3055, 100 V . . .. . ..... 5,00 F 
AD 139, 100 V . . .... . .. .. 5,00 F 

Cl 1er CHOIX 

LM 741 , les 10 . . . .... .. 20,00 F 
NE 555, les 10 . . .. .... . 30,00 F 
LM 380, la pièce ... ... . . 7,30 F 

Triacs 6 A, 400 V ........ 3,90 F 
Tyristors 10 à 400 V .. ... 5,00 F 

Voyant carré, 220 V, encliqueta
ble, rouge, vert, orange . 2,20 F 
Led 3 mm, rouge .... .. . . 1,30 F 
Zeners, 10, 5,1, 15V, 
1 watt . . .. .... . ... . ... . . 1,20 F 
Passe-fil (secteur B.F.) .. 0,40 F 
Adaptateur 220 V . . .. . . 23,00 F 
Sorties universelles. 
Remplace les piles 
3 V, 4,5 V, 6 V, 9 V. 

Pas d'envoi contre remboursement. 

FRAIS DE PORT : 16 F - 1 kg ; 28 F + 1 kg 

DRANCY EST ELECTRONIQUE 
43, rue Morin, DRANCY Tél. : 831.76.70 

(100 m de la gare Blanc-Mesnil Drancy) 
Bus, R.A.T.P. Eglise de Pantin 148, Gare Blanc-Mesnil 
STNC - 59-61 , rue du Coq, Marseille. Tél. (91) 08.80.89 

Métro : Reformé (proximité gare Saint-Charles) 
MELODIE EN SOUS-SOL - 28, rue Hoche, Cannes. Tél. (93) 48.33.07 



~ **~{{ 
Ça bouge chez ac 

Laserama ... 
Le premier DISCO-LASER 
d'appartement en semi-kit, 

acer met à votre portée une application du 
laser employée dans les discothèques à la 
mode. Grâce à un ensemble à combinaisons 
multiples, vous pourrez choisir à votre gré trois types de 
modulations pour créer des jeux de lumière et animer vos soirées. 
PRINCIPE : Balayage du rayon laser suivant une modulation basse fréquence transmise à un système optique 
TROIS TYPES DE MODULATION PEUVENT ETRE CHOISIS : 
a) modulation interne, par horloge à fréquence variable avec réglage fin ; · 
b) modulation externe par signal BF provenant par exemple d'un ampli (sortie HP) ; 
c) fonctionnement mixte du mélange des modulations a et b. 
Puissance 2 m V, alimentation à partir du secteur 220 V. Livré en semi-kit avec notice et coffret. 
Crédit possible sur 12 mois , comptant 390 F + 12 mensualités de 150 F. 
Tube 2 mW seul: 998 F Tube + alimentation en kit. Sans système de déflexion : 1 298 F 

----------- DISTRIBUÉ PAR----------
acer 

composants 
42, rue de Chabrol, 75010 Paris 

Tél. 770.28.31 

NOUS REALISONS TOUS CIRCUITS 
IMPRIMES PROTOTYPE ou PETITES 
SERIES: suivant votre document à 
l'échelle 2 ou 4 sur support inactinique 
_ MATIERE:verre époxy toute épaisseur 
_DELAI: 24 à 48 heures 
_ pR IX: devis suivant circuit 

_ NOUS POUVONS VOUS REALISER VOS DOCUMENTS DE 
FABRICATION OU FOURNIR LES ELEMENTS NECESSAIRES 

REUILLY 
composants 

79, bd Diderot, 75012 Paris 
Tél. : 372.70.17 

Vente par correspondance 

MONTPARNASSE 
composants 

3, rue du Maine, 75014 Paris 
Tél. 320.37 .10 

m-:, ~ c:::::a::.=-= - ...... 

Modèle CX - 17 watts 

Modèle TCSU1 avec C:T=C ~;;:;lllllf'i•sitlWfi*i*lii;i,i~F""Elia;;;;Ei!--==-.= 

hotechJ 
BUREAU o'ETUDES·REALISATION 
ELECTRONIQUE & MECANIGUE 

27, rue Boyer 75020 PARIS 

~ 797.45.39 

Modèle X25 - 25watts 
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... Vous assure Fred Klinger 

responsable d 'un centre de F.P.A. 

animateur de la Méthode E.T.N. d ' initiation 

à la Radio-Electronique. 
Cette méthode est le moyen le plus direct pour vous préparer 
au,x métiers de )'Electronique. 

Comptez cinq à sept mois (une heure par jour environ) . 

« En direct» avec un enseignant praticien , vous connaîtrez les bases de la Radio. 
Mais surtout vous aurez appris les princ ipes utiles pour ent rer dans 
la profession ou vous spécial iser dans la Télévision. 

Dépense modérée plus notre fameuse DOUBLE GARANTIE 

Essai, chez vous, du cours complet pendant tout un mois, sans frais. Satis• 

faction finale garantie ou remboursement total immédiat. 

Postez aujourd'hui le coupon ci-dessous (ou sa copie) : dans quatre jours vous aur~z 

tous les détails. 

Ecole des 
TECHNIQUES 
NOUVELLES 
ecole privee 
fondee en 1946 

2J 
's(j 
"Ill 

20,rue de l'Espérance 75013 PARIS ~ -----------~-POUR VOUS 
OUI, renseignez-moi en m'envoyant, sans engagement (pas de visiteur à 

domicile, SVP), votre documentation complète n° 824 sur votre 

e MÉTHODE RAPIDE DU RADIO -ÉLECTRONICIEN 

Nom et adresse _______ _ ___ __ _ _ __ - ---

(ci-joint, deux timbres pour frais postaux) 
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BOUTIQUE 

Composants : 
Actifs-Passifs 
Optoélectronique 
Relais 

Liste de prix sur demande 
66-68, RUE DE LA FOLIE-REGNAULT 75011 PARIS 

--~ 379.92.58 + 
OUVERT du LUNDI AU SAMEDI de 9 H à 18 H (san s inte rruption) 

Métro: Père-Lc1chaise - Expéditions: P. et E., 15 F T.T.C. 
CATALOGUE 78/79 600 PAGES Au co mptoir 25 ,00 F T.T.C . 

Expéditions : 36.20 TTC 

A tout moment, vous pouvez être attaqué par un bagarreur, un ivrogne, 
un malfaiteur. Que faire ? Subir les coups, vous laisser voler ? Ou appeler 
au secours sans grand espoir d'être aidé? C'est ce qui arrive le plus souvent 
alors qu'il en faut bien peu pour se protéger efficacement. Ma méthode, 
simple et pratique vous initiera aux tactiques modernes de défense, re
doutées par les mauvais garçons. Elle a été mise au point à partir de nom
breuses expériences et techniques utilisées par des commanc.:>s célèbres 
comme les marines, les rangers, brigades anti-gang, etc ... 
Ma méthode vous révèle aussi plus de 190 astuces illustrées. à la portée 
de tous. Très efficaces, elles permettent souvent de "vous en tirer" en un 
clin d'œil. Inutile d'être grand et fort. Hommes et femmes, jeunes ou plus 
âgés peuvent appliquer ces tactiques et ruses. 

Voulez-vous en savoir plus ? 
Remplissez le bon ci-dessous aujourd'hui même. 

Ma documentation est gratuite et ne vous engage à rien. 
Sodimonde, Château d'Azur, Monte Carlo. -~--~------------- -~ ~ Sans engagement et gratuitement. fait es moi parvenir la 

-~ documentation sur votre méthode moderne de défense.1 
~"V NOM ______ _ Prénom __ 

1 ~ Ag __ _ _ Rue . 

. ... ~ . Ville : _ __ _ _ CodC'Postul _____ l 
r~ Aretournerà:SODIMONDE(S; i,~'é 11 1 
'-" Châ~a~~ur.;_M~,C.rTf_C~L~ _____ ~ 



ROCHE POUR UN TRAVAIL SERIEUX 
NOTRE SELECTION PARMI PLUSIEURS 

MILLIERS D'ARTICLES EN STOCK 

ISKRA 
«UNIMER 1» ~ •• 

' 
<. 

~~~!.~c~~,:~~~~~"819 OM 27 MHz 
4 000 f!N en ALTERNATIF 

80 GAMMES DE MESURES 14 4 M H 
Résistance interne · · ~> } ~~~;i~nd~a;a~~~l~~~~e avec Z 
200 000 fi/volt. Pro- Antichocs - Antisurcharges ' ' 
tection par fusible. Antlmagnétique. UN MATERIEL DE QUALITE 
Avec boîtier et cor- ••. · -- ~ •• . ~~.. Tensions continues: 13 gammes de 2 mV à 
dons. Précision ± '".' 2 000 

v. 
2

,
5 

%. Entrée proté- .. . .• ~~~~~s alternatives : 11 gammes de 40 mv à 

g é e par semi- .. • • •. ..,,;: ~ Outputmètres: 9 gammes de 200 mV à 2 500 V. 
Intensités continues: 12 gammes de 1 µ,A à 10 A. 

conducteurs. Alim.: lntensltésalternatives:10gammesde5µ,Aà5A. 
2 piles 1 ,5 V. Résistances: 6 gammes de 0,2 n à 1 000 Mfl 

Tensions continue et alternative : Capacités : 6 gammes de 100 pF à 20 ooo pF 
Fréquences : 2 gammes de O à 5 000 Hz 

8 gammes de 0 ,3 V à 1 000 V. Décibels: 10 gammes de - 24 à+ 70 dB. 
Intensités continue et alternative Réactance : 1 gamme de o à 10 Mn. 

6 gammes de 5 µA à 5 A. Dimensions: 130 x 95 x 35 mm. Poids : 300 g. 

Résistances : 5 gammes de 1 n à Livré COMPLET : étui plastique, cordons, 
20 Mn. pinces, piles, etc. 

Miroir de parallaxe Centrad 819: 346 F (Port 12 F) 

Présentation soignée l:================:I 
+ port et emballage : 12 F ISKRA cc UNIMER 3 » 

VOC20 CONTROLEUR UNIVERSEL 
43 GAMMES - ANTICHOCS 
ANTISURCHARGES 

20 000 ilN en CONTINU 
5 000 f!N en ALTERNATIF 

• CADRAN MIROIR • 
Tensions continues : 8 gam
mes : 100 mV, 2,5, 10, 50, 100, , 
250, 500, 1 000 V. 

20 000 DN en continu 
4 000 DN en alternatif 

Miroir de parallaxe 
Dimensions : 165 x 100 x 50 mm. 
Précision : ± 2,5 %. Poids : 0,4 kg 

Tens. C : 8 gammes: 100 mV/2 000 V 
Tens. A : 5 gammes: 2,5 V/1 000 V 

lnt. C : 6 gammes : 50 µA à 5 A 

ANTENNES FIXES et MOBILES - 27/144 QUARTZ -
CÂBLES - FICHES - CHARGES FREQUENCE 
METRES-AMPLIFICATEURS-ALIMENTATIONS
TOS-METRE - WATT-METRE. 

Des exemples de très bons matériels : 
TS 750. 27 MHz, homologué, 3 W, 6 canaux : 1 458 F 
TS 510. 27 MHz, homologué, 2 watts , 3 canaux : 598 F 
TS 240 FM. 144 MHz, 40 canaux , S : 0,4 V : 2 128,55 F 
TS 280 FM. 144 MHz, 75 W, 80 can. , S : 0,4 µ,V : 2 653 F 

VENEZ NOUS VOIR ET COMPAREZ. 

COMPOSANTS et 
PIÈCES 

6 000 RÉFÉRENCES EN STOCK 

QUARTZ 27 MHz 
EMISSION 

Pièce : 13,50 
Support: 3 F 

RECEPTION Tensions alternatives : 7 gam
mes : 2. 5, 10, 50, 100, 250, 500. lnt. A : 5 gammes : 250. µA à 2,5 A 

Résistances : 

27.005 27.075 27.225 26.550 26.620 26.770 
1 ooov. 27.015 27.085 27.235 26.560 26.630 26.780 
Intensités continues : 4 gam- ... · · 
mes : 50 µ,A, 500, 500 mA, 1 A. 

27.025 27.105 27.245 26.570 26.650 26.790 
5 gamm_es : 1 n à 50 -~ .. 27.035 27.115 27.255 26.580 26.660 26.800 

Intensités alternatives : 3 oammes ·100. 500 mA. 
S A ~~acités : 2 gammes :,;~»-- {r { 

27.055 27.125 27.265 26.600 26.670 26.810 
27.065 27.135 27.275 26.610 26.680 26.820 

R•sistances : 4 gammes permet1ant des lectures 
précises de 1 n à 10 Mn . 100 pF à 50 µF. 

Alim. 2 piles 1 ,5 V 
TOSMETRE/WA TTMETRE : LA QUALITE 

170 MHz. Prix : 279 F (port 16 F). 

Capacimètre : 2 gammes : 50 000, 500 000 pF. 
Output - Décibels : 6 gammes - Fréquences : 
2 gammes. 
Dimensions : 190 x 90 x 34 mm. Poids : 380 g. Inc : 292F 1 

TOS METRE de 1/1 à Fr6quences : 3,5 à I VU-m6tre panoramique. 

WATTMETRE en 2 gammes de 0 à 10 Fr6quencemlltre digital SINCLAIR PFM 200 
et Oà 100 W. de 1 à 200 MHz .... .... 817 F (port 12 F) Livré COMPLET : piles, cordons, étui plas

tique. Prix : 225 F (port 12 F) Port et emball. : 12 F 

MULTIMETRE DIGITAL 
SINCLAIR « PDM 35 

, « 2000 points » Polarités 
\ automatiques 

TC : 1 mV à 1000 V . 
TA : 1 V à 500 V . 
Intensité : 1 mA à 200 mA. 
Ohmmètre : 1 n à 20 Mn. 

Port : 12 F 

Avec housse protectrice 

ROCHE c'est aussi des milliers de composants actifs et passifs. 

NUMERIQUE ~ ~ l 2000 points . Polarités automatiques 

MULTIMETRE 
SINCLAIR « DM 235» 

Afficheurs 8 mm. Virgule/point. Al im. : 4 x 1,5 V ou secteur. 

Précision moyenne : 1 % (2 % à 0,05 %) 
TC : 2 V à 1000 V en 4 gammes ~ Dimensions : 
TA : 2 V à 750 V en 4 gammes 690 4,2 x 25,5 x 15 cm 
IC : 2 mA à 1 A. IA : 2 mA à A f + poignée de 
Résistances : 1 0 à 20 MO. ((Port et emballage : 15 F) transport 

TOUS NOS APPAREILS SONT GARANTIS 1 AN ET LIVRÉS AVEC UN MODE D'EMPLOI TRÈS DÉTAILLÉ 

VOUS DÉBUTEZ ! Réalisez vos CIRCUITS ET TOUJOURS NOS SUPER-LOTS ... 
Nous vous proposons : UN·SUCCES CONSACRE - QUALITE ET PRIX IMBATTABLES 

UN MATERIEL DE 1re QUALITE 
et un MODE D'EMPLOI TRES DETAILLE N° 1 : RESISTANCES. A couche 1/2 W. Tolérance 5 % sur bande : fes 25 principales valeurs utilisées 

de 10 n à 820 kfi . 10 par valeur , soit 250 résistances : 40 F (0, 16 F pièce). 
- 1 fer à souder JBC, 30 W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52,65 
-1 perceuse 9 à 12 V. 9000 tr/mn + outils .... . .... .. . ... 95,00 N° 2 : CONDENSATEURS. Céramique« disque» , 50 volts . Les 10 principales valeurs utilisées de 
-1 stylo marqueur pour circuits imprimés .. . ... . .. . ..... 19,00 10 pF à 560 pF. 10 par valeur : soit 100 condensateurs : 36 F (0,36 F pièce) . 
- 3 feuilles de signes transfert (pastille, transistors, Cl) . . . 9,00 
_ 3 mètres de soudure 10110• + 5 dm2 de circuit -cuivré . . 16,50 N° 3 : CONDENSATEURS. Polarisés 25 volts mini. 7 valeurs de 1 µF à 100 µF . 10 pièces par 
-1 sachet de perchlorure de fer en poudre . . . . . . . . . . . . . 12,00 valeur. Les 70 : 59,50 F (0,85 F pièce). 

+ 1 MODE D'EMPLOI TRES DETAILLE ......... ..... ... . 204,15 

189F 
+ Portet 

notre offre : emballage : 15 F 

N° 4 : TRANSISTORS. Les 2 modèles les plus vendus en magasin . 2 N 1711 et 2 N 2222. 5 de 
chaque , soit les 10 : 27 F (2 ,70 pièce) . 

AVEZ L'INDISPENSABLE SOUS LA MAIN : 
159 Fini les montages inachevés et les courses 

Lot n° 1 + n° 2 + n° 3 + n° 4 : F +Port : 12 F. bredouilles . MATERIEL NEUF. 1•• QUALITE 

ROCHE 
200, av. d'ARGENTEUIL 

92500 - ASNIERES 
EXPEDITION : Commande minimum : 30 F + Port. Aucun envoi contre rem

boursement. Joignez votre règlement à votre commande à l'ordre de 
ROCHE SARL. Merci. Port et emballage : 10 F. Prix taxes comprises. 
Nous vous remercions de votre confiance. Envols très rapides (en 
moyenne sous 48 heures). NOUS N'AVONS PAS OE CATALOGUE Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 12 h et 14 h à 19 heures. - Té/. : 793.35.25 
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Devenez celui 

Le choix d'une carrière néces
site un conseil individuel sérieux. 
Grâce à l'expérience acquise 
depuis de nombreuses années, 
les conseillers de l'Institut Privé 
Contrai Data sont qualifiés pour 
examiner votre cas personnel 
et pour vous orienter face à un 
marché du travail où les offres 
sont permanentes pour les vrais 
professionnels, même débutants. 
Les Instituts Control Data 
Depuis plus de 15 ans, dans le 
monde entier, les Instituts Contrai 
Data ont pour vocation de for
mer des professionnels aux 
carrières de l'informatique. Cette 
formation, à titre privé, est une 
rare opportunité offerte par un 
grand constructeur, qui contri
bue ainsi d'une manière impor
tante au développement continu 
de l'industrie informatique. 
De très nombreux séminaires 
Contrai Data sont ouverts dans 
le monde chaque année. 
Tous les Instituts Contrai Data 
fonctionnent sur le même mo
dèle. C'est la preuve du succès 
de cette formule originale mais 
sûre. 
Les relations industrielles 
Contrai Data est en contact 
permanent avec les entreprises 
qui utilisent l'informatique ou 

(s2) 
CONT~OL 

DATA 
Un grand constructeur 

d'ordinateurs 
peut vous former 

que l'entreprise recherche. 
fabriquent et entretiennent des 
calculateurs . 
Cette connaissance des mar
chés permet d'assurer une 
formation toujours adaptée aux 
besoins en spécialistes recher
chés. Ainsi , en rendant nos 
élèves immédiatement opéra
tionnels, ils obtiennent un taux 
de placement exceptionnel à 
Paris et en province. 
La formation 
Elle est intensive et de grande 
qualité. Nous obtenons ce ré
sultat en privilégiant la pratique 
et la technique. Pas de superflu : 
tout ce qui est enseigné est 
directement utilisable. La diver
sité des produits et des matériels 
expérimentés (C.D.C. et I.B.M.) 
ouvre à nos élèves le plus large 
éventail d'employeurs. 
Les métiers 
Les deux formations principales 
offertes : la programmation et 
l'entretien des calculateurs, sont 
à la base de tous les métiers de 
l'informatique, car elles concer
nent les aspects fondamentaux 
qui permettent de maîtriser 
cette technique en profondeur. 
Les techniciens 
de la programmation 
Ils connaissent les langages 
utilisés par les ordinateurs afin 

d'exécuter une tâche donnée : 
paye, gestion d'un stock, etc. 
Seuls de nombreux travaux 
pratiques permettent d'acquérir 
le professionnalisme, c'est-à
dire la maîtrise de l'outil. Sur nos 
ordinateurs (C.D.C., I.B.M.) les 
élèves sont confrontés aux pro
blèmes réels . Ils deviennent 
vite des professionnels. Forma
tion en 19 semaines. 
Les techniciens 
de maintenance 
Ce sont eux qui mettent au 
point, entretiennent, dépannent 
l'ordinateur. Ils ont une respon
sabilité importante, compte tenu 
de la valeur du matériel qu'ils 
ont entre les mains. Le techni
cien de maintenance est le 
spécialiste sur lequel toute 
l'installation repose. Formation 
en 26 semaines. 
Dans l'une ou l'autre spécialité , 
notre enseignement vous don
nera une vraie formation qui 
vous ouvrira l'avenir que vous 
souhaitez. 
Nous sommes à votre disposi
tion pour vous faire bénéficier 
d'un conseil d'orientation , sans 
engagement de votre part . Pour 
cela, prenez rendez-vous en 
téléphonant au : 340.17.30 à 
M. Régnier 

""-------------------------- ... , ' 
Demande de documentation ; 

Nom: 

Adresse: 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

' ,~~-----------------------/ 

INSTITUT PRIVE 
CONTROL DATA 
19, rue Erard 75012 Paris 
Téléphone : 340 .17. 30 



kits 
acer 

composants 
reuilly 

composants 
montparnasse 

composants et H.P. 42, rue de Chabrol, 75010 Paris 
Tél. 770.28.31 

79, bd Diderot, 75012 Paris 
Tél. : 372.70.17 

3, rue du Maine, 75014 Paris 
Tél. 320.37 .10 

Vente par correspondance - C.C.P. ACER 658-42 Paris 

-

AUT-PARLEURS « CELESTION » 

Ill Puiss. Bande Dim. PRIX 
------~-Ba_n_d_e _~_P_u_is-s.--D-im________ watt passante Type 

PRIX 
passante watt Type G 10-20 20 60-8000 0 250 

HAUT-PARLEUR« ITT » 8 n 

._T_W_E_E_T_E_R_S_-4------+---~----+----- G 10-60 Sono guitare 60 60-8000 0 240 

LPH 66 10 cône 18,00 G 12-50 Sono guitare 50 60-8000 0 310 
LPH 77 5000-20000 1 O cône 26 ,00 G 12-65 65 60-6000 0 300 
LPHK 80 30 cône 40,00 G 12-80 80 60-8000 0 300 
LPKH 19 4000-35000 15 dôme 71,00 G 12-100 Sono guitare 100 60-8000 0 310 
LPKH 70 50 dôme 76,00 G 12-125 125 50-5000 0 300 
LPKH 75 70 dôme 88,00 G 15-100 Sono guitare 100 40-6000 0 380 
MEDIUM G 15-150 Sono guitare 150 40-5000 0 380 
LPKMH 25 1 800-25000 1 O dôme 130,00 G 18-200 Sooo guitare 200 25-5000 0 460 
t~~

1
\3

0
1 70-15000 20 cône 

1
;;:gg PW12-150Domealu 150 30-5000 0 310 

30 cône PW 15-250 Dome alu 250 30-5000 0 380 

tL~~M=10~1~ 
360

-

4 

OOO ~8 ;Î~: ~ ~::gg ~r ~rxf i:::;:~ comp. ~Ü 3
1ogO}~g: ~~Ox) ~~ 

BOOMERS 
40 59

,00 DC 100 Tweeter comp . 100 100-8000 150 x 90 
LPT 130 s 30/50 cône 147,00 HORN 1 Tweeter 2000-16000 70-90 
LPT 170 G 25-40 cône 117,00 HORN 2 Tweeter 2000-16000 70-90 
LPT 176 30- 7 000 25 134,00 

192F 
268 F 
298 F 
318 F 
362 F 
436 F 
624 F 
600 F 
852F 

1 020 F 
1 072 F 
1 318 F 

306 F 
394 F 
584 F 
806 F 
846 F 

m Hr:s 30- 7 000 ;ii~ ::~: l!Ug ___ N_O:_U...:......V_E_L_L_E-,--G_A..,..M_M_E_«_P....,,H,--1 L_I_P,--S...,>,...> _H_I_-F-rl_B_n_ 
LPT 320FS 80-120 cône 370,00 H.P. p:::ad:.e p~~s~ . ~~~i° PRIX 
LPT 300 40- 8000 35 219,00 ■-------+-....:....---+------+-.;._--+----
LPT 204 S 30- 5000 30 198,00 TWEETER 
LPT 245 FS 55-70 cône 196,00 _ A dôme 
LARGE BANDE AD 0141 -T 8 
LPBH 128 45-20000 20 b i- cône 96,00 
LPBH 175 55-16000 20 bi-cône 91 ,00 AD 0160-TS 
FILTRES AD 0163-T8 
FH 2/40 SA 90-120 2 voies 78,00 AD 1605-T8 

~~ t:g =~ 18=~8 ~ ~~::~ m:gg - A cône 
FH 3-70 2000-5000 50-70 3 voies 148,00 AD 2273-TS 
FH 3-90 1 800-5000 60-90 3 coies 162,00 MEDIUM 
FH 3-120 350-3000 70-100 3 voies 191,00 - A dôme 
FH 4/120 8F 90-120 4 voies 247,00 AD 0211-Sq 8 

-------'-------'-----'-------'---- • - A cône 
19 TSP · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 536,00 AD 5060-Sq 8 

WOOFER 

HAUT-PARLEURS « BST » 8 n 
Al) 5060-W 8 
AD 7066-W 8 
AD 80601 -W 8 

·------~-------~---~---- :g :g~~1~~ 
Bande Puiss. Dim.- PRIX AD 80671-W 8 

passante watt Type AD 1065-W a 
■-------+-----+----+----+------ AD 10100-W 8 

TWEETERS 
Cône 

HT2 P 
DMT 303 
DMT 700 
TROMPETTES 

2500-20000 
2000-20000 
2000-20000 

HT 351 2000-20000 
HT 371 2500-20000 
MEDIUMS CLOS 
PF SM 
PF 605 M 
DM 195 
BOOMERS 
PF 81 
PF 100 
PF 120 
PF 108 
SPECIAL SONO 
PF 1250 
PF 155 
LARGE BANDE 
PF 403 
PF 85 
PF 800 

850-10000 
500-10000 
500- 6000 

40- 6500 
35- 3000 
30- 3000 
50- 3000 

30- 2500 
30-2500 

30 
35 
50 

55 
35 

20 
30 
50 

40 
30 
50 
30 

75 
75 

0 75 

69 X 91 
76 X 183 

0 130 
0 165 
0 130 

0 205 
0 250 
0 302 
0 25 

0 302 
0 380 

25,00 
29,20 
58,45 

52,00 
67,00 

24,20 
41,75 
68,85 

96,00 
144,20 
190,00 
126,20 

332,00 
369,00 

16,50 
31 ,00 
41 ,75 

AD 12600-W 8 
AD 12650-W 8 
AD 12200-W 8 
AD 1225°0-W 8 
LARGE BANDE 
Double cône 
AD 5061-M 8 
AD 7062-M 8 
AD 7063-M 8 
AD 9710-M 8 
AD 1065-M 8 
AD 1265-M'S 
AD 12100-M 8 
AD 12100-HP 8 
M030,FIL TRES 
ADF 1500-8 
ADF 2000-8 
ADF 2400-8 
ADF 3000-8 
ADF 600-5000-8 
ADF 700-2600-8 
ADF 700-3000-8 

2000-20000 

2000-22000 

1000-16000 

550- 5000 

400- 5 000 

50- 5000 
40- 3 000 
40- 3000 
40- 3000 
40- 5000 
30- 3000 
20- 2000 
20- 2000 
20- 2000 
20- 2000 
20- 1500 
20- 1500 

75-20000 
40-15000 
50-18000 
45-19000 
50-16000 
40-18000 
40-13000 
45-12000 

1800 
2000 
2400 
3000 

600-5000 
700-2600 
700-3000 

20 

50 
20 
50 

10 

60 

40 

10 
40 
40 
40 
50 
60 
30 
40 
40 
60 
80 

100 

10 
30 
15 
20 
10 
20 
25 
50 

80 
20 
20 
80 
40 
80 
80 

94-75 

94-75 

58-52 

134-110 

129-96 

129-108 
166-141 
204-180 
204- 180 
204- 180 
204-180 
261-230 
261-230 
312-279 
312-279 
312-279 
312-279 

129-108 
166-142 
166-142 
217-195 
261-229 
315-278 
315-278 
315-278 

2 voies 
2 voies 
2 voies 
2 voies 
3 voies 
3 voies 
3 voies 

55,00 

72,00 
61,00 
73,00 

16,00 

136,00 

93,00 

64,00 
94,00 
89,00 
96,00 

105,00 
125,00 
144,00 
245,00 
145,00 
202,00 
248,00 
294,00 

60,00 
78,00 
69,00 

153,00 
136,00 
144,00 
249,00 
269,00 

48,00 
42,00 
30,00 
53,00 
71 ,00 
91 ,00 
91,00 

PF 125 
FILTRES 
25 B 
45 C 

150- 8000 
80- 8000 
20-20000 
55- 8000 

3,5 kHz 
1 et 4 kHz 

0.6 et 6 kHz 

10 
20 
20 
30 

25 
45 
50 

0 105 
0 205 
0 205 
0 302 118,75 

17,75 
33,40 

157,00 

Tweeter Piezoélectrique 
Type trompette à compression 

75 C 

AUDAX 
SONORISATION 

T1 9 PA1 2 
T19PA15 
T 21 PA 12 ... . .. 
T21PA15 . ... . 
T 24 PA 12 ... . . 
T 24 PA 15 ... . . 
SON 28 T 5 .. . . . . 
SON 28 A 

POUR ENCEINTE 
HAUTE-FIDELITÉ 

HIF 8 B 
HIF 87 BSM . 
HIF 100 BSM . 
HD 11 P 25 J-BC . 
WFR 12 . 
HIF 11 ESM ..... . 
HIF 11 HSM 

Puis. W Prix 

10 
15 
12 
18 
15 
20 
50 
30 

20 
20 

30 
15 
25 
30 

51 
74 
51 
75 
58 
85 

567 
133 

32 
42 
52 

55 
59 
95 

HIF 12 EB 
HIF 13 E 
HIF 13 H 
HIF 13 EB 
HD 13 B 25 J 
HD 13 B 25 H . 
HIF 17 H 
HI F 17 ES 
HIF1 7 JS . 
HIF 17 HS 
HIF 17 HSM . 
HD 17 B 37 . 
HD 17 B 25 J 
HD 17 B 25 H . . 
HD 20 B 25 J 
HD 20 B 25 H . 
HIF 20 ESM . 
HIF 20 JSM . 
HIF 20 HSM . 
HIF 21 E 

• Bande pass . 5 à 40 kHz • Faible distorsion • Sans filtre . 71 
Réf. KSN1016A, 130 x 66 mm , 150 W/8 !1 . . . . . . . . . . . . . .oo 

Puiss. W Prix Puis. W Prix Puis . W Prix 

10 
25 
30 
15 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
40 
30 

45 
83 
126 
79 

131 
150 
91 

102 
124 
145 
154 
133 
100 
133 
106 
138 
111 
144 
133 

58 

HD 21 B 37 ... . . 
HIF 21 H 
HIF 24 ESM . 
HIF 24 H 
HIF 24 HS . 
HD 24 S 34 K . 
HD 24 S 45 C . 
WFR 15 S 
WFR 24 . 
HIF 30 HSMC . 
HD 35 S 66 
HD 21 x 32 HS . 
HD 21 x 32 S 45 . 

MEDIUM 
et TWEETER 
HD 68 D 19 MK . 
HD 88 D 19 MK . 
HD94xD 25 MK 
HD 12 x 9 0 25 

50 
30 
30 
35 
50 
4o 
60 
50 

60 
120 
30 
70 

20 
20 
50 
50 

154 
99 
97 

109 
184 
173 
225 
175 
308 
203 
732 
132 
332 

60 
60 
73 
73 

HD 100D 25 
HD 11 P 25 J 
HD 13 D 34 E 
HD 13 D 34 H 
HD 13 D 37 .. 
TW-8 B 
TW 10 EMK . . 
TW 5-G 
TW 6 BI 
TW 9 BI 

50 73 
30 75 
40 95 
50 h28 
50 1111 
20 65 
20 78 
5 18 
8 24 

10 27 

SONOSPHERES 
SP 12 - SRP 12 . 100 
SPR 16 162 
SPR 20 . . . . . . . 238 

KITS 
KIT 31 - 30 W (2V) 248 
KIT 51 · 50 W (3V) 493 

Mal ré nos stocks im ortants. une rupture d'approvisionnement est toujours possible. Dans ce cas , nous vous informons des délais à prévoir. 

HAUT-PARLEURS cc SIARE » 
TWEETERS 

6 TWD, 6/20 k, 20 W . . 19 F 
6 TW 85 , 6/20 K, 25 W . 25 F 
TW 95 E, 5/22 K, 35 W . 29 F 
TWM, 2/25 K, 80 W .. . .. . 115 F 
TWM 2, 2/20 K, 80 W . .. . . 178 F 
TWO, 2/22 K, 50 W . 51 F 
TWS. 2/22 K. 50 W . 76 F 
TWZ, 1,5/20 K, 120 W . . .. 221 F 

MEDIUM 
10 MC (clos) 500/6000 . . .. 117 F 
12 MC (clos 500/6000 .... . 184 F 
13 RSP 50/6000 , 80 W ... . 300 F 
17 MSP 45/12000, 80 W ... 302 F 

BOOMERS 
et LARGE BANDE 

12 CP 50/15000, 12 W . . .38 F 
17 CP 45/15000, 15 W . . .44 F 
205 SPCG 3, 20/5000 , 30 W 157 F 
21 CP 40/12000, 20 W . ... . 53 F 

21 CPG 3 40/12000, 40 W93,50 F 
21 CPG 3 (bicône) . . .. . 104,50 F 
21 CPR 3 40/18000, 50 W .. 205 F 
25 SPCG 3 28/6000, 35 W . 174 F 
25 SPCM 22/12000, 45 W .. 231 F 
26 SPCS 28/5000, 80 W .. . 403 F 
31 SPCT 18/15000, 80 W . . . 529 F 
31 TE , 120 W . 576 F 

FILTRES 
F-240 , 2 voies , 40 W . . . ... . 84 F 
F-30 , 3 voies , 30 W . .... . . 112 F 
F-40, 3 voies, 45 W. . . . . . 196 F 
F-60 B, 3 voies, 100 W ... . 471 F 

.F-400, 3 voies , 80 W ...... 197 F 
F-600, 3 voies , 100 W . . .. . 419 F 
F-1000, 3 voies , 150 W ... . 437 F 

RÉSONATEURS PASSIFS 
P 21 .... . .. ...... .. .... . 38 F 
SP 25 ... . . .... .. .. ... . . . 85 F 
SP 31 .. . .... . . . .. . . ... . 211 F 

HAUT-PARLEURS cc HECO » 

H.P. 

KHC 19-6 

KHC 25-6 

KMC 38-6 
KMC 52-6 

TC 136 

TC 176 
TC 206 
TC 246 
TC 256 
TC 306 

FILTRES 
HN 741 
HN 742 
HN 743 
HN 744 

Bande 
passante 

2000-25000 

1500-25000 

900-12000 
900-12000 

50- 7000 

40- 4000 
30- 3000 
25- 3000 
20- 1500 
20- 1500 

2000 
1600 

900-5000 
500· 1000-4500 

Puiss . 
watt 

25-40 
35-65 
40-70 
50-70 

70-110 
20-40 

70-110 
30-45 
40-60 
50-70 

60-100 
70-110 

Dim.
Type 

2 vo ies 
2 voies 
3 voies 
4 voies 

PRIX 

62,00 

77,00 

116,00 
189,00 

125,00 

135,00 
144,00 
189,00 
296,00 
352,00 

53,00 
67,00 

116,00 
190,00 

r[E COIN DES AFFAIRE~ 
Réalisez notre KIT 

SONO-GUITARE de 60 W 
• 1 préampli-micro (JK 02 Josty-Kit) . ....... ...... . ii6 F 
• 1 ampli Hybride RTC , 60 W, OM 961 (en kit) . 350 F 
• 1 H.-P. Celestion G1060 , 60 W ......... . ... . ... 268 F 
• 1 tweeter piézo KSN 1016 A . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 F 
• 1 alimentation (en KIT avec schéma) ............. 130 F 

PRIX ACER : 760 F + port 25 F 885 F 
fourni avec notice de montage 

PROMOTION SUR H.P. PHILIPS 
Haut de gamme à bas prix 

Ensemble n° 1, 3 voies, 40 W. 

1 tweeter AD 0163/T8 -
1 médium AD 5060/SQ 8 
1 woofer AD 80601 /W 8 0 21 cm 1 1 
1 filtre ADF 600/5000/8 • • 
Impédance 8 n 
Bande passante 40 à 22000 Hz 
Volume de l 'ébénisterie, conseillée 35 litres 
Plan de découpe fourni 
Dimensions H : 650 x 1 : 380 x P : 220 mm 

Ensemble n° 2, 3 voies, 60 W 
2 tweeters AD 0163/T8 
1 médium AD 0211 /SQ8 

1 woofer AD 12650/W8 , 0 31 cm -
1 filtre ADF 700/2600/8 

Impédance 8 n 1 1 
Bande passante 20 à 22000 Hz • • , 1 
Volume de l 'ébén isterie 
conseillée 50 litres 
Dimensions H : 750 x 1 : 450 x P : 220 mm 
Plan de découpe fourni. 

~ TWEETER « HECQ ». K~C 25. Bande passante 5 5 F ) 
1600-25000, 40 W a dame... ............. A 
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VOBULATEUR 
LEADER 

la 
I.SW 220~ TV-FM~ Gamme 
de fréquence : 2 à 250 MHz. 
Balayage : 20 MHz max . 
Tens. de sortie: 0 à IO mV. 

PROMOTION 
2 270 F 

VOBULATEURLEADER 

œ, 
--- - --- ,_,! ___ • • ' 

LSW 250 avec·- ~r~ueur. 
TV-FM. Fréquence de 2 à 
250 MH z. Balayage 
20 MHz maxi . Tension de 
so11ie : 0 à 50 mV. Fré
quence du marqueur : 2 à 
250 MHz . Prix .... 3428 F 

MILLIVOLMETRE 
ALTERNATIF~ 

LMV 181 A. 100 µ.V à 300 V . 
5 Hz à I MHz . So11ie ampli
fiée : 1 V eff./600 n. 
Prix ... . ......... 1 281 F 

LSG 16. 100 kHz à 100 
MHz. Harmonique 300 
MHz. Tens. de sortie : 
0.1 V eff. Modulation : in
terne à I kHz. 
Prix ........ . ..... 934F 

GENERATEUR BF ~ 

Mini VOC 3. Fréquence de 
20 Hz/200 kHz . Sinusoïdale! 
rectangulaire . Tension de 
so11ie 10 V/600 0. Distors. 
< à O.ü.'i 'P. 

Prix .............. 1 058 F 
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GENERATEUR HF 
voc 

Heter Voc 3. 6 gammes de 
100 kHz à 30 MHz. Tension 
de sortie de quelques µ. V à 
100 mV réglable par double 
atténuateur. 

Prix ................. 825 F 

GENERATEUR BF 
A FAIBLE DISTORSION 

LEADER 

LAG 125. 10 Hzà I MHz en 
5 gammes. Tension de sor
tie : J V eff./600 fl. Distor
sion : 0.02 '/, . 
Prix ............. 3610F 

GENERATEUR BF 
LEADER 

LAG 120. 10 Hz à I MHz en 
.'i gamme~. Tens. de so11ie : 
3 V eff./600 0 . Distorsion : 
0 .05 r;, . 
Prix ............. 1 8SOF 

GENERATEUR BF 
VOC5 

10 Hzà I MHz.Distorsion< 
0.1 ' ·, . Tension so11ie sinus 0 
~, 7 V rectangle 0 à 10 V. 

Prix .............. 1 617 F 

DIP-METRE VOC 

DIP-VOC. Ondemètre . Gé
nérateur de marquage . Fré
quencemètre . Mesureur de 
champ. De 700 kHz à 
250 MHz en 7 gammes. 

Prix ............... 70SF 

GENERATEUR BF 
LEADER 

LAG 26. 20 Hz à 200 kHz en 
4 gammes. Tension de sor
tie : 5 V eff. Di stors . : 
< 0.5 1fr ju qu'à 20 kHz. 

Prix ............. . 1 023 F 

GENERATEUR 
FM stéréo LEADER 

LSG 231. Po11euse 100 MHz 
± 1 MHz . Signal 19 kHz 
± 2 Hz . Séparation D/G : 
50 dB. 

Prix ............. 2640F 

GENERATEUR DE 
FONCTIONS 

BK 3010 

Signaux sinus., carré · . 
triangulaires. Fréque nce 
0 ,1 à I MHz. Temps de 
montée < 100 nS. Tension 
de calage réglable. E ntrée 
VCO permettant la vobu la
tion. 
Prix ............. 1634F 

CAPACIMETRE BK 

BK 820. Atlichage digital . Fr.:
quence de 0.1 pF à I F en JO 
gammes.Précision0 .5 7, . Alim . 
6 V . 

Prix ......... ..... l 173F 

GRIP-DIP ELC 

GD 743. Gamme de fré
quence de 300kHz à 
200 MHz . Emission pure ou 
HF modulée . 

Av. accessoires ... 499 F 

METRIX MX 502 
multimètre digital 

• 2000 points de mesures. 
• Affichage à cristaux liquides. 

• Polarité et zero automatiques. 
• Indicateur de dépassement - simplicité 
d'emploi par commutateur rotatif. 

r!?t!?!1?t:i ............... 675F 

DISTORSIOMETRE 
LEADER 

LDM 170.Gamme :0J. 1.3 . 
10. 30. 100 '/, . Fréquence 
20 Hz à 20 kHz. 1 m V à 
300 V eff. 12 calibres. 

Prix ............. 3330F 

TRANSISTOR 
TESTER PANTEC 

Contrôle l'état des diodes. 
transistors et FET, NPN. 
PNP. en circuit sans démon
tage . 
Prix .... ... ..... ..... 329F 

TESTEUR 
TRANSISTORS ELC 

TE 748. Vé1ification en/et 
hors-circuit. FET. thy1istors 
diodes et transistors PNP 
ou NPN. 
Prix ............... 223F 

TESTEUR 
TRANSISTORS !!! 

BK 510. Très grande préci
sion . Contrôle des semi
conduct. en/et hors-circuit. 
Indication du collecteur. 
émetteur. ha~e . 

Prix ............. 1124F 

DIPMETRE LEADER 

LDM 815. Fréq. de 1.5 ù 
250 MHz. Modul. 2 kHz. 
Belle présentat.. faci le d"em
ploi . 

Prix ............... 664F 

ALIMENTATIONS 
STABILISEES ELC 

AL 783* 12 V, 1,5 A .. 172 F 
AL 784* 12,5 v. 3 A* 189 F 
AL 785* 12,5 V, 5 A .. 247 F 
AL 786* 5 V. 3 A .... 189 F 

* Protection par disjonction 
et fusible. 

AL 745 A 
Tension réglable de 3 à 15 V . 
Contrôle par Vu-mètre . So11ies 
nouantes. Intensité: réglable 
de : à 3 A . Contrôle par ampè
re m è Ire . Oim .: 
180x75x 120 mm . Poids: 3 kg . 
Prix ................. 376 F 
AL781 
Tension réglable de O à 30 V en 
2 gammes -. Contrôle par voltmè
tre. 1 n1ensi1é réglable de O à 3 A . 
Contrôle par ampèremètre. Pro-
1ec1 ions çontre les courts
circuits par limitation d'inten
sité. Alim . ; 110/220V . O . 
265xl65x200 mm . Poids: 
4.4 kg . 

Prix ........ _ ...... 1. 176 F 

ALIMENTATIONS 
STABILISEES VOC 

Lecture tension et courants
galvanom . VOC AL3. 2 i1 
15V. 2A. 
Prix ................. 398 F 
VOCAL4. 3 à 30V, 1.5A 

Prix ............... 455F 
VOC AL 5. 4 à 40 V. réglable 
de O à 2A. 
Prix ................. 670 F 
VOC AL 6. De 0 à 25 V. Ré
glable de 0 à 5A 
Prix ................. 855 F 
VOCAL7. IOà 15V.12A . 

Prix ............... 998F 
SERIE PS. Tension de sortie 
12.6V. 
PS 1. 2 amp ........ 149F 
PS 2 , 3 amp .. ...... 189F 
PS 3. 4 amp ... .. . .. 215F 
PS 3 A, 4 amp. av . galvano-
mètres . . .. ........ 248F 

MINI-MIRE 382 
CENTRAD 

819/625 lignes U HF . Polarité 
+ ou -conver. Aliment. 9V 
par piles. 

Prix ............. 13SOF 

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS TECHNI
QUES DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE 
MESURE. Participation ................. 10 F 

acer 
composants 

42 , rue de Chabrol, 
75010 PARIS 

Tél. : 770.28.31 

reuilly 
composants 

79, bd Diderot, 
75012 PARIS 

Tél.: 372.70.17 

MULTIMETRE 
DIGITAL VOC 
« DIGI'VOC 2 » 

:::::::::=:: -il:i 
Affichage cristaux liquides. 
2000 pts. 5 gammes de mesures . 
17 calibres. 

Prix ..... .... .... . ... 795F 

MULTIMETRES 
DIGITAUX 
SINCLAIR 

DM 235. 2000 points. 

Prix ................. 610 F 
DM 350. 2000 points. 

Prix . . . .............. 950 F 
DM 450. 20000 points. 
Prix ... . .... ... . . . . 1410 F 

FREQUENCEMETRE 
SINCLAIR « PFM 200 » 

Affichage digital de 20 Hz à 
250 MHz, Alimentation 9 V. 

Prix . .. .... .. ..... . . . 817 F 

FREQUENCEMETRE BK 

Bk: 1827. Fréq. de IOOHz ù 
~0MHz. Sensibilité IOOmV 
eff . 200kHz à 30MHz. 
200mV/IOO Hz à 200kHz . 

Prix ............. 11SOF 

MULTIMETRE 
SINCLAIR 

Sinclair PDM 35, de poche à 
allichage digital. 2000pts . 
Continu: 1 mV/1000 V . Alt. 
1Và500V . 

PROMOTION 

320 F 
montparnasse 
composants 

3, rue du Maine, 
75014 PARIS 

Tél. : 320.37 .10 

Vente par correspondance 



SAIS PBBGIDBIT 1··1 
■ 
■ Cette table de travail mobile 
: est fournie avec chaque 
■ osc1•11oscope Accessoire indispensable en tube chromé, 
■ monté sur quatre roulettes. Dim. 800 x 400 x 500 mm. 

Hameg 

' ·-·- ~ - - -··~-i-~!t ~ ~: 
• HM 307 • . Simple trace 10 MHz 
5 mV à 20 V/cm. Base de temps 0,25 à 
0,5 µS.;tiv . Temps de montée 35 nS 
Testeur de composants incorporé 

LEADER 
TA 508. 2 X 20 MHz . . ... ...... 3 763 F 
TA 514. 2 x 10 MHz sensibilité 1 µ.V. Livré 
avec 2 sondes combinées ...... 3 760 F 

METRIX 
OX 712 B. 2 X 15 MHz ... .... . . 4 527 F 
OX 713 8. 2 X 15 MHz . ........ 4 057 F 

CENTRAD 
774 D. 2 X 15 MHz . .... ..... .. 3 116 1" 
975. 2 x 20 MHz .............. 2 950 F 

GOULD 
OS 255. 2 X 15 MHz .. . ..... . .. 4 116 F 

ELC 
SC 754. 12 MHz, simple trace . . 1 764 F 

voc 
VOC 4. 7 MHz ............... 1 350 F 
VOC 5. 2 X 15 MHz .. ...... . .. 3 207 F 
VOC 6. 2 X 15 MHz . .. .. . ..... 3 205 F 

HAMEG et TELEQUIPMENT 

■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 

« HM 312/8 ». 2 X 20 MHz. 
Sensibilité 5 m V /cm à 20 V /cm. Base de 
temps 0 ,2 à 0,5 µ.S /div. Temps de voir ci-dessous FORFAIT PORT et EMBALLAGE 

■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ montée 17,5 nS. Synchro TV trame. 2 446 F 

Rotation de trace. 
POUR L 'ENSEMBLE ..... . ........... . .. .. . . 70,00 F 

• HM 412/4 • · Double trace 2 X 20 MHz 
Tube 8 x 10 cm. Temps de montée 17,5 nS. 
Sensib. : 5 mV-20 V/cm (2 mV non 
calibré). Balayage retardé par LED. 

Téléquipment GROUPE TEKTRONIX 
D 1116. Double trace 15 MHz 

100 nS à I S. Synchro TV. 3 587 F 
Rotation des traces. 

• HM 512,11 • · Double trace 2 x 50 MHz 
Ligne à retard 95 nS. Base de temps 25 à 
100 nS . Temps de montée 7 nS. 

.... - - -

- : • -
1 mV à 20 V .ttiv. Balayaae 0,2 S 
à 0,2 µ.S.ttiv. Temps de montée 
40 nS en XS. Déclenchement TV 
ligne et trame. 4464F 

5420F 
8135F 

Sensibilité : 5 mVcc-20 Vcc/cm. 5 833 F 
D 65. Double trace 15 MHz 

Ecran : 8 x 10 cm. Tens. accel. 12 kV . 1 m V à SO V .;iiv. Balayaae 40 nS 

• HM 812 • · Double trace 2 X 50 MHz D 67 A. Double trace 2 X 25 MHz 
A mémoire analogique. Sensibilité D 1810. Double trace 10 MHz 10 mV lem à 50 V lem. Double base de temps. 
5 mV-20 V/div. (50 V/div . non calibré). Tens. 
accélération 8,5 kV. Balayage retardé avec16158 F 
2• déclenchement. 

S mV à 20 V.ttiv. Tension maxi 500 V. 
Balayaae 0,2 S à 0,2 µS.ttiv. 
Temps de montée 30 nS en X5. 

BAREME DE CREDIT 
Cpt 20 % 12 mols 18 mols 

HM 307 340,00 103,10 
HM312/8 540,00 178,10 124,80 
HM412/4 780,00 212,50 183,90 
HM512/8 1230,00 431,30 302,20 
HM812 3350,00 1200,20 840,80 

24 mols 

98,20 
144,90 
237,90 
662,10 

D 1111. Double trace 11 MHz 
1 mV à 20 V .ttiv. Balayaae 0,2 S 
à 0 ,2 µ.S. Temps de montée 40 nS 
en XS. Déclenchement TV ligne 
et trame 
D 1115. Double trace 15 MHz 
S mV à 20 V .ttiv . Balayaae 0,2 S à 0,2 µ.S.ttiv . 
Temps de montée 40 nS en XS. 
Déclenchement 
TV ligne et trame 

3230F D1010 
D1011 
D1015 
D1011 

3880F Dl5 
Dl7A 

LE GUIDE MESURE regroupe toutes les caractéristiques de 110 appareils de 
mesure, contrôleurs, oscillos, générateurs BF et HF, fréquencemè
tres, alimentations, mires, transistormètre_s, dipmètres, mesureurs de 
champ, etc. Il est indispensable pour faire un choix et une étude 
comparative. Demandez-le ! 

Prix établis au 1 •• décembre 1979 

VENTE 
PAR CORRESPONDANCE: 

acer 
composants 

42, rue de Chabrol, 75010 PARIS 
Tél. : 770.28.31 

C.C.P. 658-42 PARIS 

ATTENTION! Pour éviter les frais de contre-remboursement , nous vous conseillons de rlgkr vo.s 
co•-Nh.s illligralemenl (y compris frais de port) sur les bases forfaitaires suivantes: 0 à I kg : 15 F; de 
I à2 kg: 18 F;de2à3 kg : 21 F;th3à4 kg : 24 F;de4à5 kg : 21 F;au-dessusde5 kg :tarifS.N.C.F. 
Prlvoir pour le contre-relllbounemenl P1T: 8 F- S.N.C.F.: 23 F. 

reuilly 
composants 

79, bd Diderot, 75012 PARIS 
Tél. : 372.70.17 

C.C.P. ACER 658-42 PARIS 

montparnasse 
composants 

3, rue du Maine, 75014 PARIS 
Tél. : 320.37.10 

C.C.P. ACER 658-42 PARIS 
Métro : Poissonnière, Gares du Nord et de /"Est . Métro : Reuilly-Diderot à 200 m de la gare 
Ouvert de 9 h à 12 h 30 et de /4 h à /9 heures . Ouvert de 9 h à 12 h 30 et de /4 h à /9 heures. Ouvert de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à /9 heures. 

Sauf dimanche et lundi matin . Sauf dimanche et lundi matin . Sauf dimanche et lundi matin. 

BAREME DE CREDIT 
Cpt 20 % 12 mols 18 mols 24 mols 

620,00 215,70 151,10 119,00 
730,00 234,40 164,30 129,30 
780,00 290,60 203,60 160,30 
964,00 328,20 229,90 181,10 

1120,00 403,20 282,50 222,40 
!635,00 609,40 427,00 336,30 

-~--------------
ENVOYEZ-MOI 

LE GUIDE MESURE 

Ci-joint 10 F pour participation 
aux frais. 
NOM ...................... . 

Prénom .................... . 

n° ...... rue ................ . 

Code postal ................. . 

Ville ................... · · · · · 

(Découpez ce bon et envoyez-le à 

l'une de ces trois adresses.) 

-----------------~ 
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AC 125 
AC 126 
AC 127 
AC 128 
AC 132 
AC 187 
AC 187/01 
AC 188 
AC 188/01 
AC 187/ 188/01 
AD 149 
AD 161 . 
AD 162 
AD 161 /162 
AF 121 
AF 124 
AF 125 
AF 126 
AF 127 
ASZ 15 
BC 107 abc 
BC 108 abc 
BC 109 abc 
BC 147 ab 
BC 148 abc 
BC 149 
BC 157 
BC 158 
BC 159 
BC 177 abc 
BC 178 a 
BC 179 ab 
BC 203 
BC 204 
BC 205 
BC 206 
BC 207 
BC 208 
BC 327 
BC 328 
BC 337 
BC 338 
BC 407 ab 
BC 408 abc 
BC 409 ab 
BC 546 a 
BC 547 ab 
BC 548 abc 
BC 549 be 

MO 8001 
MO 8002 
MJ900 
MJ901 
MJ 1000 
MJ 1001 . 
MJ 2500 
MJ 2501 
MJ 2955 
MJ 3000 
MJ 3001 
MJE 1090 
MJE 1100 
MJE 2955 

MC 6800 P 
MC 6820 
MC 6850 
EPROM 2708 
MCM 6810 
MC 8 T 26 
MC 8 T 28 . 
MC 8 T 96 

BY 126 = 226 
BY 127 = 227 
OA95 
OA P 12 
LOR 03 
1 N 914 

TRANSISTORS 

2,50 BC 556 
2,50 BC 557 a 
2,50 BC 558 ab 
2,50 BC 559 ab 
2,50 BD 135 
2,50 BD 136 
3,00 BD 137 
2,50 80 138 
6,00 BD 139 
6,00 BD 140 
8,00 BF 115 
5,00 BF 167 ou 173 
5,00 BF 177ou 178 
9,00 BF 194 
4,80 BF 195 
3,00 BF 196 
3,00 BF 197 
3,00 BF 198 
3,00 BF 199 

12,00 BF 200 
1,50 BF 233 
1,50 BF 234 
1,50 BU 126 
0,80 BU 20811 08 
0,75 TIP 29 
0,85 TIP 30 
0.80 TIP 31 
0,75 TIP 32 
0,95 TIP 33 
1,70 TIP 34 
1,80 2 N 1613 
2.00 2 N 1711 
1,80 2 N 1893 
1,80 2N2219 
1,80 2N2219A 
1,80 2 N 2222 
1,80 2 N 2222 A 
1,80 2 N 2646 UJT 
1,20 2 N 2904 
1,50 2 N 2905 
1,20 2N2905A 
1,20 2 N 2907 
0,85 2 N 2907 A 
0,85 2 N 3053 
1,00 2 N 3054 
1,00 2 N 3055 RTC 110 W 
0,85 2N3055RCA 115W 
0,80 2 N 3055 Mot 115 W 
0,95 2 N 3819 Fet 

MOTOROLA 

17,00 MJE3055 
20,00 MPSA 05 . 
11 ,00 MPSA06 
13,00 MPSA 13 
10,00 MPSA 18 
11,00 MPSA55 
15,00 MPSA 56 
15,00 MPSL Ol 
8,00 MPSL 51 

13,00 MPSU 05 
15,00 MPSU 06 
14,00 MPSU 55 
14,00 MPSU 56 
11 ,00 MZ2361 

MICROPROCESSEUR 

75,00 MC8 T 97 
40,00 MC 1488 
32,00 MC 1489 
70,00 MC 3302 
35,00 MC 14539 
18,00 MC3459 
18,00 MC 1441 1 
12,00 Connecleur 

DIODES 

1,601 1 N4001 à 1,80 1 N 4007 
0,60 1 N 4148 

18,00 200 V 3 A sortie f;I 
8,50 200 V 12 A a VIS 
0,30 200 V 20 A a VIS 

2,00 4 V 7 à 68 V 
75 Và 220 V 2,00 

PONTS DE DIODES 
1 A 200 V 
3 A 200 V 
4 A 200 V 

Photocoupleur 
TIL 111 
TIL 209 R. 0 3 
TIL 211V. 0 3 
TIL 213J. 0 3 
TIL 220 R. 0 5 
TIL 222 V. 0 5 
TIL 223 J. 0 5 

T05 1,5A400V 

6 A 400 V ISOiés 

DA 3 32 V 

4000 
4001 
4002 
4007 
4011 
4013 . 
4016 
4017 
4020 
4021 
4023 
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2,50 1 5 A 200 V 
5,00 10A200V 
4,00 25 A 200 V 

1 LEDS ET AFFICHEURS 1 

Afficheurs 7,62 mm 
8,00 TIL 312 An . corn 
1,00 TIL 313 Cath . corn 
1,50 Tl L 327 polansé 
1,80 Afficheurs 12,7 mm 
1,00 TIL 701 anode corn 
1,70 TIL 702 Cath. corn 
2,00 

~ 
8,00 J TO 220 7 A 600 V 

~ 
5,00 1 8 A non isolés 

~ 

CIR. INTE. C Mos 

1, 10 
0,80 
0,75 
0,90 
2,20 
2,40 
2,40 
2.70 
3,00 
3,00 
2,80 
2,50 
2,60 
1,00 
1.00 
1,30 
1,40 
1,30 
1,40 
3,00 
1,80 
1,80 

18,00 
18,00 
3,90 
4,50 
4,50 
4,85 
6,50 
7,65 
1,70 
1,70 
1,70 
1,70 
1,80 
1,40 
1,40 
6,00 
2,00 
1,70 
1,70 
1,40 
1,40 
2,80 
6,00 
4,00 
6,00 
6,00 
3,50 

9,50 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
2,50 
2,00 
2,00 
4,00 
4,00 
4,00 
4,50 
6,00 

12,00 
12.00 
12,00 
12,00 
10,00 
20,00 
65,00 
75,00 

0,50 
0,20 
2.50 
3,00 
4,00 

1,20 

6,00 
10,00 
15,00 

7,00 
10,00 
10,00 

8,00 
8,00 

10,00 

4,00 

1,20 

7,00 
2,50 
4,50 

. 13,80 
7,00 
3,50 
3,50 
2,50 

11 ,00 
7,80 

13,50 

à TOULOUSE 

Ill' 
7400 
7401 
7402 
7403 
7404 
7405 
7406 
7408 
7409 
7410 . 
7412 
7413 
7414 
7416 
7417 
7420 
7425 . 
7427 
7430 
7432 
7437 
7438 
7440 
7442 
7443 
7444 
7445 
7446 
7447 
7448 
7450 

TAA 550 
TAA611A12 
TAA611B12 
TAA611CX1 
TAA 621 AXl 

T.T.L. TEXAS 

1,60 7451 
1,60 7453 
1,60 7454 
1,60 7460 
1,60 7470 
1.60 7472 
2, 70 7473 
1,60 7474 
1,60 7475 
1,60 74 76 
1,60 7483 
3,20 7485 
6,40 7486 
2,60 7490 
2,60 7491 
1,60 7492 
2,00 7493 
2,00 7495 
1,60 7496 
2,00 74107 
2,40 74121 
2,40 74123 
1,70 74 141 
4,80 74 151 
5,80 74154 
5,60 74175 
9,00 74190 
8,30 74192 
6,00 74193 
8,30 74194 
1,60 74195 

S.G.S. 

2,00 1 TAA 661 B 
9,00 TBA 641 B 11 

. . 9,oo TBA 641 B_x• , 
10,00 TBA 810 

. 13,00 TBA 810 S 

SUPPORTS 

A souder I AWrapper 
8 14 16 24 8 14 16 

0,80 1,00 1,00 3,00 2,50 3,50 3,80 
+ Support de Transistors + 

Pour T05 pour Cl 2.00 

1,60 
1,60 
1.60 
1,60 
3, 00 
2,00 
2,60 
2,60 
4,50 
2,60 
6,20 
8,00 
2.40 
3,80 
6,00 
4,00 
4,00 
4,40 
6,20 
3,20 
2,60 
4,90 
5,80 
5,20 

11 ,00 
5,80 
9,80 
8,90 
8,90 
6,80 
5,20 

9,00 
9,00 

11 ,00 
10,00 
8,00 

24 
7,50 

REGULA TE URS DE TENSION 

Positif 1.5 A 

5-8-12-15-18-24 V 1 

Négatif 1,5A 

8,00 5-8-12-15-18-24 V 8,00 

RADIATEURS 

Pour T05 à ailette . 1,00 1 carré80 x 80 - 30 W . . . 9,00 
Pour TO 220 _(triac) . . 3,00 Grosse puissance 115 x 38 
Pour T03 à ailette - percés : 37 W 1 x T03 _ _ _ _ _ _ 9,00 
carré46x46-15W 5,00 Pour2T03, 115x76 
carré 65 x 65 · 24 W 7,00 55 W 14,50 

OUTILLAGES 

FERS A SOUDER I,__ ___ _ 
IABR ICAIIUN f HAN~Al~c âU volts 

Livre\ ctvP.l panne . et cordon 
30 W. 220 V . 30,00 1 panne 30 W 
40 W. 220 V . 32.00 Panne 40 W 
60 W. 220 V . .... . . 35.00 panne 60 W 
Pistolet a dessouder 220 v __ _ 
Le cordon secteur 

Mini L : 18cm, 
Tout métal + 1 embout gratuit 

Maxi-Mini : L = 22mm 
Maxi-Super : L = 37 mm 

2. 50 
2, 50 
2,50 

135,00 
3,00 

65,00 
75,00 
97,00 

------jjsououRE60¾101101-I----

Bobine de 100 g 12,00 Bobine de 250 g . 29,00 
Bobine de 500 g 48,00 

Bombe pour Nettoyer les Contacts 

'Type Standard 21,00 Givrant 15,00 
Type M ini .. 14,00 1 Spécial THT 21,00 

Nettoy. magnét 16,00 Tresse i -desso~cié; 9,00 
Graisse silicone. le tube 24,00 

• Mini perceuse 
Alimentatlon 9 à 12 V. Le coffret comprend 
a) 1 perceuse 
b) 3 rnandnns 
c) 9 outi ls pour percer. meuler. découper ou polir 
d) coupleur de piles 
Le coff ret 110,00 Bâti support 45, 00 

• Modèle de précision, miniature, 
équipé d'un roulement i biHes • 

Vi tesse max. 16 500 tr/mn. Tension 12 à 18 V 
La perceuse 140,00 Le translormateur 
Le support 140,00 variateur 140,00 

•FORETS• 
Spécial Epoxy G 0.6. 0,7 . 0.8. 0.9. 1. 1. 1, 1.2. 1.3 mm 

La pièce 2,50 

____ _,, BOITES DE CONNEXION I,__ ___ _ 
BB 051 M DEC 

Pour montage sans soudure, résistances . condensateurs, transis
tors. diodes. etc 

Modèle 840 contac1s . pas de 2.54 
Montée 165,00 F En Kit 140,00 F 

COMPTOIR du LANGUEDOC s.a. 
COMPOSANTS ELECTRONIQUES 

26 à 30, rue du Languedoc 
31000 TOULOUSE 

5' (61) 52.06.21 

COFFRETS AtA._ 

SERIE ACIER SERIE PLASTIQUE 
Capot laqué four L x h x 1 RECTANGULAIRE 
BCl 60 X 118 X 89 25,00 Pl C 80x 50x30 8.00 
BC2 ~ 124 x 118 x 89 33,00 P2 105x 65 X 40 12,00 
BC3 - 164x 118x89 36,0~ P3 - 155x 90x50 18,00 
BC4 222 X 118 X 89 45,00 P4 210 X 125 X 70 29.00 
CHl C 60 X 118 X 49 16,00 SERIE Pl.ASTIQUE 
CH2 ~ 124 X 118 x 49 24,00 PUPITRE gris L X p X H X h 
CH3 164 X 118X 49 28,00 362 · 160x 95x60x40 20,00 
CH4 ~ 222 x 118 x 49 35,00 363 c 215x130x75x45 30,00 
SERIE ALUMINIUM 364 - 320x 170x85x50 62,00 
Capot laqué noir mat Colfrets att1chage d1g1taux 
331 C 53x 100x60 18,00 laçadeplexiorange 
332 ~ 102x 100x60 24,00 D 12 ,, 120x 90x50 18,00 
333 ~ 153x 100x60 37,00 0 13 - 150 x 135x55 23,00 
334 , 202x 100x60 40,00 D 14 ~ 180x 155x58 32,00 
335 ~ 237x 100x60 50,00 

CONDENSATEURS 

CERAMIQUES 
Type disque ou plaquette 
de 1 pFà lONF 0,30 

MYLAR SIC SAFCO 
Moule sorties Radiales 

1 NF 
2,2 NF 
3,3 NF 
4.7 NF 
5,6NF 
6.8 NF 
8.2 NF 
l ONF 
15NF 
22 NF 
33 NF 
47 NF 
56 NF 
68 NF 
0.1 MF 
0,15MF 
0.22 MF 
0,33 MF 
0,47MF 
0.68 MF 
1 MF 
2,2 MF 
3.3MF. 100V 
4,7MF. 100V . 

250 V 400 V 
0,45 
0,45 
0,45 
0,45 
0,50 
0,50 
0,50 

0,45 0,50 
0,45 
0,45 0,55 
0,50 
0,50 0,75 
0,65 
0,65 
0,65 0,90 
0,80 
0,90 1,40 
1,20 2,00 
1,40 2,40 
2,20 
2,45 4,10 
4,10 

5,00 
5,00 

Série 1000 V service 
10 NF . 1,20 22 NF . 1,50 
47NF .. 1.80 O. 1 MF . 2,50 
0,22 MF 4,00 0,47 MF 6,00 
0,75 MF 7,00 1 MF 9,00 

Styrollex 
de 22 pF à 10 NF 
Chimiques Sic Salco 

0,50 

25V 40V 63V 
1 MF 0,85 0,90 

2.2 MF 0,85 0,85 0,90 
4,7 MF 0,85 0,85 0,90 
10 MF 0,90 0,90 1,00 
22MF 0,90 0,90 1,10 
47 MF 1,00 1,20 1,30 
100 MF 1,20 1,40 1,60 
220 MF 1,40 1,80 2,40 
4 70 MF 1,80 2,50 3,80 

1000 MF 3,00 3,80 6,00 
2200 MF 4,90 6,30 9,40 
4700 MF 7,70 11 17 
1000 MF 80/100 V 9,40 
2200 MF. 80/100 V 17,00 
Série hie-tension axiaux : 
15 MF. 500 V 4,60 
33 MF. 500 V 6,60 
47 MF. 350 V 4,90 
47 MF, 500 V 7,90 
100 MF, 350 V 6,60 

TANTALE GIWTTE 
6,3V 16V 35V 

0,47 MF 1,20 
1 MF 1,20 
1,5 MF 1,20 
2,2 MF 1,10 1,20 
3.3 MF 1,20 
4,7 MF 1,00 1,10 1,20 

10 MF 1,00 1,10 1,20 
22 MF 1,00 1,10 

Cond. Ajustables 
3 PF 1,00 6 PF 

12 PF 1,20 20 PF 
40 PF 1,50 60 PF 

1,50 
2,20 
2,70 

1 MF . 
4.7MF 
22 MF 

Chimiques non Polarisé 30 V 
1,00 1 2,2 MF 
1,00 lOMF 
1,20 47 MF . 

1,00 
1,1 0 
1,40 

FICHES ET PRISES 

Socle HP 0.80 Pral lemelle 2.5 1,00 
Socle OIN 3 broch 1,20 Prol. lemelle 3.5 1,00 
Socle OIN 4 broch 1.30 Prol lemelle 6.35 1,50 
Socle OIN 5 broch 1,30 Prol. lemellestér .. 2,00 
Socle OIN 6 broch 1,40 Socle 2.5 mm 1,00 
Socle OIN 7 broch 1,50 Socle 3.5 mm 1,00 
Socle OIN 8 broch 1,70 Socle 6.35 mono 1,50 
Mâle HP 1,00 Socle 6.35 stéréo 2,00 
Mâle3 broches 1,80 Fiche RCA mâle 
Mâle4 broches 1,90 rouge ou noire 1,00 
Mâles broches 2,00 Douille 4 mm isolée 
Mâle6 broches 2,50 6 couleurs 0,60 
Mâle 7 broches 2,40 F1chemâle4mm.àv1s 
Mâle8 broches 2,80 6 couleurs 1,00 
Femelle HP 1,00 Fiche mâle FM 2,00 
Femelle3 broches 1,90 Fiche mâle AM 2,00 
Femelle4 broches 2,20 Fiche télé 1,50 
Femelle 5 broches 2,00 Douille 15 A ISOiée 
Femelle 6broches 2,50 rouge ou noire 2,00 
Femelle7broches 2,50 Douille 25 A ISOiée 
Femelle 8 broches 2,80 rouge ou noire 4,00 
Pince croco , à vis 0,80 Pointe de touche 
Pince croco isolée 1,00 rouge ou noire . 5,00 
Jackmâle2,5mm 1,00 Gnp fil rouge ou 
Jack mâle 3.5 mm 1,00 noir 13,00 
Jack mâ le 6.35 mono 1,50 Gnpfilm1niatÙre 9,00 
Jack mâle6.35 sté 2,00 

Pnsesecteurmâle 1,501 Pnsesecteurfem 1,50 
Tnplite 3,00 Socle secteur mâle 4,00 

FILS ET CABLES 

R1g1de 5/10, les 25 m 4,70 
~--Rigide 6/1 O. les 25 m 5,30 

Rigide 7/1 O. les 25 m 7,80 
Rigide 8110 . les 25 m 10,00 

1 cond . 0.2 mm' lem 1,15 Souple 0.2mm' 25m 5,80 
Souple 0.4 mm' 25 m 9,00 1 cond . 0.4 mm' lem 1,80 
Souple 0.6 mm' 25 m 14,00 2cond. 0.2rnrn2 1em 2,00 

3cond. 0.2rnm 2 1em 3,00 

-1 FIL TORSADE SOUPLE~ 
4cond. 0.2 rnrn ' lem 3,70 

2 cond. 0,2 mm' le rn 0,50 Fi l ennappellcond 
3 cond . 0.2 mm' lem 0,80 plusieurs coul. le rn 7,00 
4 cond . 0.2 mm' lem 1,00 Extra souple pou r 
5 cond . 0.2 mm' le rn 1,30 mesure rouge ou 
6 cond . 0.2 mm' le rn 1,50 noir lem 3,00 

Ruban 300 i"1 : le,;, 1,00 

RESISTANCES 

1/4W5% 1 !là 10!1 
IO!là2.2M!l 
1/2W5 % 1 !là 10!1 
10 ! l à 10 M!l 
1 W 10! là lOM!l 
2 W l O!là lOM! l 

0,20 1 Bobinées 
~•;~ 3 W. 0,1 à 3,3 k!l . 

0·15 5 W, 1 !là8,2kll 

0:40 10W. 1llà18k!l 

0,70 

1 

POTENTIOMETRES 

A1us1ables . par 2.54 mm. pour C 1mpnrné 
verticaux et horizontaux 
valeur de 100 !là 2.2 M!l 

Type simple rotatif axe 6 mm 
Modèle linéaire de 100 !là 1 M!l 
Modèle log de 4.7 K!l à 1 M!l 

Type double 1 seul axe 
linéaire 2x 4,7 K à 2 x 1 M!l 
log2x4,7 Kà2x 1 Mil 

Type à glissière pour Cl déplacement du curseur 60 mm 
Mono linéaire de 4. 7 K à 1 M! 1 
Mono log de 4,7 K à 1 Mil 
Stéréo linéaire de 4, 7 K à 1 M! 1 
Stéréo log de 4,7 K à 1 Mil 

Potentiomètre avec inter . axe 6 mm 
log valeur de4.7 ,11 à 1 M!l 

Potentiomètre 10 trs Beckmann. pas 2.54 mm 
valeur 100 !là 1 M!l. la pièce 

BOUTONS 

FUSIBLES EN VERRE 

Verre 5 x 20 rapide 0,50 
1 Soo,oo """"" ~"' Verre 5 x 20 lent 0,70 fus1ble5x 20 

Verre 6,3 x 32 rapide 1,00 Support panneau pour 
Verre 6,3 x 32 lent 2,50 fusible 6.3 x 32 
Support pour circuit 01stnbuteur1ens1on 
1mpnmé 5 x 20 1,00 110/220 V 

INTERS A LEVIER 

O perçage : 12mm Miniature 3 A 250 V 
3 A 250 V D perçage 6.35 mm 

Inter simple 2,00 lnvers. unipol 
lnvers. simple 2,50 lnvers . b1pol 
lnvers. double 3,50 lnvers . tnpol 

6A 250V lnv. tétrapol 
Inter simple 3,60 Poussoir mm1ature 
lnvers. simple 4,80 Contact poussé 
lnvers. double . 8,00 

Inter Reed 
250 MA. 30 V. la pièce 

COMMUTATEURS 

4 circ , 3 pas 
3 circ. 4 pas . 

VOYANTS 

Rouge. vert. bleu . ou orange , av . ampoule . rond . 
ou carré perçage 10.2 mm 

~2J ov;;~nc~~~~1!s . ::~~ l 1~ ~ ~ . ~~ 1 ~~:::: 
L ampoule seule (en 6 V. 12 V. ou 24 V) 1,50 

JEUX 

Transfo d"1mpuls1on miniature moulé 
Tube à éclats 40 ioules 
Transfo pour modulateur miniature·. à·p1cois 
Spot à visser (E 27) 60 W. 240 V 

Couleurs vendues : rouge , vert . bleu. 1aune 
Support stéatite pour spot 
Support plast1qu~ pour spot .. 
Embase laiton pour fixer le support sur panneau 

2,00 
3,00 
4,00 

1,00 

2,00 
2,80 

7,00 
8,00 

6,5.J 
6,50 
8,50 
8,50 

4,00 

6,00 

2,50 

3,50 

2,00 

6,00 
8,00 

18,00 
19,00 

5,00 

3,00 

7,50 
7,50 

6.00 
6.00 

2t,oo 
28,00 
9,00 

6,50 
5,00 
3,50 
5,00 

CONNECTEURS ~ 
Contact lyre en laiton Vis3x 10, le 100 4,50 
encartable pas 3.96 mm Vis 3 X 15. le 100 5,00 
6 contacts 2,00 V1s3x20. le 100 . . 5,50 

10 contacts 2,50 Ecrous 3 mm. le 100 5,00 
15 contacts 3,20 Vis 4 X 10, le 100 8,50 
18 contacts 4,40 V1s4 x 15. le 100 12,50 
Enfichabl. pas 5.08 ,;,m Ecrous 4 mm, le 100 6,00 
vendu mâle + femelle Cosse à souder 
5 contacts 1,70 3 mm. le 100 1,50 
?contacts . 2,10 4 mm. le 100 1,50 
9 contacts 2,80 6 mm. le 100 2,50 

11 contacts 3,00 Cosse à sertir 
simple . le 100 1,50 

ECOUTEUR double. le 100 2,00 
D'OREILLE Picot pour Cl. 

Jackmâle.3.5mm les 300 pièces 7,50 
Basse impédance Raccord pour picot 
L'écouteur . 1,00 ci-dessus, les 50 5,00 

INTERESSANT 

Nous avons · 
- au 20. rue du Languedoc 
Un très grand auditorium. les meilleures marques y sont vendues 
(AKAI . SANYO, TANSAI , SHARP, GARRARD. UHER. etc 1 
- au 26, une boutique où nous ne vendons que des haut-parleurs 
Des enceintes réalisées à partir de ,1ts y sont en démonstration 
(AUDAX. SIARE , ITT. RTC). ouvert l'après-midi 
- au 28. une autre boutique où nous vendons : 
La Mesure (HAMEG, METRIX. CENTRAD) 
L outillage (SAFICO, PRO· INOUSTRIA) 
Les coffrets , les kits (AMTRON . IMD) 
Tous les livres techniques 
- au 30 . nous vendons tous les accessoires télév1s1on (antennes. 
THT. tubes) 
- au 30 bis. nous ne vendons que des composants 

OUVERT TOUS LES JOURS 
(sauf le dimanche) 

de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h 
Le samedi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h 



CIRCUITS IMPRIMES 
& PRODUITS 

Plaque verre époxy 16/ 10, 35 microns 
1 face 15x 10 
1 face 15 x 20 
1 face 200 x 300 
2 faces 15 x 1 o . . . . 

Plaques presens1b1hsées pos1t1ves 
Type 3 x P 200 x 300 
Type époxy 200 x 300 

BRADY. pastilles en carte de 112 
en . · 1,91 mm. 2.36 mm. 2.54 mm. 
3 .18 mm. 3,96 mm. La cane 

Rubans en rouleau de 16 mètres 
Largeur dIspon1ble : 0.79 mm. 1, 1 mm. 
1 .27 mm. 1.57 mm. Le rouleau 
2.03 mm. 2.54 mm. Le rouleau 

Feutres 
Pour tracer les circuits (noir) . ... 
M odè le pro. avec réservrn r el valve 

Etamage . Bidon pou r étamage à fro id 
Verrns pour protéger les circuits 

la bombe . . . . . . . __ . _____ .. 
Photosensible posItIv 20, la bombe 
Résine photosensible positiv .._ révélateur 

Gomme abrasive pour nettoy. le ci rcu it 
Perchlorure en poudre , pour 1 litre 

C 60 
C 90 

C60 

AC 180K 
AC 181 K 

CASSETTES 

HIFI LOW NOISE VISSEES 

Emballage individuel plastique 
3,30F C1 20 
4,00 F De nettoyage 

CHROMECR02 

TRANSISTORS 

( 3 F 
BD 577. les 8 
BF 457 , les 10 

AC188/ 01 , les 10 15 F TIS48, les30 
BC 107, les 10 .. 10 F 2 N 1565, les 10 
BC108, les10 . . 10 F 2 N 1613, les 10 
BC 109, les 10 . . . 10 F 2N1711 , les10 
BC 170, les 30 10 F 2N 1890, les 10 
BC171 , les20 10 F 2 N 1893, les 10 

3,00 F 
5,00 F 
7,00 F 
4,00 F 

30,00 F 
50,00 F 

7,50 F 

11,00 F 
12,50 F 

8,00 F 
19,00 F 

. 32,00 F 

13,00 F 
24,00 F 
52,00 F 
9,50 F 

12,00 F 

. 6,00 F 
5,00 F 

10,00 F 

10 F 
10 F 

.. 10 F 

.. 10 F 

.. 10 F 
. 12 F 

8,50F 
.. 10 F 

BC 208 , les 20 10 F 2N2219A, les 10 12 F 
BC 209, les 20 10 F 2 N 2222, les 10 . 9 F 
BC 308 , les 30 10 F 2 N 2222 A , les 10 . 10 F 
BC 309 , les 30 10 F 2N2W4, les10 . 8,50F 
BC 408 B . les 20 . 8,50 F 2 N 2905, les 10 10 F 
BC 409. les 20 10 F 2 N 2905 A, les 10 12 F 
BC 418, les 20 10 F 2 N 2907 , les 10 . 9 F 
BC 537 , les 20 10 F 2 N 2907 A, les 10 10 F 
BD 166, les8 10 F 2 N 3442, les2 15 F 

2N3614, les2 . 10 F 
2 N 3706 TEXAS. la pochette de 35 pièces . 
BC 264 B Sesco, FET, la pochette de 7 
BD 142 Motorola T03 . la pochette de 4 
BSX 51 A. Boitier metal BC 107. les 20 

DIODES 

1 N4001 
Les 30 pièces 

TEXAS - métal sanies fils 
1000 V, 1,5 A, les 20 pièces . 

G .E. moulées 100 V , 1,8 A 
Les 30 pièces 

MOTOROLA - PRESS - FEET 
20 A. 100 V pour chargeur. les 4 

SILEC 20 A, 200 V 
à visser, les 2 pièces 

REDRESSEURS EN PONT 

Moules sorties fils 
1 A 200 V , les 5 pièces . 
4 A 150 V, les 3_p_ièce_s __ _ 

DIODES ZENEl't 
ZENER 17 valeurs 

de4,7 Và39 V 
La pochette de 20 . 

6,2 V 0,4 W, les 20 pièces 
Diode stabilisatrice de tension 32 V 

TBA 271 Bou TA 550, les 10 pièces 

THYRISTORS 

. 10 F 

. 10 F 
10 F 
10 F 

6,00F 

.. .. 10,00 F 

10,00 F 

7,00F 

5,00 F 

. 10,00 F 
10,00 F 

. . 10,00 F 

5,00 F 

10,00 F 

2 N 5061 TEXAS, 60 V 0 ,8 A, les 10 pces 5,00 F 
TD 4001 SILEC, 400 V 1 A, les 2 pièces 10,00 F 
Plastique 400 V 4 A, les 3 pièces . . 15,00 F 

SIEMENS BTW 27/600 A, les 4 pièces . . .. 20,00 F 

TRIACS 

Moulés TO 220, 6 A 400 V , isolés, 
àl'unité . 
les 1 o pièces .. .. .. .. .... .. 

Moulés TO 220, 8 A 400 V, non isolés, 
àl'unité . 
les 1 o pièces . 

DIACS 

5,00 F 
. 45,00 F 

. 4,00 F 
.. 35,00 F 

DA 3, 32 V, à l 'unité 1,20 F - les 5 pièces . 5,00 F 

CIRCUITS INTÉGRÉS 

7400 N, les 5 p .. 
7413N, les4p. 
7447 N, les 4 p. 
7473 N, les 4 p 
7475 N, les 5 p. 
7484 N, les 5 p . . 

... 6F l 7486N, les6p. .. 10F 

: = ~r 8Np~1!: t :~ ~ 
.. 8F 741, 14p., les4 .. 10F 
. 10F 741 , 8p., les6 . .. .10F 

10F 

AMPLIBF 
TDA 2002. Puissance 5 W 4 !l , alimentation 8-18 V , ma>< 

40 V, TO 220, protégé CC. 
Livré avec notice, à l'unité . 

REGULATEUR 

15 F 

L 200. Variable en V, de 3 à 36 V, en Ide O à 20 A, protégé 
TO220 
Livré avec notice , à l'unité . . ... 15 F 

à TOULOUSE 
Ili COMPTOIR du LANGUEDOC s.a. 

COMPOSANTS ELECTRONIQUES 
26 à 30, rue du Languedoc 

31000 TOULOUSE 
g (61) 52.06.21 

TUBES ELECTRONIQUES 
ÉMBALLAGE INDIVIDUEL• GARANTIS 1 AN 

DY 802 . 86 · 87 
EBF 89 
EC86 
EC88 
EC900 
ECC82 
ECC 189 
ECF80 
ECF 82/6 U 8 
ECF86 
ECF 801 
ECF 802 
ECL 82 

• LED rouge _. 3 mm ou 5 
mm 

Les 10 pièces . B,00 F 

7,00 F ECL86 
6,00 F ECL 805 

10,00 F EF 183 
10,50 F EF 184 

8,80 F EL84 
5,30 F EL86 
9,50 F EL504 
7,00 F EL509 
6,20 F EY 88 

10,30 F EY 500 A 
11 ,50 F EY 802 
10,00 F GY802 
6,30 F PC 86 

• Transistor 2 N 3055 • Semelle épaisse 100 V 8 A 
Les 4 pièces 20,00 F Les 1 O pièces 40,00 F 

• Clavier 5 touches noires carrées 1 8 x 18 
2 touches 2 inv .. 3 touches 4 inv 
La pièce 7,50 F Les 2 pièces 10,00 F 

• Commutateurs à cames BACO rotatif , 2 circuits. 3 positions, 
Modèle 8 A, 380 V 8,00 F 
Modèle 16 ampères. 380 V 10,00 F 

• Compte-tours. 3 chiffres . remise à zéro 
A I·unite 10,00 F Les 2 pièces 

1 MF, 
1 MF. 
2,2MF, 
4.7MF, 
10MF, 
22MF, 
47MF, 
100MF, 
100MF, 
100MF, 
100MF, 
220MF. 
400MF, 
470MF, 
470 MF, 
1000MF, 
1500MF, 
2200MF, 
2200MF, 
2200MF, 
2200 MF, 
3300MF, 
4700 MF, 
4700MF, 

CONDENSATEURS 
ET CHIMIQUES 

16/ 20V, les 1 0 pièces 
160V. les 1 o pièces 
25 V . les 1 0 pièces 
25V, les 1 o pièces 
25V, les 1 o pièces 

40V, les 1 o pièces 
16V, les 1 o pièces 
16V, les 10pièces 
25V, les 1 o pièces 
40V, les 1 o pièces 
63V, les 10pièces 
6V, les 10 pièces . 
25V, les 1 o pièces 
25V, les 10 pièces 
40V, les 1 0 pièces 
40V. les 10 pièces 
40V, les 1 0 pièces 
16V, les 4 pièces 
25V, les3 pièces 
40V, les 2 pièces 
50V, les 2 pièces 
16V, les 3 pièces 
16V, les 2 pièces 
50V. les 2 pièces 

MYLAR 

. 15,00 F 

4,00 F 
5,00 F 
4,00 F 
4,00 F 
5,00 F 
5,00 F 
5,00 F 
5,00 F 
6,00 F 
7,00 F 
8,00 F 
3,00 F 
5,00 F 
8,00 F 
9,00 F 

15,00 F 
12.00 F 
10,00 F 
10,00 F 
10,00 F 
12,00 F 
10,00 F 
12,00 F 
20,00 F 

10 NF 160V, les30 6 F 1 0,68MF 160 V, les 30 10 F 
0 ,1MF100V, les50 12F 2MF160V, les5 .. 8F 
0.1 MF250V, les30 10F 2MF350V, les3 . 10F 
0.47 MF 160 V, les20 8F 4 ,7MF160V, les3 10F 
0,47 MF 250 V, les 20 10 F 

CHIMIQUES NON POLARISES 

4 MF 50 Volts. les 1 O pièces 5,00 F 

TANTALE GOUTTE 

Pochette de 0, 1 MF à 33 MF 
Tension de 6 V à 35 V 
La pochette de 30 20,00 F 

MYLAR AXIAUX 

T ensIon 63. 125 et 250 V 
Valeur de 2 NF à 150 NF 
La pochette de 125 . 25,00 F 

De 220 PF à 1 MF 
La pochette de 100 condensateurs . . 15,00 F 

CERAMIQUE ET STYROFLEX 

Valeur de 10 PF à 100 NF 
La pochette de 150 pièces panachées 15,00 F 

CERAMIQUE DISQUE 

Valeur0 ,1 MF 16vol1s 
La pochette de 20 pièces 5,00 F 

CONDENSATEUR VARIABLE 

Miniature . FixattOn par vis à l 'avant . Entièrement protégé par 
enveloppe plastique 
120 x 280 PF 3,00 F 

RELAIS 
Miniature 12 V 1 inverseur. à souder 
Miniature 12 V 1 travail , 2 repos 
Miniature 12 V 2 AT 

5,00 F 
5,00F 

10,00 F 

7,20 F PC88 9,50 F 
9,80 F PC900 8,00 F 
7,20 F PCC 189 8,00 F 
7,20 F PCF80 6,20 F 
4,70 F PCF86 11,50 F 
6,60 F PCF 801 10,00 F 

10,00 F PCF 802 7,50 F 
38,00 F PCL82 6,20 F 

6,60 F PCL86 7,20 F 
22,70 F PCL805 7,50 F 
11 ,00 F PL 504 11 ,20 F 
10,00 F py 88 5,70 F 

9,50 F py 500 13,50 F 

• Voyants enclipsables 
220 V, rouges, verts. oranges, 

à l 'unité . 3F, les10 . 25F 

•BOUTONS 

Calotte alu 0 26 mm, les 1 0 pièces 

Professionnels Stockly 
à Iupe gradué de O à 10 

O jupe 33 mm, les 5 boutons 
U jupe 43 mm, les 5 boutons 

Non gradué , avec index 
0 jupe 36 mm. les 5 boutons 

MESURE 

Appareils ferromagnétiques 

15,00 F 

10,00 F 
15,00 F 

12,00 F 

Très belle présentation, boitier transparent, panie inférieure 
striée, montage par l'avant. 

Modéle 50. Dim. 50 x 45 mm 
Disponible 10 A, 15 A, 25 A, 30 A, 

150V, 250V .. 15,00F 
Modèle 60. Dim. 60 x 54 mm 

Disponible 10 A, 15 A, 30 A, 
150 V, 250 V, 500 V . 18,00 F 

Ampèremètres 70 x 70 mm 
15 A ou 20 A . . 12,00 F 

Ampèremètre pour chargeur 55 x 45 mm 
4 A ou 8 A .. 10,00 F 

VU-METRE 

Sensibilité 100 micro. 
Grand cadran 
Modéle zéro central 
Petit modèle . . 

CIRCUIT IMPRIMÉ 

Plaques bakélite 1 face cuivrée 15/ 1 O 
Dimensions 70x 150mm, les 10 . . . 
Dimensions 100 x 150 mm, à l'unité 
Dimensions 175 x 300 mm, à l'unité . 

Epoxy 16/ 101 facevèrisol70x 150mm, 
les 1 O coupes 

COFFRETS 

Modèle entièrement en alu , épaisseur 10/ 10, 

10,00 F 
10,00F 
8,00 F 

. 10,00F 
2,00 F 
3,00 F 

15,00 F 

115 x 48 x 25. A l'unité . 6,00 F 
Modèle plastique orange, rainuré à l'intérieur pour tenir des 
plaques de circuit , fermé par vis sur un côté. 

130 x 110x65mm . 10,00 F 
Modèle façade alu blanc, haut et bas. Deux 1 /2 coquilles en 
mé1al. Peint noir satiné. Montage par vis parl<er. Présenta· 
tion professionnelle . 

Trois dimensions 
100 x 80 x hauteur 70 mm 12,00 F 
150 x 80 x hauteur 70 mm 18,00 F 

TRANSFORMATEURS 

Alimentation 120/220 V, secondaire 
12-24V, 15VA. 
Fixation vis, connexion par 
dominos, emballage individuel , 

à l'unité 

Transfo psyché , picots, 
circuit ferrite à l 'unité 

A VENDRE SUR PLACE 

Secondaire 40 V 2 A Secondaire 40 V 3 A 

12,00 F 

6,00 F 

Primaire 220 V I Primaire 220 V 

12V1A 30F 2 x 12V1A 40F 

NOS PRIX S'ENTENDENT A L'UNITE (toutes taxes comprises) 

MINIMUM D'ENVOI : 100 F 

• Nous expédions : 
a) contre paiement à la commande (forfait port et emballage 23 F) 
b) contre-remboursement: pour ordre de + 200 F, acompte 20 % (forfait port et emballage 35 F) 

• Remise 10 %, pour achat de 500 F (les promotions, les affaires et les cassettes n'étant pas 
comprises dans les 500 F) 

• Franco de port et d'emballage à compter de 750 F. 
Nous acceptons les commandes des écoles, des administrations, et des sociétés ; par contre, nous 
ne prenons aucune commande par téléphone. 
Eviter les paiements par chèques multiples, et par timbres. 

• PAS DE CATALOGUE• DETAXE A L'EXPORTATION• 

1 

TRANSFOS D 'ALIMENTATION 

Primaire 220 V 
6 V , 0 ,5 A 
6V, 1 A 
6 V , 2 A 
9 V . 0.5 A 
9V 1 A 
12 V. 0,5 A 
12 V. 1 A 
12 V , 2 A 
18V, 0,5 A 
18V, 1 A 

24V, 0,5A 
20,00F 24V , 1 A 
20,00 F 2 x 6 V , 0,5 A 
26,00 F 2 x 12 V, 1 A 
21,00 F 2 x 15 V , 1 A .. 
23,00 F 2 x 15 V , 2 A 
23,00 F 2 x 18 V , 1 A 
26,00F 2 x 24V, 1 A 
30,00 F 2 x 12 V , 2 A. 
23,00F 2x 18V,2 A 
27,00F 2x24V, 2 A 

Tous transformateurs sur demande 

MESURE 

APPAREILS DE TABLEAU 
SERIE DYNAMIC 

Boitier transparent . Panie inférieure blanche 
Fixation par clips , dimensions 55 x 44 mm 

26,00 F 
30,00 F 
23,00 F 
30,00 F 
40,00 F 
47,00 F 
45,00 F 
47,00 F 
47,00 F 
60,00 F 
76,00 F 

Voltmètre 
15V-30V - 60V 

Prix de l'appareil . 

Ampèremètre 
1 A-3A - 6A 

35,00 F 

VU-METRES INDICATEURS 
Ouverture 35 x 15 mm 

Sensibilité 200 micro A - R.I. 560 ! l 
Gradué de 1 à 20 32,00 F 
Modèle à O central 32,00 F 

HORLOGE 

4 dIgIts + 2 points secondes 
Comprenant : module horloge prècàblé 
avec transformateur + afficheur + les 
boutons ➔ l'inter de commande 112,00 F 

Le coffret 23,00 F Le réveil 12,00 F 

INTERRUPTEURS 
& INVERSEURS 

A glissière, inv. simple pour C. I 
Les 10piéœs ..... .. .. 4,00 F 

A glissière, inv. double pour C .I 
Les 1 O pièces 5,00 F 

A poussoir, 2 circuits, 4 A 250 V, 
fixation vis , la pièce . . . . . 1,50 F 

A 2 poussoirs micro contact A.M. 2 A 250 V 
fixation vis, la pièce .. .. .. .. . ... ... .. . .. 2,00 F 

Inverseurs miniatures 1, 2 et 3 circuits. A levier et à glissière 
Plusieurs fonctions, qualité pro. 

lnverse~~~i~:i~:.
1
~ ;i;c~it~ 2 As: 250 V. Fi~a~~oo:, 

encliquetage. Palette rouge deux fonctions, 
lapochettede4 . . . . . . 10,00 F 

Inter. Invar. perçage 12 mm 3 A 250 V. Levier plastique, 

~~~l~~/~f,;,ples / 

1 :~~=~ ~~s ) la pochette 14,00 F 

Interrupteur rotatif 2 circuits 3 A - 250 V 
0 fixation 12 mm 

La pièce 1,00 F 

RESISTANCES 

Résistances ' / 4 W 5 % de 10 !l à 2 M!l 
La pochette de 225 pièces . 10,00 F 

Résistances 1/2 W. 1 W, 2W de 10 !là 15 Mil 
La pochette de 200 pièces 10,00 F 

t /4 Wet 1/2W, valeurde4 !l à4,7Mll 
La pochette de 200 panachées 10,00 F 

1 Wet2W, valeur de 15 ll à8 Mil 
La pochette de 1 00 panachées .. .. .. .. .. . 15,00 F 

3 W et 5 W . vi1rifiées et cimentées, valeur de 2,5 !l 
à 27 k! !, la pochette de 30 panachées 15,00 F 

Résistances bobinées 1 O W 5 % 
4 ,7 n, les 20 pièces . 10,00 F 

10 n , les20pièces ... .. 10,00 F 
100 n. les 20 pièces . 10,00 F 
La pochette de 30 panachées . . . . . . . . . . 15,00 F 

Ajustables pour C.I. , valeur de 10 li à 1,5 Mil 
La pochette de 65 panachées . 15,00 F 

Potentiomètres ajustables et petits bobinés, valeur de 1 o ll 
à 100kl! 
La pochette de 30 panachés . 10,00 F 

Potentiomé1re à glissière 
Déplacement 70 mm, pour C.I 
La pochette de 9 pièces . 20,00 F 
Celle-ci comprend 

- 3 22Klogmono 
- 3 47 K log stéréo 
- 3 47 K lin stéréo 

TUBES ELECTRONIQUES 

Emballage individuel 
marque Philips, Siemens, Mazda, Telefunken 

EABC 80 - EBF 80 • ECF 201 · ECL 80 - ECL 200 • EF 80 • 
EF 89 • EFL 200 · EL 81 • EL 86 • EL 95 · EL 802 · EY 81 -
EZ 80 · PC 92 · PCF 201 · PCH 200 • PF 86 · PL 81 · PL 82 • 
PL 802 · PY 81 · UBF 80 · UBF 89 · 6 AL 5 - 6 AQ 5 - 6 X 4 -
35 W 4- 50 B 5 · 7189 ° EL 84 F 

Le tube 3,00 F 

PL3_l>- 5 Y 3 GB-6 DOSA 
Le tube .. .. ..... 5,00 F 

DIVERS 

L'AFFAIRE 

• Régulateur TO3, 1,5 A 
- 2en12V { 
_ 2 en, 5 V \ La pochette de4 15,00 F 

• Zéner8,2 V , 1 W 3 

La pochette de 20 . 10,00 F 
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INITIATION ET THÉORIE 
FORMULAIRE 

C. FEVROT 
Enumération de nombres, de formu
les et de tableaux, mais aussi un ré
sumé des mécanismes essentiels du 
rôle des composants électroniques. 
Mathématiques, propr iétés des 
corps, systèmes d 'unités. 224 pages. 
NIVEAU 2 à INGÉNIEUR PRIX 72 F 

L'ÉLECTRICITÉ A LA 
PORTÉE DE TOUS 

R. CRESPIN 
Toute l'électricité par des explica
tions simples agrémentées de 
questions-réponses, expériences fa
ciles et amusantes. Un peu de calcul 
et des formules. 136 pages. 
NIVEAU 1 PRIX 31 F 

ÉLECTRICITÉ 
ÉLECTRONIQUE-

SCHÉMAS 
(2 9 ÉDITION) R. BRAULT 
Préparation Baccalauréat Tou SEP : 
option électronique. TOME 1 ( 160 
pages) . Energie. Force. Travail. Puis
sance (BEP). Constitution de la ma
tière (BEP) . Electrostatique. Electro-

cinétique . Magnétisme. Electroma
gnétisme. Induction. TOME 2 ( 160 
pages) . Le condensateur en courant 
continu. Le courant alternatif. Machi
nes électriques. Etude des circuits 
électriques. Réaction et contre
réaction. 
NIVEAU 2 PRIX à /'unité 44 F 
TOME 3 (EPUISÉ). 
TOME 4 (152 pages). Redressement 
du courant alternatif. Initiation à l'al
gèbre logique. Régulation de tension. 
Production de courants sinusoïdaux. 
Production de signaux non sinusoï
daux. Capteurs. Etablissement d'un 
schéma. 
NIVEAU 2 PRIX à l'unité 44 F 

INITIATION A 
L'ÉLECTRICITÉ ET A 

L'ÉLECTRONIQUE 
F. HURE 

200 manipulations simples 
d'électricité et d'électronique 

Principes de base de l'électricité et de 
l'électronique par des manipulations 
simples. Courant électrique. Champ 
magnétique. Semi-conducteurs. Dio
des et transistors. 175 pages. 
NIVEAU 1 PRIX 43 F 

LES COMPOSANTS 
LES TRIACS 

CHABANNE 
Des renseignements pratiques sur toutes les applications principales de ces 
sem i-conducteurs permettant aussi bien l'initiation à la théorie que la pratique 
de la construction des appareils à triacs. 144 pages. 
NIVEAU 2 PRIX 44 F 

LES TRANSISTORS 
F. HURE 

Théorie de la constitution de la matière. Principes. Caractéristiques des transis
tors. Amplification BF, HF et MF. Changement de fréquence . Les radiorécep
teurs superhétérodynes à transistors. 200 pages. 
NIVEAU 2 ÉPUISÉ 

LES TRANSISTORS A EFFET DE CHAMP DANS LES 
CIRCUITS ANALOGIQUES ET NUMÉRIQUES 

F. HILLEBRAND ET H. HE/ERLING 
Constitution, fonctionnement de principe. Les propriétés des PN.FET et des 
IG .FET sans oublier les types spéciaux . Base indispensable aux techniciens des 
calculateurs, ou de l'électronique générale. 104 pages. 
NIVEAU 3 

LES DIODES ZENER 
PRIX 54 F 

MOURIER 
Principe et emploi des diodes zener, stabilisations des tensions, filtrage, dé
couplage , écrêtage, protection contre les surtensions en continu ou en alterna
tif , liaison entre étages, échelles dilatées, générateur de bruit, polarisation 
d'émetteur dans un amplificateur, chargeurs d' accumulateurs, indicateur de 
puissance . 120 pages. 
NIVEAU 2 PRIX 35 F 

COMPORTEMENT THERMIQUE DES 
SEMICONDUCTEURS - RADIATEURS 

SOROKINE 
Comportement des diodes et des transistors. Stabilisation thermique. Refroi
dissement des diodes et transistors de puissance. Calcul et utilisation des 
radiateurs. 152 pages . 
NIVEAU 3 

INITIATION PRATIQUE A L'EMPLOI 
DES CIRCUITS INTÉGRÉS DIGITAUX 

PRIX 56 F 

F. HURE 
Généralités sur les circuits intégrés logiques. Manipulations avec différents 
types de portes, matériel nécessaire. Les bascules. Comptage et affichage. 
112 pages . 
NIVEAU 2 
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ÉLECTRONIQUE de PUISSANCE 
et ÉLECTROTECHNIQUE 

ÉLECTRONIQUE POUR ÉLECTROTECHNICIENS 
R. BRAULT 

Classes d 'électronic iens, série F3 . Théorie et pratique. Tubes électroniques. Oscil 
loscope. Semi-conducteurs. Diodes et transistors. Circuits de logique. Redres
sement. Thyristors et triacs . Régulation de tension. Générateurs de signaux non 
sinusoïdaux . Circuits de mesures. 240 pages. PRIX 55 F 

ÉLECTRONIQUE 
DE PUISSANCE 

F. BR/CHANT 
Thyristor , diode, caractéristiques, mise 
en œuvre et protection , conversion de 
l' énergie , redresseur , onduleur, ha
cheur, cycloconvertisseur. 296 pages. 
NIVEAU INGÉNIEUR PRIX 80 F 

PRÉCIS DE MACHINES 
ÉLECTRIQUES 

A. FOUILLÉ 
A l' usage du technicien supérieur, de 
!"électrotechnicien, du spécial iste de 
!"électronique, du génie civil et même 
de la mécanique. 248 pages. 
NIVEAU 3 PRIX 64 F 

E§F ÉDITIONS TECHNIQUES ET 
SCIENTIFIQUES FRANÇAISES 
2 à 12, rue de Bellevue - 75940 PARIS CEDEX 19 

SOUS-ENSEMBLES 
CONSTRUISEZ 

VOS ALIMENTATIONS 
ROUSSEZ 

Méthodes simples et rapides de calcul , coeffi
cients « passe-partout » et tableaux standards. 
Exemples pratiques d'alimentations régulées 
ou non . Réalisations pratiques . Schémas de 
câblage ou circuits imprimés à I" échelle 1. 
112 pages. 
NIVEAU 2 PRIX 38 F 

LA CONSTRUCTION 
DES PETITS 

TRANSFORMATEURS 
avec leurs applications 

M. DOURIAU et F. JUSTER 
Principe , caractéristiques des transformateurs . 
Calcu l. Matières premières . Nombreux ta
bleaux pour réalisat ions simples : de la bobine 
de filtrage aux tôles à cri staux orientés et quel
ques transformateurs de montages à transis
tors. 208 pages, technique poche n° 19. 
NIVEAU 2 PRIX 28 F 

APPLICATIONS PRATIQUES DE 

L'AMPLIFICATEUR 
OPÉRATIONNEL 

R. DUGEHAULT 
Introduction. Circuits de calcul analogique . Fil
tres actifs . Générateurs de signaux . Applica
tions à la mesure et aux dispositifs d'automa
tisme . Montages redresseurs et alimentations 
stabilisées . Bibliographie très abondante . 
192 pages. 
NIVEAU 3 PRIX 47 F 

LES OSCILLATEURS 
Générateurs et 

conformateurs de signaux 
R. DAMAYE 

Cet ouvrage est à la fois pratique et théorique, 
ce qui permet aux lecteurs d'assimiler aussi 
bien le fonctionnement des circuits que leur 
emploi pratique dans toutes sortes d'appareil s. 
264 pages. 
NIVEAU 3 PRIX 75 F 

TRANSFORMATEURS 
ET SELFS DE FILTRAGE TECHNIQUE POCHE No 13 

L'HOPITAULT et THOMAS HORLOGES ET MONTRES 
Ouvrage permettant la détermination et la cons- ÉLECTRONIQUES 
truction des composants par l'utilisation des A QUARTZ PELKA 
abaques et des tableaux numériques. Compo- Connaissances fondamentales et applications 
sants . Bobinages . Calcul. Autotransforma- des ci rcuits logiques. Initiation et constructions 
teurs. Essais . Self de filtrage . 112 pages . simples .160 pages 
NIVEAU 3 PRIX 43 F NIVEAU 3 PRIX 28 F 

L'AMPLIFICATEUR OPÉRATIONNEL 
COURS PRATIQUE D'UTILISATION R. DUGEHAULT 

Présent_ation . Fon~tionnement en alternatif. 1955 (A707) à 1973, évolution des caractéristiques de 
1 ampl1f1cateur operat1onnel. Les six montages fondamentaux . Circuits annexes : améliorations des 
caractéristiques . 104 pages . NIVEAU 3 PRIX 33 F 

Prix pratiqués par la 

LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 
43, rue de Dunkerque, 75480 PARIS CEDEX 10 

AUCUN ENVOI contre remboursement. Port :jusqu'à30 F :taxefixe8 F. De30 Fà 100 F: 15 %de 
la commande ( +- 4 F Rdé). Au-dessus de 100 F : taxe fixe de 19 F. 



DEPANNAGE, 
MISE AU POINT DES 
RADIORECEPTEURS 

A TRANSISTORS 
F. HURE 

Eléments constitutifs d'un radio-récep
teur à changement de fréquence. Instru
ments de mesure. Précautions. Méthodes 
générales de dépannage. Postes auto. 
Tableaux annexes. 216 pages. 
NIVEAU 2 PRIX 46 F 

TECHNIQUE NOUVELLE 
DES DEPANNAGES DES 

RADIORECEPTEURS 
RA. RAFFIN 

Résistances et condensateurs utilisés 
dans les récepteurs . Installation mécani
que du SAV. Principe commerciaux du 
dépanneur. Principes et méthodes techni
ques de dépannage. Réparation des 
tourne-disques, pick-up, électrophones, 
magnétophones, chaînes Hifi. 256 pages. 
NIVEAU 2 EPUISÉ 

in 
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TECHNIQUE POCHE N" 9 
RECHERCHES 

METHODIQUES 
DES PANNES 

DANS LES RECEPTEURS 
DE RADIODIFFUSION 

Dr A. RENARDY H. LUMMER 
Introduction. Analyse des tensions. Analy
ses des courants. Examen des résistan
ces. Signal injection et signal tracing. 
Recherche des défauts à l'aide d'un oscil
loscope. Marche à suivre dans la recher
che des défauts. 104 pages. 
NNEAU 2 PRIX 21 F 

Radio T.V. 
DEPANNAGE 

DES TELEVISEURS 
NOIR ET BLANC 

ET DES TELEVISEURS 
COULEUR 

RA. RAFFIN 
Généralités et équipement de l'atelier. 
Travaux chez le client. Installation de 
l'atelier. Autopsie succincte du récepteur 
de T.V. Pratique ou dépannage. Pannes 
son et image. Mise au point et alignement 
des téléviseurs. Cas de réceptions très 
difficiles. Amélioration des téléviseurs. 
Dépannage des téléviseurs à transistors. 
Dépannage et mise au point des télévi
seurs couleur. 568 pages. 
NIVEAU 3 PRIX 87 F 

LES ANTENNES 
R. BRAULT ET R. PIAT 

La propagation des ondes. Les antennes. 
Le brin rayonnant. Réaction mutuelle 
entre antennes accordées. Diagrammes 
de rayonnement. Les antennes directives. 
Antennes pour stations mobiles. Mesures 
à effectuer dans le réglage des antennes. 
NNEAU 3 PRIX 73 F 

Technique et 111écanique 
LA MECANIQUE 

DES MAGNETOPHONES 
ACTUELS 

P. HEMARDINQUER 
Problème mécanique. Régulation et 
variation de vitesse. Entraînement. 
Contrôle et automatisme. Précis des cas
settes et des cartouches. Pratique, 
emploi , maintenance. Transformation des 
têtes magnétiques actuelles à nouveaux 
matériaux. 168 pages. 
NIVEAU 2 PRIX 40 F 

ELECTRONIQUE 
DES MAGNETOPHONES 

P. HEMARDINQUER 
Têtes. Polarisation. Bandes magnétiques. 
Services . Multicanaux. Stéréophonie. 
Sonorisation. Limitation et modulation 
automatiques. Réducteur de bruit. Appa
reils Dolby. La quadriphonie. Magnéto
phones commerciaux. Vocabulaire des 
magnétophones. 272 pages. 
NIVEAU 2 PRIX 59 F 

ENREGISTREMENT 
MAGNETIQUE DES 

IMAGES DE TELEVISION 
EN COULEUR 

R. ASCHEN 
Enregistrement. La tête vidéo. Les mou
vements des têtes et de la bande. Enre
gistrement couleur. Système SECAM. 
Système PAL. Servomécanismes . 
96 pages. 
NNEAU 3 PRIX 34 F 

E~F EDITIONS TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES FRANÇAISES 
~ 2 à 12, rue de Bellevue - 75940 PARIS CEDEX 19 

ANTENNES DE 
TELEVISION ET DE MF 

F. JUSTER 
Câbles et lignes de transmission. Consti
tution des antennes. Radiateurs dipôles 
demi-onde. Adaptation des antennes . 
Choix et mesures simples. Atténuateurs. 
Elimination des brouillages. Propagation 
des VHF et UHF. Antennes à plusieurs 
nappes, Yagi pour UHF, pavillon (ou cor
net), losange à grand gain, colinéaires 
pour UHF, etc. 280 pages. 
NNEAU 3 PRIX 54 F 

TECHNIQUE POCHE N° 13 

HORLOGES ET 
MONTRES 

ELECTRONIQUES 
A QUARTZ 

H. PELKA 
Diviseurs de fréquence. Base temps et 
fréquence. Décodage et affichage. Horlo
ges chronomètres, digitales, à fonctions 
combinées. Affichage par effet de champ 
à pouvoir rotatoire. 160 pages. 
NNEAU 3 PRIX 28 F 

APPAREILS 
MODERNES DE MESURE 
EN BASSE FREQUENCE 

RADIO-TELEVISION 

Mesures et docu111entations 

F. HURE 
A REALISER 
Contrôleurs. Voltmètres. Multimètres. Fré
quence.métres. Ohmmètres. Capacimè
tres. Générateux. Oscilloscopes. Wattmè
tres. Wobulateurs . Dis tors iomètres. 
152 pages. 
NIVEAU 2 ÉPUISÉ 

TECHNIQUE POCHE N° 11 

STRUCTURE ET 
FONCTIONNEMENT 

DE L'OSCILLOSCOPE 
RATEAU 

Bases théoriques. Documentation. Sché
mas typiques. 96 pages. 
NIVEAU 2 PRIX 21 F 

Prix pratiqués par la 

LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 
43, rue de Dunkerque, 7 5480 Paris Cedex 10 
AUCUN ENVOI contre remboursement. Port : jusqu 'à 30 F : taxe fixe 8 F. De 30 F à 100 F: 
15 % de la commande ( + 4 F Rdé). Au-dessus de 100 F : taxe fixe de 19 F. 

GUIDE RADIO-TELE 
Toutes les longueurs 

d'onde 
B. FIGHIERA 

Caractéristiques des émetteurs receva
bles français , européens et mondiaux. 
Cartes d'implantation des principaux 
émetteurs TF1 , A2 et FR3. Réception des 
émissions très lointaines s'effectuant en 
ondes courtes. 88 pages. 

PRIX 25F 

WORLD RADIO T.V. 
HANDBOOK 1979 

Chaque année, paraît en mars un dic
tionnaire complet de la Radio et de la 
Télévision internationale. La plus im
portante et plus complète source offi
cielle. 560 pages. 

ÉPUISÉ 

GENERATEURS, 
FREQUENCEMETRES, 
MULTIVIBRATEURS 

traduit st adapté 
ds /'allemand par M. Fmy 

H . SUTANER 
Générateurs de mesure. Hétérodyne AM. 
FM de réglage. Générateur d'atelier AM. 
FM avec vobulateur. Générateur de 
signaux de télévision. Générateur d'éta
lonnage. Fréquencemètre. Multivibrateur. 
112 pages. 
NNEAU 3 PRIX 40 F 

EQUIVALENCES 
DES TRANSISTORS 

A. LEFUMEUX 
Tableaux très faciles à consulter des 
équivalences de tous les transistors 
usuels et même rares. La marque et tou
tes .. remarques .. utiles pour le rempla
cement correct. 184 pages. 

PRIX 43F 
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la preuve? nos systèmes d'initiation! (s.i.) 
Présenté de façon attrayante, notre système modulaire d 'enseignement de l'électronique vous propose deux gammes de produits (Systèmes d ' initiation et systèmes de perfectionnement) décrivant les trois 
grandes familles de composants électroniques : Tubes, Semi-conducteurs, Circuits intégrés. 
Sans obligation de tenir une correspondance astreignante ni d 'effectuer des devoirs pénibles, vous apprenez l'électronique en vous distrayant grâce à nos Systèmes complets et entièrement autonomes. 
Composée de manuel (cours et expériences) et de tout le matériel nécessaire à la réalisation des montages, cette nouvelle formule pédagogique vous permet, dans un minimum de temps . de parvenir à la 
maîtrise de l'électronique, et ce, quel que soit votre niveau de connaissances actuel, en pratiquant à votre rythme votre passe-temps favori. 
SYSTEMES D'INITIATION: SI. 
Vous montez vous-même, et avec le matériel inclu, tous les appareils de mesures dont vous avez besoin, (ampli BF, voltmètre électronique, témoins logiques, etc.), vous constituant ainsi un véritable 
mini-laboratoire. Les montages et expériences (une centaine) se font sur un châssis en verre époxy, en utilisant les nombreux composants de qualité (plus de cent). 
Vous serez guidé par le manuel très détaillé, clairement présenté et illustré (de 65 à 120 pages suivant le module choisi). 

100 expériences 
100 composants 
150 illustrations 
65pages 

390F 

LES TUBES : UNE ETUDE PASSIONNANTE. 
VOUS MONTEZ : une alimentation secteur : chauffage : 6,3 V - haute tension filtrée et protégée - un 
amplificateur basse fréquence et son haut parleur - un amplificateur grand gain pour micro - un 
voltmètre électronique 3 gammes : 1 V, 1 0 V, 200 V - un milliampèremètre - 2 témoins logiques à 
LED, haute impédance, 2 sensibilités. 
VOUS DECOUVREZ : l'électricité, les composants passifs, la diode à semiconducteur, les tubes à 
vides, triode, penthode, la haute fréquence, le dépannage, etc. 
VOUS REALISEZ : des amplificateurs, émetteurs, récepteurs, générateurs, oscillateurs, multi
vibrateurs, etc. 

LES SEMI-CONDUCTEURS : LEUR CONNAISSANCE EST INDISPENSABLE : SIZ VOUS MONTEZ : un voltmètre électronique 2 gammes : 1 V, 1 0 V - 4 témoins logiques à LED, haute 
impédance - un ampli grand gain pour micro - un milliampèremètre - un ampli basse fréquence et 100 expériences 

100 composants 
210 illustrations 

son haut parleur. . 
VOUS DECOUVREZ: l'électricité, les composants passifs, les diodes (détectrice, zener, redresseuse, 
LED), transistors, MOS, diac, triac, phototransistor, la logique, etc. 75pages 
VOUS REALISEZ : amplificateurs, alimentation, jeux, émetteurs, récepteurs, gradateurs, filtres, 
oscillateurs, etc. 420F 

SJJ 
120 expériences 
100 composants 
300 illustrations 
t20pages 

450F 

LES CIRCUITS INTEGRES : UNE TECHNOLOGIE D'AVENIR : 
VOUS MONTEZ : un ampli BF et son HP - un voltmètre électronique 2 gammes 1 V, 10 V - un 
milliampèremètre- 4 témoins logiques à LED permettant de visualiser les états des sorties des circuits. 
VOUS DECOUVREZ: l'électricité, les composants passifs, la diode, le transistor, ampli à transistors, les 
MOS, la logique, CMOS, TTL, portes , bascules, compteurs, mémoires, amplificateurs opérationnels, 
etc. 
VOUS REALISEZ : amplificateurs, oscillateurs, filtres, jeux, astables, bistables, monostables, 
décodeurs, multiplexeurs, registre, trigger, alarme, et<i:. 

1 Bon de commandé à retourner à CEDITEL S.A. , V O 5 t r O •, S garant •, es 
1 BP 9, MOLIERES/CEZE 30410 - Tél. : (66) 25.18.94 : ..,_• _______________ : -----------------t 
I NOM . . . . . . . . . . . PRENOM . . . . . AGE . . . . . . . . 1 
I PROFESSION ............................ ADRESSE . . . . . . . . . . 1 

' ·················· · ·· ··· · ··· ···· ··· ········ ·· ·········· · ·· ······· 1 : . . ..... . ........ . .. .. . . . .. . .. ... . .............. . : 
: Passe ce jour commande de : SI 1 D SI 2 D SI 3 D 1 
1 1 
1 RP 01 SP1 □ SP2 0 SP3 0 1 

- Paiement à la réception UNIQUEMENT ! (Nos prix s'entendent franco de port et emballage pour 
la France Métropolitaine seulement. Autres pays, nous consulter.) 

_;_ Tout notre matériel est testé et contrôlé en nos ateliers avant tout envoi. Une fiche de contrôle 
accompagne votre colis et constitue une garantie de notre sérieux. 

- Dès réception, vous avez huit jours pour nous retourner le produit non employé et dans son 
emballage d'origine ; il vous sera échangé ou remboursé par chèque en retour après vérifi
cations. 

L-----------------------------------J===========================~ 
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SYSTEMES DE PERFECTIONNEMENT: SP 

Exceptionnels moyens de recyclage et de perfectionnement pour le professionnel ou l'autodidacte, leurs possibilités sont innombrables. 
Passez à la conception et à la mise au point de vos circuits grâce à un matériel pédagogique de haut qual ité, tenant compte des plus récentes découvertes dans le domaine de 
l'électronique. Un véritable laboratoire vous est envoyé, monté et réglé, fourni avec protection et capot en altuglass, comprenant les alimentations stabilisées et protégées ainsi que 
les moyens de mesures nécessaires à la réalisation de plus 300 expériences décrites dans les manuels. Ceux-ci , véritables bibles de plus de 300 pages, sont des guides de tous les 
instants qui vous permettront de tirer le meilleur parti des très nombreux composants d'expériences incll,JS dans les SP. Ces expériences sont réalisées sur un châssis spécial en 
verre époxy par soudure sur pastilles et interconnexions par picots et cordons à cosses. 

LES TUBES : TOUJOURS D'ACTUALITE ! 

LE LABORATOIRE COMPORTE : voltmètre numérique 200 points d 'affichage (2 digits 1/ 2) , 3 gammes : 2 V, 20 V, 200 V -
Alimentation chauffage 6,3 V alternatif 1, 2 A - alimentation 240 V 30 mA filtrée, protégée : haute tension - alimentation stabilisée 
comportant un limiteur d 'intensité et un disjoncteur pour surcharge thermique, 15 V 0,5 A - Amplificateur basse fréquence à circuit 
intégré avec son haut parleur- 4 témoins logiques à LED, haute impédance - témoin de mise sous tension à LED. 

PARMI LES NOMBREUX COMPOSANTS D'EXPERIENCES FIGURENT : double triode ECC 81, double triode ECC 83, triode 
heptode ECH 81, penthode radio fréquence EF 80, penthode de puissance EL 84, diode régulatrice à gaz OA2, thyratron (tétrode à 
gaz rare) 2021, diodes détectrices, diodes redresseuse, etc. 

QUELQUES-UNS DES 44 CHAPITRES : un peu de physique - le circuit électrique - les résistances - inductances - les 
condensateurs - la diode - la triode et la penthode - le tube amplificateur - classes d 'amplif ication - les étages de puissance -
filtres - décibels - réaction négative - les oscillateurs basses fréquence - les amplificateurs haute fréquence- la modulation de 
fréquence - les ponts de mesure - etc. 

QUELQUES MONTAGES REALISES : générateurs haute fréquence, basse fréquence, de signaux, pont de mesure, distorsiomètre, 
émetteurs, récepteurs , AM, FM, ondes courtes, à réaction , superhétérodyne, alimentations stabilisées, etc. 

LES SEMI-C NDUCTEURS: UNEF RMATION IRREMPLAÇABLE! 
LE LABORATOIRE SE COMPOSE DE : voltmètre numérique 2 digits 1/2 (200 points d 'affichage) . 3 gammes : 2 V. 20 V, 200 V 
Alimentation stabilisée comportant un limiteur d 'intensité et un disjoncteur pour surcharge thermique , 15 V 0,5 A - Alimentation 
stabilisée avec limitation d 'intensité et de puissance dissipée, réglable de 3 à 15 V 0.5. totalement indépendante de la précédent -
Alimentation 16 V alternatif - 4 témoins logiques haute 1mpedance à LED - Témoin de mise sous tension à LED. 
PARMI LES NOMBREUX COMPOSANTS D'EXPERIENCES FIGURENT : transistors petits signaux NPN et PNP, FET, MOS, 
transistors de puissance. triacs, diac, thyristors , un1jonctions, phototransistors. LED, diodes de commutation, redresseuse, zener. etc. 
QUELQUES-UNS DES 68 CHAPITRES : un peu de physique, l'électricité - le circuit électrique - les résistances - signaux 
sinusoïdaux - inductances - le condensateur - la diode - le transistor - amplificateurs - polarisation - le FET - le 
transformateur - décibels - filtres - réaction négative - étages de puissance - oscillateurs BF - la haute fidélité - calcul des 
radiateurs - les préamplificateurs - les tuners - les ultras-sons - !'optoélectronique - la commutation - la logique - inverseurs 
- portes NAND, NOR - Bascules astables, bistables, monostables - redressement - le thyristor - UJT - le triac - haute 
fréquence - circuit oscillant - oscillateur HF - le transistor en HF - amplis HF - modulation d 'amplitude- émission - réception 
- la modulation de fréquence - etc. 
QUELQUES MONTAGES REALISES : générateurs HF, BF, de signaux , de fonctions, d 'impulsions, récepteurs AM , FM, OC, 
émetteurs expérimentaux, radio-commande, pont de mesures. filtres, circuits de commande et d 'asservissement, gradateurs, 
chenillard , jeux, alimentation, amplificateurs, etc. 

LES CIRCUITS INTEGRES: VERITABLE INTRODUCTION A LA MICRO-INFORMATIQUE! 

LE LABORATOIRE SE COMPOSE DE : alimentation stabilisée à limiteur d 'intensité et disjoncteur thermique, 15 V 0,5 A -
alimentation stabilisée à limiteur d 'intensité et disjoncteur thermique, 5 V 0,5 A, alimentation stabilisée à limitation d 'intensité et de 
puissance dissipée, réglable de 3 V à 15 V 0,5 A, totalement indépendante de celles ci-dessus ; l'ensemble permettant de réaliser des 
alimentations symétriques - 4 témoins logiques haute impédance à LED - affichage multiplexé 2 digits 1 / 2 (200 points d 'affichage) 
haute impédance d 'entrée, afficheurs grand modèle - témoin de mise sous tension à LED. 
PARMI LES NOMBREUX COMPOSANTS D'EXPERIENCES FIGURENT : diodes, transistors, 22 circuits intégrés : amplis opéra
tionnels , logique TTL, CMOS, portes, bascules, compteurs, interrupteurs analogiques, transistors MOS, etc. 
QUELQUES-UNS DES 42 CHAPITRES : (les bases de l'électronique sont dans le SP1 ou le SP2, ou bien dans les SI) - éléments 
d 'algèbre de Boole - la logique TTL- les circuits MOS - tables de Karnaugh - numération binaire - méthode de calcul des 
compteurs synchrones - les compteurs asynchrones - les registres à décalage - mémoires - multiplexeurs - démultiplexeurs
codeurs - décodeurs - transcodeurs- nombres et circuits de calcul - un voltmètre numérique - amplificateur avec un ampli OP 
- les générateurs continus - les générateurs de signaux - filtres actifs - introduction à la logique programmée - structure de 
l'unité centrale - les périphériques- etc. 
QUELQUES MONTAGES REALISES : générateurs d'impulsion, de fonctions, registres , compteurs, mémoires, circuits de calcul , 
standard de fréquences, fréquencemètre numérique, voltmètre numérique, circuits d 'asservissement, jeux, etc. 
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lti91i111er 1ft 

3000 Points de Mesure 
17 Calibres. Impédance 10 M!l 
Tension continue 200 m V à 2000 V 
Tension alternati-ve 200 m V à 1000 V 
Courant cont. et ait. 20 µA à 2 A 
Oh mètre 200 fi 20 Mn avec accus. 

Précision±0,5%±1 Digit. 995 f TTC 
Alimentation secteur 66 f TTC 

llsfi;1 Complet avec boîtier 
et cordon de mesure 

7 Cal = 0,1 Và 1000V 
5 Cal = 2 à 1000 V 

6 Cal = 50µAà5A 
1 Cal = 250µA 

5 Calfl1fl à50Mfl 
2 CalµF 100 pF à 150µF 

2 Cal HZ O à 5000 HZ 
1 Cal dB - 10 à + 22 dB 

Protection par 217 f TTC 
semi-conducteur 

ll11i111er :1 
20000 0/V Continu 
9 Cal = 0, 1 V à 2000 V 

. 5 Cal = 2,5 V à 1000 V 
6 Cal = 50µAà5A 
5 Cal = 250µA à 2,5 A 
5 Cal Q 1 Q à 50 M f2 
2 CalµF 100 pF à 50µF 
1 Cal dB - 10 à + 22 dB 
Protection fusible 
et semi-conducteur 

4000 0/V alternatif 
Protection Fusible 
et Semi-conducteur 

293F TTC 

ll11i111er ~I 
Spécial Electricien 

5 Cal = 3 V à 600 V 
4 Cal = 30 V à 600 V 
4 Cal = 0,3Aà30A 
5 Cal = 60 mA à 30 A 
1 Calfl5 Q à 5 kil 
Protection fusible et 
semi-conducteur 

ll11i111er1 

[~ 15KRA UNIM ER 1 

200 KO /V Cont. Alt. 

Amplificateur incorporé 

Protection par fusible et 
semi-conducteur 
9 Cal = et = 0, 1 à 1000 V 
7 Cal = et = 5µA à 5 A 
5 Cal f2 de 1 f2 à 20 M f2 

Cal dB - 10 à + 10 dB 

22
ooilN

3
0A 340 F TTC 452 F TTC = 

Tn111sisfttrfester f! 
Mesure : le gain du transistor PNP ou NPN (2 gammes), .............. 

le courant résiduel collecteur émetteur, ~ 
quel que soit le modèle. .........._ 

Teste : les diodes GE et SI. -

Ill...~ -,,_ 
Ali111e11ta1titt11s • -Ill...~ 

~

-· . ~ AL315P1,7Và15V 
~ , dc3ampères 

. 'Jt 7 324 F TTC ~ 1 . • ' 

3,4 V à 30 V de 3 !~~~~! 441 f TTC 
± 1,7VàVdct}JJ~re~523 F TTC 
1 ; à 15 V de 5 a~pire~ 624 F TTC 

-~ • 
Je désire recevoir une documentation, contre 
2 Fen timbre, sur 

NOM ......... ........... .. ........... . D Les contrôleurs numériques 
D Les sirènes 

Adresse .. 

354 RUE LECOURBE 75015 Code postal . . . .............. .... ..... . 

D Les contrôleurs universels 
D Les alimentations 

Ainsi que la liste des distributeurs régionaux. 



Du kit d'initiation au système de bureau 
NASCOM - Kit Z 80 
NASCOM 1 
• Microprocesseur Z 80 
• Clavier Alphanumérique 
• Interface vidéo et TV 
• Interface magnétocassette 
• E/S série et parallèles 
• RAM 1 K disponible 
• Moniteur 1 K 
• Manuel en Francais 
OPTIONS . 
• Cartes mémoire 8 K, 16 K. 32 K 
• Carte butter-bus 
• Alimentation 3 A 
• Assembleur-éditeur ZEAP 
• BASIC 2 K. 3 K. 8 K 
• RACK 

NASCOM 1 
en Kit 

monté 

2 490 FTTc 
2 890 FTTc 

SUPERBOARDII 
• Système monté et testé 
• Microprocesseur 6502 
• Clavier alphanumérique 
• Interface vidéo 
• ·interface cassette Kansas-City 
• RAM 4 K extensible à 8 K 
• BASIC 8 K Microsoft en ROM 
• Caractères graphiques 
• Alimentation 5 V /3 A en option 
• Manuels en Français 

SUPERBOARD Il 
F 

3520 TTC 

NASCOM 2 
• Microprocesseur Z 80 A 
• Clavier Alphanumérique 
• Interface vidéo et TV 
• Interface cassette Kansas-City 
• E/S série et parallèle 
• RAM 8 K disponibles 
• BASIC 8 K Microsoft en ROM 
• Moniteur 2 K NAS-SYS 

~:~~OM 
2 4 650 F TTC 

ACORN Système modulaire 6502 
• Microprocesseur 6502 
• RAM 1 K octets 
• Moniteur 1 /2 K 
• RAM 1/0 , 16 lignes E/ S 
• Emplacement pour 2e RAM 1/0 
• Interface magnétocassette 
• Clavier hexadécimal 25 touches 
• Affichage hexadécimal 8 digits 
• Cartes Euro-card 1 00 x 160 mm 
• Manuel en Français 

ACORN 
Kit 

OPTIONS 
• Cartes mémoire 4 K et 8 K 
• Carte vidéorrv 
• BASIC 4 K entier. 9 digits 

Monté 

1 300 FTTc 
1 450 FTTc • Assembleur - désassembleur - éditeur 

MK 14 Kit SC/MP 
• Microprocesseur SC/MP 
• RAM 256 octets 
• Clavier hexadécimal 20 touches 
• Affichage hexadécimal 8 digits 
• Manuel en Français 
OPTIONS 
• RAM 256 octets supplémentaires 
• RAM 1/0. 16 lignes E/S 
• Interface magnétocassette 
• Programmateur de PROM 
• Alimentation 

• Rack Euro-card 

MK14 
en Kit 

• SERVICE CREDIT ET LEASING • SAV assuré 
• EXPEDITION RAPIDE dans toute la FRANCE 

795 FTTc 

Compte tenu du succès de ces appareils , un certain délai peut être 
nécessaire. 

DISTRIBUE PAR 
INTERFACE 
25, rue des Mathurins, 75009 Paris. Tél. 265.42.62 
FANATRONIC o 

35, rue de la Croix-Nivert, 75015 Paris. Tél. 306.96.69 
TELEX 280.400 
FANATRONIC JCS 2, bd du Sud-Est, 92000 Nanterre. Tél. 721 .63.81 

(Liste des revendeurs province sur demande) 

SBS8000 
• Microprocesseur Z 80 A 
• ROM 24 K dont BASIC 16 K et DOS 
• RAM 1 6 K ou 32 K 
• Clavier étendu, 8 touches 

programmables 
• Ecran 12", 16 lignes de 64 caractères. 

graphiques 128 x 96 
• Alimentation 220 V à découpage 
OPTIONS 
• Imprimantes 80 ou 132 colonnes 
• Floppy-disques 5" et 8". cassettes 

digitales 
• Programmes d 'application 

S8S8000 
16K 

32K 

CAB65 

10 350 FTTc 
11 290 FTTc 

• Microprocesseur 6502 
• RAM32 K 
• ROM 20 K dont BASIC entier 4 K et 

BASIC étendu 12 K 
• Ecran : 12", 24 lignes de 40 caractères. 

graphique 280 x 192 
• Interface magnétocassette 
• Compatible logiciel APPLE Il 
OPTIONS 
• Interfaces RS 232 et parallèle 
• Floppy-disques 5" 

CAB65 14 910 F TTC 

CBM 3001 
• Microprocesseur 650 Z 
• RAM 1 6 K ou 32 K 
• BASIC 8 K 
• Ecran : 9" . 25 lignes de 40 caractères 
OPTIONS 
• Magnétocassette 
• Imprimante. floppy-disques 5" 

CBM 3001 
16K 

32K 

8 174 FTTc 
9 937 FTTc 

CLAVIERTASA 
• Clavier à touches à effleurement 
• 55 touches décodées ASCII 
• Monobloc et étanche 890 F 
• 382 x 158 x 8mm TTC 

MONITEUR VIDEO 100 
• Ecran31 cm 
• Bande passante 12 MHz 
• Résolution 625 lignes 
• Poids 6.5 kg 

1450 FTTc 

•oaunnouoo q w•• m 
OQUOUDS!:10:QOD. 
aaaaoaqao•• 
••oaaoD••• 

TELETYPE ASA 33 
Matériel neuf 

4600 F TTC 

,------------------------
1 . . 1 

Veu,1/ez me faire parvenir la documentation et les prix du matériel suivant 1 
....... .. .................. . ....... 

Ci-joint une enveloppe 16 x 22 cm timbrée à 2.30 F et libellée à mon 
adresse. 
M .... . ........... . ....... . .. . ... .. .............. . . . 

1 
1 
1 
1 

Retournez ce bon et votre enveloppe à JCS composants, 25, rue de la 1 
1 Croix-Ni vert. 750 15 Paris. 1 
1------------------------
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TROIS REGLES NECESSAIRES 
A UN BON ENSEIGNEMENT 

D CONSTRUISEZ 
UN OSCILLOSCOPE 
Vous vous familiariserez 
d'abord avec tous les com
posants électroniques lors du 
montage d'un oscilloscope 
portatif et précis qui restera 
votre propriété à la fin des 
cours. 

EJ FAITES PLUS DE 40 EXPERIENCES 
Avec votre oscilloscope, « véritable œil de I' élec-
tronicien », vous vérifierez le fonctionnement de 
plus de 40 circuits : action du courant dans les 
circuits, effets magnétiques, redressement, tran-

A la fin du cours, dont le rythme est choisi par 
l'élève suivant son emploi du temps, vous pour
rez remettre en fonction la plupart des appareils 

Enseignement privé par correspondance 

RENO VIVANTE L'ÉLECTRONIQUE 
35801 DINARD 

EJ COMPRENEZ LES SCHEMAS 

-~+~ 
Vous apprendrez à lire, établir tous les 
schémas de montage et circuits fondamen
taux employés en électronique. 

sistore, semi-conducteurs, amplificateurs os
cillateur, calculateur simple,. circuit photo
électrique, récepteur radio, émetteur simple, cir
ClJit retardateur, commutateur transistor, etc. ,_ 

~ 
ëx 
g 

électroniques : récepteurs radio et télévision, , 
commandes à distance, machines pro- ~ 

~ grammées, etc. ~ 

• • • • • •. ,o~e~!'s~ ~=r!t. 
1 GR A'l'UIJI notre _brochure coule~r 32 pages, 1 

111 • remplissez (ou recopiez) ce bon 1 et envoyez-le à: 1 
1 

LECTRONI -TEC, 35801 DINARD (France) 

1 NOM (majuscules S.V.P.) __________ _ 

1 ADRESSE _____________ ~ 1 
■ -------- cl 1 1 

·--------------· 



EN VENTE CHEZ LES MEILLEURS 
DISTRIBUTEURS 

QUELQUES CARACTÉRISTIQUES 
Pulsaance ............... . . ... ... . ... . . ... . . 35 + 35 W RMS 
Sortie H.P ... . . . .... . .. . ..... ... . ..... ... .. ... ....... 8 ohms 
Sortie casque .. .. . . .. ...... .... . .. .. .. . ... .. . .... .. 8 ohms 
Entrée phono magn . ... . ................... ... .....• . . 3 mV 
Entrée aux .... . . ... ........ .... .. . .. .. ... . ...... .. . 200 mV 
Entrée tuner .. . . . ....... . .. .. .. .... . . .. . . . . .. . ...... 200 mV 
Entrée tape (OIN et RCA) . . .. .. ... . . ..... . . ... .. .... 200 mV 
Tape monitor OIN . . . ....... . .. . ...... . .... .. . . . . .. . .. 50 mV 
Tape monitor RCA ...... . .... .... ... .... . ....... •. .. 200 mV 
Control loudneH ................... . 7 dB/100 Hz/3 dB/10 kHz 
FIitre bas .. ..... . .. . ..... . ...... . .. ...... .... - 6 dB/100 Hz 
FIitre haut . ...... . . . .. . .... .. . ... .. . . .... . . . .. - 6 dB/10 Hz 
Contrôle ton. baHe ... ...... . .. .. .. . .. ..... . .... . . . ± 12 dB 
Contrôle ton. haute ...... . . .... . . ....... .... .. .... . ± 12 dB 
Bande paHante . .... ... . . .. ... ..... 20 + 25 000 Hz (- 1 dB) 
Distorsions harmoniques ................... . . ... .. < 0,15 % 
Rapp. signal/bruit entr.-phono ... . ........ . . ...... . . > 65 dB 
Dimensions .... . .............. . ... .......... 380 x 280 x 130 
Allmentatlon .. . . . . .. . . .. .. . ... .. .. . . . . .. . . . .... . . 220 V c.a. 

Sorties H.P. : 
Poslt. A ... . .... . . ....... . . . . . ........... . ... . ........ 2 H.P. 
Poslt. B . . ... . .. .... .......... ... . ...... .. . 2 H.P. auxlllalres 
Poslt. A + B ... . . . .. . . .. ..... ... . . ... .. 2 H.P. prlnc. + 2 H.P. 

Amplificateurs kits avec coffret et module précâblés. 
Boutons etc. Tous ces modules, coffrets, accessoires 
sont également fournis séparement (équipés essen
tiellement de semi-conducteurs MOTOROLA). 
(Envoi de documentation sur simple demande) 

IMPORTATEUR LYON - RADIO-COMPOSANTS 
46, quai Pierre Seize, 69009 LYON 

Téléphone (7) 828.99.09 

ENVOI DE DOCUMENTATION SUR SIMPLE DEMANDE 

t · 8,00 F 

______ Prénom _____ _ 

Ville ____ ~ _ 

_____ Signature ______ _ 

l\\llU•~~ SERVICE 
11\ihd~ 280.23.93 

vous voulez commander rapidement ? T . ; 
nous. ou, complétez ce bon et ret~ur~léphonez-i 
compagné de votre paiement à MURco ez- /e, ac- 1:> 

d' Estienne-d'Orves, 75009 Paris. Un • 2, P(ace ~ 
réception vous sera immédiate accuse de t 

ment adressé. ; 
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LA REVUE DES BRICOLEURS 

pour le bricoleur averti ou débutant 
la revue la plus diffusée de la presse du bricolage, 
traitant tous les sujets : 

travail du bois, 
mobilier, 
décoration, 
construction, 
maçonnerie, 
électricité, 
plomberie, 
mécanique, 
'électronique, 
jardinage, 
travaux féminins 
et éducatifs .. . 

En vente chaque mois chez votre 
marchand de journaux , le numéro 8 F. 

SYSTEME D Ou abonnez-vous, France : 70 F 
2 à 12 rue de Bellevue Etranger 90 F. 
75940 Paris Cedex 19 Spécimen gratuit sur demande 

-------.._ ... -.... -- .. --·-·--- .. ·-------.. , __ ,. ____ _ 
_ ,_ , , _ _ .. ..... ... c-, 
• ••- D•I "'- " _,_ ,_ ,_ _, ....... _ .. ____ ·-

- --------·- ___ , .. _ ___ __ ,.. ____ _ 
... _ ,o,, ., ___ _ _ ---·-- ... -· ·------ ... -·--··----· " -
l•-• 
.-.· •. . .:...-... •. ~~ ... ~-::..ô.. 

r 
1 

~ I 
V,:) 

>, , ., . 

:=~-~-~--~,.:~c;:~:~ 
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LOIS/TEK 
CENTRE DE DISTRIBUTION DE COMPOSANTS ELECTRONIQUES 

LOISITEK LIBRE SERVICE 

1 

EL ~ Es 1 

l l 11î,~;~-~~:lï1111 
58, rue Hallé - 39, rue Ducouédic, 75014 PARIS - Tél. 327.77.21 - Métro : Mouton-Duvernet 

Dépositaire Sesco - Texas - Exar - Motorola - SGS - RTC - RCA - ITT 
, Vente sur place et par correspondance 

. Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 12 et 14 h à 19 h 

VOIR NOS AUTRES MATERIELS DANS - NOS AUTRES ANNONCES 
TRANSISTORS 1'" CHOIX BD BFW 13 4,30 4347 . 35,40 320 32 ,00 SAS TL OA 90 0,70 C 192 23 ,70 
AC 140 . 5,80 145 16,50 10 8,30 20 . 3,60 4392 9,70 324 . 11,00 560 27 ,00 081 .. 6,50 OA 95 . . 0,70 193 18,10 
106 18,50 142 . 5,50 162 12,00 13 8,30 55 . 3,70 4416 8,90 339 . 9,20 570 . 27 ,00 082 10,60 C 193 . 23 ,70 
107 13,00 143 5,60 229 .. . 6,00 56 3,70 4429 182,80 349 19,30 084 .. 14,80 OAP 12 . 15,00 LS 253 
117 K 6,90 147 2,00 230 6,00 BFX 65 . 6,40 4871 . 10,20 350 29,00 SBF 3 AD 29,80 
125 4,00 148 2,10 231 . 6,80 48 8,70 70 4,60 4991 . . 6,50 370 36 ,50 TMS ST 32 . .. 3,10 7534 24,70 
126 4,00 149 . 2,20 234 8,00 50 . 6,10 5086 5,00 377 . 26 ,10 SFC 3874 . 40,00 75234 29,80 
127 . 4,00 157 2,50 235 . 7,50 51 8,90 MPSL 5172 7,80 378 32 ,50 606 B 11 ,00 TV 76013 . 25,00 
128 . 4,00 158 2,60 24 1 9,80 52 8,90 01 3,30 5239 39 ,20 380 19,80 2204 59 ,00 UAA 6,5 . 10,00 76023 N . . 32 ,00 
128 K 5,20 159 . 2,70 242 10,80 89 13,50 51 3,30 5494 13,20 381 . 19,80 2300 . 23 ,00 170 18,00 18 11 ,00 
132 4,00 160 5,80 262 .. 11,00 5777 5,90 382 19,80 2305 23 ,00 180 . . 18,00 95 H 90 69 ,50 
141 K 5,90 161 . ... 5,80 263 11,00 BFY MPSU 6027 5,80 386 . 11 ,80 2761 . 24,00 1 N 
142 K 4,50 170 2,50 266 19,50 · 50 6,80 01 5,50 6076 . 6,50 387 . . 12,50 2861 9,80 XR 23 RF Radar Triacs 
153 4,70 171 . . 2,60 267 18,50 51 6,80 05 5,50 391-60 22 ,00 2206 . 56,00 112,50 3 A/400 V . 5,00 
160 . 6,50 172 2,70 285 . . 9,50 52 . 6,80 06 5,50 2 SC 391-80 26 ,00 so 2207 56 ,00 914 . 0,70 6 A/400 V . 6,00 
176 K 6,90 173 3,00 286 . 10,50 90 15,70 51 5,50 184 12,50 720 . 36 ,00 41 P 14,50 2240 38 ,00 4004 1,00 8 A/400 V . . 8,50 
179 K 6,90 174 . 3,10 301 . 9,80 55 6,50 371 3,50 747 10,20 42 P 15,50 4212 . 38 ,00 4007 . 1,20 10 A/400 V 9,00 
180 K 5,00 175 3,20 302 10,80 BLY 56 7,60 748 10,20 4148 0,70 15 A/400 V . 15,00 
181 K 6,00 177 3,00 303 10,80 21 125,00 3N 1310 24,70 TAA REGULATEURS 4749 1,00 
182 4,50 178 . 3,10 304 . 11 ,80 MRD 128 18,00 1800 37,50 300 19,80 78 79 5276 B 5,50 CD 
183 . 5,50 179 3,20 363 18,00 BRY 3055 25,70 1820 18,70 310 15,00 TO 220 4000 . . 2,40 
184 5,80 182 . 2,50 435 . 8,80 39 5,50 10 T 4 7,90 2907 23 ,10 320 11 ,00 12,00 20 ,00 Zeners 4001 . . 2,40 
185 6,50 183 . . 2,50 436 9,80 MSS 100 T 2 16,50 435 . 24 ,50 TO 3 0.5 W 2,00 4002 2,40 
187 K . 5,00 184 . . 2,60 439 . 10,40 BSW 1000 . 3,10 40601 8,70 LM 550 7,30 24,00 28 ,00 1W .. 2,50 4007 2,40 
188 K 4,00 190 . 3,90 440 10,60 22 4.10 3900 11 ,00 570 23 ,00 4008 . . 15,4" 

204 3,40 577 . 7,90 MZ SFF 3909 15,80 611 ex 24 ,50 
BRY SN 4010 7,10 

AD 205 . . 3,50 BSX 2361 6,50 7001 56 ,50 39 11 15,80 621 A 11 24 ,50 
39 5,50 7400 . 2,00 40 11 . 2,40 

131 . 35,80 206 . . 3,60 BDW 12 5,30 661 28,30 
55 4,50 7401 2,00 4012 3,60 

133 .. 28,00 207 2,00 52 C 27 ,00 29 8,50 PT SFT M 720 29 ,80 7402 . 2,00 4013 5,90 
136 33,50 208 .. 2,10 44 5,80 8703 385,00 112 . 34 ,70 25 . 195,00 790 29 ,80 

BT 7403 . 2,00 4015 . . .. 14,10 
139 10,00 209 . 2,20 BDX 49 5,80 306 . . 9,80 253 195,00 840 . 29 ,80 

100 10,00 7404 2,00 4016 . 5,90 
142 12,00 212 . 3,50 14 12,50 2 N 308 9,80 861 9,80 

109 . 27 ,50 LS 04 2,50 4017 .. 12,30 
143 12,00 

16 16,80 BU 338 15,80 316 9,80 MA 865 19,60 5 2,00 4020 .. 15,40 
149 11 ,00 BC 18 27 ,50 104 23 ,50 527 7,90 319 9.80 1002 99 ,00 2761 24,00 

BTW 8 . . 2,00 4023 2,40 
150 11 ,00 236 3,00 108 28 ,00 697 4,50 352 9,80 C 08 2,50 4024 . . 10,30 62 28 ,50 TBA 271500 . 18,20 161 6,00 237 3,00 126 28 ,00 706 3,50 353 9,80 MC 10 . 2,00 4025 2,40 
162 . 7,00 238 3,00 205 46 ,50 708 3,00 357 9,80 672 P 22 .50 120 S 13,00 11 . 2,00 4027 5,90 231 29 ,80 BTX 60 27,80 262 . 10,00 239 3,00 BDY 720 . 5,70 358 9.80 71 4 13 . 5,90 4028 9,60 

250 . 2,50 10 12,50 BUX 914 3.00 835 L 240 B 23,80 BTY 80 . 19,80 
16 3,60 4029 12,30 

ADZ 251 2,60 11 12,80 37 72 ,00 918 4,20 SJ 1303 24 .50 400 19,80 
20 2,00 4030 . 5,90 

12 59 ,80 252 . . 2,70 20 14,00 930 4,20 2180 14 ,10 1310 24 ,70 440 C 39 ,50 AA 
25 . 2,00 4040 . 16,20 

253 . . 2,80 23 19,50 BUY 1308 9,70 1312 29 ,80 625 23 ,10 113 0,70 
26 2,00 4042 12,30 AF 641 B 11 24 ,50 119 0,70 

301 . . 5,50 28 C 49,50 85 34 ,10 1420 5,60 TIP 1339 18,50 27 2,00 4044 . . 15,20 102 19,80 
302 . 5,50 61 19,80 1565 5,20 31 . 6.00 1357 . 37 ,50 641 BX 1 24 ,50 

30 2,00 4046 15,90 106 . 14,50 
303 6,50 94 33 ,50 ESM 1595 . 10 ,00 32 7,00 1405 L 145,20 651 31 ,80 BA C 30 2,50 4047 14,90 109 10,00 307 2,00 96 48 ,80 181 9,80 1613 3,50 665 72,00 1435 P 167,10 680 39 ,50 102 2,00 32 3,60 4049 5,80 116 ...... 16,00 
308 2,10 191 42 ,50 1671 37,80 2955 10 ,20 1437 29 .80 700 . 32 ,40 142 5,00 37 . . 2,00 4050 . 5,90 117 16,00 309 . 2,20 BF 231 . 45,10 1711 3,50 3055 8,70 1456 38 ,60 790 LA 13,00 148 . 3,00 S 37 . 2,50 4051 14,80 121 13,50 317 . . 2,50 111 6,80 1601 29 ,70 1889 4,00 1458 9.00 790 LC 21 ,00 243 . 5,00 40 . 8,50 4063 23 ,70 124 4,90 
318 . . 2,50 115 . 6,50 1890 3,50 TIS 1712 790 NSC 25 ,00 41 12,30 4069 3,10 125 4,90 319 2,50 121 . 5,90 M 1893 4,80 43 9,00 14016 . 8.30 800 18,00 BAY 74 1,50 42 .. 12,30 4071 5,80 126 4,90 
320 5,00 125 . . 5,90 511 C 17,90 2193 6,30 810 18,00 45 12,30 4072 3,10 127 . . ... . 4,90 321 . 5,00 127 . 5,90 2218 3,50 VN MCT 820 18,00 BAX 47 . 15,30 4073 3,10 139 . 7,00 327 3,00 161 6,50 MD 2219 3,50 66 AF . 14.80 2 11 ,50 920 32 ,00 13 0,70 48 12,30 4081 5,80 172 . 8,00 
328 . 2,50 166 13,40 985 23 ,00 2221 3,70 6 23 ,50 940 32 ,00 16 1,00 49 12,30 4093 23,70 179 .. 17,50 337 .. 3,50 167 4,00 2219 23 ,00 2222 2,50 CA 950 32 ,00 7451 8,50 4510 20,80 180 22,60 88 

181 . 22,60 338 . . 3,50 173 . 4,20 8002 ~3.00 2369 3,50 3005 36 ,00 MM TCA 53 3,60 4511 23 ,10 
407 . 2,00 177 5,00 2570 6,90 3012 27 ,00 21 01 54 ,50 100 6,00 60 . 3,60 4528 17,20 201 . . . 6,00 105 . 23 ,70 408 . 2,10 178 5,70 MEN 2646 6,90 3018 24 ,00 2102 54 ,50 104 8,00 72 . 5,90 40195 23 ,40 202 . 6,00 150 KB 25 ,30 409 . 2,20 179 . 6,90 554 19,80 2894 8,50 3059 33 ,00 105 4,00 73 . 5,90 239 7,00 205 42 ,10 

239 S . . . 8,00 413 2,50 180 . 6,90 2904 . 3,50 3075 21 ,00 MVA 280 A 22,00 
109 . 5,00 C 73 8,50 

414 2,60 181 6,90 MJ 2905 3,50 39 ,00 709 5,90 122 . 5,00 LS 73 7,10 279 . . . . . . 14,50 3084 345 23,70 415 .. 2,70 182 5,80 802 45 ,10 2906 3,50 3086 30 ,00 710 7,90 141 5,00 74 4,90 Afficheurs 280 . . 14,50 430 52 ,80 417 . . 3,50 184 4,00 900 18,70 2907 3,50 3089 32 ,00 711 18,50 205 5,00 C 74 5,90 8 mm Cat hode 440 23 ,00 
AL 418 . . 2,00 185 . 4,00 901 19,50 2925 3,00 3130 15.00 716 26 ,50 511 32,00 75 . 5,90 commune .. 15,00 
103 . 13,00 419 ... 2,10 186 4,00 1000 16,90 2926 3,00 C; 723 . 8,50 600 

BPW 34 24 ,80 76 .. 5,90 8 mm Anode corn· 15,00 
113 . 14,50 429 . 6,80 194 . 3,00 1001 17.50 3053 . 3,70 DM 0 723 12,50 610 15,00 C 76 8,50 mune .. 10,00 

430 . 7,20 195 . 3,00 2501 24,50 ·3054 9,50 8097 0 739 29 ,80 730 48,70 BY 80 5,90 11 mm Cathode 
ASY 547 2,00 196 . 3,00 2955 18,00 3055 80 V 8,50 8420 0 741 5,90 740 43 ,50 118 19,80 81 . 12,30 commune 24,00 
26 8,80 548 . . 2,10 197 3,00 3000 18,00 3055 100 V 9,80 8575 0 753 17,80 750 34 ,00 147 33 ,00 85 . 8,50 11 mm Anod e 
29 8,80 558 . 2,00 198 4,00 3001 . 21 ,00 3232 18,80 8612 N 0 758 37 ,50 760 . 22 ,00 176 10,00 86 . 3,60 commune . 18,00 
80 8,80 199 4,00 45002 . 50,00 3375 94 ,70 830 25 ,50 227 2,00 90 . 5,90 Alphanumériq ue 

BCW 214 . 6,90 3391 3,00 L N 7426 A 900 15,00 92 5,90 69 ,00 
ASZ 57 B . 8,50 225 . . 5,20 MJE 3392 3,00 120 39 ,00 N 82 S 23 B 910 15,00 BYX 93 5,90 
15 19,00 90 .. 3,50 233 . 3,50 340 8,90 3393 3,00 121 35 ,00 N 82 S 112 940 24,80 10 . 2,90 C 93 . 8,50 LED 3 et 5 mm 
16 18,50 94 2,50 245 B 5,60 1100 . 18,00 3416 . 3,00 123 9.00 N 82 S 123 965 27 ,00 251600 7,80 95 . 6,90 Rouge , b I an 
17 15,00 96 B . 3,00 245 C . 6,90 2955 15,00 3442 28 ,00 N82S137 F 2511000 8,60 C 95 ...... 9,50 che . . 1,80 
18 . 15,00 248 7,10 3055 . 14,00 3;;53 24 ,70 LD TDA 30/200 7,80 96 . 12,30 Vert . 1 aune 

BCY 251 . 8,30 3614 14,50 111 92 ,40 NE 470 . . . 19,80 381300 7,80 121 5,90 orange . . 2,50 
AU 58 . 4,00 252 . 6,70 MM 3702 . 3,50 114 129,80 540 . 24 ,00 1005 . . . 37 ,60 381900 8,60 123 . . 8,50 Bicolore 8,90 
102 19,80 89 . 14,50 253 3,60 1613 9,70 3704 3,50 543 K 26 ,00 1026 . 37,60 421600 7,80 125 . 3,60 
108 15,00 254 3,60 3708 3,50 LF 555 .. . 5,50 1034 ... 43 ,90 481200 . 8,60 132 . . 10,30 Transfo psyché 
110 21 ,00 257 . 3,90 MPF 3730 . 18,70 356 . . 15,00 556 . 15,00 1042 35 ,00 491900 . 8,60 LS 138 . 12,30 PM . 9,00 
112 25,00 12,50 258 . 4,20 102 6,80 3732 27,40 357 19,80 560 B . 59,00 1045 . 18,00 721500 . 12,80 LS 139 ... 12,30 M.M. 12 ,00 

. 14,50 259 . 4,50 111 8,50 3738 21 ,30 565 . 22 ,50 1054 . 27 ,40 141 ...... 15,30 G.M. 18,00 
AV . 10,80 260 .. 4,20 112 . . 8,90 3772 . .. 33 ,00 LM 570 . 54 ,00 2002 . 23,00 BYY 91 . . 9,80 143 . 30 ,00 
102 15,00 14,50 292 6,90 3819 3,70 101 . . . 19,80 571 54 ,00 2020 . 38,00 145 . 12,30 AV 
104 7,00 . 9,80 306 9,50 MPS 3823 . 14,40 200 43,70 1556 19,80 2030 . . 31 ,00 GA 5005 . 33 ,00 147 . 12,30 3-8500 54 ,00 

. 9,50 307 9,50 6520 . 4,20 3866 .. 12,30 201 14,30 3310 . . . 27 ,00 148 .. 18,10 3-8600 . 175,00 
ec 4,50 381 8,50 6535 4,80 3904 . . . 6,50 301 . 7,50 ROM 1821 LD 151 12,30 3-8610 . 175,00 
107 . 4,60 451 . 4,00 6560 4,30 3906 . 6,50 305 . 24,10 llL 57 C . . 6,40 154 . 21 ,80 
108 5,50 459 8,40 6570 . 6,70 3966 10,70 306 . . 34 ,10 S 566 B . 38,00 32 . 8,10 241 r . . ... 9,80 C 154 24,70 Manche à ba-
109 5,60 495 3,40 4036 .. 9,10 310 . 29 ,30 78 . . 7,60 156 . .. 8.~o lais . 27 ,50 
113 5,80 MPSA 4037 7,80 311 . 14,20 SAJ 110 ... 28 ,00 111 24 ,50 LDR 161 . 12,30 
11 6 . 6,00 BFR 05 . 3,50 4128 . 182 ,50 317 36 ,90 306 . 69 ,00 dia . 3 et dia . 7 8,50 185 . . 12,30 Modulateur en 
117 12,00 65 . 125,00 06 3,50 4221 10,70 318 30 ,40 SAK 11 5 . 29 ,50 370 . 40,00 dia . 25 .... 15,00 192 . 18,10 kil . 39,50 

Conditions de ventes : Minimum d 'envoi : 30 F - Frais d 'envoi : 20 F jusqu'à 3 kg ; 30 F de 3 kg à 5 kg - SNCF en port dû au-dessus de 5 kg - Contre 
remboursement: 20 % d'arrhes à la commande - CCP n° 185008 PARIS - Montant d 'achat supérieur à 500 F, envoi franco 

Poqr quantité importante nous consulter. 
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GRAND CONCOURS 

140 

HAUTE FIDELITE ET MUSIQUE 

3e Série 

de prix 
REGLEMENT DE LA TROISIEME SERIE 

F 
,00 

Art. 1. Le jeu concours « Haute Fidélité et Musique » est organisé par la revue Hifi 
Stéréo. 

Art. 2. Il est ouvert à tous, sauf au personnel de la société organisatrice et à leur 
famille et n'implique aucune obligation d'achat. On peut obtenir un bulletin de 
participation sur simple demande écrite adressée à Hifi Stéréo, 2 à 12, rue de 
Bellevue, 75019 Paris. 

Art. 3. Les personnes ayant répondu correctement aux qut:stions 1 et 2 seront départa
gées par la première, puis si besoin est par la seconde question subsidiaire. Les 
ex aequo éventuels seront classés selon la date et l'heure du cachet de la poste 
de leur envoi et, s'il en reste, tirés au sort. Le dépouillement sera fait sous 
contrôle d'huissier. 

Art. 4. Une méme personne ne pourra envoyer plus de deux bulletins réponse ni 
recevoir plus d'un prix. 

Art. 5. La date limite d'envoi des bulletins réponse est fixée au 15 janvier 1979, à 
24 heures. 

Art. 6. Les résultats de la troisième série du concours seront publiés dans la revue Hifi 
Stéréo datée de mars 1980. 

Art. 7. La participation à ce concours implique l'acceptation du présent règlement. 
Art. 8. LerèglementestdéposéchezMeNadjar,Huissier,83,ruedeRome, 75017 Pa

ris. 



LISTE DES PRIX 
3e Série 

1er prix Une mini chaîne complt' tc Tcchnics .\'ational 
SU COI avec tuner. 
Valeur commerciale moyrnnc: 14 000 F. 

2 8 prix Une chaîne Thorens AT 410 
Valeur commerciak moyenne : 9 050 F. 

3e prix Un ensemble chaîne Toshiba :->'.20 ;t\'(T ampli-tu
ner. 
Valeur commerciale moyenne: 8 650 F. 

4 8 prix Un magné-toscopc Brandt VK 33 an-(-J(,rf et ra
lenti. 
Valeur commerciale moyenne: 7 690 F. 

58 prix Un ensemble chaîne Scott 410 avec tuner. lecteur 
de cassette et meuble Rack. 
Valeur commerciale moyenne : 5 850 F. 

6 8 prix Une chaîne complète Continental Edison 
PA.9911. 
Valeur commerciale moyenne : 5 540 F. 

78 prix Une platine magnétophone à bande Akaï 
GX 270 D. 
Valeur commerciale moyenne : 5 392 F. 

9e prix Une chaîne complt'te Thomson 3 :>04 avec tuner. 
Valeur commerciale moyenne : 5 000 F. 

ge prix Un ensemble chaîne Hi-fi Hitachi 2 500 avec 
magnétocassette et Rack. 
Valeur commerciale moyenne: 4 500 F. 

108 prix Un ensemble radio-cassette JVC Nivico télé 
couleur CX 500. 
Valeur commerciale moyenne : 4 300 F. 

11e prix Une chaîne compacte Toshiba compkte 
SM 31:'>0. 
Valeur commerciale moyenne : 4 250 F. 

12e prix Une chaîne studio Grundig RPC 200 avec tuner 
et platiné cassette. 
Valeur commerciale moyenne: 3 650 F. 

13e prix Une chaîne compacte National Tcchnics 
SC 1090. 
Valeur commerciale moyenne : 3 200 F. 

148 prix Un radio-cassette stéréo Sharp 8:">85. 
Valeur commerciale moyenne : 2 800 F .. 

1 Se prix Un auto-radio-cassette stéréo Pioneer KEX 23. 
Valeur commerciale moyenne : 2 600F. 

168 prix Un radio-cassette stéréo Sony CF :">20 L. 
Valeur commerciale moyenne : 2 090 F. 

17e prix Un auto-radio-cassette stéréo Pioneer KE 0300. 
Valeur commerciale moyenne : 2 050 F. 

18e prix Un radio-cassette Philips AR 774. 
Valeur commerciale moyenne : l 620 F. 

1 ge prix Un radio-cassette Philips AR 774. 
Valeur commerciale moyenne: 1 620 F. 

20e prix Un auto-radio-cassette stéréo Sharp RG ;">800 . 
Valeur commerciale moyenne: 1 150 F. 

21e prix Un auto radio-cassette stéréo Sony CFS .->.-) L. 
Valeur commerciale moyenne : 1 083 F. 

22e prix Un radio-cassette Toshiba RT 6410. 
Valeur commerciale moyenne : 950 F. 

23e prix u Jl casq uc Wax 8. 
V alcur corn merciafe moyenne : 343 f. 

24e prix Un casque Wax 8. 
Valeur commerciale moyenne: 343.F. 

25e prix Un casque \Vax 8. 
Valeur commerciale moyenne : 343 F. 

26e prix Un casque Wax 2. 
Valeur commerciale moyenne: 201 F. 

27e prix Un casque Wax 2. 
Valeur commerciale moyenne : 201 F. 

28e prix Un casque Wax 2. 
Valeur commerciale moyenne: 201 F. 

29e prix Un casque BST SH 80. 
au Valeur commerciale moyenne : 201 F. 
31e prix 

32e prix Un bras antistatique MB. 
au Valeur commerciale moyenne : 130 F. 

43e prix 
44e prix Un bras dépoussiéreur MB. 
au Valeur commerciale moyenne : 86 F. 

55e prix 

56e prix Une brosse à disques à fibre de carbone. 
au Valeur comnwrcialc moyenne: 69 F. 

75 prix 
76e prix Un kit pourentretien des disques et diamants. 
au Valeur commerciale moyenne : 66 F. 
a1e prix 

Total : environ 103 058 F. 
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RADIO PLANS 

Comment souscrire un abonnement ? 

- par correspondance: en utilisant le bulletin d'abonnement ci-dessous à retourner à 
RADIO PLANS - 2 à 12 rue de Bellevue - 75940 PARIS CEDEX 19 - Tél. 200 .33 .05 

- chez votre marchand de journaux habituel : en lui remettant le bulletin d 'abonnement ci-dessous dûment rempli 

A découper suivant le pointillé 

----------------------------------------------- . 
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Nos tarifs 

RADIO PLANS (12 N05 ) 1 AN 

Informations 

BULLETIN D'ABONNEMENT 

(1) □ 

FRANCE 

55 F 

ETRANGER 

70 F 

- pour les changements d'adresse: joindre la dernière étiquette d'envoi ou à défaut l'ancienne adresse accompagnée de la 
somme de 2.00 Fen timbre-poste et des références complètes de la nouvelle adresse 
- pour tous renseignements ou réclamations concernant votre abonnement joindre la dernière étiquette d'envoi 

( 1 ) 

D Je m'abonne pour la 1 ere fois à partir du n° parai.ssant au mois de 

D Je renouvelle mon abonnement 
et je joins ma dernière étiquette d'envoi 
Je joins à ce bulletin la somme de 

(1) D Mettre une croix dans les cases ci-dessus correspondantes 

( 1) 
par 
- chèque postal D sans n° de compte 

- chèque bancaire D 
- mandat-lettre D 
A l'ordre de RADIO PLANS 

Ecrire en capitales, n'inscrire qu'une lettre par case Laisser une case entre 2 mots. Merci 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nom Prénom (Attention prière d'indiquer en premier lieu le nom suivi du prénom 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 

Complément d'adresse (Résidence chez M Bâtiment Escalier etc .. . 

1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

N° et Rue ou Lieu-Dit 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Code Postal Ville 

Dépt Cne Quartier 

1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 

Ne rien inscrire dans ces cases 



• 

vous serez conquis par le kit... 

ou réconciliés avec lui 

LE PARI HEATHKIT 
• Si vous abordez le KIT pour la première fois, la technique et les 
méthodes HEATHKIT vous mettront en confiance, et accenturont 
encore votre enthousiasme. 

• Si vous avez déjà fait une expérience fâcheuse ou non convaincante, 
vous retrouverez avec HEATHKIT cette confiance perdue. 

et pourquoi cela ... ! 
C'est bien simple , depuis plus de 30 ans nous avons acquis la meilleure expérience dans la 
fabrication des kits électroniques . Le professionnel comme l'amateur veulent un matériel à 
toute épreuve ; montant eux-mêmes nos appareils , ils sont les vrais juges de la qualité de 
nos composants . 

Chacun de nos kits est livré avec un manuel d'assemblage très complet , et comportant description 
des circuits , dessins éclatés, montage pièce par pièce, etc ... Ce manuel , conçu selon une méthode 
"pas à pas ", est écrit dans un langage simple, à la portée d'un non-professionnel ; rien n'y est 
laissé au hasard . 

De plus , nous mettons à votre disposition un service complet d'assistance technique , que vous 
pouvez consulter avant votre achat, en cours de montage , ou à l'utilisation de l'appareil une fois 
monté . Un simple coup de téléphone , ou une petite visite à un centre HEATHKIT-ASSISTANCE, 
et c'est l'assurance d'être conseillé , aidé immédiatement. .. Nos clients le savent ! 
Pour mieux vous servir encore , nous avons étendu la garantie traditionnelle aux pièces détachées 
de nos kits ; celles-ci sont garanties durant 3 mois pour les kits , et 1 an pour les appareils 
vendus montés. 

Enfin , vous bénéficierez gratuitement .de !'ASSURANCE SUCCES pour le montage de vos kits ... 
Tous les avantages de cette formule qui vous protège totalement, vous sont expliqués en détail 
dans notre catalogue . 

Vous avez la possibilité de toucher, apprécier le matériel, 
compulser les manuels d'assemblage, poser toutes 
questions à un ami technicien, en vous rendant à l'u n 
des centres .. . 

Notre catalogue (trimestriel) contient plus de 150 kits , dont régulièrement des nouveautés . 
Il offre une présentation moderne des articles, avec références, caractéristiques détaillées, 
prix , etc ... Vous pouvez l'obtenir sans engagement de votre part ; il vous suffit de remplir et 
de nous adresser le coupon ci-dessous. PROFITEZ immédiatement de cette offre , vous serez 
étonnés de constater que ce catalogue répond à bon nombre de questions que vous vous posez . 

Le catalogue HEATHKIT vous propose : 

et service 
HEATH KIT-ASSISTANCE 

■ Hi-Fi : Amplis, ampli-tuners de 15 à 200 W. enceintes acoustiques, égaliseur, console 
de mixage, etc.. . ■ Instrumentation : Va/mètres dig itaux· et analogiques, oscilloscopes, 
générateurs BF, HF, de fonction , fréquencemètres ,' traceur de courbe, alimen tations 
stabilisées, etc... ■ Radio-amateurs : Transceivers , ré cepteurs OC, amplis linéaires, 
grip -dip, TOS-mètre , watt -métre, antennes VHF, etc... ■ Automobile : Allumage élec
tronique, anti-vols, stroboscopes, dwell -mètre, analyseurs d 'allumage, ouvre -porte 
garage, etc.. . ■ Divers : Horloges, thermomètres digitaux, anémomètre, chronomètre, 
alarme anti-vols, convertisseur de tension, déte cteur de métaux, sondeurs marine , 
radio -goniomètre, etc ... 

PARIS 
LYON 

(6e) 84 bd Saint-Michel 
téléphone 326.18.91 

(3e) 204 rue Vendôme 
téléphone (78) 62.03.13 

r,- - - - - BON A DECOUPER POUR UN CATALOGUE - - - - - , 

1 m~ffi]JŒITIT® . d . FRANCE: Heathkit, 47. rue de la Colonie, 75013 PARIS tél. 588.25.81 1 
w _..:~---, ... .,. a a resser a: BELGIQUE : Haethkit, 737 /B7 Ch. d'Alsemberg, 1180 BRUXELLES tél. 344.44.26 Etes-vous intéressé par : 

cocher les cases □ 

1 □ Je désire recevoir votre nouveau catalogue « 1980 » □ La Hi-Fi 1 
Je joins 2 timbres à 1,20 franc pour participation aux frais . D La mesure ~ 

1 □ L'émission amateu r O 1 
Nom---------------------------- □ Le matériel auto a.; 
Prénom-------------------------- □ Les gadgets a: 1 •-~-,~=~~~~=~1li~===="'===~dl N°---- Rue---------------------- . □ Déjà client Heathk1t 1 

· ·- :~.- ·· Code postal ______ Ville _________________ □ Pas encore client ~~-~~---------------~ 
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LIBRATI 
CONSTRUCTEUR 

AMPLI 2 x 15 W 4/8 OHMS - PUBLIC ADRESS 
Protection électronique anti-courts-circuits 

Monté sur platine encastrable avec alimentation incorporée 110 V/220 V. 
Réglage : volume, tonalité. 

Dimensions: 290 x 120 x 60. 

PRIX PROMOTION: 210 F 
ENCEINTES ACOUSTIQUES 307 x 232 x 121 4/8 OHMS 15 WATTS 

PRIX PROMOTION LA PAIRE : 96 F 

PRODUCTIONS - KITS - MODULES CABLÉS 
Pas de réglage - Fonctionnement immédiat. 

PRIX - PROMOTION 

Module ampli-préampli 2 watts. Câblé avec pot de réglage. 
Volume - entrée 200 mV sortie 8 ohms, 9 volts . ... . .. 40 F 
Module ampli-préampli 6 watts. Câblé avec pot de réglage. 
Volume + tonalité- entrée 200 mV sortie 8 ohms, 9 volts 58 F 
Module ampli-préampli 12 watts. Câblé avec pot de réglage. 
Volume + tonalité - entrée 200 mV sortie 8 ohms, 
20 volts . ......... . .... ...... . .... . .... . . . . ... .. .. ... 70 F 
Module ampli-préampli ci-dessus 2 x 12 watts. Câblé sur 
châssis platine, avec toutes les entrées et les sorties. H.P. 
8 ohms. Réglage-Volume- Tonalité-Alimentation incor-
porée prêt à fonctionner sur platine 2 x 24 volts . ..... 150 F 

Module ampli-préampli 40 watts. Câblé avec pot de réglage. 
Volume - entrée 200 mV sortie 8 ohms, 50 volts . . . . 170 F 
Module préampli magnétique. Câblé 2 entrées P.U. micro 
sortie. Pour ampli préampli - tension 9 volts à 25 volts, 
convient pour un ampli 40 watts . ... . .... . ... . ....... 28 F 
Module correcteur de tonalité aigus et graves séparés type 
Baxendall , Câblé entrée sortie avec pot de réglage, convient 
pour un ampli 40 watts . ..... . ........ .. . . . ...... . . . . 45 F 

Haut-parleurs - Réparation - Transformation -
Toutes marques en labo spécialisé. 

Délai rapide - Prix compétitifs. 

Vente sur place de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 
Expéditions : Contre <il:lèque ou mandat à la commande ou contre remboursement. 

Port 10 F pour un montant maximum de 100 F 
Port 20 F pour un montant maximum de 100 à 500 F. Au-delà tarif SNCF. 

Un répondeur téléphonique, à votr'e service, enregistre vos commandes 24 h sur 24. 
Adressez vos règlements, chèques ou mandats à l'ordre de Monsieur 1. Librati. 

Ets LIBRATI, 8, avenue Edouard-Vaillant, 93310 Pré-St-Gervais. Tél. 845.97.87 
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2 GRANDS SICTIURS 
o·AVINIR 

ILICTRDNIQUI RADIO-TV 
D Technicien électronicien 
D C.A.P. Electronicien d'équipement 
D B.P. Electronicien 
D Monteur câbleur en électronique 
D Dessinateur en éonstruction 

électronique 
D Sous-ingénieur électronicien 

D Monteur dépanneur Radio TV 
D Technieien Radio TV 
D Monteur dépanneur Radio 
D Monteur dépanneur TV 
D Sous-ingénieur Radio TV 

■ ENSEIGNEMENT PAR CORRESPONDANCE 
Chez vous. à votre rythme, vous suivrez l'une de nos formations qui vous permettra d'acquérir 
les connaissances théoriques nécessaires à une bonne maitrise professionnelle A1ns1 par 
petites étapes. vous connaitrez l'électronique et ses diverses techniques d'application Tout 
au long de cette étude, un professeur spécialisé vous guidera et vous aidera à progresser effi 
cacement 

■ MATERIEL D'APPLICATION A VOTRE DOMICILE 
Gràce a une plaquette parfaitement adaptée aux problèmes de renseignement (matenel 
agreé pour l'enseignement) vous pourrez mettre en pratique vos connaissances au fur et a 
mesure de leur acquisi tion et vous en assurer aInsI une excellente memonsation 
De plus. ce matem!I vous permettra de tester les circuits que vous voudrez mettre au point , 

Nous vous fournirons en complement de votre cours. des circuits Impnmes pour vous entra,. 
ner a la pratique de la soudure et la totahte du matenel nécessaire a la reahsat1on d'un module 
amplificateur de 30 Watts avec preamphf1cateur correcteur de tonahte 

■ ST AGES PRATIQUES 
Nous vous proposerons. à titre facultatif. des stages d'apphcat,on d'une ou deux semaines. 
organisés à Pans Vous contrôlerez alors la bonne ass1m1lat1on de vos cours. et vous vous 
fam1hanserez avec la manipulation de matériels professionnels 

■ FORMATION CONTINUE 
S1 vous travaillez dans une entreprise occupant plus de dix salariés. vous avez la poss1b1hte 
de bénéf1c1er de la 101 du 16 juillet 1971 sur la formation professionnelle continue et ainsi. de 
suivre vos études gratuitement. N'hésitez pas à nous contacter à ce suiet 

u 
GROUPE 
UNIECO 

UNlECO (Union Internationale d'Ecoles par Corres
pondance) ORGANISME PRIVE SOUMIS AU 
CONTROLE PEDAGOGIQUE DE L'ETAT. 

r------ ------, 
1 !~,!t!!! !!'.!lem~n~~:.t:~c~;e :~agement 1 
1 □ lllCTRONIQUI □ RADIO-TV 1 
1 et je désire des informations supplémentaires sur (faites une r81). 1 1 o te matériel d'application o les stages o la Formation Continue 1 
1 Si une étude vous intéresse plus particulièrement indiquez-la 1 

ci -après . 

1---------~1 
1 NOM: . . . . . . . . . . PRENOM: . 1 
1 ADRESSE : 1 
1 

CODE POSTALI_I_J_J _J !VILLE : 1 
■ UNIECO 1652 rue de Neufchâtel 76041 ROUEN Cedex ■ 
- - - Pour la Re1g1qu,, 21 -26 qua, de Longdoz • 4020 LIEGt: - - -
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SONEREl 
EN STOCI< 

!tla41iil6~ffi! 
P11VZ 

CERMET 
Lin, Log, 

Simple, Double. 

RCMS 05 
Coefficient de 
température 

±50.10-6 /°C 

1 w 

Tolérances 

± 1% 

couche métallique 

T7YA 

0,75W 

à piste cermet 

RWM 

Résistances 

0,3 -
2,54 L c ~ o,5 

b -

2,54ra 
2,54 

1 1 y 

' 0 ~6±0,2 
5min. =rT 1 ,-

4W 

bobinées vitrifiées 
33, RUE DE LA COLONIE-75013 PARIS 

tél: 580.10. 21 



« LES PUBLICATIONS PERLOR RADIO » 

Entre autres : 

GUIDE PRATIQUE 
RADIOELECTRONIQUE 
Par L. PERICONE - 1" édition 

Vous trouverez dans ce livre de multi
ples renseignements propres à vous 
tirer d'embarras lors de la réalisation 
pratique de vos montages d'électroni
que. 

• tous les brochages et boitiers. carcatéristiques principales des transistors et 
semi-conducteurs utilisés le plus couramment: 
• tous les codes de couleurs . s'appliquant à tous les types de condensateurs 
et résistances . leur emploi pratique. l'identification des composants : 
• brochages et caractéristiques de tubes électroniques encore en service . 

EXTRAIT DES AUTRES RUBRIQUES TRAITEES : 
Abréviations - Gammes d'ondes - Connaissance des composants -
Fonctions du contrôleur - Groupements des résistances. condensateurs . piles 
et accus - Emission - Lexique hi -fi - Symboles écrits et graphiques -
Vérification de l'état d'un transistor . identification de ses broches ... etc .. . 

UN GUIDE PERMANENT 
POUR L'AMATEUR EN RADIOELECTRONIQUE 

Format 16 

Prix : 
24 cm - 196 pages - 134 figures et nombreux tableaux 

38 F - Par poste, en envoi assuré : 48 F 

cc LES PIÈCES DÉTACHÉES » 
Tous les composants, pièces détachées, fournitures , accessoires et outillage 
pour la réalisation de vos montages. 
- les résistances et condensateurs- les semi-conducteurs - le décolletage 
- les coffrets - les potentiomètres - les commutateurs - les galvanomè-
tres - les tubes - les supports- tout le matériel pour c ircuit imprimé (g ra
vure directe et photogravure)-tout le matériel pour système d 'alarme-tout le 
matériel pour la radiocommande - et bien d 'autres choses ... en stock perma-
nent. EXTRAIT DE NOTRE CATALOGUE PRIX: EN MAGASIN 

- tube actinique 40 cm .. . 31,50 F - filtre céramique 10,7 MHz 10,00 F 
- connecteur pour circuit imprimé - tube à éclat 40 joules ... 27,50 F 

de 6 à 22 contacts, de 3 à 7 F - tube à éclat 150 joules . 48,00 F 
- transducteur ultrasonique - commutateur rotatif 

Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,50 F 1 galette 8,50 F 
- inverseur à mercure . . . . 15,00 F - résine photosensible 
- pompe à dessouder .... 62,00 F en bombe . . . . . . . . . 25,00 F 
- accu Cd-Ni R6 1,2 V-500 mAh - fiche banane 0 4 mm .. 1,30 F 

fritté . . .... . .. . ....... .. 13,00 F - douille isolée 0 4 mm 0,75 F 
- manipulateur morse ... . 31,00 F - interrupteur magnétique pour 
- filtre céramique 455 kHz 6,50 F alarme ................. 12,00 F 

PROMOTION. A PROFITER. STOCK LIMITÉ 
Microampèremètre 200 µ,A, 700 n. Fenêtre 35 x 15 mm. Gradué de O à 5. 

La pièce .. .. . 20,00 F Les 3 . . . . . 50,00 F 
Tout est dans notre catalogue « Pièces détachées, composants, outillage ». 

Envoi par retour contre 7 Fen timbres. 

STOCK IMPORTANT- ASSISTANCE TECHNIQUE 

« LA LIBRAIRIE PERLOR RADIO » 
Plus de 150 ouvrages d 'Electronique sélectionnés en stock permanent. Toute la 
documentation pour l 'amateur débutant ou l'électronicien chevronné. 
Envoi de notre catalogue « LIBRAIRIE » contre 5 F en timbres. 

DE LA VULGARISATION A L'ELECTRONIQUE DE POINTE 

« VENTE EN MAGASIN 
ET PAR CORRESPONDANCE » 

En magasin , nos VENDEURS-TECHNICIENS vous fournissent le matériel que 
vous recherchez ainsi que tous renseignements techniques, conseils ou expli
cations le concernant. 
Par correspondance, notre stock important ainsi qu 'un service « EXPÉDI
TIONS » efficace et organisé vous assure la livraison de votre commande dans 
les meilleures conditions. Préparation et emballage soignés. Expédition à LET
TRE LUE contre montant joint à la commande. 

PERLOR RADIO : SERVICE, ACCUEIL, COMPÉTENCE 

(( » 
Nos KITS son fournis absolument complets avec boîtier, alimentation, décolle
tage , fils , visserie, soudure , etc. Ils sont accompagnés d 'une notice très détaillée 
donnant toutes les indications de montage. Ces kits sont conçus et étudiés par 
nos soins. En conséquence, nous pouvons vous conseiller sérieusement pour le 
choix , assurer l'assistance technique pendant le montage et éventuellement le 
service après-vente. 

Les kits PERLOR : le succès assuré. 
ALIMENTATION AL 425 C'estunealimentationdelaboratoirequi 

permet d'obtenir toutes les. tensions 
usuelles nécessaires à l'alimentation de 
montages d 'électronique. Tension ré
glable de 4 à 25 V. Intensité max. : 1,5 A. 
Limiteur d ' intensité réglable. Affichage 
de la tension et de l'intensité délivrée par 
galvanomètre à double échelle. En cof
fret métallique 220 x 130 x 75 mm. 

Fourni en KIT très étudié, complet avec coffret. 
Prix en KIT ... ... 406 F - Franco 426 F 

TRANSISTORMETRE TM9 
Cet appareil permet : 

3 t" ·>-~ 
.. 

# ... ,~~.,,, .. -.~ ~ m:mY:'* 

- la vérifi cation des diodes et de tous les transistors - la 
mesure du gain pour les transistors de faible et moyenne pu is
sances. - Lecture sur vu-mètre. Présentation agréable en cof
fret pupitre. Réalisation très simple. Fourn i en « kit ,. absolu
ment complet , y compris coffret percé et sérigraphié. 

Le kit complet ...... 107 F - Franco .. .... 120 F 
Accessoirement : 3 mini-grip-fils .. .. 21 F 

---AMPLIFICATEUR TELEPHONIQUE AT. 10 ---
Cet appareil permet de recevoir et d'entendre une conversation 
téléphonique sur haut-parleur. Il trouve son emploi en relat ions 
familiales et commerciales (audit ion collective, attente d'un 
correspondant, prise de notes écrites ... ). Présentation agréable 
en coffret plastique. Montage facile sur circuit imprimé fourni 
prêt à l 'emploi grâce à l' utilisation d'un circuit intégré. L'AT.1 0 
uti lise soit un capteur plat (pour téléphone gris, dernier modèle 
agréé P. et T.) soit un capteu r à ventouse (modèles antérieurs). 
Préciser le capteur désiré à la commande. 
Complet en pièces détachées . .. 122 F - Franco ................. 135 F 
-- MODULATEURS DE LUMIÈRE « SONOSPOT JL » --

• Le JL 1 : MODULATEUR 1 VOIE 
Extrêmement simple. En kit .. .. . . . ..... .. ..... . 57 F - Franco ... 66 F 

• Le JL 2: MODULATEUR 2 VOIES PLUS VOIE NEGATIVE 
Très belle présentation . En kit .. . ... ..... . .. 178 F - Franco . . . 198 F 

• Le JL 3: MODULATEUR 
3 VOIES PLUS VOIE NEGATIVE 
En kit ................. 202 F 
Franco ................ 222 F 

Accessoirement : Ampoule 60 W : 11,50 F - Douille : 6,50 F 

ASSISTANCE TECHNIQUE ET SERVICE APRÈS-VENTE ASSURÉS 

« LES APPAREILS DE MESURE » 
Nous vous proposons ci-dessous une sélection d'appareils de marque fournis 
en ordre de marche. Notre service technique est à votre disposition pour vous 
fournir toutes informations nécessaires et guider votre choix. 
Par ailleurs, nous assurons une prise en main technique de l'appareil. 

Contrôleurs : ISKRA Unimer 3 . . . . 281 F 
CENTRAD 312 . . . . . . . . . . . . . . . . 218 F Générateur BF Mini Voc 3 . . . . . 1058 F 
CENTRAD 310 ... . .. ... ... . .... 282 F Générateur HF Voc 3 . . . . . . . . . . 823 F 
CENTRAD 819 .... .. .. . .. . . .... 347 F Grid Dip Voc . . . . . . . . . . . . . . . . 705 F 
PANTEC Cito 38 ....... .. ....... 199 F Fréquencemètre Max 100 .... . 1 070 F 
PANTEC Dolomiti . . . . . . . .. .. 395 F Oscilloscope Cl.90 ... . ... 940 F 
PANTEC Major ..... .. . ... . . .. . . 418 F Oscilloscope Voc 4 . . ... . 1 350 F 

ASSISTANCE ET CONSEILS TECHNIQUES 

« LES CATALOGUES ·PERLOR RADIO» 
Pour votre documentation , nous vous proposons : 
• NOTRE BROCHURE B 225. Elle contient : 

- code des couleurs applicable aux résistances et condensateurs, 
- brochage, boîtier de près de 700 types de transistors, diodes, thyristors, 

triacs. diacs. sélectionnés parmi les types les plus couramment utilisés. 
Envoi par retour contre 12 F franco en timbres, chèque ou mandat. 
• NOTRE DOCUMENTATION GÉNÉRALE 

qui regroupe nos différents catalogues (pièces détachées, kits, radiocom
mande, appareils de mesure, librairie , etc.). 

Envoi contre 15 F franco en timbres. chèque ou mandat. 

UNE DOCUMENTATION INDISPENSABLE 

14 7 
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En suivant les cours de 
L'INSTITUT ELECTRORADIO 
vous exercez déjà votre métier! .. 
puisque vous travaillez avec les composants industriels modernes : 
pas de transition entre vos Etudes et la vie professionnelle. 
Vous effectuez Montages et Mesures comme en Laboratoire, car 
CE LABORATOIRE EST CHEZ VOUS 
(il est offert avec nos cours.) 

EN ELECTRONIQUE ON CONSTATE UN BESOIN DE 
PLUS EN PLUS CROISSANT DE BONS SPÉCIALISTES 
ET UNE SITUATION LUCRATIVE S'OFFRE POUR TOUS 
CEUX: 
- qui doivent assurer la relève 
- qui doivent se recycler 
- que réclament les nouvelles applications 
PROFITEZ DONC DE L'EXPÉRIENCE DE NOS INGÉ
NIEURS INSTRUCTEURS QUI, DEPUIS DES ANNÉES, 
ONT SUIVI, PAS A PAS, LES PROGRÈS DE LA TECH
NIQUE. 

Nos cours permettent de découvrir, d'une façon attrayante, les 
Lois de !'Electronique et ils sont tellement passionnants, avec les 
travaux pratiques qui les complètent, que s'instruire avec eux 
constitue le passe -temps le plus agréable. 

Nous vous offrons : 

7 FORMATIONS PAR CORRESPONDANCE A TOUS LES NIVEAUX 
QUI PRÉPARENT AUX CARRIÈRES LES PLUS PASSIONNANTES 
ET LES MIEUX PAVÉES 

• BECTRONIQUE IENEllllE 
• MICRO ELECTRONIQUE 
• SONOIISATION

NI-FI-STEREOPNOIIE 

• TELEVISION N et 1 
• TELEVISION COULEUII 
• IIIOWTIQUE 
• ELECTROTECHNIQUE 

Pour tous rsnssignements, veuillsr compléter et nous adresser le BON ci-dessous : r-----------------~ INSTITUT ELECTRORADIO 
._. ( Enseignement privé par correspondance) 1 
l~~ 26, RUE BOILEAU - 75016 PARIS 1 
1, . .-., Veuillez m'envoyer 1 

. GRATUITEMENT et SANS ENGAGEMENT DE MA PART 

1 
1 
1 
1 Adresse. 
1 

VOTRE MANUEL ILLUSTRÈ 1 
sur les CARRIÈRES DE L'ÉLECTRONIQUE I 

Nom ......... . ................................. .. ............... ................. ... .. ·1 
1 "" ........... ........ 1 

[~•;•~•;•~;•~~;~•~.;~·.~;~•;·~ 



lyon-rhone alpes ... meme prix qu'à paris. 

TDUT~RADID 
y 

b0(14 
.. 

exposition 
permanente 

de kits 

66 COURS LAFAYETTE- LYON 69003 / TEL.60.26.23 

REPERTOIRE 
DES ANNONCEURS 

ACER .... . .. 119-125 à 127 
B.H. ELECTRONIOUE . . . . .. 14-15 
CEDITEL. .. . ... . 132-133 
CIBOT .. .. IV-Ill Couv. 150 

KLIATCHKO ...... . . ... .. ..... .. .. ...... 119 
LASER OPTRONIC .. ... ... ..... ..... . .. 94 
LECTRONI-TEC ... . ... ... ...... .. ........ 136 
LE DEPOT ...... . .. 112 

CIRCUIT IMPRIME FRANÇAIS ....... 104 
CIRCUIO .. .. 37 
C.F. l. . . .. .... .......... .. ....... .... 149 
COMPOKIT . . .... 40-41 
COMPTOIR LANGUEDOC .... .. 128-129 
CORAMA.. . . .. .... 97 
DAM'S . . ... 29-30-31 · 

LIBRAIRIE PARISIENNE 
DE LA RADIO ......... . ... 70-130-131 
UBRATI (Ets) ... . ..... 145 
LOISITEC....... . ... ..... ... ..... ..139 
l.R.C... . . ... 137 
MICRO SYSTEMES . .. 69 
MURCO .... ...... ........ .. ... 137 

DAP ...... . .. .. 69 OFFICE DU KIT . . ....... 42 
DAP IMPORT . . .. 104 OPPERMANN ELECTR. .... . ... .... 32 
DISTRONIC . . .. ... .... .. ...... ..34-35 
DRANCY EST ELECTRONIOUE . . .. 118 

PENTASONIC . ..11 -3-4-5-6-7 
PERLOR ... . . . ...... 147 

EDITION CHIRON . . .... . 118 RADIO CHAMPERRET .... .... .... .... ... ... 36 
ELECTRO KIT. . .. 38-39 RADIO MJ .... 25-26-27 
ELECTROME ... ......... . .... 114-115 
ELECTRONIC SERVICE .... ..... .. . ... 108 
EURELEC. . . .. . 106 
E.T.N. .... . ..120 
E.T.M .S.. . .. 29 
EREL .. . .. 120 

REUILLY COMPOSANTS ......... 16 à 23 
ROCHE ..... ,.. ..122-123 
ROTECH . .. . .. . ..... . 119 
R.T.F. DIFFUSION . .. 121 
SELFCO ... . . .. 116-117 
SODIMONDE ..... 120 

EUROTRON . . .. 28 
FRANC LAIR .. .. . . . . . . ... . . ... . . . . .. .. . ... 110 
HEATHKIT ... .143 
HIFI .. . .. ... .. ... 140-141 
INFRA .. . ... ... 84 
INSTITUT CONTROL DATA. . ... 124 
INSTITUT ELECTRO RADIO ... .. ...... 148 
ISKRA .. .... . ........ 139 

SOCIETE NOUVELLE 
RADIO PRIM .... 33 
SOGEFORM . . ... 57 
SONEREL .. ....... ......... .. ..146 
SONO. .... . .. 144 
SYSMIC ........... . ..... 94 
SYSTEME D.. ..... ... . ... 138 
TOUT POUR LA RADIO ........ ... ... ..... 149 

J.C.S.. .135 UNIECO .. .. 24-146-111 

C.F.L. 
45, bd de la Gribelette, 91390 Morsang-sur-Orge 

Tél. : 015.30.21 

Vente au Comptoir : jusQu'à 20 h. 
Dimanche de 10 h à 12 h 30 ( ouvert le lundi). 

Transistors , Circuits intégrés, Diodes, Résistances, 
Condensateurs, Potentiomètres, Fiches, Jack, In
terrupteurs Miniatures, Boutons, Haut-parleurs, 
Voyants, Soudure, Outillage, Coffrets Teko. 
Tout pour la réalisation de circuits imprimés 

KF - JBC - SAFICO - AUDAX - PERENA - TEKO 
Ci-dessous quelques exemples de prix 

Prix par quantités 
Relais 2 RT-4 RT de 9 à 25 V.23,75 
TAA 611 B1 2. . 22,00 CD 4011 · ·· ·· ·· · ·· ·· ··· 5,60 UAA 170 . 

TAA611 C11 . 28,75 CD 4001 .. .... . .... . . . 5,60 UAA 180 . 

TDA 1035 . . 36,00 CD 4002 . 5,60 SO41 P 

TDA 1046 ... .. 29,00 SN 7404 . . 3,95 SO42 P. 

TDA 2002 . ... . ... 24,00 SN 7402 .. . ... 2,95 MPS 456 .. 

TDA 2030 . . . 36,00 SN 7410 . . 2,40 Trans. 455 kHz jeux 

TDA 3310 .. 27 ,00 SN 7420 . . . . 2,95 Fi lt re BFU 455 

CD 4015 .. .. 17,00 SN 7400 . .. 2,50 SFZ 455 A 

CD 4016 ...... 7,50 SN 74 C 00 N . . ... 3,90 SFE 27 MA 

CD 4013 . ... .. 6,00 SN 7493 . . 8,10 LM 308 . . 

CD 4029 . . . . . . . . . . . . . 14,75 SN 7474 . . 4,00 LM 31 1 N . 

CD 4017 . 16,90 SN 7473 . . 4,75 LM 387 N 

CD 4024 . . . . 9,90 LED R.V.I. .. 1,95 LM 381 N . 

CD 4053 . . 14,00 TIL 370 · · ······ •• ·· . .. 99,00 TLO 81 CP .. 

ICM 7038 A . ... 48,00 SH 120 A . .67,00 LM 3900 ... 

TMS 3874 NL . . 40,00 LM 348 . 

. 26,00 
.. 24,00 

. .. 17,00 
. 19,00 

. 5,80 
. .. . 12,00 
. . . .. 5,10 

. 8,50 
. . 23,00 

... 10,00 
.. 14,00 
.. 16,60 

23,50 
.. 6,50 

. . . 10,50 
. .. 12,60 

Par correspondance, expédition à réception de chèque bancaire ou 
postal. Frais de port 12 F. Pour toute commande ferme, joindre 20 F 
acompte. 
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avec étui 
plastique 
voc 10 : 1 o ooo ruv . . 189 F 
VOC 20 : 20 000 DJV. 43 gam
mes de mesure . Tens ion 
cont inue, alternative. Inten
sité continue et alternative . 
Ohmmètre, capacimètre et 
dB .... . ......... . .... 225 F 
VOC 40 : 40 000 !l/V. 43 gam
mes de mesure. Ten'!;ion 
continue, alternative. Intensi
tés continue et alternative . 
Ohmmètre, capacimètre et 
dB . . . . . . . . 255 F 

en continu et 
1 Mn en a i t . 
30 gammes de 
mesures: 
0,2 V à 2 000 V, 

· 0,02 µ..A à 1 A. 
Résist. : 10 0 à 

'--,;;..;;:,...::.::..__, 1 0 MO ... 559 F 

VOL TM ETRE ELECTRONIQUE 

'~ -~ 
~ 
'~ ' ; 

VOC VE 1 : Impédance d'en
trée : 11 MO. Mesure des ten
sions cont inue et alternat ive 
en 7 gammes de 1,2 V à 
1 200 V fin d'échelle. Résis
tances de 0,1 n à 1 000 Mn . 
Livré avec sonde 595 F 

CENIRAD 
« 819 » 

CONTROLEUR UNIVERSEL 
« 743 » 

MILLIVOLTMETRE électron i
que, adaptable au contrôleur 
819 . . 682 F 

« 310 » 
20 ooo ruv 

48 gammes. 
Protection 
par fusible 

Av. étui 270 F 

20 000 f!Jen continu &J:.-4 000 flJV en alternatif . 
80 gammes de mesures. Ca- --
dran panoramique avec miro ir 
de parallaxe. ,,,,-- « 312 " 
Dim.: 130x95x35 mm. , 20 000 flJV 
Poids : 300 g. ~'. 36 gammes 
Livré avec jeu de cordons -~ • "'" • · ' Avec 
plle et étui . . . .. .. . . .. 346 F étui ... 217 F ...., ________________ .... 

MODÈLE M 650 
(Made in Japan) 

50 000 flJV en cont inu et 15 000 flJV en alternatif . 
V. cont. : O. 3, 12. 60, 300, 600, 
1200V. 
V. ait. : 0, 6, 30, 120, 300, 1200 V. 
1. cont. : 0, 0,03 , 6, 60 , 600 mA. 
n : o. 16, 160 K. 1,6 et 16 Mn. 
dB : - 20 à + 63 . 
Livré avec piles, cordon et étui. 
Imitation cu ir .. 238 F 

t------ lSKRA 
CONTROLEURS UNIVERSELS 

UNIMER 3 
(avec boîte) 
20 000 O/V 

Classe 
précis. ; 2,5 
7 gammes 
de mesure 
33 calibres 
Miroir antiparallaxe. Tension 
cont .-altern . Intensité 
cont. -altern . Résistances. 
Capacité dB/métre. 281 F 

UNIMER1 Ji' (protect. fus .) .('.".·. · · , .·• 200 ooo ruv , ... . ~ 
Ampli . ·- -

incorporé . ... : • 
Précision : ~- -
classe 2,5. - · ,. 

6 gammes de mesure 
33 calibres. Miro ir antiparal
laxe. Tension cont.-altern . 
Intensité cont. -altern. Résis
tances dB/mètre . . .. . 434 F 

i 
SANWA 

LCO 900. Le premier contrôleur analoglque•à CRISTAUX LIQUIDES. Plus 
d'erreurs de lecture, une seule échelle apparaît à la fo is. RESISTANCES : 

· 4 gammesde1 kO à 1 000 kO. Précision en tension :?: 3 % . 50 kflJV. TENSION 
CONTINUE 7 gammes de 1 V à 1 000 V. TENSION AL TER NATIVE 5 gammes 
de 10 V à 1 000 V (10 kO/V) . COURANT CONTINU 4 gammes :±- 0,3 à 300 mA. 

~~~~t ~~ ~~-~~~~
1

-~ ~. ~~~~~ ~- ~--.~ '.~~.~ ~i~-~~ ~~-~~
1

.~~~~~-gma s° F 

NQVQ'•est 
Appareils livrés 

avec un 
étui 

plastique 

TS 141 . 20 kf!/V = 4 kflJV -. 
10 gammes, 71 calibres, V. continu et altern . 
1 continu et altern . Capacimètre , dB , 
etc .... ... . . . .. ...... ..... . . . .. ... 342 F 
TS 161 . 40 kf!/V = 4 kflJV - . 
10 gammes, 69 calibres. V. continu et altern . 
1 cont inu et altern . n mètre. Réactance. 
Fréquencem. Capacim. Outputm. dB 365 F 
TS 210. 20 k!!/V = 
8 gammes, 39 calibres . 
TS 250. 20 kflJV = 
8 gammes, 32 calibres 

..... 270 F 

. .. .. 277 F 

□a 
« 770 » 

40 ooo ruv = 
6 gammes. 
30 cal ibres 
Disjoncteu r 

électronique 666 F 

« 771 » • •. 459 F 

~ .-··; ,:1; 

li
'""'•; ':, .,,, 

:.,, 

« 10 M » ••• 830 F 
« 21 » •.• 430 F 

« 500 » Minipince, 1/100 ... . ..... . .. 118 F 

« 102 » 

20 000 ruv en 
cont. et en altern . 

Cont inu - V : 1 O ca l. 1: 6 cal. de 50 µ..A à 5 A. 
Alternatif - V : 7 cal. 1 : 3 cali bres 
Ohmmètre : 1 O à 2 Mfl en 4 gammes. 
En kit . .. 320 F Monté ... 375 F 

MX 001 
20 000 ntv continu 

288 F 

MX 002 
20 000 ntv continu 

410 F 

MX 462 
20 000 ntv 

continu et altern. 

530 F 

MX 202 
40 000 ruv continu 

658 F 

MX 220 
avec disjoncteur 

40 000 ruv continu 

846 F 

MX 225 
100 kntv continu 

10 kflJV alternatif 

934 F 

vx 213 

1 517 F 

MX 153 

476 F 

MX 412 

460 F 

- ·. · ·.' ; 1 

,·····j 

Tensions continues : 
Tensions alternatives : 
Intensités cont inues : 
Intensités alternatives : 
Résistances : 

0,1 V à 1600 V. 
5 V à 1600 V. 
50 µ.A à 5 A. 

160 µ.A à 1,6A. 
2 n à 5 Mn . 

Classé 1,5 continu , 2,5 altern . 
Tensions continues : 0,1 V à 1500 V. 
Tensions alternatives : 5 V à 1500 V. 
Intensités continues : 50 µ..A à 5 A. 
Intensités alternatives : 150 µ..A à 1,5 A. 
Résistances : 2 n à 5 Mn . 

Classe 1,5 cont. et 2.5 ait. , sauf cal. 1000 V. 
Tensions continues : 1.5 à 1000 V. 
Tensions alternatives : 3 à 1000 V. 
Intensités cont inues : 100 µ.A à 5 A. 
Intensités alternatives : 1 mA à 5 A. 
Résistances : 5 n à 10 Mn . 

Classe 1,5 cont inu , 2.5 alternat . 
Tensions cont inues : 50 mV à 1000 V. 
Tensions alternatives : 15 à 1000 V. 
Intensités continues : 25 µ..A à 5 A. 
Intensités alternatives : 50 mA à 5 A. 
Résistances : 10 n à 2 MO. 
Décibel s : 0 à 55 dB. 

Classe 1,5 cont inu, 2,5 altern . 
Tensions cont inues : 0,05 V à 1000 V. 
Tensions alternatives : 10 V à 1000 V. 
Intensité s continues : 25 µ..A à 10 A. 
Intensités alternatives : 100 mA à 10 A. 
Résistances : 1 fi à 50 Mn. 
Décibels : 0 à 62 dB . 

Cal ibres protéqés (supportant une surcharge 
de 220 V maxi) . 

Classe 1,5 continu, 2,5 altern . 
Tensions continues : 0, 1 à 1000 V. 
Tensions alternatives : 3 à 1000 V. 
Intensités cont inues : 1 O µ..A à 1 O A. 
Intensités al.ternat ives : 100 µ..A. 
Résistances : 1 n à 10 Mn . 

1 M!! V jusqu'à 100 V. 
10 M!l sur 1000 V. 

Tensions cont ,nues 1 O mV à 1000 V. 
Tensions alternatives : 0,3 à 300 V. 
Intensités cont inues : 1 µ.A à 10 A. 
Résistances : 2 n à 100 Mn . 
Décibels : - 5 à + 50 dB 

Electropince Classe 3 
Intensités alternatives : 
Tensions ait. (3 cal.) : 
Dimensions : 
Poids : 

Multimètre 
Tensions cont inues : 
Tensions alternatives : 
Intensités cont inues : 
Intensités alternatives : 
Résistances : 
Electropince 
Tensions al ternat ives : 
Intens ités alternat ives : 
Résistances : 
Poids : 

10 à 300 A. 
150, 300, 600 V. 

160 x 150 mm. 
0,475 kg 

de 3 à 750 V. 

de 30 mA à 15 A. 
de O à 5 kll. 

50 mV à 500 V. 
10à500V. 

0,01 à 10 A. 
10 mA à 10 A. 
de O à 10 kfl . 

150, 300. 600 V. 
de 1 A à 300 A. 

1 l l à 5 kl l. 
0.5 kg 

•MEGOHMMETRE• 
MX 405 

• Gammes : 500 ohms à 300 Kohms. 1 O Kohms à 1 O Mohms. 
100 Kohm s à 100 Mohms. 

• Ten sions d'essai obtenues par convert isseur à transistor à par
tir d'une pile 4,5 V. 

Prix ...... . ...... ... .. .. ... . ..... .... .. .. .. .. .... 990 F 
A PARIS : 3, rue de Reuilly 75012 

' A TOULOUSE : 25 rue Bayard . 31000 Tél. : (61)62.02.21 
Tél. : 346.63.76 (lignes groupées) Ouvert tous les iours de 9 t1 30 a 19 heures sa11s 1nterrupt1on 

Ouvert tous les iours (sauf dimanche) de 9 h a 12 h lO et de 14 h a 19 h sc1 uf d1manct1e et lundi mat111 

EXPÉDITIONS RAPIDES PROVINCE ET ÉTRANGER 
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0 e Du « banc » du Bricoleur au laboratoire du « Professionnel » en passant par l'atelier de l 'amateur : e 
UN CHOIX EXCEPTIONNEL D'APPAREILS DE MESURE DE MARQUES RÉPUTÉES 110 

vendus selon le TARIF DU CONSTRUCTEUR OU DE L'IMPORTATEUR LUI-MEME. L'un de ces appareils répond à vos besoins ... 
REGARDEZ BIEN et COMPAREZ. N'OUBLIEZ PAS QUE NOUS SOMMES A VOTRE SERVICE DEPUIS DÉJA 26 ANS !... 

---------------elc---------- HAMEB 

ACCESSOIRES 
POUR OSCILLOS 

SD 742. Sondes combinées 
1/1 et 1/10 . . .. 190 F 
Sonde 1/ 1 TP1 148 F 
Sonde 1/10 TP2 ... 163 F 
Traceur de courbes 987 F 

HAMEG 
HZ 20. Adaptateur BNC. 
Banane . . . . .... 47 F 
HZ 22. Charge de passage 
(50 Q) . . 88 F 
HZ 30. Sonde atténua
trice 10 : 1 . . . . . . . . 88 F 
HZ 39. Sonde démodu
latrice · . .... 111 F 
HZ 32. Câble de mesure 
BNC. Banane . . . . . . 52 F 
HZ 33. Câble de mesure 
BNC-HF . . . . 52 F 
HZ 34. Câble de mesure 
BNC-BNC . . . . 52 F 
HZ 35. Câble de mesure 
avec sonde 1 : 1 ... 106 F 
HZ 36. Sonde atténuatrice 
10 : 1/1 : 1 211 F 
HZ 37. Sonde atténuatrice 
100 : 1 ........... 258 F 
HZ 38. Sonde atténuatrice 
10 : 1 (200 MHz) . . 294 F 
HZ 43. Sacoche de trans
port (312, 412, 512) 211 F 
HZ 44. Sacoche de trans
port (307) . . . . . . . . 129 F 
HZ 47. Visière . . . . . 47 F 
HZ 55. Testeur de semi
conducteurs . . 211 F 
HZ 62. Calibrateur 2 110 F 
HZ 64. Commutateur (4 
canaux) . . 2110 F 

PROMOTION 
SC754 

0 à 12 MHz 5 mV 
PORTATIF 

Base de temps déclenchée avec relaxation 
automatique en !"absence de signal étalonnée de 
1 µs à 5 ms _en 12 posi tions. 
Synchronisation : positive ou négative en interne 
ou externe séparateur T.V.1. et T.V. L. 
Tube rectangulaire D 7201 GH. 
180 - 75 - 300 mm. Masse 3,5 kg. 
Prix .. ... ... .. .... ... .. . ..... . 

1750 F 

• Type D 67 A. Double trace. 25 MHz 
Surface utile de l'écran : 8x 10 cm. 
Double base de temps. 
Sensibilité : 10 mV à 50 V/cm. 
Précision de mesure : 3 %. 
Balayage retardant, retardé et déclenché. 

~~!t -~~~: 1~~~~i~~.1-~ ~~: . . . . . . . . . 8135 F 
• Type DM 64 
2 voies, 10 MHz. Modèle à mémoire. 

~~1~si~'.li.t~_1_ ~ -~- - ............. 10 700 F 
• Type D 32 
2 voies, 10 MHz. 
Batteries incorporées. 
Prix .. . . . .. . . ....... . . . ... ... . 

SÉRIE D 1000 
Caractéristiques communes : 
• Écran rectangulaire 8x 10 cm. 

6790 F 

• Vitesse 0,2 s à 40 ns/Division en X5. 
• Déclenchement automatique normal TV lignes 
et trames intérieur et extérieur. Entrée X. 
• Alimentation 110 et 220 volts. Poids : 8 kg. 

• D 1010 
2x 10 MHz. Sensibilité 5 mV 
à 20 V/Division. 

30 Prix ..... . .. . .. . . . ....... . .... 30 F 
• D 1011 
2x 10 MHz. Sensibilité 1 mV 
à 20 V /Division. 
Prix . . . ... ....... ... . ... ..... . 3500 F 
• D 1015 
2x 15 MHz. Sensibilité 5 mV 

t rfx
0 

-~~~i_v'.~i~~: . .. ... . ......... 3 875 F 
• D 1016 
2x 15 MHz. Sensibilité 1 mV 

t rfx°.~~~i~'.~i~~: . . ...... . . . .... . 4660 F 

nœifüx. 
• OX712B 

2X15 MHz. 

Tube avec post-accélération de 3 kV du continu. 
Sensibilité 1 mV/cm. 
Possibilité de synchro au-delà de 40 MHz. 
Fonction X-Y. Addition et soustraction des voies. 
Réglages progressifs des gains et vitesses. 

GARANTIE 2 ANS 
Prix . .... . . . ..... . ..... ..... . .. 4500 F 

• ox 713 
2X10 MHz. 

Prix .. . . .. . . .. . ... ... ...... . .. 4000 F 

SC 771 
0-15 MHz 5 mV 

Base de temps déclenchée avec relaxation auto
matique en l'absence de signal étalonné. 
De 300 ns à 300 ms + loupe x 3 + vitesse variable . 
Synchronisation positive ou négative en interne ou 
externe avec séparateur T.V.1. et T.V.L. 
Écran de 8 x 10 cm. 

~~~x.
1
~.
0
-~~~~~~-- -~~~~~~-k.9_- _ ... 2000 F 

• HM 307 /3. Simple trace - Écran 0 7 cm. 
AMPLI Y : simple trace DC 10 MHz (- 3 dB). 
Atténuation d"entrée à 12 posi tions ± 5 %. 

De 5 mV à 20 V/ Division. Vitesse de 0,2 s à 0,5 µs. 
Testeur de Composants incorporé 

1 440 
F 

Prix avec 1 cordon gratuit .. ... . 

• HM 312-8- NOUVEAU 
AMPLI V : Double trace 2x 20 MHz à 5 mV/cm. 
Temps de montée 17,5 ns. Atténuateur : 12 posi
tions. Entrée : 1 M/ 30 pF. 
AMPLI X : de 0 à 1 MHz à 0,1 V/c m. B. de T. 
de 0,3 s/cm à 0,3 micro/s en 12 positions. 
Loupe électronique x 5. 
SYNCHRO INTER. EXTER. T.V. : Générateur de 
signaux carrés à 500 Hz 2 V pour étalonnage. 

Équipements : 34 transistors, 2 circuits intégrés, 
16 diodes, tube D 13 - 620 GH, alim. sous 2 kV. 
Secteur 110/220 V - 35 VA. Poids : 8 kg. 

~~~ - ~~!~~2
:~;J;~~m+ 1110 ... 2440 F 

• HM 412/4 -
Double trace. Écran de 8x 10 cm 2x 20 MHz. 
AMPLI Y : DC 15 MHz (- 3 dB). Atténuateur 
d'entrée 12 positions ± 5 % . 
AMPLI X : déclenché DC 30 MHz. Balayage en 
18 posit. Alim. stab1l1see. Retard de balayage. 

~~~a~~~:~ T:i~~!-1/1 + 1/ 10 . . . 3 580 F 
• HM 512-8- NOUVEAU 
2x 50 MHz • Double trace. 
2 canaux DC à 50 MHz, ligne à retard. Sensib. 
5 mVcc-20 Vcc/cm. Régi. fin 1 : 3. Base de 
temps 0,5 s-20 ns/cm (+ x 5). Déclenchement 
1 Hz à 70 MHz, + /-, touche TV. Fonction 
XY sur les 2 canaux av. même calibration. 
Sommation des deux canaux. Différence par 
inversion du canal 1. Dim. de l'éc(an Sx 10 cm. 

~~i~é~:;/1·sg;~~~u~~~u;i;/~~x .. , . 5 830 F 

VOC- TRIO 
(KENWOOD) 

• OSCILLOSCOPE (Made in Japan) 

UN EXCELLENT APPAREIL 
TRÈS SOIGNÉ 

2 traces du continu ·à 15 MHz. 
Tube de 13 cm. Réticule lumineux. 
Entrée différentielle. 
Synchro TV lignes et trame. 
Base de temps de 0,5 s à 0,5 µs. 
Entièrement transistorisé. 
Fonctionnement en mode X-Y. 
Loupe X5. 

Livré avec 2 sondes combinées 3 
111 et 1110 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 F 

HM 412 

HM 512 

CENIAAD 
NOUVEAU! 

OC975 

2990F 

OC975 

NOUS ACCEPTONS LES BONS DE COMMANDE DES ÉCOLES, UNIVERSITÉS, MAIRIES et TOUTES ADMINISTRATIONS 
POSSIBILITÉS DE CRÉDIT (CREG et CETELEM) de 3 à 21 mois s~lon désir et réglementation en vigueur. 

- . . . · . .. -
A PARIS: 3, Rue de Reuilly, 75012 A TOULOUSE : 25 rue Bayard , 31000. Tél. : . (61) 62.02.21 

Tél. : 346.63. 76 (lignes groupées) Ouvert tous les jours de 9 h 30 à 19 heures sans interruption 
Ouvert tous les jours (sauf dimanche) de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h sauf dimanche et lundi matin 

EXPÉDITIONS RAPIDES PROVINCE ET ÉTRANGER 
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Co•rlPD 

Cellule solaire« RTC » 18
' choix : 60 F - Par 10: 54 F - Par 100 : 48 F. 

Cellule solaire «RTC » 0,5·A-0,5 V .. . 29 F _______ __, 

= D1sTR1euTEuR DEs Composants 
CIRCUITS INTÉGRÉS 

$ 
SIEM NS 

LEDS 0 5 mm 
LO 57 C, claire .. . 4,40 F 
LO 55 A, orange . . 2,30 F 
LO 57 A, vert . . . 2,30 F 
LO 41 A, rouge . 1,90 F 
LO 471 , vert . . . . . 9,00 F 
LO 461 , rouge ... 3,00 F 

S 566 B . . . . . 35 F SO 436 . . . . 54 F TCA 965 . . . . 21 F 
SAB 3211 . . 29 F S 89 . . . . . . 203 F TDA 1037 . . . 18 F 
SAB 3271 . . 82 F S 353 . . . . . 93 F TDA 1046 . . . 28 F 
SAB 4209 .. 84 F TAA 761 A . 8 F TDA 1047 ... 28 F 
SAJ 141 .... 33 F TAA 861 A . 7,5 F TDA 1195 ... 32 F 
SAS 560 S .. 26 F TAA 4765 22 F TDA 2870 ... 22 F 
SAS 570 S . . 27 F TBA 221 B . 4 F TDA 3000 . . . 24 F 
SAS 580 ... . 27 F TCA 105 . .. 20 F TDA4050 ... 21 F 
SAS 590 . . . . 27 F TCA 205 . . . 25 F TDA 4290 . . . 24 F 

ATR. Allumage à transistors 
pour moteur avec . alimenta
tion 12V négatif à la masse. 

Avantages : 
- Exactitude du point d'allumage - usure pra
tiquement nulle des contacts du rupteur. 
- Démarrage plus facile avec moteur froid. 
tensions d'allumage plus élevées du fait de 
la forme rectangulaire des flancs de com
mutation. 

LEDS 0 3 mm SAS 6800 ... 34 F TCA 315 . .. 10 F TDB 055 . 5,45 F 
LO 30 C, claire . . 2,00 F 
LO 35 A, orange . . 3,00 F 
LO 30 A, rouge . . . 1,80. F 
LO 37 A, vert . . . . 3,00 F 

SO 41 P .... 16 F TCA 335 A . 11 F TDB 056 . 13,65 F 
S042P .... 18F TCA345 ... 18F UAA170 18F 
S042 E .... 47 F TCA 780 .. 27,5 F UAA 180 . .. 18 F 

TRANSMISSIONS 
PAR INFRAROUGE 

- Moins polluant (gaz d'échappement moins 
abondants) - le point d'allumage optimum 
ne varie pas. 

PHOTORESISTANCE 
RPY 60 ........... 28,00 F LO 241 T. Diodes LED 

émett. INFRAROUGE pour 
télécommande et trans
mission du son . . . . . 6 F 

MAGNÉTO-RÉSISTANCES 

FP 200 L. 100 . . . 198 F 
FP 210 D. 250 ...... 201 F 

- Aucun parasite créé par le rupteur dans 
les auto-radios du fait qu'aucun courant fort 
ne circule. 
ATR. Siemens en kit . . . . . . . . . . . . . . . 21 F 
Modèle SIEMENS "SAP". Ali . électr. présentant 
les mêmes performances que mod. ATR mais 
complet prêt à être posé SAP complet . . 245 F 
CONTROLEUR TENSION de 4,5 à '.l80 V et 
vérificateur de la nature du courant . . . . 39 F 
CONTROLEUR COMBINÉ identique. indique 
la continuité . . . . . . . . . 91 F 

TDA 1037. Circuit Intégré. 
Ampli. de puissance 5 W. 
Alim. 4 à 28 V. Protec
tion thermique incorporée. 

BPW 34. Photodiode au · 
silicium pour récepteur 
son ou télécommande par 
infrarouge ..... 22 F 

GÉNÉRATEURS 
à effet HALL 

SV110 ......... .. .. 520F 
Prix ..... ...... .. 18 F SV 210 ............. 530 F 

uœlfüx.. SOUDEUR WAHL (USA) : PARTOUT - SANS FIL- SANS COURANT 

MULTIMETRE DIGITAL« MX502 » - Léger 
Nouvelle batterie, longue durée en nickel 
cadmium, charge en 4 h seulement. Indis
pensable pour travaux fins, dépannages exté
rieurs, tous soudages à l 'étain. 

11 UIIO J 11 

- 2 000 points 
- Affichage digital à 

cristal liquide 18 mm 
- Polarité automat. 
- Zéro automatique 
- Autonomie : 

250 heures avec pi
les zinc/carbone 

67 5 
- 350 heures avec pi-

f les alcalines 

Maniable 
- Rapide 
- Pratique 
- Eclairage du point 

de soudure 
- Rendement 75 à 

150 points sans 
recharge 

Ensemble noo, orange. livré complet avec 
fer, socle chargeur. 2 panes n° 7545 et 
n° 7546, une prise courant multiple USA-RFA-
France .......................... .. 187 F 
Cordon spécial pour fonctionnement sur 12 V 
continu : 7 F - Pane rechange : 21 F. 

Poids : 150 g. Long. : 20 cm. Temps : 370". cc TUNER EXTENSION» , permet de souder 
Puissance : 50 W. Recharge automatique en des endroits inaccessibles, grâce à sa lon-
220 V avec arrêt par disjoncteur de surcharge. · gueur : 11 o mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 F 

COMPOSANTS 
Distributeur "SIEMENS" 

Tous les circuits intégrés -Tubes électro
niques et cathodiques -Semi-conducteurs. 
A TES - RTC - RCA - SIGNETICS - ITT -
SESCOSEM - Opto41ectronique - Leds 
Afficheurs. E 

\ 

PIECES DETACHEES 
plus de 20.000 articles en stock. 

DEMANDEZ 

Distributeur "METRIX" 
CdA-CENTRAD-ELC-HAMEG

ISKAA- NOVOTEST- VOC- TELEQUIPMENT 
Démonstration et Vente 

par Techniciens Qualifiés 

---------------------~-~ BON A DECOUPER (ou à recopi r) 
et à adre ser à CIBOT, 1, RUE DE REUILLY - 75012 PA IS 

NOM ____________ ~ RENOM ____ _ 

ADRESSE __________________ _ 

COD POS AL ___________________ :g 

Ci-joint la somme de 20 F : 

□ en chèque bancaire □ en chèque postal □ n m da -le r 


